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Methodologie de calcul et de representation des proprietes hydrogeologiques 

La determination des proprietes hydrogeologiques et leur representation cartographique sont 

des produits livrables dans Ie cadre des projets du Programme d'Acquisition des 

Connaissances sur les Eaux Souterraines (PACES. II convient donc d'utiliser un systeme 

d'unite et une representation graphique uniforme pour I'ensemble des projets afin d'assurer une 

certaine homogeneite dans les rapports. Les paragraphes qui suivent presentent quelques 

grandes lignes qu'il est recommande d'appliquer, en complement aux Guides methodologiques 

pour la caracterisation regionale des aquiferes granulaires et du socle rocheux (CGC et INRS­

ETE,2008). 

Proprietes hydrogeologiques 

Les proprietes hydrogeologiques les plus frequemment retrouvees dans Ie cadre d'etudes 

hydrogeologiques a I'echelle regionale s~nt , la transmissivite , la conductivite hydraulique et Ie 

coefficient d'emmagasinement. Ces proprietes se definissent comme suit (grand dictionnaire 

terminologique) : 

Transmissivite: Parametre regissant Ie debit d'eau qui s'ecoule par unite de 

largeur de la zone saturee d'un aquifere continu (mesuree selon une direction 

orthogonale a celie de I'ecoulement), et par unite de gradient hydraulique. 

Produit de la conductivite hydraulique K par la puissance aquifere b, en milieu 

isotrope, ou produit de la composante du tenseur de permeabilite parallele a la 

direction d'ecoulement par la puissance aquifere (orthogonale a cette 

direction), en milieu anisotrope. 

Conductivite hydraulique : Aptitude d'un milieu a se laisser traverser par un 

fluide sous I'elfet d'un gradient hydraulique de 1. 

Coefficient d'emmagasinement : Pourcentage en volume, de I'eau susceptible 

d'etre elfectivement liberee par un prisme vertical de sol de section unitaire et 

de hauteur egale a celie de la nappe, pour une perte de charge unitaire. 

O'autres proprietes sont aussi parfois discutees dans Ie cadre de telles etudes. Ainsi , il est 

possible de retrouver les proprietes hydrogeologiques suivantes dans certaines etudes: 

capacite specifique, permeabilite intrinseque, porosite totale, porosite de drainage, porosite 

effective et epaisseur saturee. 



Unites 

II convient d'utiliser Ie Systeme International (SI) comme fayon de representer les proprietes 

hydrogeologiques. Celles-ci seront representees comme suit : 

Propriete Symbole Dimension Unite 
recommandee 

Transmissivite T L2fT m2/jour 

Conductivite hydraulique K LfT m/jour 

Coefficient d'emmagasinement S, Sy LlL (sans unite) 

Capacite specifique Q/s L 2fT m3/jour/m 

Permeabilite intrinseque k L2 m2 

Porosite totale n, LlL (sans unite) 

Porosite de drainage nd LlL (sans unite) 

Porosite effective n. L/L (sans unite) 

Epaisseur saturee b L m 

Methode de determination 

II n'appartient pas a ce genre de guide methodologique de decrire ou d'imposer des methodes 

de determination des proprietes hydrogeologiques. A cet effet, Ie lecteur est refere au « Guide 

sur les essais de pompage et leurs interpretations » (Chapuis, 1999). 

Par ailleurs , il est important dans Ie texte de mentionner la methode d'interpretation utilisee pour 

obtenir les resultats qui sont presentes, ainsi que les donnees utilisees. 

Representation cartographique 

La cartographie de la conductivite hydraulique peut s'averer utile, notamment dans la realisation 

d'une carte de vulnerabilite a I'aide la methode DRASTIC, ou chacun des parametres de cet 

indice serait spatialise sur Ie territoire a I'etude. Toutefois, la representation spatia Ie de la 

conductivite hydraulique est difficile etant donne que celle-ci est fortement variable lateralement 

et verticalement (Murat et al. 2003) et que les donnees issues d'essai ne sont que ponctuelles. 

A moins d'avoir une tres grande quantite de donnees, il est suggere d'utiliser des plages de 

conductivites hydrauliques, plutot que la realisation d'interpolations a partir de donnees 

ponctuelles afin d'en faire la representation cartographique. A cet effet, la creation de polygones 

de plages de conductivites hydraul iques est recommandee. Ces polygones de donnees 

peuvent, par la suite, etre repartis en mailles a I'interieur d'une grille, puis convertis en cote 

d'indice DRASTIC. La figure 1 illustre Ie processus de maillage des conductivites hydrauliques: 



Figure 1: Processus de spatialisation des proprietes hydrogeologiques 
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Trois types de polygones de conductivite hydraulique peuvent etre construits , selon Ie contexte 

hydrogeologique consideree: 1) un couplage peut etre effectue avec la carte des depots de 

surface, lorsqu'iI s'agit d'un aquifere a nappe libre ou 2) avec la carte geologique, lorsqu'il s'agit 

d'un aquifere dans Ie socle rocheux. Dans Ie cas 3) des nappes captives dans les depots 

meubles la creation des polygones est beaucoup plus complexe, puisque les limites des 

aquiferes ne sont pas observees en surface. Dans ce cas precis, il faut se referer au modele 

hydrostratigraphique tridimensionnel elabore dans Ie cadre du projet, afin de tracer la projection 

des limites approximative de ces aquiferes. 

Dans Ie cas de certains projets, il sera requis de construire jusqu'a trois cartes de repartition 

des proprietes hydrogeologiques afin de pouvoir representer adequatement les proprietes a 

I'interieur des trois unites hydrostratigraphiques enumerees au paragraphe qui precede. 

Dans Ie cas de la conductivite hydraulique, un choix de quatre classes est recommande. Le 

tableau 1 presente ces classes avec la couleur de representation proposees. 

Tableau 1: Categories de conductivite hydraulique avec couleur proposee 

Classe de conductivite Couleur recommandee 
Description hydraulique (m/jour) (RGB) 

< 0,5 

0,5 a 5 

5 a 50 

> 50 

Peu permeable (aquitard) 

Moderement permeable (aquitard) 

Tres permeable (aquifere) 

Fortement permeable (aquifere) 

255-0-0 

255-255-0 

76-230-0 

0-77-168 



Exemple de la Mauricie 

Le tableau 2 pnisente un exemple non exhaustif des pi ages de conductivites hydrauliques 

observees en Mauricie dans les depots cartographies sur les cartes de la CGC, selon la 

legende generale des formations superficielles par Parent et al. (2009) , 

Tableau 2: Correlation des codes de lithofacies avec la conductivite hydraulique 

Code de Type de sediment 
Plage de conductivite 

lithofacies hydraulique (m/jour) 

0 Sediments organiques 0,001 0,1 

E Sediments eoliens: sable fin stratifie 0,1 4 
Ap Alluvions actuelles: sable, silt sableux, sable graveleux et gravier 0,01 4 

At 
Alluvions de terrasses fluviales sable, silt sableux, sable graveleux 0,01 9 et gravier 

Ld 
Sediments lacustres delta'fques et prodeltajques: sable, sable 43 graveleux et gravier 

Lb 
Sediments lacustres litloraux et prelittoraux: sable, silt sableux, 0,1 9 sable graveleux et gravier 

La 
Sediments lacustres d'eau profonde: silt et argile, generalement 

0,00001 0,001 
lamines 

Md 
Sediments marins deltajques et prodeltajques: sable, sable 

1 43 graveleux et gravier 

Mb 
Sediments marins litloraux et pn§litloraux: sable, silt sableux, sable 0,1 9 graveleux et gravier 

Ma 
Sediments marins d'eau profonde: silt argileux et argile silteuse, 

0,00001 0,001 
massifs ou lamines 

Go 
Sediments d'epandage proglaciaire subaerien: sable, gravier et 

9 432 blocs 

Gs 
Sediments d'epandage proglaciaire subaquatique: sable et sable 

1 43 silteux, un peu de gravier 

Gx 
Sediments juxtaglaciaires: sable et gravier, blocs un peu de 

9 432 diamicton 

Tr 
Till remanie: diamicton d~nt la partie superieure a ete remaniee par 0,1 4 les vagues et courants 

Tm 
Till en couverture mince et discontinue: diamicton de moins d'un 0,01 OA 
metre d'epaisseur et parseme d'affleurements rocheux 

La figure 2 illustre les classes obtenues pour la nappe libre sur Ie territoire du sud-est de la 

Mauricie, Cette carte a ete decoupee en polygones correspondant aux lithofacies de la carte 

des formations superficielles et ensuite celles-ci ont ete classees selon les quatre classes 

decrites au tableau 1, en fonction des interpretations effectuees dans Ie cadre du projet et en 

fonction des donnees existantes, 
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Figure 2: Exemple de distribution de la conductivite hydraulique dans Ie sud-ouest de la Mauricie 
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