
4.57

21.34

Sable et gravier silteux avec 
cailloux et blocs, présence 

de microclastes avant le roc, 
oxidé en surface

Roc. Schiste ardoisier noir
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0.6 - 0.9
0.9 - 1.2

4 - 4.3

7.3 - 7.6

10.4 - 10.7

14.9 - 15.2

18 - 18.3

P-01 - 3'
P-01 - 4'

P-01 - 14'

P-01 - 25'

P-01 - 35'

P-01 - 50'

P-01 - 60'

0

5
6.1

21.34

10

3.2

Pr
of

. (
m

)

Pr
of

. (
m

)Échantillons Description 
Lithologique

CA-P-01
407372 m
5235299 m

Nom: _____________________

No. capteur:____________2022020
Prof. capteur:_____ m10

Niv. d'eau (m) Date
2013-10-03

Chaudière-Appalaches

Stratigraphie 
préliminaire

RAPPORT DE FORAGE

No.: ______________________

 42 Chemin de l'Anse-Saint-JeanLocalisation:___________________________________________________
 Saint-Jean-Port-JoliMunicipalité:______________________

Début: ___________
Fin: ___________

2013-09-19
2013-09-19

Construction de puits

Sable
Bentonite

Niv. Eau

Capteur de
pression

Puits ouvert

21.34
152.4

152.4

-
Acier

6.1

0.77

Samson et Frères Inc.
Speedstar

Intervalle Prof.(m)No. Code CGQ Prof.(m)

Remarque: Venue d'eau à __________ m
                   Débit estimé à __________ L/min  
                   ___________________________________________________

Entrepreneur: ________________
Type de foreuse:________________

3.2

Information générale Niveau d'eau (p/r sol)Détails de construction

Identifiant Coordonnées (NAD83 Zone19) Projet Date

Margelle:_____ m

Prof. forage:_____ m
Diam. forage:_____ mm
Long. tubage:_____ m

Type de tubage: _____ 
Diam. tubage:_____ mm

Long. crépine:_____ m

X: ____________________

Y: ____________________

Z: ____________________31.2 m (p/r sol)

Supervisé par:_____________________

Vérifié par:____________________ Date de modification: __________

 J.-M.Ballard

 M.-A.Carrier et M.Parent 2014-03-10

Préparé par: ___________X.Malet

No. mise à jour : _________________________ 5 - Corrections générales 



1.52
2.74

4.57

24.38

Sable et cailloux
Terre noire avec sable, un 

peu gléifié
Sable et gravier gris brun

Roc. Schiste ardoisier gris 
foncé, présence de quartz 

mince vers 5 m de 
profondeur
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0
1.5 - 1.8
2.4 - 2.7
2.7 - 3

4.9 - 5.2

16.5 - 16.8

19.5 - 19.8

22.6 - 22.9

P-02 - 6'
P-02 - 9'

P-02 - 10'
P-02 - 17'

P-02 - 55'

P-02 - 65'

P-02 - 75'

0
2

6.1

24.38

9.63

1.9

Pr
of

. (
m

)

Pr
of

. (
m

)Échantillons Description 
Lithologique

CA-P-02
318580 m
5153412 m

Nom: _____________________

No. capteur:____________2016368
Prof. capteur:_____ m9.63

Niv. d'eau (m) Date

1.855 2013-09-28
2013-09-27

Chaudière-Appalaches

Stratigraphie 
préliminaire

RAPPORT DE FORAGE

No.: ______________________

 1278 Rue du RuisseauLocalisation:___________________________________________________
 Saint-GillesMunicipalité:______________________

Début: ___________
Fin: ___________

2013-09-17
2013-09-18

Construction de puits

Sable
Bentonite

Niv. Eau

Capteur de
pression

Puits ouvert

24.38
152.4

152.4

-
Acier

6.1

0.63

Samson et Frères Inc.
Speedstar

Intervalle Prof.(m)No. Code CGQ Prof.(m)

Remarque: Venue d'eau à __________ m
                   Débit estimé à __________ L/min  
                   ___________________________________________________

Entrepreneur: ________________
Type de foreuse:________________

1.74

Information générale Niveau d'eau (p/r sol)Détails de construction

Identifiant Coordonnées (NAD83 Zone19) Projet Date

Margelle:_____ m

Prof. forage:_____ m
Diam. forage:_____ mm
Long. tubage:_____ m

Type de tubage: _____ 
Diam. tubage:_____ mm

Long. crépine:_____ m

X: ____________________

Y: ____________________

Z: ____________________129.6 m (p/r sol)

Supervisé par:_____________________

Vérifié par:____________________ Date de modification: __________

 J.-M.Ballard

 M.-A.Carrier et M.Parent 2014-03-10

Préparé par: ___________X.Malet

No. mise à jour : _________________________ 5 - Corrections générales 



0.61

10.36

12.2

24.38

Silt argileux brun, oxidé

Silt argileux gris, présence 
de cailloux délesté à 15 

pieds, présence de 
coquillages à la base

Roc. Schiste ardoisier rouge

Roc. Schiste gréseux, grès
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0
1.2 - 1.5
1.8 - 2.1

4.3 - 4.6

9.8 - 10.1
10.1 - 10.4
11.9 - 12.2
13.4 - 13.7
14.9 - 15.2
16.5 - 16.8

24.1 - 24.4

P-03 - 5'
P-03 - 7'

P-03 - 15'

P-03 - 33'
P-03 - 34'
P-03 - 40'
P-03 - 45'
P-03 - 50'
P-03 - 55'

P-03 - 80'

0

2

12.19

24.38

7.12

0.73

Pr
of

. (
m

)

Pr
of

. (
m

)Échantillons Description 
Lithologique

CA-P-03
362970 m
5192425 m

Nom: _____________________

No. capteur:____________2021392
Prof. capteur:_____ m7.12

Niv. d'eau (m) Date
2013-10-10

Chaudière-Appalaches

Stratigraphie 
préliminaire

RAPPORT DE FORAGE

No.: ______________________

 375 Montée de la StationLocalisation:___________________________________________________
 Saint-VallierMunicipalité:______________________

Début: ___________
Fin: ___________

2013-09-18
2013-09-19

Construction de puits

Sable
Bentonite

Niv. Eau

Capteur de
pression

Puits ouvert

24.38
152.4

152.4

-
Acier

12.19

0.81

Samson et Frères Inc.
Speedstar

Intervalle Prof.(m)No. Code CGQ Prof.(m)

Remarque: Venue d'eau à __________ m
                   Débit estimé à __________ L/min  
                   ___________________________________________________

Entrepreneur: ________________
Type de foreuse:________________

0.73

Information générale Niveau d'eau (p/r sol)Détails de construction

Identifiant Coordonnées (NAD83 Zone19) Projet Date

Margelle:_____ m

Prof. forage:_____ m
Diam. forage:_____ mm
Long. tubage:_____ m

Type de tubage: _____ 
Diam. tubage:_____ mm

Long. crépine:_____ m

X: ____________________

Y: ____________________

Z: ____________________48.2 m (p/r sol)

Supervisé par:_____________________

Vérifié par:____________________ Date de modification: __________

 J.-M.Ballard

 M.-A.Carrier et M.Parent 2014-03-10

Préparé par: ___________X.Malet

No. mise à jour : _________________________ 5 - Corrections générales 



6
7

9.5
10.5

13.3

24

28.3

33

Gravier

Sable fin oxydé
Sable moyen légèrement 

oxydé
Gravier

Till sableux avec cailloux, 
effervescent

Roc. Schiste ardoisier rouge

Roc. Schiste gréseux gris, 
vermicules de quartz

Roc. Schiste rouge et gris
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9 - 9.5

10 - 10.5
10.5 - 11
11.5 - 12
12.5 - 13
13 - 13.3

14.3 - 14.8
17.5 - 18

23.5 - 24
24.8 - 25.5

26.5 - 27
27.8 - 28.3

31.5 - 32

P-04 - 2m

P-04 - 3m

P-04 - 5m
P-04 - 6m
P-04 - 7m
P-04 - 8m

P-04 - 9.5m
P-04 - 10.5m
P-04 - 11m
P-04 - 12m
P-04 - 13m

P-04 - 13.3m
P-04 - 14.8m
P-04 - 18m

P-04 - 24m
P-04 - 25.5m

P-04 - 27m
P-04 - 28.3m

P-04 - 32m

0

2

14.94

33

12

6.2

Pr
of

. (
m

)

Pr
of

. (
m

)Échantillons Description 
Lithologique

CA-P-04
350910 m
5164402 m

Nom: _____________________

No. capteur:____________2022011
Prof. capteur:_____ m12

Niv. d'eau (m) Date
2013-10-10

Chaudière-Appalaches

Stratigraphie 
préliminaire

RAPPORT DE FORAGE

No.: ______________________

 Rang Saint-Philippe (sablière)Localisation:___________________________________________________
 Saint-AnselmeMunicipalité:______________________

Début: ___________
Fin: ___________

2013-09-18
2013-09-18

Construction de puits

Sable
Bentonite

Niv. Eau

Capteur de
pression

Puits ouvert

33
152.4

152.4

-
Acier

14.94

0.87

Samson et Frères Inc.
Comacchio MC-900P

Intervalle Prof.(m)No. Code CGQ Prof.(m)

Remarque: Venue d'eau à __________ m
                   Débit estimé à __________ L/min  
                   ___________________________________________________

Entrepreneur: ________________
Type de foreuse:________________

6.2

Information générale Niveau d'eau (p/r sol)Détails de construction

Identifiant Coordonnées (NAD83 Zone19) Projet Date

Margelle:_____ m

Prof. forage:_____ m
Diam. forage:_____ mm
Long. tubage:_____ m

Type de tubage: _____ 
Diam. tubage:_____ mm

Long. crépine:_____ m

X: ____________________

Y: ____________________

Z: ____________________172.1 m (p/r sol)

Supervisé par:_____________________

Vérifié par:____________________ Date de modification: __________

 X.Malet

 M.-A.Carrier et M.Parent 2014-03-10

Préparé par: ___________X.Malet

No. mise à jour : _________________________ 5 - Corrections générales 



3.05
4.57

18.9

24.38

37.8

54.86

Diamicton à matrice 
sablo-silteuse brun avec un 
peu de gravier et cailloux, 

présence de matière 
organique

Diamicton à matrice 
silto-argileuse gris avec peu 

de gravier

Diamicton à matrice 
sablo-silteuse brun avec un 

peu de gravier (fragments de 
quartzite)

Diamicton à matrice 
gravelo-sableuse, brun avec 
un peu de gravier (fragments 

de quartzite)

Till délavé, fragments de 
quartzite et de schiste gris 

foncé très friable avec 
présence de sable.

Roc sain. Alternance de 
schiste gris rouge et de 

quartzite. Fracture dans la 
quartzite à 50 m.

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
D2

D1

D2

D3

D1

R

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1.5 - 3
3 - 4.6

4.6 - 6.1
6.1 - 7.6
7.6 - 9.1

9.1 - 10.7
10.7 - 12.2
12.2 - 13.7

15.2 - 16.8

18.3 - 19.8

21.3 - 22.9

24.4 - 25.9

27.4 - 29

30.5 - 32

33.5 - 35.1

48.2 - 48.8
49.7 - 50.3

53.3 - 54.9

P-05 - X01
P-05 - X02
P-05 - X03
P-05 - X04
P-05 - X05
P-05 - X06
P-05 - X07
P-05 - X08

P-05 - X09

P-05 - X10

P-05 - X11

P-05 - X12

P-05 - X13

P-05 - X14

P-05 - X15

P-05 - 160'
P-05 - 165'

P-05 - 180'

0

2

39.62

54.86

11.4

5.2

Pr
of

. (
m

)

Pr
of

. (
m

)Échantillons Description 
Lithologique

CA-P-05
380982 m
5171950 m

Nom: _____________________

No. capteur:____________2016372
Prof. capteur:_____ m11.4

Niv. d'eau (m) Date

5.245 2013-10-04
2013-09-20

Chaudière-Appalaches

Stratigraphie 
préliminaire

RAPPORT DE FORAGE

No.: ______________________

 520 Rang de la FourcheLocalisation:___________________________________________________
 ArmaghMunicipalité:______________________

Début: ___________
Fin: ___________

2013-09-19
2013-09-20

Construction de puits

Sable
Bentonite

Niv. Eau

Capteur de
pression

Puits ouvert

54.86
152.4

152.4

-
Acier

39.62

0.935

Samson et Frères Inc.
Comacchio MC-900P

280
51

Intervalle Prof.(m)No. Code CGQ Prof.(m)

Remarque: Venue d'eau à __________ m
                   Débit estimé à __________ L/min  
                   ___________________________________________________

Entrepreneur: ________________
Type de foreuse:________________

7.3

Information générale Niveau d'eau (p/r sol)Détails de construction

Identifiant Coordonnées (NAD83 Zone19) Projet Date

Margelle:_____ m

Prof. forage:_____ m
Diam. forage:_____ mm
Long. tubage:_____ m

Type de tubage: _____ 
Diam. tubage:_____ mm

Long. crépine:_____ m

X: ____________________

Y: ____________________

Z: ____________________320.8 m (p/r sol)

Supervisé par:_____________________

Vérifié par:____________________ Date de modification: __________

 M.-A.Carrier

 M.-A.Carrier et M.Parent 2014-03-10

Préparé par: ___________X.Malet

No. mise à jour : _________________________ 5 - Corrections générales 



1.37

8.84

10.67

13.41

16.77
18.29

Gravier (fragments de shiste 
rouge et gris), présence de 

gros blocs

Roc, schiste gris noir

Roc, schiste rouge

Roc, schiste ardoisier 
gréseux gris

Roc, schiste ardoisier rouge

Roc, schiste ardoisier 
gréseux gris et rouge
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2.7 - 3
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4.3 - 4.6

8.8 - 9.1
10.4 - 10.7
11.9 - 12.2
13.4 - 13.7

16.5 - 16.8
18 - 18.3

P-06 - 10'
P-06 - 12'
P-06 - 15'

P-06 - 30'
P-06 - 35'
P-06 - 40'
P-06 - 45'

P-06 - 55'
P-06 - 60'

0

5
6.1

18.29

8.3

2.2

Pr
of

. (
m

)

Pr
of

. (
m

)Échantillons Description 
Lithologique

CA-P-06
398381 m
5216427 m

Nom: _____________________

No. capteur:____________2022144
Prof. capteur:_____ m8.3

Niv. d'eau (m) Date
2013-10-09

Chaudière-Appalaches

Stratigraphie 
préliminaire

RAPPORT DE FORAGE

No.: ______________________

 9 Rue des IndustriesLocalisation:___________________________________________________
 L'IsletMunicipalité:______________________

Début: ___________
Fin: ___________

2013-09-19
2013-09-19

Construction de puits

Sable
Bentonite

Niv. Eau

Capteur de
pression

Puits ouvert

18.29
152.4

152.4

-
Acier

6.1

0.4

Samson et Frères Inc.
Speedstar

Intervalle Prof.(m)No. Code CGQ Prof.(m)

Remarque: Venue d'eau à __________ m
                   Débit estimé à __________ L/min  
                   ___________________________________________________

Entrepreneur: ________________
Type de foreuse:________________

2.18

Information générale Niveau d'eau (p/r sol)Détails de construction

Identifiant Coordonnées (NAD83 Zone19) Projet Date

Margelle:_____ m

Prof. forage:_____ m
Diam. forage:_____ mm
Long. tubage:_____ m

Type de tubage: _____ 
Diam. tubage:_____ mm

Long. crépine:_____ m

X: ____________________

Y: ____________________

Z: ____________________47.6 m (p/r sol)

Supervisé par:_____________________

Vérifié par:____________________ Date de modification: __________

 J.-M.Ballard

 M.-A.Carrier et M.Parent 2014-03-10

Préparé par: ___________X.Malet

No. mise à jour : _________________________ 5 - Corrections générales 



5.18

8.84

30.48

Till à matrice silto-sableuse, 
gris foncé

Till graveleux de schiste 
ardoisier avec veines de 

quartz et roches 
précambrienne avant le roc

Roc. Schiste ardoisier 
monilitique gris. Veines de 

quartz et fragement 
chloriteux et vacuoles de 
dissolution vers la fin du 

forage

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

D1

D3

R

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
1.2 - 1.5
1.8 - 2.1

4.9 - 5.2

7.3 - 7.6
8.2 - 8.5

P-08 - 5'
P-08 - 7'

P-08 - 17'

P-08 - 25'
P-08 - 28'

0

2

11.09

30.48

Pr
of

. (
m

)

Pr
of

. (
m

)Échantillons Description 
Lithologique

CA-P-08
356533 m
5131984 m

Nom: _____________________

No. capteur:____________-
Prof. capteur:_____ m-

Niv. d'eau (m) Date
2013-10-01

Chaudière-Appalaches

Stratigraphie 
préliminaire

RAPPORT DE FORAGE

No.: ______________________

 1061 Rang l'Assomption NordLocalisation:___________________________________________________
 Saint-Joseph-de-BeauceMunicipalité:______________________

Début: ___________
Fin: ___________

2013-09-12
2013-09-13

Construction de puits

Sable
Bentonite

Niv. Eau

Capteur de
pression

Puits ouvert

30.48
152.4

152.4

-
Acier

11.09

1.2

Samson et Frères Inc.
Speedstar

Intervalle Prof.(m)No. Code CGQ Prof.(m)

Remarque: Venue d'eau à __________ m
                   Débit estimé à __________ L/min  
                   ___________________________________________________

Entrepreneur: ________________
Type de foreuse:________________

Coulant

Information générale Niveau d'eau (p/r sol)Détails de construction

Identifiant Coordonnées (NAD83 Zone19) Projet Date

Margelle:_____ m

Prof. forage:_____ m
Diam. forage:_____ mm
Long. tubage:_____ m

Type de tubage: _____ 
Diam. tubage:_____ mm

Long. crépine:_____ m

X: ____________________

Y: ____________________

Z: ____________________272.5 m (p/r sol)

Supervisé par:_____________________

Vérifié par:____________________ Date de modification: __________

 J.-M.Ballard

 M.-A.Carrier et M.Parent 2014-03-10

Préparé par: ___________X.Malet

No. mise à jour : _________________________ 5 - Corrections générales 



0.3

27.13

Remblai sable et gravier

Roc. Schiste ardoisier 
(légèrement altéré en 

surface) noir avec lits fins de 
quartzite. Très peu fracturé.
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0.3 - 0.6
1.2 - 1.5
2.7 - 3

5.8 - 6.1
6.7 - 7

7.9 - 8.2
8.8 - 9.1

13.4 - 13.7
14.9 - 15.2
16.5 - 16.8
18 - 18.3

19.5 - 19.8

22.6 - 22.9

25.6 - 25.9

P-09 - 2'
P-09 - 5'

P-09 - 10'

P-09 - 20'
P-09 - 23'
P-09 - 27'
P-09 - 30'

P-09 - 45'
P-09 - 50'
P-09 - 55'
P-09 - 60'
P-09 - 65'

P-09 - 75'

P-09 - 85'

0

4.9
6.1

27.13

7.8

Pr
of

. (
m

)

Pr
of

. (
m

)Échantillons Description 
Lithologique

CA-P-09
370157 m
5111950 m

Nom: _____________________

No. capteur:____________2022010
Prof. capteur:_____ m-

Niv. d'eau (m) Date
2013-10-01

Chaudière-Appalaches

Stratigraphie 
préliminaire

RAPPORT DE FORAGE

No.: ______________________

 Parc industriel (face au 8220 25e Avenue)Localisation:___________________________________________________
 Saint-GeorgeMunicipalité:______________________

Début: ___________
Fin: ___________

2013-09-11
2013-09-11

Construction de puits

Sable
Bentonite

Niv. Eau

Capteur de
pression

Puits ouvert

27.13
152.4

152.4

-
Acier

6.1

1.03

Samson et Frères Inc.
Speedstar

2

Intervalle Prof.(m)No. Code CGQ Prof.(m)

Remarque: Venue d'eau à __________ m
                   Débit estimé à __________ L/min  
                   ___________________________________________________

Entrepreneur: ________________
Type de foreuse:________________

7.81

Information générale Niveau d'eau (p/r sol)Détails de construction

Identifiant Coordonnées (NAD83 Zone19) Projet Date

Margelle:_____ m

Prof. forage:_____ m
Diam. forage:_____ mm
Long. tubage:_____ m

Type de tubage: _____ 
Diam. tubage:_____ mm

Long. crépine:_____ m

X: ____________________

Y: ____________________

Z: ____________________253.5 m (p/r sol)

Supervisé par:_____________________

Vérifié par:____________________ Date de modification: __________

 X.Malet

 M.-A.Carrier et M.Parent 2014-03-10

Préparé par: ___________X.Malet

No. mise à jour : _________________________ 5 - Corrections générales 



3.05

9.15

13.72
15.24
16.77
18.29
19.82
21.34

23.48
24.39

30.49

38.11
38.72

41.46

44.21

54.25

Diamicton silto-sableux, peu 
de cailloux, légèrement 

oxydé en surface

Diamicton à matrice 
sableuse et caillouteuse, gris 

à partir de 6 m

Diamicton silto-sableux gris

Diamicton silto-argileux, 
fragments de cailloux 

schisteux
Diamicton sablo-graveleux

Diamicton sableux, présence 
d'un interlit silto-argileux

Diamicton sableux, riche en 
claste

Diamicton silto-sableux 
collant, pas de cailloux
Gros blocs de shiste 

ardoisier (fin à 23,47 m), 
grains de pyrite fraîche

Till silto-sableux, gris très 
foncé

Till sablo-graveleux, gris très 
foncé avec cailloux striés, 

légère effervescence
Till à matrice silteuse grise, 

quelques cailloux (fragments 
très fins) et présence 

importante de cailloux à 
36,58 m

Gravillons à matrice oxydée 
beige, lithologie hétérogène, 
fragements de quartz, schiste

Fragments de roche 
schisteuse altérés et oxidés 

(moins altérés à partir de 
39,63 m)

Schiste ardoisier noir, 
aucune altération

Fragments de roche 
schisteuse beige oxidés
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Lithologique

CA-P-10
329232 m
5111318 m

Nom: _____________________

No. capteur:____________2022739
Prof. capteur:_____ m15.63

Niv. d'eau (m) Date
2013-10-02

Chaudière-Appalaches

Stratigraphie 
préliminaire

RAPPORT DE FORAGE

No.: ______________________

 576 Rue Saint-GeorgesLocalisation:___________________________________________________
 Thetford MinesMunicipalité:______________________

Début: ___________
Fin: ___________

2013-09-13
2013-09-17

Construction de puits

Sable
Bentonite

Niv. Eau

Capteur de
pression

Puits ouvert

54.25
152.4

152.4

-
Acier

42.67

0.955

Samson et Frères Inc.
Speedstar

Intervalle Prof.(m)No. Code CGQ Prof.(m)

Remarque: Venue d'eau à __________ m
                   Débit estimé à __________ L/min  
                   ___________________________________________________

Entrepreneur: ________________
Type de foreuse:________________

12.15

Information générale Niveau d'eau (p/r sol)Détails de construction

Identifiant Coordonnées (NAD83 Zone19) Projet Date

Margelle:_____ m

Prof. forage:_____ m
Diam. forage:_____ mm
Long. tubage:_____ m

Type de tubage: _____ 
Diam. tubage:_____ mm

Long. crépine:_____ m

X: ____________________

Y: ____________________

Z: ____________________360.7 m (p/r sol)

Supervisé par:_____________________

Vérifié par:____________________ Date de modification: __________

 J.-M.Ballard

 M.-A.Carrier et M.Parent 2014-03-10

Préparé par: ___________X.Malet

No. mise à jour : _________________________ 5 - Corrections générales 


