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Analytique

£ www.maxxamanalytique.com

Votre # de commande: 0000031374

Attention: CHATELAINE BEAUDRY Chantier: MONTEREGIE

INRS- ETE

490, de la Couronne
Québec, PQ

Canada G1K 9A9

Date du rapport: 2010/10/13

CERTIFICATD'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B053003
Recu: 2010/10/05, 15:00

Matrice: EAU SOUTERRAINE
Nombre d'échantillons regus: 1

Date de I Date

Analyses Quantité extraction  Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale (pH final 4.5) 1 2010/10/06 2010/10/06 STL SOP-00038/7 SM 2320 B-Titration
Anions 1 2010/10/09 2010/10/13 STL SOP-00014/7 MA. 300 - lons 1.2
Fluorures 1 2010/10/06 2010/10/06 STL SOP-00004/4 SM 4500-F- C.
Métaux par ICP-MS 1 2010/10/07 2010/10/07 STL SOP-00006/8 MA.200- Mét 1.1
Azote ammoniacal 1 2010/10/06 2010/10/06 STL SOP-00040/5 MA. 300 - N 1.1
Phosphore inorganique 1 2010/10/06 2010/10/07 STL SOP-00001/2 MA. 300-P.Ino 1.1
Sulfures (exprimés en S2-) 1 2010/10/06 2010/10/06 STL SOP-00005/4 MA. 300-S 1.1

clé de cryptage

Melanie Leclerc
Le’,/arwk

13 Oct 2010 14:56:57 -04:00
Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse a votre chargé(e) de projets

MELANIE LECLERC, Chargée de projets
Email: MLeclerc@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4222

Maxxam a mis en place des procédures qui protégent contre I'utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément a la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer a la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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M a /\ a Passionné par le service et la science

Analytique www.maxxamanalytique.com

INRS- ETE

Dossier Maxxam: B053003

Date du rapport: 2010/10/13 Nom de projet: MONTEREGIE
Votre # de commande: 0000031374
Initiales du préleveur: CB

METAUX (EAU SOUTERRAINE)

ID Maxxam 185421
Date d'échantillonnage 2010/09/30

Unités | INRS-301 LDR Lot COQ
METAUX ICP-MS
Aluminium (Al) mg/L 0.0084 0.0010 | 805554
Antimoine (Sb) mg/L <0.0010 0.0010 | 805554
Argent (Ag) mg/L <0.00010 |0.00010 | 805554
Arsenic (As) mg/L 0.0016 0.0010 | 805554
Baryum (Ba) mg/L 0.21 0.0020 | 805554
Cadmium (Cd) mg/L <0.00020 0.00020 | 805554
Chrome (Cr) mg/L <0.00050 |0.00050 | 805554
Cobalt (Co) mg/L <0.00050 |0.00050 | 805554
Cuivre (Cu) mg/L 0.0012 0.00050 | 805554
Manganése (Mn) mg/L 0.24 0.00040 | 805554
Molybdene (Mo) mg/L 0.00093 0.00050 | 805554
Nickel (Ni) mg/L <0.0010 0.0010 | 805554
Sodium (Na) mg/L 6.7 0.030 | 805554
Zinc (Zn) mg/L 0.0050 0.0050 | 805554
Bore (B) mg/L 0.012 0.0050 | 805554
Fer (Fe) mg/L 0.24 0.030 | 805554
Magnésium (Mg) mg/L 7.4 0.010 | 805554
Lithium (Li) mg/L <0.010 0.010 | 805554
Potassium (K) mg/L 0.80 0.10 805554
Sélénium (Se) mg/L <0.0010 0.0010 | 805554
Strontium (Sr) mg/L 0.85 0.0020 | 805554
Etain (Sn) mg/L <0.0010 0.0010 | 805554
Titane (Ti) mg/L <0.0010 0.0010 | 805554
Vanadium (V) mg/L <0.0020 0.0020 | 805554
Béryllium (Be) mg/L <0.00050 [0.00050 | 805554
Bismuth (Bi) mg/L <0.00025 ]0.00025 | 805554
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrdle qualité

Helioma  Caloie
Validé Par :
STELIANA CALESTRU, B.Sc. chimiste
Analyste 2
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Analytique

Passionné par le service et la science

Dossier Maxxam: B053003
Date du rapport: 2010/10/13

www.maxxamanalytique.com

INRS- ETE

Nom de projet: MONTEREGIE
Votre # de commande: 0000031374
Initiales du préleveur: CB

METAUX (EAU SOUTERRAINE)

ID Maxxam 185421
Date d'échantillonnage 2010/09/30
Unités | INRS-301 LDR Lot CO
Calcium (Ca) mg/L 50 0.050 | 805554
Silicium (Si)(soluble dans HNO3) | mg/L 7.4 0.10 805554
Plomb (Pb) mg/L 0.00043 0.00010 | 805554
Uranium (V) mg/L <0.0010 0.0010 | 805554
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrdle qualité
FAMIS N,
@ N
Heliona Caltilia [ ssim Y
2006-140 ¥
R QUEBES
Validé Par : M
STELIANA CALESTRU, B.Sc. chimiste
Analyste 2
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Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans lI'autorisation écrite du laboratoire.
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M a XX arm
Analytique

Dossier Maxxam: B053003
Date du rapport: 2010/10/13

Validé Par :

Passionné par le service et la science

PARAMETRES CONVENTIONNELS (EAU SOUTERRAINE)

INRS- ETE

www.maxxamanalytique.com

Nom de projet: MONTEREGIE
Votre # de commande: 0000031374
Initiales du préleveur: CB

ID Maxxam 185421
Date d'échantillonnage 2010/09/30
Unités | INRS-301 |[LDR | Lot COQ

CONVENTIONNELS
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0.12 0.02 | 805251
Fluorure (F) mg/L <0.1 0.1 | 805104
Phosphore inorganique mg/L 0.03 0.03 | 805363
Sulfures (exprimés en S2-) mg/L <0.1 0.1 | 805045
Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 | mg/L 130 1 805103
Chlorures (Cl) mg/L 8.4 0.05 | 806719
Bromure (Br-) mg/L <0.1 0.1 | 806719
Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.02 0.02 | 806719
Sulfates (SO4) mg/L 48 0.1 | 806719
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contr6le qualité

S

SN N
Oum\‘:
DOMINIQUE PELLETIER, B. Sc., chimiste
Superviseur
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Tél. : (514) 448-9001

Télécopieur : (514) 448-9199

2010/10/13 13:31
Ligne sans frais : 1-877-4MAXXAM (462-9926)

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans lI'autorisation écrite du laboratoire.

This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.



Passionné par le service et la science

M a XX arm
Analytique

Dossier Maxxam: B053003
Date du rapport: 2010/10/13

PARAMETRES CONVENTIONNELS (EAU SOUTERRAINE)

INRS- ETE

www.maxxamanalytique.com

Nom de projet: MONTEREGIE
Votre # de commande: 0000031374
Initiales du préleveur: CB

ID Maxxam 185421
Date d'échantillonnage 2010/09/30
Unités | INRS-301 [LDR | Lot CQ
Dup. de Lab.
CONVENTIONNELS
Sulfures (exprimés en S2-) mg/L <0.02 0.02 | 805045
Chlorures (Cl) mg/L 8.5 0.05 | 806719
Bromure (Br-) mg/L <0.1 0.1 | 806719
Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.02 0.02 | 806719
Sulfates (SO4) mg/L 49 0.1 | 806719
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrdle qualité
e“'&'f’e
A5~ En:, 3 S8
Validé Par : Sueees
DOMINIQUE PELLETIER, B. Sc., chimiste
Superviseur
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Tél. : (514) 448-9001

Télécopieur : (514) 448-9199

2010/10/13 13:31
Ligne sans frais : 1-877-4MAXXAM (462-9926)

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans lI'autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.



M P | /‘ aMmi Passionné par le service et la science
£ Analytique www.maxxamanalytique.com
INRS- ETE
Dossier Maxxam: B053003
Date du rapport: 2010/10/13 Nom de projet: MONTEREGIE
Votre # de commande: 0000031374
Initiales du préleveur: CB

[ Glaciere 1 [ 6.0°C |
Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glaciéere lors de la réception.

REMARQUES GENERALES

Etat des échantillons & l'arrivée: BON
METAUX (EAU SOUTERRAINE)
Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contréle qualité, ni pour le blanc de méthode.
PARAMETRES CONVENTIONNELS (EAU SOUTERRAINE)

Veuillez noter que les résultats n'‘ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrdle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour I'analyse des échantillons.

Les résultats ne se rapportent gu'aux objets soumis a l'essai.
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Analytique

Passionné par le service et la science

INRS- ETE

Attention: CHATELAINE BEAUDRY

Votre # du projet:

www.maxxamanalytique.com

P.O. #: 0000031374
Nom de projet: MONTEREGIE

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B053003

Lot Date
AQ/CQ Analysé

Num Init  Type CQ Parameétre aaaa/mml/jj Valeur Réc Unités

805045 LI Blanc fortifié Sulfures (exprimés en S2-) 2010/10/06 102 %
Blanc de méthode Sulfures (exprimés en S2-) 2010/10/06 <0.02 mg/L

805103 MR4 ETALON CQ Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2010/10/06 97 %

Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2010/10/06 100 %
Blanc de méthode Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2010/10/06 <1 mg/L

805104 MR4 ETALON CQ Fluorure (F) 2010/10/06 96 %

Blanc fortifié Fluorure (F) 2010/10/06 100 %
Blanc de méthode Fluorure (F) 2010/10/06 <0.1 mg/L

805251 DKH ETALON CQ Azote ammoniacal (N-NH3) 2010/10/06 102 %

Blanc fortifié Azote ammoniacal (N-NH3) 2010/10/06 111 %
Blanc de méthode Azote ammoniacal (N-NH3) 2010/10/06 0.03, LDR=0.02 mg/L

805363 DKH Blanc fortifié Phosphore inorganique 2010/10/07 93 %
Blanc de méthode Phosphore inorganique 2010/10/07 <0.03 mg/L

805554 SC5 ETALON CQ Aluminium (Al) 2010/10/07 88 %

Antimoine (Sb) 2010/10/07 95 %

Arsenic (As) 2010/10/07 97 %

Baryum (Ba) 2010/10/07 110 %

Cadmium (Cd) 2010/10/07 95 %

Chrome (Cr) 2010/10/07 99 %

Cobalt (Co) 2010/10/07 100 %

Cuivre (Cu) 2010/10/07 99 %

Manganése (Mn) 2010/10/07 96 %

Molybdene (Mo) 2010/10/07 101 %

Nickel (Ni) 2010/10/07 98 %

Sodium (Na) 2010/10/07 95 %

Zinc (Zn) 2010/10/07 92 %

Bore (B) 2010/10/07 94 %

Fer (Fe) 2010/10/07 103 %

Magnésium (Mg) 2010/10/07 92 %

Lithium (Li) 2010/10/07 102 %

Potassium (K) 2010/10/07 90 %

Sélénium (Se) 2010/10/07 103 %

Strontium (Sr) 2010/10/07 101 %

Vanadium (V) 2010/10/07 97 %

Béryllium (Be) 2010/10/07 99 %

Calcium (Ca) 2010/10/07 105 %

Plomb (Pb) 2010/10/07 98 %

Uranium (U) 2010/10/07 81 %

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2010/10/07 90 %

Antimoine (Sb) 2010/10/07 93 %

Argent (Ag) 2010/10/07 95 %

Arsenic (As) 2010/10/07 99 %

Baryum (Ba) 2010/10/07 100 %

Cadmium (Cd) 2010/10/07 91 %

Chrome (Cr) 2010/10/07 98 %

Cobalt (Co) 2010/10/07 98 %

Cuivre (Cu) 2010/10/07 98 %

Manganése (Mn) 2010/10/07 96 %

Molybdéne (Mo) 2010/10/07 95 %

Nickel (Ni) 2010/10/07 98 %

Sodium (Na) 2010/10/07 91 %

Zinc (Zn) 2010/10/07 92 %

Bore (B) 2010/10/07 94 %

Fer (Fe) 2010/10/07 105 %

Magnésium (Mg) 2010/10/07 93 %

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5

Page 7 de 12
Tél. : (514) 448-9001

Télécopieur : (514) 448-9199

Ligne sans frais : 1-877-4MAXXAM (462-9926)

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans lI'autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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M a ﬁa mi Passionné par le service et la science
Analytique www.maxxamanalytique.com

INRS- ETE

Attention: CHATELAINE BEAUDRY
Votre # du projet:

P.O. #: 0000031374

Nom de projet: MONTEREGIE

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B053003

Lot Date
AQ/CQ Analysé
Num Init  Type CQ Parameétre aaaa/mml/jj Valeur Réc Unités
805554 SC5 Blanc fortifié Lithium (Li) 2010/10/07 95 %
Potassium (K) 2010/10/07 90 %
Sélénium (Se) 2010/10/07 103 %
Strontium (Sr) 2010/10/07 96 %
Etain (Sn) 2010/10/07 95 %
Titane (Ti) 2010/10/07 101 %
Vanadium (V) 2010/10/07 97 %
Béryllium (Be) 2010/10/07 93 %
Bismuth (Bi) 2010/10/07 98 %
Calcium (Ca) 2010/10/07 96 %
Silicium (Si)(soluble dans HNO3) 2010/10/07 1241 %
Plomb (Pb) 2010/10/07 97 %
Uranium (U) 2010/10/07 97 %
Blanc de méthode Aluminium (Al) 2010/10/07 0.0020, LDR=0.0010 mg/L
Antimoine (Sb) 2010/10/07 <0.0010 mg/L
Argent (Ag) 2010/10/07 <0.00010 mg/L
Arsenic (As) 2010/10/07 <0.0010 mg/L
Baryum (Ba) 2010/10/07 <0.0020 mg/L
Cadmium (Cd) 2010/10/07 <0.00020 mg/L
Chrome (Cr) 2010/10/07 <0.00050 mg/L
Cobalt (Co) 2010/10/07 <0.00050 mg/L
Cuivre (Cu) 2010/10/07 0.0010, LDR=0.00050 mg/L
Manganése (Mn) 2010/10/07 <0.00040 mg/L
Molybdéene (Mo) 2010/10/07 <0.00050 mg/L
Nickel (Ni) 2010/10/07 <0.0010 mg/L
Sodium (Na) 2010/10/07 <0.030 mg/L
Zinc (Zn) 2010/10/07 <0.0050 mg/L
Bore (B) 2010/10/07 <0.0050 mg/L
Fer (Fe) 2010/10/07 <0.030 mg/L
Magnésium (Mg) 2010/10/07 <0.010 mg/L
Lithium (Li) 2010/10/07 <0.010 mg/L
Potassium (K) 2010/10/07 <0.10 mg/L
Sélénium (Se) 2010/10/07 <0.0010 mg/L
Strontium (Sr) 2010/10/07 <0.0020 mg/L
Etain (Sn) 2010/10/07 <0.0010 mg/L
Titane (Ti) 2010/10/07 <0.0010 mg/L
Vanadium (V) 2010/10/07 <0.0020 mg/L
Béryllium (Be) 2010/10/07 <0.00050 mg/L
Bismuth (Bi) 2010/10/07 <0.00025 mg/L
Calcium (Ca) 2010/10/07 0.54, LDR=0.050 mg/L
Silicium (Si)(soluble dans HNO3) 2010/10/07 <0.10 mg/L
Plomb (Pb) 2010/10/07 0.00010, LDR=0.00010 mg/L
Uranium (U) 2010/10/07 <0.0010 mg/L
806719 FS Blanc fortifié Chlorures (Cl) 2010/10/13 93 %
Bromure (Br-) 2010/10/13 93 %
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2010/10/13 95 %
Sulfates (SO4) 2010/10/13 97 %
Blanc de méthode Chlorures (Cl) 2010/10/13 <0.05 mg/L
Bromure (Br-) 2010/10/13 <0.1 mg/L
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2010/10/13 <0.02 mg/L
Sulfates (S04) 2010/10/13 0.4, LDR=0.1 mg/L
Matériau de référence certifié: Matériau dont une ou plusieurs valeurs des propriétés sont certifiées par une procédure techniqguement
\valide, délivré par un organisme de certification et accompagné d’'un certificat. Sert a évaluer I'exactitude d’une méthode analytique.
Blanc fortifié: Blanc auquel a été ajouté une quantité connue d’'un ou de plusieurs composés chimiques d'intéréts. Sert a évaluer la
récupération des composeés d’intéréts.
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M P | ﬂ aMmi Passionné par le service et la science
£ Analytique www.maxxamanalytique.com
INRS- ETE
Attention: CHATELAINE BEAUDRY
Votre # du projet:

P.O. #: 0000031374
Nom de projet: MONTEREGIE

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B053003

Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au méme processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert a évaluer toutes contaminations du laboratoire.

LDR = Limite de détection rapportée

Réc = Récupération

(1) La récupération ou I'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contréle, mais I'ensemble du

contrdle qualité rencontre les critéres d’acceptabilité pour cette analyse
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Analytique www.maxxamanalytique.com

Notification Log

# dossier Maxxam: B053003 INRS- ETE
Date du rapport: 2010/10/13 # PROJET:
Chantier: MONTEREGIE

No Reportable Regulation Exceedences Noted.
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M a ﬁa mi Passionné par le service et la science
Analytique www.maxxamanalytique.com

Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B053003

Lesrésultats analytiques ainsi que les données de contrdle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

IS
.. @
KL 5 P {omttgs v
Oumt.

DOMINIQUE PELLETTER, B. Sc., chimiste, Superviseur

STELIANA CALESTRU, B.Sc. chimiste, Analyste 2

Maxxam a mis en place des procédures qui protégent contre I’ utilisation non autorisée de la signature éectronique et emploie les "signataires' requis,
conformément ala section 5.10.2 de la norme | SO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer ala page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.
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Maxxam Analytique Inc
889 Montée de Liesse

CHAINE DE RESPONSABILITE

BG53

003

St-Laurent, Québec, H4T 1P5 Page __ 1de 1
Anal tigque Inc
e Web site: www.maxxam.ca ANALYSES REQUISES
Compagnie:(Info facturation) Compagnie:(Info. Rapport) = | C,;l |
INRS | N_§|E_u ‘ll §||
|2 g18 sl | Jels z| |2
2 L —~|al o 23
Adresse: Adresse: ‘Eﬁ 3 s|s| 5| || |o]B]3 | | 5|
ERNPEHER N HEEN <
: slal g 12l8lel 1] )=| 2|5 e [=|g| %
Chargé(e) de projet: Chargé(e) de projet: [ ‘_g Ol el I < |E | o |:; b 2 =
Chatelaine Beaudry f i;’ = | 2|5 i ] . El - | = ‘
Echantillonneur: C.B. Echantillonneur: T|X | 1%8| €| 2|2 ‘;‘_;j w|o | ‘ ‘ e 8|
__Matrice Echantillonnage | | | | 2| |28l o| o g |5 JEIElk: Olﬁ 2
2| olul5 2| |2 MEERE E’Sfi|wzg%":”“‘Fé”ﬁ&‘8 £
o vaersrnaion | woue Blgl2lE] | Bl |Elw R R EEE RN e EE 5| g
N°| Identification | N°labo |&.['¢| 3| 5 G| 51 N RERRE AN BRI x|l 2|8
del'échantillonMAXXAmg';g'gw-_Ef.j'g_.g Qgggmaﬁgglx‘éggggmagg s|l&|E|2
| - - ol 5| & = = 2l 35 @|E| 5|5
SlElE|E8] (21813 pate |T|x|8|E|E|&|2]22sE|5 35|82 a8 8d| |5[<]|2|a
1 |INRS-301 X 4|N | 2010/09/30 X XXX
2 -
3 — —_— —
4
5
6
7
8.
9
10 L B
11
Légende métaux: * Métaux 13 éléments(Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn)
** Mataux 16 éléments(Al, Sh, Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Na, Zn)
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