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INTRODUCTION




Depuis 1978, le gouvernement du Québec a entrepris la réalisation d'un
vaste programme d'assainissement des eaux. D'ici 1990, prés de 1000 usines
d'épuration municipales et industrielles seront construites impliquant des

investissements de plusieurs milliards de dollars (Quellet, 1983).

En dépit de 1'envergure de ce programme et des ressources qui y sont
consacréees, on constate - et on pourrait démontrer - que les outils de modé-
lisation mathématique du domaine du génie de 1'environnement ont &té sous-
utilisés, sinon totalement ignorés, dans les différentes &tapes de planifi-
cation, de conception et de mise en oeuvre du programme d'assainissement des
eaux. Cette situation, croyons-nous, doit &tre associée au fait que ces
outils sont encore relativement récents et que leur transfert dans la pra-
tique entraine nécessairement une réorganisation trop substantielle des
méthodes de travail et des approches classiques de planification et de con-
ception. La démonstration n'est pourtant plus a faire. Les outils de modé-
lisation mathématique sont indispensables @ 1a compréhension et @ 1a gestion

des systémes de ressources en eau.

Nos travaux de doctorat ont &té consacrés a une catégorie particuliére
de ces outils, soit les modéles normatifs (aussi désignés dans la littéra-
ture sous les termes de "modéles d'optimisation"). Nous présentons ici le
développement et 1'application d'un modéle mathématique qui a été congu pour
optimiser 1'implantation d'un réseau d'usines d'épuration a 1'échelle d'un

bassin versant. Une caractéristique fondamentale de ce modéle est qu'il

permet d'effectuer une sélection optimale des technologies de traitement des




eaux usées en fonction de 1a dynamique du cours d'eau récepteur, des inter-
actions entre les points de rejet du bassin et des normes de qualité

fixées.

La présentation de ces travaux est organisée en quatre chapitres. En
utilisant des cas d'étude tirés du bassin de la riviére Yamaska, le premier
chapitre est d'abord consacré a poser le probléme de la sélection des tech-
nologies de traitement dans un systéme - riviére. I1 sera question, en
particulier, des facteurs qui sont 3@ la base de la sélection et de 1a con-
ception des systémes de traitement et des implications économiques qui peu-
vent en résulter. Ce premier chapitre pose 1'extréme complexité de plani-
fier et de concevoir un réseau d'usines d'épuration a 1'échelle d'un bassin
versant. Le deuxiéme chapitre constitue une revue critique des modéles
d'optimisation existants et de leurs applications aux problémes de gestion
des ressources en eau. Ce chapitre résulte notamment dans 1'énoncé des
conditions qui sont nécessaires a la conception d'un modéle d'optimisation
applicable @ un probléme d'assainissement des eaux. Les chapitres III et IV
présentent ensuite le développement et les applications du modéle que nous

proposons.

I1 est également deux autres aspects de ces travaux qui, en raison de
leur étendue, ont &té traités a 1'extérieur du présent document. I1 s'agit

d'une revue des technologies de traitement applicables au bassin de la

riviére Yamaska (Pineau et Villeneuve, 1984a) et du développement des fonc-




tions &conomiques des systémes de traitement (Pineau et Villeneuve, 1984b).

Au besoin, nous référons donc le lecteur 3 ces deux publications.

De fagon générale, la problématique du contrdle de 1a qualité de 1'eau
en riviére comporte deux volets principaux, soit, d'une part, la pollution
d'origine agricole et, d'autre part, celle d'origine municipale et indus-
trielle. Une analyse du volet agricole fut déjd présentée dans le cadre de
travaux antérieurs (Pineau, 1982). Cette discussion ne sera donc pas
reprise dans les pages qui suivent. Nous développons ici un outil mathéma-
tique de planification des ouvrages de traitement des effluents urbains et
industriels a 1'échelle d'un bassin versant. Cet outil tient compte des
apports agricoles et a ce titre, i1 en fait donc un facteur (parmi d'autres)
de 1a solution de traitement obtenue par optimisation. Ce n'était toutefois

ni 1'objet, ni le but des présents travaux de discuter des mesures reliées

au contrdole de 1a pollution d'origine agricole.




CHAPITRE I

SELECTION DES TECHNOLOGIES

DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
DANS UN SYSTEME-RIVIERE




1. CREATION D'UN RESEAU D'OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

En 1978, le gouvernement du Québec annongait la mise en oeuvre d'un
vaste programme d'assainissement des eaux. Aux termes de ce programme, prés
de 1000 usines de traitement des eaux usées doivent &tre construites au

Québec d'ici 1990 (Ouellet, 1983).

Le bassin de 1a riviére Yamaska constitue un cas typique dans la réali-
sation de ce programme d'assainissement. Situé sur la rive sud du fleuve
St-Laurent, & quelque 50 km de Montrgal, ce bassin compte neuf aggloméra-
tions principales (figure 1.1). Dans chacune d'elles, on retrouve des
industries des secteurs du textile et/ou de 1a transformation agro-
alimentaire (laiteries, fromageries, abattoirs, conserveries). Actuelle-
ment, en 1984, toutes les eaux usées domestiques et industrielles de ces
municipalités sont déversées directement & la riviére Yamaska sans aucun
traitement préalable. Le programme d'assainissement des eaux du Québec
prévoit, & bréve &cheance, la construction simultanée de plusieurs usines
d'épuration dans chacune de ces municipalités. C'est donc un véritable
réseau d'ouvrages d'assainissement qu'il faut créer de toute pidce et mettre
en place dans ce bassin. Sous cet aspect - c'est-a-dire 1'implantation, en
bloc, d'un réseau de plusieurs usines d'é&puration le long d'un cours d'eau -

le probléme de 1'assainissement des eaux d& 1'&chelle d'un bassin revét un

intérét considérable.
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Municipalités du bassin de la riviére Yamaska




D'un point de vue d'ingénierie, 1'un des aspects majeurs de 1a planifi-
cation de ces ouvrages est la sélection des technologies de traitement des
eaux usées qui peuvent étre appliquées dans chaque municipalité. Dans la
pratique courante du génie sanitaire, 1'@tude des solutions de traitement
demeure principalement axée sur 1'ingénierie de procedé. Dans une telle
approche, les critéres et les caractéristiques de conception des procédés,
les caractéristiques des eaux usées, les coilits de construction et d'exploi-
tation constituent les variables maitresses qui gouvernent la sélection des
technologies. Ceci est illustré de fagon typique par ces quelques exemples
tirés de Ta l1ittérature: (1) s@lection des différents procédés secondaires
en croissance suspendue (boues activées) (ASCE, 1979, ASCE, 1980); (2) uti-
lisation des systémes secondaires en croissance attachée versus en croissan-
ce suspendue (Kincannon and Sheppard, 1973); (3) sélection des techniques de
controle du phosphore (USEPA, 1976); sélection des systémes de traitement en
fonction des coiits en capital, des couts d'exploitation, de 1'&conomie
d'énergie, de la complexité d'opération (McGhee et al. 1983; Rossman,

1980).

Cependant, afin de planifier 1'implantation d'un réseau d'ouvrages
d'épuration a 1'échelle d'un bassin, 1'@tude et la sélection des technolo-
gies de traitement ne peuvent &tre 1imitées seulement 3 une analyse de pro-
cédé. En plus de cette analyse classique, qui reste indispensable, on pro-
pose ici une approche qui considére aussi 3 autres facteurs déterminants.
I1 s'agit (1) des normes en relation avec 1a dynamique et 1a sensibilité du

cours d'eau récepteur, (2) des interactions entre les points de rejet dues




au systéme-riviére et (3) des différentes possibilités de traitement con-

joint et séparé des effluents urbains et industriels.

En utilisant des cas d'étude tirés du bassin de 1a riviére Yamaska, le
but de ce premier chapitre est de démontrer le rdle et 1'importance de ces
trois facteurs pour développer et sélectionner les solutions techniques
applicables @ une municipalité donnée. Ega]ement, 1'accent sera mis sur les

implications économiques qui résultent de ces facteurs.
2. NORMES ET COURS D'EAU RECEPTEUR

Dans la pratique, les normes d'effluent servent de base principale a 1a
sélection et @ 1a conception des systémes de traitement. Aux Etats-Unis, la
réglementation relative au traitement secondaire des eaux usées requiert
d'atteindre 85% d'abattement de 1a DBO* et des SS (respectivement, Demande
Biochimique en Oxygéne et Solides en Suspension) contenus dans 1'affluent ou
une concentration moyenne de ces constituants a 1'effluent de 30 mg/1

(Carter, 1984; ASCE, 1979). Notons a ce sujet qu'au début de 1'année 1984,

1'agence américaine de protection de 1'environnement (USEPA) proposait de
réviser la limite de 30 mg/1 en DBO pour la remplacer par une norme de 25
mg/1 en CBOD ("Carbonaceous Biological Oxygen Demand") (Carter, 1984). Dans
le cas du contrdole du phosphore, des normes d'effluent de 1 mg Pt/1 (phos-
phore total), ou méme de 0,5 mg Pt/l, sont recommandées comme régles de
pratique a& observer (International Joint Commission, 1978; Environnement

Canada, 1978).

* Sauf avis contraire, le terme standard DBO référe dans le présent document
a la notion plus précise de DBOg (totale).



- 10 -

Les normes d'effluent peuvent certes fournir une base utile pour 1la
conception des systemes de traitement. Cependant, elles n'ont qu'une faible
signification en regard de la dynamique et de la sensibilité du milieu
récepteur. Pour les fins de planifier 1a construction d'un réseau d'usines
d'épuration 1e long d'un cours d'eau, 1'utilisation de critéres de milieu -
c'est-a-dire de normes en riviére pour 1'oxygéne dissous et le phosphore,
entre autres - a une signification environnementale plus &levée. Elle
permet de relier 1'@tude des technologies de traitement a la dynamique et a
la sensibilité du cours d'eau récepteur (débit, dilution, transport, trans-
formations bio-chimiques, sources et pertes), ce qui n'est pas pris en
compte par les normes d'effluent. En permettant de faire intervenir direc-
tement 1a réponse du milieu récepteur, les normes de milieu fournissent un
niveau supplémentaire d'information d'une importance primordiale pour la

sélection des technologies.

En utilisant des données réelles du bassin de la riviéere Yamaska, nous
avons développé deux exemples qui montrent, de fagon pratique, les implica-
tions reliées aux normes (effluent vs milieu). Le premier cas considere le

controle du phosphore; le second traite du contrdle de 1a DBO.
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2.1 Le cas du Phosphore

La riviére Yamaska regoit une charge moyenne en phosphore de prés de
700 kg Pt/jour. Le tableau 1.1 indique 1a provenance de ces charges pour
Tes principales municipalités du bassin. En @éteé, lors des périodes
d'étiage, ces apports donnent lieu & un surenrichissement nutritif du cours
d'eau qui se traduit par une surproduction généralisée d'algues et de plan-

tes aquatiques (Pineau et al., 1983).

Afin de Timiter la production primaire dans 1a Yamaska, 1e ministére de
1'Environnement du Québec requiert que les futures usines d'épuration effec-
tuent un controle du phosphore. L'objectif de traitement visé est une con-

centration en phosphore de 1 mg Pt/1 a 1'effluent (Bodineau, 1984).

Plusieurs techniques sont disponibles pour effectuer 1'enlévement du
phosphore dans les eaux usées. Switzenbaun et al. (1981), USEPA (1976) et
Melkersson (1973) présentent et discutent les applications de ces diverses
techniques. Dans le cas des municipalités du bassin de la riviére Yamaska,
1a méthode retenue par le ministére de 1'Environnement consiste a effectuer
une précipitation physico-chimique a la suite du traitement biologique
(addition de coagulant au décanteur secondaire, dans le cas d'un procéedé aux
boues activées, ou a 1a derniére cellule d'aération dans 1e cas d'un systeme
d'étangs aérées facultatifs). I1 s'agit d'une technique répandue, qui offre
1'avantage d'un faible investissement en capital et qui permet d'atteindre

une efficacité de 1-2 mg Pt/l a 1'effluent (Switzenbaum et al. 1981; Metcalf
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TABLEAU 1.1
CHARGES EN PHOSPHORE DE SOURCES .
URBAINES ET INDUSTRIELLES_PAR MUNICIPALITE
DU BASSIN DE LA RIVIERE YAMASKA!

MUNICIPALITE2 DEBIT D'EAUX USEES CHARGES
(domestique et industriel) (kg Pt/j)3
3
M3/d

Granby 49 960 249.5
Cowansville 14 760 63
Farnham 10 750 51.8
Rougemont/St-Cézaire 5110 37 N
St-Damase 3 180 14 b
St-Pie 1211 6.7
St-Hyacinthe 41 635 230
Acton Vale 8 327 36
1 Réf.: Ministére de 1'Environnement du Québec, Assainissement urbain,

Montréal (MEQ, 1984)

2 VYoir figure 1 pour 1a localisation des municipalités

3 Phosphore total

4 Réf.:

Pineau et al. (1983)
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& Eddy Inc., 1979; Environment Canada, 1978).

Sur cette base, nous avons produit une estimation preliminaire des
couts de differents scénarios de contrdle du phosphore dans le bassin de la

riviére Yamaska.

Comme premier scénario, nous avons d'abord considerég la stratégie ac-
tuelle, qui consiste a réaliser un contrdle universel du phosphore dans
toutes les municipalités du bassin (cf: tableau 1.1) dans 1'objectif de
limiter les rejets a une concentration normative de 1 mg Pt/l. Les colts
ont été estimés a 1'aide du modeéle CAPDET (USEPA, 1981). Ils comprennent
1'achat des produits chimiques, la main-d'oeuvre et 1'investissement en
capital pour le systéeme doseur et 1'entreposage des coagulants. Les simula-
tions de colts ont été effectuées en retenant une précipitation physico-
chimique a 1'alun, conformément a la technique déja mentionnée plus haut.
Les doses d'alun ont &té déterminées théoriquement pour chaque municipalite
sur la base des données fournies au tableau 1.1 et en fonction d'une
efficacité de traitement de 1 mg Pt/l a 1'effluent. Pour 1'alun, on a uti-
1isé un cout unitaire de $0.22/kg. Sur cette base, e colit du controle du
phosphore pour 1'ensemble des municipalités du bassin a été estimé a $ 3,2
millions/an (Dollars Canadiens 1981, sous 1'hypothése d'un amortissement du
capital sur 20 ans et a un taux d'escompte de 3% correspondant a 1'écart
entre 1'inflation et les taux d'intérét courants. I1 s'agit évidemment des

conditions d'application qu'il a été convenues de retenir. Toute autre
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hypothése relative aux taux d'intérét applicables pourrait &galement étre

considérée).

On a ensuite étudié un deuxiéme scénario basé, cette fois, sur 1'utili-
sation d'une norme de milieu. En analogie avec la gestion de 1a qualité de
1'eau en milieu lacustre, des recherches ont été réalisées afin de détermi-
ner des concentrations maximums admissibles de phosphore en riviére pour
Timiter la croissance excessive d'algues et de plantes aquatiques (Wong et
al., 1979; Campbell et al., 1976). Différentes valeurs de concentrations
seuils ont été proposées par ces auteurs en fonction de différentes espeéces
d'algues ou de macrophytes. Pour les fins de notre analyse, nous avons
convenu de retenir un critére de 0,1 mg Pt/l (phospore total: soluble plus
particulaire) rapporté par Wong et al. (1979) pour des conditions générales
de qualité de 1'eau en riviére. Nous avons alors appliqué un modéle simple
de transport du phosphore en riviére afin de déterminer le degré nécessaire
d'abattement du phosphore dans le bassin de la riviére Yamaska pour satis-
faire ce critére milieu. Le développement du modéle de transport et les
donnges d'application sont présentés dans Pineau et al. (1982). Essentiel-
Tement, mentionnons que les simulations ont été effectuées pour des condi-
tions d'étiage prolongé (récurrence 1 dans 20 ans) et en tenant compte des
apports des principaux tributaires agricoles. Plusieurs simulations ont
alors été effectuées jusqu'a ce qu'il soit possible d'identifier un schéma
de contrdole du phosphore (c'est-a-dire en quels endroits du bassin et sur
quels effluents) qui permette de satisfaire 1e critére de milieu choisi sous

les conditions hydrologiques considerées. Les résultats obtenus ont permis
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de montrer qu'une norme en riviére de 0.1 mg Pt/l peut étre respectée selon
Te programme de contrdle suivant: (1) précipitation physico-chimique 3
1'alun (sources industrielles et domestiques) pour les municipalités de
Granby, Cowansville et St-Hyacinthe plus (2) précipitation physico-chimique
d 1'alun, uniquement sur les effluents industriels de Farnham. Dans une
telle stratégie, le coiit global du contrdole du phosphore 3 1'é&chellie du
bassin se trouve réduit a $2,3 millions/annge. Les coiits ont été estimés 3

1'aide du mod&le CAPDET selon une procédure similaire au premier cas.

Ces deux scénarios sont résumés au Tableau 1.2. En les comparant, on
constate 1'importance réelle des implications &onomiques qui sont associges
aux normes: une différence de 1'ordre de $1 million/an sépare ces deux
stratégies. De telles implications &conomiques mettent sérieusement en
question lTes objectifs de traitement qui se trouvent @ 1a base d'un program-
me de contrdle du phosphore. Ainsi, la validité et la justification d'une
norme d'effluent de 1 mg Pt/l sont encore loin d'avoir été démontrées pour
les systémes-riviéres. A 1'origine, de telles normes d'effluent furent pro-
posées et établies comme objectif de traitement pour les lacs et leur trans-
fert dans 1a pratique de 1'assainissement des cours d'eau au Québec en cons-
titue une application arbitraire. I1 est clair que c'est avant tout aux
conditions nutritives ambiantes ainsi qu'd 1a dynamique du cours d'eau que
la production primaire en rividre nécessite d'&tre relide. A cet &gard, les
critéres de milieu ont une signification environnementale mieux appropriée a

1'élaboration des stratégies de contrdle du phosphore. Toutefois, en dépit




- 16 -

d'un intérét theéorique certain, 1'utilisation de critéres de milieu pour le
phosphore demeure, a 1'heure actuelle, une approche encore imparfaite, assu-
jettie a des incertitudes. Les relations entre la production primaire et
les conditions nutritives dans les systémes-riviéres sont complexes. L'état
des connaissances sur cette question est incomplet si bien que 1'utilisation

de critéres de milieu peut également avoir une signification 1imitée.

Une variation importante des deux scénarios présentés au tableau 1.2
consiste a effectuer le contrdle du phosphore sur une base saisonniére.
Sous les conditions climatiques du Québec, 1a production primaire des cours
d'eau s'effectue sur une période de cing mois, comprise entre juin et octo-
bre. En restreignant le contrdole du phosphore a cette période, des é&co-
nomies considérables pourraient @&tre reéalisées par une reéduction des
quantités de produits chimiques consommés. Cependant, une telle stratégie
est fortement assujettie a plusieurs hypothéses concernant 1a dynamique du
phosphore en riviére, notamment le transport, 1'accumulation dans le 1it du
cours d'eau, le relachement par les sédiments, 1'exportation en périodes de
crues et les relations speciation-disponibilité. (Sebetich et al., 1984;

Pineau et al., 1983; Rigler, 1979).

2.2 Contrdle de la DBO et Oxygéne dissous

Dés le début de 1a section 2.0, nous avions introduit le fait que les
systémes de traitement sont généralement congus en fonction de certaines

normes d'effluent sur l1a DBO. Vis-a-vis du milieu récepteur, 1'oxygéne
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TABLEAU 1.2

X ESTIMATION PRELIMINAIRE DES CO0TS
DE CONTROLE DU PHOSPHORE DANS LE BASSIN DE LA RIVIERE YAMASKA

OBJECTIFS DE
TRAITEMENT

STRATEGIE

COUTS ESTIMES 1

Satisfaire un objectif de
1 mg Py /1 dans 1'effluent
traité - toutes les muni-
cipalites.

Respecter un critére de
milieu en riviére de 0.1
mg P:+/1 en fonction des
conditions hydrologiques
critiques considéerées, de
la dynamique de transport
de P et de 1'allocation
des charges le 1long du
cours d'eau.

Mémes que précédemment

Précipitation physico-
chimique a 1'alun a la suite
du traitement biologique;
toutes les municipalités du
bassin.

Précipitation physico-
chimique a 1'alun a la suite
du traitement biologique;
le critéere peut étre satis-
fait en limitant le controle
du phosphore a certaines
municipalités du bassin et
selon le type de sources
(industrielles ou domesti-
ques) .

Mémes que précédemment,
excepté que le controle de P
est effectué sur une base
saisonniére seulement.

$3,2 millions/an

$2,3 millions/an

Dans les deux
cas, une réduc-
tion possible de
50% des coilts
ci-haut.

(1) Coiits de capital, d'opération et d'entretien, dollars canadiens 1981.
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dissous conserve toutefois une signification environnementale de loin supé-
rieure @ celle de Ta DBO. L'oxygéne dissous constitue un paramétre intégra-
teur de 1'ensemble des facteurs qui agissent sur la qualité de 1'eau (tempé-
rature, biodégradation, nitrification, respiration, oxydation chimique).
Non seulement intégre-t-il les effets de ces facteurs, mais encore permet-il
aussi d'en traduire les interactions (le systéme d'équations [10] 3 [12] e
montre de fagon typique). A ce titre, 1'oxygéne dissous aura apporté a la
gestion de la qualité de 1'eau en riviére, 1'une de ses bases les plus
importantes. Une multitude de travaux en font &tat (tel que d&jid rapporté
dans Pineau, (1980)) et certains exemples typiques en sont notamment présen-
tés dans Rickert (1984), Wright et McDonald (1979), Hunter (1977), Walski et
Curran (1976), Dobbins (1964). En dépit d'une signification environnemen-
tale élevée pour le milieu aquatique, son rdle est souvent restreint & celui
d'indicateur des conditions de qualité. Or, 1'oxygéne dissous peut égale-
ment fournir un niveau d'information supplémentaire qui est de toute
premiére importance pour la sélection des technologies a 1'intérieur d'un

schema de traitement.

Nous proposons a cet effet d'examiner le cas d'étude de la ville de
Granby (cf: figure 1.1) ol 1a charge totale en DBO de sources municipales et
industrielles a été estimée a 6,804 kg/d sous un débit de conception de
50,000 m3/d (MEQ, 1984). L'usine de traitement qui a &té proposée pour
cette municipalité consiste dans un systéme aux boues activées avec pré-

cipitation physico-chimique a 1'alun (Vézina, Fortier & Ass., 1982). Le
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schéma de traitement n'inclut pas la filtration de 1'effluent secondaire.
La conception du systéme de traitement a éte effectuée en fonction d'une
norme de rejet a 1'effluent secondaire de 680 kg/j en DBO, établie par le
Ministére de 1'Environnement; ceci correspond i une concentration d'effluent
de 14 mg/1 (3@ titre indicatif, rappelons que 1a norme exigée par USEPA est
de 30 mg/1 DBO, laquelle est une concentration moyenne soumise 3 certaines

fréquences de non dépassement en fonction de différentes périodes).

Sur la base de ces données, 1e modédle QUAL II (Roesner et al., 1977) a été
appliqué afin d'évaluer les conditions de qualité résultantes dans le milieu
récepteur. L'@volution des concentrations en DBO et en oxygéne dissous a
été simulée dans le cours d'eau récepteur sur un troncon de 20 km, compris
entre Granby, le point de déversement, et la confluence de ce trongon avec
la riviére Yamaska-Centre (cf: carte de la figure 1.1). Les simulations de
qualité ont été effectuées en tenant compte de 1a réaération physique, de 1a
biodégradation et de la nitrification. Notons par ailleurs que 1'effet de

la production primaire sur le bilan de 1'oxygéne dissous a été négligé dans
ces simulations puisque durant 1a période considérée, la présence de popu-
lations massives d'algues et de plantes aquatiques n'a pas &té observée sur
ce trongon particulier du cours d'eau. Pour cette application, 1e modéle a

été calibré 3 partir de données recueillies sur ce trongon au cours de 1'été

1983. La calibration et la détermination des paramétres du modéle sont

présentées par Boudreault (1985).
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Les résultats des simulations sont présentés a 1a figure 1.2. Dans un
premier cas, le profil des concentrations en oxygéne dissous a été simule
dans 1'hypothése d'un effluent secondaire non nitrifié. Les concentrations
d'azote ammoniacal ont &té estimées par un &chantillonnage in-situ des eaux
usées qui sont actuellement déversées sans traitement par la ville de
Granby (Boudreault, 1985). Sous ces conditions, on constate a la figure
1.2a que 1'oxygéne dissous subit un déficit marqué par rapport @ un standard
de référence de 4 mg/1, recommande pour maintenir des conditions génerales
de qualité dans un cours d'eau (Beak Consultants Ltd, 1980). Bien que
1'usine de traitement proposée permette de satisfaire une norme d'effluent
en DBO, les résultats obtenus révélent que cette solution technique demeure
insuffisante en regard des objectifs de qualité souhaitable pour le trongon

récepteur.

Dans un deuxi&me cas, les profils d'oxygéne dissous ont été simulés en
assumant un effluent secondaire nitrifié. Les résultats obtenus peuvent
&tre comparés aux précédents sur la figure 1.2a. De toute &vidence, ces
résultats demontrent 1'importance des charges en azote ammoniacal et de la
nitrification sur les conditions de qualité du trongon récepteur. L'utili-
sation d'un critére de milieu en oxygéne dissous permet donc d'introduire 1e
controle de 1'azote ammoniacal comme un facteur supplémentaire majeur de 1a
sélection des technologies de traitement (i.e. composition de 1a chaine de

traitement, types de procédés et conception).
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Figure 1.2: Simulations des conditions de qualité dans le trongon
récepteur en aval de Granby




n 22 =

Un autre point de discussion doit &tre soulevé a la suite de ces résul=
tats. Pour le cas de Granby, le ministére de 1'Environnement recommande
aussi que le traitement secondaire permette de maintenir dans le milieu
récepteur une concentration en DBO inférieure & 3 mg/1 (MEQ, 1984). Notons
dans un premier temps, que 1'utilisation d'un critére de milieu en DBO est
inusitée. Ensuite, i1 est clair d'aprés la figure 1.2b que, compte tenu de
1'efficacité de conception du systéme secondaire (680 kg/j DBO), un tel
critére ne peut étre respecté. Ceci pose donc une question de fond. D'une
part, une norme en oxygéne dissous peut étre respectée mais, d'autre part,
le critére de milieu en DBO suggéré par le Ministére n'est pas satisfait.
Si ce dernier devait prévaloir, i1 pourrait étre satisfait par une filtra=
tion de 1'effluent secondaire, d'ou un choix technologique directement asso=
cié a la norme choisie. Cette solution représente par ailleurs un coiit de
traitement additionnel important, dii a 1'investissement en capital et a

1'exploitation du procédé de filtration.

Cette analyse conduit a dégager trois solutions d'assainissement possi=
bles et applicables pour 1a ville de Granby: (1) traitement secondaire, (2)
traitement secondaire avec nitrification et (3) traitement secondaire avec
filtration. Tel que précédemment avec le cas du contrdle du phosphore, on
constate que la sélection de 1'une ou 1'autre de ces solutions techniques
est directement reliée aux objectifs de qualité, aux normes qui les tradui-
sent et 3 la relation de ces normes avec la sensibilité et la dynamique du

milieu récepteur.
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3. LE SYSTEME RIVIERE ET LES INTERACTIONS ENTRE LES POINTS DE REJET

Le fait que 1a riviéere Yamaska relie entre eux tous les points de rejet
du bassin constitue un deuxiéme facteur determinant de la s@lection des

solutions d'assainissement.

Pour chaque point de rejet du bassin, le cours d'eau récepteur &tablit
des conditions initiales qui resultent (1) des decisions de traitement
appliquées en amont et (2) des apports par les tributaires qui confluent au
cours d'eau principal en amont d'un point de rejet donne. Ces conditions
initiales interviennent ensuite comme facteurs determinants de la sé@lection

et de conception.

-

A titre d'exemple, considérons la ville de Granby qui est située en
téte de bassin (cf: Figure 1.1). La municipalité suivante est Farnham,
localisée 30 km en aval de Granby. A Granby, 1'usine d'épuration proposee
rejettera une charge aprés traitement de 680 kg/j en DBO, qui sera en partie
biodégradée et en partie transportée jusqu'd Farnham, le point de rejet
suivant. A titre indicatif, une application simple du modéle QUAL-II pour
simuler le transport et la biodégradation de la DBO sur ce trongon permet
d'estimer @ 500 kg/j 1a charge en DBO qui sera transportée jusqu'a Farnham
apres auto-épuration par la riviére (les simulations ont été effectuees pour

des conditions de température d'éte).
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Quant @ 1a ville de Farnham, 1'usine d'&puration proposée est similaire
a celle de Granby et consiste en un systéme aux boues activées avec préecipi-
tation physico-chimique a 1'alun (MEQ, 1984). L'efficacité de conception
du syteme est de 90%, ce qui représente une charge aprés traitement de 150
kg/j en DBO deversée par 1'effluent secondaire (MEQ, 1984). Compte tenu de
cette charge, et compte tenu de celle en provenance de Granby, quelles
seront, dés 1lors, les conditions de qualité resultantes en aval de ce
deuxiéme point de rejet? Selon les conditions critiques considéerées et
selon 1es normes retenues, d'importantes implications peuvent réesulter en
termes de coiit de traitement et de choix technologiques. Est-ce qu'un degré
de traitement plus élevé doit étre requis a Farnham? La nitrification et/ou
la filtration doivent-elles &tre prévues dans la conception de 1a chaine de
traitement afin d'assurer, en aval, des conditions satisfaisantes en oxygéne
dissous? De fagon similaire pour le contrdle du phosphore, quel est le
degre d'abattement nécessaire a Farnham étant donneé les conditions de trai-
tement des villes en amont (ce qui fut précisément montré a la section

précédente)?

De la méme fagon, les solutions de traitement appliquées a Granby et
Farnham definiront des conditions initiales au troisiéme point de rejet, qui
sont les municipalites jumelles de Rougemont et St-Cézaire, a quelque 20 km
en aval de Farnham (cf: figure 1). Or, ces conditions initiales contri-
bueront a spécifier les exigences de traitement en ce troisiéme point de

rejet.
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En raison de ces interactions, qui s'exercent @ travers 1a dynamique de
transport du cours d'eau, le développement technologique et 1a sélection des
solutions d'assainissement constituent un probléme d'ingénierie qui requiert
d'étre traité d 1'échelle du bassin, selon une approche de systéme et non

sur une base locale.

4. TRAITEMENT CONJOINT ET SEPARE

Les différentes possibilités de traitement conjoint et séparé des ef-
fluents urbains et industriels constituent un troisiéme facteur-clé dans la
sélection des technologies de traitement. S'il faut 1'expliciter claire-
ment, alors précisons qu'un traitement séparé est défini ici comme une solu-
tion d'assainissement dans laquelle les effluents industriels sont traités
séparément des effluents domestiques et selon des technologies différentes.
Dans un tel cas, une usine donnée disposera donc de son propre systéme de
traitement alors que les eaux usées municipales seront &pures par un autre

systéme.

Le choix d'un traitement conjoint des effluents représente 1'approche la
plus classique. Parmi les avantages, on retient principalement les écono-
mies d'échelle que permet de réaliser 1a construction d'une seule usine

municipale. Toutefois, dans le cas des municipalités du bassin de 1la

riviére Yamaska, 1a présence d'un débit d'infiltration important conduit, le

plus souvent, @ un surdimensionnement des usines plutdt qu'ad une véritable

économie d'échelle. Le choix d'un traitement s&paré permet par ailleurs
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d'exploiter différentes possibilités dont peuvent résulter des avantages
économi ques importants. Afin de 1'illustrer, nous présentons ici le cas

d'étude de 1a municipalité de Farnham.

Le tableau 1.3 présente les charges polluantes de 1a municipalité de
Farnham selon leur provenance urbaine et industrielle. On observe, dans ce
tableau, qu'une fraction &levée (80%) de la charge polluante en DBO, SS et
phosphore est concentrée dans les effluents industriels. De plus, on cons-
tate également que la charge urbaine est fortement diluée en raison de
1'infiltration dans le réseau sanitaire de 1a municipalité. Le débit d'in-
filtration moyen 3 Farnham a été estimé a prés de 4 200 m3/jour (Bodineau,
1984), ce qui représente prés de 40% du débit de conception de 1'usine
d'épuration. Sur la base de ces conditions, différentes solutions de trai-
tement conjoint et séparé peuvent étre développees. Pour les fins de la

présente analyse, nous conviendrons de nous 1imiter aux deux possibilites

suivantes.

La premiére consiste dans un traitement conjoint des effluents urbains
et industriels. Cette solution est celle qui a &té retenue par le ministére
de 1'Environnement. Considérant ensuite la possibilite d'un traitement
séparé, une deuxiéme solution techniquement réalisable a été &tablie comme
suit: (1) traitement des effluents industriels par un systéme aux boues
activées et (2) traitement des eaux usées municipales par un systéme d'é-
tangs aérés facultatifs. Les couts préliminaires des deux solutions de
traitement ont ensuite &té estimés et comparés 3 1'aide du modele CAPDET

(USEPA, 1981). Les éléments de colit compris dans ces estimations, les para-
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TABLEAU 1.3

CARACTERISTIQUES,DES EAUX USEES!

MUNICIPALITE DE FARNHAM

SOURCE DEB[T DBO PHOSPHORE
m3/j (kg/3) (kg/3)
Municipal 6 400 (60%) 278 (18%) 20.5 (40%)
Industriel 4 350 (40%) 1 252 (82%) 31.5 (60%)
TOTAL 10 750 (100%) 1 530 (100%) 51.8 (100%)
1 Réf.: Ministére de 1'Environnement du Québec, Assainissement urbain,

Montréal (MEQ, 1984).
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métres de design et les donnees de colts unitaires utilisées dans CAPDET
sont disponibles dans une autre publication (Pineau et Villeneuve, 1984b).
La description des schémas de traitement et les resultats obtenus sont
présentés au tableau 1.4. Pour la solution 1 (traitement conjoint), les
resultats obtenus indiquent un cout total de construction de $5,0 millions;
pour 1a solution 2 (traitement sépare), le colt total de construction est
estimé a $3,7 millions (dollars canadiens 1981). (On admettra pour les fins
de cette analyse que les differents aspects reliés a 1a collection des eaux
usées, au pompage ou 3 1a lTocalisation des sites de traitement n'aient pas

été consideres.)

L'&cart de 1.3 million § entre les colts en capital des deux solutions
de traitement a des implications importantes en termes d'analyse decision-
nelle. La solution 2 (traitement sépare) permet une réduction des couts de
traitement de Farnham en exploitant 1a possibilité de retirer le débit d'in-
filtration du dimensionnement de 1'usine secondaire et d'affecter les eaux
usées municipales diluées a un systéme de plus faible investissement en
capital. Dans le cas de Farnham, l1e debit urbain a traiter représente un
colt de dimensionnement trés &levé (bien qu'il ne représente que pour 20% de
la charge polluante), ce qui se répercute donc aussi sur les couts d'opéra-
tion et d'entretien. A partir des simulations effectuees, les colts d'opé-
ration et d'entretien ont été estimés a 150,000 $/an et a 120,000 $/an pour

les solutions de traitement 1 et 2 respectivement.
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TABLEAU 1.4
SOLUTIONS DE TRAITEMENT
APPLICABLES POUR LA MUNICIPALITE DE FARNHAM

COUTS PRELEMINAIRES ESTIMES?2

SOLUTION DE _DESCRIPTION DU CAPITAL 0&M
TRAITEMENT SCHEMA DE TRAITEMENT!  ($ MILLIONS) ($ MILLIONS/AN)
Conjoint
(Municipal + PRELIM-EXTEND-ASECO-AEROBI 5.0 0.15

Industriel)

Industriel - PRIMAR-EXTEND-ASECO-AEROBI

Séparé [ 3.7 0.12
Municipal - AERA

L Abréviation des procédés
PRELIM: Deégrillage - déssablage
PRIMAR: Décantation primaire
EXTEND: Boues activées aération prolongée
ASECO : Décantation secondaire
AERA : Etangs aérés facultatifs
AEROBI: Digestion aérobie.

2 Dollars canadiens 1981.
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Au niveau du contrdle du phosphore, 1a solution 2 présente également 1a
possiblilité de Timiter le dosage de coagulant. En effet, dans le cas d'un
traitement conjoint des effluents a Farnham, le dosage de coagulant pour
1'enlévement du phosphore devra @tre appliqué au débit total de cette muni-
cipalité, soit 10 700 m3/jour. Or, on constate au tableau 1.3 que prés de
60% de la charge en phosphore est concentree dans un deébit beaucoup plus
faible de 4 400 m3/jour, soit le debit industriel. Par un traitement
séparé, il devient possible d'effectuer 1e controle du phosphore uniquement
sur les effluents industriels et de limiter ainsi le dosage de 1'alun a
seulement 40% du debit total. En termes de consommation de produits chimi-
ques et de colts d'opération et d'entretien, cette solution preésente aussi

un avantage économique (non évalué ici.)

Evidemment, plusieurs autres possibilitées de traitement conjoint et
séparé peuvent étre développées pour la municipalité de Farnahm et dif-
férents exemples en sont donnés dans Pineau et Villeneuve (1984a). Dans la
planification d'un programme d'assainissement, ces possibilités de traite-
ment conjoint et sépareé requierent d'étre considerees parce qu'elles permet-
tent d'adapter 1a conception et 1a s@lection des technologies (1) aux carac-
téristiques de charge et de débits des eaux usées, (2) a 1a sensibilite et a
1a dynamique de milieu récepteur et (3) aux interactions entre les points de

rejets.
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5. COMPLEXITE DE LA SELECTION ET LE BESOIN D'OUTILS D'OPTIMISATION

En utilisant quelques cas d'@tudes, nous avons développe le rdle et
1'importance de trois facteurs dans 1a sélection des technologies de traite-
ment des eaux usées. De plus, nous avons également fait ressortir les
implications &conomiques qui Teur sont associées. Ces facteurs &taient (1)
les normes, en relation avec la sensibilité et la dynamique du milieu
récepteur, (2) les interactions entre les points de rejets dues au systeme
riviére et (3) les différentes possibilités de traitement conjoint et sépare

des effluents urbains et industriels.

Pour les besoins de notre analyse, chacun de ces facteurs fut discuté

isolément. Cependant, il est clair qu'ils sont étroitement reliés et qu'ils

interagissent, de sorte que 1'élaboration et la sélection des solutions

d'assainissement relévent fondamentalement d‘'une analyse de systéme a

1'échelle du bassin, plutdot que d'une approche de cas par cas.

L'intégration de ces trois facteurs donne lieu @ une analyse hautement

complexe. Sur une base locale - c'est-a-dire pour une municipalite donnée
du bassin - une telle analyse conduit deja a developper un certain nombre de
solutions de traitement techniquement reéalisables. Mais lorsqu'elle se pose
a 1'échelle de tout 1e bassin, 1e domaine des solutions applicables comprend
alors une multitude de scénarios d'assainissement. A titre d'exemple, on
peut montrer qu'il existe au moins 4 solutions de traitement de base qui

sont applicables a chacune des neuf municipalités principales du bassin de
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la riviére Yamaska. D&s lors, il existe au moins 250 000 (4%) scénarios
d'assainissement realisables @ 1'échelle du bassin. Devant 1e nombre et la
complexité de ces possibilités, le développement d'un modéle d'optimisation
(modéle de bassin couple a un algorithme d'optimisation) devient un outil de
planification indispensable a 1'objectif de minimiser le colit global de

1'assainissement des eaux.
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CHAPITRE I1I

LES MODELES D'OPTIMISATION
DANS LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
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1. APPLICATIONS DES MODELES D'OPTIMISATION - REVUE DE LITTERATURE

Les principes et les techniques mathematiques d'optimisation ont des
applications importantes dans deux grandes catégories de problemes de ges-
tion des ressources en eau: 1'approvisionnement en eau potable et le trai-

tement des eaux usées.

L'approvisionnement et la distribution d'eau constituent un premier

type de probléme d'une importance capitale pour le développement de nombreu

ses cités. C'est le cas, notamment aux Etats-Unis, dans les &tats de

Californie, de 1'Utah, d'Arizona et du Texas. Pour reépondre a 1'intensifi-
cation de 1'urbanisation, de 1'industrialisation et de 1'agricul ture (irri-
gation), ces cités doivent, dés aujourd' hui, augmenter leur capacite
d'approvisionnement en eau. Plusieurs possibiliteés de solutions s'offrent a
elles: construire de nouvelles usines de traitement d'eau potable, agrandir
les usines existantes, construire de nouvelles usines d'épuration permettant
le recyclage des eaux usées, optimiser 1a localisation des usines pour
réduire les colts d'adduction, accroitre 1'importation d'eau, etc. Utili-
sant le cas de Salt Lake City (Utah), Bishop et Narayaman (1977) présentent

une description générale type de ce genre de probleéme:

1. Pour une période donnée, on connait la demande en eau de difféerentes
categories d'utilisateurs (e.g. municipal, industriel et agricole (irri-

gation)).
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Diverses sources d'approvisionnement sont envisageables, chacune ayant
des limites de disponibilité: cours d'eau, eau importée et eau souter-

raine (laquelle peut étre utilisée avec ou sans traitement, selon

1'usage auquel elle est destinée).

De plus, on inclut comme autre source d'approvisionnement 1a possibilité
de réutiliser (i.e. recycler) les effluents des usines d'épuration pour
1'irrigation, 1'industrie et méme pour les besoins d'alimentation en eau

potable des municipalités.

Le systéme existant comprend des usines de filtration (traitement d'eau

otable) et une usine d'@puration des eaux usées.
p

Quatre nouvelles usines d'épuration peuvent étre construites correspon-
dant a quatre niveaux de traitement. Selon le niveau de traitement,
différentes possibilites de recyclage peuvent alors &tre considerees
afin de réduire 1a demande en eau brute et/ou de minimiser le traitement
des eaux usées. Ainsi, 1'usine de niveau 4 offre 1a possibilite de

réutiliser directement les effluents pour un usage municipal; 1'usine
de niveau 3 permet de reutiliser les effluents pour usage industriel et
comme source d'approvisionnement pour 1'usine de filtration; 1'usine de
niveau 2 peut satisfaire l1a demande de 1'irrigation et de 1'industrie
alors que 1'usine de niveau 1 permet seulement de repondre aux besoins

de 1'irrigation.
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6. Compte tenu (1) des disponibilités des sources d'eau brute, (2) des
couts pour obtenir cette eau, (3) de la demande et des exigences de
qualite, (4) des couts de filtration, (5) des couts de traitement des
eaux usées, (6) des couts d'adduction et (7) des possibilités de recy-
clage a 1'intérieur du sous-systéme des utilisateurs, i1 s'agit, dés
lors, d'établir en fonction de ces variables un scénario d'approvision-

nement qui minimise les colts.

Des problemes similaires (sources / utilisateurs / traitement / distri-
bution / recyclage) ont @té préesentés par Pingry et Shaftel (1979), Ocanas
et Mays (198la, 1981b), Schwartz et Mays (1983) et Louie et al. (1984).
Pour tous ces types de problemes, 1'objectif de 1'optimisation est de
rechercher une solution distribution-traitement-recyclage qui minimise le

cout global de 1'approvisionnement en eau.

Le traitement des eaux usées constitue un deuxiéeme type de probléme
pour Tequel des modeles d'optimisation ont étée developpés. Brill et Nakamura
(1978) ont traite de cet aspect avec le cas d'un probleme de localisation
des usines d'épuration. Pour ce type de probleme, la sélection du systéme
de traitement est preétablie. Dés lors, compte tenu des coluts d'in-
terception et de traitement des eaux usées de plusieurs municipalités d'une
communauté urbaine, 1'objectif est d'établir l1a localisation, soit d'une
usine régionale, soit de plusieurs usines semi-régionales, d'une fagon telle
que le cout global de 1'assainissement soit minimal. Mentionnons qu'il

existe actuellement au Québec de nombreux exemples de problemes en tous




- 37 -

points similaires & celui-ci et dont 1'analyse par les firmes de consul-
tants auraient di nécessiter le développement et 1'application de modéles
d'optimisation. Le cas des 6 municipalites du Haut de 1la Chaudiére
(St-Nicolas, Berniéres, Charny, St-Jean-Chrysostome, St-Romuald,
St-Rédempteur) en est un exemple @loquent (BPR Consultants, 1984). Une
autre application, dans le domaine des eaux usées, est presentee par
Kansakar et Polprasert (1983). Ces auteurs se sont &galement intéresses au
probléme de 1a localisation des usines d'épuration, mais en tenant compte de
trois autres facteurs additionnels. OQutre les traces d'interception des
eaux usées, ils incluent aussi les sites d'enfouissement des boues, les
sites d'@pandages des boues et les tracés de transport des boues vers ces
sites. L'utilisation d'une fonction multi-objectif constitue aussi une
particulariteé importante dans 1e cas de ce modéle. Ici, 1'optimisation vise
a resoudre le probleme de localisation en minimisant simultanément (1) les
couts, (2) 1'impact sur la qualité de 1'eau et (3) 1'utilisation de 1'espace

pour 1'@limination des boues.

La diversité de ces problemes a donné lieu au développement de nombreux
modeles d'optimisation, tous tres differents soit par leur approche de mode-
lisation, soit par leurs fonctions-objectif, soit par le type et 1a formu-
lation mathématique de leurs contraintes, soit par les techniques de solu-
tion utilisées. Le but du present chapitre est: (1) de présenter une revue
et une discussion des caractéristiques principales de differents modéles

d'optimisation et (2) d'utiliser cette analyse comme base pour introduire et
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développer les éléments-cles d'un modele d'optimisation applicable a 1'as-

sainissement des eaux dans le bassin de la riviére Yamaska.

2.0 CRITIQUE DES MODELES

Le tableau 2.1 résume les principales caractéristiques de différents
modéles d'optimisation dont on présente une étude detaillée a 1'annexe I.
Les reésultats de cette revue nous aménent, en premier lieu, 3 mettre en
évidence que 1e principe d'économie d'échelle est fondamental dans 1'optimi-
sation des systemes de ressources en eau. Pour plusieurs auteurs, 1a repre-
sentation adequate de 1'@conomie d'échelle constitue une préoccupation
centrale dans 1'é&laboration d'un modele d'optimisation. L'économie
d'échelle se traduit par des fonctions-colits non lineaires concaves. De ce
fait, elle confére a tous les modeles d'optimisation une caractéeristique
intrinseque de non-linearité qui doit conduire, en consequence, au choix
d'une technique de programmation non lineaire. Pour contourner 1'obligation
d'utiliser la programmation non-lineaire, tout en respectant 1'@conomie
d'échelle qui agit sur les decisions dans le systeme, certains auteurs ont
proposé d'approximer les fonctions-coluts concaves par sections lineaires
("piecewise linearization) (Brill et Nakamura, 1978; Nakamura et al. 1981;
Bishop et Narayaman, 1977). Par ailleurs, pour les besoins de modeles
mul ti-objectifs dont 1es techniques de solution sont développées en program-
mation 1lineaire (e.g. "goal programming method", "constraint Tlinear

programming method"), d'autres auteurs ont di se rendre au compromis d'ac-
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Tableau 2

-1

Caractéristiques des modles d'optimisation

SYSTEME MODEL ISE

|
|CONTRAINTES DE QUALI-
| TE

|USINES DE TRAITEMENT
eaux d'alimentation /
eaux usées

EFFICACITE DES USINES
DE TRAITEMENT

| TYPES DE POLLUANTS

FCHELLE DE TEMPS

TACHE DU MODELE

FONCTION OBJECTIVE

TECHNIQUE DE SOLU-
TION

|

APPLICATION

VARIABLES DE DECISION| .

[

|. Probléme réel; Salt|.

en eau.

{sources-traitement-
distribution-utili~
sateurs-épuration-
recyclage]

. Pas de contraintes|.

de qualité

en compte de fagon
implicite par assi-
gnation d'usages

. procédés non spéci-|.
fiés

. 4 types d'usines
d'épuration sont
considérés et
définis par niveaux
de traitement: I,
II, 11T et IV

able explicite du
modéle.

. T'efficacité d'une|.

usine est prise en
compte de fagon im-
plicite par assi-
gnation d‘usages.

. Aucun

. période de planifi-
cation unique {e.g.
20 ans, 25 ans).

. déterminer
schéma de distri-
bution.

. déterminer le di-

mensionnement  des

usines de traite-
ment & construire.
pas de sélection
des procédés.

. Minimise Colt

. Approximation 1i-
néafre par sections
des fonctions-coiit
non lindaires

débit

. Programmation 1iné-
aire
. Méthode du simplex

Lake County, Utah.

qualité est prise|.

n'est pas une vari-|.

uyn.

en eau

[sources-traitement-
distributfon-utili-
sateurs-épuration-
recyclage]

Contraintes de
qualité explicites
Type: normes d'ef-
fluent

procédés non spéci-
fiés

. 2 type d'usines
d*épuration sont
considérés pour
fins d'application

par une contrainte
d'inégalité («).
en mg/1.

. Modéle développé

pour n polluants

Aucun

n'est précisé

. Dans 1'application,
1 seul polluant est
considéré et i1
n‘est pas identi-
fié

. période de planifi-
cation unique {e.q.
20 ans, 25 ans).

déterminer un|. déterminer un|. sélectionner des
schéma de distri-| schéma de distri-| scénarios de trai-
bution. bution. tement pré-8tablis

. déterminer le di-|. déterminer 1'expan-]. & 1'intérieur d'un
mensionnement des| sion des usines de| scénario, détermi-
usines de traite-| traitement existan-| ner quand construi-
ment & construire. tes re ou aggrandir une
o pas de sélection de|. déterminer le di- usine, déterminer
procédés mensionnement des| le dimensionnement
usines a cons-! ou 1'expansion,

truire. déterminer 1'addi-

e pas de s&lection| tion ou non d'un|

. Minimise Coiit
. Fonctions hypothé-
tiques

. débit et qualité

. Méthode du simpliex
convexe

que |
|

efficacité expriméel.

potluant|.

Application théori- | .

en eau

[sources-traitement-
distribution-utili-
sateurs-épuration-
recyclage]

. Contraintes de
qualitd explicites

. Type: unités d'f{
pact sur le milieu
récepteur

. procédés non spéci-

usbes

[épuration-recyclage]

. Contraintes de
qualité explicites
Type: normes d'ef-
fluents

b

fiés traitement sont
. 2 types d'usine définies
d*épuration et 1}. niveau de défini-
type d'usine del tion: traitement
filtration sont] secondaire et trai-
considérés tement tertiaire.
est une donnée{. est une donnge

d'entrée du modéle

. en % de réduction|.

de 1a concentration
initiale.

. Modéle développé
pour n polluants
Aucun
n'est
précisé
. Dans 1‘application,
1 seul polluant est
considéré: DBO

toutefois

. moddle multipériode

de sélection de
traitement

Minimise Colit
. Fonctions-colits non
lingaires

. débit,
capacité

qualité et

. Programmation non
lineaire
. Gradient réduit
généralisé

Antonio, Texas

polluanti.

Problime riel; San|.

d'entrée du modéle
en % de réduction
de 1a concentration
initiale.

. Modéle
pour B poltluants
Aucun
n‘est
précisé
. Dans 1'application,
1 seut polluant est
considéré: DBO

toutefois

. année, soit les i

. types de chaines de|.

développé|.

polluanti.

années d'une péri-
ode de planifica-
tion p

traitement tertiai-
re.

. Minimise Codt
. Fonctions-colits non
1ingaires

. débit et une varia-
ble Dr qui repré-
sente choix d'un
scénario.

. Programmation dyna-
mique

Probldme réel; San
AMntonio, Texas

BISHOP et NARAYAMAN PINGRY et SHAFTEL OCANAS et MAYS SCHWARTZ & MAYS KANSAKAR et BRILL et NAKAMURA
{1977) (1979} (1981a, 1981b}) (1983) POLPRASERT(1983) (1978)
NAKAMURA et al. 1981
TYPE DE PROBLEME . Approvisionnement|. Approvisionnement . Approvisionnement]. Traitement des eaux}. Localisation des]. Localisation des:

usines d'&puration

[épuration- &limina-
tion des boues-milieu
récepteur]

. Contraintes de
qualité explicites

. Type: normes d'ef-
fluent

procédés non spéci-
fiés

pour 1'apptication,
on considére 1 seul
type d'usine.

. est une donnée
d'entrée du modéle

. en % de conversion
des polluants en
boues.

Modéle
pour n polluants
Aucun polluant
n'est identifié

. période de planifi-|.

cation unique (e.g.
20 ans, 25 ans).

. déterminer un sché-
ma de collection
des eaux usdes et
de transport des|
boues.

. Tocaliser les usi-|.

nes d'&puration et
les sites d'&limi-
nation des boues.

. Fonction
objective
. Min colit (capital)
. Min impacts
qualfté.
. Min utilisation
Espace
Fonctions-coiits
1indaires

multi-

. di*, déviation sur
1'objectif {

développé|.

usines d'&puration

[interception- épura-
tion]

. Pas de contraintes
de qualité

. 0n s'intéresse
uniquement 3 la
tocalisation des
usines

1

|

. procédés non spéci-|
fiés J

. le modéle considére|
un seul type|
d'usine.

ne s'applique pas

Ne s'applique pas

période de planifi-
cation unique (e.g.
20 ans, 25 ans).

. déterminer s'il
faut 1 usine régio-
nale ou plusieurs
usines semi-régio-
nales.

déterminer 12 loca-
tisation, le dimen-
sionnement et le|
schéma d'intercep-
tion.

. Minimise coiit

. Approximation 1i-
néaire par sectiorns
des fonctions-
colits

. débit et capacité

. Programmation 1iné-
aire.
. "goal programming” |

. Application théori-
que

|
1

|

. Programmation 1iné-
atre

. Out-of-kilter aigo-
rythme"”

1
. Apptication théori-i
que |




- 40 -

cepter des structures de couts lineaires (Kansakar et Polprasert, 1983;

Louie et al., 1984).

Deuxiémement, cette revue a permis de constater que le développement
d'un modéle d'optimisation est intimement 1i@ @ l1a fagon dont le probléme
est posé, c'est-a-dire aux @léments du systeme que 1'on juge importants de
considerer (e.g. les boues, les sources, le milieu récepteur, le recyclage,
etc.), les objectifs que 1'on fixe (e.g. objectif simple vs objectif multi-
ple), les types de couts que 1'on choisit d'inclure, 1'échelle de temps que
1'on retient (e.g. modéle de Schwartz), etc. Dés lors, ce qui peut paraitre
une faiblesse dans un modeéle donne ne 1'est pas necessairement pour un
autre, compte tenu précisément du systéeme qu'il repreésente, des objectifs,
du niveau de résolution désire, etc. Partant, on peut &voquer que 1'évalua-
tion des approches de modelisation qui sont proposées ne peut se faire inde-

pendamment du type de probléme considéré.

Nonobstant ces réserves, nous devons reconnaitre ici qu'il existe deux
points majeurs de discussion, valables pour 1'ensemble de ces modeles. Il
s'agit (1) des types de polluants et (2) des usines de traitement. Au coeur
de tous les modéles d'optimisation développés pour 1a gestion des ressources
en eau se trouvent ces deux @lements qui sont, de fait, les pieces maitres-
ses de la conception des modéles. Les types de polluants sont 1'objet pre-
mier des contraintes de qualité. Celles-ci delimitent 1e domaine des solu-
tions possibles, precisement parce qu'elles expriment les conditions qu'il

faut satisfaire (exigences de qualité des utilisateurs, normes d'effluent)
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pour qu'une solution soit d'abord possible. Quant aux usines de traitement
(usines de filtration et d'épuration), c'est 1'existence méme des solutions
possibles qui est determinée par elles. C'est de 1'efficacite des usines de
traitement que dépend le respect des contraintes, et c'est @ 1a composition
de leur chaine de procéedés qu'est reliee cette efficacite; c'est aussi de la
composition des chaines de traitement que proviennent les couts, lesquels
sont @ 1a base des décisions qui ménent a@ une solution optimale.

En dépit du caractére fondamental de ces deux &lements, leur représen-
tation dans les modéles d'optimisation demeure faible a differents égards,

tel que nous le montrerons dans les sections qui suivent.

2.1 TYPE DE POLLUANTS

Dans la plupart des modéles d'optimisation, on préetend que plusieurs
polluants peuvent, en theorie, étre considéres. En pratique, toutefois, on
observe que le role et 1'importance des polluants sont plutot negligés.
Dans plusieurs modéles, les polluants ne sont identifies d'aucune fagon, ni
dans Teur déeveloppement théorique, ni dans leur application; en d'autres

cas, 1'application du modele est 1imitée a un seul polluant.

Ainsi, Bishop et Narayaman (1977) ne considérent aucun polluant; Pingry
et Shaftel (1979), Schwartz et Mays (1983), Kansakar et Polprasert (1983)
ont développe des modéles a n polluants mais n'en considerent qu'un seul
dans Tleur application et encore est-il non identifie; Ocanas et Mays

(1981a, 1981b) proposent aussi un modele 3 n polluants et n'en considérent
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qu'un seul dans leur application, soit la DBO; de la méme fagon, Louie et

al. (1984) considérent un seul polluant, cette fois les solides dissous.

De fagon générale, pour la modélisation d'un systéme [sources-filtra-
tion-distribution-utilisateurs-épuration-recyclage-mi1ieu récepteur], il est
fondamentalement inadéquat d'établir une solution optimale sur la base de
polluants non identifiés, pas plus qu'il ne 1'est de ramener 1'optimisation
a un seul polluant spécifié. Prenons le cas de 1a DBO. Ce polluant est une
contrainte pertinente en regard du traitement des eaux usées et de leur
déversement en milieu aquatique, mais sa valeur de contrainte est faible, ou
sans signification, pour les autres éléments du systéme. Par exemple, la
DBO n'est pas une contrainte significative pour une eau destinée a étre
réutilisée comme eau de refroidissement d'une usine thermique. Les exi-
gences de qualité pour cet usage concernent d'abord et avant tout des para-
métres tels la dureté, les solides dissous, le pH. Inversement, dans le cas
des effluents d'une usine thermique, ce sera davantage la température de
1'eau que la DBO qui deviendra une contrainte importante pour le rejet en
milieu récepteur (Edinger et al., 1974). Pour les usages municipaux, les
contraintes critiques mettent en cause les paramétres dureté, coliformes,
solides en suspension, fer; pour 1'irrigation, les métaux traces sont une
contrainte importante en raison de leur potentiel de toxicité pour les

sols.

En somme, on constate que les contraintes de qualiteé n'impliquent pas
les mémes polluants d'un &lément & 1'autre du systéme. Pour un méme &lément

du systéme, on constate que les contraintes de qualité peuvent aussi ne pas
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impliquer 1es mémes polluants selon qu'on se place a 1'entree ou @ 1a sortie
de cet éleément. Exemple, une usine thermique: a 1'entree, la contrainte
porte sur les solides dissous et @ 1a sortie, 1a contrainte portera sur la

température, s'il y a déversement en riviére.

Les implications du type de polluant se posent de fagon plus critique
encore au niveau des usines de traitement (filtration/épuration). Toutes
les usines de traitement ne permettent pas d'agir sur Tes mémes polluants et
toutes n'ont pas les mémes efficacités sur un polluant donné. Ainsi, un
systéme d'épuration secondaire conventionnel permet de reduire 1a DBO, mais
n‘a qu'une faible efficacité sur le phosphore; un systéeme secondaire avec
addition d'alun au decanteur permet de réeduire efficacement 1a DBO et le
phosphore, mais n'a qu'une faible efficacite sur 1'azote ammoniacal. Or, il
est clair que, dans un modéle d'optimisation, c'est sur 1a base de 1'effica-
cité du systéeme de traitement que s'effectue 1e respect des contraintes sur
un polluant donné. De 1a toute 1'importance de definir le type de polluant,
non seulement pour imposer une contrainte adequate et compatible avec un
usage donné, mais encore pour permettre au modéle de reconnaitre le type de
systeme et le degre de traitement necessaire pour satisfaire cette con-

trainte.

En corollaire de ce qui precede, le type de polluant est en relation
implicite avec les couts des usines de traitement. Par exemple, 1a DBO est
le facteur premier de 1a conception et de 1a composition des usines d'épura-

tion, donc aussi de leurs coluts. Par contre, elle n'est pas un facteur
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significatif dans le cas des usines de traitement d'eau potable pour les-

quelles les facteurs de conception et de coluts qui interviennent sont davan-
tage reliés a des paramétres tels que les coliformes, 1a couleur, la durete,

les solides en suspension, 1e fer ou le manganeése.

Le fait de réduire 1'optimisation a un polluant unique constitue donc

une simplification considérable du systéme modélisé. La solution obtenue

sur 1a base d'une telle simplification comporte alors d'importantes 1imita-

tions.

2.2 REPRESENTATION DE L'EFFICACITE DES USINES DE TRAITEMENT DANS LES
MODELES D 'OPTIMISATION

Efficacité / type de polluant

Une premiére condition nécessaire pour pouvoir considérer n polluants
dans un modéle d'optimisation est de respecter un niveau de définition des
usines de traitement qui doit &tre plus &levé que celui auquel s'en tiennent
les modeles présentés au tableau 2.1. Comme nous 1'avons déja mentionne,
toutes les usines de traitement ne permettent pas d'agir sur les mémes pol-
luants et toutes n'ont pas les mémes efficaciteés sur un polluant donne. En
conséquence, un modéle d'optimisation pourra considerer n polluants si et
seulement si plusieurs types de chaines de traitement sont définies quant a

leur composition et leurs procedés.
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A titre d'exemple, considérons les quatre chaines de traitement d'eaux

usées suivantes (nous admettrons pour 1'instant de negliger les lignes de

traitement de boues):

1. +
Décanteur Boues Décanteur
primaire activées secondaire
2 e — -
Décanteur Boues Décanteur Filtration
primaire activées secondaire
3. _i I p—
Décanteur Boues Coagulation Décanteur Filtration
primaire activées a 1'alun secondaire
4.
Décanteur Boues Décanteur Filtre
primaire activees secondaire biologique

Les systemes [2] et [3] ont une efficacité supérieure au systeme [1]

pour la réduction de 1a DBO; les systemes [1], [2] et [4] n'ont, en prati-

que, qu'une efficaciteé negligeable pour 1a réduction du phosphore alors que

c'est principalement 1e systéme [4] qui peut produire un effluent hautement

nitrifié (réduction de 1'azote ammoniacal).

La relation efficacite / type de polluant se posera en des termes tout

autre si 1'on considere cette fois des usines de traitement d'eau potable.

A cet effet, considérons les deux chaines suivantes (Roberts, 1983).
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1. C I
Coagulation rBécantation Filtration Charbon Chloration
flocculation active

2. i i " ——
Adoucissement| [Coagulation Décan- Recar- Filtra-| |Chlora-
a 1a chaux flocculation| |tation| |bonation| |[tion tion

Les usines de traitement d'eau potable sont fondamentalement des sys-
temes differents de ceux destinés a 1'épuration des eaux usées, notamment
par leurs but et par 1a composition des chaines de traitement. Nonobstant
la complexité de 1'analyse de procede qui doit présider @ la conception de
ces systémes, on retiendra que les chaines [1] et [2] permettent &galement
d'effectuer un controle efficace des solides en suspension, des bactéries et
de 1a turbidite. Toutefois, 1a chaine [2] permet de reduire la dureté alors

que la chaine [1] assure un plus grand contrdle sur la couleur et les

composés toxiques organiques.

Donc, s'il doit exister une adéquation entre le type de polluant, les
contraintes et les usages (incluant le rejet en milieu récepteur), 1a méme
adequation doit également &tre maintenue au niveau des systémes de traite-
ment, qui eux ont précisément pour but de satisfaire ces contraintes. Au
niveau de 1a conception d'un modéle, ceci requiert donc une definition tech-

nologique précise de plusieurs chaines de traitement.
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Représentation de 1'efficacité par 1'utilisation d'une contrainte

Pingry et Shaftel (1979) proposent de spéecifier 1'efficacité d'une
usine de traitement j par la voie d'une contrainte d'inégalite (cf. @quation
1.9 et 1.10, Annexe I). Ainsi, la concentration d'un polluant k a 1a sortie
de 1'usine de traitement doit étre plus petite ou, au plus, egale a une
concentration maximale correspondant @ 1a limite d'efficacite de cette usine

sur 1le polluant k considerée.

Dans 1'application de ce modéle, aucun polluant n'est spéecifie. Dés
lors, considerons le cas de 1a DBO et examinons les implications qui reésul-
tent de cette approche. Ainsi, pour une usine d'épuration j, 1'approche des
auteurs permet que la concentration de 1'effluent en DBO puisse &tre
comprise, par exemple, entre 0 et 20 mg/1. Or, techniquement, ce registre
d'efficacité ne peut €tre realisé par un seul et méme type de systéme de
traitement. Une concentration d'effluent de 20 mg/1 en DBO totale peut étre
établie par design pour un systeme secondaire conventionnel tel que

ci-apreés:

Décanteur Boues Décanteur
primaire activees secondaire

Cependant, une efficacite de 10 mg/1 et moins devra necessiter une

chaine de traitement avec filtration:
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Décanteur Boues Décanteur Filtration
primaire activées secondaire

Comme le respect des contraintes de qualite depend du niveau d'effica-
citée d'une usine d'épuration, on constate qu'il devient nécessaire de spéci-
fier cette efficacité par les valeurs reelles que permet sa conception tech-
nique et son schema de procéedés. Autrement, on autorise le modéle 3 satis-
faire des contraintes avec des usines de traitement qui, dans les faits, ne

correspondent pas au choix technologique qui permettrait de les satisfaire.

On constate, deuxieémement, que les auteurs utilisent ensuite cette
efficacité variable comme une variable de la fonction-cout de 1'usine j
(réf.: &quation [8]). De cette fagcon, ils suggérent que le colt d'une méme

usine variera avec 1'efficacité. Soit 1'usine j, définie comme étant:

Décanteur Boues Décanteur
primare activees secondaire

Le colt de cette chaine de traitement, pour un débit donné, ne variera
pas (ou de fagcon négligeable) en fonction du fait qu'elle soit congue pour
une efficacité de 12, 15, 18 ou 25 mg/1 (DBO totale). En termes d'ingénie-
rie de traitement, le coiut d'un systeme est, pour certaines conditions, une
fonction discontinue de 1'efficacité. Différents niveaux d'efficaciteé impo-
sent différentes chaines de traitement auxquelles doivent correspondre des

fonctions-colts distinctes.
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Cette approche (efficacité variable d'une méme usine) apparait étre
caractéristique des premiers modéles d'optimisation proposés dans la 1itté-
rature et dans lesquels on permettait que 1'efficacitée d'une usine varie
autant que nécessaire pour obtenir un codt minimum (Whitlatch and ReVelle,
1976). Ceci conduit en fait @ minimiser le traitement pour satisfaire une
contrainte. Cependant, une telle approche d'optimisation peut difficilement
trouver de fondement technique valable. On peut aisément démontrer que
différents niveaux d'efficacité sur différents polluants supposent diffe-
rentes technologies ou chaines de traitement, chacune d'une composition et

d'une conception spécifiques. Il en résulte que la recherche d'une solution

optimale réaliste doit passer par 1'optimisation de 1a sélection des techno-

logies de traitement. Empressons-nous cependant de rassurer le lecteur peu

averti. Nous ne prétendons pas par cette affirmation que 1'optimaliteé abso-
lue puisse résider entiérement et uniquement dans 1'optimisation de la
sélection des technologies. Non, certes pas. Nous soutenons cependant
qu'elle ouvre une voie d'accés majeure vers la recherche d'une solution

optimale.

Utilisation d'un % de réduction

L'approche 1a plus courante dans les modéles d'optimisation consiste a
spécifier 1'efficacité d'une usine j comme une variable d'entrée exprimée en
% de réduction de la concentration initiale d'un polluant k. Ainsi, on
définira que 1'usine j a une efficacité de 85% pour 1a DBO, 1'usine j+1 une

efficacité de 90%, etc.
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Cette approche souléve aussi d'importantes implications. Considérons,
a 1'instar des modeles présentes au tableau 1, qu'une usine d'épuration j a
une efficacité de 85% sur 1a DBO. On définit 1'usine j comme précédemment,
soit [décantation primaire/boues activées/décantation secondaire]. Sur
cette base, considérons que des eaux usees contenant 250 mg/1 en DBO
(totale) sont traitees par cette usine. Compte tenu d'une efficacite
établie a 85%, 1a concentration de 1'effluent traité sera donc de 37 mg/1 en

DBO totale.

Considérons maintenant qu'un effluent dilué est ajouté a la méme usine
de traitement j, abaissant la concentration des eaux brutes a 175 mg/1.
Cette situation est typique dans tous les problemes d'optimisation deja
présentés, ol 1'on a plusieurs possibilités d'acheminer les eaux usées de
sources diverses vers une usine d'épuration donnee. Avec une efficacite
préétablie de 85%, la concentration de 1'effluent traitée est alors de

26 mg/1.

Avec 1'utilisation d'un % fixe, la concentration de 1'effluent traite
devient donc dépendante de 1a concentration initiale. Si 1'on considere, en
regard de cet exemple, qu'une contrainte d'effluent 30 mg/1 doit étre res-
pectée pour le déversement en riviére, on constate alors que 1'utilisation
d'un % fait en sorte que 1'usine j peut satisfaire 1a contrainte dans un cas
mais non dans 1‘'autre. Or, en pratique, on peut montrer que cette méme
usine permet de satisfaire la norme dans les deux cas. Techniquement,
1'utilisation d'un % de réduction constitue une représentation inadéquate de

1'efficacité d'un systéeme de traitement.
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2.3 FONCTIONS-COUTS DES USINES DE TRAITEMENT DANS LES MODELES D 'OPTIMISA-

TION

On a mis en évidence que 1a definition des chaines de traitement
devrait étre considérée comme une condition technologique a respecter pour
qu'il soit possible de développer un modéle d'optimisation a n polluants et
pour établir les niveaux d'efficacite queAle modele utilise, notamment pour
satisfaire les contraintes de qualite. La définition des usines d'épuration
(types de procedé, composition des chaines) méne ensuite directement aux
fonctions &conomiques qui peuvent les représenter. Ceci introduit une autre
condition nécessaire au développement d'un modéle d'optimisation, laquelle

requiert qu'une adequation existe entre les fonctions @conomiques et les
q q q q

technologies qu'elles représentent.

Hormis 1es modéles qui assument une approximation 1ineaire des couts ou
ceux qui utilisent des fonctions hypothétiques, tous lTes modeles d'optimisa-
tion utilisent, a 1'heure actuelle, des fonctions-couts empiriques qui ont
étée developpees a partir des colts observés d'usines d'@puration construites
aux Etats-Unis. Ces fonctions sont non lineaires, généralement de la for-

me:

C = aQb [1]

Un exemple typique de telles fonctions peut étre tire des modeles d'op-
timisation de Ocanas et Mays (1981a) et Schwartz et Mays (1983). Dans 1'ap-

plication de leurs modéles, ces auteurs considerent la construction d'un
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seul type d'usine d'épuration. Pour la représenter, tous deux ont utilisé
une fonction-colt similaire & celle qui est illustrée par la figure 2.1 pour
un systeme défini comme "Greater than secondary treatment" (USEPA, 1978).
Un premier fait @ noter est que les usines secondaires représentees par les
points de cette figure ne sont pas précisees quant @ 1a composition de leur
chaine de traitement, quant au type de procéedé aux boues activées ni quant a
leurs caractéristiques de conception. S'agit-i1 d'usines avec procedés
conventionnels (écoulement en piston), aération @etagee, mélange complet,
etc. ? Quels sont les procedés unitaires de traitement des boues de ces
usines ? Quels types de traitements preliminaires sont inclus ? Quels sont
les procédés impliqués par les termes "greater than secondary" ? De plus,
les caractéristiques de charge des eaux usées traitées et les variables
d'opération affectent aussi 1a conception des systémes secondaires et, par
conséquent, leurs couts (Pineau et Villeneuve, 1984b). 1I1 en résulte qu'une
usine de traitement aux boues activées peut coliter a peu prés n'importe quoi
et ceci est facilement illustre par 1la dispersion des points de 1la
figure 2.1. On peut constater, a titre d'exemple, que le colit de construc-
tion observé d'une usine de 1 MGUSD peut varier entre 0.250 et 1.4 million $

(américains).

La figure 2.1 présente aussi 1'ajustement de courbe obtenue par USEPA a
partir des données de colit observées. L'utilisation de cette fonction
(1igne pleine) comporte de reelles limites puisqu'elle conduit 3 unifier les
couts de differentes catégories d'usines secondaires (type de procedé aux

boues activées, type de traitement des boues, etc.). En fait, les points
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présentés a la figure 2.1 suggérent sans équivoque qu'il peut exister une
famille de fonctions {1ignes pointillees) correspondant chacune a des cate-
gories distinctes d'usines aux boues activées. En pratique, toutefois, la
definition des usines représentées par ces points est inconnue ou non dispo-
nible si bien que des fonctions plus précises ne peuvent étre reconstituées

a partir de ces données.

D'autres raisons doivent &galement &tre mentionnées pour expliquer les

faiblesses des fonctions empiriques existantes.

(1) Les données recueillies sur les usines &chantillonngées proviennent de
sources trés diverses et les éléments de cout inclus dans les fonctions
sont alors soit inconnus, soit differents, soit incompatibles. En
conséquence, plusieurs fonctions @conomiques existantes produiront des
estimations de couts trés variables pour une méme chaine de traitement

ou un méme procédé unitaire (Pineau et Villeneuve, 1984b).

(2) Les données de colt recueillies pour &tablir les fonctions proviennent
d'usines qui ont été construites @ des époques différentes et dans des
régions differentes. 11 s'ensuit des variations nombreuses dans les
pratiques de conception, de construction et dans 1a conception des
systémes (e.g. température, norme de traitement), ce qui introduit un
bruit important dans les données de cout, en plus de 1imiter 1'étendue

d'application des fonctions proposées sur 1a base de ces données. C'est
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notamment le cas lorsqu'on désire transféerer 1'application de telles

fonctions sous des conditions canadiennes.

L'utilisation de fonctions &conomiques a faible résolution, c'est-a-
dire qui ne peuvent exprimer de technologie précise, impose une limitation
majeure au niveau de la capacité d'un modéle d'optimisation a effectuer la
sélection de systémes de traitement. Or, cette sélection est @ 1a base de
1'@laboration d'une solution optimale par le modéle (ce qui sera particulie-
rement montreé a la section suivante). A 1'heure actuelle, des fonctions
empiriques du type de celles illustrees ici (figure 2.1) sont utilisees dans
Tes modéles d'optimisation existants. Invariablement, on constate alors que
ces modéles n'effectuent pas de sélection, que leur application est reduite
3 un seul type de systéme de traitement (ou au plus deux) et que la defini-
tion des systemes, qui sont précisement au centre du processus d'optimisa-
tion, est faible quand elle n'est pas complétement ignoree, faute de pouvoir

disposer des fonctions économiques adéquates pour les représenter.

Pour qu'il soit possible de realiser 1'adequation néecessaire entre les
fonctions économiques et la technologie qu'elles représentent, Pineau et
Villeneuve (1984b) ont proposé des fonctions-colts générées a 1'aide d'un
modele de simulation des ouvrages de traitement. L'utilisation d'un tel
outil permet en effet d'avoir suffisamment de controle sur le déeveloppement
des fonctions (él@ment de couts inclus, conception des systemes, composition
des chaines) pour s'assurer de realiser cette adequation et de remplir les
autres conditions précédemment discutees quant aux types de polluants et aux

efficacités (ces fonctions sont proposées au chapitre 111I).



- 56 -

2.4 TYPES D'USINES / FONCTIONS-COUTS / CONFIGURATION DE LA SOLUTION OPTI-
MALE

Avec le modéle de Schwartz et Mays (1983), on observe un premier effort
de modélisation pour satifaire cette condition de définition technologique
des systémes. Tenant compte de 1'importance de la composition des chaines
de traitement pour la solution de leur systéme, ces auteurs ont distingué
deux types d'usines d'épuration: (1) usine de traitement secondaire (boues
activées) et (2) usine de traitement tertiaire. On doit montrer cependant

que ce niveau de définition est encore insuffisant pour de développer une

solution de traitement optimale. Nous convenons de 1'illustrer en reprenant
ici 1'exemple dé&ja utilisé au chapitre 1 (section 4), lequel est tiré du cas

de l1a ville de Farnham dans le bassin de la riviére Yamaska.

Les caractéristiques des eaux usées de 1a ville de Farnham sont présen-
tées au tableau 1.3 (chapitre 1) et on désire considérer deux solutions
réalisables de traitement pour cette municipalité. La premiére consiste a
traiter conjointement les eaux usées industrielles et municipales par une
usine aux boues activees. La deuxiéme solution consiste dans un traitement
séparé: les eaux usées industrielles seront traitées par une usine aux
boues activées, du méme type que celle proposée pour le traitement conjoint,
et les eaux usées municipales seront traitées par un systéme d'é@tangs aérés
facultatifs. Dans tous les cas, on pose que ces solutions peuvent satis-

faire les contraintes de qualité désirées. Ainsi, on a:
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Solution 1
Traitement conjoint » Systéme Secondaire aux Boues Activées

Solution 2

|
Industriel » Systéme Secondaire aux Boues Activées

Traitement sépare
| Municipal » Etangs Aérés Facultatifs
I
Puisque 1'on pose que ces deux solutions satisfont aux objectifs de
traitement désirés, i1 s'agit donc de déterminer la solution qui minimise

1es coits (capital) d'assainissement pour cette municipalité.

A ces fins, nous convenons de représenter le systéme aux boues activées
de ces deux solutions en utilisant une fonction-colt empirique proposée pour

ce type de systeme par USEPA (1978):

¢ = 2.12 * 106 @88 [2]
ol
C = Colit de construction exprimé en dollars US

o
[f}

Débit de conception de 1'usine exprimé en

MGUSD

Notons que cette fonction représente une usine secondaire aux boues acti-

vées, non définie quant au type de procédé (mélange complet, conventionnel,
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etc.) ni, de fagon générale, quant & la composition de 1a chaine de traite-
ment (1igne 1iquide, 1igne des boues). Pour le systeme d'étangs aérés, nous
utiliserons cette autre fonction &galement proposée par USEPA (1978):

+99 [3]

C = 2.18 * 10° Q

Utilisant les donnees de débit telles que rapportées au tableau 1.3
pour la municipalité de Farnham, on obtient sur 1a base de ces fonctions que
la solution 1 (traitement conjoint) est de moindre cout (5.31 millions $)

que la solution 2 (traitement séparé) (6.8 millions $).

Considerons maintenant que les systémes aux boues activées sont défi-
nis comme étant des procéedes en mélange complet. Sur cette base, les couts
en capital (construction) de ces deux solutions ont été evalués avec le
modéle CAPDET pour le design et 1'estimation des couts préliminaires des
ouvrages de traitement (USEPA, 1981). Les donnees de conception des sys-
temes et les colts unitaires utilisés pour ce cas d'@tude sont preésentes
dans Pineau et Villeneuve (1984b). Les resultats obtenus &tablissent que 1a
solution 2 (traitement sépare) est de moindre cout que la solution 1. Le

colt total de construction pour la solution 1 s'@léve a 4,45 millions §$

alors qu'il est de 3,3 millions § pour la solution 2 (dollars canadiens,

1981).

Ce cas d'application met en @vidence que 1'adequation entre le contenu

technologique des systémes de traitement et les fonctions &conomiques qui
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les représentent joue un role-cle pour 1a configuration de la solution qui
sera choisie par le modele. Les deux solutions @tudiges permettent &gale-
ment de respecter les exigences de qualite desirees et toutes deux sont
basées sur un traitement secondaire aux boues activées. Le fait d'introdui-
re un niveau de definition plus &leve des chaines de traitement a toutefois
un effet direct sur la configuration de 1a solution. Dans un cas, la
recherche d'une solution de colUt minimal conduit a proposer un traitement
sépare (solution 2) alors que dans 1'autre cas, elle conduit @ opter pour un

traitement conjoint (solution 1).

Ces resultats ont d'autres implications si 1'on considére un deuxieme
polluant, en 1'occurrence 1e phosphore. Le controle du phosphore peut étre
obtenu en incluant une précipitation physico-chimique aux chaines de traite-
ment des solutions 1 et 2 (e.g. addition d'alun au déecanteur secondaire des
systemes aux boues activees; addition d'alun 3 1a derniére cellule d'aéra-
tion des systémes d'étangs aeres facultatifs). Dés lors, la configuration
de 1a solution de traitement choisie aura un autre impact &conomique impor-
tant. En effet, la solution 1 (traitement conjoint) a comme implication
d'effectuer le contrdole du phosphore en appliquant 1e dosage de coagulant au
debit total. Au contraire, dans la solution 2, on conserve la possibilite
de limiter 1e dosage a une partie du debit, soit industriel, soit municipal,
d'olu une reduction pouvant atteindre plus de 50 % de 1a consommation de
coagulants et, conséquemment, des couts d'opération et d'entretien. Pour
qu'un modéle d'optimisation puisse exploiter la possibilite d'effectuer un

contrdle 1imité du phosphore, 1a définition des chaines de traitement, et




- 60 -

leur représentation par des fonctions @conomiques, doivent donc étre telles

que 1a solution 2 puisse exister.

Cet exemple illustre le role du contenu technologique des systemes de
traitement en relation avec la nécessite de definir des fonctions @conomi-

ques d'un niveau de résolution suffisamment élevé pour les représenter.
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CHAPITRE III

DEVELOPPEMENT D'UN MODELE D'OPTIMISATION
APPLICABLE A L'ASSAINISSEMENT DES EAUX
DANS UN BASSIN VERSANT
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3.1 NATURE DU PROBLEME / BUT ET TACHE DU MODELE

Le développement d'un modéle d'optimisation est intimement 1ie au pro-
bléme de gestion des ressources en eau auquel i1 s'applique. La revue prée-
sentée au chapitre précédent a permis de montrer que des modeles d'optimi-
sation ont été developpés pour des problémes trés varies. De plus, on a mis
en @vidence que 1a nature spécifique du probleme, 1a fagon dont i1 est posé,
les @léments du systéme qui sont considerés et les objectifs qui sont rete-
nus, donnent lieu a des approches de modélisation tres differentes qui af-
fectent les diverses caractéristiques des modéles jusqu'au choix de Ta tech-

nique de solution.

Le probléme consideré dans le développement du présent modele est un
probléme d'assainissement des eaux a 1'échelle d'un bassin versant. Des
usines d'épuration doivent &tre construites dans plusieurs municipalités
d'un bassin versant. Toutes ces municipalités sont situees le long d'un
cours d'eau et sont religes entre elles par celui-ci. Cette situation est
représentée par le cas type du bassin de 1a riviére Yamaska, tel que deja
montré au chapitre I (figure 1.1). Pour chaque municipalite du bassin,
differents systemes de traitement peuvent €tre appliques selon le type de
polluant qu'il est nécessaire de contrdoler, selon le degre de traitement,
selon les caractéristiques de charges et de debit des eaux usées et selon
qu'on choisit d'effectuer un traitement conjoint ou séparé des effluents
urbains et industriels. I1 en résulte qu'il existe un grand nombre de solu-

tions de traitement possibles pour 1'ensemble des municipalités du bassin et
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on peut montrer que chaque solution a des implications &conomiques conside-
rables. Pineau et Villeneuve (1984a) ont présente difféerentes solutions de
traitement possibles et realisables a chaque municipalitée du bassin de la
riviére Yamaska. Assumant, a titre d'exemple, que quatre solutions sont
realisables pour chaque municipalite, i1 existe, des lors, plus de 250 000

scénarios d'assainissement pour ce bassin. Sur cette base, et compte tenu
des objectifs de qualité a atteindre, 1a tache du modéle d'optimisation est
de sélectionner les systeémes de traitement afin de produire un scénario
d'assainissement qui minimise les colits de construction et d'opération des

ouvrages d'épuration pour 1'ensemble des municipalités du bassin tout en

respectant des contraintes de qualité fixées.

La nature de ce probléme determine donc une premiére caractéristique
fondamentale de 1a tache du modele, soit 1a sélection de systéemes de traite-
ment. En effet, chaque solution d'assainissement applicable est baseée sur
la selection d'une technologie donnée en fonction des 3 facteurs que nous
avons déja &tudiés au Chapitre I: (1) normes, en relation avec 1a dynamique
et Ta sensibilit® du cours d'eau récepteur, (2) interactions entre Tles
points de rejet et (3) traitement conjoint ou sépare des effluents. La
capacité d'un modele d'optimisation & &laborer un programme d'assainissement
(scénario) qui minimise les colits dépend donc de sa capacite a effectuer une
sélection des technologies de traitement en fonction de ces trois facteurs,

et aussi de leurs interactions.
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Peu de modéles d'optimisation sont congus dans 1e but explicite d'effectuer
la sélection de systemes de traitement. Cette observation fut également
notée par Schwartz et Mays (1983) et il suffit, comme preuve, de relever
1'absence généralisée de definition des usines de traitement dans les modé-
les déja présentés au tableau 2.1. En pratique, 1a tache de 1a plupart de
ces modeles consiste essentiellement a déterminer le dimensionnement et/ou
1'expansion d'usines de traitement données afin d'en arriver a un schema
optimal de distribution, d'interception et/ou de recyclage. Ici, par
contre, le probleme qui nous intéresse est essentiellement axé sur la sélec-
tion des systémes. Si, pour une municipalité donnée, un traitement conjoint
s'avére avantageux, le modele doit donc pouvoir choisir le systéeme de trai-
tement qui convient a cette solution; inversement, si un traitement separe
est plus économique, d'autres systemes devront alors pouvoir étre évalués et
choisis par le modele. De méme, si le controle de 1'azote ammoniacal
s'avére nécessaire pour une municipalité donnee et qu'il ne 1'est pas pour
une autre, deux systemes de traitement différents devront alors étre

choisis.

Cette premiére caractéristique fondamentale de 1a tache du present
modéle (sélectionner les systémes de traitement) renvoie directement aux
deux conditions deja eétablies dans les sections précedentes pour 1a concep-

tion d'un modéle d'optimisation:

1. La définition technologique des usines d'épuration en relation avec

1'efficacité et les types de polluants.
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2. L'adequation entre les fonctions économiques et le contenu technologique

des usines qu'elles représentent.

Satisfaire ces deux conditions a @té le principe directeur de toute 1a
conception du présent modéle d'optimisation. Dans un premier temps, on a
donc développé differentes chaines de traitement qui sont applicables aux
municipalités du bassin (Pineau et Villeneuve, 1984a). Celles-ci ont @te
definies en fonction des conditions de traitement qui se posent @ chaque
municipalité et dans 1e but d'effectuer un controle des trois polluants
critiques pour 1'assainissement des eaux dans ce bassin versant: 1a demande
biochimique en oxygéne (DBO), 1'azote ammoniacal (N-NH3;) et le phosphore
(P). Dans un deuxieéme temps, on a ensuite développé des fonctions &cono-
miques capables de représenter, avec un haut degré de résolution, le contenu
technologique de ces chaines de traitement. Ces fonctions ont @té générees
par 1'application du modele CAPDET (Pineau et Villeneuve, 1984b). Plus
1oin, dans notre exposé sur le développement du modéle, nous aurons 1'occa-

sion de revenir sur ces deux aspects.

3.2 SYSTEME MODELISE

La nature du probléeme delimite aussi le systéeme modélise et sur cette
base, on peut mettre en &vidence une deuxieme caractéristique fondamentale

de 1a conception du modéle.

Dans les modeles de Bishop et Narayaman (1977), Pingry et Shaftel

(1979), Ocanas et Mays (1981a), Louie et al. (1984), on considérait le sys-
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téme [sources-filtration-distribution-utilisateurs-epuration-recyclage].
D'autres auteurs se sont intéressés de fagon plus spécifique a des sous-
systémes de ce systéme: Schwartz et Mays (1983) ont développé un modeéle
pour le sous-systéme [épuration-recyclage] et Kankasar et Prolpasert (1983)
se sont intéressés au sous-systéme [interception-épuration-élimination des
boues-milieu récepteur]. On constate que le sous-systeme [&puration] est
présent dahs tous ces modeles. Dans tous les cas, cependant, celui-ci est
consideré de fagon ponctuelle, c'est-a-dire pour une seule cité ou ville.
En fait, tous ces modeles ont été developpés pour des systéemes de ressources
en eau qui sont 1imités a une ville unique et aucun ne considére 1e probléme
d'un reseau de municipalités reliées a un systéme - riviéere en vue d'une

planification a 1'échelle d'un bassin.

Pour les besoins de 1a mise en oeuvre d'un programme d'assainissement
des eaux dans un bassin versant, le sous-systeme [épuration-milieu récep-
teur] ne peut etre modélisé en fonction d'un point de rejet unique. Plu-
sieurs municipalités étant religes par un cours d'eau récepteur, le systéme
modélisé ici se présente donc comme un continuum dynamique (le cours d'eau)
auquel se rattachent plusieurs sous-systémes [épuration-milieu recepteur].
Chacun de ces sous-systemes comprend des sources d'eaux usees (municipale /
industrielle), des chaines de traitement applicables, et tous sont en inter-
actions via le cours d'eau auquel ils sont rattachés. Ainsi, au lieu d'un
modele d'optimisation qui représente un point de rejet, on passe ici a un

modéle qui représente un cours d'eau soumis a plusieurs points de rejet.
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3.3 TYPES DE CONTRAINTES DE QUALITE

La modelisation de ce systéme conduit directement a 1a question du type
de contraintes de qualite a utiliser. Cet aspect a &te introduit au Chapi-
tre I alors qu'on a discuté du role des normes dans 1a sélection des techno-
logies de traitement. Une revue de littérature des modeles existants réevéle
que des normes d'effluents sont généralement utilisées comme contraintes de
qualité, plutdt que des normes de milieu. L'utilisation de normes d'ef-
fluents a une implication fondamentale pour 1a conception d'un modéle d'op-
timisation: elle fait en sorte que la solution optimale recherchee sera
independante du cours d'eau recepteur. 11 est clair, en effet, que pour
satisfaire des contraintes d'effluents, i1 n'est pas neécessaire de tenir
compte du milieu réecepteur. De fait, on constate (cf. tableau 2.1) qu'aucun
des modeles d'optimisation qui considérent le sous-systeme [&puration -
milieu récepteur] sur la base de normes d'effluents ne contiennent de repré-
sentation du milieu récepteur (c'est-a-dire un systéme d'équations decrivant

le transport et la dynamique des polluants en riviére).

Or, on a montré au Chapitre I que le cours d'eau récepteur joue un rdle
direct dans la determination des solutions de traitement applicables aux
municipalités d'un bassin. D'autres auteurs en ont également apporté des
démonstrations typiques (Gowda, 1983; Rickert, 1984). Ce rdle, le cours

d'eau 1'exerce de deux fagons:
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1. Par le fait qu'il transporte, dilue, transforme et &limine les polluants

(e.g. DBO, N-NH;, phosphore).

2. Par le fait qu'il &tablit, pour chaque point de rejet, des conditions
initiales qui résultent des apports des tributaires et des décisions de
traitement appliquées en amont d'un point de rejet donné. Ces condi-
tions initiales qui fournissent des critéres déterminants pour 1'évalua-
tion et 1a sélection des solutions de traitement applicables au point de

rejet considéreé.

Ainsi, & partir du moment ol la solution de traitement d'une municipa-
1ite est basée sur des normes d'effluent, celle-ci devient indépendante du
cours d'eau récepteur et, du fait méme, elle devient aussi indépendante des
autres points de rejet du bassin. L'optimisation en est réduite 3 un niveau
local ol il s'agit simplement de minimiser les coits en satisfaisant des
normes d'effluent, indépendamment du milieu récepteur et des autres points
de rejets en amont et en aval. En fait, 1'utilisation de normes d'effluents
conduit @ découpler le systeme [sources d'eau usées - technologies de
traitement] du systéme-riviére. Dans cette approche, il n'y a donc plus

aucune relation a la ressource-eau elle-méme.

3.4 REPRESENTATION DU COURS D'EAU RECEPTEUR DANS LE MODELE D'OPTIMISATION

Dans le modéle d'optimisation, la représentation du cours d'eau récep-

teur est assurée par un modéle de transport qui permet:
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1. De representer et de faire intervenir les processus de transport, de
dilution et de transformation biochimique auxquels participent les pol-

Tuants dans le cours d'eau récepteur.

2. De transférer les informations de charges polluantes, de qualité et de
débit, nécessaires pour &tablir Tes conditions initiales & chaque point

de rejet.

3. De simuler sur cette base 1'etat de 1a contrainte sur les differents

polluants considérés en tout point x du cours d'eau.

Street (1983) presente une revue des difféerents modeles mathematiques
qui ont @té formulés pour décrire le transport des polluants en riviere.
Sur la base de cette revue, on a pu établir qu'un modele unidimensionnel,
non dispersif et en régime permanent ("steady-state") constituait une reprée-
sentation mathematique appropriee, compte tenu des besoins du modele d'opti-
misation et compte tenu aussi des implications sur sa solution. Rappelons

en effet que la solution du modele de transport est requise pour chaque

itération de 1a solution du modéle d'optimisation.

Le modele de transport prend 1a forme généerale d'un systeme d'é&quations
difféerentielles ordinaires du ler ordre, unidimensionnelles, non dispersives
et en régime permanent. Ces équations sont présentees a la section consa-
crée a la description de 1a structure du modele d'optimisation (section

307) .
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3.5 ROLE DES CARACTERISTIQUES DES EAUX USEES

Nous avons deja posé que differents systemes d'épuration sont definis
dans le modéle, selon les types de polluants, les efficacités et les con-
traintes @ satisfaire. Pour qu'une sélection soit possible par le modéle,
on a vu que des fonctions @conomiques a grande résolution &taient nécessai-
res pour représenter ces differents systemes. Les caractéeristiques des eaux
usées a traiter constituent donc un facteur a considerer en raison de ses

effets sur la sélection des systémes.

Dans tous les modeles d'optimisation existants, on considere que les
eaux usées de differentes sources peuvent étre acheminees vers une usine
d'épuration j. Ceci correspond aux différentes situations de traitement
conjoint ou sépare des effluents industriels et urbains d'une municipaliteé
donneée. Selon les combinaisons d'effluents qui sont effectuees, il en
résulte d' importantes variations dans les caractéeristiques de 1'affluent qui
parvient & 1'usine j. Dés lors, il est néecessaire que cette usine j soit
techniquement appropriee au registre des variations qui peuvent résulter des
différentes combinaisons possibles d'effluents industriels et municipaux.
Si une combinaison donnée de rejets entraine des caractéristiques d'eaux
usées hors de ce registre, alors la solution basée sur cette combinaison
n'est pas realisable et un autre systéme doit donc &tre consideré par le

modéle.
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Pour 1'illustrer de fagon pratique, utilisons 1'exemple de 1a municipa-
1ite de St-Damase dans le bassin de la riviére Yamaska, et considerons les

deux solutions de traitement applicables suivantes:

Solution 1

Traitement conjoint (municipal + industriel) par un systéeme secondaire aux

boues activées (ou en croissance attachée de type filtre biologique).

Solution 2

Industriel par un systéme secondaire aux boues activées
(ou filtre biologique)
Traitement séparé

Municipal par un systeme d'étangs aérées facultatifs.

Dans la solution 2, 1'application d'un systeme d'étangs aérés aux eaux
municipales est un choix technique approprie puisqu'il s'agit d'un effluent
faiblement chargé (100 mg/1 DBOs). Par contre, dans le cas d'un traitement
conjoint (municipal + industriel), la concentration de 1'effluent passe de
100 mg/1 a 855 mg/1 en DBO (cf. Pineau et Villeneuve, 1984a). En raison de
ses limites d'efficacite, de 1'importance des charges a traiter et des
superficies de conception qui deviendraient alors requises, 1'application
d'un systéme d'étangs aérés ne peut techniquement &tre envisagee pour un

traitement conjoint dans 1a solution 1.
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Ainsi, pour que la sélection des systemes puisse conduire a des solu-
tions d'assainissement realistes, les caractéristiques des eaux usées cons-
tituent un autre @lément qui doit étre respectée et étre préesent dans 1a
conception du modéle. La sous-routine du modele ou s'effectue la sélection
des technologies de traitement a &té congue de maniére a respecter cet autre

facteur (annexe I).

3.6 FORMULATION GENERALE DU MODELE D'OPTIMISATION

Ayant posé les caractéristiques de conception du modele, sa formulation

générale est donnée comme suit:

Fonction objectif

min ) ¥ (CCyy + COMij) [4]
LR

-

ou:

Ccij: est 1e cout de capital pour effectuer un traitement des eaux usees
avec le systéme d'épuration j au point de rejet i;

COMij: est 1e colt d'opération et d'entretien pour un traitement avec le

systéme d'épuration j au point de rejet i.




- 73 -
Les systemes j correspondent aux différentes technologies de traitement
qui sont applicables et qui peuvent &tre s@lectionnees 3a une municipalite

donnée.

Variable de décision

La variable de decision du modele est XJ., le débit d'eaux usees (en
m3/3j), soit municipal, soit industriel ou combing, qui est traité par le
systéme d'épuration j. C'est par cette variable de décision que s'effectue

la sélection des systémes j.

Contraintes de qualité

Les contraintes de qualite, o, sont definies sur 1'oxygéne dissous

), 1e phophore (OP) et 1a DBO (o,,,) et sont @valuées par 1e modéle de

(9p DBO
transport en tous points x du cours d'eau. De fagon générale, on a:

o(x) = F (INIT, DECIS, RIV) [5]

o(x) : concentration simulée au point x en riviére (0D, Pt’ DBO);
INIT : conditions initiales en riviéres au point de rejet i;
DECIS: décision de traitement j (type de systéme) au point de rejet i;

RIV : transport, dilution, processus en riviere et apports des

tributaires;
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et

e(x)OD > norme de milieu en oxygéne dissous 6]

< normes de milieu sur DBO et P [71]

o(x)p_pgo t

Ces contraintes sont hautement non 1ineaires. Elles ont une dimension

spatiale et sont soumises 3 l1a dynamique du cours d'eau.

Contraintes de conservation de masse

En chaque point de rejet i du bassin, la conservation des volumes

d'eaux usées est assurée par les contraintes d'égalité suivantes:

§ E ij = QTi [8]

ij: debit d'eaux usées de sources k (industrielle, municipale, combinee)
traité par 1'usine j;

QTi: debit total d'eaux usées au point de rejet 1.
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Echelle de temps du modéle

Le modéle fait intervenir deux échelles de temps. La premiére concerne
la période de planification, determineée en fonction des projections sur les
utilisations de 1'eau, de 1a dureée de vie des ouvrages de traitement, et sur
laquelle sont amortis les couts (de fagon typique, on considere un horizon

de 20 ans).

Par le fait qu'il intégre le cours d'eau récepteur a sa structure et
qu'il 1'utilise comme base pour le déeveloppement d'une solution optimale,
une autre échelle de temps intervient dans 1e modele d'optimisation. Celle-
ci est de 1'ordre des processus en riviéere que 1'on choisit de prendre en
compte dans le sous-modele de transport. Par exemple, la production pri-
maire est un processus neécessitant d'étre simule@, sinon sur une base
horaire, tout au moins sur une base diurne. Dés lors, si 1'on avait choisi
de determiner le degre de controle des apports nutritifs en fonction de la
biomasse produite dans le milieu récepteur, 1'optimisation des solutions de
traitement aurait alors éte effectuee en fonction d'une échelle de temps de
1'ordre de la journée (notons en passant 1'extréme complexité d'une telle
approche). La simulation de la production primaire ayant &te exclue, le
présent modele d'optimisation (plus précisément son sous-modéle de trans-
port) considére des conditions de regime permanent ("steady-state"). Les
conditions en regime permanent constituent une hypothése classique dont 1a

validite a 1argement été établie pour simuler 1'évolution de T1a température,
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de 1a DBO, de 1'oxygéne dissous et des &léments nutritifs en riviére. Sous

cette hypothése, la variable temps disparait des équations de transport.

La durée des conditions de regime permanent devient alors la seule
échelle de temps significative en regard de la solution d'optimisation.
Pour le présent modele, cette duréee est definie par la période critique

correspondant @ un étiage donné.

Technique de solution

Le modele est hautement non 1ingaire par sa fonction objectif et par
ses contraintes de qualité, ce qui requiert 1'application d'une technique de
solution par programmation non-lineaire. Dans le cadre des présents tra-
vaux, la technique non-lindaire utilisée est celle du Gradient Réduit
Géneralisé et son application fut effectuée avec le programme informatique
GRG développé par Lasdon et al., (1976) (Voir aussi Lasdon et al., 1978;

Waren et Lasdon, 1979).

On pourrait par ailleurs considéré qu'un probléme d'optimisation de
cette nature - soit 1a seélection des technologies de traitement a 1'échelle
d'un bassin - puisse se préter a une technique de programmation en nombres
entiers ou @ une méthode apparentee, du type "mixed-integer programming"
(Burras, 1986). Nous n'avons pas tenté, dans le cadre de ces travaux, de
démontrer 1a supériorité ou les avantages comparatifs d'une méthode par

rapport a 1'autre. Fait certain toutefois, 1'application comparative de
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différentes techniques de solution a partir d'un méme probléme d'optimisa-
tion conduit a exiger un effort considérable d'ajustement de 1a structure
conceptuelle et informatique du modéle selon 1a technique d'optimisation

utilisée.

Brull et Nakamura (1978) ont noté que 1'application d'une technique de
solution de type "mixed-integer programming" tend d devenir inappropriée
pour des problémes comportant plusieurs fonctions économiques concaves. Or,
c'est précisément un aspect fondamental du probléme que nous considérons,
puisque la sélection des technologies de traitement exige plusieurs
fonctions &conomiques dont on a montré qu'elles étaient concaves (Pineau et
Villeneuve, 1984 b). Par ailleurs, 1'application d'une technique de
programmation non-linéaire par gradient réduit généralisé a &été demontrée
comme des plus appropriées d des systémes de ressources en eau de grandes
dimensions, non-lineaires et comportant un nombre élevé de variables de

décisions (tel celui qui fait 1'objet du présent modéle) (Ocanas et Mays,

1981 am 1981 b).

3.7 STRUCTURE DU MODELE

La figure 3.la présente un schéma conceptuel du modéle d'optimisation
et 1a figure 3.1b illustre sa structure informatique. Retenons que cette
structure ouvre la possibilité de rendre 1e modéle transféerable @ n'importe
quel systéme-riviére. Elle est basée sur un découpage du systéme-riviére en
différents trongons. Un trongon débute par un point de rejet ou un point de

confluence (selon 1e cas) alors qu'il se termine nécessairement par un point
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SCHEMA CONCEPTUEL DU MODELE D 'OPTIMISATION

SOLUTION DE TRAITEMENT
INITIAL

Y

-SIMULATION DE L'ETAT DES CONTRAINTES
LE LONG DU COURS D'EAU
~EVALUATION DE LA FONCTION-OBJECTIF

\ :

OPTIMISATION

NON

NOUVELLES DECISIONS
DE TRAITEMENT

Y

SELECTEUR DOE TECHNOLOGIES

Figure 3.7a: Shema conceptuel du modéle d'optimisation
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Figure 3.1b: Structure informatique du modale d'optimisation
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de confluence de deux ou plusieurs trongons. Les figures 4.1 et 4.2 du

chapitre suivant en fournissent un exemple pour le bassin de 1a Yamaska.

Chaque tronmgon peut lui-méme étre divisé en autant de sections qu'il
est nécessaire pour prendre en compte les différents &léments de modelisa-
tion qui interviennent 1e long du trongon: apports d'un tributaire (débit,
charges en DBO, charges en é&lements nutritifs, oxygéne dissous), changement
des conditions hydrauliques et/ou des paramétres des processus en riviére
(biodégradation, reaération, nitrification), réservoirs, prises d'eau,
points de rejet, etc. En fait, 1a section constitue 1a plus petite unite de
base du modéle. Un fait majeur a souligner ici, est que 1'application du
modele d'optimisation contribue elle-méme a indiquer le nombre de sections
qu'il est nécessaire d'établir. Par exemple, sur la base des changements
dans les conditions hydrauliques, un trés grand nombre de sections peut étre
requis, ce qui entraine un effort de modelisation considérable, notamment
quant aux données d'entrees, a 1a determination des paramétres, a 1a redefi-
nition des conditions initiales, etc. Or, 1'application du modele d'optimi-
sation permet précisément de proceder a une étude de la sensibiliteé des
solutions d'assainissement aux différents paramétres du cours d'eau et des
nissement aux différents paramétres du cours d'eau et des processus simulés,
de sorte qu'il devient possible d'ajuster sur cette base 1'effort de modéli-
sation nécessaire. Ceci constitue un premier exemple des différents types
de résultats que permet un tel modele d'optimisation et qui seront exposés

au chapitre suivant.
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Nous référant a 1a figure 3.1, nous présentons ci-apres une description

bréve des différents éléments de la structure du modéle.

3.7.1 ENTREE

Sous-programme qui traite 1'ensemble des données d'entrées: Tlecture,
format, définition des blocs de variables (common). Les différentes données

d'entrée utilisées par le modéle sont présentées a 1'annexe II.

3.7.2 INIT

Sous-programme qui initialise les variables au debut du trongon i a

partir des donnges de départ lues par ENTREE.

3.7.3 BILAN

Lorsque le trongon considere commence par un point de confluence, un
bilan de matiere doit étre effectué pour assurer la continuite avec les
trongons amont. Outre le débit, ce bilan est effectué sur les charges en
DBO, en phosphore et sur 1'oxygéne dissous. Ce bilan sert ensuite a définir
les conditions initiales au début de 1a premiére section du nouveau trongon.
Lorsque 1e trongon ne débute pas par un point de confluence avec des tron-
cons amont, les conditions initiales sont alors &tablies a partir des

données d'entrée.
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3.7.4 MODELE

MODELE est 1'@l@ment corps du modéle d'optimisation. Appeled par le
programme principal, i1 contient 1'ensemble des sous-routines qui permettent
de simuler et d'évaluer les solutions d'assainissement a 1'échelle du bas-
sin, telles qu'établies par 1'optimisateur. Ces différents sous-programmes

sont revus ci-apreés.

OPTIONS

C'est dans 1a sous-programme OPTIONS que différentes technologies
peuvent étre sélectionnées pour composer les solutions de traitement appli-
cables a une municipalité donnée. Pour chaque municipalité du bassin, la
sous-routine OPTIONS contient un bloc de différentes technologies (systémes
d'épuration) qui ont @té pre-sélectionnées en fonction du type de probléme
de traitement qui se pose dans 1a municipalite consideree (types d'eaux
usées - industrielles, municipales - charges polluantes, débits) et en
fonction aussi des possibilités de traitement conjoint ou sépare (cf.
chapitre 4, section 1). Ces "blocs technologiques" ont &té congus de
maniére a permettre & 1'optimisateur d'@laborer une solution de traitement
optimale a partir des technologies qu'il Tui est possible de choisir.
Chaque technologie incluse dans un bloc donné est affectee d'une variable de
decision, Xi’ qui est sous 1e controle de 1'optimisateur et qui Tui permet
de développer une solution optimale en fonction, rappelons-le, des normes a

respecter, de 1a dynamique du cours d'eau récepteur et des interactions
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entre les points de rejets.

La figure 3.2 indique les trois principales variables de sortie du
sous-programme OPTIONS en relation avec les sous-programmes COUTS, CONTR et
DECHARG qui sont décrites ci-aprés. La conception et 1e fonctionnement du

sous-programme OPTIONS sont davantage détaillés a 1'annexe I.

couTS

Ce sous-programme sert a déterminer le cout des solutions de traitement
qui sont developpées dans OPTIONS. Le cout d'une solution de traitement
correspond évidemment aux couts (capital et exploitation) des technologies
sélectionnées. Rappelons ici 1a fonction objectif du modéele d'optimisa-

tion:

Min) Y (CC_ . + COM,.) (4]
E j kJ kj

ol Cckj et COMkj sont respectivement les coits de capital et d'exploitation
pour effectuer un traitement des eaux usées avec le systéeme d'épuration j au
point de rejet k. Le sous-programme COUTS contient donc les fonctions éco-

nomi ques des différents systéemes j qui peuvent &tre selectionnées dans

OPTIONS. Ces fonctions sont présentees aux tableaux 3.1 et 3.2. Elles
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SOUS-PROGRAMME
OPTIONS

CHARES(n,j)

QTRAITik,j)

SOUS-PROGRAMME
couTs

Colit du systéme
de traitement
sélectionné

SOUS-PROGRAMME
CONTR

O} OTRAITy 5 = o

i

Contraintes de conservation
des débits au point de rejet

SOUS-PROGRAMME
DECHARG

Conditions ini-
tiales de rejet
aprés traite-
ment

Figure 3.2: Variables de sortie du sous-programme OPTIONS
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REMARQUES

Le développement des fonctions économiques est exposé dans Pineau et

Villeneuve (1984b).

le colt total de construction exclut les coiits indirects (profits,
contingences, surveillance de chantier, etc.). Tous les autres &léments
de coiit couverts par ces fonctions sont décrits dans Pineau et

Villeneuve (1984b).

Les colits sont en dollars canadiens 1981.

“p" est un facteur d'amortissement;

On a considéré un taux d'escompte de 3% pour une période de planifica-

tion correspondant a une durée de vie des ouvrages de 20 ans.

Voir liste des abréviations des procédés unitaires qui composent les

chaines de traitement.

Q est 1e début de conception du systéme exprimé en MGVSD.

Liste des abréviations




PREL IM

ACTIV

SECO

COAGUL

FILTRA

NITRIF

FLOTAT

FILT BIO:

AERA

COMPLE
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Liste des abréviations

traitements préliminaires - dégrillage, dessablage

boues activées [iéme variante]

décantation secondaire

préecipitation du phosphore par addition d'alun a 1'entrée du

décanteur secondaire (ou a 1a derniéere cellule d'aération dans le

cas des étangs aérés facultatifs)

filtration

nitrification

air flotation

filtres biologiques

étangs aérés

boues activées procédé mélange complet
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EXTEND : boues activées procedé aération prolongee

AEROBI : digestion aérobie

GRAVIT : épaississement gravitaire
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tiennent compte de 1a composition des chaines de traitement, des caractéris-
tiques de conception des procédés, des principaux équipements et des condi-
tions canadiennes de conception et de construction. Une &tude compléte,
disponible dans une autre publication, est consacrée au développement de ces
fonctions (Pineau et Villeneuve, 1984b). Le sous-programme OPTIONS appelle
la sous-routine COUTS chaque fois qu'un systéme de traitement est sélec-
tionné. Cette derniére retourne le coiit @ OPTIONS. Le processus se répéte
ainsi pour tous les points de rejet, afin d'établir le colit global d'assai-

nissement 3 1'échelle du bassin. Ce colt global d'assainissement est la

fonction objective qui doit étre minimisee.

Précisons que les fonctions présentées au tableau 3.1 (coits de construc-
tion), expriment des colts en dollars canadiens 1981, amortis sur 20 ans
avec un taux d'escompte de 3%, lequel correspond d 1'écart entre 1'inflation
et les taux d'intérét courants. I1 s'agit de conditions d'application qu'il
a été convenu de retenir et toute autre hypothése relative & 1a période

d'amortissement ou au taux d'escompte pourrait également &tre consideree.
CONTR

En tout temps durant 1'optimisation, le bilan des déits d'eaux usées

doit étre conservé au point de rejet:

I § Q= QT [8]
T ]
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ol Qij est le débit d'eaux usées de source i (industriel, municipal, combi-

né) traité par un systeme d'épuration j, et Qs le debit total d'eaux usees

au point de rejet considére.
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L'équation [8] est une contrainte d'égalité qui assure que le ou les
systemes d'épuration sélectionnés au point de rejet i traiteront 1a totalite
du débit d'eaux usées en ce point (ni plus, ni moins qu'une quantité égale a
Qp ne peut étre traiteée). La tache du sow CONTR est d'évaluer le terme

D) Qij suite a 1a solution de traitement déeveloppée dans OPTIONS. Ce
i

terme @tant soumis a QT, la solution de traitement développee par 1'opti-
misation a 1'aide de OPTIONS devra @étre telle qu'elle satisfait cette

contrainte.
DECHARG

Le sous-programme DECHARG a pour tache de determiner la charge totale
de chaque polluant (DBO, N-NHj;, P) qui est rejetee au cours d'eau récepteur
aprés traitement, c'est-a-dire suite @ 1a solution de traitement développée
par 1'optimisateur au point de rejet. Pour un polluant n, l1a charge déver-

sée en riviére au point de rejet k est telle que:

CHARGE DU POLLUANT Nf = {CHARGE INITIALE DE - |QUANTITE ENLEVEE PAR
DEVERSEE EN RIVIERE SOURCES INDUSTRIELLES TRAITEMENT DANS LA
L ET URBAINES SUBROUTINE OPTIONS

— SELON LES TECHNQLO-
IGIES SELECTIONNEES

(91
Par exemple, pour une municipalité donnée, 1e sous-programme OPTIONS

peut permettre a 1'optimisateur de développer une solution de traitement
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séparé en sélectionnant deux systemes d'épuration difféerents pour Tles
effluents urbains et industriels. Le sous-programme DECHARG détermine alors
les charges totales déversées en riviére, compte tenu (1) de 1'efficacite
des chaines de traitement sur les polluants (DBO, N"NH3, P) et (2) des

caractéristiques respectives des eaux usées de chaque source.

La charge déversée apres traitement (polluant n) est additionnee a
celle déja preésente dans le cours d'eau récepteur; sur cette base, de nou-
velles conditions initiales sont définies pour la solution des équations de
transport et le sous-programme RIVER est alors appelée pour simuler les
conditions de qualité en riviére. Notons qu'au point de deversement, on
admet que les conditions de mélange complet sont reéalisées. I1 s'agit 13
d'une hypothese inhgrente a 1'utilisation d'un modele de transport unidi-

mensionnel et non dispersif (Street, 1983).

Notons aussi que 1'équation [9] a 1a forme d'un bilan de masse sur les
polluants au point de rejet k. La conservation de ce bilan de matiére est
implicitement assurée par la contrainte d'@galité imposée sur les débits
d'eaux usées (équation [8]). Les deébits &tant affectés des concentrations
de polluants (et compte tenu que 1'efficacite d'enlévement des polluants
n'est pas sous le controle de 1'optimisateur comme dans certains autres
modeles; section 2.2, chap II), 1e respect des contraintes de debits assure
implicitement 1a conservation du bilan de matiere exprimé par 1'équation

[9].
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RIVER

Le sous-programme RIVER est le modéle de transport qui simule les
profils de concentrations en DBO, en oxygéne dissous et en phosphore dans le
cours d'eau récepteur. I1 consiste dans un systéme d'équations diffe-
rentielles ordinaires du 1€ ordre. Celles-ci sont unidimensionnelles,
non dispersives et représentent des conditions de régime permanent. Les

équations sont les suivantes:

do K;0;
DBO: L.t [10]
dx 1
do, Kno2
NOD: = - [11]
dx u
dos 1
0D: — =~ [K, (€ - 03) - Kje; - K 03] [12]
dx 1
dg,
P: — ==K Oq [13]
dx P
L

©): concentration en DBO (ultime) a une distance x dans le cours d'eau

récepteur; mg/1;
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p : vitesse moyenne d'écoulement dans une section uniforme; m/sec;

K;: constante de réaction du processus de biodégradation; j-! (base e);

0,: demande azotée en oxygéne (NOD) dans le cours d'eau récepteur; mg/1;

K,: constante de reéaction du processus d'oxydation de 1'azote ammoniacal,
assunant une cinétique du 1€r ordre; j-! (base e);

@3: concentration en oxygéne dissous @ une distance x dans le cours d'eau
récepteur; mg/1;

K,: constante de réaération physique; j-1 (base e);

C_: concentration a saturation en oxygéne dissous & la température conside-
rée; mg/1;

0,: concentration en phosphore total (en termes de phosphore élémentaire,
P) a une distance x dans 1le cours d'eau récepteur; mg Pt/1;

K : coefficient de transport net du phosphore total; j-! (base e);

X : distance en km.

Les trois premiéres equations ([10], [11] et [12]) forment un systéme
couplé, 1'equation d'oxygéne dissous [12] requérant 1a solution des deux
premiéres [10] et [11]. Notons aussi que les principaux paramétres de ces
equations (K;, Ky, Ky et CS) sont fonction de 1a température, ce qui peut
devoir nécessiter d'introduire une quatriéme &quation destinée a solutionner
le transport de chaleur dans le cours d'eau (Street, 1983). Dans le cas du
présent modéle d'optimisation, cette derniére n'est toutefois pas utile pour

les deux raisons suivantes: (1) le cours d'eau récepteur ne regoit pas de
rejet thermique et (2) sous les conditions de régime permanent considerees

(étiage d'éte), les conditions de température en riviére demeurent relative-
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ment constantes. Par ailleurs, on aura noté que ces équations sont non
dispersives. Dans ce modéle d'optimisation, le choix d'un modéle de trans-
port non dispersif s'appuie sur le fait qu'on peut montrer que le terme de
dispersion Tlongitudinale n'est pas significatif dans le cas d'un modéle

unidimensionnel (Street, 1983).

Quant au transport du phosphore, nous avons convenu de proposer un
modéle simple du 1" ordre (équation [13]) pour décrire globalement
1'évolution de cet &lément nutritif en riviére. Si 1'on désire élaborer un
programme de contrdle du phosphore en fonction des critéres de milieu (par
opposition a des critéres d'effluent), dés lors il devient nécessaire de
disposer d'un outil mathématique permettant de simuler 1'évolution des con-
centrations de cet &lément nutritif dans 1e milieu récepteur. Or, a 1'heure
actuelle, on peut montrer que peu d'efforts ont été consacrés a 1a modélisa-
tion de 1a dynamique du phosphore dans les systémes riviéres (contrairement
aux lacs). Ceci a été mis en évidence par les travaux de Rigler (1979), de
Pineau et al. (1983) et plus récemment de Sebetich et al. (1984). Quel-
ques modéles ont été neéanmoins proposés (Qual II, etc.), mais on constate a
1'examen que leur application est assujettie 3 la détermination d'un grand
nombre de paramétres, difficiles a mesurer pour 1a plupart. Dans le cadre
du développement du présent modéle d'optimisation, nos travaux ont notamment
permis d'apporter sur ce point une autre contribution. En effet, des

données que nous avons recueillies sur la riviére Yamaska montrent que, sous

des conditions de régime permanent (étiage d'été), 1'@volution des
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concentrations en phosphore total 1e long du cours d'eau tend a obéir & un

processus de 1€' ordre (Pineau, 1985).

Ces résultats viennent corroborer ceux déja presentés par Kawecka (1977) et
indiquent que 1a dynamique complexe du phosphore total en riviéere peut étre
globalement décrite selon un processus simple du 1€r ordre. Ces résul-
tats nous ont donc conduit a proposer un modéle de transport simple, tel que
donné par 1'équation [31], et qui exprime le transport net du phosphore sous

des conditions données de débits d'étiage.

Les valeurs d'application des paramétres des équations [28] a [31] sont
données et commentées a 1'annexe II. La subroutine RIVER utilise les solu-
tions analytiques des équations [28] & [31], telles que développees par
Street (1983). Ces @quations sont solutionnées selon un pas de calcul cor-
respondant a un incrément de distance, Ax, le long du cours d'eau (e.g.
Ax = 1 km). Aprés chaque pas, 1e modéle vérifie (1) si le trongon est ter-
mine, (2) si une nouvelle section de trongon débute, correspondant a un
changement des conditions hydrauliques, a 1a confluence d'un tributaire, a
la présence d'un reservoir ou de tout autre changement de conditions que

T'utilisateur desire considerer et (3), si un nouveau point de rejet

(municipalité) est présent.

MINI

La subroutine RIVER évalue les conditions de qualité tout au long du

cours d'eau recepteur. A chaque kilométre, si tel est le pas de simulation,
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RIVER fournit 1es valeurs de concentration en DBO, en oxygéne dissous et en
phosphore. Chacune de ces valeurs est soumise a une contrainte de qualité
qui permet de faire en sorte que les solutions de traitement développees
dans OPTIONS satisfassent aux objectifs de qualité exprimés par ces con-
traintes. Celles-ci doivent étre respectées en tous points le long du cours
d'eau. Le modele d'optimisation peut donc avoir trois contraintes de quali-
tée (DBO, oxygéne dissous, phosphore) par pas de simulation, ce qui, selon le
pas choisi et selon 1a longueur totale du cours d'eau récepteur, entraine un
grand nombre de contraintes a manipuler pour 1'optimisateur avec en plus une
augmentation considérable de 1'espace-mémoire requis. Toutefois, ce nombre
peut facilement étre réduit sachant qu'entre deux points de rejet, ce sont
uniquement le minimum en oxygéne dissous et les maximums en DBO et en phos-
phore qui sont determinants des solutions de traitement. Tel que dgja

exprimé par les contraintes d'inégalité [24] et [25], on a donc:

GOD (MIN) > Norme de milieu en OD [32]

0 et 0 < Normes de milieu sur DBO et P [33]

DBO (MAX) P (MAX)

Le sous-programme MINI est donc un algorithme de ¢tri qui permet
d'extraire les minimums et maximums des profils de concentrations simulés
entre deux points de rejet. Seules ces valeurs sont alors soumises aux

contraintes de qualite.
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3.7.5. SORTIE

IT s'agit d'un sous-programme qui imprime les donneées d'entrée.

Celle-ci n'est appelée qu'une seule fois par le programme, pour permettre

d' imprimer et de vérifier les données d'entrée qui ont été utilisees.
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CHAPITRE IV

APPLICATION, RESULTATS ET DISCUSSION
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1. APPLICATION DU MODELE

Le modéle d'optimisation a été appliqué au bassin de 1a riviéere Yamaska
(figure 4.1). Nous resumons ici les conditions générales de cette applica-
tion et nous convenons de reporter a 1'annexe II la présentation compléte

des données utilisées.

e Le reseau d'ouvrages de traitement est constitué de huit municipalites:
Granby, Cowansville, Farnham, Rougemont, St-Cézaire, St-Damase, St-Pie et

St-Hyacinthe.

e Les caractéristiques des eaux usées urbaines et industrielles des huit
municipalités sont présentées a 1'annexe II (tableaux II.2 a II.16). Il
s'agit de donnees reelles, établies par le ministéere de 1'Environnement du
Québec pour la conception des ouvrages d'assainissement dans le bassin de

la riviére Yamaska.

e Pour chacune des municipaliteés, 1a plupart des solutions de traitement qui
peuvent étre développées par le modele d'optimisation sont décrites aux
tableaux 4.0a a 4.0g. Sur la base de ces solutions applicables, prés de
800 000 scenarios d'assainissement sont techniquement realisables a

1'échelle du bassin versant. Tel que discuté par Pineau et Villeneuve

(1984a), rappelons que d'autres solutions de traitement pourraient aussi

étre considérées aux différentes municipalités selon 1'expérience et le

point de vue technique d'un utilisateur donné. Le cas échéant, la struc-
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Tableau 4.0a

Solutions de traitement applicables
pour 1a municipalité de Granby

NO. TYPE TRAITEMENT DESCRIPTION DU SYSTEME
SOLUTION CONJOINT/SEPARE DE TRAITEMENT*
1 Conjoint Urbain + industriel PREL IM-ACTIV-SECO-COAGUL
Ligne de traitement des boues
2 Conjoint Urbain + industriel PRELIM-ACTIV-SECO-NITRIF
Ligne de traitement des boues
3 Conjoint Urbain + industriel PREL IM-ACTIV-SECO-NITRIF-COAGUL
Ligne de traitement des boues
4 Conjoint Urbain + industriel PREL IM-ACTIV-SECO-FILTRA
Ligne de traitement des boues
5 Conjoint Urbain + industriel PREL IM-ACTIV-SECO-COAGUL-FILTRA
Ligne de traitement des boues
Laiterie + textile PRIMAR/FLOTAT-ACTIV-SECO-COAGUL
Ligne de traitement des boues
6 Séparé
Urbain + autres sources PRELIM-PRIMAR-COAGUL
Ligne de traitement des boues
Laiterie + textile PRIMAR/FLOTAT-ACTIV-SECO-COAGUL-FILTRA
Ligne de traitement des boues
7 Séparé
Urbain + autres sources PRELIM-PRIMAR
Ligne de traitement des boues
Laiterie + textile PRIMAR/FLOTAT-ACTIV-SECO-NITRIF-COAGUL
Ligne de traitement des boues
8 Séparé
Urbain + autres sources PRELIM-PRIMAR-COAGUL
Ligne de traitement des boues
Laiterie PRIMAR/FLOTAT-ACTIV-SECO-COAGUL
Ligne de traitement des boues
9 Séparé
Urbain + textile + autres AERA-COAGUL
sources
Prétraitement Laiterie AERA
10
Conjoint Urbain + textile + prétraiteé PRELIM-FILT BIO-SECO-COAGUL

Ligne de traitement des boues

* Voir liste des abréviations

Source:

Pineau et Villeneuve, 1984a.




Tableau 4.0b

Solutions de traitement applicables
pour 1a municipalité de Cowansville

NO. TYPE TRAITEMENT DESCRIPTION DU SYSTEME
SOLUTION CONJOINT/SEPARE DE TRAITEMENT*
1 Conjoint  Urbain + industriel PRELIM-ACTIV-SECO
Ligne de traitement des boues
2 Conjoint  Urbain + industriel PREL IM-ACTIV-SECO-COAGUL
Ligne de traitement des boues
3 Conjoint Urbain + industriel PRELIM-ACTIV-SECO-NITRIF-COAGUL
Ligne de traitement des boues
4 Conjoint Urbain + industriel PREL IM-ACTIV-SECO-COAGUL-FILTRA
Ligne de traitement des boues
5 Conjoint  Urbain + industriel AERA-COAGUL
Industriel PRIMAR-ACTIV-SECO-COAGUL
Ligne de traitement des boues
6 Séparé
Urbain AERA
Industrie PRIMAR-ACTIV-SECO-NITRIF-COAGUL
Ligne de traitement des boues
7 Séparé
Urbain AERA-COAGUL
Industriel PRIMAR-COAGUL
Ligne de traitement des boues
8 Séparé

Urbain AERA

* Voir liste des abréviations

Source: Pineau et Villeneuve, 1984a
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Tableau 4.0f

Solutions de traitement applicables
pour 1a municipalité de St-Pie!l

NO. DESCRIPTION DU SYSTEME
SOLUTION DE TRAITEMENT?

1 AERA

2 AERA-COAGUL

1 La municipalité de St-Pie ne compte aucune industrie. Les solutions de

traitement s'appliquent donc uniquement au débit domestique.

2 vyoir la liste des abréviations.

Source: Pineau et Villeneuve, 1984a.
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Tableau 4.0g

Solutions de traitement applicables
pour 1a municipalité de St-Hyacinthe

NO. TYPE TRAITEMENT DESCRIPTION DU SYSTEME
SOLUTION CONJOINT/SEPARE DE TRAITEMENT*
1 Conjoint Urbain + industriel PRELIM-ACTIV-SECO-COAGUL
Ligne de traitement des boues
2 Conjoint Urbain + industriel PREL IM-ACTIV-SECO-NITRIF
Ligne de traitement des boues
3 Conjoint Urbain + industriel PREL IM-ACTIV-SECO-NITRIF-COAGUL
Ligne de traitement des boues
4 Conjoint Urbain + industriel PREL IM-ACTIV-SECO-FILTRA
Ligne de traitement des boues
5 Conjoint Urbain + industriel PREL IM-ACTIV-SECO-COAGUL
Ligne de traitement des boues
6 Conjoint Urbain + industriel PREL IM-ACTIV-SECO-COAGUL-FILTRA
Ligne de traitement des boues
Industriel PRIMAR/FLOTAT-ACTIV-SECO-COAGUL
Ligne de traitement des boues
7 Séparé
Urbain + autres sources PREL IM-PR IMAR-COAGUL
Ligne de traitement des boues
Industriel PRIMAR/FLOTAT-ACTIV-SECO-COAGUL-FILTRA
Ligne de traitement des boues
8 Séparé
Urbain + autres sources PRELIM-PRIMAR
Ligne de traitement des boues
Industriel PRIMAR/FLOTAT-ACTIV-SECO-NITRIF-COAGUL
Ligne de traitement des boues
9 Séparé

Urbain + autres sources AERA

* Voir liste des abréviations

Source: Pineau et Villeneuve, 1984a
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ture du modéle permet de modifier ou d'étendre 1a subroutine OPTIONS & de

nouvelles solutions.

Les chaines de traitement incluses au modele d'optimisation sont définies

au tableau 3.8 (chapitre 3) avec leurs fonctions &conomiques respectives.

Le modéle d'optimisation a &té appliqué pour des conditions hydrologiques
en riviére correspondant a un étiage d'éte de 30 jours consécutifs (débit
moyen journalier) et d'une recurrence de 1 dans 20 ans. Ces conditions
ont été retenues pour la présente application. Toute autre période cri-

tique peut étre considérée par 1'utilisateur.

Le modéle d'optimisation tient compte des apports des principaux tributai-

res agricoles 1e long du cours d'eau récepteur. (cf. Annexe II, section

I11.2)

Dans 1e cas de 1'oxygéne dissous, 1a contrainte de qualité utilisee est de
4 mg/1 (norme de milieu). Les solutions d'assainissement doivent donc

permettre de respecter cette contrainte en tous points du cours d'eau

récepteur. D'autres valeurs de contrainte en oxygéne dissous pourront
également @etre considérées dans certaines applications (e.g. 3 mg/1,
5 mg/1) afin d'évaluer 1'effet de 1a norme sur 1'optimisation des solu-
tions d'assainissement. De plus, le modéle permet aussi d'appliquer des
valeurs de normes differentes le long du cours d'eau récepteur. Cette

option permet d'exploiter et d'évaluer d'autres possibilites de gestion de




- 111 -

1a qualité de 1'eau. Dans le cas du phosphore, les applications du modéle
sont basées sur un critére de milieu de 0,1 mg Pt/1 (phosphore total) tel
que rapporté par Wong et al. (1979). Toute autre valeur de critére peut

étre considérée par 1'utilisateur.

® Enfin, les valeurs des paramétres du sous-modéle de transport (équations

[28] & [31]) sont présentées et discutées a 1'annexe II.

2. TYPES DE RESULTATS

Afin de couvrir et d'exploiter les nombreuses possibilités d'applica-
tion du modéle, nous allons successivement présenter differents types de
résultats que nous avons produits sur le systeme a 1'étude. Certains four-
nissent 1a démonstration des difféerentes conditions que nous avons precéedem-
ment €tablies pour la conception d'un modeéle d'optimisation (chapitres 2 et
3). Les autres sont principalement destinés & illustrer 1'importance d'un
tel modéle comme outil de planification, d'évaluation et d'analyse des solu-
tions d'assainissement. Neuf principaux types de resultats seront

présentés:

Résultat 1

Le modele, outil de planification pour la construction d'un reéseau

optimal d'épuration.
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Résul tat 2
La sélection des technologies de traitement: wun probleme a 1'échelle
du bassin. Cette application porte principalement sur le role des interac-

tions entre les points de rejet comme facteur d'optimisation des solutions

d'assainissement.

Résultat 3

Sensibilite des solutions d'assainissement aux paramétres de modelisa-

tion du cours d'eau récepteur.

Résultat 4

Ef fets des fonctions économiques sur la selection des technologies de

traitement.

Résultat 5

Role et importance des nomes dans 1'élaboration des solutions d'assai-

nissement: implications économiques et techniques.

Résultat 6

Effets des colts d'exploitation (opération et entretien) sur la sélec-

tion des technologies de traitement.




- 113 -

Résultat 7

L'efficacité des systemes de traitement dans les modéles d'optimisa-

tion: role et importance.

Résultat 8

Introduction du phosphore comme contrainte additionnelle dans 1a solu-

tion du modéle.

Résultat 9

Solution @ 1'échelle du bassin.

3. RESULTATS ET DISCUSSION

3.1 LE MODELE, OUTIL DE PLANIFICATION

Cette premiére série de résultats vise 3 introduire les capacités du
modéle @ effectuer une sélection optimale des technologies en fonction de 1a

dynamique du milieu récepteur et des interactions entre les points de rejet.
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Dans le but de faciliter 1a présentation et 1'analyse des résultats, nous
avons convenu, dans un premier temps, de limiter 1'application au sous-
systéme constitué par les municipalités en tete du bassin, soit Granby,
Cowansville et Farnham. Ces trois points de rejet forment d'ailleurs un
sous-systéme relativement compiexe. Tel que montré par les figures 4.1 et
4.2, ils sont interreliés par les deux embranchements principaux de 1la
riviére Yamaska, soit la riviére Yamaska-Nord (troncon 1) et la riviére
Yamaska Sud-Est (trongon 2), Tlesquels confluent successivement avec 1la

riviére Yamaska (trongon 3), en amont de Farnham.

Dans cette application, la solution d'assainissement doit permettre de
maintenir une concentration de 4 mg/1 en oxygéne dissous en tous points le
long des trongons 1 et 2 de méme qu'en aval de Farnham (section 1 du trongon
3). Nous reportons plus loin 1'introduction d'un deuxiéme critére de
milieu, en 1'occurrence le phosphore, comme contrainte additionnelle sur 1la

solution d'assainissement.

3.1.1 Solution d'assainissement de référence

Comme point de départ, considérons une solution de traitement de réfé-
rence, telle que donnée au tableau 4.1. 11 s'agit d'une solution classique,
congue sur la base d'un critére d'effluent en DBOs (30 mg/1 (USEPA)) et qui
consiste, pour chaque municipalité, en un traitement conjoint des effluents
urbains et industriels par un systéme secondaire aux boues activées. Cette
solution peut &tre considérée comme satisfaisante en regard du fait qu'elle

permet de respecter un standard d'effluent accepté.
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3.1.2 Solution de traitement obtenue par optimisation

Le tableau 4.2 présente 1a solution d'assainissement qui a @té obtenue
par optimisation pour le sous-systéme des trois municipalités de Granby,
Cowansville et Farnham (figures 4.1 et 4.2). Cette solution, rappelons-le,
est couplée au systeme du cours d'eau récepteur. A la différence de 1a
solution de reference, celle-ci est basée sur un critéere de milieu, par
opposition 3@ un critéere d'effluent. En tous points du cours d'eau, elle
permet d'assurer de maintenir une concentration en oxygene dissous de 4 mg/1
sous les conditions en riviére considerées (annexe 2). L'examen de cette

solution permet de faire ressortir quatre faits marquants:

1. Dans un premier temps, on constate que 1a recherche d'une solution éco-
nomique optimale repose sur un traitement sépare des effluents urbains
et industriels a Granby, contrairement a 1a solution de référence qui
est baseée sur un traitement conjoint. On peut montrer, en effet, que le
modele d'optimisation rejette invariablement le choix d'une solution en
traitement conjoint pour cette municipalite. Ceci s'explique aisément.
Dans le cas de Granby, les eaux usées municipales sont fortement
diluées. De fait, 1e débit actuel de conception établi par 1e ministére
de 1'Environnement du Québec pour cette usine est de 50 000 m3/j dont
20 000 m3/j (soit 45 % du deébit de conception) sont dus au captage et i
1'infiltration dans le réseau municipal (Vézina, Fortier & Ass., 1982).
Par contre, les deux sources d'eaux usées industrielles de Granby ont

des charges polluantes trés élevées et tres concentrees (tableau II.9,




annexe II). Pour pouvoir satisfaire la contrainte de qualite dans 1le
milieu réecepteur, 1e modéle doit traiter au maximum la charge polluante
de Granby et on observe, de fait, qu'il sélectionne une chaine de trai-
tement avec filtration pour les eaux usées industrielles, lesquelles
comptent pour 80 % de la charge totale en DBO de ce point de rejet.
Pour pouvoir traiter 1e méme &quivalent de charge en conjoint, c'est-a-
dire en incluant les eaux municipales, le cout d'une chaine secondaire
avec filtration devient alors prohibitif, en depit de 1'économie
d'échelle realisable. En somme, le débit d'infiltration est tel qu'il

rend 1'@conomie d'échelle inopérante.

Une solution en traitement séparé a donc été developpée par le modele,
basée sur la selection de deux systemes d'&puration. Les deux sources

industrielles sont traitées conjointement par une chaine secondaire avec
filtration et les effluents municipaux sont dirigés vers une usine

primaire.

Un deuxieme elément d'analyse est relié au fait que 1e modele d'optimi-
sation sélectionne une chaine secondaire avec filtration a Granby (pour
les rejets industriels). Ceci suggere que la solution de reference,
telle que donnée au tableau 4.1 pour Granby, est insuffisante pour
satisfaire le critére de qualité en oxygéne dissous dans le milieu

récepteur. Ceci avait d'ailleurs été mis en évidence au chapitre 1.

A Cowansville et Farnham, 1e modele maintient une solution d'assainisse-

ment basée sur un traitement conjoint des effluents urbains et indus-




triels. Toutefois, a la difference de la solution de réféerence, un
systéme d'étangs aérés facultatifs est sélectionné au lieu d'une chaine
secondaire aux boues activées. Ce choix tient compte que le systéeme
d'étangs aérés facultatifs a une efficacité moindre que 1a chaine secon-

daire aux boues activées. C'est 1a une hypothése du modéle et nous

référons a Pineau et Villeneuve (1984a) pour toute discussion sur cet

aspect.

4, Colts d'assainissement

Les tableaux 4.1 et 4.2 mettent également en évidence 1'importance des

implications économiques qui sont associées aux deux solutions applicables.

3.2 INTERACTIONS ENTRE LES POINTS DE REJET

Dans les chapitre I et III, nous avions posé que la planification des
solutions d'assainissement est un probléme d'ingénierie qui est fondamenta-
lement dimensionné a 1'échelle du bassin. Avec cette application, 1e modéle
véerifie ce principe clé en demontrant le rdle des interactions entre les

points de rejet du bassin via la dynamique du cours d'eau récepteur.

Tel qu'indiqué a 1'annexe 2, les concentrations en azote ammoniacal des
rejets urbains et municipaux ne sont pas disponibles. Pour les fins de la

présente application, nous avons donc utilisé des valeurs types, tirees de

Ta 1itterature et applicables a des eaux usées moyennement chargees (Metcalf

& Eddy Inc., 1979). Dans le cas ou les concentrations réelles seraient plus
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élevées, nous avons voulu en &tudier 1'effet sur la solution d'assainisse-
ment. Dans un premier temps, nous avons donc augmente la charge en azote
ammoniacal d'origine municipale a Cowansville (concentration augmentée de 20
a 30 mg/1). Cette augmentation a @te appliquée uniquement 3 Cowansville, et
seulement pour les eaux usées urbaines. Par rapport a la solution précé-
dente (tableau 4.2), toutes les autres conditions sont demeureées inchangees.
La solution obtenue par optimisation est présentée au tableau 4.3. L'examen
de 1a solution de traitement fait ressortir un résultat fondamental. On

constate, en effet, que c'est a Granby que s'est traduite 1'implication de
traitement résultant d'une augmentation de 1'azote ammoniacal dans 1les

effluents municipaux de Cowansville (cf. figure 4.2; tableaux 4.2 et 4.3).

1. A Cowansville, 1a solution de traitement est demeurée inchangee, en

dépit de 1'augmentation de la charge en azote ammoniacal.

2. Par contre, a Granby, 1a solution de traitement a &té substantiellement

modifiee. Au lieu d'un traitement conjoint des deux sources indus-

trielles par une chaine secondaire avec filtration (cf. solution
tableau 4.2), 1e modele choisit 1a solution d'un traitement 3 1a source
a chacune des deux industries. Pour 1'industrie B, 1e modéle opte pour
un traitement des effluents avec un systeme secondaire avec filtration
alors qu'il sélectionne un systeme secondaire avec nitrification pour
1'industrie A. Cette solution d'un traitement a la source des deux
industries demeure assujettie aux valeurs de charge que nous avons uti-

liseées pour 1'azote ammoniacal et aussi a 1'efficacite des systemes de
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traitement (comme nous le verrons plus particuliérement a la section
3.7). Le modele établit néanmoins que cette solution est 1a plus écono-
mique pour les conditions considérées.

A Farnham, 1a solution de traitement demeure inchangée.

Ces resultats sont d'une importance majeure, car ils fournissent une

demonstration directe du role des interactions entre les points de rejet.

comme facteur d'optimisation des solutions d'assainissement a 1'échelle du

bassin. Utilisons 1a figure 4.2 et constatons les faits suivants qui res-

sortent de ces résultats:

D'abord, l1e modele @&tablit que 1'augmentation de l1a charge en azote
ammoniacal a Cowansville n'entraine pas de conditions critiques pour le
cours d'eau recepteur en aval de ce point de rejet (trongon 2). En

effet, 1a solution de traitement d@ Cowansville est demeurée inchangée.

Le modéle met en évidence que c'est en aval de Farnham - soit dans le
troncon 3 - que les conditions critiques apparaitront suite a 1'augmen-

tation de 1a charge polluante au point de rejet amont.

Parce qu'il intégre et tient compte simultanément des conditions de
transport sur les trois trongons, des processus de biodegradation et de
nitrification, des conditions de debits, des apports des tributaires,

des bilans de charges en riviere, des debits a traiter selon les
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sources, etc., le modéle permet d'@tablir que c'est a Granby qu'il est
le plus économique d'intervenir et d'abaisser 1a charge en azote ammo-

niacal (et non @ Farnham, ni & Cowansville).

4. En raison des interactions entre les points de rejet via le cours d'eau
récepteur, le modéle met donc en évidence qu'une charge en azote ammo-
niacal plus grande a Cowansville entraine la sélection d'un procédé de
nitrification & Granby comme solution d'assainissement &conomiquement

optimale pour les conditions considérées.

3.2.1 Optimisation avec augmentation de 1a charge N-NH;

Dans la solution précédente, 1'augmentation de concentration en azote
ammoniacal avait été appliquée aux effluents municipaux uniquement. Dans un
deuxiéme temps, nous avons alors considéré une augmentation des charges en
azote a la fois sur les eaux usées municipales et industrielles. Les con-
centrations des deux sources ont été augmentées de 20 a 30 mg/1, toutes les

autres conditions demeurant par ailleurs inchangées.

La solution ainsi obtenue par optimisation est présentée au
tableau 4.4. Par rapport a la solution précédente (tableau 4.3), on cons-
tate cette fois qu'un apport additionnel d'azote par les eaux usées indus-
trielles a eu une implication directe a Cowansville. Le trongon 2 (cf.
figure 4.2) ne pouvant admettre cette charge additionnelle, des conditions
critiques en riviére se sont établies en aval de Cowansville et 1a s&lection

d'un procédé de nitrification est alors devenue nécessaire en ce point de




Tableau 4.4
Effet d'une augmentation de charge en azote
ammociacal i Cowansville: municipal et industriet!

POINT DE REJET | MUNICIPAL/INDUSTRIEL TYPE DE CHAINE DE COUT GLOBAL
TRAITEMENT TRAITEMENT? D’ ASSAINISSEMENT?
{x 10¢ §)
Granby Traitement sépareé
Industrie A Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-NTRICK
Nitrifica- | GRAVIT-AEROBI
tion
Industrie B Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-FILTRA
Filtration | GRAVIT-AEROBI
Municipal Usine PRELIM-PR IMAR-AEROBI
primaire
Cowansville Traitement séparé 20,7
Industriel Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-NTRICK
Nitrifica- | GRAVIT-AEROBI
tion
Municipal Etangs AERA
aérés
facultatifs
Farnham Traitement conjoint Etangs AERA
- aérés
facul tatifs

ha

Solution de traitement obtenue par optimisation. Par rapport a la solution du tableau 4.2, la
seule condition d'optimisation qui fut modifige est la charge en azote ammoniacal des sources
urbaines et industrielles & Cowansville. Elles ont &té augmentes de 20 & 30 mg/1, toute autre
chose demeurant par ailleurs inchangée. -

Colits en capital, dollars canadiens 1981; les coluts indirects de construction, tels que définis
dans CAPDET (USEPA, 1981), ont &galement &té inclus assumant qu'ils peuvent &tre estimés & 30 % de
T'investissement en capital.

Voir 1a liste des abréviations




rejet. On aura noté que le modele d'optimisation a choisi une solution en
traitement separé a Cowansville: @tangs aérés facultatifs pour le traite-
ment des effluents municipaux et chaine secondaire avec nitrification pour
1'industriel. A Granby, 1e modéle maintient 1a méme solution que précédem-

ment (tableau 4.3).

L'augmentation des charges en azote ammoniacal des sources urbaines et
industrielles de Cowansville introduit donc 1a sélection de deux procéedés de
nitrification dans la solution globale d'assainissement: 1'un a Granby et
1'autre a Cowansville méme. Par ces résultats, 1e modele &tablit qu'il est
plus économique de maintenir a Granby 1a nitrification qui est rendue néces-
saire pour la charge municipale de Cowansville, plutot que d'effectuer la
totalite de 1a nitrification des sources urbaines et industrielles de
Cowansville en traitement conjoint. La sélection de deux systemes de trai-
tement a Cowansville (étangs aerés + systeme secondaire avec nitrification)
et d'un procede de nitrification & Granby constitue une solution d'assainis-

sement plus économique que celle qui pourrait &tre envisagee sur la base

d'un traitement conjoint avec nitrification a Cowansville et sans nitrifica-

tion @ Granby.

3.2.2 Bases pour la planification des solutions d'assainissement dans le

sous-systéme de ces trois municipalites

De 1a méme fagon qu'a Cowansville, nous avons &galement vérifie le cas

ou les concentrations d'azote ammoniacal reéelles seraient plus @levées a
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Farnham que les valeurs théoriques que nous avons utilisees. Nous avons
successivement augmente (de 20 @ 30 mg/1) les concentrations des eaux muni-
cipales seules, des eaux industrielles seules et des deux a 1a fois. Nous
avons également vérifie les effets d'une augmentation simul tange des charges
a Cowansville et @ Farnham. Dans tous les cas, la solution de traitement a
été maintenue a Farnham, soit un traitement conjoint des effluents urbains

et industriels par un systéme d'étangs aérés facultatifs.

La synthése de ces difféerentes optimisations permet de ressortir des
indications importantes pour la planification des solutions d'assainissement

dans 1le sous-systeme de ces trois municipalites.

1. Dans tous les cas, une solution optimale d'assainissement repose sur un

traitement séparé & Granby.

2. Dans le trongon 1, en aval de Granby, 1'azote ammoniacal est une varia-
ble maitresse des conditions de qualité dans le milieu récepteur. 1I1 en
résulte une grande sensibilité de 1a solution de traitement en ce point
de rejet. On a montré qu'une variation des charges en azote @ Cowans-
ville entrainent des implications directes sur la solution de traitement

a Granby.

3. Pour Cowansville et Granby, la connaissance des apports en azote selon
Teur provenance industrielle ou urbaine est d'une importance réelle pour

la sélection des chaines de traitement.
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4. A Cowansville, on constate qu'une solution optimale d'assainissement

peut reposer sur un traitement conjoint, sans nitrification, ceci dans
1a mesure ol 1'hypothése de faibles concentrations en azote ammoniacal

s'avére valable pour les eaux usées de ce point de rejet.
P

5. Dans tous les cas, 1'azote ammoniacal n'est pas un facteur determinant
de 1a solution de traitement a Farnham. La s@lection d'un procedé de
nitrification n'a pas a étre prévue dans 1'élaboration de 1a chaine de

traitement en ce point.

6. Dans tous les cas, une solution optimale d'assainissement implique un

traitement conjoint a@ Farnham (industriel + municipal).

3.3 SENSIBILITE DES SOLUTIONS D'ASSAINISSEMENT AUX PARAMETRES DU COURS
D'EAU RECEPTEUR

Dans cette application, nous nous sommes intéressés a la sensibilite

des solutions d'assainissement aux paramétres suivants:

vitesse d'écoulement, p;

constante de biodégradation, k,;

L ]

constante de nitrification, kn;

constante de réaération physique, k,.

Beaucoup d'efforts peuvent &tre consacrés a la détermination de ces

paramétres et plus particulierement encore s'il s'agit de considéerer un
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systéme-riviére dans son entier. Or, en permettant d'appréecier la sensibi-
1ité des solutions d'assainissement a ces différents paramétres, le modele
d'optimisation ouvre de nouvelles possibilités d'analyse de la dynamique du
milieu récepteur et fournit sur cette base des indications utiles (quelques
fois méme inattendues) pour rationaliser les efforts consacres 3 la détermi-

nation de ces paramétres.

Nous avons effectué des optimisations sur le sous-systéme Granby -
Cowansville - Farnham, comme préecédemment. Les donnees de ces optimisations
sont 1es mémes que celles qui avaient été utilisées pour 1'application faite
a la section 3.2.1, et dont 1a solution est présentéee au tableau 4.4. Par
rapport a cette application, la seule difference ici est que nous avons
effectué les optimisations en faisant varier les paramétres p, k;, k, et kn
sur le trongon 2 uniquement et ensuite sur le trongon 1 uniquement. Dans
chaque cas, les optimisations ont @te faites en considérant successivement
differents incréments sur 1'un ou 1'autre de ces paramétres. Les résultats

obtenus sont les suivants:

1. Les solutions de traitement des trois municipalités sont demeurees

insensibles a un incrément de 50 % de 1a valeur de u, k; et kn sur le
trongon 2. Dans tous les cas, la solution de départ deja présentee a

été maintenue (tableau 4.5a).

2. Par contre, 1a solution globale d'assainissement s'est avérée trés sen-

sible aux variations (+ 50 %) du coefficient de reaération physique (k2)
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Tableau 4.5
Sensibilité des solutions d'assainissement
au coefficient de réaération physique K,

Tableau 4.5a
- Rappel de 1a solution obtenue section 3.2.1

POINT DE REJET | MUNICIPAL/INDUSTRIEL TYPE DE CHAINE DE
TRAITEMENT TRAITEMENT3
Granby Traitement séparé
— Industrie A Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-NTRICK
Nitrifica- | GRAVIT-AEROBI
tion
|~ Industrie B Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-FILTRA
Filtration | GRAVIT-AEROBI
L Municipal Usine PREL IM-PRIMAR-AEROBI
primaire
Cowansville Traitement séparé
— Industriel Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-NTRICK
Nitrifica- | GRAVIT-AEROBI
tion
L~ Municipal Etangs AERA
aérés
facultatifs
Farnham Traitement conjoint | Etangs AERA
aérés
facultatifs
Tableau 4.5b
Effet d'une variation des conditions de réaération sur 1e trongon 2
i
POINT DE REJET | MUNICIPAL/INDUSTRIEL TYPE DE CHAINE DE
TRAITEMENT TRAITEMENT3
Granby Traitement séparé
Industriel Secondaire { PRIMAR-COMPLE-SECO-FILTRA
(2 industries) avec fil- GRAVIT-AEROBI
tration
municipal Usine pri- { PRELIM-PRIMAR-AEROBI
maire
Cowansville Traitement conjoint Etangs AERA
aérés

Farnham

Traitement conjoint

SOLUTION INCHANGEE

Tableau 4.5¢

Effet d'une variation (+ 50 %) des conditions
de réaération physique sur le trongon 1

POINT DE REJET | MUNICIPAL/INDUSTRIEL TYPE DE CHAINE DE
TRAITEMENT TRAITEMENT3
|
Granby Traitement séparé
Industriel Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-GRAVIT
(2 industries) AEROBI
municipal Usine pri- { PRELIM-PRIMAR-AEROBI
maire
Cowansville Traitement conjoint Etangs AERA
aérés
Farnham Traitement conjoint | SOLUTION INCHANGEE
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sur le trongon 2. Ces résultats sont présentés au tableau 4.5b. Fait
majeur a constater, un changement des conditions de reaération sur le
trongon 2 - c'est-a-dire en aval de Cowansville - a entrainé une modifi-
cation de la solution de traitement, non seulement a Cowansville, mais
aussi a Granby. Ces resultats apportent encore la démonstration du
caractére fondamental des interactions entre les points de rejets via la

dynamique du cours d'eau récepteur.

Sur le trongon 1, en aval de Granby, la situation est toute autre.
Contrairement au trongon 2, la constante de biodegradation (k;) joue un
role critique sur 1a solution de traitement. En effet, pour une varia-
tion de + 50 % de k;, 1e modeéle &tablit qu'aucune solution de traitement
da Granby ne peut permettre de satisfaire la contrainte de qualité en
oxygéne dissous sur le trongon 1. De méme en est-il de 1a constante de

nitrification kn

A 1'instar du trongon 2, une variation du coefficient de reaération
(+ 50 %) sur 1e trongon 1 a &galement eu une incidence sur les solutions
de traitement et plus importante encore que dans le cas précédent. Le
tableau 4.5c fait eétat des modifications qui ont été obtenues par une

variation de ce paramétre.

A 1a suite de ces tests de sensibilite, i1 ressort que les solutions

d'assainissement sont davantage surbordonnées au coefficient de reaération

ko, qu'aux autres paramétres considérés.
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En termes d'efforts de calage, on constate que 1a précision s'impose
sur le trongon 1 dans 1'estimation des paramétres u, k;, k, et kn‘ Par
contre, sur e trongon 2, seul k, requiert un effort important de calage.
En raison du fait que k, est @troitement 1i@ aux caracteristiques hydrau-
liques, ces reésultats conduisent notamment @ imposer un niveau de resolution

plus grand dans le découpage du cours d'eau en sections.

3.4 EFFET DES FONCTIONS ECONOMIQUES SUR LA SELECTION DES TECHNOLOGIES DE
TRAITEMENT

L'adequation entre les fonctions économiques et le contenu technolo-
gique des systemes d'épuration qu'elles représentent constitue une condition
nécessaire au developpement d'un modele d'optimisation. Nous avions claire-

ment exposé cette condition dans les chapitres II et III et nous en avions

fait un principe directeur qui conditionne supporter 1'ensemble de l1a

conception du modele.

En illustrant 1'effet des fonctions &conomiques sur la sélection des
systémes de traitement par le modéle d'optimisation, les reésultats de cette

application fournissent la démonstration de cette condition.

Nous avons repris 1'application de la section 3.2.1 en changeant les
fonctions-couts (capital) des systemes de traitement. Toutes les autres
conditions sont demeurées inchangées. Les mémes systemes de traitement sont

conservés; seules les fonctions économiques ont été remplacees par des fonc-




tions approximatives qui, tout en respectant 1'ordre de grandeur des couts
respectifs de chaque chaine de traitement, présentent un niveau de reésolu-
tion plus faible que celles utilisées dans le modele. Une optimisation a
été effectuée sur cette base et les resultats obtenus révélent que la sélec-
tion des systemes de traitement a substantiellement ate affectee. Nous
referant a3 la solution qui avait été obtenue 3a la section 3.2.1

(tableau 4.4), on constate les faits suivants:

1. A Granby, les nouvelles fonctions-colits ont conduit le modele & ne pas
sélectionner de chaine de traitement secondaire avec nitrification, mais
uniquement une chaine secondaire avec filtration pour traiter conjointe-

ment les deux sources industrielles.

2. Ce resultat est tres revélateur. I1 met d'abord en &vidence que sous
les conditions de 1'application 3.2.1, une solution de traitement sans
nitrification a Granby peut permettre de satisfaire les contraintes de
qualité dans 1e milieu recepteur. I1 s'agit donc de deux solutions
d'assainissement fort differentes: 1la premiére (solution originale)
fait intervenir un procéde de nitrification alors que 1a seconde (reésul-
tant de fonctions &conomiques differentes) est essentiellement basée sur
un degré élevé de reduction de l1a DBO (chaine secondaire avec filtra-
tion). Dans les deux cas, les objectifs de qualité sont realises pour
le cours d'eau recepteur. La sélection de 1'une ou 1'autre ne dépend
alors plus que de 1'aptitude des fonctions &conomiques a représenter

adequatement les chaines de traitement. Dans le deuxieme cas, la fonc-
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tion économique surestime les couts de nitrification. Le modéle a donc
opter pour la filtration, puisqu'il a pu établir que cette solution

était équivalente a la premiére, vis-a-vis du respect des normes.

3. Cette application illustre par ailleurs 1'étonnante capacite du modéle a

effectuer 1a sélection des technologies de traitement.

4. A Cowansville et 3 Farnham, les solutions de traitement sont demeurees

inchangées.

3.5 ROLE ET IMPORTANCE DES CONTRAINTES (NORMES) DE QUALITE

Les normes ont un effet considerable sur 1a planification des solutions
d'assainissement et sur leurs couts. Les normes d'effluent, nous 1'avons
deja discute, constituent des contraintes d'ordre législatif qui sont sans
rapport avec le milieu récepteur; les normes de milieu, par contre, ont une
signification environnementale reelle du fait qu'elles permettent de conce-
voir une solution technique en fonction de 1a réponse du milieu recepteur.
Toutefois, dans un cas comme dans 1'autre, c'est 1a valeur de 1a norme qui
pré-determine 1e domaine de solutions possibles, d'oli son role majeur sur la
planification, les coluts et les décisions d'assainissement. Si la norme
change, alors le domaine des solutions techniques possibles change égale-
ment, entrainant une nouvelle sélection de technologies et/ou une configura-

tion différente de 1a solution d'assainissement a 1'échelle du bassin.
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Nous avons repris 1'application de la section 3.2.1 (tableau 4.4) et
nous avons effectue une optimisation sous des conditions de normes plus
élevées, soit 5 mg/1 au lieu de 4 mg/1 (norme de milieu sur 1'oxygéne dis-
sous en tous points du cours d'eau récepteur). Les résultats sont présentés
au tableau 4.6. Comme premiére observation, on constate qu'un resserrement
de 1a norme de qualité se traduit par une modification de 1a solution de
traitement a Granby. D'une solution basée sur un traitement separe des
effluents municipaux par un systéme primaire, on passe alors a un traitement
conjoint des eaux usées municipales et industrielles (industrie A) par une
chaine secondaire avec nitrification. De fait, on a vérifie, par d'autres
optimisations non présentées ici, qu'il est impossible de satisfaire une
norme de 5 mg/1 sur 1a base d'un traitement primaire séparé des eaux munici-
pales. Le relevement de 1a norme impose une réduction accrue des charges en
DBO et/ou en azote ammoniacal. A cet égard, les resultats montrent que
c'est N-NH; qui devient critique pour le respect de 1a norme puisque le mo-
déle choisit de diriger les effluents municipaux vers une chaine secondaire
avec nitrification plutdt que vers un systeme permettant un degrée élevée de

réduction de 1a DBO (chaine secondaire avec filtration).

Au niveau des couts de traitement, on constate évidemment que 1le
resserrement de la norme entraine des implications &conomiques importantes.
Tel que montré au tableau 4.6, le traitement conjoint municipal / industriel
a Granby constitue une solution impliquant des investissements additionnels
de plus de 13 millions $§ par rapport a la solution precédente. Les

implications techniques et &conomiques qui sont rattachees au choix de la
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Tableau 4.6
Sensibilité de 1a solution d'assainissement

a la norme de qualité

Tableau 4.6a

Rappel de 1a solution obtenue 3 1a section 3.2.1
Norme de milieu @ 4 mg/1 0.D.

POINT DE REJET [ MUNICIPAL/INDUSTRIEL | TYPE DE CHAINE DE COUT GLOBAL
TRAITEMENT TRAITEMENT? D'ASSAINISSEMENT2
(x 106 §)
Granby Traitement séparé
Industrie A secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-NTRICK
Nitrifica- | GRAVIT-AEROBI
tion
Industrie 8 Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-FILTRA 20,7
Filtration | GRAVIT-AEROBI
Municipal Usine PREL IM-PR IMAR-AEROBI
primaire
Cowansville Traitement conjoint | Etangs AERA
aérés
facultatifs
Farnham Traitement conjoint Etangs AERA
aérés
facultatifs

Tableau 4.6b

Norme de milieu & 5 mg/1 0.D. -
POINT DE REJET | MUNICIPAL/INDUSTRIEL TYPE DE CHAINE DE COUT GLOBAL
TRAITEMENT TRAI TEMENT3 D' ASSAINISSEMENT?
(x 108 $)
Granby Traitement séparé
Municipal en Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-NTRICK
conjoint avec Nitrifica- | GRAVIT-AEROBI
Industrie A tion
Industrie B Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-FILTRA 34,2
Filtration | GRAVIT-AEROBI
Cowansville Traitement séparé
Industriel Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-NTRICK
Nitrifica- | GRAVIT-AEROBI
tion
Municipal ftangs AERA
aérés
facultatifs
Farnham Traitement conjoint Etangs AERA
aérés
facultatifs __J




norme constituent donc un aspect essentiel des décisions d'assainissement

qui doivent étre prises.

3.6 COUTS D'EXPLOITATION (OPERATION ET ENTRETIEN)

Dans toutes les applications precédentes, les optimisations ont éte
effectuées sans tenir compte des couts d'exploitation annuels des systemes
de traitement. Uniquement les couts en capital de construction ont @été
considerés (rappelons que les differents &léments du cout de construction

sont définis dans Pineau et Villeneuve, 1984b).

Les fonctions &conomiques des colts d'exploitation, telles que définies
au tableau 3.8, ont donc eéte introduites au modele. Sur cette base, les

applications précédentes ont @té reprises et un fait majeur ressort de ces
résultats: d'aucune fagon, les colts d'exploitation n'ont affecté 1a sélec-

tion des systemes de traitement et les solutions d'assainissement obtenues

sont demeurées inchangées.

Ces résultats nous aménent, non pas a exclure les couts d'exploitation
comme facteur de seélection, mais plutdot @ clairement identifier les condi-
tions sous lesquelles ils deviennent un facteur de sélection. A cet effet,

deux cas doivent étre identifiés:

1. Lorsqu'il s'agit d'effectuer une sélection entre deux systemes techni-
quement différents mais équivalents en termes d'efficacite. Par exemple

(et en retenant des conditions d'applications identiques): un systéeme
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aux boues activées versus un systéme en croissance attachee; un procédé
aux boues activees en aération versus un procedé aux boues activees en

mélange complet, etc.

2. Lorsqu'il est possible de faire intervenir des périodes de temps varia-
bles & 1'intérieur d'un horizon de planification donné. L'impact des
couts d'exploitation est fondamentalement relie aux durées sur
lTesquelles ils portent. 1Ils peuvent donc devenir un facteur critique
Torsque 1a sélection fait aussi intervenir 1e moment ol le systeme sera
construit a 1'intérieur de 1'horizon de planification. Ce cas fut bien
illustre par le modéle en programmation dynamique de Schwartz et Mays

(1983).

C'est donc principalement en regard de ces deux situations particu-
lieres que les colts d'exploitation peuvent intervenir de fagon significa-
tive sur la seélection des technologies. Et ces deux situations ne

s'appliquent pas au présent modéle d'optimisation.

3.7 L'EFFICACITE DES SYSTEMES DE TRAITEMENT DANS LES MODELES D'OPTIMISA-
TION: ROLE ET IMPORTANCE

La definition technologique des systémes de traitement est une condi-

-~

tion néecessaire que nous avons placée a la base du developpement de tout
modéle d'optimisation applicable @ la gestion des ressources en eau. Au
chapitre II (section 3.2), nous avions notamment qidentifie 1'efficacite

comme un terme majeur de 1a definition technique d'un systeme de traitement.




La présente application démontre en particulier le role et 1'importance de
1'efficacite comme un facteur de la s@lection des technologies de traite-

ment.

A 1'instar de 1la plupart des modeles d'optimisation existants, nous
avons jusqu'a maintenant exprimé 1'efficacité des différents systemes par un
% de réduction sur un polluant donné (tableaux II.7 et II1.8, annexe II).
Tous les résultats présentés jusqu'ici ont ete obtenus sur cette base. Au
chapitre II, nous avions par ailleurs introduit les implications, en termes
d'ingénierie de traitement, qui sont reliees a une telle approche. Ces
implications se veérifient aisement par 1'application du présent modeéle. A
titre d'exemple, nous avons encore repris 1'application de 1a section 3.2.1.
et nous avons remplaceé les pourcentages de reduction des systemes secon-
daires par une efficacité de conception exprimée en concentration (tableaux
11.7 et 11.8, annexe II). L'optimisation effectuée sur cette base a produit
une modification majeure de l1a solution de traitement a Granby. Tel que

montré par les tableaux 4.4. et 4.7, on constate:

1. qu'au lieu d'un traitement 3@ 1a source des deux industries, on obtient
ici une solution basée sur un traitement conjoint des deux industries

par une chaine secondaire avec nitrification;

2. que la chaine secondaire avec filtration (abattement &levé de 1a DBO)

est éliminée de cette solution.



Tableau 4.7
Sensibilité de 1a solution d'assainissement
3 1'efficacité des systémes de traitement

POINT DE REJET | MUNICIPAL/INDUSTRIEL TYPE DE CHAfNE DE
TRAITEMENT TRAITEMENTS3
Granby Traitement sépareé
Industriel Secondaire | PRIMAR-COMPLE-SECO-NTRICK
(Industries A et Nitrifica- | GRAVIT-AEROBI
b en conjoint) tion
Municipal Usine PREL IM-PRIMAR-AEROBI
primaire
Cowansville Traitement conjoint Etangs AERA
aérés
facultatifs
Farnham Traitement conjoint | Etangs AERA
aérés

facultatifs
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Ces résultats indiquent que 1'utilisation d'un pourcentage de réduction
avait pour effet, dans la solution précédente (tableau 4.4), de sous-estimer
1'efficacité du traitement secondaire seul, d'ou la nécessité pour le modéle
de recourir & une chaine secondaire comportant un procedé additionnel de
filtration. En introduisant une efficacité de conception, exprimée en con-
centration, on a obtenu une réorganisation compléte de la solution de trai-
tement en ce point de rejet. De fagon générale, c'est donc 1'existence méme
d'une solution de traitement qui peut dépendre de 1a fagon dont est formulée

1'efficacité des systémes.

3.8 INTRODUCTION DU PHOSPHORE COMME CONTRAINTE ADDITIONNELLE D'OPTIMISA-
TION

Nous avons repris 1'application de 1a section 3.2.1 en introduisant le
phosphore comme contrainte additionnelle d'optimisation. En plus de devoir
effectuer 1a sélection des systemes de traitement en fonction des contrain-
tes en oxygéne dissous, 1e modele doit maintenant permettre de satisfaire un
critére de milieu de 0,1 mg/1 en phosphore total. Les résultats obtenus sur
cette base indiquent deux modifications importantes a 1a solution de traite-

ment précédemment obtenue (tableau 4.4).

1. A Granby et a Cowansville, un controle du phosphore doit étre effectué
par précipitation physico-chimique. De plus, dans le cas de Granby, une
unité de filtration est requise pour 1'industrie A afin de satisfaire la

contrainte sur le trongon aval.




2. A Farnham, un traitement 2quivalent 3 la charge industrielle pourrait
étre suffisant pour respecter le critére en aval. Toutefois, 1'effica-
cité qui serait alors requise s'avére supérieure aux possibilitées tech-

niques que permet un systéme d'étang.

Cette application renvoie au principe déja énonce dans les chapitres
préecédents quant a la definition des types de polluants dans le systeme
modelisé. Elle démontre que 1'introduction d'un troisieme polluant (comme
contrainte additionnelle d'optimisation) a un effet direct sur 1a configura-
tion de l1a solution de traitement développé par le modéle. Par ailleurs,
dans le cas du bassin de 1a riviére Yamaska, on doit convenir que 1'obten-
tion d'une solution de contrdle du phosphore nécessiterait un travail addi-
tionnel de calage des paramétres du sous-modéle de transport pour les diffe-

rents trongons considérés.

3.9 SOLUTION A L'ECHELLE DU BASSIN VERSANT

En raison de 1a grande complexite du systeme a 1'étude, i1 etait néces-
saire de présenter les applications du modéle selon une demarche progres-
sive, qui seule pouvait permettre d'isoler chaque type de resultat et de
bien mettre en évidence les nombreux aspects de 1'optimisation d'une solu-
tion d'assainissement dans un systéme-riviére. On comprendra aisement la
difficulte de proceder a 1'analyse que nous avons présentee jusqu'ici si

toutes les municipalités du bassin versant avaient &té considerees dans les

optimisations. C'est pourquoi nous avons jugé utile de préesenter les
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résultats en limitant les applications du modéle aux trois municipalités en
téete du bassin, soit Granby, Cowansville et Farnham. Celles-ci consti-
tuaient d'ailleurs un sous-systeme complexe réunissant toutes les caracte-
ristiques nécessaires aux essais du modeéle: plusieurs trongons, présence

d'effluents industriels, interactions entre les points de rejets, etc.

Cette derniére application a donc pour but de completer 1'ensemble de
ces resultats en présentant une solution d'assainissement obtenue par une
optimisation a 1'éhelle de tout le bassin. Cette solution est basee sur
une norme de milieu de 4 mg/1 en tous points du cours d'eau et sur une effi-
cacité de conception exprimée en concentrations pour les systemes secon-
daires. Les données d'entree utilisées sont celles presentees a 1'an-
nexe II. Le tableau 4.8 présente cette solution et 1a compare a celle qui
fut proposée par le ministére de 1'Environnement du Québec. Dans la solu-
tion obtenue par optimisation, on reconnaitra la sous-solution déja obtenue
au tableau 4.7 (section 3.7) pour les municipalites de Granby, Cowansville
et Farnham. Nous insistons sur le fait que cette solution globale d'assai-
nissement pour le bassin peut faire 1'objet d'une analyse similaire a celle
qui fut déja présentée, notamment quant @ sa sensibiliteé aux paramétres du
cours d'eau récepteur, aux normes, aux charges polluantes des eaux usées, au
phosphore comme contrainte de qualiteé additionnelle et aux efficaciteés des

systémes de traitement.
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CONCLUSION

1. LE MODELE

Nous avons développé un modele mathématique congu pour optimiser 1'im-
plantation d'un réseau d'usines d'épuration @ 1'échelle d'un bassin versant.
Une caractéristique fondamentale du modele est qu'il permet d'effectuer 1a
sélection des technologies de traitement applicables aux differents points
de rejet d'un bassin. Le modéle est non 1ineaire et i1 est resolu par

programmation non 1indaire, (méthode du gradient réduit généralisé).

Di fféerents modeles d'optimisation ont @té développés au cours des
réecentes années dans 1e domaine de 1a gestion des ressources en eau: appro-
visionnement et distribution d'eau, recyclage et traitement des eaux usées
(chapitre II). Toutefois, nos travaux ont demontre qu'aucun des modeéles
d'optimisation existants ne peut permettre de répondre aux besoins et aux
exigences de planification et de mise en oeuvre d'un programme d'assainisse-
ment des eaux a 1'@chelle d'un bassin versant. Dans un bassin comme celui
de la riviére Yamaska, la realisation d'un programme d'assainissement des
eaux apporte de nouveaux &léments, encore jamais exploites et pourtant d'une

importance capitale dans le développement d'un modéle d'optimisation.

Un premier volet déterminant de nos travaux a été d'établir les fac-
teurs (en termes d'ingénierie de 1'environnement) qui doivent gouverner le

choix des solutions d'assainissement. Sur ce point, nos travaux ont d'abord
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permis de faire 1a démonstration que 1'approche du “"cas par cas" est inac-
ceptable et contraire a tout effort élémentaire pour tenter de rationaliser
la mise en oeuvre d'un programme d'assainissement des eaux. Fondamentale-
ment, tout effort de rationalisation et de planification reléve d'une
analyse qui considére 1e bassin versant comme un systéme. Au chapitre I,
nous avons illustré, en utilisant les cas de municipalités du bassin de la
riviére Yamaska, que la conception et 1'@valuation des solutions d'assainis-
sement dépendent de trois facteurs qui interagissent, soit: (1) les normes
en relation avec la dynamique du milieu récepteur, (2) les interactions
entre les points de rejet dues au systéme - riviére et (3) les différentes
possibilités de traitement conjoint et séparé des effluents urbains et
industriels. Par 1'application de différents modéles de simulation, on a pu
chiffrer les implications économiques de ces trois facteurs sur 1'assainis-

sement des eaux dans le bassin de 1a Yamaska.

Outre le fait qu'elles aient conduit a des résultats intermédiaires
d'un intérét pratique immédiat, ces simulations ont surtout mis en évidence
qu'il existe un grand nombre de solutions d'assainissement possibles et
réalisables @ 1'échelle d'un bassin. Chacun de ces scénarios a des implica-
tions &conomiques particuliéres. Devant le nombre et 1a complexité de ces
possibilités, le développement d'un modéle d'optimisation permet de fournir
un outil de planification indispensable a 1'objectif de minimiser les coits

de 1'assainissement des eaux.
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Chaque solution d'assainissement applicable est basée sur la sélection
d'une technologie donnée en fonction des trois facteurs dé&ja mentionnés. La
capacité d'un modéle d'optimisation & élaborer un programme d'assainissement
(scénario) qui minimise les colits dépend donc de sa capacité a effectuer une
sélection des technologies d'épuration en fonction de ces trois facteurs, et
aussi de leurs interactions. Or, a 1'instar de Schwartz et Mays (1983), on
constate (chapitre II) que les modéles d'optimisation existants ne permet-
tent pas (ou ne sont pas congus dans le but) de s&lectionner des technolo-
gies de traitement des eaux. De plus, tous les modéles existants sont déve-
Toppés pour des systémes de ressources en eau 1imités 3 une ville unique et

aucun ne considére le probléme d'un réseau de municipalités reliées 3 un

systéme - riviére en vue d'une planification & 1'échelle d'un bassin. Ce

sont deux aspects fondamentaux par lesquels notre projet de recherche améne

une contribution nouvelle dans ce domaine.

Le développement théorique de ce modé&le nous a d'abord permis de faire
ressortir que la définition technologique des systémes de traitement (eaux
usées / eau potable) constitue 1a piece maitresse du développement de tout
modéle d'optimisation applicable & un probléme de gestion des ressources en
eau, quel qu'il soit. Or, nous avons pu constater que c'est souvent

-

1'aspect le plus faible dans les différents modéles proposés a ce jour, en
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méme temps aussi qu'une source majeure de 1imitations pour leur application.
L'optimisation d'un systéme de ressources en eau est fondamentalement soumis
d des contraintes de qualité et celles-ci gouvernent 1a solution du systéme.
La réside toute 1'importance des technologies de traitement, puisque c'est
précisément par elles qu'un modéle satisfait les contraintes de qualité.
Sous cet aspect, le présent modéle d'optimisation atteint un haut degré de
définition technologique des systémes d'épuration: composition des chaines
de traitement, types de procédés, caractéristiques de conception, effica-
cité. Cette définition technologique des systémes de traitement fut intro-
duite comme une condition nécessaire pour avoir un modéle d n polluants et
pour réaliser 1'adéquation indispensable entre les types de polluants, 1'ef-
ficacité et les contraintes de qualiteé.

Le présent modéle d'optimisation introduit aussi trois autres condi-
tions nécessaires qui apportent, chacune, une contribution importante i
1'application des techniques d'optimisation dans les problémes de gestion

des ressources en eau. Ces trois conditions sont les suivantes:

e Adéquation entre les fonctions économiques et 1e contenu technologique des
systémes de traitement qu'elles respectent. Cette adéquation est détermi-
nante de 1a capacité d'un modéle d'optimisation 4 effectuer la sélection
des technologies et on a démontré que cette sélection est elle-méme & la

base de 1'obtention d'une solution optimale.

e Utilisation de 1a dynamique du cours d'eau récepteur comme facteur premier

de 1a sélection des technologies de traitement.

e Optimisation @ 1'échelle du bassin, c'est-a-dire en considérant simultané-
ment 1'ensemble des points de rejet du bassin et de leurs interactions via

le cours d'eau récepteur.
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Finalement, les applications de ce modéle ont montré que la technique
d'optimisation par gradient réduit généralisé est une méthode de solution
des plus appropriées pour les systémes de ressources en eau de grandes
dimensions, non linéaires et comportant un grand nombre de variables de
décision. La méthode est puissante, sensible et efficace dans sa conver-
gence vers une solution optimale. Nous convenons, par ailleurs, que 1'uti-
Tisation d'une technique de solution de type "mixed-integer programming"
puisse également offrir un intérét réel pour ce type de probléme d'optimisa-
tion. 11 est clair cependant que le choix d'une autre technique de solution
a nécessairement des répercussions sur la fagon dont le systéme est concep-
tualisé et modélisé, tout autant que sur la structure du modéle et peut-
étre, aussi, sur les résultats d'optimisation eux-mémes. Ces aspects
ouvrent évidemment d'intéressantes questions quant & 1'application des
techniques de recherche opérationnelles a 1'optimisation des systémes de

ressources en eau.

2. RESULTATS

L'application du modéle permet d'exploiter différents types de résul-

tats:

e Planification

L'application du modéle permet d'examiner un vaste registre de scénarios
d'assainissement optimaux sous différentes conditions de normes, de trai-
tement, de technologies et de conditions en riviere, ce qui permet de
procéder a une analyse décisionnelle, en fonction des implications &cono-

miques de différents scénarios.




- 151 -

e Sensibilitée

L'application du modele permet d'étudier l1a sensibilité des solutions
d'assainissement aux différents paramétres du systéme - riviére (débits,
processus en riviere, apports diffus, charges, etc.) et donc d'identifier
sur cette base les paramétres du milieu récepteur qui sont critiques pour

T1a sélection des solutions de traitement.

e C(Contrdole et opération

L'application du modeéle peut &tre @tendue aux aspects de contrdle et
d'opération des systémes de traitement s@lectionnés selon les solutions

d'assainissement.

e Effets des technologies

L'application du modele permet de mettre en &vidence les aspects de con-
ception des systémes d'&puration qui sont critiques par rapport aux coiits
de 1'assainissement et des conditions de qualité atteintes en milieu

récepteur.

e Recherche

Le modele constitue un instrument de recherche puissant au niveau (1) de

1'exploitation d'approches intégrées pour la gestion des ressources en
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eau; de 1'application de techniques mathématiques de Ta recherche opéra-
tionnelle aux systémes de ressources en eau et (3) de 1a compréhension de

la dynamique des processus en riviére.

Dans les applications que nous avons faites sur le bassin de la riviére
Yamaska, tous ces types de résultats n'ont évidemment pu &tre exploités a

fond. Plusieurs d'entre eux ont toutefois été illustrés au chapitre IV.

3. DEVELOPPEMENT

Différents développements du modéle peuvent &tre envisagés a ce stade-

ci:

e Expansion de 1a structure du modéle

Des travaux additionnels peuvent permettre de prendre en compte d'autres
aspects importants d'une gestion optimale d'un systéme de ressources en

eau:

a) 1'introduction d'éléments tels 1'approvisionnement en eau et les

réservoirs sur le cours d'eau;

b) 1la localisation des ouvrages d'épuration, c'est-a-dire 1a possibilité
d'inclure la régionalisation du traitement des eaux usées de plu-
sieurs municipalités comme facteur additionnel de 1'optimisation des

solutions d'assainissement;
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c) 1'introduction & la structure du modéle des contraintes et des tech-
nologies s'appliquant a 1'approvisionnement en eau potable a partir

du cours d'eau;

d) 1'ajout au modéle des technologies nouvelles de traitement des eaux

usées, notamment quant aux prétraitements industriels.

Transférabiliteé

Un objectif important est d'assurer la transférabilité du modéle a
d'autres bassins versants. Cet objectif nécessite d'accroitre la sou-
plesse de la structure du modéle en fonction des particularités d'appli-

cation qui se posent selon les bassins versants.

Application en régime non permanent

Les variations hydrologiques dues aux crues affectent les conditions de
transport en riviére. De maniére a permettre une analyse des solutions
d'assainissement sous des conditions de débits variables (crues &piso-
diques), des travaux additionnels pourraient permettre d'intégrer au
modéle un mode d'application en régime non permanent. On demeure
conscient, toutefois, des problémes nombreux que souléve 1a modélisation

du transport en riviére sous des conditions hydrologiques de crue.
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ANNEXE I

CARACTERISTIQUES DES MODELES D'OPTIMISATION
REVUE DE LITTERATURE




I.1 LE MODELE DE BISHOP ET NARAYAMAN (1977)

Bishop et Narayaman (1977) ont développé un modeéle d'optimisation pour
un systéme [sources-filtration-distribution-utilisateurs-épuration-

recyclagel].

Fonction objectif et variables de décision

La fonction objective du modéle est:

min Z Z C [1.1]
ij dij
ou
Cij = F(Xij) [1.2]

Le modéle utilise une seule variable de décision, X;., qui représente

1]
la quantité d'eau (en acre-pieds) transportée de 1a source i & 1'utilisa-
teur j; Cij est le coiit associeé a cette quantité Xij' Notons ici que les
termes source i et utilisateur j désignent selon le cas le cours d'eau,

1'usine de filtration, 1'usine d'épuration, 1'industrie, etc.

Approche de modélisation

1. Un point central dans ce modéle est que la fonction-objective [1] ne

comporte qu'un seul terme de cout, Cij’ qui intéegre le coiit de 1'adduc-
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tion et du traitement (lorsque traitement i1 y a). Ainsi, pour chaque
affectation source-utilisateur possible, les auteurs ont développé des
fonctions-coilits spécifiques qui combinent les coluts de 1'adduction et du
traitement considéré (e.g. épuration niveau 1; @puration niveau 2,
etc.). Ces fonctions sont non-linéaires, de la forme:

C,. = K(xij)“ [1.3]

ij
i et Xij sont tels que définis précédemment;
K est un coefficient et X est un facteur d'économie d'échelle.

ou C

Par exemple, le colit pour 1'affectation source-eau souterraine a utili-

sateur-municipal (utilisation directe, sans traitement) est donné par:

¢ = 245 x 842 [1.4]

Le colt pour source-eau souterraine a usine de filtration (incluant le

coiit du traitement 3@ 1'usine de filtration) est donné par:

C =496 x /14 [1.5]

Lorsque 1'affectation est non désiréee (par exemple source-usine de fil-
tration 3 utilisateur-usine d'épuration), 1a fonction-coit devient péna-

lisante.

Par ailleurs, notons qu'aucune indication n'est donnée par les auteurs
quant a savoir si les fonctions économiques tiennent compte des coiits

d'exploitation.
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-104"'

Un second point important dans la conception du modéle est qu'il ne
contient pas de systéme de contraintes sur les exigences de qualité des
utilisateurs ou pour le rejet des effluents au milieu récepteur. Les
contraintes de qualité sont imposées de fagon implicite, via les usages
qu'on prédétermine pour un niveau donné de traitement. Par exemple,
1'affectation [source-usine d'épuration niveau 1] a [utilisateur-irriga-
tion] est admissible; par contre, 1'affectation [source-usine d'épura-

tion niveau 1] 3 [utilisateur-municipal] n'est pas autorisée.

La conception du modéle ne fait pas intervenir les types de polluants.
Aucun polluant n'est défini. Ce troisieme point, corollaire du précée-
dent, constitue un autre aspect important de 1'approche de modélisation

car il entraine une simplification considérable du systéme modélisé.

Définition des usines de traitement

1.

Le modéle considére 4 usines d'épuration dont les systémes de traitement
ne sont pas décrits. On pose que ces quatre usines correspondent a 4
niveaux de traitement différents sans toutefois définir les types de
procédé, la coamposition des chaines de traitement et les types de

polluants en relation avec chaque niveau d'efficacite.

L'efficacité de traitement des usines d'@épuration pour un poliuant donné
n'est pas une variable explicite du modéle (ce qui, évidemment, résulte

du fait que Tes polluants ne sont pas définis eux-mémes dans la concep-

tion du modéle). L''efficacité est prise en compte d'une maniére impli-
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cite en distinguant 4 niveaux de traitement et en affectant chaque
niveau a différentes possibilités de recyclage, d'utilisation ou de

rejet.

Technique de solution

Le modéle est non-lineaire par sa fonction-objectif et i1 comporte un
systéme de contraintes linéaires pour les termes de quantité (bilan, capaci-
tés, demandes et disponibilités). La solution du modéle a &té obtenue par
programmation lineéaire, méthode du simplex, en utilisant des approximations

1inéaires successives de 1a fonction objectif.

Application

Ce modeéle a &té appliqué a un probléme réel de gestion des ressources

en eau dans le comté de Salt Lake, Utah.

Autre caractéristique

Une caractéristique importante de ce modéle est de permettre de prendre
en compte les effets des variations saisonniéres de la demande et des
variations stochastiques des disponibilités (cours d'eau, eaux souterraines)
sur 1a solution du systéme. Pour cette application particuliére, 1e modéle

utilise 1a méthode "chance - constrained programming".




I.2 LE MODELE DE PINGRY ET SHAFTEL (1979)

Comme dans le cas précédent, ce modéle a été développé pour un systéme
[sources-filtration-distribution-utililisateurs-épuration-recyclage]. I

s'agit, encore ici, d'un probléme d'approvisionnement en eau.

Fonction objective et variables de décision

1. La fonction objective du modéle est:

[+ SN
i C.V Q.. * Ae. (0..) W+ ck + c. O x%a..)111.6
min [; il Q; ; ; ij (Qy3) g } 3 z § j (g j 013)] [1.6]

(1) (2) (3) (4)

Pour ce systeme, les auteurs ont formulé la fonction objective de
maniére & distinguer 4 composantes de coit: (1) cout de collection a un
point source (terme 1); (2) colt d'adduction d'un point i au point j
(terme 2); (3) colt de traitement du polluant k a 1'usine j (terme 3);
(4) colut d'é@limination au site de déversement, c'est-a-dire soit au
cours d'eau, soit par recharge de la nappe (terme 4). Ces composantes
de colts sont toutefois peu précisées par les auteurs. Par exemple,
aucune indication n'est donnée quant a la nature des couts d'élimina-
tion. Est-ce qu'ils s'appliquent aux couts d'un permis de déversement,

aux colts des infrastructures de recharge de la nappe ou de rejet en

riviéere? De méme les couts de collection aux points de sources ne sont
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pas davantage explicités. Les colits d'opération et d'entretien ne sont
pas considérés par 1a fonction-objective et ils n'interviennent donc pas

dans 1'optimisation.

Dans ce modele, deux variables de décisions sont utilisees: (1) Qij’ la
quantité d'eau acheminée de i vers j et (2) X?, Ta concentration du
polluant k contenue dans Qij (ou encore, 1a concentration du polluant k
émis par la source i, Qij étant le débit d'eaux usées du point i au

point j).

Approche de modélisation

1.

11 y a deux points majeurs dans 1'approche de modelisation. Le premier
concerne les fonctions-couts des usines de traitement. Les auteurs ont
choisi de considérer que le coit Cj d'une usine de traitement j est une
fonction du debit @ traiter Qij’ du type de polluant k et de 1a quantite
enlevée de ce polluant wg (donc en fait de 1'efficacite, E? de 1'usine
de traitement j sur le polluant k):

_ k
Cj = F( Q‘ij’ Wj ) [1.7]

et (en utilisant une forme adaptée d'aprés les auteurs):
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k k
K c d

i
C.= b, Q. E. 1.8
JE(JQJ)(J) [1.8]
Le second point est relié au premier et concerne 1'efficacité des usines

. s s k .
de traitement, c'est-a-dire le terme wj ou Ej qui entre dans la

fonction-cout (cf: [7] et [8]). L'approche des auteurs est d'utiliser
une contrainte d'inégalité pour spéecifier 1'efficacite d'une usine
donnée. En effet, wjk dépend de 1a concentration (Xjk) du polluant k a

1a sortie de 1'usine de traitement j:

k-—

Y3

k
F (Xj) [1.9]

et X? est soumis a une concentration maximale (v?) correspondant a la

limite d'efficacité de 1'usine j sur le polluant k:
X: € V. [10]

En termes d'ingénierie de traitement, et fondamentalement aussi en
regard de 1a modélisation du systéme, d'importantes implications résul-
tent de ces deux points. Ces implications seront exposées dans l1a pro-

chaine section.

La qualité de 1'eau est prise en compte de fagon explicite par le

modéle. Un systéeme de contraintes non linéaires est écrit pour les
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exigences de qualité des différents utilisateurs, le déversement en
riviére et 1'@limination par recharge de 1a nappe. Le point important a
souligner @ cet &gard est que les contraintes de qualité pour le rejet

ou 1a recharge sont définies comme des normes d'effluents par opposition

a des normes de milieu.

Définition des usines de traitement

Comme dans le cas précédent, les systémes de traitement des usines ne
sont pas définis (type de procédés, composition des chaines de traitement,
etc). De plus, le modéle n'établit pas méme de distinction entre usine de
filtration et usine d'épuration. Pour ce modéle, les usines de traitement
peuvent étre considérées comme des boites noires. Elles sont differenciées
par les paramétres de leurs fonctions-coluts et par des contraintes qui
spécifient leurs limites d'efficacité respectives sur un polluant k. Le
modéle n'effectue pas de choix technologique pour le traitement. Ainsi,
dans 1'application présentée, le modéle ne considére que 2 usines de
traitement, d'efficacité et de colts différents, et sa tache consiste a
effectuer le dimensionnement, le recyclage et la distribution de maniére a
satisfaire les contraintes de demandes, de qualité et de déversement a un

colit minimum.

Type de polluant

Le modéle est développé de maniére a permettre de considérer plusieurs

polluants. Cependant, 1'application du modele a été présentee pour 1 seul
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polluant et celui-ci n'est pas identifie. Or, le fait de considérer plu-
sieurs polluants réels a 1a fois dans un systéme comprenant traitement d'eau
potable et &puration d'eaux usées (e.g. DBO, SS, phosphore, fer, dureté,
coliforme) souléve définitivement de nombreuses implications pratiques au

niveau de 1a conception du modéle. Ceci n'est pas discuté par les auteurs.

Technique de solution

Le modéle est non-linéaire par sa fonction objective et par ses con-
traintes de qualité. Sa solution est obtenue par 1a méthode du simplex

convexe.

Application

Une application théorique du modéle est présentée par les auteurs et

dans laquelle on a utilisé des fonctions-colits hypothétiques pour les deux

usines de traitement considerees.

1.3 LE MODELE DE OCANAS ET MAYS (198la, 1981b)

Ces auteurs ont proposé un autre modéle d'optimisation pour un systéme
[sources - filtration - distribution - wutilisateurs - @&puration -
recyclage]. Une caractéristique @ mentionner est qu'on introduit avec ce
modéle un nouvel &lément de solution du systeme, soit 1a capacité d'expan-

sion des usines de traitement.
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Fonction-objectif et variables de décision

1.

Dans ce modéle, 1a fonction-objective distingue au départ un terme pour
Tes colts en capital (CC)iet un terme pour les coiits d'opération et

d'entretien (COM)i:
min 21(C01+ COM.) [1.11]

Par rapport aux modeles précédents, celui-ci fournit une définition plus
rigoureuse des difféerentes composantes de colt comprises dans ces deux
termes. Ainsi, les auteurs distinguent: CC;, cout de construction
d'une nouvelle usine de filtration; CC,, colt d'agrandissement d'uné
usine de filtration existante; CC3, coit de construction d'une nouvelle
usine d'épuration; CC,, colt d'agrandissement d'une usine d'épuration
existante; CCg, coiit de construction des conduites d'adduction et Cg,
cout de pompage. De la méme fagon, pour les colts d'opération et
d'entretien (COM)i, ceux-ci sont &tablis de fagon distincte pour le
traitement de 1'eau potable, 1'épuration des eaux usées, le pompage et
1'adduction. Les fonctions-couts représentant ces diverses composantes

sont toutes de 1a forme:

(]
1

aqQ [I.12]
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A la différence du modéle précédent, le type de polluant n'intervient
pas explicitement comme une variable des fonctions-couts des usines de

traitement.

Ce modeéle utilise trois variables de décision: (1) Xij’ le débit d'eau
acheming du point i (source, utilisateur, usine de traitement) au
point j (source, utilisateur, usine de traitement), (2) XCAP, la capaci-
n
J
d'un polluant n 3 la sortie d'un point d'utilisation ou d'un point de

té d'une usine de filtration ou d'épuration, (3) CP., 1a concentration

traitement (filtration/épuration).

Approche de modélisation

1.

Un &lément-cle a mentionner dans 1a conception de ce modele est le role
de Ta concentration, Cj’ comme variable de décision. Prenons le cas
d'un utilisateur j. A 1'entree de cet utilisateur, la concentration
d'un polluant n est soumise a une contrainte d'inégalité (1a concentra-
tion entrante doit étre plus petite que ou égale a ). L'utilisateur,
quant a lui, augmente la concentration du polluant n d'une quantité AC.
A 1a sortie de 1'utilisateur, on établit alors une variable de décision,
CP?, qui représente 1a concentration du polluant n a la sortie de 1'uti-
lisateur. Compte tenu que 1a concentration entrante peut prendre n'im-
porte quellie valeur plus petite qu'une certaine limite, compte tenu que
le bilan doit &tre respecte au point d'utilisation, 1e modéle peut alors

utiliser cette variable de décision (CP?, concentration @ la sortie)
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pour forcer ce qui entre (donc les caractéristiques de 1'approvisionne-
ment, débit/concentration) a étre tel qu'une réutilisation donnée puisse
étre possible a l1a sortie. Ceci peut permettre, par exemple, d'achemi-
ner 3 un utilisateur donné une qualité d'eau supérieure afin qu'aprés
T'utilisation, elle puisse étre affectée directement & un autre usage
(au respect, évidemment, des contraintes de qualité imposées par cet

autre usage).

La qualite de 1'eau est prise en compte de fagcon explicite par le
modéle. Pour un polluant n, des contraintes de qualite sont app]iquée§
pour assurer de respecter les exigences de qualité des utilisateurs e%
les 1imites de concentrations pour le déversement ou 1a recharge d'aqui;
féres. Comme dans le modéle précédent, notons que 1'@limination des
effluents en milieu récepteur (cours d'eau / aquiféere) est contrainte
par des normes d'effluents et non des normes de milieu. D'autres con-

traintes sont aussi incluses pour assurer de conserver le bilan de masse

d'un polluant n autour d'un point d'utilisation ou de traitement.

Définition des usines de traitement

1.

Les procédés des usines de traitement (filtration/épuration) ne sont pas
définis et le modéle n'est pas congu dans 1'objectif d'effectuer des
choix technologiques pour le traitement. Ainsi, dans 1'application du
modéle, on considére la construction d'un seul type d'usine de filtra-
tion et d'un seul type d'usine d'épuration (non précisé dans les deux

cas). Pour chacune, on a une efficacité et une fonction-cout donnees.
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Compte tenu de 3 autres usines d'épuration déja existantes (également
non définies quant 3 leurs procédés), la tache du modéle est alors uni-
quement d'effectuer 1e dimensionnement des usines a construire, d'agran-
dir ou non les usines existantes, d'établir un schéema de recyclage et
d'effectuer la distribution de maniére a satisfaire les contraintes de
qualité, de demande et de déversement, a un colt minimal. Notons aussi
que lorsque 1e modeéle considere 1'expansion d'une usine, i1 s'agit uni-
quement d'augmenter la capacité et non d'améliorer 1e type de traitement

par 1'addition de nouveaux procédés unitaires a la chaine existante.

Dans ce modéle, 1'efficacité des usines de traitement est une variable
d'entree. Notons que dans le modéle précédent, elle était specifiée par
une contrainte. Pour une usine de traitement donnee, 1'efficaciteé sur
un polluant n est exprimée comme un % d'enlévement (Ejn)' Cette varia-
ble est ensuite utilisée dans 1a formulation de 1a contrainte de conser-

vation du bilan de masse pour un polluant n au point de traitement j:
[ce qui sort] = [(1—Ejn) * (ce qui entre) ] [1.13]

Nous retiendrons ici que Ejn est une valeur (%) fixe fournie en entrée
au modéle. En termes d'ingénierie de traitement, cette approche sou-
1éve aussi des implications qui seront exposées a la prochaine sec-

tion.
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Type de polluants

Le modéle est développé pour permettre de considerer plusieurs pol-
luants a 1a fois. Cependant, dans 1'application que présentent les auteurs,

un seul polluant a été utilisé, en 1'occurrence 1a DBO.

Technique de solution

Le modéle est non-lineaire par ses fonctions-coits et par ses contrain-
tes de qualité. La solution du modéle a &té obtenue par programmation non-

Tingéaire, méthode du gradient réduit généralisé (GRG).

Application

Ce modéle a été appliqué a un probleme reel de planification des res-

sources en eau pour la cité de San Antonio, Texas.

1.4 LE MODELE DE SCHWARTZ ET MAYS (1983)

Ces auteurs ont développé un modéle d'optimisation qui différe substan-

tiellement des trois précédents.

Un premier point de différence vient des &lements qui sont consideres
dans le systéme modelisé. Dans les modéles précédents, on considérait un
systeéme [source-filtration-distribution-utilisateurs-épuration-recyclag].

Avec 1le présent modéle, on s'intéresse desormais uniquement au sous-
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systéme [épuration-recyclage-utilisateurs secondaires]. Dans ce cas, les
usages secondaires sont définis comme étant (1) 1'eau de refroidissement
destinée aux usines thermiques et (2) 1'irrigation. Ainsi, on écarte du
probléme les aspects sources (cours d'eau, eaux souterraines), filtration,
distribution et utilisateurs primaires (municipal / industriel). Sur cette
base, on considére alors la totalité des eaux usées d'une cité (1e modéle
fut developpé pour le cas de San Antonio, Texas) et on désire les traiter de
fagon a permettre qu'elles soient réutilisées pour satisfaire 1a demande et
Tes exigences de qualité des usines thermiques et de 1'irrigation; les
surplus sont deéversés en riviére. Trois usines d'épuration sont dgja
existantes et deux nouvelles peuvent étre construites. Dans le cas des
usines existantes, differentes possibilités sont proposées: (1) abandon de
1'une ou 1'autre, (2) augmentation de l1a capacité sans changer le type de
traitement, (3) maintien de 1la capacité et addition d'un traitement
tertiaire et (4) augmentation de la capacité avec addition d'un traitement
tertiaire. Ces différentes possibilités de solutions doivent donc &tre
combinées @ celles de construire une ou deux autres nouvelles usines d'épu-
ration, ce qui donne lieu a un nombre considerable de scénarios applica-

bles.

Outre que la nature du problieme considéré soit differente des modeles
précédents, amenant ainsi la conception du modéle a se limiter a certains
éléments précis du systéme, le point de difference fondamental ici est que
1a recherche d'une solution optimale tient compte, pour les j annees d'une
période de planification donnée, de 1'évolution des couts d'opération et

d'entretien qui reésultent d'un scénario k et, aussi, de 1'evolution des
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conditions de demande des utilisateurs et des conditions de capacités des
usines sur les j années. Dans les modeéles précédents, 1'optimisation était
basée uniquement sur 1a dure totale d'une période de planification donnée,
généralement 20 ans. Ici, la discretisation de 1a période de planification
permet donc d'utiliser 1'@volution de 1a demande pour déterminer & quel
moment intervient 1'expansion d'une usine existante ou la construction d'une
nouvelle dans un scénario donné. I1 en reéesulte un effet sur les couts
d'opération et d'entretien qui, eux, sont essentiellement reliés au temps et
ce modéle permet de prendre en compte cet effet comme facteur additionnel de

1'optimisation du systéme.

Approche de modélisation

1. Ce modele est congu pour effectuer 1a sélection de différents scénarios
de traitement qui sont préétablis. Nous insistons sur le fait que le
modeéle ne compose pas les scenarios, mais qu'il a pour tache de s&lec-
tionner un scénario predéfini et a 1'intérieur duquel i1 doit établir
1'agrandissement d'une usine, 1a construction d'une nouvelle ou 1'amé-
lioration du traitement. De méme, 1e modéle n'effectue pas 1a sélection
des technologies de traitement; celle-ci est prealablement incluse au

scénario de traitement. Exemple de scénarios:

Scénario A

e Abandon de 1'usine existante numéro 1

o Augmentation de capacité et addition d'un traitement tertiaire aux
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usines existantes numéros 2 et 3

e Pas de construction d'une nouvelle usine
Scénario B

e Abandon de 1'usine existante numéro 1

e Augmentation de la capacite des deux autres usines existantes sans
changer le type de traitement

e Construction d'une nouvelle wusine d'épuration avec traitement

tertiaire.

Les auteurs ont choisi une approche de modélisation basée sur deux

modéles en programmation dynamique.

Le premier est un modéle d'allocation qui détermine 1'allocation de
1'eau aux utilisateurs pour chaque année j et selon chaque scénario k,
compte tenu des contraintes de disponibilité, de demande, de bilan et de
qualité. Sa fonction objective est:
min [} OM; . + Y 0P, ] [1.14]
1 J

OMjkl étant les couts 0&M pour 1'année j de 1'usine de traitement 1 du
scénario k;

OP'ki etant les coluts 0&M pour 1'année j des conduites d'adduction

J
requises pour 1'utilisateur i selon le scénario k.
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On aura noté que la fonction objective [14] s'applique seulement aux
colits d'opération et d'entretien. Sur 1a base de 1'allocation optimale
établie pour chaque année j, un second modéle sé&lectionne alors le scé-

nario de traitement qui minimise 1a fonction objective suivante (ou les

colits de capital sont alors introduits et pris en compte):

min ) PVC. [1.15]
I

PVCj étant 1a valeur présente des couts d'opération, d'entretien et des

coiits de capital pour 1'année j.

Ainsi, 1e modele d'allocation détermine a quel intervalle de temps j une
usine est construite ou agrandie dans un scénario donné et 1e modéle de
sélection calcule et comptabilise les couts de capital a partir de cet
intervalle j. Le modeéle de s&lection doit alors @tablir celui des scé-

narios qui permet de minimiser 1'ensemble de ces coiits.

Dans le modele d'allocation, la variable de décision est la quantité

d'eau affectée a 1'utilisateur i durant 1'année j et la variable d'état
est 1a quantité qui reste pour allocation a 1'utilisateur i + 1. Dans
le modéle de selection 1a variable de décision est 1e choix d'un scéna-

rio donné.

La qualitée de 1'eau est une contrainte explicite du modele. La concen-

tration d'un polluant donngé pour un utilisateur i & 1'année j doit étre
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plus petite ou egale a une norme préétablie. Notons que cette norme
peut elle-méme varier pour différentes annees j a 1'intéerieur de 1la
période considérée, ce qui ajoute une autre particularité a ce modéle
dans sa fagon de représenter le systéeme. Quant au rejet en riviére, ce

modéle utilise aussi des normes d'effluent.

Définition des usines de traitement

1.

Le niveau de définition des usines d'épuration est ici supérieur aux
modéles preécédents. Ceci constitue une premiére affirmation de 1la
nécessite de définir les systémes de traitement comme condition d'un
modéle congu pour solutionner un systéme comportant plusieurs possibili-
tés technologiques. La definition des usines d'épuration s'effectue par
1'intermédiaire des fonctions-coiits. On a distingué (1) le colt pour
augmenter la capacité d'une usine de traitement secondaire existante,
(2) le colt pour ajouter un systéme tertiaire a une usine secondaire
existante, (3) 1les colits de construction d'une nouvelle usine
(secondaire-tertiaire), (4) les couts 0&M d'une usine de traitement
secondaire et (5) les couts 0&M resultant de 1'addition d'un systéme

tertiaire. Toutes ces fonctions-coilits sont de 1a forme:

C =aQ [1.16]

En dépit du fait que 1'on distingue systéme secondaire et systéme ter-

tiaire, les procéedés de traitement concernés ne sont pas précisés. Le

terme tertiaire, par exemple, peut englober une varieté de traitements
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differents: filtration multi-média, traitement au charbon active,
osmose inverse, nitrification, etc. (Metcalf et Eddy Inc., 1979).
Chacun de ces traitements tertiaires peut viser un poliuant particulier
et présenter une efficacite differente selon 1le polluant concerne.

Evidemment aussi, les colits varieront alors selon les procédés.

3. L'efficacite des usines d'épuration est un aspect de 1a conception du

modeéle qui n'est pas mentionné par les auteurs. Comment est-elle déefi-
nie, pour gquels polluants et comment est-elle représentée dans 1a struc-

ture du modéle ... Aucun de ces points n'est &labore.

Type de polluant

Le modéle est développé pour n polluants. Cependant, aucun polluant
n'est clairement précisé dans le developpement theorique du modéle.
Pour les fins de son application, les auteurs semblent avoir basée

1'optimisation sur la DBO.

Application

Le modele a &té appliqué a un probleme reéel de planification des ouvra-

ges d'épuration pour 1a ville de San Antonio, Texas.

Technique de solution

Le modéle est solutionné par programmation dynamique, une méthode
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appropriée a des problémes de ce type ol 1'on désire considérer les diffe-

rents états du systéme a des intervalles de temps j d'une période donnee.

1.5 LE MODELE DE KANSAKAR ET POLPRASERT (1983)

L'@limination des boues constitue un aspect important, mais souvent
négligé, dans les probleémes d'assainissement des eaux. Kansakar et Polpra-
sert (1983) apportent une contribution intéressante en incluant ce facteur

dans un modéle d'optimisation congu pour localiser les usines d'épuration.

Dans ce cas, le systéme comprend des sources d'eaux usées, des sites
potentiels pour 1'implantation des usines d'épuration, des tracés d'inter-
ception, des sites d'enfouissement et d'épandage des boues et des tracés de
transport vers ces sites. Dans ce modéle, on assume que le type d'usine de
traitement est pré-sélectionné. Le probléme consiste alors & déterminer 1a
lTocalisation et le dimensionnement des usines a construire, compte tenu des

coits d'interception, de traitement et d'élimination des boues.

Approche de modélisation

1. Sur la base de ce probleme, les auteurs ont développé un modele d'opti-

misation appartenant a une catégorie différente des précédents. I1
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s‘agit ici d'un modéle & objectifs multiples. Ainsi, pour le systéme
[collection-épuration-élimination des boues-milieu récepteur] considere
par ce modele, la solution optimale consiste (1) 3@ minimiser les coits,
(2) 3@ minimiser 1'impact sur la qualite de 1'eau du milieu récepteur et
(3) 3@ minimiser 1'utilisation de 1'espace pour 1'é@limination des boues.

La fonction qui représente ces 3 objectifs d'optimisation est écrite:

3
min )

1 Pid; [1.17]
'|_

ol Pi: une valeur de priorité accordée a 1'objectif i;

une variable qui exprime une déviation par rapport a 1'objectif i.

Un autre aspect @ souligner est que le modéle tient compte de 1a qualité
(c'est 1'un des objectifs d'optimisation), mais sans utiliser de normes
de déversement. L'approche des auteurs sur ce point est d'ailleurs sans
rapport avec celles des modéles précedents. Ainsi, ils posent que la

somme des impacts sur la qualitée de 1'eau doit &tre minimum et telle

que:
J (1-a) W.t, = dy [1.18]
r J J
J

tj = volume d'eaux usées traitées au site j (MGD)

W. = unités d'impacts sur 1a qualité de 1'eau au site j (par MGD)
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a = % de conversion des eaux useées en boues

L'équation [18] suggére que le traitement &quivaut 3 convertir en boues
les polluants qui sont contenus dans les eaux usées; plus le volume
d'eaux usées traitées sera important, plus grande sera la quantite de
polluant convertie en boues, (donc non rejetée dans le milieu) et, par
conséquent, moins nombreuses seront les unités d'impacts sur le milieu.
Evidemment, cette approche souléve plusieurs interrogations. Comment
est definie une "unité d'impact"? En regard de quels polluants? Quels
sont les principes de traitement et les relations permettant d'établir
un % de conversion des polluants en boues ? Ces points ne sont pas

développés par les auteurs.

La minimisation des couts n'inclut pas le traitement des boues. Elle
s'applique uniquement aux couts du traitement des eaux usees, de
1'interception et du transport des boues. Les couts d'entretien et

d'opération ne sont pas considérés.

Definition des usines de traitement.

Pour les problemes de localisation, 1'hypothése premigre, a 1a base d'un

modele d'optimisation, est que 1a ou les usines & construire sont préde-

finies. Dés lors, on s'intéresse seulement a leur localisation.

L'efficacité des usines de traitement (une variable cleé en regard des

impacts sur la qualité de 1'eau) apparait €tre exprimée par le a dans
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1'équation [18]. L'@tablissement de ce terme n'est par ailleurs pas

explicité et les fonctions de production de boues ne sont pas données.

Type de polluants

Bien que les auteurs proposent une approche nouvelle vis-a-vis de

1'efficacite des usines d'épuration (% de conversion du polluant en boues)
et vis-a-vis de la qualité du milieu récepteur (unités d'impact), aucun
polluant n'est précisé ni dans le developpement theorique, ni pour les fins

d'application.

Technique de solution

1. La solution du modeéle est obtenue par programmation lineéaire selon une

méthode de "goal programming".

2. Le modéle comporte une hypothése de linéarite des colits de construction,
ce qui a pour résultat d'exclure le principe d'économie d'échelle de
1'optimisation.

Application

Une application du modéle est présentée pour un probléeme théorique et

avec 1'utilisation de fonctions économiques hypothétiques.
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1.6 LE MODELE DE BRILL ET NAKAMURA (1978); NAKAMURA ET AL. (1981)

Ces auteurs ont congu un modéle d'optimisation qui s'applique stricte-
ment au probléme de 1a localisation des usines d'épuration. Ce modéle ne
tient pas compte de 1a qualité de 1'eau, ni du déversement en milieu récep-
teur. Ici, le probléme concerne uniquement 1a localisation. On pose que le
type de traitement requis a été sélectionné et que des normes d'effluent
sont assurées d'étre satisfaites par le systeme sélectionne. Soit plusieurs
municipalités d'une zone urbaine, il s'agit, dés lors, de determiner 1la
localisation d'une usine régionale, ou de plusieurs usines semi-régionales,
de fagcon a ce que les couts de collection et de traitement des eaux usées

soient minimums.

Principales caractéristiques du modéle

1. Partant d'un systéme oii sont connus (1) les traces possibles de collec-
tion des eaux usées, (2) les sites potentiels de construction d'une ou
de plusieurs usines d'épuration, (3) les contraintes de débits et de
capacité, les auteurs ont développé une méthode qui consiste a générer
successivement les differentes solutions faisables jusqu'a 1'obtention

d'une solution de moindre coit.

2. Chaque solution faisable correspond a une configuration donnee de traces

d'interception et de sites de traitement.

3. Cette méthode est dite "Branch and Bound Method". Brievement, il s'agit

d'un algorithme qui développe un arbre de solutions faisables (noeuds);
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chaque noeud constitue un "network flow problem" qui est résolu par
programmation lingaire (dans ce cas, les auteurs ont utilisé 1'algo-

rithme "out-of-kilter").

Cette méthode nécessite de considérer une approximation linéaire par
sections des fonctions-colits non 1ineaires des ouvrages de traitement et

d'interception.

Un point important & souligner est que les auteurs précisent que cette
méthode devient 1inapplicable 1lorsque des approximations 1lineaires
doivent étre faites pour plusieurs fonctions-couts (d'oli un nombre

1imité de technologies de traitement qui peuvent étre considérées).
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ANNEXE II

SUBROUTINE "OPTIONS"
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II.1 Sélection des technologies de traitement

Considérons que 1'on ait les deux chaines de traitement suivantes:

Chaine 1: Traitement secondaire aux boues activées (CMFR)!

PRIMAR COMPLE SECO

GRAVIT AERO

Chaine 2: Traitement tertiaire: boues activées (CMFR)! et Filtration

PRIMAR COMPLE SECO FILTRA

GRAVIT AERO

Ayant posé ces deux chaines de traitement, considérons maintenant les

expressions suivantes:

1 “Complete mixed flow reactor"”




CHARES (n, 1)

CHARES (n, 2)
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X1 * [QINDUS (i) * CONCEN (i, n) * EFFIC (n, j)]1 [II.1]

X, * [QUINDUS (i) * CONCEN (i, n) * EFFIC (n, j)] [II.2]

oli, dans cet exemple:

j=1, 2, selon

CHARES (n, j):

QUINDUS (i)

CONCEN (i, n):

EFFIC (n, J)

°

1a chaine de traitement appliquée;
est 1a charge résiduelle d'un polluant n (ex.: DBOs (totale)
a 1'effluent secondaire) aprés traitement par le systéme
d'épuration j;
débit d'eaux usées industrielles de source i;

concentration en DBOs (polluant n) des eaux usées indus-
trielles de source i;

sont les variables qui représentent les chaines de traite-
ment secondaire et tertiaire précédemment définies. Elles
correspondent a leur efficacité respective de conception.
Par exemple:

CONCEN (i, n) - E°j

EFFIC (n, j) = [I1.3]
CONCEN (i, n)

ou Ej est 1a concentration d'effluent en DBOg, telle qu'établie au niveau de

Ta conception du systéme d'épuration j, sur la base des &quations de design

et de la composi

tion de 1a chaine de traitement.

Xi est Ta variable de décision. Etant sous 1e contrdle de 1'optimisateur,
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c'est par elle que 1e modéle s@lectionne les technologies et développe les

solutions de traitement. Dans 1'exemple présent, si X; =0 et X5 =1, alors

c'est 1a chaine de traitement tertiaire (boues activées avec filtration) qui
est sélectionnée pour traiter le débit industriel, QUINDUS (i). Inverse-

ment, si X, = 0 et X; =1, c'est une chaine de traitement sans filtration

qui est sélectionnée pour ces effluents.

I1.2 Schéma de sélection

L'exemple précédent constitue un cas simple. La subroutine OPTIONS
contient en fait différents schémas de sélection qui permettent au modéle de
développer toute une gamme de solutions de traitement a partir de plusieurs
technologies applicables. Deux exemples plus &laborés en fournissent une

illustration.

Introduisons, ici, trois autres chaines de traitement en plus des deux

précédentes, soit:

Chaine 3: Traitement tertiaire - Boues Activées et Nitrification

PRIMAR COMPLE I SECO ‘ NTRICK

GRAVIT AERO
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Chaine 4: Etangs agérés facultatifs

AERA

Chaine 5: Traitement secondaire - boues activées aération prolongée

PRELIM EXTEND SECO

AERO

Considérons maintenant le schéma de sélection qui est présenté a 1la

figure 1.1. Pour les fins de notre exemple, nous convenons d'utiliser ici

une représentation simplifiée des expressions mathématiques qui sont conte-

nues dans le modéle. Nous retiendrons simplement qu'elles ont une forme

similaire a celle des équations [II.1] et [II.2].

Le schéma de sélection de 1a figure I.1 permet de développer plusieurs
solutions de traitement conjoint ou séparé. A 1'examen de cette structure,

on peut tirer les principales observations suivantes:

1. Selon que 1a variable de décision Xi est affectee d'une valeur 0 ou 1,
un domaine de 10 solutions techniquement réalisables peut étre constitué

pour une municipalité donneée, dont 7 solutions en traitement sépare et 3

en traitement conjoint.




X1

X3

X5

X6

X7

FigurelIl.l:
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T INDUSTRIEL CHAINE 1 1 X2 T INDUSTRIEL CHAINE 2 1]
—-INDUSTRIEL CHAINE 3 1 X4 -INDUSTRIEL CHAINE 4 1
T INDUSTRIEL MUNICIPAL CHAINE 3 |

i INDUSTRIEL MUNICIPAL CHAINE 5 1]

-.MUNICIPAL | CHAINE 4 X8 MUNICIPAL CHAINE 5
n

Structure de sélection des technologies de traitement




2.
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Dans cet exemple, 1a structure de sélection s'applique au controle de 1a
DBO et/ou de 1'azote ammoniacal. En pratique, le modéle d'optimisation
inclut aussi d'autres technologies de traitement pour le controle du

phosphore (Pineau et Villeneuve, 1984a, 1984b).

Certains schémas peuvent aussi étre plus élaborés di au fait qu'on y
considére plus d'une source industrielle. C'est le cas, de certaines

des municipalités considérées dans le bassin d'application.

De fagon générale, on peut montrer que chaque schéma de sélection (1 par
municipalité dans le modéle) est congu et structuré de fagon a@ assurer
que la sélection des technologies respecte les conditions du probléme de
traitement qui se pose dans une municipalité donnée. A titre d'exemple,

on peut vérifier au schéma de sélection I.l1 que:

e 1'application d'une chaine secondaire en aération prolongée
(chaine 5) 1intervient pour le traitement d'eaux usées diluées, a
faible charge, ce qui est approprié au cas d'un traitement conjoint

des eaux usées municipales et industrielles (X¢ = 1) ou d'un traite-

ment séparé des eaux municipales seules (X5 = 1);

e le schéma ne permet pas un traitement séparé des eaux municipales

diluées par la chaine 3 (secondaire + nitrification);




- I1.8 -

e techniquement mieux appropriées aux eaux usées a fortes charges, les
chaines de traitement avec décantation primaire et boues activées en

mélange complet sont sélectionnées pour les sources industrielles a

fortes charges.

Chaque schéma de sélection du modéle est structure en fonction du pro-
bleme de traitement particulier qui se pose dans une municipalité - nombre
de sources industrielles, caractéristiques des eaux usées, débits, contrain-
tes d'espace, etc. - et ceci en relation simultanée avec les caractéristi-
ques techniques de conception des procédés de traitement. Un schéma de
sélection implique donc au preéalable une analyse d'ingénierie du probléme de
traitement, laquelle conduit a une pré-sélection des technologies qui sont
applicables. Sur cette base, 1'usager &labore ensuite un schéma de sélec-
tion qui permettra au modéle de développer une gamme de solutions techniques
respectant les particularités du probléme d'épuration qui se pose au point

de rejet considére.

Un schéma de sélection peut étre construit de plusieurs fagons par
1'usager, mais nos travaux ont mis en @évidence que certaines structures
doivent @tre @évitées car elles ne facilitent pas la convergence vers une
solution optimale. Durant nos travaux, plusieurs structures de sé&lection
ont été testees. L'une des plus importantes recommandations a formuler sur
la base de ces essais est que la construction d'un schéma de s@&lection ne
doit pas donner lieu a une répétition ou un dédoublement d'une méme solution
de traitement ni ne contenir de chaines de traitement équivalentes en termes

d'efficacité. De fagon générale aussi, la construction d'un schéma donné
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devrait tendre a minimiser le nombre de variables de décision, tout en per-

mettant de créer un domaine de solutions le plus large possible.

II.3 La variable de decision Xi

La variable de decision Xi est déefinie dans 1'intervalle continue
[0 1]. Si 1'on se réféere au schéma de sélection de 1a figure II.1, on cons-
tate qu'elle conduit donc 3 definir un domaine continu de solutions de trai-
tement, lequel domaine permet 1'existence de solutions non entieres (cas
"split-flow", ol différentes fractions des effluents d'une méme source
peuvent &tre traitées par plusieurs systemes d'épuration). Ces solutions
non entiéres sont toutefois des solutions transitoires et non optimales.
Pour satisfaire les conditions de Kuhn-Tucker, 1'optimisateur tend & conver-

ger vers des solutions de traitement entiéres, c'est-a-dire vers celles qui

sont obtenues en vertu des valeurs 0 et 1 de 1a variable de décision.
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ANNEXE III

VARIABLES D'ENTREE
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Les variables d'entrée du modéle peuvent &tre décrites sous quatre
grandes catégories générales: (1) ESPACE, (2) RIVER, (3) DESIGN et (4)
POINT DE REJET. Chaque variable est décrite ci-aprés et 1'ensemble des
données utilisées pour le bassin d'application sont resumées par les

tableaux III.1 & III.15.

III.1 Bloc de données ESPACE

C'est 1e pas de calcul (en km) du sous-modéle de transport (équations
[28] a [31]) pour 1a simulation des conditions de qualité en riviére. Dans

le présent modéle, nous avons utilisé DX = 1 km.

C'est 1e nombre de variables de décision (Xi) du modéle d'optimisation.
Rappelons que les variables de décision Xi interviennent dans 1a subroutine
OPTIONS. Elles sont sous 1e controle de 1'optimisateur et servent a effec-
tuer la s@lection des technologies de traitement. Le présent modéle a

43 variables de décision.

Nombre de contraintes du modéle. Celui-ci en comporte 39, dont 14

contraintes de conservation des débits et 25 contraintes de qualité.
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4. NTRON

Nombre de trongons qui composent le systéme-riviére. Dans le cas du
bassin de la riviére Yamaska, le modéle considére 5 trongons (cf. figure
4.1, chapitre 4). Chaque trongon comporte au moins 1 point de rejet (ville
+ industrie) et se termine par un point de confluence avec un autre

trongon.

5. LTRON (1)

Longueur des troncons en km. Le tableau I.1 indique les valeurs utili-

sées pour les différents trongons de 1a Yamaska.

II11.2 Bloc de données RIVER

1. TYPPOL

Cette variable tient lieu d'indicateur permettant de spécifier au
modéle si 1'on désire optimiser Tes solutions d'assainissement en appliquant

les contraintes de qualité sur les trois paramétres a la fois - oxygéne
dissous, P et DBO -, sur seulement deux a la fois ou sur un seul de ces

paramétres. Cette variable peut prendre une valeur de 1 3 6 selon les con-

traintes que 1'on désire utiliser (voir tableau I.2).
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2. NSEC (i)

Nombre de sections dans un trongcon i. Rappelons qu'un trongon peut
étre divisé en plusieurs sections qui sont délimitées soit par un changement
hydraulique des conditions d'écoulement, soit par 1la confluence d'un
tributaire, la présence d'un réservoir, d'une prise d'eau, etc. A ce
stade-ci de 1'application du modéle, les sections ont eté definies
uniquement en fonction de la confluence des principaux tributaires d'un
trongon donné. Cette hypothése de travail doit &tre retenue en raison des
deux faits suivants: (1) d'un point de vue d'hydraulique, les caractéris-
tiques morphométriques (pente, section) de la riviére Yamaska indiquent que
les conditions d'écoulement sont généralement homogénes dans les 1imites
d'un trongon donné; (2) le cas &chéant, c'est 1a sensibilité des solutions
d'assainissement aux paramétres du milieu récepteur (tels que définis dans
les équations [28] a [31]) qui permet de préciser le découpage des sections

dans un trongon donné.

3. POSEC (i, j)

Variable qui fournit la position du debut d'une section j dans un
trongon i. Cette position est donnée en distance (km) a partir de 1'origine

du trongon i.
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4. DECAYK (i, J)

Constante de reaction des processus de biodégradation (K, telle que
définie dans 1'é@quation [28]) pour la section j du trongon i. Le tableau
I1.3 présente les valeurs de cette constante pour la présente application.
Dans la cas du trongon 1 (riviére Yamaska-Nord), la valeur de K, a &té
établie sur la base des mesures in situ effectuées par Boudreault (1984).
Dans le cas des autres trongons, nous avons utilisé, a titre préliminaire,
une relation empirique proposée dans les travaux de Wright et al. (1979):

49

K, = 10,3 "% [111.1]

oli Q est le débit de régime permanent ("steady-state stream flow").

5. REAK (i, J)

Constante de réa&ration physique (K,) en j-1, telle que définie dans
1'équation [30]. Cette variable est fournie au modeéle comme une donnge
d'entree. Diverses relations empiriques basées sur les caractéristiques
hydrauliques du cours d'eau permettent de 1'estimer (Roberts, 1983). Pour
les fins de 1a présente application, nous avons convenu d'appliquer a 1'en-
semble du cours d'eau une valeur de 0,75, représentative des coefficients de

réaération obtenus pour la riviére Yamaska-Nord par Boudreault (1984).
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6. PTRANSK (i, j)

Coefficient de transport net pour le phosphore total, assumant 1'hypo-
thése d'un processus du premier ordre tel que suggéré par les données obser-

vées sur le cours d'eau d'application. A titre préliminaire, une valeur de

0,25 (km! a &té utilisée dans la présente application.

7. NTRANSK (i, j)

Constante de nitrification en riviére (j-!). Les seuls travaux qui
nous sont connus sur la nitrification dans 1a riviére Yamaska ont étée effec-
tués par Boudreault (1984) et sont limités au trongcon 1 (riviere Yamaska-
Nord). Pour les autres trongons, aucune donnee expérimentale n'est disponi-
ble. Comme hypothése d'application du modéle, une valeur de Kn =1,25 a
donc été retenue sur la base des indications fournies par les travaux de
Boudreault (1984). Toutes autres valeurs de constante peuvent évidemment
remplacer cette donnée d'application si elles sont disponibles selon les

sections du cours d'eau.

8. QRIV (i, 1)

Débit d'étiage en riviére correspondant a des conditions de régime
permanent. Le débit en riviére est une donnee d'entree qui s'applique au
début de 1a premiére section (d'od j = 1) d'un trongon. L'augmentation du

déebit le long du trongon est ensuite prise en compte par les apports des

-

tributaires principaux. A un point de confluence, c'est-a-dire a 1la
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réunion de deux trongons, le bilan des débits est effectué par le modéle et
ce bilan fournit les nouvelles conditions initiales de déit pour l1e trongon
suivant. Dans 1a version actuelle du modéle, on considére que le débit est
uniforme 3 1'intérieur d'une section donnée, bien que dans les faits, celui-
ci peut augmenter de fagon soutenue en raison des apports par les eaux sou-
terraines, par les petits ruisseaux ou les fossés de drainage. A cet égard,
des développements additionnels peuvent étre effectués pour inclure un sous-
programme permettant de répartir ces apports secondaires @ 1'intérieur d'une
section (par exemple, en utilisant les rapports débits/surfaces de bassin

entre deux stations hydrométriques).

Le modéle a &té appliqué en utilisant 1es données de 1a saison hydrolo-
gique de 1'été 1975. Le regime hydrologique de cette saison est caractérisé
par deux longues périodes d'étiage separées par un court &pisode de crue.
Le premier étiage couvre une période de 34 jours consécutifs, soit du 16
juin au 19 juillet; le deuxieme s'étend sur une durée de 25 jours consécu-
tifs entre le 18T aolit et de 24 aout. Au cours de ces deux périodes,
les débits journaliers sont demeurés relativement stables. Mentionnons que
ces conditions hydrologiques correspondent a un événement d'une période de
retour d'environ 20 ans. Les débits d'@tiage journaliers moyens ont été
simulés a 1'aide du modele hydrologique CEQUEAU sur l1a base des relevés
hydrométriques et pluviométriques disponibles pour 1la période considéerée
(Campbell et al., 1976). Les données de débit utiliseées sont présentées au

tableau I1.4.
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8. ODINI (i)

Condition initiale d'oxygéne dissous en riviére au début des trongons
amont seulement (ex.: trongons 1 et 2, figure 4.2). Cette donnée corres-
pond en fait aux conditions naturelles d'oxygéne dissous pour le cours d'eau
d'application, sous des conditions de température d'été. Une valeur de

8 mg/1 a été utilisée dans la présente application.

9. ODSAT (i)

Concentration en oxygéne dissous a saturation pour les conditions de
température considérées (1'@té dans le cas qui nous intéresse, 23° C).
Cette variable a été établie a 10,2 mg/1 sur la base des mesures prises lors

d'une campagne d'échantillonnage sur riviére la Yamaska.

10. VELO (i, J)

Vitesse d'ecoulement dans l1a section j d'un trongon i, en m/sec (u,
équations [28] a [31]). Presentement, cette variable est fournie au modéle
comme donnée d'entree sur la base de mesures de courant qui ont été effec-
tuées sur la riviere Yamaska en période d'étiage (Boudreault, 1985).
L'addition d'une subroutine permettant d'effectuer le calcul des vitesses
d'écoulement en fonction du débit et des caractéristiques hydrauliques des
sections (e.g. Q/A) constitue un développement additionnel facilement reali-

sable dans le modéle. Les données utilisées pour la variable VELO sont

présentées au tableau II.5.
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11. QTRIBU (i, j), DBOTRB (i, j), ODITRI (i, j), PHOTRB (i, Jj)
Apports d'un tributaire donné - débit, DBO, oxygéne dissous, phosphore
- au début d'une section j d'un trongon i. Les tributaires considerés dans

cette application sont donnés au tableau II.6.

I11.3 Bloc de données "DESIGN"

Les données de cette catégorie concernent 1'efficacité des systemes de
traitement qui sont définis dans 1e modéle d'optimisation. La revue présen-
tée au chapitre II sur différents modéles d'optimisation existants a permis
de mettre en évidence que les efficacités des systemes de traitement étaient
souvent exprimées en % de réduction des polluants. Cette approche constitue
une approximation empirique de 1'efficacité, basée sur les rendements de
traitement moyens qui sont généralement observés. Elle présente cependant
des 1imitations que nous avons déja soulevées et discutées aux chapitres II
et III. A partir du moment ot le développement d'une solution optimale
repose, au premier titre, sur une s@lection des technologies de traitement
(soit précisement la tache du modéle), i1 devient nécessaire de respecter
les bases techniques de 1'efficacite, c'est-a-dire 1'efficacite de concep-

tion d'un systéme d'épuration donné.

Dans 1'application du modéle, nous avons voulu utiliser ces deux appro-
ches (% de réduction -vs- efficacité de conception) et étudier le role et
1'importance de 1'efficacité des systemes d'épuration dans le développement

des solutions de traitement. A ces fins, 1e modéle a été congu de fagon a




- III.10 -

permettre d'utiliser, soit une efficacité exprimée en % de réduction des
polluants (DBOg, N-NH3, P), soit une efficacité de conception basée sur les

procédures et les pratiques de design des systémes de traitement.

Les efficacités des chaines de traitement définies dans 1e modéle sont
présentées aux tableaux II.7 et II.8. Ces chaines de traitement sont elles-
mémes présentées et décrites quant @ leurs caractéristiques de conception et
de colts par Pineau et Villeneuve (1984b). Notons que dans la version
actuelle du modéle, les données d'efficacité sont intéegrées au programme de
sorte qu'elles peuvent &tre modifiées dans le programme plutot que par le

fichier d'entrée.

I11.4 Blocs de données "POINTS DE REJET"

Ces données concernent les caractéristiques des eaux usees municipales
et industrielles de chaque municipalité du bassin d'application. Les
données ont @&té obtenues auprés du service de 1'Assainissement urbain
(Montréal) du ministére de 1'Environnement du Québec (Bodineau, 1984).
Elles sont présentées dans les tableaux II.9 a II.15. C'est sur la base de
ces caractéristiques d'eaux usées que les variables d'entree suivantes ont

été déterminées.

QINDUS (i, j, k) : débit d'eaux usées (m3/j);
DBOIND (i, j, k) : DBO ultime;

PHOIND (i, j, k) : concentration en phosphore total (mg P./1);

NH3 IND (i, j, k): NOD (mg/1).
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ot

k : est le type de source, soit municipal, soit industriel
(textile, laiterie, abattoir, etc.);

Jj : est Ta municipalité (point de rejet);

i : est le trongon ol se trouve 1a municipalité j;

DBO ultime: est la demande biochimique ultime en oxygéne, obtenue des

valeurs de DBOg par 1'application d'un facteur 1.5;

NOD : est la demande azotée en oxygéne.

Dans le cas de 1'azote ammoniacal, N-NH3, aucune valeur de concentra-
tion ne nous &tait disponible pour les différentes sources industrielles et
municipales du bassin. En 1'absence de données sur ce paramétre, nous avons
donc utilisé des valeurs types de concentrations correspondant a des condi-
tions d'eaux usées moyennement chargées, soit 20 mg/1 (Metcalf & Eddy Inc.,

1979). De plus, afin de pouvoir se donner une hypothése d'application, nous

avons appliqué la méme valeur de concentration aux eaux municipales et
industrielles. I1 est clair que toutes données reéelles peuvent remplacer
les données théoriques utilisées ici. D'ailleurs, les résultats du modele
ont clairement mis en évidence (& 1'instar &galement des travaux de plu-
sieurs autres auteurs) 1'importance d'établir les charges en azote ammonia-
cal des différentes sources d'eaux usées. Dans le cas de Granby, en parti-
culier, les valeurs utilisées correspondent a des conditions d'eaux usees

fortement diluées, telles qu'observées sur la base d'un échantillonnage in

situ des effluents de cette municipalité (Boudreault, 1985).
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Tableau III.1

Variable LTRON (i)

TRONGON

LTRON (1)
(km)

QI WN =

24
20
50

6
42




1
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Tableau I1I1I1.2
Variable TYPOL!

TYPOL OPTIMISATION EFFECTUEE
(CHOIX DES CONTRAINTES) SOUS LES CONTRAINTES

CHOISIES

TYPOL = 1 0.D.

TYPOL = 2 DBO 5 2

TYPOL = 3 Py

TYPOL = 4 0.D., DBO;

TYPOL = 5 0.D., Py

TYPOL = 6 0.D., P, DBOs

Ces difféerents modes d'optimisation sont offerts par le modéle dans le
but de permettre @ 1'utilisateur d'@tudier les contraintes de qualité qui
sont critiques pour les solutions d'assainissement.

Nous avons déja mentionné que 1'utilisation d'une contrainte de milieu en
DBOs est inusitée. Elle a néanmoins &té prévue dans le modéle pour cette
seule raison que le ministére de 1'Environnement du Québec 1'applique.
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Tableau III.3
Variable DECAYK

DECAYK (i, j) Ky(3=1)
DECAYK (1,1) 0,45
DECAYK (1,2) 0,45
DECAYK (2,1) 0,45
DECAYK (3,1) 0,83
DECAYK (3,2) 0,74
DECAYK (4,1) 0,82
DECAYK (4,2) 0,82
DECAYK (5,1) 0,55
DECAYK (5,2) 0,53
DECAYK (5,3) 0,51
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Tableau III.4

Conditions hydrologiques

VARIABLE DEBIT
(m3/sec)
QRIV (1,1) 1,5
QRIV (2,1) 1,8
QRIV (3,1) 4,8
QRIV (4,1) 4,9
QRIV (5,1) 11,0
QTRIBU (1,2) 1,5
QTRIBU (3,2) 1,3
QTRIBU (5,2) 1,0
QTRIBU (5,3) 1,1
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Tableau III.5
Variable VELO

VELO (i, j) VITESSE D'ECOULEMENT
(m/sec)

VELO (1,1) ,15

VELO (1,2) ,15

VELO (2,1) .3

VELO (3,1) ,11

VELO (3,2) ,08

VELO (4,1) ,11

VELO (5,1) ,08

VELO (5,2) ,08

VELO (5,3) ,08
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Tableau III.6

Apports des tributaires

TRIBUTAIRE VARIABLE D'APPORT DONNEES D'APPLICATION**
(mg/1)
Yamaska-Centre ODITRI (1,2) 8,
DBOTRB (1,2) 1,
PHOTRB (1,2) 0,03
NH3TRB (1,2) *
Barbue ODITRI (3,2) 8,
DBOTRB (3,2) 1,5
PHOTRB (3,2) 0,15
NH3TRB (3,2) 1,5
Chibouet ODITRI (5,2) 8,
DBOTRB (5,3) 1,5
PHOTRB (5,3) 0,15
NH3TRB (5,3) 1,5
Salvail ODITRI (5,3) 8,
DBOTRB (5,3) 1,5
PHOTRB (5,3) 0,15
NG3TRB (5,3) 1,5

* Négligeable ‘ ‘ ] . ) o
** Valeurs non mesurées proposées uniquement a des fins d'application
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Tableau I1I.7 A

Chafnes de traitement du modéle d'optimisation

NUMERO 1 TYPE D'USINE CHAINE DE
IDENTIFICATION TRAITEMENT
1 Boues activées (mélange complet) | PRIMAR-COMPLE-SECO
GRAVIT-AEROBI
2 Boues activées (mélange complet)/| PRIMAR-COMPLE-SECO
filtration FILTRA-GRAVIT-AEROBI
3 Boues activées (mélange complet)/| PRIMAR-COMPLE-COAGUL
controle du phosphore SECO-GRAVIT-AEROBI
4 Boues activées (mélange complet)/| PRIMAR-COMPLE-COAGUL
controle du phosphore / filtra- SECO-FILTRA-GRAVIT
tion AEROBI
5 Boues activées (mélange complet)/| PRIMAR-COMPLE-SECO
nitrification NITRI-GRAVIT-AEROBI
6 Boues activées (aération prolon- | PRELIM-EXTEND-SECO
gée) AEROBI
7 Boues activées (aération prolon- | PRELIM-EXTEND-SECO
gée) / filtration FILTRA-AEROBI
8 Boues activées (aération prolon- | PRELIM-EXTEND-COAGUL
gée) / contrdle du phosphore SECO-AEROBI
9 Boues activées (aération prolon- | PRELIM-EXTEND-COAGUL
gée) / controle du phosphore / SECO-FILTRA-AEROBI
filtration
10 Filtre biologique PRELIM-PRIMAR-TRICKL
SECO-AEROBI
11 Filtre biologique / contrdle du PRELIM-PR IMAR-TRICKL
phosphore COAGUL-SECO-AEROBI
12 Etangs aérés facultatifs AERA
13 Etangs aérés facultatifs / AERA-COAGUL
controle du phosphore
14 Usine primaire PRELIM-PRIMAR-AEROBI
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Tableau III.8

Efficacités des chaines de traitement

POLLUANT IDENTIFICATION EFFICACITES
DES CHAINES DE -
TRAITEMENT _% DE EFFICACITE DE
(tableau II1.7) REDUCTION | DESIGN - CON-
CENTRATION A
L'EFFLUENT
(mg/1)
Contrdle de Ta DBOg 1-6-10 88 20
2-4-7-9 98 10
12 - 14 80 —_—
60 —
Controle de 1'azote ammoniacal| 5 95 —_
Controdle du phosphore 3-4-8-9-11-13 90 1
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Tableau III.9

Caractéristiques des eaux usées urbaines
et industrielles - Ville de Granby!

TYPE DEBIT DE DBOs SS PHOSPHORE N-NH3
DESIGN
(m3/jour) (kg/jour) (kg/jour) (kg/jour) (mg/1)

Domestique 38 610 1 905 2 155 77
Sources diverses 2271 907 * *
Total municipal 40 880 2 812 * * 6
Industrie B 3975 3 000 * * 8
Industrie A 5110 1 000 * * 8
Total 50 000 6 812 4 855 249 -

L Source: MEQ (1984); Vézina, Fortier & Ass. (1982).

* Les valeurs de charges en SS et P ne sont pas disponibles individuelle-
ment pour ces types de sources.
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Tableau III.10

Caractéristiques des eaux usées urbaines
et industrielles - Ville de Cowansvillel

TYPE DEBIT DE DBOs SS PHOSPHORE N-NH3**
DESIGN
(m3/jour) (kg/jour) (kg/jour) (kg/jour) (mg/1)
Municipal 10 113 481 * 24 20
Industriel 4 592 790 * 39 20
Total 14 706 1271 * 63 -

L Source: MEQ (1984).

* Valeur non disponible

** Concentration théorique par défaut
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Tableau III.11

Caractéristiques des eaux usées urbaines
et industrielles - Ville de Farnhaml

TYPE DEBIT DE DBOs SS PHOSPHORE ~ N-NHg**
DESIGN
(m3/jour) (kg/jour)  (kg/jour) (kg/jour) (mg/1)
Municipal 6 390 278 * 20,5 20
Industriel (textile) 4 340 1 252 * 31,3 20
Total 10 730 1 530 * 51,8 -

1 Source: MEQ (1984).

* VYaleur non disponible

** Concentration théorique par défaut
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Tableau I1I.12

Caractéristiques des eaux usées urbaines et industrielles
Municipalités de Rougemont/St-Cézaire 1-2

TYPE DEBIT DE DBOs SS PHOSPHORE ~ N-NH3®
DESIGN

(m3/jour) (kg/jour) (kg/jour) (kg/jour) (mg/1)

Municipal 3 100 263 * 10% 20
Industriel (Conserverie3)

e Hiver/printemps 750 454 * -
e Eté/automne 2 025 4 990 * 274 20

—

IT s'agit de deux agglomérations jumelles. Juridiquement, elles ont un
statut municipal distinct mais elles sont localisées cOte-a-cote en
bordure de 1a riviére Yamaska.

2 Source: MEQ (1984).

3 Bien qu'elle fonctionne sur une base annuelle, les activités de la con-

serverie sont considérablement accrues durant la saison de production
agricole.

* Source: Pineau et al. (1983)
> Valeur non disponible

® Concentration théorique par défaut




- I11.24 -

Tableau III.13

Caractéristiques des eaux usées urbaines
et industrielles - Municipalité de St-Damasel

TYPE DEBIT DE DBO5 SS PHOSPHORE N—NH3“

DESIGN

(m3/jour) (kg/jour) (kg/jour) (kg/jour) (mg/1)
Municipal 700 72 % 53 20
Industriel?
(Coop.agricole, 2 040 2 270 * 103 20
conserverie)
Total 3 740 2 342 * 153 -

(-

Source: MEQ (1984)

2 Basé sur la période été/automne durant la haute saison de production de
la conserverie

3 Source: Pineau et al. (1983)
% Concentration théorique par défaut

* VYaleur non disponible
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Tableau II1I1.14

Caractéristiques des eaux usées urbaines
et industrielles - Municipalité de St-Piel-2

TYPE DEBIT DE DESIGN DBOs SS PHOSPHORE N-NH33
(m3/jour) (kg/jour) (kg/jour) (kg/jour) (mg/1)

Municipal 1230 146 172 6,7 20

1 Source: MEQ (1984)

2 Aucune industrie dans cette municipalité

3 Concentration théorique par défaut
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Tableau III.15

Caractéristiques des eaux usées urbaines
et industrielles - Ville de St-Hyacinthe!

TYPE DEBIT DE DBOs SS PHOSPHORE N-NH3
DESIGN
(m3/jour) (kg/jour) (kg/jour) (kg/jour) (mg/1)
Domestique 35 050 1 815 * * -
Sources diverses 2 920 590 * * -
Total municipal 37 970 2 405 1 452 190 20
Industriel? 3 200 2 270 5 350 40 20
Total 41 170 4 775 6 800 230 -

1 Source: MEQ (1984) Pellemont Environnment (1983)

Industriel comprenant: 2 abattoirs, 1 fromagerie, 1 laiterie, 1 conser-
verie et une usine de textile.

3 Concentration théorique par défaut

* Valeur non disponible
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ANNEXE IV

PROGRAMME INFORMATIQUE DU MODELE




PROGRAM PROG(INPUT,QUTPUT,TAPES, TAPE6=0UTPUT,TAPE7,TAPE10)
DIMENSION Z(6000)

DATA NCORE/6000/

CALL GRG(Z,NCCRE)

STOP

END




SUBROUTIN: GCOMP(G,X)
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeeeececcceecceecceacceceeccececce

CHANGEMENTS FATTS POUR UOPTIM

1) DATA IPASS/0/
IF(IPASS.E0Q.0) CALL ENTREEL
IPASS=]

2) CHANGEMENT D& "G" PAFR "GG" PARTOQUT
3) CHAFGEMENT DE "X" PAR "XX" ET "XX" PAR "XXX" PARTOUT

4) AJOUT D& "NG" ET "NG2Z" DANS "ESPACE" ET "EPASZ"
OU "NG" EST LE NOMBRE DE CONTRAIYTES (INCLUANT FCN ORJ.)
ET LECTURL,ECRITURE ET INITIALISATICN DE NG,

5) REAL G(1),X(1)

6) ELIMINATION DES "CALL"™ DONNANT LIEU 4 DE L°nCRITUREL.

LES "CALL SOR...")

7) AJNOUT AU DEBUT DE "GCOMP" DE
DO 10 I=1,NX
XX(1)=x(1)
10 CONTINUE

8) AJOUT A LA FIN DE "“GCOMP" DE
DO 20 I=1,NG
G(1)=GG(1)
20 CONTINUE

s NeoNoNesNeoNoNeoNeoNoNe NsNeNeNoNsNoNeNoNeols Ne e oo e NoNeNe NeNeoNe]

CCCCCCCCCCCecececececececcecececceceecececeeecececeeeececceceeececeeccceececceeeceecceceecccec
CC** POUR OPTIMISATION ENLELVER LE COMMENTATRE DE LA PROCHAINE LIGNE,.
REAL X(1),G(1)

C ___________________________________________________________________
C : DONNEES "RIVIER" (TCUS LES TRONCCNS)
C o e o e e e o e e = - - - - m - e - o - - = = am - -
INTEGER TYPOZ ,NSEZ(5),TYPSEZ(5,6)
REAL POSEZ(5,6),QRIZ(5,6),0TRIBZ(5,6),0DITRZ(5,6)
REAL DBRCTRZ(5,6),PHOTRZ(5,6),REAZ(5,6),TRANSZ(5,6)
REAL VELZ(5,6),DECAYZ(5,A)
REAL ODINZ(5),0D8A2(5)
C ___________________________________________________________________
C DONNEES "DESIGN" (POUR TOUS LES TRONCONS)
o o e e ot o  n  n ot o o n i e n  n i e 2t e 1 o = o o

INTEGER NSYZ,TYPDEZ
REAL EFFI1Z(2,4),SEZ,SSAZ,SSC0AZ,SSFIZ
REAL FDZ,BZ,PCOAZ,PF1Z




DONNEES "POINT DE REJET" (POUR TOUS LES TRONCONS)
INTEGER NREJEZ(S),NDECIZ(S,R),NINDUZ(S,R),Ncompz(5,3)
INTEGER NQTRAZ(5,3)
REAL POSREL(S,S),QINDUZ(S,B,?),DBOINZ(5,3,?3,PHOINZ(S,?,?)

INTEGER NTROZ,NXZ,NGZ
REAL LTRCZ(5),DX2Z,Xz(50)

INTEGER TYPOL,NSEC,TYPSEC(6)

REAL POSEC(6),0RIV(6),QTRIBU(6),0DITRI(6)
REAL DBOTRB(4),PHOTRB(6),REAK(6),TRANSK(E)
REAL VELO(5),DECAYK(6)

REAL ODINI,ODSAT

-_.—_.-.-_.—.._—.-_...._-..—__.._.._—-__.-_-_.—_-_...____..-_____._.__.__.___-__._-_.___—.__.___-._....

INTEGER NSYS,TYPDES
REAL EFFIC(2,4),SE,SSAS,SSCOAG,SSFIL,FD,B,PCOAG,PFIL

--————-———.——-——_—-_——-——.—.—__.-.._—_—_——_.-_—__...—..__.._-.___.-.—._._.__._._._._-. —

INTEGER NREJET,NDECIS(3),NINDUS(3),NCOMPV(3)

INTEGER NDECUM(5,3),NQTRAI(3),NRQTCUM(5,3)

REAL POSREJ(3),0QINDUS(3,3),DBOIND(3,3),PHOIND(3,3)
DONNEES "ESPACL"

INTEGER NTRON,NX,NG

REAL LTRON,DX,XX(50)

INTEGER ITRON,IREJET,ISEC,ICONST,NIND;NCOMP,NDECT,L

REAL XLOAD(2),IDX,XXX(8),CHARS(2,4)

REAL QTRAT(8),QTRAIT(19),6G(65),CHARES(2,10)

REAL CHALIB(2,3),CHAPTR(2,3),QLIBT(3),LONCOU

REAL CO,QUALOD,QUALP,QUALBO,GQUABO(SS),GQUAOD(55),GQUAPO(Bb)
REAL CHARNI(Z),CHADBO,CHAPHO,CHARIV(Z),QUAMIN(3)

.................... Ak Erh kT AT R T I I I e m e e o
____________________ * e o e o e —— = - —— — = o an s e
____________________ * LES "COMMON" * e —————
____________________ * P o - = T — =

———————————————————— HEIAEAETEEILTETEITEARRNEIANY e mrmrmrrr e m e




CONMON/RIVILZ/TYPOZ NSEZ,TYPSEZ,POSEZ,QRIZ,QTRIBZ, ODITRZ ,DBOTRZ,

1 PHOTRZ, RnA? TRANSZ VELZ ,DECAYZ ,0DINZ,0ODSAZ
C
COMMON/DESIGZ/NSYZ ,TYPDEZ ,EFF1Z,SEZ,SSAZ,SSCOAZ,SSFIZ,FDZ,
1 BZ,PCOAZ,PF1Z
C
COMMON/REJEZ /NREJEZ,NDECIZ,NINDUZ,NCOMPZ,
1 NQTRAZ
1 POSREZ,QINDUZ ,DROINZ ,PHOINZ
C
COMMON/LESPACZ/NTROZ,NXZ ,NGZ,LTROZ,DXZ,XZ
C oo o oo et o i e o o o e e e
COMMON/RIVIER/TYPOL,NSEC, TYPSEC,POSEC,QRIV,QTRIBU,ODITRI,DECTRE,
i PHOTRB REAK, TRANSK,VELN,DECAYK,ODINT,ODSAT
C
COMMON/DESIGN/NSYS,TYPDES,EFFIC,SE,SSAS,SSCCAG, SSFIL,FD,
1 B,PCOAG,PFIL
C
COMMON/REJET /NREJET,NDECIS,NINDUS,NCOMPV,
1 NDECUM,NQTRAT,NQTCUNM,
1 POSREJ,QINDUS,DBOIND,PHOIND
C
COMMON/ESPACE/NTRON,NX,NG,LTRON, DX, XX
C
COMMON/DIVERS/ITRON, IREJET, ISEC, ICONST,NIND,NCOMP,NDECT, L,
1 XLOAD, IDX, XXX, CHARS,
1 QTRAI,QTRAIT,GG,CHARES,
1 CHALIR,CHAPTR, Q*IBT LONCOU,
i co, QUALOD QUALP QUALEO,GQUABO,GQUAOD,GQUAPD
b CHARNI CHADBO, CHAPHO,CHARIV,QUAMIN
C ___________________________________________________________________
C
C cceeeeceeeeccececcce
C C C
C C CALL ENTREE C
C ¢ CALL INIT C
CCcCccccCcCCCcceccccececcecececececceeccececceeccccececceccecccecccccecccc CALL MODRLE C
C C CALL SORTIE C
C C C
c cceeeececeeceaccec
C
C

DATA IPASS/0/
IF(TPASS,EQ.0) CALL ENTREE

C
GG(1)=0.0
ICONST=1
C
ITRON=]

CALL INIT(ITRON)




CC** POUR OPTIMISATION ENLEVER LE COMMENTAIRE DE LA PROCHATINE LIGVNE.
DO 10 I=1,NX
XX(1)=X(1)
10 CONTINUE
CHARTV(1)=0,.
CHARIV(2)=0,
CALL MODLLE
CHADEROQ=CHARIV(1])
CHAPHG=CHARIV(2)
QALODI=QUALOD

ITRON=2

CALL TNIT(ITRON)
CHARIV(1)=0,
CHARIV(2)=0,
CALL MODELE

ITRON=3
CHARIV(1)=CHADBO+CHARIV(1)

CHARIV(2)=CHAPHO+CHARIV(2)

QALOD2=QUALQD

CALL INIT(ITRORN)
ODINI=(QALOD1I*(QRIZ(1,1)+QTRIBZ(1,2))+QALOD2*0RTZ(2,1))/QRIZ(3,1)
CALL MODELE

CHADBO=CHARIV(1)

CHAPHO=CHARIV(2)

QALOD3=QUALOD

ITRON=4

CALL INIT(ITRON)
CHARIV(1)=0,
CHARIV(2)=0,
CALL MODELE

ITRON=5
CHARIV(1)=CHADBO+CHARIV(1)
CHARIV(2)=CHAPHO+CHARIV(2)
QALOD4=QUALOD
CALL INIT(ITRON)
ODINI=(QALOD3*(QRIZ(3,1)+QTRIBZ(3,2))
1 +QALOD4*(QRIZ(4,1)+QTRIBZ(4,2)))/QRIZ(5,1)
CALL MODELE
C
CC** PREMIER COUP SEULEMENT...UNE SORTIE
IF(IPASS.EQ.M) CALL SORTIn(QTRAIT,QINDUS,QLIBT,
& CHARES,CHALIB,CHAPTR,GG)
CC** POUR OPTIMISATION

DO 20 I=1,NG
G(I1)=GG(1I)
IF(IPASS.EQ.0) PRINT *,°G(°,7,°)=°,G(I)




20 CONTINUEL
CC**
999 IPASS=1
CC** POUR CPTIMISATION ENLEVER LE COMMENTAIRE DE LA PRQCHAINE LIGNE,
RETURN
END




SUBROUTINE MODELE
Fkdhk Ak bk wh Ak bk N

gccecececcececccceccece

NINDUSMAX=3 (NOMBRE D°INDUSTRIES + 1 VILLE)

NBPOLLUANT=2 (DBO ET PEOS)

LTRCON=55

NINDUSTOT=7

NREJET=3

NOTRAITTOT=1¢

NOTRATTMAX=S8

NSEC=]

NCOMPTOT=10

NCOMPMAX=4

NB Di XX{(I)=50

DIM Dk G=65

NSYS=a

NB MAX DE XX(1) POUR UN SYSTEME=S
cceceeceececcececeececceccececccee

DONNEES "RIVIER"
INTEGER TYPOL,NStC,TYPSEC(6)
REAL POSEC(6),QRIV(6),QTRIBU(6),0DITRI(A)
REAL DBOTRR(A),PHOTRE(6),REAK(A),TRANSK(6)
REAL VELO(A),DECAYK(6)
REAL ODINI,ODSAT

OO0 000000000000

C oo e o e e o ke . n = S e i n  n am n n
9 DONNEES “DESTGN"
£ m o e e e e e =  n e it e i e 1 S on 2 e 2 o T T 2 e 2 o oen
INTEGER NSYS,TYPDES
REAL EFFIC(2,4),St,8SAS,SSCOAG,SSFIL,FD,B,PC0AG,PFIL
[ o U UPII AP IRpRpIR - —————— YRR SRR
C DONNEES "POINT DE REJET"
C ___________________________________________________________________
INTEGER NREJET,NDECIS(3),NINDUS(3),NCOMPV(3)
INTEGER NDECUM(5,3),NQTRAT(3),NQTCUM(5,3)
REAL POSREJ(3),QINDUS(3,3),DBNIND(3,?),PHOIND(3,R)
C ___________________________________________________________________
C DONNEES "ESPACE"
C mr e e e e e e e e e e e e rrrrr—rr——————— e ———— e —
INTEGER NTRON,NX, NG
REAL LTRON,DX,XX(50)
C ___________________________________________________________________
o VARIABLES "DIVLRSES"
C o o o o o e = e e e e

INTEGER TTRON,IREJET,ISEC,ICONST,NIND,NCOMP,NDECI,L
REAL XLOAD(2),IDX,XXX(8),CHARS(2,4)




REAL QTRAI(R),QTRAIT(19),GG(65),CHARES(2,10)

REAL CHALIB(2,3),CHAPTR(2,3),0QLTBT(3),LONCOU

REAL CO,QUALOD,QUALP,QUALBO,GQUABO(55),GQUAOD(55),GQUAPO(55)
REAL CHARNI(2),CHADRO,CHAPHO,CHARIV(2),QUAMIN(3)

C e e e e EAEAATFEAAETFAFFEN cmmmmm s e o= o P T
C ———————————————————— * B e o e i A e i
C —mmmmmmmm—mm——mmmm oo % LES "COMMON" % —-mm==——-—m———ooo—oosooooos
C —=——=mm—m=—m—m - * e o e e i
C ==~ mmmmremmm A A A ERAELAEFEEFIELE cm e mm e m s — T T T T T T T

COMMON/RIVIER/TYPOL,NSEC,TYPSEC,POSEC,QRIV,QTRIBU,ODITRI,DBOTRP,

1 PHOTRB,REAK,TRANSK,VELO,DECAYK,OD}NI,ODSAT
€

COMMON/DESIGN/NEFFIC,TYPDES,EFFIC,SE,SSAS,SSCOAG,SFFIL,FD,

1 B,PCOAG,PFIL
C

COMMON/REJET /NREJET,NDECTS,NINDUS,NCONPV,

1 NDECUM,NOTRAT,NQTCUM,

1 POSREJ,QINDUS,DBOIND,PHOIND
c

COMMON/ESPACE/NTRON,NX,NG,LTRON, DX, XX
L

COMMON/DIVERS/ITRON,IREJET,ISEC,ICONST,NTND,NCOMP,NDECI,L,

1 XLOAD, IDX, XXX, CHARS,

1 QTRAI,QTRAIT,GC,CHARES,

1 CHALIB,CHAPTP,OLIBT,LONCOU,

1 CO,QUALOD,QUALP,QUALBO,GQUABO,GOUAOD, GQUARC,

1 CHARNI,CHADBQ,CHAPHO, CHARIV, QUAMIN
RS S

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

cc cC
ce INITIALISATION EN DEBUT D& TRONCON ce
ce  cemssemmssmescsesssosmosmooososssss cC
cc ce

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

IREJET=0

I1DX=0.

L=0

ISEC=1

LONCOU=0,

XLOAD(1)=0.

XL0aD(2)=0,

CEAPTR(1,1)=0.

CHAPTR(2,1)=0.

CO=0DINI

QUALOD=CO
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
C




C IMPRESSION DU TITRE

CC** POUR OPTIMISATION METTRE LES 5 PROCHAINES LTGNES EN COMMENTAIREL
CC** WRITE(6,6601) ITRON

C6601 FORMAT(1RI,25(/),

CCx* ] 40X, 0 m e e °/

cCx* 1 4nxX,° TRONCON NUMERO® 12/

CCx* 1 40X, —mmmm e e e e e °)

C SI LE TRONCON COMMENCE AVEC UN POINT DE REJET

€SI LE TRONCON NL COMMENCE PAS PAR UN POINT DE REJET ,
NE PAS OUBLIER D°INITIALISER "CHARNI(I)" ET "CHARNI(2)"
(ET PEUT-ETRE "ODINI")

AVANT D°APPELER LA PRESENTE SOUS-ROUTINE.

[eNeoNoNesReNe!

GOTO 100
cceceecececcececceccecceccececececeecececccceecccceecceccececeeeccceeceeccceccceccceccececceccccccec
cceeeececeeceececcecccceccecceccececceccceccccccececcecececececcececceeccececceccceccccccececcee

cC cC
cC cC
cC NOUVEAU POINT DE REJET CC
CC ccC
cC ccC

ccceecececececceccecececceccececeeecceccececececcecceccecececececececeeccecceceeeceeccecccececccecececeeccec
cceeececececcecccceccecececceecececcecceccececeeccececececcceccceeceeecececccccccccecceccccecec
500 IRRJET=IREJET+1

C
C ON REMET A 0, LA DISTANCE DE CALCUL DE LA QUALITE
C

IDX=0.

NIND=NINDUS(IREJET)

NCOMP=NCOMPV(TIREJET)

NDECI=NDECIS(IREJET)

ON MET DANS XXX LE CONTENU DE XX MAIS DEPHASE DE FACON A Ck OUE Lt
PREMIER INDICE DE XXX SOIT I (POUR LA SOUS-ROUTINE)

[oNeNeNe]

DO 220 J=1,NDLCT
XXX(J)=XX(J+NDECUM(ITRON,IREJET))
220 CONTINUEL

cceceececececcecccec
C C
C CALL OoPTION C
cceceeeecececececececcecececececeeccccececcecccececcecceeccecceccecceecccecece CALL CONTR . C

OO0 0




C CALL DCHARG C
C c
cccececeecececcececcce

OO0

CALL OPTION(TTRON,IREJET,NIND,QINDUS,DBOIND,PHOIND,EFFIC,NDECI,
1 XXX,NCOMP,CHARS,QTRAI,GG)

CALL CONTR(ITRON,IRELJET,ICONST,QTRAI,GG)
CALL DECHARG(ITRON,IREJET,QINDUS,DBGIND,PHOIND,QTRAI,CHARS,
1 CHALIB,CHAPTR,QLTBT)

(@]

IF(IREJET.EQ.i) GOTO 250

ON MET DANS CHARLS LE CONTENU D:E CHARS MAIS COMMENCANT A L°INDICE
OU OK EST RENDU I,E, CELUI DL LA COMPOSANTE DU DERNTER PT DiE ReJeT.

eNoNeNe!

IREJMI=IREJET-1
NFAIT=0
DO 229 J=1,IREJMI

229 NFAIT=NFAIT+NCOMPV(J)

DO 230 J=1,NCOMP

CHARECS(1,J+NFATIT)=CHARS(1,J)

CHARES(2,J+NFAIT)=CHARS(2,J)
230 CONTINUE

ON FAIT LA MEME CHOSE POUR QTRAIT (AVEC QTRAI) ET
ON REMET DANS X LE CONTENU DE XXX A SA PLACE. (INDICE OU ON EST RENDU)

sNeoNeNeNe!

GOTC 260

250 DO 252 J=1,NCOMP
CHARES(1,J)=CHARS(1,J)
CHARES(2,J)=CHARS(2,J)

252 CONTINUE

260 CONTINUE
DO 270 J=1,NDECI
XX(J+NDECUM(ITRON, IREJET) )=XXX(J)
270 CONTINUL
DO 280 J=1,NQTRAI(IREJLT)
QTRAIT(I+NQTICUS{ITROF , thedLT))=QTRa 703D
250 CCETIRUL
¢ceceecececececceccecececeeccecceccecccceeeoococecececcoececcecececeecececececcccecccecccececcecc
cceeeececececececcecccececcecececececccecceccececececeeccececeececccececcceccecceccccececcececcece

ccC cc
ccC cC
CcC CALCUL DE LA QUALITE POUR UN INTER-REJET ccC

cC cC




cC ccC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IDX=0.
L=0
¢ ON FIXE "CHARMNI" ET "ce' POUR TIC
CHARNl(l)=CHARZV(1)+CEFPTF(1
(2

,F\JEI’

CHBARNI(2)=CBARIV(2)+CHAPTR ,IREJET)

CC=QUALOT
C
C CAS SPECIAL POUR TRONCON 4 (STk PIE)
C ON AJOUTE UNE CHARGE INITIALE CAR OF NE CCOMMEXNCEL
C PAS TOUT 2 FAIT AU DEBUT,
C

STPIEI=0.

STPIE2=0,

IF(ITRON.EQ.a) CHARNI(1)=CHARNI(1)+STPILI

IF(ITRCN.EQ.4) CHARNI(2)=CHARNI(2)+STPIE2
C
C
o CCCCCCCCCCCCeee
C C C
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc CALL SORREJ C
C C C
C gceececeecececceccec
CC*% PCUR OPTIMISATION METTRE EN COMMENTAIRE LA PRCCHAINE LIGNk.
cc** CALL SORRLJ(IREJET,NINDUS,QINDUS,DBOIND,PHOIND,XX,CHARIV,
cex* 1 CHAPTR,QPIV,ISEC,CO)
C ___________________________________________________________________
c
C CALL RIVER
C
C ____________________________________________________________________

100 LONCOU=LONCOU+DX

IDX=1DX+DX

L=L+1
C cceecececeacecccececee
C C C
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc CALL RIVER C
C C C
C cecceeeccocceccec

CALL RIVER(LONCOU,IDX,DX,VELO(ISEC),QRIV(ISEC),
REAK(ISEC),TRANSK(ISEC),DECAYK(ISEC),
CHARNI,ODSAT,
CO,XLOAD,QUALOD,QUALP,QUALBO)

GQUAOD(L)=QUALOD

GQUABO(L)=QUALBO

GQUAPO(L)=QUALP

CHARIV(1)=XLOAD(1)

CHARIV(2)=XL0AD(2)

et b b




C ¢cececececeececcececececece

c C C
CCCCCCCCCCCCCCCLCCCeeceetccccCcCCcCeeececececaceccceClCeccccCcCce CALL SORRIV C
C C C
C ccceeceeecececececec

CC** POUR OPTIMISATION METTRE EN COMMENTAIRE LA PROCHAINE LIGNE.
CC** CALL SORRIV(IDX,LONCOU,QUALBC,QUALOD,QUALP,CHARIV)

C nST~CE LA FIN DU TRONCON ?

OF CONTINUL A TRANSPORTER LA CHARGE EN RIVIERE JUSQU®A CE QU°ON
C RLENCONTRE UNE NOUVELLE SECTION OU UN NQUVEAU POINT DE REJET.

c

C ___________________________________

C EST-CE UN NOUVEAU POINT DE REJET ?

C ___________________________________
IF(LONCOU.EQ.POSREJ(MIN(IREJET+1,NREJET))) GOTC 800

C __________________________________

C SINON EST-C:t UNE NOUVELLE SECTION ?

c __________________________________
IF(LONCOU.EQ.POSEC(MIN(ISEC+1,NSEC))) GOTO 2300

C ___________________________________________________________________

C

C ICI C°EST LE CAS OU ON CONTINUE A TRANSPORTER LA CHARGE EN RIVIERE,

& .

£ m v o o o e e o e e e e e e e 2 2 et 2t e e e o 2 o o e . e e e 2 e

GOTO 100
jauagaagadddadaasdadadddddddddddddaddddddddddddddddddddddddddddddddddddde
dduaddaanadgdadadddddddaaadeaadddddddadddadaddddddddddaddadddddddddddddae

ccC CcC
ccC CcC
ccC FIN Dt L°INTER-REJET ccC
cc cC
ccC cC

gaggaaagagdgaddddddddddaddadadddadddddddddddddddddddddddddddddaddddaddedee
gaagadgagddddaudadaddadddddddddddddadddddddddddddddddddddddddddddddddde
C ON TROUVE LA QUALITE MINIMUM EN DRO, OXYGENE DISSOUS OU PHOSPHORE

C (DEPENDANT DE "TYPOL") ET ON DEFINIT CETTE VALEUR COMME CONTRAINTE.

c

C CCCCCCCCCCCCeee
© C c
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCrReCCCCCCCCC CALL MINT C
C C C
¢ CCCCCOCCCCCacec

800 CALL MINJ(GQUABOQ,L,QUAMIN(I))
CALL MINI(GQUAOD,L,QUAMIN(2))




CALL MINI(GQUAPC,L,QUAMIN(3))
IF(TYPOL.£Q.1.0R.TYPOL.EQ.4.,0R.TYPOL.EQ.5.0R, TYPOL.EQ.6) GOTO 810
IF(TYPOL.EQ.2) GOTO 820
IF(TYPOL.EQ.2) GOTO 830

C EN CAS D°ERREUR.,..
WRITE(6,*)° ERREUR DANS "MODELE", TYPOL=°,TYPOL

STOP
C
C ______________________________________________
C CAS OU TL Y A CONTRAINTE SUR LA DBO (AU MOINS)
C ______________________________________________
810 ICONST=TCONST+1
GG(ICONST)=QUAMINC(1)
IF(TYPOL.£Q.4.0R,TYPOL,EQ.A) GOTO 820
IF(TYPOL,EQ.5) GOTC 230
GOTO £90
C
C ______________________________________________
C CAS OU IL Y A CONTRATNTE SUR L°OXYGENE DISSOUS
C o oo e e o o e e = e = o
£20 ICONST=ICONST+]
GG(ICONST)Y=0UAMIN(2)
IF(TYPOL.EQ.6) GOTC 30
GOTO 890
o
C __________________________________________
C CAS OU IL Y A CONTRAJNTE SUR LE PHOSEIJCORE
C __________________________________________
830 TCONST=ICONST+]
GG(ICONST)=QUAMIN(3)
GOTO 890
C CCCCCCCCCCCCCCc
C C C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCh CALL SORMIN C
C C C
C CCCCCCCCCCCCCCl
c

890 CONTINUE
CC** POUR OPTIMISATION METTRE EN COMMENTAIRE LA PROCHAINE LIGNE.
CC*¥* CALL SORMIN(QUAMIN)
IF(LONCOU.EQ.LTRON) GOTN 9NN
GOTO 500

300 TISEC=TSEC+1
QRIV(ISEC)=QRIV(ISEC-1i)+QTRIBU(ISEC)
CHARNT(1)=CHARIV(1)+DBOTRB(ISEC)*QTRIBU(ISEC)*86.4




CHARNI(2)=CHARIV(2)+PHOTRB(ISEC)*QTRIBU(ISEC)*86.4
CO=(QUALOD*QRIV(ISEC-1)+0DTTRI(ISEC)*QTRIBU(ISEC))/QRIV(ISEC)
IDX=0.

GOTO 100

900 RETURN
END




SUBROUTINE INIT(ITRON)

C TR R R R A& AR &k
C SOUS-ROUTINE QUI INITIALISE LES VARIABLES AU DEBUT DU TRONCON "ITRON
C A PARTIR DES VARIABLES DE DEPART LUES (VARIABLES SE TERMINANT PAR Z)
C
C ___________________________________________________________________
C DONNEES "RIVIER" (TOUS LES TRONCONS)
C ___________________________________________________________________
INTEGER TYPOZ,NSEZ(5),TYPSEZ(5,6)
REAL POSEZ(5,6),0R12(5,6),0TRIBZ(5,6),0DITRZ(5,6)
REAL DBOTRZ(5,6),PHOTRZ(5,6),REAZ(5,6),TRANSZ(5,6)
REAL VELZ(5,6),DECAYZ(5,6)
REAL ODINZ(5),0DSAZ(5)
C ___________________________________________________________________
C DONNEES "DESIGN" (POUR TOUS LES TRONCONS)
C ____________________________________________________________________
INTEGER NSYZ,TYPDEZ
REAL EFFI1Z(2,4),SE2,SSAZ,SSC0OAZ,SCFTZ
REAL FDZ,B7,PCOAZ,PFIZ
C ___________________________________________________________________
C DONFEES "POINT DE REJET" (POUR TOUS LES TRONCONS)
C ___________________________________________________________________
INTEGER NRPEJEZ(5),NDECIZ(5,3),NINDUZ(5,3),NCOMPZ(5,3)
INTEGER NQTRAZ(5,3)
REAL POSRE2(5,3),QINDUZ(S,B,?),DBOIN2(5,3,3>,PHOINZ(S,R,?)
C ___________________________________________________________________
C DONNEES "ESPACE" (POUR TOUS LES TRONCONS)
INTEGER NTRQZ ,NXZ ,NGZ
REAL LTROZ(5),DXZ,XZ(50)
C mrmm e e e s o ——— s e e
C DONNEES "RIVIER"
C ___________________________________________________________________
INTEGER TYPOL,NSEC,TYPSEC(6)
REAL POSEC(6),QRIV(6),QTRIBU(6),0DITRI(6)
REAL DEOTRB(6),PHOTREB(6),REAK(6),TRANSK(6)
REAL VELO(6),DECAYK(6)
REAL ODINI,ODSAT
oo =
C DONNEES "DESTGN"
C ___________________________________________________________________
INTEGER NSYS,TYPDES
REAL EFFIC(2,4),St,SSAS,SSCOAG,SSFIL,FD,B,PCOAG,PFIL
S U e it
| C DONNEES "POINT DE REJET"
C ___________________________________________________________________
NTEGER NREJET,NDECIS(3),NINDUS(2),NCOMPV(2)
INTEGER NDECUM(5,3),NOTRAT(2),XQTCUM(5,3)
REAL POSREJ(3),QINDUS(3,3),DBOIND(3,3),PHOTND(3,3)
O o o o e 5 e o 8 e o 2 e S e S S e

C DONNEES "ESPACE"




INTEGER NTRON,NX, NG
REAL LTRON,DX,XX(50)

C
C = L R R R R R R - ORGSO
C m—m e e * S
C mmommmm e * LES "COMMON" % s
C = * K e e
C = rrrrrre e e = A R A AN A A A AN F AN m e e
COMMON/RIVIEZ/TYPOZ,NSEZ,TYPSEZ,POSEZ,QRIZ,QTRIBZ,0DITRZ ,DBOTRZ,
1 PHOTRZ,REAZ,TRANSZ ,VELZ,DECAYZ,0DINZ ,0DSAZ
C
COMMON/DES1GZ/NSYZ,TYPDEZ,EFF1Z,SEZ,SSAZ,SSCOAZ,SSFIZ,FD7,
1 BZ,PCOAZ,PFIZ
C
COMMON/REJEZ /NREJEZ,NDECIZ,NINDUZ,NCOMPZ,
NQTRAZ,
1 POSREZ,QINDUZ,DROINZ ,PHOINZ
C
COMMCN/ESPACZ/NTROZ,NXZ ,NGZ ,LTROZ,DXZ, X2
o o o e o e e e e e e e e et e o e e et e e e e
COMMON/RIVIER/TYPCL,NSEC,TYPSEC,POSEC,ORIV,QTRIEU,O0DITRI,DECTPE,
1 PHOTRE,REAF, TRAVEK,VELD,DECAYE,ODINI,ODSAT
C
COMMON/DESIGN/NSYS , TYPDES,EFFIC,SE,SSAS,SSCOAG,SSFIL,FD,
1 B,PCOAG,PFIL
.
COMMON/REJET /NREJET,NDECIS,NINDUS,NCOMPV,
g NDECUM,NQTRAI,NQTCUYN,
i POSREJ,QINDUS,DBNIND,PHOIND
c
COMMON/ESPACE/NTRON,NX,NG,LTRON,DX, XX
C
£ m o o e o o e e e e e o e e e e e e e e o o e e e e e e
c LES DONNEES "ESPACE" (AFFECTATION)
£ o ot o o e e e et e e e e e e e o e e o 2 e o 2 o e o e o oo

LTRON=LTROZ(ITRON)
IF(ITRON,.GT.1) GOTO 100
NTRON=NTROZ
DX=DXZ
NX=NXZ
NG=KGZ
CCx* POUR OPTIMISATION METTRE LES 3 PROCHAINES LIGNES EN COMMENTAIRE.
CC** DO 10 I=1,NX
CC*¥* XX(I)=Xz(1)
CC*10 CONTINUE

c LES DONNEES "RIVIER" (AFFECTATION)

100 TYPOL=TYPOZ




NSEC=NSEZ(ITRON)
PO 110 JSEC=1,NSEC
POSEC(JSEC)=POSEZ(ITRON,JSEC)
TYPSEC(JSEC)=TYPSEZ(ITRON,JSEC)
IF(TYPSEC(JSEC).EQ.1) GOTO 111
IF(TYPSEC(JSEC).EQ.2) GOTO 112
IF(TYPSEC(JSEC).EQ.3) GOTO 113
IF(TYPSEC(JSEC) .EQ.4) GOTO 11l4
C EN CAS D°ERREUR....
WRITE(6,%) °ERREUR DANS "INIT",TYPSEZ(®°,ITRON,°,°,JSEC,®)
1| TYPSEZ(ITRON,JSEC)
STOP

a0

DONNEES POUR SECTIOK Di TYPE ! (SECTION INITIALE DE TRONCON)

111 ODINI=ODINZ(ITRON)
ODSAT=0DSAZ(TITRON)
QRIV(JSEC)=QRIZ(ITRON,JSEC)
VELO(JSEC)=VELZ(ITRCON,JSEC)
DECAYK(JSEC)=DECAYZ(ITRON,JSEC)
REARK(JSEC)=REAZ(ITRON,JSEC)
TRANSK(JSEC)=TRANSZ(ITRCN,JSEC)
GOTO 110

DONNEES POUR SECTION DE TYPE 2 (CONFLUENT SANS VILLE)

OO0

112 QTRIBU(JSEC)=QTRIBZ(TITRON,JSEC)
VELO(JSEC)=VELZ(ITRON,JSEC)
ODITRI(JSEC)=0DITRZ(ITRON,JSEC)
DROTRB(JSEC)=DROTRZ(ITRON,JSEC)
PHOTRB(JSEC)=PHOTRZ(TTRON,JSEC)
REAK(JSEC)=REAZ(ITRON,JSEC)
TRANSK(JSEC)=TRANSZ(ITRON,JSEC)
DECAYK(JSEC)=DECAYZ(ITRON,JSEC)
GOTO 110

o
C DONNEES POUR SECTION Di TYPE 3 (CONFLUENT AVEC VILLE)
C** NCP°EXISTE PLUS(=NOUVEAU TRONCON)

1i3 GOTO 110
o
C DONNEES POUR SECTION DiE TYPE 4 (CHANGEMENT HYDRAULIQUE)
C

114 QRIV(JSEC)=QRIZ(ITRON,JSEC)
VELO(JSEC)=VELZ(ITRON,JSEC)
DECAYK(JSEC)=DECAYZ(ITRON,JSEC)
REAK(JSEC)=REAZ(ITRON,JSEC)
TRANSK(JSEC)=TRANSZ(TTRQOM,JCEC)
GCTO 1:0

110 CONTINUL




C LES DONNEES DE "DESIGN" (AFFECTATION)
[ o e ot i o e e e 2 e e o it e
c

NSYS=NSYZ

TYPDLS=TYPDLZ
IF(TYPDES.EQ.1) GOTO 211
IF(TYPDES.EQ.2) GOTO 212
C EN CAS D°ERREUR...
WRITE(6,*) °ERREUR DANS "INIT", TYPDES=°,TYPDNEZ
STOP

DONNEES DPE "DESIGN" DE TYP: 1 (EFFICACITES SPECTFTEES)

eNeoNe]

211 DO 250 JPOLU=1,2
DO 260 KSYS=1,NSYZ
EFFIC(JPOLU,KSYS)=EFFIZ(JPOLU,KSYS)
260 CONTINUE
250 CONTINUE

GOTO 21¢C
C
C DONNEES DE "DESIGN" Dr TYPE 2 (EFFICACITES CALCULEES)
C
212 IF(ITRON,GT.1) GCTO 210
SE=StZ
SSAS=SS5AZ
SSCCAG=SSCOAZ
SSFIL=SSFIZ
FD=FDZ
B=B2Z
PCOAG=PLCO0OAZ
PFIL=PFIZ
GOTC 210
C
210 CONTINUE
C __________________________________________________________________
C LES DONNEES "POINT DE REJET" (AFFECTATION)
C __________________________________________________________________

NREJET=NREJEZ(ITRON)
DO 310 JREJET=1,NREJET
NDECIS(JREJET)=NDECTIZ(ITRON,JREJET)
NQTRAT(JREJET)=NOTRAZ(ITRON,JREJET)
NINDUS(JREJET)=NINDUZ(ITRON,JREJET)
NCOMPV(JREJET)=NCOMPZ(ITRON,JREJET)
POSREJ(JREJET)=POSREZ(ITRON,JREJET)
DO 315 KINDUS=1,NINDUZ(ITRON,JREJET)
QINDUS(JREJET,KINDUS)=QINDUZ(ITRON,JREJET,KINDUS)
DBOIND(JREJET,KINDUS)=DBOTNZ(ITRON,JREJET,KINDUS)
PHOIND(JREJET,KINDUS)=PHOINZ(ITRON,JREJET,KINDUS)
315 CONTINUE




oNeNeRel

[

)

oNeNeNe]

310 CONTINUE

CALCUL DE "NDECUM" (MATRICE QUI DONNE LE NB CUMULE Dt

VARTABLES

DE DECISION POUR UN TRONCON ET UN POINT DE REJET DONNES,)

IF(ITRON.NE.1) GOTO 399

DO 2320 I=1,NTRON
DO 3230 J=1,NREJEZ(T)

ON SOMME TOUTES LE COLONNES DES I-1 LTIGNES PRECEDENTES

SONM=0.

NTROMI=1-1

NREJMI=J-1

DO 340 K=1,NTROMI

DO 340 L=1,NREJEZ(K)

SOM=SOM+NDECTZ(K,L)
240 CONTINUE

ON AJOUTE LES J-1 COLONNES DE LA I IEME LIGNE
DO 350 L=1,NREIMI
SOM=SOM+NDECTZ(T,L)

350 CONTTNUE
NDECUM(I,J)=SOM

330 CONTINUE

320 CONTINUE

CALCUL DE "NQTCUM" (MATRICE DU NB CUMULE DE

A UN POINT DE REJET DONNE)

DO 355 I=1,NTRON
DO 360 J=1,NREJEZ(T)
ON SOMME LES J-1 PREMIERES COLNNNES Di LA
SOM=0.,
NREIJM1=J-1
PO 370 K=1,NREJMI
SOM=SOM+NQTRAZ(I,K)
370 CONTINUE
NQTCUM(I,J)=S0M
360 CONTINUE
355 CONTINUE
399 CONTINUE

RETURN
£ND

T

"QTRAIT" PAR

IEME LIGNE.

TRONCON,




SUBROUTINE ENTREE

C I Y )

C

L o oo o e o o ot e i e e o o o e e e = S e v - - = = = - - ——— = - ————— o
C DOWNEES "RIVIER" (TOUS LES TRONCONS)

C ___________________________________________________________________

INTEGER TYPOZ,NSEZ(5),TYPSEZ(5,6)

REAL POSEZ(5,6),Q0R12(5,6),QTRIBZ(5,6),0DITRZ(5,6)
REAL DBOTRZ(5,6),PHOTRZ(5,6),REAZ(5,6),TRANSZ(5,6)
REAL VELZ(5,6),DECAYZ(5,h)

REAL ODINZ(5),0DSAZ(5)

C ___________________________________________________________________
c DONNEES "DESTGN" (POUR TOQUS LES TRNANCONS)
£ e e o e e e ————_— - - e o = = o= o - = —
INTEGER NSYZ,TYPDEZ
REAL EFF12(2,4),S£2,S5SA7,SSCOAZ,SSF1Z
REAL FDZ,BZ,PCOAZ,PFIZ
C __________________________________________________________
C ___________________________________________________________________
C DONNEES "PCINT DE REJET" (POUR TOUS LES TRONCONS)
C ___________________________________________________________________
INTEGER NREJEZ(5),NDECIZ(5,3),NINDUZ(5,3),FCOMPZ(5,3)
INTEGER NQTRAZ(5,3)
REAL POSREZ(5,3),QINDUZ(5,2,3),DR0OINZ(5,3,3),PHOINZ(5,3,3)
C ___________________________________________________________________
C DONNEES "ESPACE" (POUR TOUS LES TRONCONS)
C ___________________________________________________________________
INTEGER NTROZ,NXZ,NGZ
REAL LTROZ(5),DXZ,XZ(50)
C ___________________________________________________________________
C AUTRES VARIABLES
C ___________________________________________________________________
CHARACTER*80 TEXTE(4),BIDON
C
(S e E A R R R R Rl R R T e e
C —~ e e e * ¥ e ———————
C memmmmem e e * LES "COMMON" % cmcmmmcmm e e
C mrom e e %* H e
C =~ v e e FKXELEIREAEEIFIRAAARAYEALY o e e e e e
COMMON/RIVIEZ/TYPOZ ,NSEZ,TYPSEZ,POSE2,Q0RIZ,QTRIBZ,0ODTTRZ,DBOTRZ,
1 PHOTRZ,REAZ,TRANSZ ,VELZ ,DECAYZ,0DINZ ,0DSAZ
c
COMMON/DESIGZ/NSYZ ,TYPDEZ ,EFFIZ,SEZ,SSAZ,SSCOAZ,SSFI1Z2,FDZ,
1 BZ,PCOAZ,PFIZ
C
COMMON/REJEZ /NREJEZ,NDECIZ,NINDUZ,NCOMPZ,
1 NQTRAZ,
1 POSREZ,QINDUZ ,DBOINZ ,PHOTNZ
C

COMMON/ESPACZ/NTROZ,NXZ ,NGZ,LTR0Z,DXZ,XZ




1010 FORMAT(ASROD)
C ___________________________________________________________________
C ==m=—m———- LES DONNEES "ESPACE" (LECTURE)-
C

READ(10,1010) TEXTE(1)

READ(10,*) DXZ

READ(10,%*) NXZ
CC** POUR OPTIMISATICON METTRE EN COMMENTAIRE LA PROCHAIN:L LTIGNE.
CC** READ(10Q,¥*) (Xz(1),I=1,KNXZ)

READ(10,%) NGZ

READ(10,%) NTROZ

READ(10,*) (LTR0Z(I),I=1,NTROZ)
LES DONNEES "RIVIER" (LECTURE)-
ReAD(10,1010) TEXTr(2)
READ(10,%) TYPQZ
DC 120 I=1,NTROZ
READ(1I0,1010) BIDON
READ(i0,%) NSEZ(I)
DO 110 J=1,NStz(I)
READ(I0,1010) BIDON
READ(10,%) POSEZ(I,J)
READ(10,%) TYPSEZ(I,J)
IF(TYPSEZ(I,J).EQ.1) GOTC
IF(TYPSEZ(I,J).EQ.2) GCTO
IF(TYPSEZ(I,J),.EQ.3) GOTGC
IF(TYPSEZ(I,J).EQ.4) GOTO
CAS D°ERREUR.,...
WRITE(6,%) °ERREUR DANS "ENTRER",TYPSEC(®°,I,°,°,J,°)=°,TYPSEZ(I,J)
STOP

ford el et
W R ko

ot bt bt Rl

g
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C DONNEES POUR SECTION
C

DE TYPE 1 (TRONCON INITIAL)

111 READ(10,*)
READ(10,%)
READ(10,%)
READ(10,%)
READ(10,%*)
READ(10,%*)
READ(10,%)

GOTO 110
c
C DONNELS
C

112 READ(10,%)
READ(10,%*)
READ(10,%)
READ(10,%)

POUR SECTION

ODINZ(T)
ODSAZ(1)
QRIZ(I,J)
VELZ(I,J)
DECAYZ(1,J)
REAZ(I,J)
TRANSZ(1,J)

PE TYPkh

QTRIBZ(I,J)
VELZ(I,J)

ODITRZ(I,J)
DBOTRZ(1I,J)

7

(CONFLUENT SANS VILLE)




READ(10,%) PHOTRZ(I,J)
READ(10,%) REAZ(T,J)
READ(10,*) TRANSZ(I,J)
READ(10,*) DECAYZ(I,J)
GOTO 110
C
C DONNEES POUR SECTION DE TYPE 3 (CONFLUENT AVEC VILLE)
C** N°EXISTE PLUS(=NOUVEAU TRONCON)
113 GOTO 110

C
C DONNEES POUR SECTION DE TYPE 4 (CHANGEMENT HYDRAULIQUE)
C

114 READ(1I0,%) QRIZ(i,J)
ReAD(il, ) VeELz{l,J.
Re/iD(is,? ) prurvz(i,J)
READ(IN,*) RLAZ(I J)
READ(IQ,*) TRANSZ(I,J)

GCTC 117
C
110 CONTINUL
120 CONTINUE
Jomm e LEL DOVYEE” DE "DRSIGCYY (LECTUKL)-
READ(IZ,1010) TENTE(R)
READ(1IC,*) TYPDL?Z
FPEAD(10,%*) NSYZ
IF(“YPDLZ EQ.1) GOTO 217
IF(TYPDEZ.EQ.2) GOTOC 21
S LN @4asT E(ER?EU?ERREUR DANS "ENTREE"™, TYPDES=°,TYPDEZ
STOP
C
C DONNEES DE "DELSIGN" DE TYPE 1 (EFFICACITES SPECIFIEES)
o
211 READ(10,*) ((:FFI1Z(J,K),K=1,NSYZ),J=1,2)
GOTO 210
C
C DONNeeS Dn “DESIGR" Lo TYPL 2 (nFTICACITES CALCULEES)
C
212 READ(1IN,*) SEZ
RLAD(’P *) SSAZ
READ(IC,*) SSCCAZ ¥
READ(10,%) SSFIZ
READ(1C,*) FDZ
READ(1 0 *) BZ
READ(ID,*) PCOAZ
RLAD(‘O *) PFIZ

GOTO 2‘0




210 CONTINUE
C =mmmmmee - LES DONNEES "POINT DE REJET" (LECTURE)-

READ(10,1010) TEXTE(4)

DO 320 I=1,NTROZ

READ(10,1010) BIDON

EAD(10,*) NREJEZ(I)

DO 310 J=1,NREJEZ(I)

READ(10,1010) BIDON

READ(10,%) NDECIZ(I,J)

READ(10,%) NQTRAZ(I,J)

READ(10,%*) NINDUZ(I,J)

READ(10,%) NCOMPZ(I,J)

READ(10,%) POSREZ(I,J)

READ(10,%*) (QINDUZ(I J,K),K=1,NINDUZ(T,]))

READ(i0,*) (DBOINZ(I,J,K),K=1,NINDUZ(L,J))

READ(10,%) (PHOINZ(I,J,K),K=1,NINDUZ(I,J))
310 CONTINUL
320 CONTINUE
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WRITE(6,6001)
6001 FORMAT(1HI1,31(°%*°)/° *°,29K,°%°/

1 ° %° 4X,°LES DONNEES D°°ENTREES®,4X,°*°/
1 ° %° 29X,°*°/1X,31(°*°)//)

oo e o e 2 e

C ** ECRITURE DES DONNEES "ESPACE"

Com o e e e ot e i e e e o o

WRITE(6,1010) TEXTE(1)

WRITE(6,*) °DX=°,DXZ

WRITE(6,*) °NX=°,NXZ
CC** POUR OPTIMISATION METTRE EN COMMENTAIRE LES 4 PROCHAINES LIGNES.
CC** DO 350 I=1,NX
CC** WRITE(6,6003) I,XZ(T1)
C6003 FORMAT(® XX(°,12,°) = °,Fi0.4)
CC350 CONTINUE

WRITE(6,%) °NG=°,NGZ

WRITE(6,%) °NTRON=°,NTROZ

DO 360 I=1,NTROZ

WRITE(6,*) °LTRON(®°,I,°)=°,LTROZ(I)

360 CONTINUE

C ** ECRITURE DES DONNEES "RIVIER"




WRITE(6,1010) TEXTE(2)
WRITE(6,*) °TYPOL=°,TYPOZ
DO 420 I-L,NTRoz
WRITE(G,*) °
WRITn( ) °NSEC(®
DO 410 J—;,NGLZ(I)
WRITE(6,%) ° SECTION®,J

o

TRONCON°,I
,0)20

)’r

WRITE(6,*) °Posac(°,r,°, °)=
WRITE(6,%) °TYPSEC(°,I,°,° , %)=
IF(TYPSEZ(I,J).EQ.1) GOTO 411

IF(TYPSEZ2(I,J),EQ.2) GOTO 4i2
IF(TYPSEZ(I,J).EQ.3) GOTC 413
TF(TYPSEZ(I,J).EQ.4) GOTO 41a

,NSEZ(1)

Poqu(I J)
TYPSLZ(I,‘)

411 WRITE(6,%*) °ODINI(° °)=°
WRITE(6,%*) °ODSAT(® °)—
WRITE(6,%) °QRIV(®,
WRITE(A,*) °VELO(®,
WRITE(6,%) °DECAYK(
WRITE(6,*) °REAK(®,I
WRITE(6,%) °TRANSK(®
GOTO 410
WRITE(6,%)
WRITE(6,%*)
WRITE(6,%)
WRITE(6,%)
WRITE(6,*)
WRITE(6,%)
WRITE(6,%)
WRITE(6 *)
GOTO 41 o
A FAIRE..
413 GOTO 410
4ia WRITE(6,%)
WRITE(6,%)
WRITE(6,%)
WRITE(6,*)
WRITE(6,*)
GOTO 410

0 Owv

04 v u

3 H
3 30
’130
3°>°
3I3°
412 °QTRIRU(®,T1,°,°
°VELC(®°,I,°,
°ODITRI(®,I,
°DROTRB(®, I,
°PHOTRRB(®,T,°
SREAR(®,I,®,
°TRANSK(®,T,
°DECAYK(°,I,

T " I I

o o {4

°QRIV(®,I,°
*YELO(°, T,
ODECAYK(O I
°REAR(®,1,°
OTRARSK( I

4310 CONTINUE
420 CONTINUE

WRITE(6,1010) TEXTE(3)
WRITE(6,*) °TYPDES=°,TYPDEZ
WRITE(A,*) °NSYS=°,NSYZ
IF(TYPDEZ.EQ.1) GNTO 511
1F(TYPDEZ.£0Q.2) GOTO 512

SI TYPDES=1

,ODINZ(T)

,0DSAZ(T)
°)— ,ORIZ(1,J3)
°)=°, VrL?(I J)
J,%)= DLCAYZfI,J)
°)=°,REA2(I,J}
J,°)=°,TRANSZ(T,J)
J,°)=°,0TRIBZ(I,J)
°y=° ,VELZ(T1,J)
J,°)=°,0DITRZ(1,J)
J,°)=°,DBOTRZ(I,J)
J,%)=°,PHOTRZ(I,J)
°)=°,REAZ(I,J)
J,°)=°,TRANSZ(TI,J)
J,°)=°,DECAYZ(I,J)
°)=°,QRI1Z(1,J)
°)=°,VELZ(1,J)
J,°)=°,DECAYZ(I,J)
°)y=°,REAZ(TI,J)
J,°%) TRANSZ(I,J)




U
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WRITE(6,*) ° EFFIC(J,K)="°
DO 651 J=1,2
WRITE(6,6511) (EFFIZ(J,K),K=1,NSYZ)
6511 FORMAT(20F6.2)

651 CONTINUE

GOTO 510

C SI TYPDES=2

512 WRITE(6,%) °SE=°,8EZ
WRITE(6,*¥) °SSAS=°,SSAZ
WRITE(h,*) °SSCOAG=°,SSCOAZ
WRITE(6,%¥) °SSFIL=°,SSFIZ
WRITE(H,*) °FD=°,FDZ
WRITE(H,*) °B=°,BZ
WRITE(6,%) °PCOAG=°,PCOAZ
WRITE(6,*) °PFIL=°,PFIZ

GOoTO 510
C
510 CONTINUE
femscmmmer s — e —————— ===
C ** ECRITURE "POINT DE REJET"
R ¥ TR ST S o= S =g =gy

WRITE(A,1010) TEXTE(4)

DO 620 I=1,NTROZ

WRITE(H,*) °=--- TRONCON®,I
WRITE(A,*) °NREJET(I)=°,NREJEZ(T)

DO 610 J 1,NREJEZ(T)

WRITE(6,*) °-—- POINT DE REJET®,J

WRITE(6,*) °NDECIS(°,1,°,°,J,°)=°,NDECIZ(I,J)
WRITE(6,%*) °NQTRATI(®°,1,°,°,J,°)=°,NQTRAZ(I,J)
WRITE(b,*) °NINDUS(°,1,°,°,J,°)=°,NINDUZ(I,])
WRITE(6,%) °NCOMPV(°,I1,°,°,J,°)=°,NCOMPZ(I,J)
WRITE(6,%) °POSLEJ(°,1,°,°,J,°)=°,POSREZ(I,J)
WRITE(6,%) °QINDUS(®,1,°,J,K)=°,

] (Qqrnpuz(Ir,J,K),R=1,NINDUZ(I,J))
WRITE(6,%*) °DBOIND(°,T,°,J,R)="°,

il (DBOINZ(T,J,K),R=1,NINDUZ(I,J))
WRITE(6,%) °PHOIND(°,I,°,J,K)=

1 (PHOINZ(TI,J,K),K=1, INDUZ(I J))

610 CONTINUE

620 CONTINUE
RETURN
END




SUBROUTINE OPTION(ITRON,IREJET,NINDUS,QINDUS,DBCIND,PHOTIND,EFFIC,

1 NDECIS,XX,NCOMP,CHARES,QTRAIT,GG)

C
C SOUS-ROUTINE QUI CALCULE LE COUT DE TRATTEMENT AU POINT DE REJET "IREJET"
C (EN CALCULANT LA CHARGE RESIDUELLE ET LE COUT DE TRAITEMENT POUR CHAQUE
C COMPOSANTE ET EN ADDITIONNANT CES COUTS.)
C
C ENTREES : ITRON : NUMERO DU TRONCON
C —-—--—---- IREJET : NUMERO DU POINT DE PREJET
C NINDUS : NOMBRE DE POLLUEURS(VILLES,INDUSTRIES,ETC...)
C QINDUS : MATRICE DES DEBITS DES TNDUSTRIES PAR PT DE REJET
C BODIND : MATRICE DES CCNCENTRATIONS DE BOD DES TINDUSTRIES
c PHOCIND : MATRICE DES CONCENTRATIONS EN PHOSPHATE DES INDUSTRIES
C NDECIS : NOMBRE DE VARIABLES DE DECISTION
C X : VECTEUR DES VARIABLES DE DECISION
C NCON : NOMBRE DE COMPOQSANTES (DE TRAITEMENT)
C SORTIES : CHARES : VECTEUR DES CHARGES RESIDUELLES POUR CKAOUEL
C =-—-——-=- COMPOSANTE DE TRATTEMENT.
C GG(1) : FONCTION OBJECTIF (COUT TOTAL)
c

INTEGER ITRON,IREJET,NINDUS,NCOMP

REAL OINDUS(3,3),DBOIND(3,2),PHOIND(3,7)

REAL CHARES(2,4),XX(8),QTRAIT(8),GG(55)
C

REAL EFFIC(2,4),COUT,QCOUT

INTEGER TYPSYS
C
C
C ON PREND LE BLOC DE SYSTEMES D°OPTIONS CORRESPONDANT AU TRONCON

GOTO(1000,2000,3000,4000,5000) ITRON
C EN CAS D°ERREUR...
WRITE(6,*) °ERREUR DANS "OPTION", ITRON=°,ITRON

STCP
C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCl
c C
C TRONCON 1 C
c C

gcceecececeeccceccceceececeeccceeecceceececcceeccecececccececcececececcacecececceccceccecc
C ON PREND LE SYSTEME D°OPTIONS CORRESPONDANT AU POINT DE REJET
1000 IF(IREJET.:Q.1) GOTO 1100 :
C EN CAS D°ERREUR.,.,
WRITE(6,*) °ERREUR DANS LA ROUTINE "OPTION" , %%* JREJET=°,IREJET

STOP
ddddddddddddddddddddddddddddddddddaddddddddddadadddddoddadadagaaogagdease
C C
C SYSTEME D°OPTIONS AU POINT DE REJET 1 (T1.R1) C
C (1 VILLE + 2 INDUSTRIES) C

] dddddddddddddddddddddddddddddddadadadddddaddaddddadaddadadadaaasages
C



C --- COMPOSANTE 1

C
1100 CHARES(1,1)=( XX(l)*QINDUS(I,3)*DBOIND(1,3)*(1.—EFFIC(I,A))
1 +XX(2)*QINDUS(1,2)*DBOIND(1,2)*(1.—EFFIC(1,4)) )/1000.
CHARES(2,1)=( XX(I)*QINDUS(I,3)*PHOIND(1,3)*(1,—EFFIC(2,4))
1 +XX(2)*QINDUS(1,2)*PHOIND(1,2)*(1,—EFFIC(2,4)) Y/1000,
QTRAIT(1)=XX(1)*QINDUS(1,3)
QTRAIT(2)=XX(2)*QINDUS(1,2)
QCOUT=QTRAIT(1)+QTRAIT(2)
TYPSYS=1
o ccececeeececeacceec
C C C
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cALL couTs C
C C C
C cceeceeeeececcecce
CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+COUT
o
C --- COMPOSANTL 2
C
CHARES(1,2)=( xx(3)*Q1NDus(1,3)*DBOIND(1,3)*(1.—EFFIC<1,?))
1 +XX(4)*QINDUS(1,2)*DBOIND(1,2)*(1.—EFFIC(1,3)) )/1000.
CHARES(2,2)=( XX(3)*QINDUS(1,3)*PHOIND(1,3)*(1.—EFFIC(2,3))
1 +xx<u)*QINDUS(1,2)*PH01ND(1,2)*(1.—£FFIC(2,3)) Y/1000.
QTRAIT(3)=XX(3)*QINDUS(1,3)
QTRAIT(4)=XX(4)*QINDUS(1,2)
QCOUT=QTRAIT(3)+QTRAIT(4)
TYPSYS=2
C ccececeeeeececccce
o o C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CALL COUTS C
c C C
C cceeececcececcccece
CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+COUT
C
C --- COMPOSANTE 3
C
CHARES(1,3)=( XX(S)*QINDUS(l,3)*DBOIND(1,3)*(1.-EFFIC(l,z))
1 +XX(6)*QINDUS(1,2)*DBOIND(1,2)*(1.—EFFIC(1,2)) Y/1000,
CHARES(2,3)=( xx(s)*QINDUS(l,3)*PH01ND(1,3)*(1.—EFFIC(2,2))
1 +XX(6)*QINDUS(1,2)*PHOIND(1,2)*(1,—EFFIC(2,2)) )/1900.
QTRAIT(5)=XX(5)*QINDUS(1,3)
QTRATT(6)=XX(6)*QINDUS(1,2)
QCOUT=QTRAIT(>)+QTRAIT(6)
TYPSYS=2
c ccceeececeecccece
c C C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ¢cALL couTts C
c C C




ccgcceeecececcecececece

(®]

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+COUT

C
C --- COMPOSANTE &
C

CHARES(1,4)=( xx(7)*QINDUS(1,3)*DBOIND(1,3)*(1.—EFFIC(1,1))

1 +XX(B)*QINDUS(1,1)*DBOIND(1,1)*(1.-EFFIC(1,1)) )/1000n.
CHARES(2,4)=( XX(?)*QINDUS(I,3)*PHOIND(1,3)*(I.—EFFIC(Z,I))
1 +XX(R)*QINDUS(1,1)*PHOIND(1,1)*(1,-EFFIC(2,1)) )/1000.

QTRAIT(7)=XX(7)*QINDUS(1,3)

QTRAIT(S8)=XX(8)*QINDUS(1,1)

QCOUT=QTRAIT(7)+QTRAIT(8)

TYPSYS=4
C CCCCCCLLCCreace
C C C
CECCCCCLTLCCCICreCClTrCtCleCCCCCeccCCCCCcCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CALL COUTS ¢
c o C
C cceceececececcecece

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)

GG(1)=GG(1)+CcouUT

GOTO 9900
CCCCCLLCCCeereeeeeereetCetCCCCccCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCare
C C
C TRONCON 2 C
C C

CCCCCLLCCCCeretteCCCCeeeClCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeC
C ON PREND LE SYSTEME D°OPTIONS CORRESPONDANT AU POINT DE REJET
2000 IF(IREJET.EQ.1) GOTO 2100
C EN CAS D°ERREUR..,
WRITE(S,*) °ERREUR DANS LA ROUTINE "OPTION" » ¥%% IREJET=°,IREJET

CCCCchgggCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
g SYSTEME D°OPTIONS AU POINT DE REJET 1 (T2.R1) g
C (COWANSVILLE : 1 VILLE + 1 INDUSTRIE) C
SCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCg
g --— COMPOSANTE 1

c

2100 CHARES(1,1)=( Xx(l)*QINDUS(l,1)*DBOIND(l,l)*(I.—EFFIC(1,q))
1 +XX(2)*QINDUS(I,2)*DBOIND(1,2)*(1,-EFFIC(i,4)) )/1000.
CHARES(2,1)=( XX(1)*QINDUS(1,1)*PHOIND(1,1)%(1.-EFFIC(2,4))
1 +XX(2)*QINDUS(1,2)*PHOIND(1,2)*(I.-EFFIC(2,4)) Y/1000,
QTRAIT(1)=XX(1)*QINDUS(1,1)
QTRAIT(2)=XX(2)*QINDUS(1,2)
QCOUT=QTRAIT(1)+QTRAIT(2)
TYPSYS=1

C CCCCCCCCCCCCCece




C C C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCcCccCccccceccecccecccccccc CALL cours €
c C C
C ccceceececeeececccecec

ALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1l)+CcOUT

C
C --- COMPOSANTE 2
c
CHARES(1,2)=( XX(3)*QINDUS(1,1)*DBOIND(1,1)*(1.-EFFIC(1,6))
1 +XX(4)*QINDUS(1, 2)*DEOIND(1 2)*(1,—LFFIC(;,6)) Y/1000,
CHARES(2,2)=( XX(?)*QILDUS(4,1)*PHOIND(1,J)*(1.—LFFIC(2 6))
1 +XX(4)*QINDUS(1,2)*PHOTIND(1,2)*(1.-EFFIC(2, 6)) Y/1000.
QTRAIT(3)=XX(3)*QINDUS(1,1)
QTRAIT(4)=XX(4)*QINDUS(1,2)
QCOUT=QTRAIT(3)+QTRAIT(4)
TYPSYS=56
C CCCCCCCCCCOeece
C C
CCCCCcecCccececccececcecececcceececececececececeececececcecececceeccccecececceeecceccce CALL ceurs €
C o C
C CCCCCCCCCCCarcee
CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(i)=GC(iI)+COUT
C
C --- COMPOSANTE
C
CBARES(1,3)=( XX(J)*QINDUQ(¢,*)*DBOIND(L 1)*(1.-EFFIC(1,7))
1 +XX(6)*QINDUS(1,2)*DBOIND(1,2)*(1,-EFFIC(I,7)) )/i00C.
CHARES(2,3)=( XX(5)*QIN DUQ(l,l)*PHOTPD(A,A)'(;.“LFFTC(Z,/))
1 +XX(H)#QINDUS(i,2)*PHOIND(1,2)*(1.-EFFIC(2,7)) )/i000,
QTRAIT(5)=XX(3)*QINDUS(1,1)
QTRAIT(6)=XX(A)Y*QINDUS(1i,2)
QCCUT=QTRAIT(5)+QTRAIT(6)
TYPSYS=7
c ccececeeeceeeececce
C C o
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CALL COUTS
C C C
C cceceeeeececcecec
CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GaG(1)+CcoUT
C
C --- COMPOSANTE 4
o
CHARES(1,4)=( XX(7)*QINDUS(1,1)*DBOIND(1,1)*(1.-EFFIC(i,5))
1 +X¥X(8)Y*¥QINDUS(:,2)*DROIND(I,2)*(1.-EFFIC(1,5)) J/i0n0.
CHARES(2,4)=( XX(7)* QINDUC(;,;) PH“IN“(I l)*(x.—LFFTC(Z,D)\
1 +XX(R)=* QINDUQ(L,?)*PPPTBD(A,Z,‘(I -EFFIC(2,5)) )/inon,

QTRATT(7)=XX(7)*QINDUS(1,




QTRAIT(8)=XX(8)*QINDUS(1,2)
QCOUT=QTRAIT(7)+QTRAIT(R)

TYPSYS=5
c cceeeececececcecececce
C C C
ccececececcecceeececececececececececcececceccececcececcecccccececcceecccceccccce CALL couTs €
C C C
C gceceeceecececcecececce

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)

GG(1)=GG(1)+COUT

GOTO 9000
CCCCCCCCCCCCCCOCCECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClerCee
C TRONCON 3 c
C c
CCCCCCCCCCCCCCCCaCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeeCecee
C ON PREND LE SYSTEME D°OPTIONS CORRESPONDANT AU POINT DE REJET

3000 GOTO(3100,3200,3300) IREJET

C EN CAS D°ERREUR...

WRITE(6,%) °ERREUR DANS LA ROUTINE "OPTION" , *#%% TREJET=°,TREJET

STCP
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C c
C SYSTEME D°OPTIONS AU POINT DE REJET 1 (T?R.R1) C
C (1 VILLE + 1 INDUSTRIE) C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC"CCCCCCCCCCCCCCCCCCCPCCCCCCCCCFCCCCFFCCCC
C
C --- COMPOSAKRTE 1
C

3100 CHARES(1,1)=(XX(1)*QINDUS(:,2)*DBOIND(1,2)*(1.-EFFIC(1,4)) )/1000.
CHARES(2,1)=(XX(1)*QINDUS(1,2)*PHOTND(1,2)*(1,~EFFIC(2,4)) )/1000,
QTRAIT(1)=XX(1)*QINDUS(1,2)

QCOUT=QTRAIT(1)

TYPSYS=1

c ccceceeecececcecece
C C C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCaceccceecce CALL couTs  C
C C C
C CCCCCCCCCCeeecec

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+COUT

C --- COMPOSANTE 2

CHARLS(l 2)=( XX(2)*QINDUS(1,2)*DBOINDC(]

,2)Y% (1, ~EFFIC(1,6))
+YX(?)*QINDUQ(1,1)*DB“IYD(L,i)*(}

2)

*(

.-EFFIC(1,6)) Y/1000,
*(1,-EFFIC(2,6))
1.-EFFIC(2,6)) )/1000.

—t

CHARES(2,2)=( XX(2)*QINDUS(1i,2)%PHOIND(I,
1 +XX(3)¥QINDUS(1,I)*PHOTND(1,1)
QTRAIT(2)=XX(2)*QINDUS(1,2)
QTRATT(3)=XX(3)*QINDUS(1,1)




QCOUT=QTRAIT(2)+QTRAIT(3)

TYPSYS=6
C cccceceececcececcecec
C C C
cceceeceeececcececceeeecceeccceceececcececccceccececccececccceeecccceccecccce CALL CcouTs C
c C C
C ccceeececcececccecece

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1i)+CcoUT

C
C --- COMPOSANTE 3
C
CHARES(1,3)=( XX(4)*QINDUS(1,2)*DBOIND(I,2)*(1,-EFFIC(1,7))
1 +XX(3)*QINDUS(1,1)*DROIND(1,1)*(1.,-EFFIC(1,7)) )/1000,
CHARES(2,3)=( XX(4)*QINDUS(1,2)*PHQIND(1,2)*(1.-EFFIC(2,7))
H +XX(D)*QINDUQ(;,1)*PHOIND(1,})*(1.—EFFIC(2,7)) Y/i000,
QTRATT(4)=XX(4)*QINDUS(1,2)
QTRAIT(5)=XX(5)*QINDUS(1,1)
QCOUT=QTRAIT(4)+QTRAIT(5)
TYPSYS=7
C ccececeeocccecece
C C C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCC CALL CoUTSs  C
C C o
C ccceeeeececccecc
CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+COUT
C
C --- COMPOSANTE 4
o
CHARES(1,4)=( XX(6)*QINDUS(1,2)*DBOIND(1,2)*(1.-EFFIC(1,5))
1 +XX(7)*QINDUS(1 1)*DBOIND(1 4)*(1.—LFFIC( ,3)) /1000,
CHARES(2,4)=( XX(6)‘QINDUS(1,2)*PFOIND(;, )*(1.—LFFIC(2 5))
1 +XX(7)%QINDUS(1,1)*PHOIND(1,1)*(1,~-EFFIC(2, 5)) )/3i000
QTRAIT(6)=XX(6)¥QINDUS(1,2)
QTRAIT(7)=XX(7)*QINDUS(1,1)
QCOUT=QTRAIT(6)+QTRAIT(7)
TYPSYS=5
C cceeeeeececceecce
C o C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeCchBeCcccce CALL couTs €
C o C
C ccceeeeeceecccee
CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+COQUT
GOTO 9000
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCeccerccceeeeceececeeccececcacece
o C
C SYSTEME D°OPTIONS AU POINT DE RRJET 2 (T2,.R2) C

C (1 VILLE + 1 INDUSTRIE) C




gasggdddaddddddadddddddddddddddddddddddddddddddddddsadddddddddo oo
C
C --- COMPOSANTE 1
c
3200 CHARES(1,1)=
1 (XX(1)*(QINDUS(2,2)*DBOTND(2,2)+QINDUS(2,I)*DRBOIND(2,1))
1 *(1,-EFFIC(1,3)))/1000.
CHARES(2,1)=
1 (XX(1)*(QINDUS(2,2)*PHOIND(2,2)+QINDUS(2,1)*PHOIND(2,1))
1 *(1.-EFFIC(2,3)))/10n00,
QTRAIT(1)=XX(1)*QINDUS(2,2)
QTRAIT(2)=XX(1)*QINDUS(2,1)
QCOUT=QTRAIT(I)+QTRAIT(2)

TYPSYS=2
C CCCCCCCCCCerece
o C C
CCCCCCCCCCCCCCreeceeeeceeceececececCcteCCCGCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CALL COUTE ¢
C C o
C cceceeeeeeanecece

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)

GG(1)=GG(i)+COoUT
C
C --~ COMPOSANTE 2
C

CHARES(1,2)=

] (XX(2)*(QINDUS(2,2)*DBOIND(2,2)+QINDUS(2,1)*DBOIND(2,1))

i *(1.-EFFIC(1,5)))/100¢0.

CHARES(2,2)=

1 (XX(2)*(QINDUS(2,2)*PHOIND(2,2)+QINDUS(2,1)*PHOIND(2,1))

1 *(1,-EFFIC(2,5)))/i000,

QTRAIT(3)=XX(2)*QINDUS(2,2)

QTRAIT(4)}=XX(2)*QINDUS(2,1)

QCOUT=QTRAIT(3)+QTRAIT(4)

TYPSYS=5
C cceeecececeeccece
C C C
CCCCCCCLCLCceerereeeeeeeeececeecceceeceteccceCecCecCcCcCCCcCcCCCCCCCCCe CALL COUTS €
C C C
C cCcecececeeeceeaccec

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)

GG(1)=GG(1)+COUT

GOTO $S0090
CCCCCCCCCCCCCCeCecreceeteeCecCCCCCCCCCCCCCCCCCCtCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeCe

C C
C SYSTEME D°OPTIONS AU POINT DE REJET 3 (T3.R2) o
C (1 VILLE + 1 INDUSTRIE) C

CCCCCCCCLCCCCCLCCCCCCCCCeCeCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLCTCCCCcaecs

C --- COMPOSANTE 1




1300 CHARES(1,1)=( XX(1)*QINDUS(3, 1)*¥DBOIND(3,1)*(1,-EFFIC(1,4))

1 +XX(2)*QINDUS(3, 2)*DBCIND( ,2)*(1,-EFFIC(1,4)) )/1000,
CHARES(2,1)=( XX(1)*QINDUS(2Z, 1)*PHOIND(3 1)%¥(1.-EFFIC(2,4))
1 +XX(2)*QINDUS(3, 2)*PHOIND(3 2) *(1.-EFFIC(2, 4)) Y/100

QTRAIT(1)=XX(1)*QINDUS(3,1)
QTRAIT(2)=XX(2)*QINDUS(3,2)
QCOUT=QTRAIT(1)+QTRAIT(2)

TYPSYS=1
C ccceceeccecececcececcce
C C C
loX oX e oA o of o of o o o o o oX off of oF oF oX X o of oF of off o o of o o off o of oF o o of o oF of o of o oF of of o o oF oY oY e o 1 o oY o ¢ ¢ Y 0.0 V) PR O L L IR TR O
C C C
C cceceeeceecccececcec

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+COUT

C
C --- COMPOSANTE 2
C
CHARES(1,2)=( XX(3)*QINDUS(3,1)*DBOIND(3,1)*(1,-EFFIC(1,6))
1 +XX(4)*QINDUS(3,2)*DBCIND(3,2)*(1,~EFFIC(I,6)) 1/1000.
CHARLS(Z 2)=( XX(?)*OINDUS(3,4)*PHOIBD(?,;)*( .~EFFI1C(2,6))
+XX(4)*QINDUS(3,2)*PHOIND(3,2)*(1.-EFFIC(2, 6)) Y/1000,
QTRAIT(3) XX(3)*QINDUS(3, 1)
QTRAIT(4)=XX(4)*QINDUS(3,2)
QCOUT=QTRAIT(3)+QTRAIT(4)
TYPSYS=6
C cceeeeeaceceecccec
C C C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUCCCCCCCuTTLUaCLLeCoruiiualilagueioniuty CL0L STy ¢
C C C
C ceeeeeeeeecceece
CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,CCUT)
GG(1i)=CG(i)+COUT
C
C --- COMPOSANTE 3
C
CHARES(1,3)=( XX(5)*QINDUS(3,1)*DBOIND(3,1)*(1,-EFFIC(1,7))
i +XX(6)*QINDUS(3, 2)*DBOIND(3 2)Y*(1.-FFI1C(1,7)) )/1000.
CHARES(2,3)=( XX(5)*QINDUS(3, 1)*PHOIND(3,1)*(1.—EFFIC(2,7)?
1 +XX(6)*QINDUS(3,2)*PHOIND(3,2)*(1.—EFFIC(2,7)) )/1000,
QTRAIT(5)=XX(5)*QINDUS(3,1)
QTRAIT(6)=XX(6)*QINDUS(3,2)
QCCUT=CTRATII(5)+QTEAIT(5H)
TYPEYS=7T
C coe
¢ C
CCCCCCCLCCCOCoCOCCCOCCCCOCOOCOCCOTiC v LCTCealfeeieateCCccCece CALL €oUTs  C
C o c
o ccceecoeccecccc

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)




GG(1)=GG(1)+coUT

C
C --- COMPOSANTE 4
c
CHARES(1,4)=( XX(7)*QINDUS(2,1)*DBOIND(3,1)*(1.~-eFFIC(i,5))
1 +XX(8)*QINDUS(3,2)*DROIND(3,2)*(1.~EFFIC(1,5)) )/1000,
CHARES(2,4)=( XX(7)*QINDUS(3,1)*PHOIND(3,1)*(1,-EFFIC(2,5))
1 +XX(8)*QINDUS(?,2)*PHOIND(3,2)*(1.-EFFIC(2,5)) )/i000,
QTRAIT(7)=XX(7)*QINDUS(3,1])
QTRAIT(8)=XX(8)*QINDUS(3,2)
QCCUT=QTRAIT(7)+QTRAIT(®)
TYPSYS=5
o cceeeceeeeceaccecec
C C c
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeCCCCCCCCCCCCC CALL COUTS €
C C C
o ccececeeccececcee

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)

GG(1)=G6G(1)+COUT

GOCTO 2000
Cccccceeceeeeeececceccececececceececececceceececcececeecccecceececccceecccecceecececcececceecccecccececc

C C
C TRONCORN « C
C C

cccccecceeecceecececceeccecececcceceecceceececcececeecaeecceeceeccecececceecceeccaececceecceeccceccec
C ON PREND LE SYSTEME D°OPTIONS CORRESPONDANT AU POINT DE RrEJET
4000 IF(IRRJET.EQ.1) GOTO 4100
C EN CAS DERR:EUR,,.
WRITE(6,*) °ERREUR DANS LA ROUTINE "OPTIOR" , *¥*¥* IREJET=°,IREJET

STOP
Haguadddaaddaaddgdaadadadddasdddaddddadddaddddaddddadddaadoddaadadaduade
C C
C SYSTEME D°QPTIONS AU POINT Di REJET 1 (Ta.R1) C
C (i VILLE +# 1 INDUSTRIE) C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

C

C --- COMPOSANTE 1

C

4100 CHARES(1,1)=
1 (XX(1)*(QINDUS(1,2)*DBCIND(1,2)+QINDUS(I,1)*DBOIND(1,1))
*(1,-EFFI1C(1,3)))/1000.

CHARES(2,1)=
(XX(1)*(QINDUS(1,2)*PHOIND(1,2)+QINDUS(1,I)*PHOIND(I,1))
*(1.-EFFIC(2,3)))/100¢C.

QTRAIT(1)=XX(1)*QINDUS(1,2)

QTRAIT(2)=XX(1)*QINDUS(1,1)

QCOUT=QTRAIT(1)+QTRAIT(2)

TYPSYS=6

C ccececcecceecccec

C o c

[y

et




cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc CALL COUTS C
c c c
c CCCCCOCCCCCeeee
CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+COUT

C
C --- COMPOSANTE 2
C
CHARES(1,2)=
1 (XX(Z)*(QINDUS(l,2)*DBOIND(1,2)+QINDUS(1,1)*DBOIND(1,1))
1 *(1,-EFF1Cc(1,5)))/1000.
CHARES(2,2)=
1 (xx(z)*(QINDU5(1,2)*PH01ND(1,2)+Q1NDUS(1,})*PHOIND(I,l))
1 *(1,~-EFFIC(2,5)))/1000.
QTRAIT(3)=XX(2)*QINDUS(1,2)
QTRAIT(4)=XX(2)*QINDUS(1,1)
QCOUT=QTRAIT(3)+QTRAIT(4)
TYPSYS=5
c cccecceceeececcecccec
C C C
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc CALL couTs C
C o C
c ccececeeececcaece
CALL COUTS(TYPSYS,QCCUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+COUT
GOTO 9000
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
C C
C TRONCON 5 C
C o

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
C ON PREND LE SYSTEME D°OPTIONS CORRESPONDANT AU POINT DE REJET
5000 IF(IREJET.EQ.1) GOTO 5100
C EN CAS D°ERREUR...
WRITE(6,*) °ERREUR DANS LA ROUTINE "OPTION" , *¥% IREJET=°, IREJET

STOP

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccCccccccccccccccccccccccccc
o C
C SYSTEME D°OPTIONS AU POINT DE REJET 1 (T5,R1) C
c (1 VILLE + 2 INDUSTRIES) C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C

C --- COMPOSANTE 1
C
5100 CHARES(1,1)=( xx(l)*QINDUS(1,3)*DBOIND(1,3)*(1.—EFFIC(1,4))
i +XX(2)*QINDUS(1,2)*DBOTND(I,2 *(1.-EFFIC(1,4)) )/1000.
CHARES(2,1)=( XX(l)*QINDUS(I,3)*PHOIND(1,3)*(1.-EFFIC(2,4))
1 +XX(2)*QINDUS(1,2)*PH01ND(1,2)*(1.—EFFIC(2,4)) )/1000.

QTRAIT(1)=XX(1)*QINDUS(1,3)
QTRAIT(2)=XX(2)*QINDUS(1,2)




QCOUT=QTRAIT(1)+QTRAIT(2)

TYPSYS=1
C ccceceeecececceccececcece
C C C
ccceeeceeeeceececeeeceaceceecececceeecececcecceceeccecececccccececececececececececce CALL colTs ¢
C c C
C cceeeeeceecceccecece

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+cCcOUT

C
C --- COMPOSANTE 2
C
CHARES(1,2)=( XX(3)*QINDUS(1,3)*DBOTND(1,?)*(I.-EFFIC(1,2))
1 +XX (4 )*QINDUS(1,2)*DBOIND(I,2)* (1. -EFFTC(1,?)) )/1n0n,
CHARES(2,2)=( XX(3)*QINDUS(1,3)*PHCIND(i,3)%(1,-EFFIC(2,23))
1 +XX(4)*QINDUS(1,2)*PHOIND(1,2)*(1. —nFFIC(Z,’)) 1/1009
QTRAIT(3)=XX(3)*QINDUS(1,3)
QTRAIT(4)=XX(4)*QINDUS(1,2)
QCOUT=QTRAIT(3)+QTRAIT(4)
TYPSYS=2
C ccececeececocceec
c C C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCITCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCl CALL COUTS ¢
C C C
C cceeeecceeccececec
CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+COUT
C
C --- COMPOSANTE 3
C
CHARES(1,3)=( XX(5)*QINDUS(I,3)*DBOIND(I,2)*(1,-EFFIC(1,2))
1 +XX(6)*QINDUS(1,2)*DEOTIND(1,2)*(1,-EFFIC(1,2)) )/1000.
CHARES(2,3)=( XX(S)*QIADUS(I 3)Y¥PHOIND(1,3)*(1. —LFFIC(Z 2))
i +¥X(6)*QINDU°(;,2)*PHOIND(1,2)*(1 —nFFIC(Z,Z)) Y/1000,
QTRAIT(5)=XX(5)*QINDUS(1,"?
QTRAIT(6)=XX(6)*QINDUS(1,2)
QCOUT=QTRAIT(5)+QTRAIT(6)
TYPSYS=3
C cceeeeeceeoecece
C C C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCrnCCcCCOCCCClC CALL COUTS €
C c C
C CCCCCCCOCCCeree
CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG(1)+COUT
C
C --- COMPOSANTE &
o

CHARES(I,4)=( XX(7)*QINDUS(1,23)*DBRNINMD(1,3)*(1,-EFFIC(1
1 +XX(8)*QINDUS(1,1)*DBOIND(I,1)*(1.-EFFIC(1,1




SUBROUTINE CONTR(ITRON,IREJET,ICONST,QTRAIT,GG)

C __________________________________________________
C CONTRAINTES POUR LE TRAITEMENT OBLIGATOTRE COMPLET
C o o o o o et e e e o et e e e e
C ENTREES : ITRON : NUMERQ DU TRONCON

C =sw==== IREJET NUMERO DU PQINT DE REJET

C ICONST : I EME CCONTRAIRTE

C QTRAIT : DEBITS RESULTANT DE LA SOUS-ROUTINE "OPTTON"
C

C SORTIES : G : VECTEURS DES CONTRAIRTLS

o

C

INTEGER ITRON,IREJET,ICONST
REAL QTRAIT(®),GG(65)

C DEPENDANT DU TRCNCON
GOTN(1000,2000,3000,4000,5000) ITRON

C EN CAS D°ERREUR...
WRITE(6,%) °ERREUR DANS "CONTR", ITRON=°,ITRON

STCP
C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C C
C TRONCON I C
c C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTCCCCCCCCCCCCCCRCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCee
1000 IF(IREJET.EQ.I) GOTO 1100
C EN CAS D°ERREUR...
WRITE(6,%) °%%%* ERREUR DANS "CONTR", IREJET=°,IREJET

STOP
cceecececececececececceccececcceceececeecececccecececcecececececccecccceccecececcceccceccceeccececcecc
C CONTRAINTE AU POINT DE REJET 1 (T1.RI1) C
C (1 VILLE + 2 INDUSTRIES) C

ccceeeececeeecececcececcecececececcceccecccceccececeececeececccceccececececececcccccecce
C INDUSTRIEL TEXTILE

1100 ICONST=ICONST+1
GG(ICONST)=QTRAIT(I)+QTRAIT(3)+QTRAIT(5)+QTRAIT(7)

C __________________

C INDUSTRIE LAITERIE

C __________________
ICONST=ICONST+1
GG(ICONST)=QTRAIT(2)+QTRAIT(4)+QTRAIT(6)

C _________________________

C INDUSTRIE URBAINE (VILLE)

C _________________________

ICONST=ICONST+1

GG(ICONST)=QTRAIT(8)

GOTO 9000
cceceeeececceececcececeeecececcececcececceceeeceecececceccccccecceceececececcceececcececcecccec




"FFIC(Z 1))

CHARES(2,4) ( XX(7)Y*QINDUS(1,3)*PHOIND(] *(
i, -LFFIC(Z )) Yy/1000.

1y
] XX(R)*QINDUS(1 ,1)*PHOIND($,1)
QTRAIT(7)=XX(7)*QINDU<(1 )
QTRAIT(9)=XX(R)*QINDUS(1,1)
QCOUT=QTRAIT(7)+QTRAIT(S)

3)
% (

TYPSYS=a
C CCCCCCCCCCLCCCC
C C C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CALL CcouTs C
C C c
C gceececeeccccececce

CALL COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)
GG(1)=GG{(1)+COUT
GOTO 9000
C
C
9000 RETURN
END




TRONCON 2

[eEeNe!
oNeNeNe!l

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeCCccCCcCcCcCCCcCcCcCctecCcCcCceeeccceccceceeecececee
2000 IF(IREJET.EQ.1) GOTO 2100
C EN CAS D°ERREUR...
WRITE(6,%) °*%% ERREUR DANS "CONTR", IREJET=°,IREJET
STOP
cceceececececceceecceccceecacceeccecccececcecececcececcceeccecceececcececcecececceee
C CONTRATNTE AU POINT DE REJET 1 (T2.R1) C
C (1 VILLE + 1 INDUSTRIE) C
gceeeeeececcececcecceceeccccececccceecccecececccceececcecececcccecencceeecceecececccececcccc
C --- LA VILLE
2100 ICONST=ICONST+1
GG(ICONST)=QTRAIT(1)+QTRAIT(3)+QTRAIT(5)+QTRAIT(7)
C --- L°INDUSTRIE
ICONST=ICONST+1
GG(ICONST)=QTRAIT(2)+QTRAIT(4)+QTRAIT(6)+QTRAIT(8)

GOTO 9000
Ccccccceeececeeceecceecececeeccecceeeccececceccececececceecceececeeceeeeccecceecececcececcececccecce
C C
c TRONCON 3 C
C C

[Tddddddddasdddddddddddaadudddddddddddddddddddddddadddaddddoadddd o ee
3000 GOTO(3100,3200,3300) IRRJET
C EN CAS D°ERREUR...
WRITE(6,%) °*%x% ERRELUR DANS "CONTR", IREJET=°,IREJET

STQP
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCececeeeececceececeececececceeececece
C CONTRAINTE AU POINT DE REJET 1 (T3,R1) C
C (1 VILLE + 1 INDUSTRIE) C

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccrcccccccccc
C --- L°INDUSTRIE
3100 ICONST=ICONST+1
GG(ICONST)=QTRAIT(1)+QTRAIT(2)+QTRAIT(4)+QTRAIT(6)
C --- LA VILLE

ICONST=ICONST+1

GG(ICONST)=QTRAIT(3)+QTRAIT(5)+QTRAIT(7)

GOTO 2000
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCTLLLCCCCCLCCCCCCCCCoCCCCCCCCerceecececeeceeeeceeeccecec
C CONTRAINTE AU POINT DE REJET 2 (T3.R2) c
C (1 VILLE + 1 INDUSTRIE) C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCcCececCccCcecceeeeccec
C --- LA VILLE ET L°INDUSTRIE(GROUPEELS)

3200 ICONST=ICONST+1

GG(ICONST)=QTRAIT(1)+QTRATIT(2)+QTRAIT(2)+QTRAIT(4)

GOTO 9000 .
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeeccecececceceeceeeeeecececceeccecec
C CONTRAINTR AU POINT DE REJET 3 (T3.R3) c
C (1 VILLE + 1 INDUSTRIE) C




CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCceeecceececrcececcc
C --- LA VILLE
3300 ICONST=ICONST+1

GG(ICONST)=QTRATT(1)+QTRAIT(3)+QTRAIT(5)+QTRAIT(7)
¢ --- L°INDUSTRIE

ICONST=ICONST+1

GG(ICONST)=QTRAIT(2)+QTRAIT(4)+QTRAIT(6)+QTRAIT(8)

GOTO 9000
ccceceecececaeceececceccececcccececcecececececceecceccccccececcceccececccecccecceceeec
& C
C TRONCOX 4 C
c C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCrCoCCCeCreCeeaaceccc

4000 IF(IRRJET.EC.1) GOTO 4107
C EN CAS D°ERREUR...

WRITE(6,%) ©°%%% ERREUR DANS "CONTR", IREJET=°,TREJET

STOP
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeccaceeeceeeeceeeaceacceeceececcaceeeeceece
C CONTRAINTE AU POINT DE REJET 1 (T4 .R1) C
C (i VILLE + 1 INDUSTRIE) C
CCCCCCCCCCCCCCCCCeeeeeeeceeeccececeaceecceceeccerececeescceceeeecacceeecce
C --- LA VILLE ET LINDUSTRIR(GROUPEES)

4100 ICONST=ICONST+1

GG(ICONST)=QTRAIT(1§+QTRAIT(2)+QTRAIT(3)+QTRAIT(q)

GOTO 900N

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C C
C TRONCON 5 C
¢ C

ccececececeecececccecccccececcceeccececececcccecccceececcececcceececeeccecceeecccecece
5000 IF(IREJET.EQ.1) GOTO 5100
C EN CAS D°ERREUR...
WRITE(6,%) °%%%* ERREUR DANS "CONTR", IREJET=°,TREJET
STOP
cccccccecececccececccecccecececcecececcecceaccececceceeceecececcccecececceccccceeeed
c CONTRAINTE AU POINT DE REJET 1 (T5.R1) c
o (i VILLE + 2 INDUSTRIES) C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeeecececeecececeeeeeeececceccececcececeeeced
C --- L°INDUSTRIE 3
5100 ICONST=ICONST+1
GG(ICONST)=QTRATT(1)+QTRAIT(3)+QTRAIT(5)+0TRATIT(7)
C --- L°INDUSTRIE 2
ICONST=ICONST+:
GG(ICONST)=QTRAIT(2)+QTRAIT(4)+CTPATT(N)
C --- LA VILLE
ICONST=ICONST+1
GG(ICCNST)=QTRAITI(R)
GOTO 9000

900N ReTURN




END




SUEROUTINE DECHARG(ITRON,IREJET,QINDUS,DBCIND,PHOIND,QTRATIT,CHARES
i , CHALIB,CHAPTR,QLIET)

C R R R R R XL
C
C SOUS-ROUTINE QUI FERME LE BILAN AU POINT DE REJET "IREJET"
C
C ENTREES : ITRCN :NUMERQ DU TRONCOK
C ==-=--- IREJET :NUMERO DU POINT D REJET
C QINDUS :MATRICE DES DEBITS DES INDUSTRIES PAR PT DE REJET
C CHARES :CHARGE RESIDUELLE ASSOCIEE AU SYSTEME D°OPTIONS
C AU POINT Dt REJET "IRRJET"
C QTRAIT :VECTEUR DS DEBITS RESULTANT Dr LA SUBRCUTINE OPTINX
C
C SORTIES : CHALIB CHARGE LTBRE AU POINT DE REJET
C ==--——- CHAPTR :CHARGE APRES TRATTEMENT
o QLTBT :DEBIT LIBRE TOTAL AU PCINT DE REJET "IREJET"
C
INTEGER ITRON,IREJET
REAL QINDUS(3,%),CHARES(2,4),QTRATIT(R),CHALIB(2,?),CHAPTR(2,7)
REAL QLTBT(3),DROIND(3,3),PEOIND(3,3),DBEOMOY,PHOMOY,QLIB(3)
C

C DEPENDAXNT DU TRONCON
GOTC(1000,2000,3000,4000,5000) ITRON

C EN CAS D°ERREUR, ..
WRITE(6,*) °ERREUR DANS "DCHARG'", ITRON=°,ITRON

STOP
C
qagugaaaddadddddddddaqadddaadddaddddaddddodddddddddddddddddddadddddddds
c C
C . TRONCON | C
C C

jqaadadaaddadaaddadddadddddddddddddddddddddadddddddddddddaddddadduaddde
1000 IF(IREJET.EQ.1) GOTO 1100
C EN CAS D°ERREUR...
WRITE(6,%) °*%** LRREUR DANS "DCHARG", IREJET=°,IREJLT

STOP
C
gadaddaddddadaddadddddddddddddddtadddddddddddddddddddddddadddddddddele
C C
C BILAN AU POINT DE REJET 1 (T1.R1) C
C C

gaadaduaddadaadaddddddaddddddddddddddddddddddadddddddaddddadddeddddodde

1100 QLIB(1)=QINDUS(IREJET,I)-QTRATIT(8)
QLIB(2)=QINDUS(IREJET,2)-(QTRATT(2)+QTRATIT(4)+0OTRATIT(A))
QLIB(3)=QINDUS(IREJET,3)-(QTRAIT(1)+QTRAIT(3)+QTRATT(S)+QTRATIT(7))
CHALIB(1,IREJET)=0,
CHALIB(2,IREJET)=0.
QLIPT(TRLJET)=QLTIB(i)+QLIR(2)+0LIB(3)
IF(QLIBT(IREJET),LE.N.) GOTO 1150
DBOMOY= DBOIND(IPEJET,1)*QLIB(1)/QLIBT(IREJET)




1 +DBOIND(IREJET,2)*QLIB(2)/QLIBT(IREJET)

1 +DBCIND(IREJET,3)*QLIB(3)/QLIBT(IREJET)

PHOMOY= PHOIND(IREJET,1)*QLIB(1)/QLIBT(IREJET)
1 +PHOIND(IREJET,2)*QLIB(2)/QLIBT(IREJET)
1 +PHOIND(IREJET,3)*QLIB(3)/QLIBT(IREJET)

CHALIB(1,IREJET)=DBOMOY*QLIBT(IREJET)/1000.
CHALIB(?2,IREJET)=PHOMOY*QLIBT(IREJET) /1000,

C
1150 CHAPTR(1,IREJET)= CHARES(1,1)+CHARES(1,2)+CHARES(1,?)+CHARES(1,4)
1 +CHALIB(1,TREJET)
CHAPTR(2,IREJET)= CHARES(2,1)+CHARES(2,2)+CHARES(2,3)+CHARES(2,4)
i +CHALIB(2,IREJET)
GOTO 9000
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeCcceececoeceeceecceeccecececcccecccec
C C
o TRONCON 2 o
C C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCcCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCccceeccccccecccec
2000 IF(IREJET.EQ.1) GOTO 2:i00
C EN CAS D°ERREUR..,

WRITE(6,*) °%** ERREUR DANS "DCHARG", IREJET=°,IREJET

STQP
C
CCCCCCCCCCCCeCcecceeceecececeecceeceececececceccececcecceccecececececccececeecceececceced
C 'y
C BRILAN AU PCOINT DE REJET 1 (T2.R1) C
C I

CCCCCCCCCCCcceececceececcecececececceceececcceececccecececceccececccceceececeececcccececceecec

2100 QLIB(1)=QINDUS(IREJET,I)-(QTRAIT(1)+QTRAIT(3)+QTRAIT(5)+QTRAIT(7))
QLIB(2)=QINDUS(IREJET,2)-(QTRAIT(2)+CTRATIT(4)+QTRATIT(HI+QTRAIT(R))
CHALIB(1,IREJET)=0,
CHALIB(2,IREJET)=0,
QLIBT(IREJET)=QLIB(1)+QLIB(2)
IF(QLIBT(IREJET).LE.0.) GOTO 2159
DBOMOY= DBOIND(IREJET,1)*QLIB(1)/QLIBT(TIREJET)

] +DBOIND(IREJET,2)*QLIB(2)/QLIBT(IREJET)
PHOMOY= PHOIND(IREJET,1)*QLIB(1)/QLIBT(IREJET)
1 +PHOIND(IREJET,2)*QLIB(2)/QLIBT(IREJET)

CHALIB(1,IREJET)=DBOMOY*QLIBT(IREJET)/1000.
CHALIB(2,IREJET)=PHOMOY*QLIBT(IREJET)/1000,

C
2150 CHAPTR(1,IREJET)= CHARES(1,1)+CHARES(1,2)+CHARES(I,3)+CHARES(I,4)
.1 +CHALIB(1,IREJET)
CHAPTR(2,IREJET)= CHARES(2,i)+CHARES(2,2)+CHARES(2,?)+CHARES(2,4)
1 +CHALIB(2,TREJET)
GOTO 9000
cceceeceeeceeeccececcccececcecececcececceccceceececcecececccececcceceececceecceccccccecccecccecce
o C
C TRONCON 3 o

C C




CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCen
3000 GOTO0(3100,3200,3300) IREJET
C EN CAS D°ERREUR...
WRITE(6,%) °#*%% ERREUR DANS "DCHARG", IREJET=°,IREJET

STOP
C
gaadaddadddddaddddddddddddddddadddddddddddddddddddddddddddddd oo
C C
C BILAN AU POINT DE REJET 1 (T3.R1) C
C C

gadaudadaddadadedaddaadddaddddddddadaddddadddaddddaddddddddd s dooloelole
3100 QLIB(1)=QINDUS(IREJET,1)-(QTRAIT(3)+QTRAIT(5)+0TRAIT(7))

QLIB(2)=QINDUS(IREJET,2)~(QTRAIT(I)+QTRAIT(2)+QTRAIT(4)+QTRAIT(6))
CHALIB(1,IREJET)=0,
CEALIB(2,IREJET)=0,
QLIBT(IREJET)=QLIB(1)+QLIB(2)
IF(QLIBT(IREJET).LE.0.) GOTO 2150
DBCMOY= DRBOIND(IREJET,1)*QLIB(1)/QLIBT(IREJET)

1 +DBOIND(IREJET,2)*QLIB(2)/QLIBT(IREJET)
PHCMOY= PHOIND(IREJET,1)*QLIB(1)/QLIBT(IREJET)
1 +PHOIND(TREJET,2)*QLIR(2)/QLIBT(IREJIET)

CHALIB(1,IREJET)= DBONOY*QLIBT(IRLJLT)/1000
CHALIR(2,IREJET)=PHOMOY*QLIBT(IREJET)/1000,

C
3150 CHAPTR(1,TREJET)= CHARES(1,1)+CBARES(1,2)+CHARES(I,2)+CHARES(L,4)
1 +CHALIB(1,IREJET)
CHAPTR(2,IREJET)= CHARES(2,1)+CHARES(2,2)+CHARES(2,23)+CHARES(2,4)
if +CHALIB(2,IREJET)
GOTO 9000
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCee
C C
C BILAN AU POINT DE REJET 2 (T3,.R2) C
C C

CCCCCCCCCCLCCLCCCCCcCCteeceeceeteCcecCcCeCeCcCeCCcCCCCcCcecCcCCCCCCCCCCCCececece

3200 QLIB(1)=QINDUS(IREJET,i)-(QTRAIT(2)+QTRAIT(4))
QLIB(2)=QINDUS(IREJET,2)-(QTRAIT(1)+QTRAIT(3))
CHALIB(1,IREJET)=0.
CHALIB(2,IREJET)=0,
QLIBT(IREJET)=QLIB(1)+QLIB(2)
IF(QLIBT(IREJET).LE.O.) GOTO 3250
DBOMOY= DBOIND(IREJET,I1)*QLIB(1)/QLIBT(IREJET)

1 +DBOIND(IRREJET,2)*QLTB(2)/QLIBT(IREJET)
PHOMOY= PHOIND(IREJET,l)*QLIB(l)/QLTBT(IREJET)
1 +PHOIND(IREJET,2)*QLIB(2)/QLIBT(IREJET)

CHALIB(1,IREJET)=DBOMOY*QLIBT(IREJET) /1000,
CHALTB(2,IREJET)=PHOMOY*QLIBT(IREJET)/1000.
C
3250 CHAPTR(1,IREJET)= CHARES(1,1)+CHARES(1,2)
1 +CHALIB(1,IREJET)
CHAPTR(2,IREJET)= CHARES(2,1)+CHARES(2,2)




1 +CHALIB(2,IREJET)

GOTO 9000
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C c
c BILAN AU POINT Di REJET 3 (T3.R3) C
C C

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

3300 QLIB(1)=QINDUS(IREJET,l)-(QTRAIT(l)+QTRA1T(?)+QTRAIT(5)+QTRA1T(7))
QLIB(2)=QINDUS(IRLJET,Z)—(QTRALT(2)+QTRAIT(4)+Q1LAEI(S)*QTLXin7>)
CLALIE(1,IReJET)=0,
CHALIRB(2,IREJET)=2,
QLIBT(IREJET)=QLIB(1)+QLIB(2)
IF(QLIBT(IREJET).LE.O,) GOTO 3350
DEOMOY= DBOIND(IREJET,1)*QLIB(1)/QLIBT(IREJET)

i +DBOIND(IREJET,2)*QLIB(2)/QLIBT(IREJET)
PHCMOY= PHGIND(IREJET,l)*QLIB(1)/QLIET(IR£JET)
1 +PHOIND(IREJET,2)*QLIB(2)/QLIBRT(IREJIET)

CHALIB(1,TREJET)=DBOMOY#*QLIBT(IREJET) /1000,
CHALIB(2,TREJET)=PHOMOY*QLIBT(IREJET) /1000,

3350 CHAPTR(l,TRﬁJLT)=UHARLS(l,l}+CEfRLS(l,2)+CH!RLC:1,77+CF:TLLfl,45

i +00sLIn{L, TREJET)

CHAPTR(z,1RLJ£T)=CHAR£S(2,;)+CﬁéR£s(2,2)+CHARES(2,3)+CHAR£9(2,4)

i +CPALIR(2,IREJET)

GOTO 9000
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c C
C TRONCON & C
C C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
4000 IF(IREJET.EQ.1) GOTO 4100
C EN CAS D°ERREUR...
WRITE(G6,*) °%*%** ERREUR DANS "DCHARG", IREJET=°,TIREJET

STOP
C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C C
C BTLAN AU POINT DE REJET 1 (T4,R1) C
c C

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
41090 QLIB(1)=Q1NDUS(IR£JET,1)—(QTRA1T(2)+QTRAIT(4))
QLIB(2)=QINDUS(IREJET,2)~(QTRAIT(1)+QTRAIT(3))
CHALIB(i,IRERJET)=C.
CHALIB(2,IREJET)=0,
QLIBET(IREJET)=QLIB(1)+QLIB(2)
IF(QLIBT(IRLJET).LE.O0.) GOTO 4150
DBOMOY= DBOIND(IREJET,1)*QLIB(1)/QLIBT(IREJET)

H +DBOIND(IR5JET,2)*QLIB(2)/QLIBT(IREJET)
PHOMOY= PHOIND(IREJET,1)*QLIB(1)/QL1BT(IREJET)
1 +PHOIND(IREJET,2)*QLIB(2)/QLIBT(IREJET)

CHALIB(1,IREJET)=DBOMOY#*QLIBT(IREJET)/1000.




CHALIB(2,IREJET)=PHOMOY*QLIBT(IREJET)/1000,

o
4150 CHAPTR(1,IREJET)= CHARES(1,i)+CHARES(1,2)
1 +CHALIB(1,IREJET)
CHAPTR(2,IREJET)= CHARES(2,1)+CHARES(2,2)
1 +CHALIB(2,IREJET)
GOTO 9000
T dddddddddddddddddddd ol ddddd Jddddddddaddddddddddddddddddaaddduds
C C
C TRONCON 5 o
o C

gcceeeeecceeecececececcecceeccecceececececeecceeceececceececcecceecoccececcecceccececcececececccecccece
5000 IF(IRLJET.£Q.1) GOTO 51090
C EN CAS D°ERREUR,.,
WRITE(6,%) ©%%* ERREUR DANS "DCHARG", IREJET=°,IREJET

STOP
C
qadaaddadadaddaddddaadddddddadaddddadddadddddadeadadadaaadavvadadadocge
c C
C BILAN AU POINT DE REJET 1 (T5.R1) C
C C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCaCCCcCCCCCcCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeceecee
5100 QLIB(1)=QINDUS(IREJET,1)-QTRAIT(R)
QLIBR(2)=QINDUS(IREJET,2)~(QTRAIT(2)+0QTRAIT(4)+QTRAIT(A))
LIB(3)=QINDUS(IREJET,3)-(QOTRAIT(1)+0TRATT(3)+QTRATT(5)+QTRAIT(7))
CHALIB(1,IREJET)=0,
CHALIB(2,IREJET)=0,
QLIBT(IREJET)=QLIB(1)+QLIR(2)+QLIB(3)
IF(QLIBT(IREJET).LE.O0.) GOTO 5150
DBOMOY= DBOIND(IREJET,1)*QLIB(1)/QLTBT(IREJET)
+DBOIND(IREJET,2)*QLIB(2)/QLIBT(IREJET)
+DBOIND(IREJET,3)*QLIB(3)/QLIBT(IREJET)
PHOMOY= PHOIND(IREJET,1)*QLIB(1)/QLIBT(IREJET)
+PHOIND(IREJET,2)*QLIB(2)/QLIBT(IREJET)
1 +PHOIND(IREJET,3)*QLIB(3)/QLIBT(IREJET)
CHALIB(1,IREJET)=DBOMOY*QLIBT(IREJET)/1000.
CHALIB(2,IREJET)=PHOMOY*QLIBT(IREJET)/1000,

b et

C
5150 CHAPTR(1,IREJET)= CHARES(1,1)+CHARES(1,2)+CHARES(1,3)+CHARES(I,4)
1 +CHALIB(1,IREJET)
CHAPTR(2,IREJET)= CHARES(2,1)+CHARES(2,2)+CHARES(2,23)+CHARES(2,4)
1 +CHALIBR(2,IREJET)
. GOTO 90ND
C
C

9000 RETURN
END




SUBROUTINE RIVER(LONCOU,IDX,DX,VELO,QRIVI,

1 REAK, TRANSK, DECAYK
1 CHARNI,ODSAT,
1 CO,XLOAD,QUALCD,QUALP,QUALBO)

SOUS-ROUTINE QUI CALCULE LA QUALITE EN OXIGENE DISSOUS ET
EN PHEOSPHORE AINSI QUE LA CHARGE POLLUANTE, ET Ck,
AU POINT "IDX" DU COURS D°EAU

ENTREES : LONCOU : DISTANCE COURANTE DU COURS DPEAU(EN XM)

~~~~~~~ IDXY : DISTANCE A PARTIR DU POINT DE PRrJET PRECEDANT(EN FM)
DX : LONGUEUR D°UNE UNITE Di DTSTANCE (EN XM)
NRIVI : DEBIT EN RTVIERE AU TRONCON COURART
co : CONCENTRATION EN OXYGENE DISSOQUS AU POINT Dt

REJET COURANT,

ODSAT . CONCENTRATION D°0OXYGENE DISSOUS A SATURATION.(LU)
DECAYK : CONSTANTE DE BTODEGRADATICN EN RIVIERE (EN 1/JOUR)
REAK : CONSTANTE DE PRPEAERATION EN RIVTERE POUR LE TRONCCN

COURANT (EN 1/JOUR).

TRANSK : CNPEFFICIENT DE TRANSPORT DU PHOSPHORE EN RIVIERE
POUR LE TRONCON COURANT (EN 1/JNUR)

CHARNI : CHARGE INITIALE POUR L°INTER-REJET
(FIXEE DURANT TOUT L°INTER-REJET)

SORTIES : CO : CONCENTRATION &F OXYGENE DISSOUS AU POINT Drf EREJET
——————— COUPANT.(FIXEE DURAYFT TOUT L°INTER-REJET)
XLOAD : CHARGE POLLUANT: AU POINT "IDX (EXN KG)
QUALOD: CONCENTRATION ER OXYGENE DISSOUS AU POINT IDX (£N MG/L)
QUALP : CONCENTRATION EN ELEMENTS NUTRITIFS AU POINT IDX
{ EN MG-P/L)
QUALBO: CONCENTRATION EX DEON EN RIVIERE(EN MG/L)

OO OnOO00O00O000O0O0ac0 0000000000

REAL LONCOU,IDX,DX,VELO,QRIVI,REAK,DECAYK, TRANSK,CO,XL0AD(2)
REAL QUALOD,CHARNI(2),0DSAT

REAL UNITS,EXP1,EXP2,EXP3, TERMI, TERN2,TERM3, TERM4

REAL MORG,QUALP,QUALRO,CONCEN

INTEGER TYPCL

C
o o e e e e e o e
c - QUALITE EN DBO -
C  mom o e e e o e e e e e e e s
URTITS=1000./(24.%¥3600N,)
MORCG=CHARNI(I)/(QRIVI*®h,4)
EXPI=DECAYK*(IDX/VELO)*UNITS
QUALBO=MORG/EXP(EXP1)
XLOAD(1)=QUALBO*QRIVI*86,.4
C m oo o o e e e -
c - QUALITE #*% NEI? *%x% -
C _______________________________________________________________

CONCEN=CHARNI(2)/(QRIVI*86,4)




PHEOS=CONCEN
EXP3=TRANSK*(IDX/VELO)*UNITS
QUALP=PHOS/EXP(EXP3)
XLOAD(2)=QUALP*QRIVI*S86.4

- QUALITE EN OXYGEXNE DISSOUS -
EXP2=REAR* (IDX/VELO)*UNITS
TERMI=CO/EXP(EXP2)
TERM2=0DSAT-0OD3SAT/EXP(EXP2)
TERM3=((MORG*DECAYK)/(REAK-DECAYK))/EXP(EXP2)
TERMa=((MCRG*DECAYK) /(REAR~DECAYK) ) /EXP(EXP1)
TERM5=((CONCEN*TRANSK) /(REAK-TRANSK))/EXP(EXP2)
TERM5=((CCNCEN*TRANSK) /(REAR-TRANSK))/EXP(EXP3)
QUALOD=TERMI+TERM2+TERM3I-TERMa+TERMS-TERMG

RETURN
rND




SUBROUTINE MINI(GVEC,N,XMIN)

C

C SOUS-ROUTINE QUI PLACE DANS XMIN LE MINIMUY DU VECTEUR GCOMP
C

C ENTREES : GVEC : VECTEUR DE VALEURS NUMERIQUES

€ ======= 1N : NOMBRE D°rLEMENTS DU VECTEUR

C

C SCRTIES : XMIRN : LA VALEUR MINTMUM Dt GVEC

[ oJ S —

C

INTEGER N
REAL GVEC(N),XMIX

XMIN=GVEC(1)

DO 10 1I=2,N

IF(GVEC(I),LT,.XMIKN) XMTIN=GVEC(I)
CONTINUE

RETURN

e
o]

EXND




cNesNeoNeoNeNoNesNoEoNe R Ko

SUBROUTTNE COUTS(TYPSYS,QCOUT,COUT)

SOUS-ROUTINE QUI CALCULE LE COUT (CAPITAL+CPERATION) DU

SYSTEME DE TRAITEMENT DE TYPE "TYPSYS",

ENTREES : TYPSYS : TYPE DE SYSTEME DE TRATTEMENT

——————— QCouUT : DEBIT A TRAITER PAR Lf SYSTEME "TYPSYS"

(ST NEGATIF INDIQUE UNE PENAL
POUR L°OPTIMISATEUR)

SCRTIES : COUT : COUT TOTAL(CAPITAL+0OPERATION)

INTEGER TYPSYS
REAL QCOUT,COUT

IF(QCOUT,.GE.D.) GOTO 50

TTE

EN & CANADIENS

PeNALITr POUR L°CPTIMISATEUR (EN CAS DE QCOUT NEGATIF)

COoUT=1,E8
GOTO 9999

CCNVERSION DES DERITS EN MGUSD

IF(TYPSYS.E0.,1) GOTO 100
IF(TYPSYS.EQ.2) GOTO 200
IF(TYPSYS.:Q.,23) GOTO 200
IF(TYPSYS.EQ.4) GOTO 400
IF(TYPSYS.EQ.5) GOTC 500
IF(TYPSYS.EQ.6) GOTO 600
IF(TYPSYS,.£Q.7) GOTO 700
IF(TYPSYS,EQ.&) GOTO 800
EN CAS D°ERREUR...

WRITE(4S,%*) °ERREUR, DANS "COUTS", TYPSYS=°,TYPSYS

STOP
***************%*********************************
TECHNOLCGIES_APPLICABLES POUR LE CONTROLE
DE LA DBO> ET N-NH3

B R R R R R e A A P A SR AR

%
>
I
%
%
%
%
sk
¥

N
e

100 COUT=1.4916*%QCOUT**,1617+.2043%QCOUT**,285%+1
CCUT=COUT*],E6
GCTO 9999

%

.1473%QCOUT




200 COUT=1.4916*QCOUT**.1617+(.O777*QCOUT**.1098)+l.1154*QCOUT
COUT=COUT*1.E6
GOTO %999

- —— . - ;. s W - e W We A et R A e We we W e Wm e GE WA e e e e He e R G S R R e M e s o e A S

COUT1=1,4916%QCOUT**,1617+1.007*%QCOUT
COUT2=,000234%QCOUT**3-,00839%QCOUT**2+,1923*QCOUT
COUT=COUT1+COUT2

COUT=COUT*1,Ltb

GOTC 9999

300 COUT=:,401i6%QCOUT**,1617+1.007*QCOUT
CoUT=COUT*1,LEH
GOTO 9999

400 COUT=.6346%QCOUT*%*,2952+,2024%QCCUT
COUT=COUT*1.56
GOTC 9999

500 COUT=.53%46%QCOQUT**,2733+,4717%QCCOUT
COUT=COUT*1,t6
GCOTO 9999

700 COUT=1,41*QCOUT*¥%,5477+,4024*%QCOUT
COUT=COUT*1.Lt6
GOTO 9999

. n G - - . e e - e - - — W A M W e e e W Gme A e A G WA MR M R e e e W AR M e e e e S e e e s

600 COUT=1.41*QCPUT**.5477+(.0777*QCOUT**.1008)+.5103*QCOUT
COUT=COUT*1,Eh
GCTO 9999

800 COUT=1,23%QCOUT**,3214+,.765%QCOUT
COUT=COUT*1.c6




GOTO 99°%9

2999 RETURN
END




SUBROUTINE SORREJ(IREJET,NINDUS,QINDUS, DBOIND,PHOIND,XX,CHARTV,
i CHAPTR,QRIV, ISLC co)
LT T ]

SOUS~-ROUTINE DONNANT LES PRINCIPALES SORTIES AU POINT Dr

REJET “IREJET"

ENTREES : IRRJET : LLLL

A CHBAQUE POINT DE REJET

_______ : QINDUS : LLL
DROIND : LILLL
X : LILL
CHAPTR : LLIL
QRIV : LLLL
ISEC : LLLL
co : LLLI

SORTIES (PAPIER) : MEMES QUE ENTREES +
(DEC EN KG/JOUR)
BODINI : CONCENTRATION INTTTALE EN¥ DBO AU POINT
DE REJET "IREJET" (EN MG/L)

OO0 00000O0

INTEGER IREJET,ISEC,NINDUS(IREJET)
REAL QINDUS(3,3),DBOIND(3,3),PHOIND(2,3),XX(17),CHARIV(2)
REAL CHAPTR(2,3),QRIV(1),CO,CHARAV(Q,R),BODINI(3),PH01NI(3)

WRITE(6,6001) IREJET

6001 FORMAT(IHI,19X,°*****************°/
i 20X,°POINT DE REJET®,I2/
1 20X °****“*n*****“*nk*°///)
CHARAv(i,IRﬁJ£1)=O.
DO 100 J=1,NINDUS(IREJET)
CHARnV(;,IRnJLT) =CHARAV(1,IREJET)
1 +QINDUS(IREJET,J)*DBOIND{(TREJET,J)

100 CONTINUE

CHARAV(i,IREJET)=CHARAV(I,IREJET) /100,
WRITE(6,5002) CRARAV(I,IREJET)

6002 FORuAT( x °CHARGE POLLUANTE TOTALE AVANT TPAITEMENT®/
i ,°D°°ORIGINE INDUSTRIELLE T URBAINCE 1%,
1 F 0 4,° (DEC EN KG/JOUR)®//)

CHARAV(2,TREJET)=0.

DO 200 J=1,NINDUS(IREJET)
CHARAV(2,IREJET)=CHARAV(2,IREJET)

1 +QINDUS(IREJET,J)*PHOTND(IPEIET,J)

200 CONTINUE
CHARAV(2,IREJET)=CHARAV(2,TREJET) /1000,
WRITE(H, A N2) CHARAV(2, IRLJLT) :
63102 FORMAT(IX,°CHARGLE POL ”ANTL TOTALE AVANT TRAITEMENT®/

““““““ . NINDUS : NOMBRE DCINDUSTRIES (VILLE,TEXTILE,LAITERIE,ETC.

’)




1 1X,°D°°0ORIGINE INDUSTRIELLE ET URBATNE :°
i FiN.4,° (PBOSPHORE £F RG/JOUR)®//)

.

WRITE(6,6004) CHAPTR(i,TREJET)
6004 FORMAT(® CHARGE POLLUANTE DEVERSEE EN RTVIERE APRES TRAITEMENWT:®,
1 FIN,4,° (DBO EN KG/JOUR)®//)

WRITE(6,6i04) CHAPTR(2,TIREJET)
6104 FORMAT(® CHARGE POLLUANTE DEVERSEF EN RTVIERE APRES TRATT MpNT:®
1 Fi0.4,° (PHOSPHCRE EN KG/JOUP)°//)

]

C
BODINI(IREJET)=(CHBAPTR(1,IREJET)+CEARIV(I))/(ORTIV(ISEC)*RA 4)
WRITE(A,6005) BODINI(IREJET)

6005 FORMAT(® CONCENTRATION INITIALE EN DBON AU PNINT Di REJET:°,

i Fi0.4,° (EN MG/L)°//)
PHOINI(TREJET)=(CHAPTR(2,IREJET)+CHARIV(2))/(ORTIV(ISEC)*26.4)
WRITE(6,6105) PHOINI(IREJET)

6:05 FORMAT(® CONCENTRATION INITIALE EN PHOSPHORE AU POINT DiE REJET:°,

i F10.4,° (EN MG/L)°//)

C
WRITE(6,6006) CO

C (AU POINT DE REJET MOINS DX)

6006 FORMAT(®° CONCENTRATION INITIALE EN OXYGENE DISSOUS £EN RIVIERE:®

1 FI0,4,° (EN MG/L)°//)

b]

C
RETURN
END




SUBROUTINE SCRRIV(IDX,LONCOU,QUALBO,QUALCD,QUALP,CHARIV)

SOUS-ROUTINE QUI IMPRIME LES SORTIES DE "RIVER" A CHAQUE PAS.
( IMPRIME LONCOU,QUALBO,QUALCD,QUALP,CHARIV)

aOOoOoO0

REAL TDX,LONCOU,QUALBO,QUALOD,CHARIV(2)

(@]

IF(IDX.N£.1,) GOTO 200
C LES ENTETES

WRITE(6,A001)
6001 FORMAT(

1 49H1 DISTANCE DBO OXYGENe DISSQUS

1 50F PHOSPHORE CHARGE PCLLUANTE CHWARGE POLLUANTE/

i 4%H (R™) (MG/L) (MG/L) R

1 50H (MG/L) RESIDUELLE EN RESIDUELLE EV JuSX,
i 50H RIVIERE (KG) RIVIERE (XRG) Ju0%,
i 50H (DBRO) (PROSPENRE) /)

C
200 WRITE(6,6002) LONCOU,QUALBO,QUALOD,QUALP,CHARIV(1),CHARTV(2)
6002 FORMAT(6(3X,F10,4,3X))
C

RETURN
£ND




OO0

SUBROUTINE SORMIN(QUAMIN)
SOUS-ROUTINE QUT TMPRIME LES VALEURS MINIMALES DE DBO, OXYGENE DISSOUS ET
PHOSPHORE POUR TOUS LS PAS D°UN INTER-REJET.

INTEGER TYPOL
REAL QUAMIN(3)

WRITE(6,6001) QUAMIN(1),QUAMIN(2),QUAMIN(?)
6001 FORMAT(///® =-=--==mm—= °/° LES MINIMA®/® —we—-wwe——- °/

! ° MIN DE GQUABN :°,FifN.&,

1 1X,°(QUALITE MINIMUM EN DBO)°/

1 ° MIN Di GQUACD :°,Fi0.a,

i 1X,° (QUALITE MINIMUM EN OXYGENE DISSCUS)®/
1 ° MIK Di GQUAPO :°,Fi0.a,

1 1X,° (QUALITE MINIMUM EN PHOSPHORE)®)
RETURN

£ND




QUBROUTINE SORTIE(QTRATT,QINDUS,QLIBT,CHARES,CHALIB,CHAPTR,GG)

C

C SOUS-ROUTINE QUI IMPRIME LES SORTIES FINALES DU PROGRAMME

C _
REAL GG(65),0TRAIT(19),QINDUS(3,3),QLIRT(3),CHARES(2,10)
REAL CHALIB(2,3),CHAPTR(2,3)
REAL QTOT

c
WRITE(6,6OOI) GG(1)

6()01 FORMAT( l*-’-***********zna***w***x***w-}:ix*v‘,!:k-ki*s»k »‘::’r*%—-}:;‘:*°'/

i ° % *°/
1 ° % COUT TOTAL D& CONSTRUCTION : °L,Fi0.N,5X,°*°/
1 o o *0/
1 L R R R R XA R R R R R o o R R R R o ,i°///)

C

CC** —--- SAUT TEMPORAIRE POUR EVITER LES VARTABLES INDEFINIES...
IF(i.EQ.1) GOTO 999

CC* ¥

WRITE(6,6002)
60N2 FORMAT(///°  *%% VERIFICATION Di§ BILANS DE DERITS #%*°/

WRITE(6,6003)
6002 FORMAT(® POINT Di REJET 1°/
i SR /1)

WRITE(6,6004) (I,QTRAIT(I),I=1,8)

6004 FORMAT(®° QTRAIT(°,I12,°) = °,Fl0.4)
WRITE(K,6005) QLIBT(1)

6005 FORMAT(/®° QLIBT(1) = °,Fi0.4//)

-
QTOT=QINDUS(i,1)+0INDUS(1,2)+QINDUS(I,3)
WRITE(6,6006) QTOT

6006 FORHAT(° DEBIT TOTAL (URBAIN+TNDUSTRIEL) A TRAITER EN Ct POINT:®,
i Fi0.4,° ( MecTRES CURES PAR JOUR)®)

o

WRITE(6,6007)
6007 FORMAT(//° POINT D& REJET 2°/

1% memee e °/
o

WRIT£(%,6008) (I, QTRAIT(I) I=2,15)
6008 FORNAT(° QTRAIT(° ,%) = °,F10.4)

WRITE(6,6009) QLIBT(Z)
6009 FORMAT(/° QLIBT(2) = °,F10.4//)
C
QTOT=QINDUS(2,1)+QINDUS(2,2)
WRITE(6,6010) QTOT
6010 FORMAT(® DEBIT TOTAL (URBAIN+#INDUSTRIEL) A TRAITER £ Ce PNINT:®,
1 Fi0.4,° ( METRES CUBES PAR JOUR)®)

WRITE(H,6011)




6011 FORMAT(//° POINT DE REJET 3°/
1 it °//)
c
WRITE(6,6012) (I,QTRAIT(I),I=16,19)
6012 FORMAT(® QTRAIT(°,I2,°) = °,F10,4)
WRITE(6,6N013) QLIRT(2)
6013 FORMAT(/® QLIRT(2) = °,Fi0,4//f)
c
QTOT=QINDUS(R,1)+QINDUS(3,2)
WRITE(H,60ia) QTOT
6014 FORMAT(®° DEBIT TOTAL (URBAIN+INDUSTRIEL) * TRAITER EN CE POINT:®,
1 Fi0.4,° ( METRES CUBES PAR JOUR)®)
C
WRITE(A,6015)
6015 FORMAT(®1 *%% VERIFICATION DES BTLANS MASSIQUES #*%%°/
1 S e /1
C
WRITE(6,6016)
6016 FORMAT(//° POINT Df REJET 1°/
i e — °/ /)

o

WRITE(6,6017) (I,CHARES(1,1),I=1,4)
6017 FORMAT(® CHARES(1,°,I12,°) = °,Fi0.4)
WRITE(6,6018) CHALIB(i,1),CHAPTR(1,1)
6018 FORMAT(/® CHALIB(1,1) = °,Fl10,4/° CHAPTR(1,1) = °,FiO.a/)
WRITE(6,6117) (I,CHARES(2,1),I=1,4)
6117 FORMAT(® CHARES(2,°,12,°) = °,Fi0.,a)
WRITE(6,6128) CHALIB(2,1),CHAPTR(2,1)
1i8 FORMAT(/° CHALIB(2,1) = °,FiN.4/° CHAPTR(2,1) = °,F10.4/)

WRITE(6,6019)
6019 FORMAT(//° POINT Di REJET 2°/
1 T /1)

WRITE(6,6020) (I,CHARES(1,1),I=5,R)

6020 FORMAT(® CHARES(1,°,I2,°) = °,Fi0.4)
WRITE(6,6021) CHALIB(1,2),CHAPTR(1,2)

5021 FORMAT(/® CHALIB(1,2) = °,Fi0.4/° CHAPTR(1,2)
WRITL(6,6120) (I,CHARES(2,I),I=5,8)

6120 FORMAT(® CHARES(2,°,12,°) = °,F10.4)
WRITe(6,6121) CHALIB(2,2),CHAPTR(2,2)

6121 FORMAT(/®° CHALIB(2,2) = °,Fi0.4/° CHAPTR(2,2) = °,Fin.4/)

]

°,Fi0.a/)

WRITE(6,6022)
6022 FORMAT(//° POINT DE REJET 3°/
i R et T °/ N
C
WRITEL(6,6023) (I,CHARES(1,1),I=9,10)




$023 FORMAT(®° CHARES(], ,°) = °,Fl0.4)
WRITE(6,6024) CHALIB(i 3) CHAPTR(I,B)

6024 FORM\T(/° CHALIB(2,3) = °,F10.4/° CHAPTR(1,3)
WRITE(A,6123) ([,CHARES(2,I),I=9,LO)

$123 FORMAT(® CHARES(2,°,12,°) = °,FiN.4)
WRITE(5,6124) CHALIB(2,3),CHAPTR(2,3)

6124 FORMAT(/° CHALIB(2,3) = °,Fi10,4/° CHAPTR(2,3)

C

,F10.4/)

I
0
v
o
N ]
]
*
£
S~
S

WRITE(6,6200) GG(1)

6200 FORMAT(® =—ccmmmermmmme e °/° LrS CONTRAINTES®/® =-=-=---wm==—m=—- °/
1 ° GG( 1)=°,F10.4,° Le COQUT)®)
WHITe(D,6201) 2
WD LTL o, rLuiy

’

Lo, N
WELTELD,0201) o

(]

1

WEITL
WRITL

N~
o J‘

2) 5,GG(5)
3) 6

o

2
[SSI ]

I 652
[ 626

WRITE(6,6201) 7,6G(7)
WRITE(6,6201) §,GG(8)

WRITE(6,6202) 9,GG(9)
WRITE(6,6202) 10,GG(10)

WRITE(6,6201) 11,6G(11)

WRITE(6,6202) 12,G6G(12)
WRITE(6,6203) 13,GG(13)

°® FiC.s4,° (CONTRAINTE DE DEEIT)°)
,F10,4,° (CONTRAINTE DE QUALITE EN DRO)°)
,Fi10.4,° (CONTRAINTE D& QUALIT: £V PULCSPUCOLL)

6201 FORMAT(® GG(°, °)
6202 FORMAT(® GG(°, °)
6203 FORMAT(° GG(°, °)

N
i s

’, AR ol o T
an_r[\J, PRERERS

Fon, T(it1, 20K, 50w wswis FIN DU PROGRAMMp sisds)
RETURY

NolNal
NeRNe
O

cRL




.PROC,COUOPS.
RETURN,LGO.

GET,TAPE10=DATAS,

»*¥ POUR OPTIMISATION ENLEVER LE COMMENTAIRE Di LA PROCHAINE LIGNE
GET,UOPTIM.

FTN5,1=PR0OG,B=LG0O,L=0,DE=PMD/-SB.

LOAD,LGO.

SATISFY,UOPTIM,

EXECUTE.

REVERT. UOPIN TERMINEE.




.DATA,TAPES,

43 39

NAME *%%% UOPIN : UOPTIM AVEC "PIPIE" (5 TRONCONS) O JUILLET 84
ROW

0 1

E 2 2 5110.
E 3 3 3975,
E 4 4 40100,
N 5 5

G 6 5 4.
N 7 7

E g 8 10114,
E E 9 4592,
N 10 i0

G 11 11 4.
N 12 12

E 13 13 3615,
E 14 14 532n,
N 15 15

G 16 16 4.
N 17 17

E 18 18 5129,
N 19 19

G 20 20 4.
N 23 1

B 22 22 700,
E 23 23 2040,
N 24 24

G 25 25 &4,
N 26 26

E 27 27 1230,
N 28 28

G 29 29 4,
N 30 30

N 1 3:

G 32 32 4.
N 33 33

£ 34 34 1860,
E 35 35 4260,
E 36 3¢ 35050,
N 37 37

G 38 38 4 o
N 39 39

END

BOUND

R 1 43 0.00000 1.00030
£t ND

INITIAL

SEPARATE

1 1 0.7




END
METH
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Tableau 2.3 Valeurs estimées des paramétres des lois statistiques et des moments a partir des

adchantillons des mois de mai et juillet, & la station Montréal-International-A
(1961-1980).

|
|

Loi statistique Mois Paramétres Caractéristiques de la population!
estimés
Moyenne? | Ecart type? [ Coefficient d'asymétrie
Exponentielle Mai = 0,9276 1,078 1,078 2,000
Juillet | X = 0,4833 2,069 2,069 2,000
Gamma Mai = 0,8711 1,078 1,155 2,143
@ = 0,8081 ’
Juillet | % = 0,4175 | 2,069 3,202 3,095
a = 0,2018
Gamma généralisée | Mai = 4,8932 1,078 1,155 3,003
R = 5,2970
D = 0,4483
Juillet | = 1,0120 2,069 3,202 3,812
2 = 0,7561
D= 0,6632
Pearson III Mai = 0,4436 1,078 1,155 3,003
a = 0,5766
W= 0,3088
Juitlet | = 0,2753 2,069 3,202 3,812
@ = 0,1639
[ = 0,3890

1

2

Les caractéristiques de la population pour la loi exponentielle (autres que la moyenne) et
la loi gamma 3 deux paramétres (autres que la moyenne et 1'@cart type) sont estimées 3
partir des paramétres (c.f. &quations du tableau 2.2); toutes les autres caractéristiques de
la population des quatre lois, sont &gales & celles de 1'@chantillon, selon la méthode des
moments.

Les moyennes et &carts types sont exprimés en mm.




Tableau 2.5 Valeurs estimées des paramétres des lois statistioues et des moments a partir des
&chantillons de mai et juillet (1961-1980).
A: Lennoxville-CDA;
B: Vval-d'Or-A.

Loi statistique Mois Paramétres Caractéristiques de la population!
estimés
Moyenne2 | Ecart type? | Coefficient d'asymétrie
Exponentielle Mai = 0,8375 1,194 1,194 2,000
Juillet |% = 0,4773 2,095 2,095 2,000
Gamma Mai 2 = 0,7050 1,194 1,422 2,382
a = 0,5905
Juillet |3 = 0,4672 2,095 3,065 2,926
(A) = 0,2230
Gamma généralisée | Mai 2 = 13,1104 1,194 1,422 3,968
4~ = 13,8050
D= 0,2639
Juillet |X = 0,6392 2,095 3,065 3,159
4= 0,3724
D= 0,8589 |
Exponentielle Mai = 0,9699 1,031 1,031 2,000
Juiliet |42 = 0,6289 1,590 1,590 2,000
Gamma Mai = 0,6299 1,031 1,299 2,520
a = 0,6110
Juillet | = 0,4980 1,590 2,253 2,834
(B) = 0,3132
Gamma généralisée | Mai = 7,0108 1,031 1,299 3,986
= 17,8784
D= 0,3356
Juillet | = 1,4548 1,590 2,253 3,617
%« = 1,3083
D = 0,6094

I Les caractdristiques de 1a population pour la loi exponentielle (autres que la moyenne) et la
loi gamma a deux paramétres (autres que la moyenne et 1'@cart type), sont estimées a partir
des paramétres estimés {c.f. quations du tableau 2.2); toutes les autres caractéristiques de
la population des quatre lois sont &gales a celles de 1'échantillon selon la méthode des
moments.

2 Les moyennes et &carts types sont exprimés en mm.




Tableau 2.6 Fréquences relatives des différentes classes de hauteurs de
précipitation horaire au Québec méridional (1966-1980).
A: mai et juing
B: juillet et aout;
C: septembre et octobre.

Nom de la Classe de hauteur de précipitation horaire*
station
Trés faible | Faible | Modérée Forte -
Québec-A 0,842 0,108 0,039 0,011
Montréal-International-A 0,890 0,080 0,023 0,007
Sherbrooke-A 0,860 0,100 0,029 0,011
Sainte-Agathe-des-Monts 0,858 0,093 0,043 0,006
(A) | Natashquan-A 0,872 0,097 0,029 0,002
Cap-Madeleine 0,937 0,048 0,012 0,003
La Pocatiére-CDA 0,903 0,072 0,020 0,005
Bagotville-A 0,901 0,068 0,024 0,005
Barrage des Quinze 0,871 0,079 0,041 0,009
Val-d'Or-A 0,887 0,075 0,033 0,005
Moyenne 0,882 0,082 0,029 0,006
Nom de la Classe de hauteur de précipitation horaire*
station
Trés faible Faible Modérée Forte
Québec-A 0,760 0,133 0,077 0,030
Montréal-International-A 0,787 0,109 0,072 0,032
Sherbrooke-A 0,769 0,116 0,071 0,039
Sainte-Agathe-des-Monts 0,786 0,116 0,076 0,027
(B) | Natashquan-A 0,824 0,110 0,055 0,011
Cap-Madeleine 0,866 0,081 0,045 0,008
La Pocatiére-CDA 0,828 0,099 0,059 0,014
Bagotville-A 0,806 0,122 0,059 0,013
Barrage des Quinze 0,818 0,099 0,063 0,020
Val-d'0Or-A 0,832 0,098 0,058 0,012
Moyenne 0,808 0,108 0,064 0,021
Nom de la Classe de hauteur de précipitation horaire*
station
Trés faible Faible Modérée Forte
Québec-A 0,845 0,103 0,043 0,009
Montréal-International-A 0,874 0,076 0,039 0,011
Sherbrooke-A 0,872 0,093 0,025 0,010
Sainte-Agathe-des-Monts 0,886 0,073 0,036 0,005
(C) | Natashquan-A 0,870 0,092 0,036 0,002
Cap-Madeleine 0,937 0,052 0,010 0,001
La Pocatiére-CDA 0,868 0,099 0,030 0,003
Bagotville-A 0,896 0,085 0,018 0,001
Barrage des Quinze 0,888 0,085 0,023 0,004
Val-d'0Or-A 0,892 0,082 0,022 0,004
Moyenne 0,883 0,084 0,028 0,005
* Trés faible: 0,03 2,5 nm
Faible: 2,53 5,0 mm
Modérée: 5,0 & 10,0 mm
Forte: 10,0 mm et plus.
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FIGURE 2.10
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Distribution des précipitations horaires par rapport a une loi uniforme: les zones hachurées indiquent des occurrences moyennes supérieures a la @
valeur prise par la Toi uniforme, tandis que les occurrences moyennes inférieures correspondent aux zones blanches. Les valeurs minimales et maximales
Jjugées significativement différentes pour un niveau de signification de 0,05, sont indiquées respectivement par MIN et MAX.

C: Natashquan-A. ¢
D: Val-d'Or-A.
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Distribution mensuelle de la contribution a l1a pluie totale des épisodes pluvieux en fonction de leur durée (suite).
C: Val-d'Or-A (1966-1980).

-

Distribution mensuelle de la contribution a la pluie totale des
A: Québec-A (1966-1980).
B: Sherbrooke-A (1966-1980).
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pisodes pluvieux en fonction de leur durée.
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Distribution mensuelle de 1a contribution a 1a pluie totale des

DV

pisodes pluvieux en fonction de Teur durée (suite).
C: Sainte-Agathe-des-Monts (1966-1980).
D: Cap-Madeleine (1967-1980).
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Distribution mensuelle de la contribution a 1a pluie totale des &pisodes pluvieux en fonction de leur durée (suite).
E: La Pocatiére-CDA (1966-1980).
F: Bagotville-A (1966-1980).
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Distribution mensuelle de 1a contribution a la pluie totale des
G: Barrage des Quinze (1966-1980).
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pisodes pluvieux en fonction de leur durée (suite).




Tableau 2.2 Relations entre les moments de la population et les paramétres des lois statistiques.

Loi statistique Moyenne Variance Coefficient d'asymétrie

1 1
Exponentielle E(x) = = Var(x) = — C, =2
(Haan, 1977) A A2

A A 2

Pearson type III E(x) = m+ — Var(x) = — C, = —— pour x > 0
(Bobée, 1983) « a? /S h

by A 2
Gamma E(x) = — Var(x) = — C, = — pour x> 0
(Bobée, 1983) a a? Y

0 r(n + 1/D) o2/D fr(x) ™(n + 2/D) - T2(x + 1/D)] r2(x) T(n + 3/D) = 3r(n + 2/B)L T(x + 1/D) + 2r3(n + 1/D)
Gamma généralisée | E(x) = Var(x) = C =

Awocmm et al., r(:) r2(2) s [P(A) T(x + 2/D) - T2(x + 1/D)]%/%
1983




Tableau 2.6 Fréquences relatives des différentes classes de hauteur de
précipitations horaires au Québec méridional (1966-1980).
A: mai et juin;
B: Jjuillet et aout;
C: septembre et octobre.

Nom de 1a Classe de hauteur de précipitations horaires*
station
Trés faible Faible Modérée Forte
Québec-A 0,842 0,108 0,039 0,011
Montréal-International-A 0,890 0,080 0,023 0,007
Sherbrooke-A 0,860 0,100 0,029 0,011
Sainte-Agathe-des-Monts 0,858 0,093 0,043 0,006
(A) | Natashquan-A 0,872 0,097 0,029 0,002
Cap-Madeleine 0,937 0,048 0,012 0,003
La Pocatiére-CDA 0,903 0,072 0,020 0,005
Bagotville-A 0,901 0,068 0,024 0,005
Barrage des Quinze 0,871 0,079 0,041 0,009
Val-d'Or-A 0,887 0,075 0,033 0,005
Moyenne 0,882 0,082 0,029 0,006
Nom de la Classe de hauteur de précipitations horaires*
station 1
Trés faible Faible Modérée Forte
Québec-A 0,760 0,133 0,077 0,030
Montréal -International-A 0,787 0,109 0,072 0,032
Sherbrooke-A 0,769 0,116 0,071 0,039
Sainte-Agathe-des-Monts 0,786 0,116 0,076 0,027
(B) | Natashquan-A 0,824 0,110 0,055 0,011
Cap-Madeleine 0,866 0,081 0,045 0,008
La Pocatiére-CDA 0,828 0,099 0,059 0,014
Bagotville-A 0,806 0,122 0,059 0,013
Barrage des Quinze 0,818 0,099 0,063 0,020
Val-d'Or-A 0,832 0,098 0,058 0,012
Moyenne 0,808 0,108 0,064 0,021
Nom de la Classe de hauteur de précipitations horaires*
station ;
Trés faible Faible Modéree Forte
Québec-A 0,845 0,103 0,043 0,009
Montréal-International-A 0,874 0,076 0,039 0,011
Sherbrooke-A 0,872 0,093 0,025 0,010
Sainte-Agathe-des-Monts 0,886 0,073 0,036 0,005
(C) | Natashquan-A 0,870 0,092 0,036 0,002
Cap-Madeleine 0,937 0,052 0,010 0,001
La Pocatiére-CDA 0,868 0,099 0,030 0,003
Bagotville-A 0,896 0,085 0,018 0,001
Barrage des Quinze 0,888 0,085 0,023 0,004
Val-d'0Or-A 0,892 0,082 0,022 0,004
Moyenne 0,883 0,084 0,028 0,005
* Trés faible: 0,03 2,5 mm
Faible: 2,5a 5,0 m
Modérée: 5,0 a 10,0 mm
Forte: 10,0 mm et plus.




