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PRÉAMBULE 

Ce rapport rend compte en partie du projet: 

FLEUVE SAINT-LAURENT - Bilan sur les apports toxiques et les usages du fleuve Saint-Laurent 

Il fait partie d'une série d'ouvrages qui sera réalisée dans le cadre de ce projet. Afin de vous mettre au fait avec 
ces publications, nous vous en présentons la liste: 

Rapport 1 - Mise à jour et validation des données industrielles des 50 éu.blissements prioriu.ires du Plan 
d'Action Saint-Laurent (PASL) (Rapport d'étude et annexes) 

Rapport 2 - Évaluation des apports de conta minants au fleuve Saint-Laurent en provenance des tributaires 
(Rapport d'étude et annexes) 

Rapport 3 - Bilan des apports toxiques et inventaire des usages du fleuve Saint-Laurent (Volumes l à 5) 

Rapport 4 - Guide de l'usager? Système SGBD (Système de Gestion de Base de Données) - GIS (Geographical 
Information System) 

Rapport 5 - Manuel de conception, Système SGBD-GIS 

Le rapport 3 est constitué d'un ensemble de cinq volumes. Les volumes 1 à 4 subdivisent le fleuve en quatre 

secteurs d'amont en aval, de Cornwall à l'extrémité est de l'île d'Anticosti, de manière à couvrir toutes les zones 

cl 'intérêt prioritaire (ZIP) du fleuve Saint-Laurent: 

Volume 

Volume 

Volume 

Volume 

Volume 

1 - Secteur Cornwall-Beauharnois (ZIP 1 Il 4) (Rapport d'étude et annexes) 

2 - Secteur Beauharnois-Lanoraie (ZIP 5 à 10) (Rapport d'étude PRÉSENT DOCUMENT et annexes) 

3 -. Secteur lac Saint-Pierre (ZIP 11) - (Rapport d'étude et annexes) 

4 - Secteur Trois-Rivières Il Québec (ZIP Il Il 14) (Rapport d'étude et annexes) 

5 - Synthèse des apparu toxiques des sources m~eures de contamination - Bilan 

pour le tronçon Cornwall-Québec (BilaD 'fol. 1 à 4) (Rapport d'étude) 

Le présent document constitue le rapport d'étude du Bilan des sources de contamination et des usages du secteur 

Beauhamois-Lanoraie, alors que l'inventaire des usages est présenté dans le document annexe du même titre. 

INRS Centre Saint - Laurent 
••• Environnement Canada Laforee de la science en environnment 



v 

TABLE DES MATIÈRES 

PRÉAMBULE .......................................................................................... iv 

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................. v 

LISTE DES FIGURES .............................................................................. viii 

LISTE DES T ABLEA UX .......................................................................... ~ .. ix 

A VERTISSEMENf AU LECTEUR ............................................................... xiii 

RÉSUMÉ .............................................................................................. xiv 

1. INTRODUCTION .................................................................................. 1 

2. OBJECTIFS DES ANALYSES PAR TRONÇON ............................................ 4 

3. SECTEUR D'ÉTUDE BEAUHARNOIS-LANORAIE ....................................... 5 

4. APPORTS INDUSTRIELS ...................................................................... Il 

4.1 Méthode de calcul des charges industrielles ......................................... 16 

J 
4.2 Estimation de l'imprécision sur le calcul des charges .............................. 16 

4.3 Description des industries par ZIP .................................................... 17 

4.3.1 Description des industries prioritaires de la ZIP 6 ...................... 18 

4.3.2 Description des industries prioritaires de la ZIP 7 ...................... 22 

4.3.3 Description des industries prioritaires de la ZIP 8 ...................... 23 

4.3.4 Description des industries prioritaires de la ZIP 9 ...................... 25 

4.3.5 Description des industries prioritaires de la ZIP 10 ..................... 32 

4.4 Bilan des charges du secteur Beauharnois-Lanoraie ................................ 37 

4.5 Comparaison des charges industrielles ............................................... 40 

4.5.1 Méthode de calcul de l'indice de standardisation des charges de 

contaminants ................................................................... 42 

] 
4.5.2 Paramètres problématiques et appréciation de l'importance 

globale des effluents ......................................................... 44 . 

5. APPORTS DES TRIBUTAIRES ................................................................ 48 

5.1 Année de référence pour le bilan des tributaires .................................... 49 

5.2 Méthode de calcul des charges ........................................................ 51 

5.3 Calcul de la charge journalière moyenne annuelle .................................. 53 

5.3.1 Exemple de calcul de la charge annuelle .................................. 55 

TABLE DES MATIÈRES 

l 



.11., 
~ 

1 

vi 

5.4 Calcul des charges journalières printanière et estivale ............................. 58 

5.4.1 Exemple de calcul de la charge printanière et estivale .................. 60 

5.5 Estimation de l'imprécision sur le calcul des charges .............................. 62 

5.6 Bilan des apports des tributaires ....................................................... 65 

5.6.1 Influence du débit sur les charges .......................................... 65 

5.6.2 Comparaison des charges ................................................... 77 

6. APPORTS DES MUNICIPALITÉS ............................................................ 79 

6.1 Méthodologie de calcul des charges municipales ................................... 80 

6.2 Estimation de l'imprécision sur le calcul des charges .............................. 84 

6.3 Évaluation des charges municipales des ZIP 5 à 10 ................................ 85 

7. APPORTS FLUVIAUX ........................................................................... 91 

7.1 Méthodologie de calcul des charges fluviales ....................................... 92 

7.2 Estimation de }' imprécision sur l'évaluation des charges ............ , ............ 100 

7.3 Évaluation des charges fluviales ...................................................... 101 

8. COMPARAISON DES SOURCES MAJEURES DE CONTAMINATION ............. 105 

9. INVENTAIRE DES USAGES ................................................................. 109 

9.1 Définition des classes d'usage ........................................................ 111 

9.2 Répartition des principaux usages par classe ....................................... 113 

9.2.1 La pêche commerciale ...................................................... 119 

9.2.2 La pêche récréative ......................................................... 120 

9.2.3 La pêche d'hiver ............................................................. 120 

9.2.4 Les frayères .................................................................. 120 

9.2.5 L'avifaune (migration) ..................................................... 121 

9.2.6 L'avifaune (nidification) ................................................... 122 

9.2.7 Les activités aquatiques ..................................................... 122 

9.2.8 Les activités nautiques ...................................................... 122 

9.2.9 Les activités touristiques ................................................... 123 

9.2.10 I..a villégiature .............................................................. 123 

9.2.11 I..a chasse et le piégeage .................................................. 123 

9.2.12 Les milieux protégés ...................................................... 124 

9.2.13 Les prises d' eau potable .................................................. 124 

BILAN TOXIQUE, TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 



-] 

. ;1 

.'1 .... : 
~·:I 

1 

vii 

9.3 Vue synoptique des principaux usages .............................................. 125 

10. RÉPARTmoN DES USAGES SELON LES MASSES D'EAU ....................... 126 

10.1 Description des masses d'eau ....................................................... 126 

10.2 Répartition des usages selon les principales masses d'eau ....................... 128 

11. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ............................................ 136 

12. BIBLIOGRAPHIE .............................................................................. 145 

TABLE DES MATIÈRES 



·1 
1 

1 
J 

1 

J 

viii 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1- Carte de localisation de la zone d'étude (Beauharnois-Lanoraie) .................. 7 

Figure 2 - Charges journalières des principaux contaminants industriels du troriçon 
Beauharnois-Lanoraie (kg! d) .......................................................... 41 

Figure 3 - Périodes de concentration homogène représentées sur l'hydrogramme de 
la rivière l'Assomption pour l'année 1986 (débit en m3!s) ....................... 56 

Figure 4 - Saisons printanière et estivale représentées sur l' hydrogramme de la 
rivière l'Assomption pour l'année 1986 (débit en m3!s) ........................... 60 

Figure 5 - Hydrogrammes des rivières des Mille Îles, des Prairies, canal Vaudreuil et 
canal Ste-Anne-de-Bellevue (m 3/s) ................................................... 66 

Figure 6 - Bilan des charges municipales de 1989 en cuivre, zinc et plomb pour les 
ZIP 5 à 10 ................................................................................ 89 

,93 

Figure 7 - Hydrogramme du fleuve Saint-Laurent pour le secteur de Comwall-
Massena (1986 à 1990) .......... ; ...................................................... 93 

Figure 8 - Profils bathymétriques des chenaux nord et sud du fleuve Saint-Laurent et 
localisation des stations de mesure de qualité de l'eau au transect de 
Cornwall ............................................................. " ................. " 95 

Figure 9 - Bilan de charge pour les trois métaux de référence des quatre principales 
sources de contamination du tronçon Beauharnois-Lanoraie ..................... 108 

Figure 10 ~ Usages du milieu faunique ............................................................ 115 
ri 

Figure 11 - Usages du milieu humain ............................................................. 117 

Figure 12,;· Délimitation des masses d'eau (ZIP 5, 6, 7 et 8) .................................. 129 
t. 

Figure 13 : Délimitation des masses d'eau (ZIP 9 et 10) ....................................... 131 

BILAN TOXIQUE. TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 



. , 
J,
" , , 

~f 'I~,··' 

,1 

ix 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1- Identification et localisation des industries prioritaires du secteur 
Beauharnois-Lanoraie ................................................................. " 6 

Tableau 2- Identification et localisation des tributaires du secteur Beauharnois-
:Lanoraie .................................................................................. 9 

Tableau 3 - Municipalités du tronçon Beauharnois-Lanoraie ................................... 10 

Tableau 4 - Paramètres échantillonnés pour les industries du tronçon Beauharnois-
:Lanoraie ................................................................................. 13 

Tableau 4 - Paramètres échantillonnés pour les industries du tronçon Beauharnois-
:Lanoraie (suite) ......................................................................... 14 

Tableau 4 - Paramètres échantillonnés pour les industries du tronçon Beauharnois-
:Lanoraie (suite) ...................................................................... '" 15 

Tableau 5 -: Bilan des charges journalières moyennes de l'usine Beauharnois de la 
SECAL ................................................................................... 19 

Tableau 6 - Bilan des charges journalières moyennes de Domtar inc., division papiers 
fins ........................................................................................ 20 

Tableau 7 - Bilan des charges journalières moyennes de Elkem Métal Canada inc ......... 21 

Tableau 8 - Bilan des charges journalières moyennes de PPG Canada inc ................... 22 

Tableau 9 - Bilan des charges journalières moyennes de Monsanto Canada inc ............. 23 

Tableau 10 -Bilan des charges journalières moyennes de Loeweld ine ........................ 24 

Tableau Il -Bilan des charges journalières moyennes de Papiers Perkins ltée .............. , 25 

Tableau 12 -Bilan des charges journalières moyennes de Minéraux Noranda inc ............ 26 

Tableau 13 -'Bilan des charges journalièr~ moyennes de Produits Shell Canada ltée ....... 27 

Tableau 14 -Bilan des charges journalières moyennes de Union Carbide du Canada 
ltée ........................................................................................ 28 

Tableau 15 -Bilan des charges journalières moyennes de la Société pétrochimique 
Kemtec inc ............ H ... ,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 

Tableau 16 -Bilan des chargles joumaXïèœs moyennes de Produits Pétro-Canada inc ....... 30 

UlSTE DES TABLEAUX 



-J 

1 

x 

Tableau. 17 -Bilan des charges journalières moyennes de Pratt & Whitney Canada inc ..... 31 

Tableau' 18 -Bilan des charges journalières moyennes de Produits Nacan ltée ............... 32 

Tableau 19 -Bilan des charges journalières moyennes des Alcools de commerce ltée ....... 33 

Tableau 20 -Bilan des charges journalières moyennes d'Albright & Wilson Amérique 
inc ........................................................................................ 34 

Tableau 21 -Bilan des charges journalières moyennes de Kronos Canada inc ................ 35 

Tableau 22 -Bilan des charges journalières moyennes de Pétromont inc ...................... 36 

Tableau 23 -Bilan des charges journalières moyennes de Sidbec-Dosco Ltée ................ 37 

Tableau 24 -Bilan de charges des principaux contaminants déversés dans le secteur 
Beauharnois-Lanoraie .................................................................. 39 

Tableau 25- Indice de standardisation global pour le tronçon Beauharnois-Lanoraie ........ 46 

Tableau 26 -Indice de standardisation des substances plus rares pour le tronçon 
. Beauharnois-Lanoraie .................................................................. 47 

Tableau 28 -Année de référence pour le calcul des.charges des tributaires ................... 50 

Tableau 29 -Module annuel (m3/s) sur la période 1980 à 1988 pour les rivières 
Châteauguay, l'Assomption et des Prairies ......................................... 51 

Tableau 30 -Superficie des bassins versants des tributaires de la région de Montréal à 
l'embouchure, à la station de qualité et à la station de débit. .................... 52 

Tableau 31 -Détermination des périodes de concentration homogène pour la rivière 
l'Assomption ............................................................................ 56 

Tableau 32 -Calcul des débits pour chaque période à l'embouchure de la rivière 
l'Assomption par période d'échantillonnage .............. " ........................ 57 

Tableau 33 -Charges minimale et maximale en cuivre par période pour la rivière 
l'Assomption ............................................................................ 58 

Tableau 34 -Détermination du débit printanier et estival ........................................ 61 

Tableau 35 -Calcul des concentrations moyennes et des charges minimale et maximale 
en cuivre pour le printemps et l'été .................................................. 62 

Tableau 36 -Imprécision totale sur les charges des tributaires de la région de Montréal .... 64 

BILAN TOXIQUE. TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 



-) 

',', -J 

) 

-
J 

xi 

Tableau 37 -Comparaison des débits des tributaires de la région de Montréal ............... 66 

Tableau 38 -Comparaison des apports journaliers des tributaires en cuivre et zinc .......... 68 

Tableau 39 -Comparaison des apports journaliers des tributaires en plomb et nickel ....... 69 

Tableau 40 -Comparaison des apports journaliers des tributaires en fer et manganèse ...... 70 

Tableau 41 -Comparaison des apports journaliers en cadmium, arsenic, sélénium et 
aluminium ............. , ...................... , ., .......... " ....... " ., ......... " ...... 71 

Tableau 42 -Comparaison des apports journaliers en BPC et RCB ............................ 72 

Tableau 43 -Comparaison des apports journaliers en pesticides dérivés du DDT ............ 73 

Tableau 44 -Comparaison des apports journaliers en chlordane et endosulfan ... : ........... 74 

Tableau 45 -Comparaison des apports journaliers en mirex, aldrin, endrin et dieldrin ..... 75 

Tableau 46 -Comparaison des apports journaliers en atrazine, diazinon et 2,4,5-
trichlorophénols ................ '" ...................................................... 76 

Tableau 47 -Valeurs de référence pour le calcul des charges municipales en métaux ....... 82 

Tableau 48 -Bilan des charges municipales en métaux (Cu, Zn, Pb) pour les 
municipalités des ZIP 5 à 10 .......................................................... 86 

Tableau 48 -Bilan des charges municipales en métaux (Cu, Zn, Pb) pour les 
municipalités des ZIP 5 à 10 (suite) ................................................. 87 

Tableau 49 -Bilan des charges municipales en métaux (Cu, Zn, Pb) pour les ZIP 5 à 
10 ......................................................................................... 90 

Tableau 50 -Détermination des périodes de concentration homogène pour le fleuve 
Saint-Laurent à Cornwall .............................................................. 97 

Tableau 51 -Débits moyens par période de concentration homogène .......................... 97 

Tableau 52 -Débits fluviaux associés aux stations de qualité pour les périodes de 
concentration homogène ............................................................... 98 

Tableau 53 -Charges minimale et maximale en plomb par période d'échantillonnage 
pour la station 9201 .................................................................... 98 

Tableau 54 -Synthèse des charges en métaux provenant de l'amont du lac Saint-Louis ... 102 

LISTE DES TABLEAUX 



• 

!iIII! 
1 

xii 

Tableau 55 - Bilan des charges municipales des ZIP 1 à 4 pour les trois métaux de 
référence (1989) ....................................................................... 103 

Tableau 56 -Débits moyens annuels fluviaux (à Cornwall) pour les années 1980 à . 
1989 ..................................................................................... 104 

Tableau 57 -Pourcentage des apports totaux et locaux de contaminants aux ZIP 5 à 10 ... 105 

Tableau 58 - Bilan synthèse des quatre principales sources de contamination des ZIP 5 
à 10 pour les trois métaux de référence ............................................ 107 

Tableau 59 -Répartition des usages par classe pour les ZIP 5, 6, 7, 8, 9, et 10 ............ 114 

Tableau 60 -Type et nombre de frayères recensées pour les ZIP 5 à 10 ..................... 121 

Tableau 61 -Répartition des activités nautiques pour les ZIP 5 à 10 .......................... 123 

Tableau 62 -Prises d'eau potable municipales pour les ZIP 5 à 10 ............................ 124 

Tableau 63 -Description des principales masses d'eau des ZIP 5 à 10 ....................... 127 

Tableau 64 -Répartition et superficie (km2 et % dans la classe) des usages selon les 
principales masses d'eau ............................................................. 133 

Tableau 65 -Rapport des recoupements spatiaux entre les masses d'eau et les usages ...... 135 

BILAN TOXIQUE. TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 



l.cC 
~I 

.:1 
:J 

] 

.1 

J 

,,*_.eqi'~\;< •. 
........ Y', ...... :.:.:.:.;.:.:.:.:-•.• 

xiii 

A VERTISSEMENf AU LECTEUR 

Ce document renferme une compilation des données historiques portant sur les sources de 

contamination du fleuve Saint-Laurent (tributaires, industries, municipalités, corridor fluvial). 

Cette compilation permet de ramener les données sur une base comparable afin d'évaluer en 

termes de charges en contaminants les apports relatifs en provenance de chaque source de 

contamination. Dans l'interprétation des résultats, il est important que le lecteur prenne en 

compte le niveau d'imprécision qui affecte les estimations de charges en contaminants. 

Considérant uniquement l'imprécision associée aux mesures de base (débit, concentration), une 

imprécision minimale de 25 % peut être imputée aux estimations de charge. Il est également 

possible que d'autres sources d'imprécisions telles que l'extrapolation de données de débit et 

de qualité de même que la variabilité des données de qualité (variabilité verticale et horizontale 

dans la masse d'eau, la variabilité saisonnière ou autres), viennent s'ajouter à cette 

imprécision. Cependant, ces dernières sources d'imprécisions sont difficilement quantifiables 

et pour cette raison, elles ont été prises en compte de façon plus ou moins complète et 

arbitraire selon le cas d'évaluation. Dans cette étude, les valeurs globales d'imprécision sont 

indiquées pour chaque valeur de charge estimée. 

Pour établir l'année de référence 1989, compte tenu de l'état des données historiques de base, 

des mesures effectuées sur des années antérieures ont dû être utilisées. Ces estimations ne nous 

permettent pas de tenir compte des effets de variation inter-annuelle du module hydrologique, 

ni des variations des sources de contamination de chaque tributaire ayant pu survenir entre 

l'année d'évaluation sélectionnée et l'année de référence 1989. Ce commentaire ne s'applique 

pas aux sourcC?s industrielles pour lesquelles un effort de validation particulier a été apporté. 

Il faut garder à l'esprit que malgré les carences de représentativité des données historiques 

utilisées, seules ces dernières nous permettent d'obtenir la meilleure image possible de la 

situation de contamination du fleuve pour l'année 1989. 

AVERTISSEMENT AU LECTEUR 
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RÉSUMÉ 

Le présent rapport fait l'analyse de la partie du fleuve Saint-Laurent comprise dans les Zones 

d'Intérêt Prioritaire (ZIP) n° 5 à 10 telles que définies par le Plan d'Action Saint-Laurent 

(PASL). L'apport en contaminants pour ce tronçon du fleuve se fait via quatre sources 

majeures, soit, dans un ordre décroissant d'importance (en termes de charge): les tributaires, 

les eaux fluviales provenant de l'amont, les eaux usées des municipalités et les rejets liquides 

des industries prioritaires se déversant dans le fleuve. Le tronçon Beauharnois-Lanoraie compte 

dix tributaires dont les données de qualité de l'eau sont disponibles. On dénombre également 

57 municipalités qui déversent leurs eaux usées dans le fleuve (données de 1989). De plus, 21 

industries prioritaires sont localisées dans ce secteur. 

Afin d'établir un bilan des apports toxiques en provenance des quatre principales sources de 

contamination pour l'an 1 du PASL (année 1989), trois métaux dont l'échantillonnage est 

commun aux quatre so~rces majeures ont été retenus pour fins d'analyse. Ces trois métaux de 

référence sont le cuivre, le zinc et le plomb. 

Les tributaires représentent la source de contamination la plus importante. Ils transportent en 

moyenne près de 55 % des charges en métaux. Ces charges proviennent surtout de la rivière 

des Outaouais qui se subdivise en quatre branches: le canal Sainte-Anne-de-Bellevue, le canal 

de Vaudreuil, la rivière des Mille Îles et la rivière des Prairies. Ces quatre tributaires 

contribuent pour plus de 90% des apports en cuivre et en zinc et 41 % des apports en plomb de 

l'ensemble des tributaires échantillonnés. Au niveau des saisons hydrologiques, les charges 

journalières calculées pour la période printanière sont jusqu'à 30 fois plus élevées que celles 

calculées pour la période estivale. Il faut cependant prendre en considération que les calculs 

des charges saisonnières se font souvent avec très peu de valèurs de concentration disponibles. 

De plus, le débit joue un rôle de premier plan dans la détermination des charges en métaux. En 

effet, les rivières avec les débits les plus importants sont celles qui dominent au niveau de 

l'apport en métaux. Il est important de mentionner que les charges provenant des tributaires 

sont affectées d'une imprécision de 25 à 45%. 

La deuxième source de contamination en importance est l'apport fluvial avec environ 35% de 

la charge totale en métaux. Environ 89% de la charge en métaux de source fluviale passe par 
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le canal de Beauharnois et le reste (11 %) est transporté par le Chenal nord. Il est important de 

noter que ces charges comportent une imprécision minimale de 25 % . 

L'apport municipal représente près de 10% des charges totales en métaux. Les charges 

proviennent principalement de l'émissaire de la CUM à l 'Ile-aux-Vaches et de certaines 

municipalités de la rive sud du Saint-Laurent dont Longueuil et Boucherville. Les 

municipalités ayant des points de rejet dans la ZIP 9 contribuent à environ 80 % des apports 

municipaux totaux du secteur d'étude. En 1989, seulement 35% de la population des ZIP 5 à 

10 était desservie par six usines de traitement des eaux usées, la plus importante étant celle de 

la CUM (secteur Pointe-aux-Trembles). 

L'apport industriel ne représente qu'environ 1 % des apports totaux moyens. Selon le calcul de 

l'indice de standardisation, les sept établissements les plus potentiellement toxiques sont, dans 

l'ordre: les Produits Pétro-Canada inc., Kronos Canada Inc., Albright & Wilson Amérique 

Inc., Elkem Métal Canada Inc., les Produits Shell Canada Ltée, PPG Canada Inc. et les 

Minéraux Noranda Inc. Considérant les charges déversées et la toxicité spécifique de chaque 

contaminant pour la vie aquatique, les paramètres les plus problématiques au niveau industriel 

sont les cyanures et le chrome; suivent, dans une moindre importance, le fer, le mercure, 

l'aluminium et les BPC. 

L'inventaire des usages des ZIP 5 à 10 a mis en évidence l'importance de la région du lac 

Saint-Louis (ZIP 5 et 6) comme zone d'alimentation et de reproduction pour la faune aviaire et 

ichtyenne. C'est également un secteur très prisé pour la pratique de nombreuses activités 

nautiques et aquatiques. Il contient près de 60% des usages répertoriés dans les ZIP 5 à 10, 

soit 261 usages sur un total de 443. Cette région se distingue particulièrement pour son nombre 

élevé de frayères et de zones de pêche sportive. L'influence de la qualité de l'eau sur les 

usages a été analysée selon les recoupements spatiaux entre les usages et les masses d'eau. Huit 

masses d'eau ont été identifiées pour les ZIP 5 à 10, les deux principales provenant des apports 

du fleuve et des eaux de la rivière des Outaouais. Les autres masses d'eau sont très localisées 

et de faible superficie. Elles correspondent à certains apports de tributaires, d'industries ou de 

municipalités. La connaissance de la qualité de l'eau de certaines de ces masses a permis 

d'évaluer sommairement l'état des usages. 

RÉSUMÉ 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre d'un projet réalisé pour le Centre Saint-Laurent (CSL) , ASSEAU inc. et 

l'Institut National de la Recherche Scientifique-Eau (lNRS-Eau) ont reçu le mandat de dresser 

un bilan des sources de contamination et des usages du fleuve Saint-Laurent. La méthodologie 

retenue consiste à cueillir et valider les diverses informations et à les traiter à l'aide d'un 

système informatisé développé spécifiquement à cet effet. Le concept à la base du 

développement de ce système permet un suivi de l'évolution de la contamination du fleuve sur 

une base annuelle. Cette évolution sera caractérisée: 

- en termes de variation des charges en contaminants déversées par les différentes sources 

de contamination; 

- en termes de variation de la charge en contaminants transportée par le fleuve Saint

Laurent; 

- en termes de répartition des usages selon les principales masses d'eau. 

Ces activités d'inventaire, de cueillette et de validation de données visent à constituer une base 

de données reflétant les conditions initiales du milieu récepteur de la façon la plus juste 

possible. Le présent rapport vise donc à documenter et caractériser l'année 89 qui constitue 

l'an "1" de ce système de suivi. Le développement, dès le départ, d'un système informatisé 

de gestion des données assure une intégration plus efficace des nouvelles données qui serviront 

à caractériser les années suivantes, de manière à fournir une image plus précise de l'évolution 

des apports toxiques dans le fleuve Saint-Laurent. 

Une fois sous forme numérique, les données de caractérisation pour l'année 1989 pourront être 

compilées et analysées de diverses faqoru en vue d'effectuer des bilans environnementaux, par 

exemple: 

-l'inventaire des usages et des SiOurces de contamination pour un tronçon ou pour plusieurs 

tronçons consécutifs, et ccl:a pour une période donnée et pour un contaminant en . 

particulier; 

CtVJ"l'T"R.E 1. INTRODUCTION 
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- le calcul des charges de contaminants sur une période donnée et pour une source de 

contamination spécifique, ou encore pour plusieurs sources différentes de contamination. 

Pour bien définir la terminologie relative aux sources d'apport de contaminants, il est 

nécessaire d'établir une distinction entre les termes suivants: 

- une source de contamination désigne une entité ponctuelle qui constitue un apport 

significatif de substances toxiques. Par exemple, un tributaire comme la rivière 

Châteauguay, ou un effluent industriel comme l'émissaire de Papiers Perkins Ltée, ou un 

effluent municipal sont dans ce sens des sources de contamination possibles. En fonction 

des impacts potentiels sur le milieu récepteur, toute source ponctuelle est fichée de façon 

distincte. Ainsi, une industrie peut être caractérisée sur la base de chacun de ses 

émissaires, le système assurant la compilation de l'ensemble des émissaires de 

l'industrie; 

- une source majeure désigne un ensemble de sources de contamination de même type. 

L'ensemble des tributaires, des industries, des municipalités ou encore, une section du 

fleuve à un endroit donné sont des sources majeures. Ces quatre types de sources 

majeures serviront à comparer entre eux les différents apports en contaminants. 

Un effort particulier a été consacré à la collecte d'informations sur les effluents liquides des 50 

industries identifiées comme prioritaires par le PASL. Une consultation des sources 

d'informations fédérales et provinciales a permis de fournir, pour chacun des tributaires, une 

estimation sommaire des charges en contaminants déversées dans le fleuve. Des 

renseignements descriptifs sur les zones de mélange à la sortie des effluents de même que sur 

les usages définis en fonction de la contamination toxique du fleuve ont également été 

répertoriés. 

Le lecteur devra g~der à l'esprit que pour ramener sur une base comparable les charges en 

contaminants des sources majeures, une importante quantité d'informations, souvent 

empreintes d'une grande hétérogénéité et d'un haut degré d'incertitude, ont été utilisées dans 

cette étude. 

Ma!gré ces nombreuses sources d'imprécision et uniquement dans le but de dégager des 

tendances sur une base relative, ce rapport présente des comparaisons des apports des sources 

de contaminants. 

BILAN TOXIQUE, TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 
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-) 
Ces comparaisons se situent à deux niveaux. Un premier niveau permet de confronter entre 

. 1 elles, de façon détaillée, les sources de contamination d'un même type (ex. classification des 

tributaires en fonction des apports en métaux). A un deuxième niveau, le regroupement des 

sources de contamination d'un même type permet de comparer sommairement les quatre types 

de sources majeures de contamination. 

) 

,1 

Pour ce faire, ce document est présenté de la. façon suivante: 

Dans un premier temps, le tronçon analysé est présenté de manière à cerner la problématique 

de la contamination des apports toxiques et de définir les limites de l'étude. Pour chacune des 

sources majeures de contamination (sources industrielles, municipales, fluviales et les 

tributaires), une description des méthodes d'inventaire et de validation des données relatives 

aux apports toxiques est donnée. A l'intérieur de chacun de ces groupes, une classification de 

leur importance en termes de contribution par paramètre est effectuée. Pour les sources 

industrielles, une appréciation globale de l'importance relative des charges déversées est 

fournie à partir d'une sommation des charges des divers paramètres pondérées en fonction de 

leur caractère de toxicité chronique pour la vie aquatique. 

Dans un deuxième temps, une synthèse comparative des sources ponctuelles de contamination 

sur le tronçon est présentée. Cette étude comparative est limitée à quelques paramètres (3 

métaux lourds) représentant les seuls paramètres de toxicité qui sont communs à l'ensemble 

des sources de contamination. Ces métaux sont le cuivre, le zinc et le plomb qui seront 

appelés, tout au long de ce rapport, métaux de référence. Ils ont été ainsi définis en fonction 

de la nature et la disponibilité des données en provenance des quatre sources majeures de 

contamination. 

En dernier lieu, une caractérisation des zones d'usages du tronçon est réalisée selon les étapes 

suivantes: 
'c 

- la réalisation de l'inventaire des usages de l'eau dans ce secteur; 

- une répartition des usages en fonction des principales .masses d'eau présentes, 

identifiées à partir de données à caractère visuel (photos aériennes, images satellitaires); 

- une estimation sommaire du risque de contamination des zones d'usages par 

l'identification des paramètres problématiques de qualité de l'eau. 

CHAPITRE 1. INTRODUCTION 
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·2. OBJECTIFS DES ANALYSES PAR TRONÇON 

Cette approche d'analyse par tronçon vise à décrire les principaux éléments de la 

problématique de contamination du fleuve Saint-Laurent. De façon plus détaillée, l'analyse par 

tronçon proposée dans cette étude vise deux objectifs majeurs qui sont orientés en fonction des 

sources de contamination et en fonction des usages du secteur d'étude. 

Le premier objectif vise à relativiser l'importance des diverses sources de contamination. Pour 

ce, un bilan des apports toxiques est réalisé en considérant chaque source de contamination de 

façon individuelle et en effectuant un regroupement en termes de sources majeures. Cet 

exercice permet entre autres de mettre en évidence les carences dans les données de base en 

fonction des imprécisions associées aux calculs de charge en contaminants. 

Le deuxième objectif vise à caractériser le milieu récepteur en termes d'usages présents. Cette 

caractérisation est basée sur la nature, la sensibilité, la localisation et l'importance de chacun 

des usages. Par la suite, un regroupement des usages en fonction des diverses masses d'eau 

présentes est effectué pour obtenir une image globale de la situation. 

L'exercice le plus difficile consiste à ramener les types de sources de contamination sur une 

même base. Il en résulte donc des plages importantes de variation sur les charges toxiques 

estimées qui limitent ainsi la portée des interprétations à une approche relative plutôt 

qu'absolue. 
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3. SECTEUR D'ÉTUDE BEAUHARNOIS-LANORAIE 

D'une longueur de près de 115 kilomètres, le secteur d'étude Beauharnois-Lanoraie correspond 

aux Zones d'Intérêts Prioritaires cinq à dix (ZIP 5 à 10) telles que -définies par le CSL. La 

limite amont de ce secteur se situe au début du lac Saint-Louis et reçoit, d'une part, les eaux 

du canal Beauharnois et du chenal nord et, d'autre part, une partie des eaux de l'Outaouais via 

les canaux Vaudreuil et Sainte-Anne-de-Bellevue. La limite aval se situe avant le delta des îles 

de Sorel, soit à quelques kilomètres au nord-est de Lanoraie (voir la figure 1). 

Les ZIP 5 et 6 correspondent au secteur nord et au secteur sud du lac Saint-Louis. Elles ont 

une longueur respective de 23 et 19 kilomètres et divisent le lac Saint-Louis de façon 

longitudinale. Les ZIP 7 et 8 représentent le bassin Laprairie et le canal de la Rive sud (voie 

maritime). Elles ont une longueur respective de 23 et 25 kilomètres. La limite aval des ZIP 7 

et 8 se situe à la hauteur du pont Victoria. La ZIP 9 (îles de Boucherville) s'étend sur environ 

21 kilomètres de long et sa limite aval est localisée à l'extrémité nord de l'île Sainte-Thérèse. 

La ZIP 10 (îles de Verchères et de Contrecoeur) est la dernière du tronçon Beauharnois

Lanoraie. Sa longueur est d'environ 45 kilomètres. 

La figure 1 permet de visualiser les limites des cinq ZIP du tronçon Beauharnois-Lanoraie. 

Cette figure localise également les 21 industries et les dix tributaires dont les données de 

qualité sont traitées dans le présent rapport. Notons que les codes des rivières contenus dans 

cette figure sont ceux utilisés par le ministère de l'Environnement du Québec. Ces codes lui 

servent à classifier les bassins versants sur le territoire du Québec. Les numéros d'industries 

sont, quant à eux, les numéros des établissements prioritaires tels que définis par le PASL. 

Les industries sont réparties dans le secteur de la façon suivante: quatre dans la ZIP 6; une 

dans la ZIP 7; deux dans la ZIP 8; huit dans la ZIP 9 et six dans la ZIP 10. La ZIP 5 (lac 

Saint-Louis nord) ne renferme aucune industrie jugée prioritaire par le PASL. Le tableau 1 

présente le nom complet de chacun des 21 établissements industriels ainsi que la municipalité 

et la ZIP d'appartenance. 

CHAPITRE 3. SECTEUR D'ÉTUDE BEAUHARNOIS-LANORAIE 
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Tableau 1- Identification et localisation des industries prioritaires du secteur Beauharnois
Lanoraie 

*nO Industrie ZIP . Municipalité 

2 Minéraux Noranda Ine. 9 Montréal-Est 
3 Produits Shell Canada Ltée 9 Montréal-Est 
4 Union Carbide du Canada Ltée 9 Montréal-Est 
5 Société -'pétrochimique Kemtec Ine. 9 Montréal-Est 
6 Produits Pétra-Canada Ine. 9 Montréal 
9 SECAL Ltée (usine Beauharnois) 6 Melocheville 
10 Domtar ine. (papiers fins) 6 Beauharnois 
11 Elkem Métal Canada ine. 6 Beauharnois 
12 PPG Canada ine. 6 Beauharnois 
13 Locweld Ine. 8 Candiac 
14 Les Papiers Perkins Ltée 8 Candiac 
15 Monsanto Canada Ine. 7 Ville LaSalle 
16 Héroux Ine. 9 Longueuil 
17 Pratt & Whitney Canada ine. 9 Longueuil 
18 Produits Naean Ltée 9 Boueherville 
19 Les Alcools de commerce Itée 10 Varennes 
20 Albri2ht & Wilson Amérique ine. 10 Varennes 
21 Hoescht Canada Ine. 10 Varennes 
22 Kronos Canada Ine. 10 Varennes 
23 Pétromont ine. 10 Varennes 
24 Sidbec-Doseo Ltée 10 Contrecoeur 

• nO: numéro de l'établissement prioritaire tel que dérmi par le PASL. 

Le tronçon Beauharnois-Lanoraie compte dix tributaires pour lesquels des données de qualité 

sont disponibles. Le tableau 2 dresse la liste de ces dix tributaires avec leur code 

hydrographique et leur ZIP d'appartenance. 

Le tributaire le plus important du secteur à r étuôe est sans contredit la rivière des Outaouais. 

Cette rivière n'apparaît pas au tableau 2 puisqu'elle se divise en quatre tributaires qui font 

l'objet d'une analyse spécifique. Ces quatre tributaires sont le canal Vaudreuil, le canal Saint

Anne-de-Bellevue, la rivière des Mille îles et la rivière des Prairies. Les eaux de la rivière des 

Outaouais sont partagées entre les rivières des Mille îles et des Prairies (57 %), le canal 

Vaudreuil (19%) et le canal Sainte-Anne-de-Bellevue (23%) (SNe, 1973). 

BILAN TOXIQUE. TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 
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Industrie 

2- Minéraux Noranda lne. 
3- Produits Shell Canada Ltée 
4- Union Carbide du Canada 
5- Sotiété pétrochimique Kemtec 
6- Produits Pétro-Canada Inc. 
e- SECAL Ltée (Beauharnols) 
10- Domtar Inc. 
11- Elkem Métal Canada 
12- PPG Canada Inc. 
13- Locweld Inc. 
14- Les Papiers Perklns Ltée 
15- Monsanto Canada Inc. 
16- Héroux Inc. 
17- Pratt &'Nhitney Canada 
18- Produits Nacan Ltée 
19- Les Alcools de commerce 
20- Albright & Wilson Amérique 
21- Hoescht Canada tnc. 
22- Kronos Canada lne. 
23- Pétromont lne. 
24- Sidbec-Dosco Ltée 

Légende 

" Industrie prioritaire 

• Tributaire 

® Numéro de ZIP 

FIGURE 1 

N 

i 

Carte de localisation 

10 km 

ZIP 5, 6, 7, 8, 9 et 10 - Beauharnois à Lanoraie 

Tributaire 

0306 - Iiv. St-lambert 
0307 - rIv. de la Tortue 
0308 - rlv. St-Régis 
0309 - rlv. Châteauguay 
0311 - rlv. St-Louis 
0431 a - canaJ Vaudreuil 
0431 b - canaJ Ste-Anne 
0432 - rlv. des Mine Des 
0433 - rlv. des Prairies 
0522 - rlv. r Assomp1lon 
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Les dix tributaires sont tous situés dans la grande agglomération de Montréal. Ils sont donc 

influencés par une forte urbanisation et par une industrialisation très prononcée. De plus, la 

plupart de ces tributaires draine dans des régions reconnues pour leur activité agricole intense. 

Tableau 2- Identification et localisation des tributaires du secteur Beauharnois-Lanoraie 

Code Tributaires ZIP 

0306 Rivière St-Lambert 8 
0307 Rivière de la Tortue 8 
0308 Rivière St-Régis 8 
0309 Rivière Châteauguay 6 

0311 Rivière St-Louis 6 
0431 Canal Vaudreuil 5 
0431 Canal Ste-Anne-de-Bellevue 5 
0433 Rivière des Prairies 10 
0432 Rivière des Mille Îles 10 
0522 Rivière l'Assoml'tion 10 

Au niveau urbain, on retrouve 57 municipalités qui déversent leurs eaux usées, avec ou sans 

traitement, directement au fleuve Saint-Laurent. Ces municipalités représentent un bassin de 

population de près de 2,4 millions d 'habitants, dont plus de 75 % déversent leurs eaux usées au 

niveau de la ZIP 9. Ce fort pourcentage s'explique du fait que l'émissaire principal de la 

Communauté urbaine de Montréal se retrouve dans la ZIP 9, à la hauteur de l'Ile-aux-Vaches. 

Le tableau 3 dresse la liste des 57 municipalités en indiquant la ZIP où se situe leur point de 

rejet respectif. 

En résumé, les sources locales de contamination sont pour la plupart regroupées dans la section 

centrale du secteur d'étude, soit le bassin Laprairie et la ZIP 9. L'ensemble du tronçon 

Beauhamois-Lanoraie est soumis à la forte influence des eaux fluviales qui constituent la 

majeure partie du débit total du tronçon. Distribuées sur l'ensemble du territoire aquatique, le 

secteur compte de nombreuses activités qui font usage de l'eau du fleuve et qui peuvent être 

fortement influencées par la contamination toxique . 

CHAPITRE 3. SECTEUR O·ÉTUOE BEAUHARNOIS-LANORAIE 
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Tableau 3 - Municipalités du tronçon Beauharnois-Lanoraie 

ZIP Nom de la municipalité ZIP Nom de la municipalité ZIP 
5 Notre-Dame-de-I' Ile-Perrot 8 Brossard 9 

5 Pincourt 8 St-Lambert 9 

5 Terrasse Vaudreuil 8 Greenfield Park 9 

5 Ile Perrot 8 Candiac 9 

6 Beauharnois 8 Laprairie 9 

6 MapleGrove 8 Lemoyne 9 

6 Châteauguay 8 Ste-Catherine 9 

6 Kahnawake 9 Montréal 9 

6 Melocheville 9 Longueuil 9 

7 Ville Lasalle 9 Montréal est 10 

7 Verdun 9 Boucherville 10 

7 Lachine 9 Saint-Laurent 10 

7 Côte St-Luc 9 Anjou 10 

7 Outremont 9 Outremont 10 

7 Westmount 9 Baie d'Urfé 10 

7 Hampstead 9 Pierrefonds 10 

7 Montréal ouest 9 Beaconsfield 10 

7 St-Pierre 9 Pointe-Claire 10 

8 St-Hubert 9 Dollard-des-Ormeaux 10 

BILAN TOXIQUE, TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 

Nom de la municipalité 

Roltboro 

Dorval 

Sainte-Anne-de-Bellevue 

Kirkland 

Montréal Nord 

Saint-Léonard 

Mont Royal 

Ile Bizard 

Sainte-Geneviève 

Repentigny 

Lachenaie 

Varennes 

Contrecoeur 

Verchères 

Lavaltrie 

Lanoraie 

St-J oseph-de-Lanoraie 

St-Sulpice 

St-Antoine-de-Lavaltrie 
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4. APPORTS INDUSTRIELS 

Le tronçon Beauharnois-Lanoraie compte 21 industries jugées prioritaires par le Plan d'Action 

Saint-Laurent. La majorité d'entre elles (16) sont situées dans les ZIP 9 et 10. 

Soulignons que l'évaluation des charges déversées dans le fleuve Saint-Laurent par les 50 

industries prioritaires du P ASL a été réalisée dans un autre volet du présent projet (ASSEAU

INRS, 1991a). Les deux principaux objectifs de cette étude étaient de procéder à la mise à jour 

des données concernant la qualité des rejets liquides de ces industries et de valider ces données 

par l'intermédiaire des chargés de projets industriels du MENVIQ. Afin d'atteindre ces 

objectifs, les étapes suivantes ont été réalisées: 

- la cueillette des données industrielles les plus représentatives de la situation actuelle 

auprès des autorités compétentes du MENVIQ (données de qualité, programme 

d' assainissemen t, etc.); 

- la compilation de l'information, l'évaluation de sa validité en tenant compte des 

changements' de procédé ou de toute activité susceptible de modifier la bonne 

représentativité des données concernant le bilan massique des contaminants; 

- le calcul des charges de contaminants (lorsque nécessaire). 

Notons également que les compilations industrielles (ASSEAU-INRS, 1991a) ont été réalisées 

à partir de sources diversifiées telles que les rapports mensuels et trimestriels fournis par 

l'usine et les rapports d'échantillonnages spécifiques réalisés par le MENVIQ. Dans la plupart 

des cas, les résultats ainsi obtenus ne faisaient pas mention ni des méthodes analytiques 

utilisées, ni des seuils de détection des appareils de mesure. 

Le tableau 4 présente la liste des paramètres échantillonnés et analysés en laboratoire pour les 

21 industries du tronçon Beauharnois-Lanoraie. Les codes des paramètres contenus dans ce 

tableau sont adaptés du dictionnaire des codes (NAQUADAT/ENVIRODAT, Environnement 

Canada, 1991). Ce sont aussi les codes utilisés dans la base de données SOCOUS réalisée par 

CHAPITRE 4. APPORTS INDUSTRIELS 
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le Centre Saint-Laurent d'Environnement Canada, dans le cadre du présent projet\. Il est 

important de noter que le choix des paramètres échantillonnés à une usine est basé sur la nature 

du procédé; de cette façon, il est possible d'identifier tout paramètre susceptible de se 

retrouver dans l'effluent. Il existe ainsi une variation importante dans les paramètres retenus 

pour analyse d'une usine à l'autre. 

Notons aussi que certaines campagnes d'échantillonnage ne tiennent pas compte des émissaires 

pluviaux et/ou sanitaires qui sont pour la plupart raccordés aux réseaux municipaux, alors que 

d'autres campagnes portent systématiquement sur tous les émissaires. Dans cette étude, seuls 

les effluents de procédé industriels sont considérés. 

Pour plus de détaila, voir le préambule. 
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Tableau 4 - Paramètres échantillonnés pour les industries du tronçon Beauharnois-Lanoraie 

Paramètre Industrie 
2 3 4 5 6 9 10 11 Il 13 14 15 16 17 18 19 20 li 22 23 24 

Acides résioiques* x x 
Alcalinit~ x x x x x 

Aluminium total x x x x 
Ammoniaque x x x x x x x x x x x 
Al"2ent total x 
Arsenic total x x x x X X X 

Azote toto kjeldahl x x x x x x x x x x 
Ba~ x 
Bioessais~es· x x 
Bioessais Daphnies· x 
Bioessais Microtox· x 

Bioessais tnlites· x 
Bore x 
BPC x x x x 
Butanol x 

Cadmium total x x x x x x x x x x x 
CaJc:ium total x x x x 
Chlorates x 
Chlore résiduaire x x x 
Chlore total x 
Chlorores x x x x 

Chrome total x x x x x x x x x x x x x x x 
Chrome (Cr +~ x 
Chrome (Cr +'> x 
Cobalt x x 
Cooductivité x x x 

COT x x x x x x x x x x 

Couleur x x 

Cui.re total x x x x x x x x x x x x x 

-- * Classe qui peUl comprendre_w'"""""a"!, 

l 
Uaeode: 

2 : Minéraux Noranda ine. 11: Elkcm Métal Canada inc. 18 : Produits Nacan lié" 

3 : Produits Shell Canada ltée 11 : PPG Canada ine. 19 : Les Alcools de Commcn:e liée 

4 : Union Carbide du Canada ltée 13 : Loçweld ine. 20 : Albright & Wilson Amérique ine. 

~ 5 : Société pétrochimiques Kemtec ine. 14 : Les Papiers Perkins Itée 21 : Hoescht Canada ine. 

6 : Produits Pétro-Canada iru:. 15 : Monsanto Canada ine. 22 : Kronos Canada ine. 

9 : SECAL Itée (usine Beauharnois) 16 : Héroux ine. 23: Pétromont ine. 

10 : Domtar ine. (papiers fins) 17 : Pratt & Whitney Canada ine. 24 : Sidbee-Dosco It.lc 

1 
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Tableau 4 - Paramètres échantillonnés pour les industries du tronçon Beauharnois-Lanoraie 
(suite) 

Paramètre 
2 3 4 S 6 9 10 11 12 

Cyanures x x x x x x 
DDOS x x x 
DBOS du fùtrat x 
DCO x x x x x x x x 
Dureté x x 
Esthers phtaliques· x 
Étain total x 
Fer total x x x x x x 
Fluorures x x 
Glycol 

Haloétbers- x 
HCD x 
Huiles et araisses miDérales x 
Huiles et ~ra.isses toto x x X x x x x x 
Hydrocarbures 

Hydroc. haloaènes- x x 
Hydroc. miDéraux 

Hydroc. monoarom.- x x 
HAP- x x 
M82Désium total x x 
Man2an~ total x x 
Mat. d4!c:antables x 
Matières extractibles rnon 

Matières dissoutes x x 
Matières l'olatiles SUSJl. x x 
Mercure total x x x x x x 
MES x x x x x x x x x 
MES (C.P.P.A.) x 

• CiaNO qui peut comprendre un ou plusieura compOlés 

Uaeode: 
2: Min6raux Noranda inc. 

3: Produila SheU Canada lt6e 

4: Union Carbide du Canada Itée 

S: Soçiété pétrochimiqucs Kerntce ine:. 

6: Produits Pétro-Canada inc. 

11 : EIlccm Mélal Canada inc. 

12 : l'PO Cusda inc. 

13 : Locw.::ld inc. 

14: Les Papien Pcrkins Ité.:: 

1 S : Monsanto Canada ine. 

16: Héroux ine. 

Industrie 
13 14 IS 

x x 
x 
x 

x x x 

x 

x x x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x x 
x 

9: SECAL ltée (usine Beauhamois) 

10: Domtar inc. (papien fins) 17: Pratt & Whitney Canada ine. 

16 17 18 19 20 21 22 

x x x x 
x x x x x 

x x x x x 
x 

x 

x x x 
x 

x 
x x x x x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 
x x x 

x x x x x x 

18 : Produits Naean lié.:: 

19 : Les Alcools de Comm.::rce Itée 

20 : Albright & Wilson Amériqu.:: ine. 

21 : Hocscht Canada ine. 

22 : Kronos Canada inc. 

23: Pétromont ine. 

24 : Sidbec-Dosco Itée 
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Tableau 4 • .i Paramètres échantillonnés pour les industries du tronçon Beauharnois-Lanoraie 
(suite) 

Paramètre Industrie 
2 3 4 S 6 9 -l0 11 Il U 14 1S 16 17 18 19 20 2l 22 23 24 

Molvbdène x 
Nickel total x x x ')! x x x x x x 
Nitrates x x x x 
Nitrates et nitrites x x x x 
Nitrites x x x 
Nitrosamines· x x 
-
Pesticides· x 
pH x x x x x x x x x x x x x x x 
Phénols x x x x x x x x x 
PhéooliQues composés • x x x x II: X x 
Phospbates x x 
Phospbore élémentaire x 
PhosDliore inon. dissous x 
Phosphore total x x x x x x x x x x x x x 
Phosphore total dissous X 

Plomb total x x x x x X le X X X x 
Potassium total x x x 
Sodium total x x x x 
Solides totaux x x x x x x x x x x 
Sulfates x x x x x x x x 
Sulfures x x x 

Tanins et li2nÎDes x x 
Temoérature x x x x x 
Titane total x 
Turbidité x x 
Vanadium total x 
Xylènes x 
Zinc total x x x x x x x x x x x x x x x x 
• Classe qui peut c~ _ (ID p1tnieuft~. 

Ugende: 

2 : Minéraux Noranda inc. 11: Elkem Métal Canada ine. 18 : Produits Naean liée 

3 : Produita Shell Canada ltée 12 : PPG Canada ine. 19 : Les Alcools de Cornmen:e liée 

4 : Union Carbide du Canada ltée 13 : Lo<:weld inc. 20 : Albright & Wil50n AmoSrique inc. 

5 : Société pétrochimiques Kerntee ine. 14 : Les Papiers Perkins Itée 21 : Hoescht Canada ine. 

6 : Produits Pétro-Canada ine. 15 : Monsanto Canada ine. 22 : Kronos Canada ine. 

9 : SECAL Itée (usine Beauhamois) 16 : Héroux inc. 23: Pétromont ine. 

10 : Domtar inc. (papiers fins) 17: Pratt & Whitney Canada ine. 24 : Sidbcc-Dosco lIée 
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4.1 Méthode de calcul des charges industrielles 

Les données de base servant au calcul des charges industrielles contiennent le débit moyen de 

chacun des émissaires se déversant dans le milieu récepteur et la concentration pour chacun des 

paramètres de qualité. Les débits sont exprimés sur une base journalière (m3/d). De cette 

façon, le calcul de la charge pour un paramètre "X" s'effectue en multipliant le débit journalier 

(moyen ou réel) de l'émissaire par la concentration du paramètre de qualité qui est souvent en 

mg/L. Les charges ainsi obtenues sont exprimées en kg/d selon l'équation suivante: 

charge(x) = Q (éDÙS.) * ([] (x) / 1000) 

Étant donné que la production de la majorité des 21 industries est relativement constante tout 

au .long de l'année, les charges journalières peuvent donc servir à établir les charges annuelles 

qui sont déversées dans le fleuve Saint-Laurent. 

4.2 Estimation de l'imprécision sur le calcul des charges 

L'objectif principal de l'évaluation des charges industrielles est, dans un premier temps, de 

comparer entre elles les sources industrielles pour en apprécier l'apport toxique et, dans un 

deuxième temps, d'évaluer l'importance relative des quatre types de sources majeures de 

contamination des ZIP 5 à 10 sur la base de certains paramètres de référence (Cu, Zn et Pb). 

Pour ce faire, il est important de tenir compte de l'imprécision associée aux estimations de 

charge afin d'éviter l'utilisation de ces valeurs en termes absolus. L'imprécision sur les 

estimations de charge résulte de trois sources principales: les imprécisions associées aux 

méthodes analytiques et aux mesures de débit, de même que les imprécisions résultant d'une 

fréquence d'échantillonnage insuffisante (lorsque le procédé évolue dans le temps). 

Selon un responsable des laboratoires du MENVIQ (Blouin, 1991), l'imprécision sur les 

valeurs de concentration des métaux retrouvés dans les eaux usées peut varier entre 5 et 10% 

selon les méthodes analytiques utilisées et les paramètres analysés. On notera que l'imprécision· 

augmente lorsque la valeur de la concentration mesurée approche celle du seuil de détection de 

l'appareil. Dans le cas des industries à l'étude, les concentrations mesurées se situent 

généralement bien au dessus des seuils de détection. De façon sécuritaire, la marge 
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.] 
d'imprécision maximale équivalente à 10% de la valeur mesurée est appliquée aux 

-'J concentrations. 

Par ailleurs, différents types d'appareils hydrométriques sont utilisés pour mesurer les débits 

des effluents industriels; de plus, chaque appareil possède sa propre imprécision. En règle 

générale, le pourcentage d'imprécision sur les mesures du débit des effluents industriels est 

évalué à 10% (Nadeau, 1991). Cette marge d'imprécision due aux instruments sera donc 

appliquée à tous les débits dans le calcul d'estimation de l'imprécision sur la charge. 

Finalement, le degré de contamination des rejets liquides peut parfois varier sur une base 

quotidienne causant ainsi des fluctuations des charges d'origine industrielle. Ces conditions, 

combinées à un faible effort d'échantillonnage des effluents, soit deux à trois jours sur une 

année complète, résultent en une imprécision supplémentaire difficilement quantifiable. Dans 

ê] la plupart des cas, le pourcentage d'écart observé quotidiennement sur des périodes de trois 

l 

jours se situe à près de 10 %. Donc, en effectuant le cumul des incertitudes, une imprécision 

i totale de l'ordre de 30 % devra être appliquée aux estimations des charges industrielles. 

4.3 Description des industries par ZIP 

Une brève description des 21 industries est présentée dans cette section. Les principaux points 

discutés sont: la localisation de l'industrie, le secteur d'activité avec une brève description des 

produits fabriqués, la qualité des effluents liquides et la validité des données de qJ..lalité. Pour 

chaque industrie, un tableau des charges journalières moyennes des différents paramètres 

. analysés est présenté. On y retrouve pour chaque paramètre mesuré et détecté, le pourcentage 

d'apport de l'industrie par rapport à la charge industrielle totale du secteur d'étude (ZIP 5 à 

10). A noter que les estimations de charge présentant le signe" <" ont été effectuées à partir 

, de valeurs de concentration sous le seuil de détection. Ces dernières valeurs de charge ne sont 

pas considérées dans le calcul de la contribution relative des apports industriels. 

Les échantillonnages détaillés pour ces industries apparaissent dans le document annexe de ce 

rapport. Ces résultats d'analyses sont les mêmes que ceux contenus dans le rapport 1 de la 

présente série "Mise à jour et validation des données industrielles des 50 établissements 

prioritaires du plan d'action Saint-Laurent" (ASSEAU-INRS, 1991a). 

CHAPITRE 4. APPORTS INDUSTRIELS 
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La répartition des industries par ZIP s'établit comme suit: aucune industrie dans la ZIP 5, 

quatre dans la ZIP 6, une dans la ZIP 7, deux dans la ZIP 8, huit dans la ZIP 9 et six dans la 

ZIP 10. Les dossiers industriels seront donc présentés en fonction des ZIP 6 à 10. 

4.3.1 Description des industries prioritaires de la ZIP 6 

SECAL Ltée (usine Beauharnais) (no 9) 

L'usine Beauharnois de la Société d'Électrolyse et de Chimie Alcan Ltée est située dans la 

municipalité de Melocheville. Cette usine oeuvre dans le secteur de la métallurgie et plus 

précisément au niveau du traitement primaire de l'aluminium. Le produit fini se présente sous 

forme de lingots et de gueuses d'aluminium de première fusion. Cette usine possède deux 

émissaires; le premier véhicule les eaux de refroidissement et pluviales alors que le second 

véhicule les eaux sanitaires. Le premier émissaire rejette ses eaux usées dans la rivière Saint

Louis avec un débit moyen annuel de 0,0394 m3/s (débit estimé par l'usine) alors que le 

. second est connecté au réseau municipal. L'émissaire des eaux de refroidissement et pluviales 

est le seul qui a été échantillonné. Le deuxième émissaire n'a pas été échantillonné car celui-ci 

ne transporte que des eaux de type sanitaire non contaminées. 

Les données relatives à la qualité des effluents présentées au tableau 5 sont jugées 

représentatives puisqu'aucune modification pouvant affecter les charges n'a été effectuée 

depuis l'émission des rapports mensuels de 1988. Les données de charges sont calculées à 

partir des valeurs de concentration fournies dans les rapports mensuels de 1988. 
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Tableau 5 - Bilan des charges journalières moyennes de l'usine Beauharnois de la SECAL 

Code Paramètre Charge 
1 

Apport Code Paa:amètre Charge 
t 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

00200 Mat. dissoutes ·2868 4,9 16300 Sulfates dissous 57 0,021 

06000 COT 25 1,4 17211 Chlorures 112 0,60 

06520 Huiles et Graisses 7,3 0,40 17808 HCB <0,0003 

06530 Phénols 0,025 0,7 24019 Chrome <0,034 

06600 Cyanures <0,034 26000 Fer 0,20 0,0014 

07101 Nitrates 0,70 7,2 28000 Nickel <0,17 

07500 Ammoniac 6,7 0,53 29000 Cuivre <0,10 

08210 DB05 13 0,25 30000 Zinc <0,053 

08300 DCO 73 0,090 33000 Arsenic 0,0041 0,11 

09100 Fluorures 5,1 0,23 48019 Cadmium <0,034 

10451 MES 39 0,25 80010 Mercure 0,0068 3,8 

13000 Aluminium <0,29 82000 Plomb 0,27 1,3 

15400 Phosphates 1,1 3,2 

Q = 0,0394 m1/s (débit estimé par l'usine) 

1: Le signe • < ft indique une estimation de charge à partir de valeurs de concentration Dotées sous le seuil de détection. 

Domtar inc. (papiers fins) (no 10) 

Située dans la municipalité de Beauharnois, cette usine oeuvre dans le domaine des pâtes et 

papiers. Utilisant principalement la pâte chimique comme matière première, elle produit du 

papier fin. L'usine possédait en 1989 deux émissaires: un premier pour les eaux de procédé 

(émissaire nO 1); et un second pour la liqueur de cuisson (émissaire nO 2). L'émissaire nO 1 

déverse les eaux de procédé dans la rivière Saint-Louis avec un débit moyen annuel, pour 

1989, de 0,0869 ml/s. L'émissaire nO 2 a été modifié en décembre 1989. Ce dernier ne se 

déverse plus direaemcat4U * Saint-Louis; il est dévié vers l'unité de traitement secondaire 

avant d'être acheminé à l'unité de traitement primaire. Cet émissaire rejetait la liqueur de 

cuisson directement aufteuve sans traitement et le débit était de 41 ml par cuisson. 

L'information concernant la fréquence et la durée des rejets de liqueur de cuisson n'est pas 

disponible. 

Les données de charges présentées au tableau 6 sont calculées à partir des valeurs de 

concentration de la caractérisation de 1986. Les modifications apportées à l'émissaire nO 2 

n'affectent pas les valeurs de concentration de cette caractérisation. 

CHAPITRE 4. APPORTS INDUSTRIELS 
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Tableau 6 - Bilan des charges journalières moyennes de Domtar inc., division papiers fins 

Code Paramètre Charge 
1 

Apport Code Paramètre Charge 
1 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

00200 Mat. dissoutes 4119 7,1 12000 Magnésium 92 31 
06530 Phénols 0,04 1,1 13000 Aluminium 16 0,68 

06551 Tannins et lignines 14 44 16300 Sulfates dissous 1177 0,42 
06600 Cyanures <0,12 17211 Chlorures 565 2,9 
07000 Azote t. Kjeldahl 36 2,5 18158 BPC <0,0012 
07103 Nitrite-nitrate 11 78 19000 Potassium 82 53 
07500 Ammoniac 2 0,19 25000 Manganèse < 1,2 
08210 DB05 473 9,0 26000 Fer 3,5 0,025 
08300 DCO 1647 2,0 29000 Cuivre < 1,2 
10451 MES 248 1,5 30000 Zinc < 1,2 
10470 Solides totaux 4119 3,6 80010 Mercure <0,0024 

Q = 0,136 m'/s (débit de l'émissaire nO 1 pour 1986) 

1: Le signe • < • indique une estimation de charge à partir de valeurs de concentration notées sous le seuil de détection. 

Elkem Métal Canada inc. (no 11) 

Cette industrie, située dans la municipalité de Beauharnois, oeuvre dans le domaine de la 

métallurgie et plus précisément dans la fabrication de concassé d'alliage ferro-manganèse et 

d'alliage silico-manganèse. Cette usine compte pas moins de sept émissaires: le premier, qui se 

jette dans le fleuve, ne reçoit pratiquement plus d'eau de procédé depuis 1989, alors que le 

deuxième rejette des eaux de refroidissement directement au fleuve à un débit de 0,254 m3/s 

(débit en période d'échantillonnage). Les émissaires nO 3 et 4 sont, quant à eux, condamnés 

alors que les émissaires nO 5, 6 et 7 ne sont pas en contact direct avec les eaux de procédé, 

donc ne sont pas susceptibles d'être contaminés. 

Notons que seules les données de l'émissaire nO 2 qui sont présentées au tableau 7 sont 

disponibles et représentatives. Les données de charges sont calculées à partir des valeurs de 

concentration de la caractérisation de 1986. 
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Tableau 7 - Bilan des charges journalières moyennes de Elkem Métal Canada inc. 

Code Paramètre 
1 

Charge Apport Code Paramètre Charge 
1 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

00200 Mat. dissoutes 3950 6,8 19000 Potassium 64 41 
05000 Bore 2,19 100 20000 Calcium 746 48 
06520 Huiles et Graisses <219 24019 Chrome <2,2 
06600 Cyanures 0,044 0,095 25000 Manganèse 33 100 
07000 Azote t. Kjeldahl 18 1,2 26000 Fer 2,2 0,015 
07500 Ammoniac 1,76 0,14 27000 Cobalt 2,2 100 
08300 DCC 724 0,89 29000 Cuivre 2,2 19 
09100 Fluorures 4,83 0,22 30000 Zinc 8,8 18 
10451 MES 132 0,82 33000 Arsenic 0,066 1,7 
11000 Sodium 329 2,0 42049 Molybdène 2,2 100 
12000 Magnésium 182 62 48019 Cadmium 2,2 79 
15429 Phosphore 10 1,3 80010 Mercure 0,0088 4,8 
16300 Sulfates dissous 593 0,21 82000 Plomb 8,8 43 
17211 Chlorures 527 2,7 

Q = 0,254 m'/s (débit de l'émissaire nO 2 pour 1986) 

1: Le signe " <. indique une estimation de charge à partir de valeurs de concentration notées sous le seuil de détection. 

PPG Canada inc. (no 12) 

Cette industrie est située dans la municipalité de Beauharnois et son secteur d'activité est la 

chimie organique, soit plus précisément la production d'hypochlorite de sodium servant à la 

fabrication d'eau de javel ainsi que la production de chlorate de sodium en cristaux. L'usine de 

PPG à Beauharnois possède six émissaires. L'émissaire nO 1 déverse les eaux de procédé dans 

la rivière Saint-Louis. Les émissaires nO 2, 4, 5 rejettent les eaux pluviales dans le fleuve 

Saint-Laurent. Les émissaires nO 3 et 6, de type sanitaire, sont connectés au réseau de la 

municipalité de Beauharnois qui possède une station de traitement des eaux usées. Il est 

important de noter que les émissaires nO 2 et 3 étaient, en 1988, contaminés au mercure et 

qu'ils devaient être condamnés pour la fin de l'année 1990. Le débit total des émissaires nO 1, 

2 et 3 est de 0,177 m3/s. 
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Comme aucune modification pouvant affecter les charges n'a été effectuée, les données de 

qualité des eaux des cinq émissaires échantillonnés dans cette industrie restent significatives. 

Elles sont d'ailleurs présentées dans leur ensemble au tableau 8. Les données de charges sont 

calculées à partir des valeurs de concentration de la caractérisation de 1988. 

Tableau 8 - Bilan des charges journalières moyennes de PPG Canada inc. 

Code Paramètre Charge Apport Code Paramètre Charge! Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

00200 Mat. dissoutes 41765 72 15429 Phosphore 1,9 0,24 

01000 Sulfure . },2 8,9 16300 Sulfates dissous 4427 1,6 

06000 C.O.T. 122 6,8 17100 Chlore 21063 100 

06520 Huiles et Graisses 8,9 0,48 20000 Calcium 597 38 

06527 H et G minérales 1,4 1,4 24100 Chrome + 6 <0,37 
06530 Phénols 0,41 11 24200 Chrome +3 < 1,2 

08300 DCO 333 0,41 26000 Fer 5,0 0,035 

10451 MES 103 0,64 48019 Cadmium <0,24 
10470 Solides totaux 44998 39 56000 Baryum 0,0044 100 

11000 Sodium 15782 95 80010 Mercure 0,044 24 

Q = 0,177 m'/s (débit cumulé des émissaires DO 1,2 et 3 pour 1988) 

1: Le signe • <. indique une estimatioD de charge à partir de valeurs de concentration notées sous le seuil de détection. 

4.3.2 Description des industries prioritaires de la ZIP 7 

Monsanto Canada [ne. (no 15) 

Oeuvrant dans le secteur de la chimie organique tertiaire, cette industrie est localisée à ville 

LaSalle. Ses produits finis sont nombreux, F~ttpfe l'anhydride maléique, les polymères, 

les résines, les herbicides, etc. Au nombre de trois, ses émissaires se déversent au fleuve via le 

collecteur Saint-Patrick. Le premier émissaire rejette des eaux de procédé avec un débit moyen 

de 0,0211 m3/s. Les deux autres n'ont pas de contact direct avec des eaux de procédé et n'ont 

pas été échantillonnés pour cette raison. Le débit total de ces trois émissaires est de 0,0246 

m3/s (Groupe LGL, 1990). 
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Les données de charges de l'émissaire nO 1 doivent être utilisées avec précaution car l'usine 

-) utilise plusieurs procédés différents pour la production de ses produits finis et l'échantillonnage 

instantané effectué par la CUM ne reflète pas l'ensemble des procédés. Les données sont tout 

de même présentées au tableau 9 car ce sont les seules données disponibles. 

-
J 

J 

4.3.3 Description des industries prioritaires de la ZIP 8 . 

Locweld Inc. (no 13) 

Localisée dans la municipalité de Candiac, cette industrie oeuvre dans le traitement de surface 

et plus précisément dans le traitement de l'acier (nettoyage et galvanisation) qui est ensuite 

usiné en pylône. Un seul émissaire contenant des eaux de procédé et sanitaire se déverse dans 

le réseau municipal de Candiac avec un débit de 0,00078 m3/s. 

Au niveau des données de qualité, aucune modification pouvant affecter les charges n'a été 

apportée depuis la caractérisation de 1989, donc les données présentées au tableau 10 

demeurent valides. Les données de charges sont calculées· à partir des valeurs de concentration 

de la caractérisation de 1989. 

Tableau 9 - Bilan des charges journalières moyennes de Monsanto Canada inc. 

Code Paramètre Charge Apport 
(kg/d) (%) 

06520 Huiles et Graisses 78 4,3 

06530 Phénols 0,074 2,1 
08300 DCa 6818 8,4 

10451 MES 252 1,6 

Q "" 0,0211 m~/s (débit de l'émissaire DO 1 pour 1988) 
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Tableau 10 - Bilan des charges journalières moyennes de Locweld inc. 

Code Paramètre Cbarge 
1 

Apport Code Paramètre Cbarge 
1 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

06000 C,O.T. 0,28 0,016 24019 Chrome 0,026 0,013 

06520 Huiles et Graisses 0,17 0,0091 28000 Nickel 0,020 0,091 

06600 Cyanures <0,0014 29000 Cuivre 0,022 0,19 

07000 Azote T. Kleldhal 0,55 0,038 30000 Zinc 0,34 0,69 

07500 Ammoniac 0,52 0,041 48019 Cadmium <0,0021 

08300 DCO 1,8 0,0022 82000 Plomb 0,014 0,068 

Q = 0,00078 m'!s (débit de J'émissaire DO 1 pour 1989) 

1: Le signe • <" indique une estimation de charge à partir de valeurs de concentration Dotées sous le seuil de détection. 

Les Papiers Perkins Ltée (no 14) 

Cette industrie, située à Candiac, oeuvre dans le secteur des pâtes et papiers. Sa matière 

première est le papier recyclable et son produit fini est le papier hygiénique, serviettes de table 

et nappes de papier. Le seul émissaire de l'industrie rejette des eaux de procédé à même le 

réseau municipal. Son débit moyen annuel est de 0,0545 m3/s. 

Les données de qualité présentées au tableau Il sont représentatives puisqu'aucune 

modification pouvant modifier les charges n'a été effectuée. Les données de charges sont 

calculées à partir des valeurs de concentration de la caractérisation de 1987. 
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Tableau 11 - Bilan des charges journalières moyennes de Papiers Perkins Itée 

Code Paramètre Charge 
1 

Apport Code Paramètre Charge 
1 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

00200 Mat. dissoutes 3850 6,6 11000 Sodium 529 3,2 
06520 Huiles et Graisses 22 1,2 12000 Magnésium 21 7,2 
06530 Phénols <0,096 13000 Aluminium 6,7 0,28 
06551 Tannins et lignines 18 56 15429 Phosphore 1,9 0.25 
06570 Hydrocarbures <9,6 18158 BPC <0,00048 
06600 Cyanures 0,049 0,11 19000 Potassium Il 6.8 
07000 Azote t. Kjeldahl 32 2,2 20000 Calcium 217 14 
07103 Nitrates et nitrites 0,96 7,1 25000 Manganèse 0.05 0,15 
07500 Ammoniac 3,6 0,29 26000 Fer 1,3 0.0091 
08210 DB05 1554 30 29000 Cuivre 0.10 0.83 
08300 DCO 3609 4,4 33000 Arsenic <0.048 
10451 MES 358 2.2 80010 Mercure <0,00096 
10470 Solides totaux 4307 3,8 

Q = 0,0545 m'/s (débit de l'émissaire DO 1 pour 1987) 

1: Le signe" < ft indique une estimatioo de charge li partir de valeurs de cooceutratioD notées sous le seuil de détection. 

4.3.4 Description des industries prioritaires de la ZIP 9 

Minéraux Noranda Inc. (Division CCR) (no 2) 

Cette industrie de Montréal-Est, oeuvrant dans le secteur de la métallurgie, possède trois 

émissaires de type combiné. Tous trois sont raccordés au réseau municipal via le collecteur 

Durocher. Le débit total de ces émissaires est de 0,329 m3/s. 

Au niveau de la validité des données, notons que celles de 1989 (voir l'annexe A du document 

annexe) sont présentées seulement à titre indicatif puisque les charges sont calculées avec les 

débit de l'année 1987. Celles de 1990 par contre, sont représentatives de la situation actuelle et 

d'une grande partie de l'année 1989, soit huit mois (voir le tableau 12). Les données de 

charges sont calculées à partir des valeurs de concentration de la caractérisation de 1990 et 

celles-ci sont applicables pour la majeure partie de 1989. 
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Tableau 12 - Bilan des charges journalières moyennes de Minéraux Noranda inc. 

Code Paramètre Charge 
1 

Apport Code Paramètre Charge 
1 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

06520 Huiles et Graisses <85 29000 Cuivre 4,1 35 

06600 Cyanures 0,099 0,21 30000 Zinc 2,0 4,1 

08300 DCa 461 0,56 33000 Arsenic 3,4 90 
10451 MES 462 2,9 47000 Argent 0,17 100 
10470 Solides totaux 23762 21 48019 Cadmium 0,02 0,73 
15429 Phosphore 4,4 0,57 50000 Étain 3,0 100 
24019 Chrome 0,20 0,11 82000 Plomb 0,44 2,1 
28000 Nickel 0,27 1,2 

Q = 0,329 m'/s (débit des émissaires nO l, 2 et 3 pour 1990, applicable à 1989) 

1: Le signe W < W indique une estùDation de cbarge à partir de valeurs de concentration notées sous le seuil de détection. 

Produits Shell Canada Ltée (no 3) 

Située dans Montréal-Est, la pétrolière Shell utilise le pétrole brut comme matière première et 

le transforme en divers produits finis tels que des essences, des huiles, du bitume etc. Cette 

industrie possède un seul émissaire qui rejette des eaux de procédé pétro-chimique et pluviales 

directement au fleuve Saint-Laurent via un émissaire privé, à un débit moyen annuel de 0,148 

m3/s. 

Les données de qualité présentées au tableau 13, peuvent être considérées comme 

représentatives puisqu'aucune modification pouvant affecter les charges n'a été effectuée 

depuis la caractérisation de 1989. Les données de charges sont calculées à partir des valeurs de 

1 
1 

1\· ::: , 

concentration de la. caractérisation de 1989. J 

1 
l 

] 
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Tableau 13 - Bilan des charges journalières moyennes de Produits Shen Canada Ilée 

Code Paramètre Charge 
l 

Apport Code Paramètre Charge 
l 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

01000 Sulfures totaux 3,9 29 15429 Phosphore 7,9 1,0 
06000 C.O.T. 446 25 24019 Chrome <0,46 
06520 Huiles et Graisses 119 6,5 26000 Fer 8,0 0,056 
06530 Phénols 0,16 4,5 28000 Nickel 0,56 2,5 
06600 Cyanures <0,19 29000 'Cuivre <0,28 
07000 Azote t. Kjëldahl 66 4,6 30000 Zinc 1,1 2,3 
07100 Nitrites 132 100 33000 Arsenic 0,082 2,2 
07101 Nitrates 9,1 93 48019 Cadmium <0,28 
07500 Ammoniac 6,5 0,52 80010 Mercure <0,0019 
08300 Dca 1793 2,2 82000 Plomb <0,46 
10451 MES 372 2,3 

Q = 0,148 m'/s (débit de l'émissaire 0° 1 pour 1989) 

1: Le signe " <. iodique une estimatioo de charge 11 partir de valeurs de coucentration notées sous le seuil de détection. 

Union Carbide du Canada Ltée (no 4) 

Localisée elle aussi dans Montréal-Est, cette industrie oeuvre dans le secteur de la chimie 

organique secondaire. Ses matières premières sont le gaz de raffinerie et l'éthylène qui sont 

transformées en divers produits chimiques dont des polyéthylènes, de l'éthylène glycol, des 

antigels, des amines, etc. Cette industrie possède trois émissaires: le premier rejette des eaux 

de procédé, de refroidissement et du pluvial directement au fleuve à un débit moyen annuel de 

0,0551 m3/s alors que les deux autres, de type sanitaire et pluvial, sont raccordés au réseau 

municipal et n'ont par conséquent, pas été caractérisés. 

Les données de qualité présentées au tableau 14 sont valides puisqu'aucune modification 

pouvant affecter les charges n'a été apportée au procédé depuis les rapports mensuels de 1989. 

Les données de charges sont calculées à partir des valeurs de concentration fournies par les 

rapports mensuels de 1989. 
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Tableau 14 - Bilan des charges journalières moyennes de Union Carbide du Canada Itée 

Code Paramètre Charge Apport 
(kg/d) (%) 

06000 C.O.T. 529 30 
06520 Huiles et Graisses 18 1,0 
06530 Phénols 0,74 21 
08210 DB05 979 19 
08300 DCO 1880 2,3 
10451 MES 127 0,79 
240J9 Chrome 1,3 0,66 
30000 Zinc 0,87 1,8 

Q = 0,0551 m'Is (débit de l'émissaire uD l pour 19891 

Société oétrochimique Kemtec Inc. (no 5) 

Cette industrie utilise comme matières premières du naphte et du propane et les transforme en 

divers produits (base pour l'essenc~, paraxylène, phénol, acétone et ses dérivés). Ses cinq 

émissaires sont reliés au réseau de Montréal-Est via l'égout Durocher. Le premier est constitué 

d'un effluent de procédé et d'un effluent pluvial ayant un débit total de 0,159 m3/s, alors que 

les nO 2 et 3 sont de type pluvial qui servent de trop plein lors de pluies torrentielles. 

L'émissaire nO 4 est de type pluvial tandis que le nO 5 est exclusivement de type sanitaire. 

Notons que seuls les émissaires nO 1 et 4 ont été caractérisés et que ces données de qualité sont 

valides puisque le procédé est demeuré le même (voir tableau 15). Par contre, le débit de 

l'émissaire nO 4 n'est pas disponible, ainsi seul l'émissaire nO 1 est utilisé pour évaluer les 

charges en contaminants. Les données de <:harges ~nt calculées à partir des valeurs de . 

concentration de l'échantillonnage spécifique effectué en 1989 sur l'émissaire nO 1. 

BILAN TOXIQUE. TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 
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Tableau 15 - Bilan des charges journalières moyennes de la Société pétrochimique Kemtec inc. 

Code Paramètre Charge' Apport 
(kg/d) (%) 

06520 Huiles et Graisses -41 2,2 
06530 Phénols 0.44 12 

10451 MES 126 0,78 

10470 Solides totaux 12771 Il 

24019 Chrome <3,2 

82000 Plomb 1,8 8,8 

Q = 0,159 m'Is (débit de l'émi~s .. ure nO 1 pour 1989) 

Produits Pétro-Canada Inc. (no 6) 

Cette industrie, localisée à Pointe-aux-Trembles, opère dans le secteur de la pétrochimie. 

Utilisant le pétrole brut comme matière première, ses produits finis sont entre autres, le 

mazout lourd et léger, l'essence pour moteur et l'asphalte. Cette industrie possède deux 

émissaires: le premier, qui est le principal, rejette des eaux de procédé au fleuve via un égout 

privé alors que le second, de type sanitaire, est raccordé au réseau municipal. Seul l'émissaire 

principal a été caractérisé; il présente un débit moyen annuel de 0,214 m3/s. 

La validité des données de qualité est jugée adéquate puisqu'aucune modification au procédé 

n'a été apportée. Une partie des 90 paramètres physico-chimiques analysés est d'ailleurs 

présentée au tableau 16. Les données de charges sont calculées à partir des valeurs de 

concentration de la caractérisation de 1989. 
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Tableau 16 - Bilan des charges journalières moyennes de Produits Pétro-Canada ine. 

Code Paramètre Charge 
1 

Apport Cede Paramètre Charge 
1 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

01000 Sulfure 8,5 62 18158 BPC 0,019 100 
06000 C.a.T. 339 19 24019 Chrome 1,8 l,a 

06520 Huiles et Graisses 980 53 26000 Fer 30 0,21 
06530 Phénols 0,28 7,0 28000 Nickel <0,94 
06600 Cyanures 0,19 0,41 29000 Cuivre 0,94 8,1 
07000 Azote t. Kjeldahl 104 7,2 30000 Zinc 4,9 10 

07103 Nitrates et nitrites 2,1 15 33000 Arsenic 0,21 5,5 
07500 Ammoniac 17 1,4 48019 Cadmium <0,47 
08300 DCa 64136,14 79 80010 Mercure <0,0038 
10451 MES 1584 9,9 82000 .Plomb 1,9 9,3 
15429 Phosphore 15 1,9 

Q = 0,214 m'/s (débit de l'émissaire nO 1 pour 1989) 

1: Le signe" <. indique une estimation de charge à partir de valeurs de conceutration notées sous le seuil de détection. 

Héroux [ne. (no 16) 

Cette industrie, oeuvrant dans le secteur du traitement de surface, est située dans la ville de 

Longueuil. Cette industrie utilise des pièces de métal et les traite avec divers produits 

chimiques. Elle produit donc des pièces traitées, plus précisément peinturées ou plaquées. Un 

seul émissaire contenant un mélange d'eaux de procédé, d'eaux sanitaires et de 

refroidissement, se déverse dans le réseau municipal à un débit moyen annuel de 0,0057 m3/s. 

Aucune donnée de qualité n'est cependant disponible pour cette industrie. 

Pratt & Whitney Canada ine. (no 17) 

Cette industrie effectue elle aussi, du traitement de surface dans la ville de Longueuil. L'usine 

fabrique des moteurs aéronautiques dont les pièces métalliques nécessitent un traitement de 

surface. L'émissaire nO 1, qui regroupe les effluents de procédé (eau de rinçage) et sanitaire, 

se déverse dans le réseau municipal. L'émissaire nO 2, de type pluvial, se déverse dans le 

fleuve Saint-Laurent via un égout privé. Le débit moyen combiné de ces deux émissaires est de 

0,0342 m.3/s. 
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Au niveau de la validité de ces données, elles sont considérées comme représentatives 

puisqu'aucune modification affectant les charges n'a été effectuée depuis la caractérisation de 

1989 (voir tableau 17). Les données de charges sont calculées à partir des valeurs de 

concentration de la caractérisation de 1989. 

Tableau 17 - Bilan des charges journalières moyennes de Pratt & Whitney Canada inc. 

Code Paramètre Charge 
1 

Apport Code Paramètre Charge 
1 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

06520 Huiles et Graisses 5,4 0,29 10470 Solides totaux 556 0,49 
06530 Phénols 0,13 3,6 24019 Chrome <0,023 
06600 Cyanures 0,10 0,22 28000 Nickel <0,15 
08210 DB05 Il 0,21 29000 Cuivre 0,085 0,73 
08300 DCa 255 0,31 30000 Zinc 0,19 0,39 
10451 MES 18 0,11 82000 Plomb <0,15 

Q = 0,0342 m'/y, (débit des émissaires nO 1 et 2 pour 1989) 

1: Le signe" <" indique une estimation de charge à partir de valeurs de couceutratiou notées sous le seuil de détectiou. 

Produits Nacan Ltée (no 18) 

Cette industrie oeuvre dans le secteur de la chimie organique tertiaire. Située à Boucherville, 

elle utilise des monomères d'acétate de vinyle et d'acrylate comme matières premières afin de 

produire des émulsions de polyvinyle (adhésifs) et des résines par polymérisation. L'usine 

Nacan possède trois émissaires qui ont un débit total de 0,0186 m3/s (Groupe LGL, 1990). 

L'émissaire nO l, qui est le seul à avoir été échantillonné, rejette une faible quantité d'eau de 

procédé dans le réseau municipal. Comme les deux autres émissaires n'ont pas été contaminés 

par les eaux de procédé, ces derniers n'ont pas été échantillonnés. L'émissaire nO 2 rejette 

seulement des eaux pluviales et de refroidissement indirect dans le fleuve tandis que l'émissaire 

restant est de type sanitaire et relié au réseau municipal. 

Lors de la production d'adhésifs, la compagnie réutilise plus longuement ses eaux de lavage et 

de conduites diminuant ainsi progressivement la charge hydraulique et organique. Malgré ce 

fait, les données de qualité présentées au tableau 18 sont représentatives puisque ces 

modifications ont été effectuées en juillet 1988, soit avant la caractérisation qui date de 1989. 

CHAPITRE 4. APPORTS INDUSTRIELS 
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Les données de charges sont calculées à partir des valeurs de concentration de la caractérisation 

de 1989. 

Tableau 18 - Bilan des charges journalières moyennes de Produits Nacan Itée 

Code Paramètre Charge Apport 
(kg/d) (%) 

06530 Phénols 0,0026 0,025 

06600 Cyanures 0,0010 0,0022 

07500 Ammoniac 1,9 0,15 

08210 DS05 51 1,0 

08300 DCO 260 0,32 

10451 MES 59 0,37 

10470 Solides totaux 647 0,57 

15429 Phosphore 0,036 0,0046 

30000 Zinc 0,019 0,040 

Q = 0,00042 w1/s (débit de l'éwissaire QO 1 pour 1989) 

4.3.5 Description des industries prioritaires de la ZIP 10 

Les Alcools de commerce Itée (no 19) 

Située à Varennes, cette industrie oeuvre dans le secteur de la chimie organique secondaire. 

Elle produit de l'éthanol et de l'éthanol anhydre à partir de l'éthylène gazeux. Son seul 

émissaire rejette des eaux usées directement au fleuve via l'émissaire de la compagnie voisine 

Pétromont et possède un débit de 0,0102 m3/s. Cet émissaire contient des eaux de procédé, 

sanitaires, pluviales et de refroidissement. 

Les données de qualité du tableau 19:500t -considérées comme valides puisqu'aucune 

modification pouvant affecter les charges n'a été effectuée. Les données de charges sont 

calculées à partir des valeurs de concentration fournies par les rapports trimestriels de 1989. 
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Tableau 19 - Bilan des charges journalières moyennes des Alcools de commerce Itée 

Code Paramètre Charge 
1 

Apport Code Panunètre Charge 
1 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

00200 Mat. dissoutes 1707 2,9 15400 Phosphates 32 97 

06000 C.O.T. 45 2,5 16300 Sulfates dissous 612 0,22 

06600 Cyanures <0,011 17211 Chlorures 81 0,41 

07100 Nitrites <0,044 18158 BPC <2,4E-07 

07101 Nitrates <0,044 24019 Chrome 0,063 0,033 

07500 Ammoniac 0,18 0,014 26000 Fer 0,70 0,0050 

08210 OB05 32 0,62 28000 Nickel 11 48 
08300 DCO 110 0,14 30000 Zinc 0,19 0,40 

10451 MES 101 0,63 80010 Mercure 0,0004 0,24 

Q = 0,0102 m3 /s '(débit de l'émissaire nO 1 pour 1989) 

1: Le signe "<" indique une estimation de charge à partir de valeurs de concentration notées sous le seuil de détectiou. 

Albright & Wilson Amérique inc. (no 20) 

Localisée à Varennes, cette industrie oeuvre dans le domaine de la chimie inorganique. Elle 

produit du phosphore élémentaire et des silicates à partir de roche phosphatique, de coke et de 

silice. Cette usine possède deux émissaires qui ont un débit total de 0,0787 ml/s. L'émissaire 

nO 1, qui véhicule les effluents de procédé, sanitaire et de refroidissement, rejette ses eaux 

usées directement au fleuve via un égout privé de la compagnie alors que l'émissaire nO 2, qui 

est de type pluvial, rejette au fleuve via l'émissaire de la compagnie Pétromont. 

Les données présentées au tableau 20 seront valides jusqu'à l'installation du plan de traitement 

des eaux phosphoreuses et non-phosphoreuses prévue pour 1991-92. Les données de charges 

sont calculées à parttr 'de5 valeurs de concentration de la caractérisation effectuée en 1989 . 
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Tableau 20 - Bilan des charges journalières moyennes d'Albright & Wilson Amérique inc. 

Code Paramètre Charge 
1 

Apport Code Paramètre Charge 
1 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

06520 Huiles et Graisses < 1,4 16300 Sulfates 904 0,32 
06530 Phénols 0,99 28 24019 Chrome <0,044 
06600 Cyanures 46 95 26000 Fer 11 0,080 
07000 Azote t. Kjeldahl 1074 74 28000 Nickel 0,12 0,53 
07500 Ammoniac ll83 99 29000 Cuivre 0,12 1,1 
08210 DB05 1682 32 30000 Zinc 14 28 
08300 DCO 1173 1,4 33000 Arsenic 0,024 0,64 
09100 Fluorures 2235 99 48019 Cadmium 0,013 0,46 
10451 MES 101 0,63 80010 Mercure 0,0074 4,1 
10470 Solides totaux 10165 8,9 82000 Plomb 0,22 1.1 
15429 Phosphore 709 91 

Q = 0,0787 m'/s (débit des émissaires nO 1 et 2 pour 1989) 

1: Le signe W <. indique une estimatioo de charge à partir de valeurs de concentration Dotées sous le seuil de détection. 

Hoescht Canada Inc. (no 21 ) 

Cette industrie de chimie inorganique est située à Varennes. Elle produit des polymères 

d'acétate de polyvinyle à partir d'acétate de vinyle. Son seul émissaire qui contient les 

effluents de procédé, sanitaire, pluvial et de refroidissement, se déverse directement au fleuve 

à un débit moyen annuel de 0,023 m3/s. Des changements de procédé opérés après la dernière 

campagne de caractérisation rendent les données de qualité non valides. 

Kronos Canada Inc. (no 22) 

L'usine de la compagnie Kronos est située à Varennes. Cette usine oeuvre dans le secteur de la 

chimie inorganique, elle produit des pigments de bioxyde de titane au sulfate et au chlore à 

partir de scories de titane, du minerai d'ilménite et de l'acide sulfurique concentrée. Son 

émissaire, qui regroupe les effluents de procédé, pluvial et de refroidissement, se rejette 

directement au fleuve à un débit moyen annuel de 0,570 m3/s. 
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Comme aucune modification de procédé n'a été apportée, les données de charges présentées au 

., tableau 21 sont jugées représentatives. Les données de charges sont calculées à partir des 

valeurs de concentration fournies par les rapports trimestriels de 1989. 

')( 
i 

-
.1 

Tableau 21 - Bilan des charges journalières moyennes de Kronos Canada inc. 

Code Paramètre Charge Apport Code Paramètre Charge Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

06000 C.O.T 197 11 24019 Chrome 187 98 
06520 Huiles et Graisses 394 21 26000 Fer 14097 99 
10451 MES 11583 72 28000 Nickel 9,4 43 
13000 Aluminium 2415 99 29000 Cuivre 3,5 31 
16300 Sulfates dissous 271052 97 30000 Zinc 9,4 19 
17211 Chlorures 16710 85 48019 Cadmium 0,56 20 

22008 Titane 2120 100 80010 Mercure 0,11 62 
23000 Vanadium 384 100 82000 Plomb 6,9 34 

Q = 0,57 m3/s (débit de l'émissaire nO 1 pour 1989) 

Pétromont inc. (no 23) 

Située également à Varennes, l'industrie Pétromont oeuvre dans le secteur de la chimie 

organique secondaire. De nombreux produits entrent dans son procédé par exemple, le butane, 

l'éthane, le propane, etc. Ses produits finis sont, entre autres, l'éthylène, le propylène, du gaz 

combustible, des huiles lourdes, etc. Cette industrie possède un seul émissaire qui se déverse 

directement au fleuve. Cet émissaire à ciel ouvert véhicule les effluents provenant de l'étang 

de sédimentation (eaux de procédé et sanitaires) et du bassin de rétention qui contient 

théoriquement que des ea,ux pluviales (non-contaminées). L'effluent de l'étang de 

sédimentation possède un débit de 0,025 m3/s et est le seul a avoir été échantillonné. 

Les données de qualité du tableau 22 sont considérées comme représentatives puisqu'aucune 

modification dans le procédé n'a été effectuée après la caractérisation de février 1989. Les 

données de charges sont calculées à partir des valeurs de concentration de la caractérisation 

effectuée en 1989. 
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Tabl~u 22 - Bilan des charges journalières moyennes de Pétromont inc. 

Code Paramètre Charge Apport 
(kg/d) (%) 

06000 C.O.T. 80259 4,5 

06530 Phénols 0,29 8,0 

07500 Ammoniac 28 2,2 

08300 DCO 359 0,44 
10451 MES 58 0,36 
15429 Phosphore 7,3 0,95 
16300 Sulfates dissous 324 0,12 
24019 Chrome 0,35 0,18 
30000 Zinc 0,54 1,1 

Q = 0,025 w'/s (débit de l'effiuent de l'ét:Ulg de sédimentation pour 1989) 

Sidbec-Dosco Ltée (no 24) 

Cette industrie, qui oeuvre dans le secteur de la métallurgie, est située à Contrecoeur. Cette 

usine fabrique des tôles laminées à chaud et à froid, des barres d'acier, de l'acier d'armature et 

de l'acier primaire en billettes et en brames. Ses matières premières sont: le minerai de fer, le 

gaz naturel, les boulettes métallisées, la ferraille et la chaux. Ses deux émissaires, qui se 

déversent directement dans le fleuve, ont un débit total par temps sec de 0,594 m3/s. Les 

émissaires nO 1 et 2 (émissaires est et ouest) sont tous deux composés d'un mélange d'eaux 

pluviales, d'eaux de procédé et de refroidissement. L'émissaire nO 2 contient en plus des eaux 

sanitaires. 

Selon le chargé de projet du MENVIQ, les données de qualité sont représentatives pour 

l'année' 1989 même'si des changements ont été apportés au procédé. En fait, ces changements 

affecteraient que très légèrement les résultats de la caractérisation de 1988. Ces données sont 

présentées au tableau 23. Les données de charges sont calculées à partir des valeurs de 

concentration de la caractérisation effectuée en 1988. 
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Tableau 23 - Bilan des charges journalières moyennes de Sidbec-Dosco Ltée 

Code Paramètre Charge 
1 

Apport Code Paramètre Charge 
1 

Apport 
(kg/d) (%) (kg/d) (%) 

06520 Huiles et Graisses 168 9,1 24019 Chrome <0,16 

06527 H & G minérales 95 99 26000 Fer 39 0,27 
07000 Azote t. Kjeldahl 114 7,9 27000 Cobalt <3,5 
08210 DB05 444 8,5 28000 Nickel 1,1 5,1 

08300 DCO 703 0,86 29000 Cuivre 0,51 4,4 

10451 MES 309 1,9 30000 Zinc 7,0 14 

10470 Solides totaux 12696 11 48019 Cadmium <0,35 

15429 Phosphore 17 2,3 82000 Plomb <5,1 
17211 Chlorures 1753 8,9 

1: Le sigoe "<" indique une estimation de charge à partir de valeurs de coucentration uotées sous le seuil de détection. 

4.4 Bilan des charges du secteur Beauharnois-Lanoraie 

Plus de 90 paramètres physico-chimiques ont été analysés pour l'ensemble des 21 industries 

prioritaires répertoriées dans les ZIP 5 à 10. Cinquante et un de ces paramètres ont été 

présentés dans la section précédente. Les paramètres absents font partie des classes de 

composés suivantes: les hydrocarbures halogénes, les HAP, les pesticides, les composés 

phénoliques, les haloéthers, les nitrosamines, et les esthers phtaliques. Ces composés ont été 

uniquement mesurés dans les effluents liquides des usines de Pétro-Canada et de Shell Canada. 

Ils n'ont pas été intégrés aux tableaux de la section précédente car ils l'auraient surchargée 

inutilement. Par contre, pour avoir plus d'information concernant les caractérisations détaillées 

des effluents de ces deux usines ainsi que des 19 autres, il est possible de consulter le 

document annexe de ce rapport. 

Le tableau 24 présente le cumul des charges déversées par les 21 industries des ZIP 5 à 10. On 

y retrouve: la sommation des charges pour 17 des 51 paramètres placés par ordre décroissant 

d'importance de la charge. La contribution à l'apport total des usines qui participent à plus de 

10% de la charge totale d'un contaminant, est également présentée . 

Sur les 51 paramètres retenus, 17 font l'objet d'une étude comparative des industries. Ces 17 

paramètres sont ceux priorisés par le CSL et pour lesquels on dispose d'un critère de qualité 
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pour la vie aquatique .. (toxicité chronique). Les paramètres retenus pour fins de comparaison 

sont: 
- métaux et inorganiques - autres substances 

-aluminium -fer -ammoniac 
-arsenic -mercure -BPC 
-cadmium -nickel -chlorures 
-chrome -plomb -nitrites 
-cuivre -zinc -phénols 
-cyanures -sulfures 

Les charges associées au 17 contaminants retenus varient entre 19 748 kg/d pour les chlorures 

et 0,019 kg/d pour les biphényls polychlorés (BPC), ce qui représente une différence 

considérable d'un facteur 106 (voir le tableau 24). 

Des 21 industries présentes, on en dénombre 11 contribuant chacune à au moins 10% de la 

charge industrielle totale pour un ou plusieurs des contaminants retenus. Ces industries sont: 1 
- Kronos Canada Inc. - Albright & Wilson Amérique Inc. 

- Les Produits Shell Canada Inc. - Elkem Métal Canada Inc. 

- Sidbec Dosco Ltée - Les Produits Pétro-Canada Inc. 

- Les Alcools de commerces Ltée - Les Minéraux Noranda Inc. (div. CCR) 

- PPG Canada Inc. - Union Carbide du Canada Inc. 

- Pétrochimique Kemtec Inc. 

Toujours selon les 17 contaminants retenus, l'établissement qui contribue le plus en termes de 

charges industrielles déversées dans les ZIP 5 à 10 est l'usine de Kronos Canada inc. située à 

Varennes. En effet, cet établissement domine dans la contribution en fer et en aluminium avec 

99 % des apports industriels, en chrome avec ~~ ,en chlorures avec 85 % et en mercure avec 

62%. Cette usine contribue aussi à l'apport en nickel (42%), en plomb (34%), en cuivre 

(30%), en cadmium (20%) et 'en zinc (19%). 

Le second établissement qui contribue le plus en termes de charges est l'usine d'Albright & 

Wilson Amérique inc. Cette usine domine pour la contribution en cyanure (99%), en 

ammoniaque (94%) et en zinc (28%). 
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Le troisième établissement est l'usine d'Elkem Métal Canada inc. Cette usine rejette les plus 

fortes charges de cadmium et de plomb avec des contributions respectives de 79 et 43 % de 

l'apport industriel total du secteur à l'étude. EUe contribue également de façon significative 

aux apports industriels en cuivre (19%) et en zinc (18%). 

Tableau 24 - Bilan de charges des principaux conta minants déversés dans le secteur Beauharnois
Lanoraie 

nO para. Nom du paramètre Charge Provenance et % des apports (> 10%) 
(k2/d) 

17211 Chlorures 19748 Kronos (85) 
--

26000 Fer 14198 Kronos (99) 

13000 Aluminium 2438 Kronos (99) 

07500 Ammoniac 1252 Albright (94) 

24019 Chrome 191 Kronos (98) 

07100 Nitrites 132 Shell (100) 

30000 Zinc 49 Alhright (28),Kronos (19),Elkem (18),Sidbec (14) et Pétro-
· Canada (10) 

06600 Cyanures 46 Albright (99) 

28000 Nickel 22 Alcools (48) et Kronos (42) 

10 82000 Plomb 20 Elkem (43) et Kronos (34) 

11 01000 

12 29000 

13 33000 

14 06530 

15 48019 

16 80010 

17 18158 

Ugeode: 
Noranda: 

Shell: 

Union Catbidc: 

Kemtec: 

Pétro-Canada: 

Alcools: 

Sulfure 

Cuivre 

Arsenic 

Phénols 

Cadmium 

Mercure 

BPC 

Minéraux Noranda Inc. 

Produits Shell Canada Ltée 

UnioA C&cbidc 4U Canada Liée 

Société pétrochimique Kem\tI: me. 
Produits Pélro-Canada Inc. 

Les Alcools de comme~e lt':e 

14 

12 

3,8 

3,6 

2,8 

0,18 

0,019 

Pétro-Canada (62) et Shell (30) 

Noranda (35), Kronos (30) et Elkem (19) 

· Noranda (90) 

· Albrigbt(28), Union Carbide(21), Kemtec(12) et PPG(11) 

Elkem (79) et Kronos (20) 

Kronos (62) et PPG (24) 

Pétra-Canada (100) 

Albright: 

Elkem: 

PPG: 

Kronos: 

Sidbec: 

Albright & Wilson Amérique inc. 

Elkem M~tal Canada inc. 

PPG Canada ine. 

Kronos Canada Inc. 

Sidbec-Dosco Ltée 

Pour les huit autres industries contribuant à plus de 10% de l'apport industriel total pour un ou 

plusieurs paramètres, nous les avons classées en deux groupes de quatre industries. Le premier 

groupe est constitué des industries ayant des apports significatifs pour deux ou trois paramètres 

alors que le deuxième groupe se distingue par une contribution significative à un seul 

CHAPITRE 4. APPORTS INDUSTRIELS 



40 

paramètre. Ainsi, le premier groupe comprend les industries suivantes: les produits Pétro

Canada inc., qui contribue à 100% des BPC, 62% du sulfure et 10% du zinc; Shell Canada 

inc., qui contribue pour 100% des nitrites et 30% du sulfure; les minéraux Noranda inc., qui 

contribue pour 90% de l'arsenic et 35% du cuivre et PPG Canada inc, qui contribue pour 24% 

du mercure et Il % des phénols. Dans le second et dernier groupe, on retrouve quatre autres 

usines soit, les Alcools de commerce ltée, qui contribue pour 48 % du nickel; Union Carbide 

du Canada inc., qui contribue pour 21 % des phénols; Sidbec-Dosco Itée, qui contribue pour 

14% du zinc et la société pétrochimique Kemtec inc., qui contribue pour 12% de la charge 

industrielle totale en phénols déversée dans les ZIP 5 à 10. 

La figure 2 présente les industries du tronçon Beauharnois-Lanoraie qui possèdent les charges 

journalières les plus importantes pour les paramètres considérés. Il est important de rappeler 

qu'une imprécision de 30% affecte les estimations de charges. 

4.5 Comparaison des charges industrielles 

Les industries déversent une multitude de contaminants dans le fleu've qui ont des effets 

toxiques différents. Chaque contaminant possède un niveau de toxicité qui peut varier selon les 

divers usages ou organismes vivants du milieu récepteur. Cette situation rend difficile 

l'évaluation de l'importance relative des rejets industriels. Pour comparer les industries entre 

elles, il importe de standardiser l'effet de chaque paramètre pour ensuite effectuer une 

sommation de ces effets. A toutes fins pratiques, un "indice de standardisation" a été 

développé sur la base des charges déversées pour chacun des paramètres et sur la base d'un 

facteur de toxicité relative des contaminants. 
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Figure 2· Charges journalières des principaux contaminants industriels du tronçon Beauharnois· 
Lanoraie (kg/d) 

Pour définir ce facteur de toxicité relative des contaminants, on se réfere à l'usage "vie 

aquatique" en considérant les critères de toxicité chronique tirés d'un document du MENVIQ 

(MENVIQ, 1990b). Ce choix est justifié par les raisons qui suivent: 

- les critères de toxicité chronique pour la grande majorité des paramètres sont 

disponibles et bien documentés; 

- la mesure de toxicité chronique sur la "vie aquatique" est une mesure d'effet potentiel 

facilement interprétable et qui permet de quantifier l'effet des contaminants; 

- au Québec, les méthodologies de calcul des objectifs de traitement des effluents sont 

généralement basées sur ces critères. 
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De façon concrète, le facteur de toxicité relative utilisé est l'inverse du critère de toxicité 

chronique (lIcritère). Ce facteur multiplicatif est ensuite appliqué directement à la charge 

quotidienne déversée pour ce paramètre pour obtenir l'indice de standardisation propre à 

chacun des paramètres. Finalement, la sommation de ces indices est effectuée pour ensuite 

obtenir un indice de standardisation global pour l'effluent. Dans l'interprétation de l'indice de 

standardisation global des charges en contaminants, les aspects énumérés ci-dessous devront 

être considérés; 

- IJindice de standardisation global d'un effluent est considéré représentatif de cet effluent 

seulement ~i la caractérisation de la source de contamination est complète (couvre tous 

les paramètres présents), puisqu'il représente le cumul des charges pondérées; 

- les valeurs absolues de l'indice de standardisation global des charges de contaminants 

sont peu significatives, elles sont utilisées uniquement à des fins comparatives de 

l'importance relative des différentes sources de pollution; 

- sur une base inter-annuelle, la valeur intégrante de l'indice permettra de fournir une 

estimation de l'évolution de la charge toxique totale déversée dans le fleuve; cela en 

termes de pourcentage de variation de l'indice de standardisation global par rapport à la 

valeur de l'indice pour une année de référence. 

4.5.1 Méthode de calcul de l'indice de standardisation des charges de contaminants 

Deux postulats sous-tendent donc l'indice proposé. Celui-ci est: 

1) directement proportionnel à la charge de contaminant rejetée; 

2) inversement proportionnel au crit'èredetmdcité chronique pour la vie aquatique. 

Ainsi, pour des valeurs élevées de charge-sen contaminants et des valeurs faibles de 

concentration toxique chronique de référence, on obtient des valeurs élevées de l'indice de 

standardisation. 

BILAN TOXIQUE. TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 

1 
J 

1 

• 

1 , 
j 

J 

i 



l"., " 

J 

""1·:·'," 

" 

"" 

.4 .. ~ 

1 .. cl 

43 

Un troisième postulat contribue à structurer l'indice: 

3) l'indice de standardisation global des charges en contaminants est la somme des 

indices de chacun des paramètres mesurés. 

Cet indice ne tient pas compte des interactions physico-chimiques entre les paramètres lorsque 

plusieurs contaminants sont présents dans le milieu. Finalement, il est bon de noter ici que la 

dilution dans le milieu n'est pas prise en compte non plus; cependant, une telle démarche peut 

être implantée lorsque les facteurs de dilution de l'effluent dans le milieu récepteur sont 

connus, suite à des tests de diffusion ou par modélisation. L'indice de standardisation des 
charges de contaminants proposé (IsJ est donc formalisé par la relation suivante: 

n 

et 
J. = M· * ( 1 / C. ) 1 1 1 

où 

1 sg :indice de standardisation global de l'effluent (unité standard) pour "n" paramètres 

1 i : indice de standardisation de l'effluent pour le paramètre i (unité standard) 

Mi :la charge journalière moyenne basée sur la charge annuelle de l'effluent pour le 

paramètre i (kg/ d) 
C i : valeur du critère de toxicité chronique du paramètre i (mg/L) 

Exemple pQur l'effluent de la compagnie Kronos Canada inc.: 
1 

Cuivre: Mç!,l = 3;5 kg/d; Ceu = 0,002 mg/1 
", 

i .' 1 = 3 5 * 1 / 0 002 cu' , 

leu = 1 750 unités standard 

Mercure: MHg = 0, Il kg/d; CHg = 0,000006 mg/1 

IHB = 0, Il * 1 / 0,000006 

IHg = 18 333 unités standard 
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Chrome 

Fer 

Aluminium 

Plomb· 

Cadmium 

Zinc 

Chlorures 

Nickel 

ICr = 93 500 unités standard 

IF~ = 46990 unités standard 

lAI = 24 150 unités standard 

IPb = 2 875 unités standard 

ICd = 700 unités standard 

IZn = 107 unités standard 

IChl = 73 unités standard 

INi = 72 unités standard 

Isg = 1 750 + 18333 + 93 500 + 46990 + 24 150 + 2 875 + 700 + 107 + 73 + 72 

Isg = 188 550 unités standard 

4.5.2 Paramètres problématiques et appréciation de l'imporlance globale des effluents 

L'exemple précédent illustre bien l'influence de la toxicité sur l'indice. Le mercure qui, 

malgré une charge relativement faible par rapport au cuivre, est affecté d'une grande toxicité 

(Hg 330 fois plus toxique que le Cu) et contribue de façon plus importante que le cuivre à la 

valeur de l'indice de standardisation global. 

Sur cette base comparative, les indices de standar<iisation ont été calculés pour les 21 industries 

du secteur Beauharnois-Lanoraie qui déversent leurs rejets liquides directement dans le fleuve. 

Certaines substances rares, mais présentes dans les effluents industriels, ne possèdent pas de 

critères de toxicité chronique pour la vie aquatique (ex.: titane). Ces contaminants n'ont donc 

pas été considérés dans le calcul de l'indice de standardisation global, ce qui peut apporter une 

certaine imprécision quant à sa bonne représentativité. Les valeurs d'indice sont compilées 

dans le tableau 25. L'indice de standardisation y est présenté par paramètre pour chacune des 

1 

:1 , 

industries et pour l'ensemble des industries. Ceci-petmetde meure en évidence les paramètres ;..i 
les plus problématiques en termes "d'effet toxique potentiel" et de situer l'importance relative 

d'une industrie par rapport à une autre. 

Sur cette base, l'industrie qui contribue le plus à l'apport toxique dans le milieu aquatique est 

Pétro-Canada inc. Son indice de standardisation global s'élève à près de 1 450 000 unités, ce 

qui est plus de six fois et demi supérieur à celui de la compagnie Kronos Canada inc. et 15 fois 

plus élevé que celui de la compagnie Albright et Wilson Amérique inc. L'industrie Kronos 
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Canada inc. vient en second lieu avec un indice global aux environs de 200 000 unités. Son 

indice est plus de deux fois supérieur à celui de la compagnie Albright et Wilson Amérique 

inc. (environ 95 000 unités). 

Globalement, les indices des paramètres calculés varient par quatre ordres de grandeur, soit 

entre 1,4 et 96 768 unités. Selon ces ordres de grandeur, les paramètres mesurés aux 21 

industries se divisent en quatre groupes qui sont présentés selon l'importance de leur toxicité 

(voir dernière ligne du tableau 25). Les indices des substances plus rares sont présentés au 

tableau 26. La plupart de ces substances ont été échantillonnées pour Pétro-Canada inc. 

Dans le premier groupe présenté au tableau 25, le paramètre qui se démarque le plus est le 

chrome (Cr), présent dans les effluents de sept industries, avec un indice de standardisation 

cumulé de 95 369 unités. Kronos Canada Inc. contribue pour une importante proportion de 

l'indice (98%). Vient ensuite le cyanure avec un indice de standardisation cumulatif 92 966 

unités et présent dans les effluents de sept industries, principalement celui de Albright et 

Wilson. Ces deux contaminants (Cr et Cn) semblent les plus problématiques des rejets 

industriels dans ce secteur. 

Le deuxième groupe, qui se situe dans un ordre de grandeur moindre, regroupe l'influence des 

contaminants suivants: le fer, le mercure, l'aluminium et les BPC. Le fer (47 327 unités de 

standardisation) provient de Il industries, et particulièrement de la compagnie Kronos. Pour le 

mercure, l'aluminium et les BPC, les indices cumulatifs se situent enter 20 000 et 30 000 

unités de standardisation. Le plomb, les sulfures, les nitrites, le cuivre, le cadmium et 

l'ammoniaque composent un troisième groupe de contaminants dont l'indice de standardisation 

est encore un ordre de grandeur inférieur. Ces contaminants se retrouvent dans plus de 17 

effluents industriels. 

Finalement, le zinc, le nickel, les chlorures, l'arsenic et les phénols se retrouvent dans le 

quatrième et dernier groupe de contaminants. L'indice de standardisation de ces cootaminants 

varie entre 1,4 et 563 unités. Certaines substances plus rares présentent egalement des indices 

de standardisation notables, mentionnons, entre autres, le 4,4-DDE (410000 U.S.) .. I'Aldrine 

(430 000 U.S.), le benzo(a)pyrène (190 000 U.S.), le bêta-BHC (140 000 U.S.) et le 

Dieldrine (163 158 V.S.). 

CHAPITRE 4. APPORTS INDUSTRIELS 



46 

Tableau 25- Indice de standardisation global pour le tronçon Beauharnois-Lanoraie J 
~ Paramètres Indice 

Indu Cr Cn Fe Hg Al BPC Pb SuIf. ,Nitri Cu Cd Am. Zu Ni ChI As Phéo. Autres de stan. 1 
24019 06600 26000 80010 13000 18158 82000 01000 01100 ~ 48019 07500 :JOOOO :!8000 1i.!11 33000 06530 ~Iobal 

6- 900 380 100 - - 19000 792 4250 - 470 - 21 56 - - 4.2 0.11 1423040 1449013 

22- 93500 - 46 990 18333 2415C - lm · - 1750 700 - 107 72 73 - - 27429 215979 

20- - 92000 37 1233 - - 92 - · 60 16 1479 159 0.92 - 0,48 0.39 - 95078 

11- - 88 7.3 1467 - - 166:"l · - lkœ- l..,}~ 2.3' 100 - 2.3 1,3 - 442 9627 

3- - - 27 - - - - 1950 6600 - - 8.1 13 4,3 - 1,6 0,063 12 8616 

12- . - 16,7 7333 . - · 600 · · - - . · · - 0.16 - 7950 

2- 100 198 - - - - 183 · · 2050 25 - 23 2,1 · 68 - - 2649 

9- . - 0.67 1 133 - - 113 · - · - 8,4 - - 0,49 0,082 0.0098 - 1255 

S- - - - . - - 750 - - · - · - · - - 0,17 - 750 

4- 6.50 - - - - - · - - - - · 9,9 · - - 0.29 - 660 

24- - - 130 - - - - - - 255 - · 80 8.5 7.6 - - - 481 

17- - 200 - - - - - - - 43 - - 2,2 - · - 0,051 - 245 

14- - 98 4,3 - 67 - - - - 50 - 4,5 - - - - - - 224 

23- 175 - - - - 0 · 0 0 - 0 35 6,1 0 0 0 0,11 - 216 

19- 31 0 2,3 73 - 0 0 - 0 0 - 0,23 2,2 81 0,35 - 0 - 191 

10- 0 - 11,7 0 160 - - - - - - 3 - - 2,5 0 0,016 0 177 

13- 13 - - - - - 5,8 - - II - 0,65 3,9 0,15 - - - - 35 

18- 0 2 - - - - - 0 - - - 2,4 0,22 - - - 0,001 - 4,6 

1S- - 0 - 0 - 0 - - - . - - 0 - - 0 0,029 - 0,0 

16- - - - 0 0 - 0 - - - 0 - - - - - - - -
21- - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - -

Totaux 95369 92966 47327 29572 2437 19000 8478 6800 6600 5789 3491 1565 563 169 86 76 lA 450923 

Groupe 1 2 3 4 

• Les paramètres autres apparaissent dans le tableau 27 

Ugende: 

'no Industrie 14- t..:s Papiers Perkins LIée Cn Cyanures 
, 

2- Minéraux Noranda lne:. 15- Monsanto Canada Ine. Suif. Sulfures J 
3- Produits Shell Canada Ltée 16- H.!roux Ine. Nitri. Nilril.:s 

4- Union Carbide du Canada Ltée t7- ~ .. Whilney Canada ine. Am. Ammoniaque 

1 5- Soc:iété pétrochimique Kcmlee Inc. 18- Produits Naean LIée Phén. : Ph.!nols 

6- Produits Pétro-Canada Inc. 19- Les Alcools de commerce Il.!e Chi Chlorures 

9- SECAL Ltée (usine Beauharnois) 20: Albrighl & Wilson Amérique inc. 

10- Domtar ine. (papiers lins) 21- Hoescht Canada Ioc:. 
., 

11- Elkem Métal Canada ine. 22- Kronos Canada Ine. 

12- PPG Canada ine. 23- Pélromonl ine. . 
13- Loc:weld Inc. 24- Sidbee-Dosco LI':e 
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Tableau 26 - Indice de standardisation des substances plus rares pour le tronçon Beauharnois
Lanoraie 

Indice de standardisation 

Paramètre Pétro-Canada Kronos Elkem Shell 

1,1,1- Trichloroéthane 0,49 - - -
1,1,2,2- Tétrachloroéthane 0,025 - - -
1,1,2- Trichloroéthane 0,00061 - - -
1,2- Dichloroéthane 0,012 - - -
2,4,6- Trichlorophénol 49 - - -
4,4- DDE 410 000* - - -
Acénaphtène 1,0 - - -
Aldrine** 430000 - - -
Benzène 0,20 - - -
Benzo (a) pyrène 190000 - - -
Bêta- BHC 140000 - - -
BPC 19000 - - -
Chlorobenzène 0,44 - - -
Chlorofonne 0,024 - - -
Cobalt - - 440 -
Dibutyl phtalate - - - 10 

Dichlorométhane - - - 1,9 

Dieldrine 163 158 - - -
Diméthylphtalate 1800 - - -

. Éthyl Benzène 0,19 - - -
Heptachlore 69000 - - -
Molybdène - - 2,2 -
Naphtalène 4,8 - - -
Tétrachloroéthylène - - 0,096 

Toluène 0,40 . - - -
Vanadium - 27429 - -
Xylène 25 - - -
SOMMATION DES INDICES 1423 882 27429 442 12 

- ParamMre DOD mesun! 

• Ce paramètre est un métabolite du DDT et possède le même critère de qualité d'eau douce toxicité chronique pour la vie 
aquatique. 
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5. APPORTS DES TRIBUT AIRES 

Un bilan des apports en substances toxiques des tributaires du tronçon est présenté dans cette 

section. Cet inventaire est réalisé à partir des données disponibles sur la qualité de l'eau 

provenant des réseaux de m~sure du MENVIQ (Réseau-rivières) et d'Environnement Canada 

(réseau NAQUADAT). Ces réseaux de mesure sont axés sur la caractérisation de paramètres 

généraux de la qualité de l'eau. Pour six des dix tributaires de la région de Montréal, les 

métaux constituent les seules substances qui se retrouvent à titre de contaminants dit 

"toxiques". Quelques contaminants supplémentaires tels les BPC et certains pesticides sont 

toutefois disponibles pour les quatre tributaires de moindre importance de la rive sud soit les 

rivières de la Tortue, Saint-Lambert, Saint-Louis et Saint-Régis. Il est important de souligner 

que les méthodes analytiques utilisées par les laboratoires du MENVIQ mesurent seulement les 

formes extractibles des métaux alors que ceux d'Environnement Canada mesurent les formes 

dissoutes et totales. Par contre, les laboratoires d'Environnement Canada considèrent les 

formes extractibles, mesurées par les laboratoires du MENVIQ, comme étant des formes 

totales car les deux méthodes d'analyse (extractible pour le MENVIQ et totale pour Env. Can.) 

donnent des résultats similaires. Ainsi, les concentrations en métaux qui sont traités dans ce 

document sont des formes totales qui sont jugées comparables (Simoneau, 1991). 

Les tributaires dont il est question dans ce document pour leurs apports en contaminants dans 

le fleuve (région de Montréal) sont les rivières suivantes: des Prairies, des Mille Îles, de la 

Tortue, l'Assomption, Châteauguay, Saint-Lambert, Saint-Louis, Saint-Régis ainsi que les 

canaux de Vaudreuil et de Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Les données de base sur les débits des différents tributaires proviennent de la Direction du 

réseau hydrique du MENVIQ. Bien que certaines rivières soient munies de plus d'une station 

hydrométrique sur son cours, la station utilisée dans ce document est celle qui est située le plus 

près de l'embouchure. Une correction a donc dû être apportée aux débits mesurés à la station 

en fonction de la superficie du bassin à l'embouchure. Cette correction est expliquée plus en 

détail à la section 5.2. Les superficies du bassin versant des tributaires sont fournies par la 

Direction du réseau hydrique du MENVIQ, du Réseau-rivière du MENVIQ. Elles peuvent 

aussi être tirées d'une étude antérieure sur les tributaires (ENTRACO 1989). 
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Les rivières ne possédant pas de station hydrométrique sur leur cours se voient attribuer une' 

valeur de débit à partir de mesures effectuées sur une rivière avoisinante. La rivière de 

référence pour le débit est sélectionnée en fonction de 'caractéristiques physiographiques et 

hydrologiques comparables. Évidemment, un réajustement de la valeur du débit est effectué en 

fonction de la superficie des bassins versants. 

Pour chaque tributaire pour lequel suffisamment de données sont disponibles, une évaluation 

de la charge annuelle déversée en kilogramme par jour est réalisée considérant une situation 

moyenne sur l'année. Sur une base journalière, une distinction entre les apports d'une journée 

type d'été et de printemps est effectuée de façon à mettre en évidence l'importance des saisons 

hydrologiques dans le processus d'apport en contaminants. 

5.1 Année de référence pour le bilan des tributaires 

Afin de caractériser les apports des tributaires pour l'année 1989, les données de qualité les 

plus récentes sont utilisées pour estimer les charges. Toutefois, suite à une première 

recommandation du MENVIQ, les années d'échantillonnage de 1987 à 1991 de la banque de 

données de Réseau-rivières ont dû être omises en raison d'une contamination lors de l'analyse 

des métaux. Pour les stations de qualité provenant de Réseau-rivières, l'année 

d'échantillonnage la plus récente est donc 1986 ou une année antérieure si les données sont 

insuffisantes. Notons qu'une seconde recommandation du MENVIQ, reçue après le 

parachèvement du présent document, mentionnait que l'utilisation des valeurs de concentration 

des métaux cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc pour les années 1984 à 1991, doit 

être faite avec grande précaution, suite au problème mentionné ci-haut. Ainsi, la seconde 

recommandation n'a pas pu être intégrée au document. 

Parmi les dix tributaires de la région de Montréal, seules les données de la rivière 

l'Assomption proviennent de Réseau-rivières. L'année de référence 1986 a été retenue pour 

cette rivière. Les données des neuf autres tributaires proviennent de NAQUADAT. L'année de 

référence pour ces tributaires varie de 1985 à 1988 selon la disponibilité des données de qualité 

ou de débit. Le tableau 28 indique quelle année de référence a été choisie pour les tributaires 

étudiés. 
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Tableau 28 - Année de référence pour le calcul des charges des tributaires 

Rivière Année de référence 

St-Lambert 1988 
de la Tortue 1988 
St-Régis 1988 
Châteauguay 1985 
St-Louis 1988 
Vaudreuil 1985 
Ste-Anne-de-Bell. 1986 
des Mille Îles 1985 
des Prairies 1985 
l' Assom ption 1986 

Le choix de l'année d'évaluation pour la quantification des charges est expliqué plus en détail 

dans les fiches descriptives propres à chaque rivière (voir le document "annexe" 

complémentaire au présent rapport). 

Il est important de noter que les charges en métaux calculées pour les tributaires doivent être 

considérées uniquement à titre indicatif, de manière à fournir un ordre de grandeur des 

apports. Ceci est dû à la faible représentativité des données de base servant à évaluer les 

charges (les concentrations mesurées sont peu nombreuses et souvent inférieures au seuil de 

détection). 

Concernant l'année de référence pour les tributaires, elle n'est pas toujours la même d'un 

tributaire à l'autre (tel qu'indiqué au tableau 28). Étant donné que le débit influence 

grandement l'estimation de la charge, nous avons répertorié les valeurs de débit annuel moyen 

sur quelques années pour les tributaires majeurs, de façon à vérifier si l'année d'évaluation 

retenue ne constituait pas un cas extrême non représentatif. A cet effet, le tableau 29 présente 

l'évolution du débit moyen annuel à l'embouchure de trois rivières du tronçon Beauharnois

Lanoraie pour la période comprise entre 1980 et 1988. 

Le tableau 29 montre que par rapport à la moyenne des débits annuels de la période étudiée 

(1980 à 1988), la variation du débit des années 1985, 1986 et 1988 est faible. En effet, pour 

deux des trois tributaires, les débits de 1985, 1986 et 1988 ont un écart d'environ 10% par 

rapport à la moyenne des neuf années étudiées. Cette faible variation justifie l'utilisation des 
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années 85, 86 et 88 pour caractériser les charges des tributaires. En ce qui concerne la 

comparaison directe entre les années 1985, 1986 et 1988, la variation de débit pour les trois 

tributaires considérés est de 9 à 24%. Malgré cette variation, les données de qualité de ces 

années seront tout de même utilisées puisqu'elles constituent les données les plus valables 

parmi celles qui sont présentement disponibles. 

Tableau 29 - Module annuel (m3/s) sur la période 1980 à 1988 pour les rivières Châteauguay, 
l'Assomption et des Prairies 

Déhit moyen annuel (m3/s) 
Année Rivière Rivière Rivière 

Château2uay l'Assomption des Prairies 

1980 25 68 1 206 

1981 45 101 1 284 

1982 31 61 1024 

1983 42 98 1 200 

1984 30 74 1213 

1985 34 57 1 188 

1986 42 75 1084 

1987 28 57 953 

1988 -- 73 1 121 

Moyenne 35 74 1141 

5.2 Méthode de calcul des charges 

La station de qualité de plusieurs rivières n'étant pas située directement à l'embouchure, un 

inventaire des sources potentielles de contamination en aval de la station de qualité a été 

effectué pour chaque tributaire. Les sources de contamination répertoriées sont toutes de type 

municipal. Celles-ci sont présentées dans les fiches descriptives des tributaires disponibles à 

l'annexe B du document annexe. Le calcul des charges de ces municipalités est d'ailleurs 

discuté à la section 6.2. Les charges municipales sont intégrées aux charges des tributaires 

dans la section 8 intitulée "Comparaison des sources majeures de contamination Il • 

Afin d'ajuster le débit des rivières dont la station hydrométrique n'est pas située près de 

l'embouchure, une correction est effectuée en fonction de la superficie du bassin au niveau de 
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la station de débit et de la superficie totale du bassin à l'embouchure. Cette correction de débit 

(Q) est obtenue selon la formule suivante: 

Q embouchure = Q station X Superficie près de l'embouchure 

Superficie station 

Les superficies des bassins versants à l'embouchure, aux stations de qualité et aux stations 

hydrométriques sont fournies au tableau 30. 

Tableau 30 - Superficie des bassins versants des tributaires de la région de Montréal à 
l'embouchure, à la station de qualité et à la station de débit 

Rivière Superficie à Superficie à la Superficie à la 
l'embouchure station de qualité station de débit 

(km2) (km2) (km2) 

Rive sud -

St-Lambert 183 ----- -----
de la Tortue 153 ----- -----
St-Régis 95 ----- -----
Châteauguay 2523 ----- 2490 

St-Louis 209 ----- -----

Rive nord 

Vaudreuil --- 146000 143000 

Ste-Anne-de-Bell. ---- 146000 143000 

des Mille îles -- ---- 146000 

des Prairies --- ---- 146000 
l'Assomption 4234 4220 1340 

-: donnée non disponible 
Source: Direction du réseau hydrique~ MéNVlQ, Réseau-rivière du MENVIQ et Entraco (1989) 

La présence de valeur de concentration soosle .seuiJ de détection de la méthode de laboratoire 

rés'ulte en un certain degré d'incertitude sur l'estimation des charges, puisque la concentration 

réelle peut varier entre zéro et cette valeur seuil. Une évaluation de la charge en considérant 

ces deux valeurs limites de concentration permet au moins de déterminer l'intervalle dans 

lequel est contenue la charge réelle du tributaire. La limite supérieure de l'intervalle est 

déterminée en assignant la valeur du seuil de détection à cette limite, soit en ne tenant pas 
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compte du signe "plus petit que" «). La limite inférieure de l'intervalle est déterminée en 

fixant la concentration comme étant nulle, soit en remplaçant toutes les concentrations 

précédées du signe "plus petit que" «) par zéro. Une moyenne des concentrations de la 

période d'échantillonnage choisie est effectuée pour chacune des limites afin d'obtenir une 

concentration moyenne pour la limite considérée. Une moyenne entre les limites inférieure et 

supérieure de la charge est effectuée afin de comparer plus facilement les différents tributaires. 

5.3 Calcul de la charge journalière moyenne annuelle 

La charge journalière moyenne annuelle est l'apport moyen de contaminants transportés 

quotidiennement par une rivière pendant une année. Quoique donnée en kg/jour, cette variable 

traduit un phénomène annuel moyen. Dans le texte qui suit, la charge journalière moyenne 

annuelle sera désignée par l'expression simplifiée "charge annuelle". 

Idéalement, pour déterminer la "charge annuelle" d'un tributaire, il faudrait échantillonner la 

rivière assez fréquemment pour intégrer les divers événements hydrologiques et tenir en 

comp~e des cycles de rejet des diverses sources de contamination du bassin. On pourrait par la 

suite obtenir une marge annuelle représentative de la situation. En se basant sur les données 

historiques, on dispose de seulement trois à dix-sept jours d'échantillonnage pour les tributaires 

du fleuve Saint-Laurent. 

Les jours non échantillonnés se voient alors attribuer la concentration en contaminants de la 

date d' échantillonnage la plus rapprochée. En fonction des jours d'échantillonnage, il est alors 

possible de séparer l'année en périodes durant lesquelles la même concentration sera associée 

au débit journalier. L'année est donc séparée en autant de périodes qu'il y a de jours 

d'échantillonnage puisque les dates d'échantillonnage sont toujours espacées dans le temps et 

qu'elles ne sont donc pas consécutives. 

La formule suivante sert à calculer la charge annuelle: 

P 

Mx = k I: Qi * [Xi] 
i=l 
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où, 
Mx : la charge journalière moyenne annuelle pour le paramètre X (kg/d); 

P : le nombre de périodes échantillonnées; 
Qi : la somme des débits corrigés à l'embouchure pour la période i (m:J/s); 

[Xi] : la concentration du contaminant X pour la période i (mg/L) 
k : une constante d'homogénéité des unit~ calculée comme suit: 

(a) Cb) 
k = 86400 x _1 = 0,237 

1000 . 365 

a) constante d 'homogénéité des unités pour amener Qi * Xi en kg/d 
(Qi) m3 x (X) .!]lg.,x 86400s x 1000L x ilg 

s L 1 jour 1 m3 106 mg 

b) facteur de correction de la charge annuelle cumulée en charge journalière 

moyenne annuelle. 

Ainsi, les opérations suivantes sont réalisées: 

1- Diviser l'année d'évaluation en périodes qui sont définies en fonction de chaque jour (date) 

d'échantillonnage. Les dates courantes du 1er janvier au 31 décembre sont utilisées. La 

première période débute donc le premier jour de l'année alors que la dernière se termine à 

la fin de l'année. La limite entre les périodes est située à mi-chemin entre deux dates 

consécutives d'échantillonnage; 

2- Calculer le débit total chaque période en faisant la sommation de tous les débits journaliers 

compris entre le début et la fin de chaque période. Corriger chaque débit ainsi obtenu par 

la superficie du bassin versant à l'embouchure; 

3- Calculer la charge pour chaque période à l'aide de la concentration et du débit total de la 

période. Déterminer les charges maximale et minimale pour chaque période en attribuant 

aux concentrations sous le seuil de détection d'abord, la valeur du seuil de détection, et 

ensuite, la valeur zéro; 

4- Additionner les charges minimales pour chaque période afin d'obtenir la charge annuelle 

minimale pour une période d'un an puis totaliser les charges maximales pour chaque période 

pour avoir la charge annuelle maximale pour l'année. Diviser les charges annuelle, 
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minimale et maximale par le nombre de jours dans une année obtenant ainsi les charges 

journalières minimale et maximale moyennes annuelles. Ces deux quantités seront désignées 

par l'expression "charges annuelles minimales" et "charges annuelles maximales". 

5.3.1 Exemple de calcul de la charge annuelle 

L'exemple de calcul fourni à cette section porte sur le cuivre contenu dans la rivière 

l'Assomption pour l'année d'évaluation 1986. 

1- Détermination des périodes de concentration homogène. La rivière l'Assomption a été 

échantillonnée Il jours durant l'année 1986. Il Y a donc Il périodes de concentration 

homogène. La période associée à l'échantillonnage du 12 janvier 1986 débute le 1er 

janvier. Pour fixer la fin de cette période, il faut compter le nombre de jours entre le 12 

janvier et le 6 avril (date suivante d'échantillonnage). En excluant les jours 

d'échantillonnage, le nombre total de jours est égal à 83 jours. La moitié de 83 jours étant 

de 41,5, il suffit d'ajouter 41 jours au 12 janvier. Cette première période se termine donc 

le 22 février (voir tableau 31). Pour plus de détails sur les périodes, voir la première table 

des débits journaliers située au début de l'annexe B du document annexe. 
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Tableau 31 - Détermination des périodes de concentration homogène pour la rivière l'Assomption 

Date Début de Fin de la 
d'échant. la période période 

12/01186 01/01/86 22/02/86 

06/04/86 23/01186 20/04/86 

04105/86 2 H04/S6 18/05/86 

01/06/86 19/05/86 15/06/86 
29JQ6J&Q 1.6I.06J&& l2/07/86 

27/07/86 13/07/86 14/08/86 
02/09/86 15/08/86 11109/86 
21/09/86 12/09/86 05/10/86 
20/10/86 06/10/86 02/11/86 

16/11/86 03/11/86 09/12/86 

14/12/86 01/12/86 31/12/86 

La figure 3 permet de visualiser les dates d'échantillonnage et les périodes hydrologiques 

présentées au tableau 31. Les débits présentés sont ceux mesurés à la station hydrologique mais 

qui sont corrigés en fonction du bassin versant à l'embouchure. 
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Figure 3 - Périodes de concentration homogène représentées sur l'hydrogramme de la rivière 
l'Assomption pour J'année 1986 (débit en m3/s) 
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Détermination du débit correspondant à chaque période dite de concentration homogène et 

correction du débit mesuré à la station de mesure en fonction de la superficie du bassin 

versant à l'embouchure (voir tableau 32). 

Tableau 32 - Calcul des débits pour chaque période à l'embouchure de la rivière l'Assomption par 
période d'échantillonnage 

Période de concentration Débit à la station Débit à l'embou-
homogène de débit chure 

Début Fin (1340 km2) (4234 km2) 
01/01186 22/01/86 425 1344 

23/01/86 20/04/86 2289 7232 
21/04/86 18/05/86 1221 3858 

19/05/86 15/06/86 1369 4325 

16/06/86 12/07/86 458 1446 

13/07/86 14/08/86 400 1264 

15/08/86 11/09/86 459 1450 

12/09/86 05/10/86 914 2889 

06/10/86 02/11/86 457 1443 

03/11/86 09/12/86 372 1174 

01112/86 31/12/86 310 980 

3- Les charges minimale et maximale sont calculées au tableau 33 pour chaque période en 

considérant les valeurs sous le seuil de détection comme étant égales d'abord à la valeur de 

seuil (limite supérieure) ou ensuite égales à zéro (limite inférieure). 

4- La charge annuelle maximale pour une période d'un an est obtenue en additionnant les 

résultats de la colonne 4 du tableau 33 alors que la sommation de la colonne 6 donne la 

charge annuelle min.imale pour l'année. Les charges minimale et maximale par jour (kg/d) 

montrées à l'avant-dernière ligne du tableau 33 sont obtenues en divisant ces valeurs de 

charge annuene par '365 jours. 'Pour l'année 1986, la charge annuelle en cuivre de la rivière 

l'Assomption se situe entre 42 et 57 kilogrammes par jour. La moyenne entre ces deux 

limites est de 50 kg/do 
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Tableau 33 - Charges minimale et maximale en cuivre par période pour la rivière l'Assomption 

Période de conc. Débit 

homogène(l) (m3/s) 
Début Fin (2) 

01/01/86 22/01/86 1344 

23/01186 20/04/86 7232 

21/04/86 18/05/86 3858 

19/05/86 15/06/86 4325 

16/06/86 12/07/86 1446 
13/07/86 14/08/86 1264 
15/08/86 11/09/86 1450 
12/09/86 05/10/86 2889 
06/10/86 02/11/86 1443 
03/11/86 09/12/86 1174 

01112/86 31/12/86 980 

Charge annuelle(kg/an) 

Charge annuelle(kg/d) 

Moyenne (kg/d) 

< Sous le seuil de détection 
( ) Numéro de la colonne 

Limite supérieure 

Cone. Charge 

(mg/L)(3) (kg/pér.)(4) 

0,0220 2555 

<0,0050 )124 

0,0130 4333 

<0,0050 1.S6& 

0,0150 1874 

0,0120 1311 

0,0060 752 

0,0120 2995 

<0,0050 623 

0,0080 811 

0,0090 762 

maximale: 21008 

maximale: 57 

5.4 Calcul des charges journalières printanière et estivale 

Limite inférieure 

Cone. Charge 

(mg/L)(5) (kg/pér.)(6) 

0,0220 2555 

<0,0000 0 

0,0130 4333 

<0,0000 0 

0,0150 1874 

0,0120 1311 
0,0060 752 

0,0120 2995 

<0,0000 0 

0,0080 811 

0,0090 762 

minimale: 15393 

minimale: 42 

50 

Les charges saisonnières données en kg/d désignent la charge journalière moyenne pendant une 

saison donnée. Les saisons visées sont le printemps et l'été. Dans le texte qui suit, la charge 

moyenne journalière printanière et la charge journalière moyenne estivale seront désignées 

respectivement par l'expression "charge printanière" et "charge estivale". 

Le calcul des charges printanière et estivale nécessite au départ de distinguer les périodes 

hydrologiques qui sont associées à ta cmé pri'l'rtan"ière et à l'étiage estival. Pour chacun des 

tributaires, la distinction de ces événements hydrologiques est réalisée à partir des données de 

débit journalier correspondant à l'année de référence. Les périodes se distinguent à partir de 

l'hydrogramme. Par exemple, l'observation d'une démarcation importante des valeurs de débit 

à l'intérieur de quelques jours seulement (ex. variation du simple au double de la valeur de 

début sur deux jours consécutifs) suivie d'une progression de la variation sur plusieurs jours, 

permettrait de distinguer le début d'une nouvelle période .. 
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Bien qu'elle revête un certain caractère arbitraire, cette méthode permet de discriminer assez 

facilement les périodes printanière et estivale qui sont les plus évidentes comparativement à la 

crue automnale et l'étiage hivernal qui se manifestent de façon moins extrême. Notons que 

l'exercice vise essentiellement à sélectionner une période représentative des événements 

hydrologiques de printemps et d'été, et cela en fonction de la disponibilité de données de 

qualité à l'intérieur de ces périodes. Finalement, cette démarche permet d'obtenir une 

estimation de charge pour une journée type de ces événements. 

Pour obtenir l'évaluation des charges, les opérations suivantes ont été réalisées: 

1- La détermination des périodes de crue et d'étiage est faite à partir des données journalières 

de débits pour l'année choisie. Il est à noter que la détermination des saisons hydrologiques 

a toujours été effectuée par le même individu afin de réduire les erreurs d'appréciation. 

2- Les valeurs de débit à la station de mesure sont corrigées pour représenter la superficie du 

bassin versant à l'embouchure. 

3- On sélectionne les données de qualité de l'eau dont les dates d'échantillonnage se 

retrouvent à l'intérieur de la période de crue ou d'étiage. 

4- On calcule une concentration maximale et minimale représentative de la saison: 

- pour calculer la concentration moyenne maximale, on effectue la moyenne des 

concentrations en attribuant aux valeurs sous le seuil de détection la valeur du seuil de 

détection; 

- afin de calculer la concentration moyenne minimale, on effectue la moyenne en affectant 

la valeur "0" aux concentrations sous le seuil de détection. 

5- On calcule les charges maximale et minimale à partir du débit moyen de la période 

(printanière ou estivale) qu'on applique aux concentrations moyennes maximale et 

minimale. Finalement, une valeur unique est présentée en rapportant la moyenne des 

charges maximale et minimale. 
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5.4.1 Exemple de calcul de la charge printanière et estivale 

L'exemple de calcul produit dans cette section porte également sur les charges en cuivre de la 

rivière l'Assomption pour l'année d'évaluation 1986. 

1- D'après la deuxième table des déb}lS joumatiers de la rivière l'Assomption présentée au 

début de l'annexe B du document annexe, la saison printanière s'étend du 31 mars au 28 

mai 1986 (voir figure 4). La fin de la période de crue est fixée au 28 mai puisque le débit 

journalier redescend à 54,5 m3/s entre le 28 et le 29 avril. La saison estivale débute le 21 

juin pour se terminer le Il septembre de la même année. 
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Figure 4 - Saisons printanière et estivale représentées sur l'hydrogramme de la rivière 
l'Assomption pour l'année 1986 (débit en mils) 
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Tableau 34 - Détermination du débit printanier et estival 

Débit llla station Débit lll'embou-
Saison hydrométrique chure 

(1230 km2) (4843 km2) 

Printemps 67,5 213 
Été 14,6 46 

2- Les dates d'échantillonnage de qualité de l'eau disponibles sont identifiées pour les deux 

saisons. Pour le printemps, les deux dates d'échantillonnage sont le 6 avril et le 4 mai. La 

saison estivale compte trois dates d'échantillonnage soit les 29 juin, 27 juillet et 2 

septembre (voir figure 4). 

3- Le calcul de la concentration moyenne et des charges minimale et maximale en cuivre pour 

chaque saison. Le tableau 34 présente le calcul de correction du débit moyen à la station 

servant à le corriger en débit moyen à l'embouchure. Ce dernier est utilisé dans les calculs 

de charge. Tel que présenté au tableau 35, la charge estivale est obtenue directement en 

multipliant le débit par la concentration moyenne puisque les valeurs de concentration sont 

supérieures au seuil de détection. Pour la charge printanière, on dispose de deux valeurs de 

concentration dont l'une est sous le seuil de détection. Dans ce cas, on évalue la 

concentration qui servira au calcul de la charge maximale en affectant la valeur du seuil de 

détection à la concentration mesurée sous le seuil. On effectue ensuite une moyenne entre 

les deux valeurs de concentration, soit entre la valeur du seuil de détection et la valeur 

réellement mesurée (0,0130 mgll). Cette moyenne de concentration sert au calcul de la 

charge maximale. 

La concentration servant au calcul de la charge minimale est obtenue par la même 

procédure mais en affectant la valeur "zéro" à la concentration mesurée sous le seuil. On 

obtient finalement la "charge moyenne" en effectuant la moyenne des charges minimale et 

maximale. 
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Tableau 3S - Calcul des concentrations moyennes et des charges minimale et maximale en cuivre J 
pour le printemps et l'été 

Saison Valeur Débit Date Concentration 
affectée à " < Il (m3/s) d'échant. (mg/L) 

Printem ps (a) Pour l~ calcul du 213 06-04-86 *0,0050 

maxÎmum:O,OO50 04-05-86 0,0130 
Moy. = 0,0090 

Pour le calcul du 213 06-04-86 *0,0000 
maxÎmum:O,OOOO 04-05-86 0,0130 

Moy. = 0,0065 

Été (b) - 46 29-06-86 0,0150 
27-07-86 0,0120 
02-09-86 0,0060 

Moy. = 0,0110 

... Sous le seuil de détection 

a) Situation où la valeur de concentration est sous le seuil de détection « 0,0050). 

h) Situation où la valeur de concentration n'est pas sous le seuil de détection. 

Charge 
(kg/d) 

Max.: 166 

Min.: 120 

143 

44 

4- La charge printanière en cuivre pour la rivière l'Assomption en 1986 varie entre 166 et 120 

kilogrammes pour une journée type de printemps avec une moyenne de 143 kg/do La 

charge estivale, quant à elle, est égale à 44 kilogrammes pour une journée type d'été. 

Notons que cette charge ne varie pas entre la valeur minimale et maximale car les valeurs 

de concentration utilisées pour ces calculs sont au-dessus du seuil de détection. La moyenne 

est donc égale à 44 kg/d (voir tableau 35). 

5.S Estimation de l'imprécision sur le calcul des charges 

L'objectif majeur de l'évaluation des charges des tributaires est de comparer les différentes 

sources de contamination. Il est important de tenir compte de l'imprécision associée à ces 

estimations pour éviter d'utiliser les valeurs en termes absolus. Il faut tenir compte des 

imprécisions de base associées aux mesures analytiques de concentrations, aux mesures de 

débit, au nombre d'échantillons considérés ainsi qu'aux méthodes de calcul. 
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Le pourcentage d'erreur associé à la mesure du débit à une station hydrométrique peut 

atteindre 10% (Gilles Barabé, 1990). Cette valeur de 10% est considérée comme l'erreur de 

base sur le débit. Ce pourcentage d'erreur de base est donc associé à tous les calculs de 

charges. Des pourcentages d'erreur supplémentaires peuvent s'ajouter dans deux cas 

particuliers. Le premier cas touche les tributaires dont la station hydrométrique est localisée à 

grande distance de l'embouchure. Dans ce cas, l'erreur dépend, entre autres, des superficies 

du bassin versant à l'embouchure et à la station hydrométrique. De façon arbitraire, un 

pourcentage d'erreur additionnel de 10% est ajouté lorsque la superficie du bassin versant au 

niveau de l'embouchure est au moins une fois et demi supérieure à la superficie du bassin au 

niveau de la station hydrométrique. La rivière l'Assomption entre dans cette catégorie puisque 

sa superficie à l'embouchure (4234 km2) est plus de trois fois supérieure à la superficie 

enregistrée à la station hydrométrique (1340 km2) (voir tableau 30). L'erreur associée au débit 

de la rivière l'Assomption est fixé à 20 % puisqu'elle résulte de la som me de l'erreur de base 

de 10% et de l'erreur due à l'écart entre les superficies à l'embouchure et à la station 

hydrométrique également de 10% (voir tableau 36). 

Le deuxième cas se rapporte aux tributaires dont le débit doit être estimé à partir de mesures 

provenant d'une station hydrométrique située sur un bassin versant voisin. L'erreur 

supplémentaire associée à ce -deuxième cas est également fixée arbitrairement à 10% puisque 

les tributaires sans station hydrométrique sont généralement des rivières de moindre 

importance comportant de faibles concentrations en contaminants et un débit peu élevé. 

L'erreur sur le débit atteint donc 20% pour les tributaires sans station hydrométrique. Parmi 

les dix tributaires étudiés, les rivières de la Tortue, St-Lambert et St-Régis font partie de cette 

catégorie puisque le débit utilisé pour calculer les charges de ces tributaires provient de la 

rivière St-Louis (voir tableau 36). 

Bien que les superficies à l'embouchure des rivières des Prairies et des Mille Îles ne soient pas 

disponibles, aucun pourcentage d'erreur supplér:nentaire n'est ajouté car la distance entre le 

station hydrométrique et l'embouchure de chacun de ces tributaires est inférieure à 5.0 km. De 

plus, aucun tributaire ne se déverse entre ces deux stations. 

D'après la Direction des laboratoires du MENVIQ (Blouin, 1991), l'erreur associée à la 

méthode d'analyse des métaux lourds dans les eaux de surface peut varier de 2 à 5%. On 

CHAPITRE 5. APPORTS DES TRIBUTAIRES 



64 

précise que la valeur de l'erreur augmente lorsque les concentrations mesurées s'approchent de 

la valeur du seuil de détection. Dans le cas des tributaires, considérant que les concentrations 

mesurées se situent généralement près du seuil de détection et que la quantité d'échantillonnage 

est faible (9 à 17 jours échantillonnés sur l'année), un pourcentage d'erreur est fixé de façon 

sécuritaire et arbitraire à 15 %. 

Pour les tributaires de la reglOn de Montréal, l'erreur totale associée aux charges des 

tributaires varie donc de 25 à 35 % (voir tableau 36). 

Tableau 36 - Impréi:ision totale sur les charges des tributaires de la région de Montréal 

Cause des imprécisions 

Rivière Cone. Débit Superfi. 
(%)1 (%)2 (%)3 

St-Lamhert 15 10 ---
de la Tortue 15 10 ---
St-Régis 15 10 ---
Châteauguay 15 10 ---
St-LouiS 15 10 ---
Vaudreuil 15 10 ---
Ste-Anne-de-Bell. 15 10 -
des Mille îles 15 10 --
des Prairies 15 10 ---
ItAssom~tion 15 10 10 

1: imprécision due à la méthode de mesure des concentrations 
2: imprécision due à la méthode de mesure des débits 

Imprécis 
ion 

St. débit totale 
(%)4 (%) 

10 35 
10 35 
la 35 

-- 25 

--- 25 

- 25 
-- 25 
-- 25 

-- 25 

--- 35 

3: imprécision due à un écart supérieur à 1,5 entre la superficie à la station hydrométrique et la 
superficie à l'embouchure 

4: imprécision due à la sélection de la station hydrométrique provenant d'une rivière avoisinante 
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5.6 Bilan des apports des tributaires 

Le bilan des apports des tributaires comprend un point traitant de l'influence du débit sur les 

charges et un autre comparant les charges des différents contaminants. 

5.6.1 Influence du débit sur les charges 

Cette sous-section présen~e une comparaison des apports journaliers des différents tributaires 

en termes de charges annuelle, printanière et estivale. Afin de permettre la comparaison des 

charges des différents tributaires, les tableaux synthèses exposés dans cette section (voir 

tableaux 38 à 46) présentent les charges sous forme de moyenne calculée à partir des charges 

minimale et maximale. On y présente aussi ·Ia contribution par paramètres d'un tributaire 

donné par rapport à l'ensemble des tributaires en termes de pourcentage. A noter que les 

valeurs de pourcentage sont arrondies à deux chiffres significatifs et que la somme des 

pourcentages peut légèrement différée de la valeur 100% . 

Étant donné que les charges sont déterminées à partir de valeurs de concentration qui sont 

souvent équivalentes d'un tributaire à un autre et que les débits utilisés sont beaucoup plus 

variables, l'importance de ces débits dans l'interprétation des charges en question doit 

évidemment être prise en considération. Un examen des débits moyens pour le printemps; l'été 

et l'année permet de classifier les rivières suivant l'importance de leur débit. La rivière des 

Prairies est le tributaire le plus important en termes de débit en comparaison aux autres 

tributaires puisqu'elle contribue en tout temps à plus de 44% du débit pour la région de 

Montréal (voir le tableau 37). La figure 5 montre clairement que le débit de la rivière des 

Prairies est de beaucoup supérieur à celui des autres tributaires. La rivière des Praires arrive 

également au premier rang pour sa contribution aux charges printanière, estivale et annuelle 

totales déversées pour presque tous les métaux et ce, en raison de son fort débit pour ces 

périodes (voir tableaux 38 à 41). La rivière des Prairies contribue à plus de 50% de la charge 

totale déversée au fleuve en zinc, fer, et manganèse tout au long de l'année ainsi qu'en cuivre 

et nickel pour les périodes estivales et annuelles. 
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Tableau 37 - Comparaison des débits des tributaires de la région de Montréal 

Printemps Été Annuel 
Rivière Débit % Apport Débit % Apport Débit % Apport 

Année de référence 
(m3/s) tot:1l (m3/s) total (ru3/s) total 

St-Lambert (1988) 9,4 0,22 3,5 0,22 ~g. 0,12 
de la Tortue (1988) 7,9 0,19 2,9 0,18 2,44 0,10 
St-Régis (1988) 4,9 0,12 1,8 0, Il 1..5 0,06 
Châteauguay (1985) 124 3,0 7,2 0,45 34 1,02 
St-Louis (1988) 7,6 0,18 2,8 0,17 2,1 0,09 
Vaudreuil (1985) 794 19 270 17 393 17 
Ste-Anne-de-Bellevue 669 16 289 18 433 18 
(1986) 
des Mille Iles (1985) 504 12 94 5,9 217 9,2 
des Prairies (1985) 1847 44 884 55 1188 51 
l'Assomption (1985) 213 5,1 46 2,9 75 3,2 
Total 4181 100% 1601 100% 2349 100% 
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Figure 5 - Hydrogrammes des rivières des Mille Îles, des Prairies, canal Vaudreuil et canal Ste
Anne-de-Bellevue (m3/s) 
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Les canaux Vaudreuil et Sainte-Anne-de-Bellevue présentent des débits relativement 

semblables~ Cependant, le canal Vaudreuil est le tributaire qui se retrouve le plus souvent au 

deuxième rang (après la rivière des Prairies) pour sa contribution en métaux pour la région de 

Montréal. Pour les rivières des Mille Îles, l'Assomption et Châteauguay, les charges varient 

fortement en fonction des concentrations observées. Les quatre derniers tributaires, les rivières 

Saint-Lambert, de la Tortue, Saint-Régis et Saint-Louis présentent des débits très faibles 

puisque qu'aucun des débits de ces rivières ne dépasse 0,2 % par rapport au débit total de tous 

les tributaires (voir tableau 37). C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas présentés à la figure 

5. En raison de leur faible débit, ces petits tributaires contribuent donc très peu aux charges 

déversées par les tributaires dans la région de Montréal. 
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Tableau 38 - Comparaison des apports journaliers des tributaires en cuivre el zinc 

Charge joum. printemps Charge'journ. été 
Apports en Nb.I<>Lw!. Charge 'Jo apport Nb.toI,w!. Charge 'Jo apport 

CUIVRE ~< .... I!l kg/d Cu total (Nb < .... 11) kl'/d Cu lobaI 

St-Lambert - - - 2(1» 0.1 0,22 

de la Tortue - - - 2(0) 0,6 0,19 

St-Régis - - - - - -
CbAteauguay -2(2) 27 3,3 2(0) 5,4 1,7 

St-Louis 1(0) 1,6. 0,2 1(0) 0,5 0.2 

Vaudreuil 1(0) 137 17 1(0) 47 15 

Ste-Anne-8ell. 1(0) 93 Il 1(0) 37 12 

des Mille Iles 2(0) 109 13 4(0) 16 S,O 

des Prairies 2(0) 319 38 5(0) 168 53 

l'Assomption 2(1) 143 17 3(0) 44 14 

Total tnô. S30 100% H9 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.I<>Lw!. Charge 'Joapporl Nb,IOI.w!. Charge 'Jo apporl 

ZINC (Nb< .... 1Il k21d Zn IDIlII (Nb <.""U) kgld Zn lotal 

St-Lambert - - - 2(0) 2.6 0,56 

de la Tortue - - - 2(0) 3.0 0,65 

St-Régis - - - - - -
CbAteauguay 2(2) 54 0.4 2(0) 12 2.6 

St-Louis 1(0) 4,6 0,03 1(0) 1 0,2 

Vaudreuil 1(0) 2676 20 1(0) 47 10 

Ste-Anne-BeU. 1(0) 231 1,8 1(0) 25 5.5 

des Mille Iles 2(0) 2156 16 4(0) 20 4,4 

des Prairies 2(0) 7740 59 5(0) 244· 54 

\' Assom ptiOD 2(1) 322 2,4 3(0) 106 23 

Total tlib. 13184 100% 461 100% 

N.B. Les charges pr~tées dans ce tableau cOlnprelwent U1Ie imprécision de 25 à 35%. 

- 2: nombre total de valeurs de concentration 

(2): nombre de valeurs de concentration sous le s<:uil de d':lectioo 

donnée non disponible 

BILAN TOXIQUE, TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 

Charge joum. sur l'année 

Nb.toI."". Charge 'Jo apport 

(Nb< .... II) kg'/d Cu total 

3(0) 0,8 0,13 

3(0) 0,6 D,ID 

- - -
14(6) 13 2,1 

4(0) 0,6 0.1 

5(0) 73 12 

3(0) 58 9.3 

9(0) 39 6.2 

8(0) 390 62 

II (3) 50 8.0 

625 100% 

Charge journ. sur l'année 
Nb.loc ... I. Charge 'Jo apport 

(Nb <.evll) k21d Zn IDIlII 

3(0) 3,0 0.07 

3(0) 29 0,07 

- - -
14(8) 30 0.7 

4(0) 1.2 0,03 

5(0) 853 21 

3(0) 109 2,7 

9(0) 515 13 

8(0) 2361 59 

11(3) 144 3,6 

4019 100% 
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Tableau 39 - Comparaison des apports journaliers des tributaires en plomb et nickel 

Charge journ. printemps Charge joum. été 
Apports en Nb.ID!. w.!. Charge '10 .ppo<l Nb.IOt.w.!. Charge 'Ioappo<l 

PLOMB CNb< .... 11l k2/d Pb loIal ..L"b< .... 111 kRld Pb loIal 

St-Lambert - - - 2(0) 0,5 0.22 

de la Tortue - - - 2(0) 0,4 0,18 

St-Régis - - - 2(0) 0,2 0,09 

Châteauguay -2(1) 662 65 2(1) 40 18 

St-Louis 1(0) 0,5 0,05 1(0) 0,1 0,04 

Vaudreuil 1 (1) 34 3,3 1(0) 47 21 

Ste-Anne-Bell. 1(0) 75 7,3 1 (1) 17 7,6 

des Mille Îles 2(1) 33 3,2 4(2) 6,1 2,7 

des Prairies 2(2) 80 7,8 5(3) 84 37 

l'Assomption 2(2) 138 13 3(3) 30 13 

Total trib. 1023 100% 225 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.ID!.w.!. Charge .. appon Nb.loI.w.!. Charge '10 appo<l 

NICKEL (Nb< .... II) kRld Ni IDlaI (Nb< .... U) kg/d Ni lotal 

St-Lambert - - - 2(0) 0,9 0,4 

de la Tortue - - - 2(0) 0,6 0,3 

St-Régis - - - - -
Châteauguay 2(2) 54 22 2(2) 3,0 1,5 

St-Louis 1(0) 1,8 0,7 1(0) 0,5 0,2 

Vaudreuil 1(1) 34 14 1(0) 47 23 

Ste-Anne-Bell. 1(0) 58 23 1(0) 20 10 

des Mille Îles 2(2) 22 8,8 4(0) 12 5,9 

des Prairies 2(0) 80 32 5(0) 122 60 

l'Assomption - - - - - -
Total trib. 250 100% 205 100% 

N.B. Les cbarges présentées dans ce tableau comprennent wle iwprécisiou de 25 11 35%. 

- 2: nombre toul de valeurs de concentration 

(1): nombre de valeurs de concentration sous le seuil de d~t"ction 

donnée non disponible 

CHAPITRE 5. APPORTS DES TRIBUTAIRES 

Charge joum. sur l'année 
Nb.loI.w.!. Charge 'Ioappo<l 

~"b< .... 11l kg/d Pb IDIal 

3(0) 0,8 0,19 

3(0) 0,6 0,14 

3(0) 0.3 0,07 

14(6) 196 47 

4(0) 0,2 0,05 

5(3) 29 7,0 

3(1) 36 8,6 

9(5) 15 3,6 

8(5) 90 22 

11(11) 49 12 

417 100% 

Chargejoum. sur l'année 
Nb. lot. wl. Charge .. appon 

(Nb < .... 11) kg/d Ni loIal 

3(0) 0,9 0,4 

3(0) 0,7 0,3 

- -
14(14) 15 6,6 

4(0) 0,5 0,2 

5(1) 41 18 

3(0) 35 15 

9(2) 21 9,2 

8(3) Ils 50 

- -
229 100% 
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Tableau 40 - Comparaison des apports journaliers des tributaires en fer et manganèse 

Charge journ. printemps Charge journ. été 

Apports en Nb.\OLwl. Charge ~ apport Nb.lOt.vol. Charge .. apporl 

FER 1Nb< .... 1IJ kllfd Fe total {Nb< .... 111 kllfd Fe total 

St-Lambert - - - !(01 419 0.9 

de la Tortue - - - 2(0) 185 0.4 

St-Régis - - - - - -
Châteauguay *2(0) 3696 1,8 2(0) 100 0.2 

St-Louis 1(0) 834 0,4 1(0) 226 0.5 

Vaudreuil 1(0) 26069 13 1(0) 5365 12 

Ste-Anne-Bell. 1(0) 19075 9,3 1(0) 5244 12 

des Mille Îles 2(0) 23950 12 4(0) 1868 4,2 

des Prairies 2(0) 123675 61 5(0) 29023 66 

l'Assomption 2(0) 6901 3,4 3(0) 2093 4.8 

Total lrib. 204200 100% 44009 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en NIt.\OLvol. Charge ~ apporl Nb.IOt.vol. Charge .. apport 

MANGANÈSE (Nl>< .... II) kgld Mn total (Nb< .... II) kgld Mn 10(01 

St-Lambert - - - 2(0) 31 1,2 

de la Tortue - - - 2(0) 15 0,6 

St-Régis - - - - - -
Châteauguay 2(0) 268 2.2 2(0) 24 1.0 

St-Louis 1(0) 56 0,5 1(0) 13 0,5 

Vaudreuil 1(0) 2058 17 1(0) 233 9,5 

Ste-Anne-Bell. 1(0) 1040 8.4 1(0) 524 21 

des Mille Iles 2(0) 1306 II 4(0) 132 5,4 

des Prairies 2(0) 7181 58 5(0) 1359 55 

l' Assom ption 2(0) 460 3,7 3(0) 172 7,0 

Total trib. 12369 100% 2464 100% 

N.B. Les charges présentées daJlS ce tableau comprennent une imprécision de 25 à 35%. 

• 2: nombre total de valeurs de concentration 

(0): nombre de valeurs de concentration sous le seuil de d':tection 

donnée non dispaniblè: 

BILAN TOXIQUE, TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 

Charge journ. sur l'année 
Nb.lOt.vol. Charge ~appon 

(Nb< .... II) kllfd Fe lO4al 

3(0) 537 0,6 

3(0) 391 0,4 

-- -- -
14(0) 931 1,1 

4(0) 202 0,2 

5(0) 13725 16 

3(0) 11032 12 

9(0) 7373 8.3 

8(0) 52024 59 

11(0) 2489 2,8 

88399 100% 

Charge journ. sur l'année 
Nb.lOt.vol • Charge ~appon 

.~<--'Il kgfdMn lO4al 

3(0) 44 0.9 

3(0) 21 0,4 

- - -
14(0) 89 1,7 

4(0) 13 0,3 

5(0) 867 17 

3(0) 616 12 

9(1) 399 7,8 

8(0) 2952 57 

li (0) 161 3,1 

5140 100% 
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Tableau 41 - Comparaison des apports journaliers en cadmium, arsenic, sélénium et aluminium 

Charge journ. printemps Charge journ. été 

Apports en Nb.IAIC.w!. Cbarge ,·P ...... • Nb.Iot.w!. Cbarge ,·P ...... · 
CADMIUM (Nb <_Ill ke/d Cd ''''''1 (Nb< .... u, kR/d Cd totaJ 

St-Lambert - - - 2(0) 0.06 0.14 

Châteauguay -2(2) 10,7 7,0 2(2) 0,6 1,4 

des Mille Îles 2(2) 22 14 4(4) 4,1 10 

des Prairies 2(1) 120 79 5(5) 38 89 

TotaJ trib. 153 100% 43 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.tot.val. Charge , .p ...... 1 Sb.Iot ...... I. Cbarge ~ ·P ...... • 

ARSENIC (Nb <...,U) k,e/d As 1""'1 (Nb <,..,U) kg/d As 1""'1 

des Mille îles 20 24 4(0) 3,5 9 

des Prairies 2(0) 64 76 5(0) 35 91 

TotaJ trib. 84 100% 39 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 

Apports en Nb.t.oI.w!. Cbarge ~ .ppori Nb.Iot.w!. Cbarge s .P ....... 

SÉLÉNIUM (Nb <_1/) kR/d Se 1""'1 (Nb <_II) klfd Se lotal 

des Mille Îles 2(0) 11 19 4(0) 1,8 11 

des Prairies 2(0) 48 81 5(0) 14 89 

TotaJ trib. 59 100% 16 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.IAIC.wI. Cbarge ~ .ppori Nb.Iot.w!. Charge 'lo'ap ....... 

ALUMINIUM (Nb <_II) kR/d Al Iotai (Nb < .... 11) kg/d Al .otaI 

St-Lambert - - - 2(0) 320 63 

TotaJ trib. - - 320 100% 

N.B. Les charges présentées dans ce tableau comprennent une imprécision de 2S à 35%. 

• 2: nombre total de valeurs de concentration 

(2): nombre de valeurs de concentration sous le seuil de d~tection 

donn~e non disponible 

CHAPITRES. APPORTS DES TRIBUTAIRES 

Charge journ. sur J'année 
Nb.IAIC.w!. Cbarge ,·P ...... · 
(Nb < .... 11) kg/d Cd towl 

3(0) 0.06 0.09 

14(14) 2.9 4.3 

9(9) 9.4 14 

8(7) 55 82 

67 100% 

Chargejourn. sur l'année 

Nb.tot.val. Cbarge ~'P""'" 

ISb < , ... 11) kg/d As lotal 

9(0) 10 18 

8(0) 45 82 

55 100% 

Charge journ. sur Il année 

Nb.toI.w!. Charge s·P ...... • 
(Nb <, ... U) kg/d Se lotal 

9(0) 4,1 14 

8(0) 25 86 

29 100% 

Charge journ. sur l'année 
Nb.IAIC.w!. Cbarge 'loap ...... 1 

.. (Nb < .... 11) kg/d Al total 

3(0) 411 21 

411 100% 
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Tableau 42 - Comparaison des apports journaliers en BPC et HCB 

Charge journ. printemps Charge journ: été Charge journ. sur l'année 
Apports en Nb.lot.wl. Charge '!'o app«' Nb ...... ...J. Charge '!'o 'pport Nb.IOI.""'. Charge '!'o op.,....' 

BPC _(!'/b<· ... 1It R/d BPC .oIa' (Nb<UIJII) R/d OPC .oIa' (Nb< .... m R/d BPC loIa' 
St-Lrunbert - - - 2(1) 2.8 14 3(2) 2.1 20 

de la Tortue - - - 2(1) 1.8 9.2 3(1) 2,2 21 

St-Régis - - -- 1(0) 1.9 9,7 2(0} 1.4 13 

St-Louis -I( 1) 3.0 100 1(0) 13 67 4(2) 5.0 47 

Total trib. 3.0 100% 20 100% 10,7 IOQ% 

Charge journ. printemps Charge journ. été Charge joum. sur l'année 
Apports en Nb.LoLW.I. Cbarge % app«' :"Iib.lut.\~I. Ch:lrge % apport Sb.lot.val. Cbarge % op.,....' 

A-HCB (Nb<.""II) g/d Iotal (Nb < .... 11) g/d loW (Nb <_II) gld lolaI 

A-UCB A-HCB A-IICn 

St-Lrunbert - - - 2(0) 0,49 37 3(0} 0.46 39 

de la Tortue - - - 2(0) 0.52 40 3(0) 0,47 40 

St-Régis - - - -- - - - - -
St-Louis 1(0) 1,0 100 1(0) 0.30 23 4{1) 0,25 21 

Total trib. 1,0 100% \,31 100% \, 18 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été Charge journ. sur l'année 
Apports en Nb.Iot....J. Charge % app«l Nb.lol.w'. Charge 44 apport Nb.IoI.vaI. Charge %apporl 

G-HCB (Nb <wull) gld tot.aI (Nb<HlJU) gld loIaI (Nb < .... U) gld lolaI 

G-BPC G-IICR G-HCB 

St-Lrunbert - - - 2(0) 1.14 71 3(0} 0.82 71 

de la Tortue - - - 2(0} 0,46 29 3(0) 0,33 29 

St-Régis - - - - - - _. - -
Total trib. - - 1,60 100% 1,15 100% 

Charge journ. printemps Charge joum. été Charge joum. sur l'année 
Apports en Nb.loI.va'. Charge % 'ppo<l Nb.tot.w.L Charge % apport Nb.IOI. val. Charge % op.,....l 

HCB (Nb< .... 1I) R/d HCB .000' (Nb < .... U) R/d IIcn loW (Nb < .. "Ill R1d IICS loIa' 
St-Lrunbert - - -- 2(2) 0,06 55 3(3} 0.05 56 

de la Tortue - - - 2(2) 0.05 45 3(3} 0.04 44 

St-Régis - - -- -- --- - _ .. - -
Total trib. - -- 0.11 100% 0.09 100% 

~.B. Les charges présentées dans ce tableau comprennent une imprécision de 25 11 35%. 

BPC: biphényls polychlo~s 

A-HCB: 

G-HCB: 

HCB: 

alpha-hexachlorobenzène 

gamma-hexachlorobenzène 

hexachlorobenzène 

- 1 : 
(1): 

nombre IOlal de valeurs de conco!nlralion 

nombre de valo!urs de concentration sous le seuil de dJleclion 

donn~e non disponiblo: 

BILAN TOXIQUE. TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 

1 
1 

1 

l 
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Tableau 43 - Comparaison des apports journaliers en pesticides dérivés du DDT 

Charge joum. printemps Charge joum. été 
Apports en Nb.IoI.",",. Charge ~.ppert Nb.IoI.",",. Charge ~ apport 

P,P'-DDD (Nb < MUIIl g/d loIaI (Nb< .... II) gld lOIal 

J>.P'-DDD P,P'-DDD 

St-Lambert - - - -2(2) 0.06 55 

de la Tortue - -- - 2(2) 0,05 45 

St-R~is --- - -- - - -
Total trib. - - 0.11 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.loC..w.1. Charge '0\. .pporl :-Ib.loI.vat. Charge 'JI; apport 

O,P'-DDT (Nb < MUII) g/d loIaI (Nb<.oull) g/d lOIal 

O.P'-DDT O.P'-DDT 

St-Lambert - - - 2(2) 0,06 46 

de la Tortue - - - 2(2) 0,05 36 

St-Régis - - - 1(1) 0,03 21 

Total trib. - - 0,14 100% 

Charge journ. printemps Charge joum. été 
Apports en N1t.tot.",",. Charge ".pport Nb.toI.",I. Charge 'JI; apport 

P,PI-DDT (Nb< .... II) gld loIaI (Nb < .... 11) gld IDIal 

P P'-DDT P,P'-DDT 

St-Lambert - - - 2(2) 0,06 46 

de la Tortue - - - 2(2) 0,05 36 

St-Régis - - - 1(1) 0,03 21 

Total trih. - - 0,14 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.IoI.",",. Charge ".pporl Nb.loI.-al. Charge .. apport 

P,P'-DDE (Nb<1<U1I) gld loIaI (Nb < .... U) gld loIaI 

P,P'-DDE P.P'-DDE 

St-Lambert - - - 2(2) 0,06 46 

de la Tortue - - - 2(2) 0,05 36 

St-Régis - - - 1(1) 0,03 21 

Total trib. - - 0,14 100% 

:"J.B. Les charges p~tées dans ce tableau comprennent une imprécision de 35%. 

• 2: nombre total de valeurs de concentration 

(2): nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 

donnée non disponible 

CHAPITRE 5. APPORTS DES TRIBUTAIRES 

Charge joum. sur l'année 

Nb. 101. "'"'. Charge "appert 

(Nb< .... II) gld loIaI 

P.P'-DDD 

3(3) 0,05 56 

3(3) 0,04 44 

- - -
0,09 100% 

Chargejourn. sur l'année 
Nb.Lot.wl. Charge ".pporl 

(Nb <seuil) g/d lOIal 

O,P'-DDT 

3(3) 0,05 50 

3(3) 0,04 40 

2(2) 0,01 10 

0,10 100% 

Charge joum. sur l'année 

Nb.IoI."'I. Charge 'JI; .pport 

(Nb < MUII) gld loIaI 

P.P'-DDT 

3(3) 0,05 50 

3(3) 0,04 40 

2(2) 0,01 10 

0,10 100% 

Charge journ. sur II année 
Nb.loI. -al. Charge .. .pporl 

(Nb< .... 1I) g/d toIaI 

P.P'-DDE 

3(3) 0,05 50 

3(3) 0,04 40 

2(2) 0,01 10 

0.10 100% 



74 

::,;:;:;~{;::.:,.~.:.: .• ~~:.if 
:.:.:.:.;.: 

Tableau 44 - Comparaison des apports journaliers en chlordane et endosulfan 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.IoI."". Charge '" apport Nb.IoI. '81. Charge ... pport 

A-Chlord (Nb < MUlIl g/d loIaI (Nb < .... 11) gld loIaI 

A-Chlord A-Chlord 

St-Lambert - - - *2(1) 0,16 37 

de la Tortue - - - 24G} 0.24 56 

St-Régis - - - 1(1) 0.03 7 

Total trib. - - 0,43 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.IoI.w.!. Charge ~ apport Nb.tOl.'al. 1 Charge ~ apport 

G-Chlord (Nb < .... 111 gld total (Nb<.ouill gld loIaI 

G-Cblord G-Cblord 

St-Lambert - - - 2(2) 0,06 7 

de la Tortue - - - 2(1) 0,75 89 

St-Régis - - - 1(1) 0,03 4 

Total trib. - - 0,&4 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.""."". Charge "'appcM"t Nb.loI.'8I. Charge '" apport 

A-Esulf (Nb < MUII1 gld tolal (Nb < .... 111 gld lotaI 

A-Esulf A-Esulf 

St-Lambert - - - 2(2) 0,06 55 

de la Tortue - - - 2(2) 0,05 45 

Total tn'h. - - 0,11 100% 

Charge joum. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.IoI.W. Charge '" apport Nb.Iot.w.!. Charge "'appwt 

B-Esulf (Nb <seuil) gld total (Nb < .... 111 gld total 

B-Esulf B-Esulf 

St·Lambert - - - 2(2) 0,06 55 

deJa Tortue - _. - 2(2) 0,05 45 

Total trib. - - 0,11 100% 

N.B. Les charges présentées dans ce tableau comprennent Wle imprécision de 35%. 
A-Chlord: alpha-<:hlordane 

G-Chlord: 

A-Esulf: 

B-Esulf: 

gamma-<:hlordane 

alpha-cndosulfan 

bêta-cndosulfan 

• 2 : nombre total de valeurs d.: concentration 

(1): nombre de valeurs d.: concentration sous 1.: s.:uil d.: d~tection 

-: donnée non disponible 

BrLAN TOXIQUE, TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 

Charge journ. sur l'année 

Nb.""."". Charge "OPpcM"' 

(Nb <_Ill gld loIaI 

A-Cbloro 

3(1) 0,16 37 

3(0) 0.21 49 

2(1) 0.06 14 

0,43 100% 

Charge journ. sur l'année 
Nb.tot.",I. Charge ~'ppcM"' 

(Nb<,oulll gld loIaI 

G-Cblord 

3(3) 0,05 17 

3(1) 0,21 70 

2(1) 0,04 13 

0,30 100% 

Chargejourn. sur l'année 

Nb.IoI.w.!. Charge "appcM"' 

(Nb<....u1 gld lotaI 

A-Esulf 

3(3) 0,05 56 

3(3) 0,04 44 

0,09 100% 

Charge joum. sur l'année 
Nb·.I01 ...... Charge "apporl 

(Nb< .... 111 gld lotaI 

B-Esulf 

3(3) 0,05 56 

3(3) 0,04 44 

0,09 100% 

1 
1 

1 

1 
j 



-1 

1 

l 

J 

75 

Tableau 4S - Comparaison des apports journaliers en mirex, aldrin, endrin et dieldrin 

Charge joum. printemps Charge joum. été 
Apports en ND.IoI.w!. Charge ,.. apport Nb.IOt .... I. Charge ,.. apport 

MIREX ~< .... II1 2/d Mirex toto1 fNb<.",,1I) R/d Mirex IoIal 

St-Lambert - - - ·2(2) 0,06 55 

de la Tortue - - - 2(2) 0,05 45 

Total trib. - - 0.11 100% 

Charge joum. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb. 101.""" Charge ,.. apport Nb.loI.w!. Charge ,.. apport 

ALDRIN fND< .... II1 g/d Aldrill lotal (Nb < •• "'11 R/d Aldrin lotal 

St-Lambert --- -- --- 2(2) 0,06 55 

de la Tortue - -- -- 2(2) 0,05 45 

Total trib. -- - 0,11 100% 

Charge joum. printemps 
. 

Charge journ. été 
Apports en ND.IoI.w!. Charge ,.. apport Nb.lot.w!. Charge 'li. apport 

ENDRIN (Nb <seuil) R/d Endrin toto1 (ND< .... II1 g/d Endrin IOtal 

St-Lambert - - - 2(2) 0,06 55 

de la Tortue - - - 2(2) 0,05 45 

Total trib. - - 0,11 100% 

Charge joum. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.IG4.w!. Charge ,.. apport Nb.IOt.w!. Charge 'lI.apporl 

DIELDRIN (Nb < MIIIlI g/d toto1 (Nb < .... (1) g/d toto1 

Dieldrin Dieldrin 

St-Lambert - - - 2(2) 0,06 55 

de la Tortue - - - 2(2) 0,05 45 

Total trib. - - 0,11 100% 

:\T.B. Les charges présentées dans ce tableau comprennent une imprkision de 35%. 

• 2: nombre total de valeurs de concentration 

(2): nombre de valeurs de concentration sous k seuil de détection 

donnée non disponible 

CHAPITRE 5. APPORTS DES TRIBUTAIRES 

Chargejoum. sur l'année 

ND.IOt.w!. Charge "'apport 

INb<.eulll I!/d Mirex loIal 

3(3) 0,05 56 

3(3) 0.04 44 

0,09 100% 

Charge journ. sur l'année 

Nb.IOt.w!. Charge ,.. apport 

(Nb <uulll I!/d Aldrin IoIal 

3(3) 0.05 56 

3(3) 0,04 44 

0,09 100% 

Chargejoum. sur l'année 

ND.IOt.w!. Charge 'li. apport 

(Nb <.eulll R/d Eodrin IOtal 

3(3) 0,05 56 

3(3) 0,04 44 

0,09 100% 

Charge journ. sur l'année 

Nb.IG4.\'IÙ. Charge ,.. apport 

(Nb < .... 111 g/d toto1 

Dieldrin 

3(3) 0,05 56 

3(3) 0,04 44 

0.09 100% 
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Tableau 46 - Comparaison des apports journaliers en atrazine, diazinon et 2,4,S-trichlorophénols 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.loI.vaI. Charge .. apport Nb.lol.w!. Charge .. appoc-l 

ATRAZINE (Nb < .... Ul g/d \oIaJ (Nb < .... 111 gld loIal 

Atrazine Atrazine 

St-Lambert - - - *2(0) 1784 58 

de la Tortue - - - :4\}} 902 29 

St-Régis - - - 2(0) 389 13 

Total trib. - - 3075 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.loI.val. Charge ~ apport :"ib.loI.."'ai. Charge % appoc-l 

DIAZINON (Nb< .... Ul g/d lotal (Nb <'NII) gld lotal 

DiazùulD Diazùlon 

St-Lambert - - - 2(0) 3084 64 

de la Tortue - - - 2(0) 112& 23 

St-R~ - - - 2(0) 622 13 

Total trib. - - 4834 100% 

Charge journ. printemps Charge journ. été 
Apports en Nb.Iot. val. Charge .. apport Nb. loi ..... /. Clmrge .. Ilppoc-t 

2,4,5-TP (Nb<scum g/d \oIaJ (Nb<KUm g/d total 

2.4.5-TP 2.4.5-TP 

St-Lambert - - -- 2(2) 7,3 43 

de la Tortue - - - 2(2) 6,3 35 

St-R~ - - - 2(2) 3,9 22 

Total trib. - - 18 100% 

N.B. Les charges présentées dans ce tableau comprennent une imprécision de 35%. 

2.4,5-TP: 2,4,5-trich1orophénols 

• 2 : nombre total de valeurs de concenlration 

(0): nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 

donnée non disponible 

BILAN TOXIQUE, TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 

Charge journ. sur J'année 

Nb.Iot.vaI • Charge .. apport 

(Nb < .... 111 gld \oIaJ 

Atrazine 

3(0) 4943 87 

3(0) 442 7.8 

3(0) 294 5.2 

5679 100% 

Charge journ. sur J'année 
Nb.toLval. Charge .. appoc-' 

(Nb < .... 11) g/d Iotal 

Diazinon 

3(0) 540 39 

3(0) 511 37 

3(0) 343 25 

1394 100% 

Charge journ. sur J'année 

Nb. lot. w1. Clmrge .. appoc-t 

(Nb < .... 111 g/d \oIaJ 

2.4.5-TP 

3(3) 6.3 42 

3(3) 5,3 36 

3(3) 3.3 22 

1539 100% 

) 

1 

1 

1 
i 
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5.6.2 Comparaison des charges 

Le cuivre, le zinc, et le plomb sont les trois métaux traités dans cette section en raison de leur 

présence commune au sein des sources majeures de contamination du fleuve Saint-Laurent. 

Pour les autres contaminants présentés aux tableaux précédents, ils ne sont pas inclus dans la 

présente discussion vu la faible représentativité des données de base. Par exemple, bien que 

plusieurs produits organiques de synthèse aient été analysés pour les rivières Saint-Lambert, de 

la Tortue, Saint-Régis et Saint-Louis, il est difficile de tirer des conclusions sur les charges 

puisque la plupart des concentrations mesurées sont sous le seuil de détection. 

Telle qu'évaluée précédemment avec une imprécision estimée de 25 à 35 %, la charge 

printanière la plus élevée provient de la rivière des Prairies avec une valeur en zinc de 7740 

kg/d (voir tableau 38). Des trois métaux traités, la rivière des Mille Îles est celle qui démontre 

le plus grand écart entre la charge printanière et la charge estivale. En effet, sa charge 

printanière en zinc (2156 kg/d) est 108 fois supérieure à sa charge estivale (20 kg/d) (voir 

tableau 46). 

La charge printanière en cuivre déversée dans la région de Montréal atteint 830 kg/d tandis que 

la charge estivale est égale à 319 kg/do La charge déversée est 2,6 fois plus grande au 

printemps qu'à l'été. La charge moyenne annuelle est de 625 kg/d (voir tableau 38). 

La charge annuelle en zinc de la rivière des Prairies (1621 kg/d) dépasse de près de trois fois 

les charges annuelles en cuivre, en zinc, en plomb et en cadmiun de tous les tributaires. Les 

rivières des Prairies, des Mille Îles et le canal de Vaudreuil présentent des charges très élevées 

en zinc notamment au printemps. Ceci est dû à des concentrations élevées en zinc au cours du 

mois de mai 1985. Il est à noter que ces trois tributaires sont tous des exutoires de la rivière 

des Outaouais (via le lac des Deux-Montagnes). La quatrième décharge, le canal Sainte-Anne

de-Bellevue, ne présente pas des charges élevées en zinc car l'année de référence de ce 

tributaire est 1986 comparativement à 1985 pour les autres décharges. La charge totale en zinc 

déversée par les tributaires dans la région de Montréal arrive à 131 184 kg/d au printemps, 

461 kg/d l'été et 4019 kg/d annuellement (voir tableau 38). La charge printanière totale en 

zinc est plus de 30 fois supérieure à la charge estivale totale. 

CHAPITRE 5. APPORTS DES TRIBUTAIRES 
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La charge printanière en plomb (1023 kg/d) est environ 4,5 fois supérieure à la charge 

déversée en période d'étiage (225 kg/d) , tandis que la charge moyenne annuelle atteint 417 

kg/d (voir tableau 39). Exceptionnellement, la rivière Châteauguay arrive au premier rang 

pour sa contribution à la charge totale en plomb déversée dans le région de Montréal au 

printemps et annuellement en raison de concentrations en plomb élevées tout au long de 

l'année. Bien que la concentration estivale en plomb de la rivière Châteauguay. soit près de 6 

fois supérieure à celle de la rivière des Prairies, la rivière des Prairies arrive tout de même au 

premier rang pour sa contribution estivale en plomb car son débit en cette période de l'année 

dépasse par un facteur cent (100) le débit de la rivière Châteauguay. 

BILAN TOXIQUE. TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 
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6. APPORTS DES MUNICIPALITÉS 

Cette section présente un inventaire des sources de contamination municipales pour le tronçon 

d'étude. Cet inventaire consiste à localiser les points de rejet municipaux et à estimer les 

charges déversées via ces effluents. 

La principale source d'information utilisée concernant les sources de pollution municipales est 

la Direction de l'Assainissement Urbain du Ministère de l'Environnement du Québec. Pour 

l'estimation des charges polluantes, il s'avère qu'il n'existe pas de programme exhaustif de 

caractérisation des substances toxiques dans les effluents urbains. On dispose uniquement de 

données sur des cas spécifiques tels les effluents de la CUM et de la CUQ, et ce pour des 

paramètres se limitant à la mesure de quelques métaux. 

Cependant, dans le but de fournir une appréciation des charges polluantes pour chacune des 

municipalités riveraines, nous avons établi des valeurs de référence à partir des données 

existantes obtenues sur le territoire de la CUQ. Ces valeurs de référence sont des 

concentrations de base en métaux (Cu, Zn et Pb) observables sur des bassins résidentiels types. 

La charge polluante pour chacun de ces métaux peut alors être calculée en multipliant la valeur 

de concentration de référence avec la valeur de débit de chaque effluent urbain. 

Les données sur la charge polluante en métaux en provenance du territoire de la CUQ ont été 

recueillies initialement dans le but de caractériser l'impact des eaux de débordement de réseaux 

unitaires (réseaux de collecte d'eaux usées sanitaires et d'eaux de pluie). Ce type de réseau 

d'égout se retrouve dans la majorité des cas au Québec. Des mesures spécifiques furent 

effectuées par la CUQ sur des bassins typiquement résidentiels (bassins exempts de rejet 

industriel). Ces données ont été compilées et analysées dans le cadre de travaux de doctorat 

(Lavallée, 1989) qui nous servent de référence. Les travaux réalisés dans cette thèse permettent 

d'effectuer une distinction dans les concentrations de référence en Cu Zn et Pb en fonction de 

deux facteurs importants qui sont déterminants dans l'estimation de la charge de contaminant 

déversée. Ces deux facteurs sont: 

CHAPITRE 6. APPORTS DES MUNICIPALITÉS 
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1) la présence d'eau de pluie dans l'effluent (la charge totale en contaminant sera établie en 

considérant l'apport des eaux de temps sec auquel on ajoute l'apport des eaux en temps de 1 
pluie); 

2) la taille de la municipalité (on effectuera une distinction considérant le comportement global 

de pluie, pour de petites et de grandes municipalités. 

A ces deux facteurs on peut en ajouter un troisième qui permet de tenir compte de 

l'enlèvement des contaminants dans un effluent urbain dû à la présence d'infrastructures de 

traitement. Considérant le fait que les estimations fournies à partir des données de la CUQ 

correspondent à des effluents urbains non traités, il devient nécessaire d'appliquer un facteur 

de réduction de la charge brute estimée. Il est connu que le facteur de réduction varie en 

fonction de la composition des effluents et du type de traitement utilisé. En absence de données 

précises à ce sujet, pour les cas où une municipalité serait dotée d'infrastructures 

d'assainissement des eaux, nous avons fixé de façon arbitraire à 50 % le facteur de réduction 

de la charge brute estimée. 

6.1 Méthodologie de calcul des charges municipales 

Pour les municipalités, la charge de contaminants déversés dans le fleuve est obtenue en 

multipliant le débit total urbain (mesure directe à l'effluent ou estimation sur une base per 

capita) par la valeur de concentration de référence provenant des données de la CUQ. 

L'utilisation de valeurs de débit mesurées est privilégiée lorsque ces données sont disponibles. 

Estimation du débit à l'effluent pour chaque municipalité 

Dans le cas présent (ZIP 5 à 10), une estimation du débit sur une base de contribution per 

capita est nécessaire puisqu'aucune mesure directe à l'effluent n'est disponible. La valeur de 1 
contribution per capita utilisée est de 830 Ud par personne. Elle est multipliée par la 

population totale raccordée à. l' effl uent. Cette valeur a été établie par le MENVIQ pour le ~ 

territoire québécois à partir des travaux de caractérisation sur 320 stations de traitement des 

eaux usées urbaines (MENVIQ, 1991a). Connaissant pour une municipalité, la population 
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totale raccordée au réseau d'égout, on est alors en mesure d'obtenir l'estimation du débit total 

à l'effluent en multipliant le nombre d'individus par la valeur de débit per capita. 

On retrouve au tableau 48 la liste des municipalités riveraines pour les ZIP 5 à 10. On y donne 

les valeurs de population totale raccordée au réseau d'égout et la valeur de débit calculée en 

fonction du débit per capita. 

Établissement des concentrations de référence 

La concentration résultante en métaux (notamment le Zn, le Cu et le Pb) dans un effluent 

urbain est fortement dépendante de l'activité humaine qui règne sur le territoire urbain. C'est 

principalement l'intensité de la circulation routière qui contribue le plus à l'apport en métaux 

lors du lessivage des surfaces routières imperméables en période de pluie. A ce moment, pour 

les municipalités subissant une activité importante, les eaux usées en temps de pluie afficheront 

des concentrations plus élevées que lors des épisodes de temps sec. En fonction de la taille des 

municipalités qu'on retrouve au Québec (Lavallée, 1989) cette situation nous amène à 

considérer deux cas types de municipalités: 

1) les petites municipalités (population < 25 000 habitants) pour lesquelles les apports en 

temps de pluie n'ont pas d'influence significative sur la charge totale à l'effluent; 

2) les grandes municipalités (population > 25 000 habitants) pour lesquelles on doit tenir 

compte de la contribution spécifique des apports en temps de pluie. 

Les valeurs de concentration de référence pour les trois métaux sont présentées au tableau 47. 

Dans le cas d'une petite municipalité, les concentrations en métaux sont considérées 

homogènes tout au long de l'année. Pour l'estimation de la charge totale déversée, on applique 

donc les valeurs de concentration de référence à la valeur de débit total estimée. 

Dans le cas d'une grande municipalité, les concentrations en métaux sont distinguées en termes 

de période de temps sec et de période de temps de pluie. Pour ce faire, des valeurs distinctes 

de concentrations de référence sont affectées à une valeur de débit en temps de pluie (mélange 

d'eaux ruisselées fortement chargées en métaux avec les eaux en temps sec) et à une valeur de 

débit en temps sec (absence d'eaux ruisselées). Dans ce cas, la valeur de débit de temps et la 
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valeur de débit ruisselé sont établies respectivement sur la base d'une proportion de 92 % et de 

8 % du débit total estimé. 

Notons que dans le cas d'une grande municipalité appliquant un traitement de ses eaux usées 

de temps sec seulement, une diminution de 50% de la charge en métaux est affectée alors 

uniquement à la charge de temps sec. 

Tableau 47 - Valeurs de référence pour le calcul des charges municipales en métau~ 

Type de rejet municipal % Débit Cuivre Zinc Plomb 
830 Llp/d (mg/L) (mg/L) (mg IL) 

Po~<25 000 100% 0,0200 0,0500 0,0250 
PO'Q. > 25 000, temps sec 92% 0,0300 0,1000 0,0500 
Pop. > 25 000, pluie 8% 0,1310 0,7800 0,3660 
C.U.M. temps sec 92% 0,0150 0,0500 0,0250 

C.U.M·pluie 8% 0,1000 0,2500 0,0650 

VaJeurs tirées de Lavallée (1989) 

Pour décrire les méthodes de calcul, une évaluation des apports en plomb pour les 

municipalités de Montréal Ouest, Beauharnois, Saint-Hubert et la CUM sera effectuée. Ces 

municipalités représentent des cas de petites ou grandes municipalités traitant ou non leurs 

eaux usées. 

1) Montréal Ouest: population = 5 382 h., municipalité sans traitement. (Dir. ass. urbain, 

MENVIQ, 1991) 

Débit total: 
Charge totale Pb: 

5 382 pers. X 830 Llpers./d = 4467 m3/d 
0,0250 mg/L X 4 467 m3/d = 0, Il kg/d 

1 000 

1·· , 

1 

2) Beauharnois: population = 8 750 h., municipalité avec traitement. (Dir. ass. urbain, MENVIQ, 

1991) li 
Débit total: 
Charge totale Pb: 

6402 m3/d (Dir. ass. urbain, MENVIQ, 1991) 

0,025 mg/L X 6402 m3/d = 0,160 kg/d 
1 000 

Charge totale en Pb après traitement: 0,160 kg/d x 0,5 = 0,080 kg/d 
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3) Saint-Hubert: population = 59 279 h., municipalité sans traitement. (Dir. ass. urbain, 

MENVIQ. 1991) 

Débit total: 59 279 pers. X 830L = 49 202 m3/d 

Débit temps sec: 92 % X 49 202 m3/d = 45 266 m3/d 

Débit ruisselé: 8 % X 49 202 m3/d = 3 936 m3/d 

Chg temps sec Pb: 0,050 mg/L X 45 266 m)/d = 2,3 kg/d 
1 000 

Chg ruisselée Pb: 0,366 mg/L X 3 936 m3/d = 1,4 kg/d 
1 000 

Chg totale Pb: 2,3 kg/d + 1,4 kg/d = 3,7 kg/d 

4) Communauté Urbaine de Montréal (CUM): population = 799 201 h., municipalité avec 

traitement. (Dir. ass. urbain. MENVIQ. 1991) 

Débit total: 

Débit temps sec: 

Débit ruisselé: 

Chg temps sec Pb: 

Chg ruisselée Pb: 

Chg totale Pb: 

1 094 688 m3/d (Dir. ass. urbain, MENVIQ, 1991) 

92 % X 1 094 688 m3/d = 1 007 113 m3/d 

8 % X 1 094 688 m3/d = 87 575 m3/d 

0,025 mg/L X 1 007 113 m3/d = 25,2 kg/d 
1 000 

0,065 mg/L X 87575 m3/d = 5,7 kg/d 
1000 

25,2 kg/d + 5,7 kg/d = 30,9 kg/d 

De cette façon, des charges journalières en plomb d'environ 0,1 kg/d et de 31 kg/d sont 

calculées pour Montréal Ouest et la CUM alors qu'elles s'élèvent à 3,7 kg/d pour Saint-Hubert 

et à 0,08 kg/d pour Saint-Hubert. En divisant par la population, une contribution per capita 

d'environ 20 mg/d pour Montréal Ouest et Beauharnois est obtenue (municipalité inférieure à 

25 000 h. avec et sans traitement) comparativement à une contribution per capita de près de 60 

mg/d pour le secteur Saint-Hubert (municipalité supérieure à 25 000 h. sans traitement). Un 

facteur multiplicatif de trois se dénote entre ces deux types de municipalité démontrant ainsi 

l'influence des grandes agglomérations urbaines par rapport aux municipalités de petite taille 

en ce qui concerne les apports en plomb. 
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6.2 Estimation de l'imprécision sur le calcul des charges 

Le but de l'évaluation des charges municipales est de quantifier leur contribution globale pour 

les trois métaux de référence: le cuivre, le zinc et le plomb. Pour apprécier de façon plus juste 

ces estimations de charge, il importe de tenir c.ompte de l'imprécision qui y est associée. 

Pour les municipalités, cette imprécision est obtenue en cumulant les incertitudes associées à 

quatre facteurs majeurs: 10% associés aux mesures analytiques (Blouin, 1991); 10% associés 

aux mesures de débit (Nadeau, 1991); 10% pour tenir compte, selon nos estimés, de la 

variabilité journalière des charges déversées aux effluents; un facteur multiplicatif de 

l'incertitude (2 x) dans le cas de valeurs de débit et/ou de qualité extrapolées. 

Ainsi, lorsqu'on dispose de mesures directes de débit et de qualité à l'effluent, on estime 

l'imprécision sur le calcul de charge à 30%. Dans le cas où on ne dispose pas de l'une des 

données (débit ou qualité), l'imprécision passe à 40%. Lorsqu'aucune mesure directe n'est 

disponible (valeur de débit et valeur de qualité estimées) on affecte une imprécision globale de 

50% aux estimations de charge. 

Considérant le peu de données de base disponibles, ces estimations brutes de l'imprécision 

doivent être considérées comme des valeurs minimales. 
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6.3 Évaluation des charges municipales des ZIP 5 à 10 

Le tableau 48 présente le bilan des charges municipales des ZIP 5 à 10. Les eaux du fleuve 

Saint-Laurent qui circulent entre Beauharnois et Lanoraie ont reçu, en 1989, les eaux usées de 

57 municipalités, totalisant ainsi une population de près de 2,4 millions d' habitants. Vingt

quatre des 57 municipalités, dont 18 qui appartenaient à la CUM, traitaient leurs eaux usées à 

ce moment. Ces 24 municipalités desservaient 35 % de la population totale de 2,4 millions 

d 'habitants. Les 18 municipalités qui étaient raccordées à l'usine d'épuration de la CUM en 

1989 sont: 

- Anjou - Outremont (partiel) 

- Baie d'Urfé - Pierrefonds 

- Beaconsfield - Pointe-Claire 

- Dollard-des-Ormeaux - Roxboro 

- Dorval - Sainte-Anne-de-Bellevue 

- Kirkland - Sainte-Geneviève 

- Montréal (partiel) - Saint-Laurent 

- Montréal Nord - Saint-Léonard 

- Mont Royal - Ile Bizard 

Le terme "population totale" désigne la population de 2,4 millions d'habitants qui était 

desservie par un réseau d'égout et qui se déversait dans les eaux du fleuve entre les ZIP 5 et 10 

en 1989. 
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Tableau 48 - Bilan des charges municipales en métaux (Cu, Zn, Pb) pour les municipalités des 
ZIP 5 à 10. 

ZIP Nom de la municipalité lm précision opulation Source Trai. Charge (kg/d) 

no % accordée d'info. (o/n) Cu Zn 

5 N otre-Dame-de-l ' lIe-Perrot 40 3447 1 oui 0,017 0,043 

5 Pincourt + Terrasse Vaudreuil 50 9088 1 non 0,15 0,38 

5 Ile Perrot 50 7700 1 non 0,13 0,32 

6 Beauharnois + Maple Grove 40 8750 1 OUI 0,064 0,16 

6 Châteauguay 50 38500 3 non 1,2 4,9 

6 Kahnawake -- -- - non -- --
6 Melocheville 40 1 950 1 OUI 0,015 0,038 

7 Lasalle 50 75621 2 non 2,4 9,7 

7 Verdun 50 60246 2 non 1,9 7,7 

7 Lachine 50 34906 2 non 1,1 4,5 

7 Côte St-Luc 50 28582 2 non 0,90 3,7 
7 Outremont 50 11540 2 non 0,38 0,96 

7 Westmount 50 20011 2 non 0,33 0,83 

7 Hampstead 50 7451 2 non 0,12 0,31 

7 Montréal ouest 50 5382 2 non 0,089 0,22 

7 St-Pierre 50 4944 2 non 0,082 0,21 

8 St-Hubert 50 59279 3 non 1,9 7,6 

8 Brossard 50 57 100 3 non 1,8 7,3 

8 St-Lambert 50 20 500 3 non 0,34 0,85 

8 Greenfield Park 50 18600 3 non 0,31 0,77 

,8 Candiac 50 10 000 3 non 0,17 0,41 

8 Laprairie 50 10 000 3 non 0,17 0,41 

8 Lemoyne 50 7200 3 non 0,12 0,30 

8 Ste-Catherine 50 7000 3 non 0,12 0,29 

9 CUM - usine de traitement .. 30 799201 2 oui 23,9 72,3 
9 Montréal 50 700000 2 non 22,1 89,7 
9 Longueuil 50 253 611 3 non 8,0 32,5 
9 Boucherville 50 30325 3 non 0,96 3,9 
9 Montréal est 50 1m 2 non 0,060 0,15 

• L'usine d'épuration de la CUM de:sservait 18 municipalit':s ~n 1989 

1 - Lc:s sources d'infonnation conc~rnant les populations ra~cord.!es sont au nombre d~ trois; 

(1) Direction de l'assainissement des e:aux. suivi d'exploitation du programme d'ass. des eaux (MENVIQ.1990.:) 

(2) Direction de l'assainissement des e:aux ,communi~ation personnelle: de M. Michd Laurain (MENVIQ.1991) 

(3) Direction du r':seau hydrique, banqu~ d~ donnùs sur les mun. du Qc. rapports EXTRACfO (MENVIQ, 1990d) 

-- Données non disponibl~s 
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Tableau 48 - Bilan des charges municipales en métaux (Cu, Zn, Pb) pour les municipalités des 
ZIP 5 à 10 (suite) 

ZIP Nom de la municipalité lm précisioD Population Source Trai. Charge (kg/d) 

no % raccordée d'info (o/n) Cu Zn 

10 Repentigny 50 37000 3 non 1,2 4,7 

10 Lachenaie 50 9450 3 non 0,16 0,39 

10 Varennes 40 9550 1 OUI 0,068 0,17 

10 Contrecoeur 40 2868 1 OUI 0,037 0,093 

la Verchères 50 3 100 3 non 0,051 0,13 

la Lavaltrie 50 . 2 000 3 non 0,033 0,083 

la Lanoraie 50 1450 3 non 0,024 0,060 

10 St-Joseph-de-Lanoraie 50 1 300 3 non 0,022 0,054 

10 St-Sulpice 50 1 719 3 non 0,017 0,041 

10 St-Antoine-de-Lavaltrie 50 650 3 non 0,012 0,029 

TOTAL 2363613 70,S 256,0 

1 - Les sou~es d'information concernant h:s populations raccord':.:s sont au nombre de trois; 

(1) Direction de l'sssainiss.:ment des eaux, suivi d'exploitation du programme d'ass. des eaux (MENVIQ,1990c) 

(2) Direction de l'assainiss.:ment des eaux, communication personnelle de M. Michel Laurain (MENVIQ,1991) 

(3) Direction du réseau hydrique, banque de donn':es sur les mun. du Qc, rapports EXTRACfO (MENVIQ, 199Od) 

Pb 

2,3 

0,20 

0,085 

0,047 

0,064 

0,041 

0,030 

0,027 

0,021 

0;015 

120,8 

Le fleuve Saint-Laurent recevait en 1989, une moyenne quotidienne de 70,5 kg de cuivre, 266 

kg de zinc et 121 kg de plomb de source municipale (voir les tableaux 48 et 49). Environ 78 % 

de ces charges étaient déversfès dans la ZIP 9 et provenaient principalement de l'usine de 

traitement des eaux usées de la CDM et des villes de Montréal et Longueuil. Cette ZIP 

recevait les eaux usées d'une population de près de 1,8 million d'habitants, ce qui représentait 

75 % de la population totale. Le volume d'eaux usées que pouvait produire une telle population 

est de près de 2 milliards de litres déversés quotidiennement dans les eaux du fleuve. 

Le lac Saint-Louis, formé des ZIP 5 et 6, était contaminé par les eaux usées de neuf 

municipalités riveraines. Ces municipalités desservaient alors près de 70 000 habitants, ce qui 

représentait à peine 3 % de la population totale et 2 % des charges en cuivre, zinc et plomb. 

Quatre municipalités de ce secteur sont rattachées à trois usines d'épuration. Il s'agit de l'usine 

de Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, celle de Beauharnois qui dessert aussi la municipalité de 

Maple-Grove et l'usine de Melocheville. Ces trois usines desservaient une population de 4 147 

habitants, ce qui représentait 20% de la population totale qui déversait leurs eaux usées dans 
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les eaux du lac Saint-Louis. La municipalité de Châteauguay déverse ses eaux usées dans la 

rivière Châteauguay et non pas directement au fleuve. Par contre, comme la station de qualité 

de l'eau employée pour effectuer les calculs de charges de la rivière Châteauguay se retrouve 

en amont de tous les rejets municipaux, cette municipalité a été considérée dans cette section. 

La réserve indienne de Kahnawake ne- possède pas d'usine d'épuration et rien n'est prévu dans 

le Programme d'Assainissement des Eaux du Québec (P AEQ). La population permanente 

vivant sur la réserve est de 5 405 habitants (rg90), mais la population desservie par le réseau 

d'égout n'est pas connue. Pour cela, aucun traitement d'information n'a été effectué pour cette 

municipalité. 

Le bassin de la Prairie, comprenant les ZIP 7 et 8, a reçu en 1989 les eaux usées provenant de 

17 municipalités. Neuf de ces municipalités étaient localisées sur le territoire de la CUM et 

n'étaient pas encore raccordées à l'usine de traitement des eaux usées de la CUM, alors que les 

huit autres étaient situées sur la rive sud de Montréal. Le bassin de population desservie par 

ces 17 municipalités était de 438 000 habitants, ce qui représentait 18% de la population totale. 

A ce moment, aucune de ces municipalités ne traitait ses eaux usées. Par contre, une usine de 

traitement est présentement en opération à Sainte-Catherine et celle-ci dessert une population 

de 38 500 habitants qui est répartie entre les municipalités de Sainte-Catherine, Candiac, 

Delson, La Prairie et Saint-Constant. De plus, les raccordements à la station d'épuration de 

Longueuil sont maintenant terminés et cette station devrait débuter ses opérations d'ici la fin de 

1991. Cette station d'épuration desservira alors près de 314 000 habitants dont, les 

municipalités de Brossard, Greenfield-Park, Lemoyne, Saint-Hubert et Saint-Lambert. 

L'émissaire de cette station est localisé à la hauteur de l'île Charon (près du tunnel L-H. 

Lafontaine) et il déversera les eaux usées municipales dans la voie maritime. Ainsi, plus aucun 

1 
1 

1 

rejet municipal ne devrait être déversé dans les eaux du Saint-Laurent à la hauteur de la section ~ 

sud du bassin de la Prairie d'ici la fin de 1991. Ce bassin se classait en 1989 au second rang 

relativement aux apports municipaux (voir figure 6). En effet, ce secteur recevait environ 18 % 1 
des charges totales en cuivre, zinc et plomb, alors que la ZIP 9 en recevait 78%. Finalement, 

le bassin de la Prairie a reçu une charge moyenne quotidienne de 12,2 kg de cuivre, 46,0 kg ., 

de zinc et 22,6 kg de plomb en provenance des 17 municipalités impliquées dans les rejets 

municipaux du bassin de la Prairie. 
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Figure 6 - Bilan des charges municipales de 1989 en cuivre, zinc et plomb pour les ZIP 5 à 10 

89 

La région de Verchères-Contrecoeur (ZIP 10) recevait, pour sa part, les eaux usées de dix 

municipalités qui regroupaient un bassin de population de 69 000 habitants. Seulement deux 

municipalités traitaient leurs eaux usées, il s' agit des municipalités de Verchères et de 

Contrecoeur, Ces deux municipalités représentaient 18% de la population de cette ZIP. Il faut 

noter que la municipalité de Repentigny doit démarrer son usine de traitement des eaux usées 

en 1991 et que celle-ci devrait desservir une population de 32 800 habitants. 

CHAPITRE 6. APPORTS DES MUNICIPALITÉS 



90 ~,:::,./._.!Sfpi~::::;::-:;/:: :-. -
: '.:.;::: . .::~:: :>:::: 

Tableau 49 - Bilan, des charges municipales en métaux (Cu, Zn, Pb) pour les ZIP 5 à 10. 

Charge (kg/ d) ] 
Secteur ZIP Population Cuivre Zinc Plomb 

Lac Saint-Louis 5 20235 0,30 0,74 0,37 
6 49200 1,3 5,1 2,5 

Bassin de la Prairie 7 248683 7,3 28,1 13,8 
8 189679 4,9 17,9 8,8 

Bouchervi lIe-Varennes 9 799201 * 23,9 72,J 30,9 
9 987528 31,2 126,2 61,6 

Verchères-Contrecoeur 10 69087 1,6 5,7 2,8 
Total 2363613 70,5 256,0 120,8 

• Population inten:ept.!e par l'.!missaire de la CUM en 1989 (point de rej<:t à l'ile-au x-vaches) 

-BILAN TOXIQUE, TRONÇON BEAUHARNOIS-LANORAIE 



~I 

1 
1 

j 

1 

.J 

,,-,G;~"\"~""" 
'.:<:::::;:':::/::.~ .:.;:.; ... ;.::: ..... 

91 

7. APPORTS FLUVIAUX 

Le débit fluvial dans les ZIP 5 à 10 représente 80% du débit total, les 20% restant étant 

affectés aux débits des tributaires, municipalités et industries. Cette forte proportion du débit 

fluvial par rapport au débit total de la zone d'étude, fait ressortir l'importance d'évaluer les 

charges de contaminants qui sont véhiculées directement par le fleuve Saint-Laurent. 

L'évaluation des charges fluviales en contaminants n'a pu être réalisée en utilisant les stations 

de qualité qui sont situées près de l'entré du lac Saint-Louis. En effet, les stations de qualité 

présentes dans ce secteur ne sont plus échantillonnées depuis 1984, à l'exception d'une seule 

station, la QU02MC9007, qui est située à l'entrée du canal Beauharnois. Comme l'évaluation 

des charges fluviales peut être difficilement effectuée à l'aide d'une seule station de qualité, les 

charges ont alors été calculées à partir de stations de qualité situées près de Cornwall. Afin de 

compléter l'évaluation, les charges provenant des principales sources de contaminants situées 

entre les stations de qualité situées près de Cornwall et l'entrée du lac Saint-Louis ont été 

cumulées et additionnées à celles calculées à CornwalL 

Il est important de noter que l'objectif principal de cette section n'est pas de faire une 

évaluation exhaustive des charges en contaminants mais plutôt d'évaluer les charges fluviales 

de certains contaminants pour ensuite les comparer aux trois autres sources majeures de 

contaminants, soit les tributaires, les industries et les municipalités. Rappelons que les trois 

métaux de référence communs aux quatre principales sources de contaminants du secteur 

d'étude sont; le cuivre (Cu), le zinc (Zn) et le plomb (Pb). Comme des informations 

complémentaires sur l'aluminium, le cadmium, le chrome, le fer, le manganèse et le nickel 

sont disponibles, leur contribution aux apports toxiques est brièvement discutée dans cette 

section. 

Les données de qualité nécessaires à l'évaluation des charges en contaminants proviennent de 

. la banque fédérale de données sur la qualité des eaux "NAQUADAT" qui est gérée par 

Environnement Canada alors que les mesures de débits sont fournies par le "St. Lawrence 

Committeeon River Gauging" . 
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Quatre stations de mesure de la qualité de l'eau du fleuve ont été retenues pour fins 

d'évaluation de l'apport fluvial en contaminants. Ces stations sont situées à la hauteur de l'île .1 
Cornwall où elles forment deux transects nord-sud situés d'e part et d'autre de l'île. Entre 1984 

et 1987, ces deux transects étaient chacun constitués de trois stations de mesure, seulement 

quatre stations sur six sont toujours en opération. La première station du transect nord 

(QU02MC9201) est située à environ 250 mètres de la rive nord alors que la seconde station 

(QU02MC9202) est située à 350 mètres en amont de l'île Pilon. Malheureusement, la 

troisième station (QU02MC9203), qui n'est maintenant plus en opération, était située environ 

au centre du chenal menant au port de Cornwall. Celle-ci fournissait une bonne indication de 

la qualité de l'eau pour cette portion du chenal nord. Pour le transect sud, une des deux 

stations est située dans la voie maritime (QU02MC9205) à environ 400 mètres au sud de l'île 

de Cornwall alors que l'autre est un peu pl us au sud à quelques 250 mètres de la rive sud 

(QU02MC9206). L'eau du fleuve y est échantillonnée en moyenne cinq à six fois l'an. Les 

échantillons sont récoltés près de la surface, soit à une profondeur de 0,5 mètre. 

L'échantillonnage effectué au niveau de la couche superficielle ne tient pas compte de la 

variabilité verticale qui peut exister au niveau de la qualité dans la colonne d'eau. 

Aucune station de mesure du débit n'est située près des stations de qualité de l'eau de 

Cornwall. Les mesures de débit sont prises plus à l'ouest, à même les structures maritimes 

(barrages et écluses) de la région de Cornwall-Massena. 

Dans le but de comparer les quatre sources majeures de contaminants, une évaluation des 

charges fluviales a été effectuée pour l'année 1989. Cette année particulière a été retenue 

puisqu'elle représente l'année de référence du PASL et que les données y correspondant étaient 

disponibles. 

7.1 Méthodologie de calcul des charges fluviales 

Il a été mentionné précédemment que l'évaluation des charges fluviales pour le secteur d'étude 

a été effectuée en partie près de Cornwall. C'est en raison d'un manque de station de qualité 

fluviale près de l'entrée du lac Saint-Louis pour 1989 qu'il a fallu alors considérer des stations 

de qualité situées plus en amont, près de Cornwall. Aux données de qualité de ces dernières, 

on doit les principales sources de contaminants localisées entre ces stations de qualité et le 
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début du lac Saint-Louis. Il faut noter que les méthodes de calcul des charges pour les autres 

sources de contaminants, soit les tributaires, les industries et les municipalités, ne seront pas 

discutées dans cette section, l'exercice ayant déjà été effectué dans les sections précédentes. 

L'analyse de l'écoulement hydraulique du fleuve Saint-Laurent pour le secteur Cornwall

Massena met en évidence l'absence de périodes hydrologiques distinctes (voir figure 7). Ce 

phénomène est attribuable à la présence de barrages hydroélectriques et de retenue qui 

régularisent l'écoulement hydraulique de ce secteur. Vu l'absence de périodes hydrologiques 

distinctes et le faible effort d'échantillonnage aux stations de qualité, le calcul de charge est en 

partie basé sur la méthodologie employée pour l'apport des tributaires (voir section 5). 

1986 1987 1988 1989 1990 
10000 

9000 

-- 8000 
CI:l 

-........... 
" 
E 

7000 ----
....J 

:.a 
,C,) 
0 

6000 

• ~ f\ /'/ . ...J , 1\ 

1 l! ' '. \ f\ \ ., 
1 \\ ('VI /~ '\ • .. ', . ....... , 

ij \ 1 .. ~' \ If) ~ • 

'J 

• 

5000 
Q moy.= 8900 m'/! Q moy. = 8300 m'!! Q moy.= 7000 m 'is Q moy. = 6 90() m'/. Q moy.= 7 SOO m'!. 

4000 

1 

! l . . , . 

J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N 

Figure 7 - Hydrogramme du neuve Saint-Laurent pour le secteur de Cornwall-Massena (1986 à 
1990) 
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La première étape consiste à évaluer la proportion de l'écoulement hydraulique total passant de 

part et d'autre de l'île Cornwall. Des données physiques ont été analysées afin de déterminer 

les caractéristiques d'écoulement hydraulique dudit secteur. Ces données qui datent de l'été 

1989, proviennent d'une étude majeure de recherche sur le développement de stratégies visant 

à établir un programme de monitoring à long terme de la qualité des eaux du fleuve Saint

Laurent pour le secteur de Comwall-Massena. Les résultats de ces analyses démontrent que 

l'écoulement total autour de l'île Cornwall se divise en 65,5% pour le chenal sud et 34,5% 

pour le chenal nord (Tsanis 1. K. et al., 1990). 

Dans une seconde étape, les proportions de la masse d'eau fluviale sont attribuées à chaque 

station de qualité. A l'aide d'une carte bathymétrique, deux coupes en plan sont effectuées au 

niveau des transects situés de part et d'autre de l'extrémité est de l'île Cornwall (voir la figure 

8). Par la suite, les quatre stations de qualité sont positionnées sur les coupes transversales du 

fleuve puis une ligne verticale est tracée de part et d'autre à mi chemin entre les stations de 

chaque transect. Ainsi, quatre sections affectées aux quatre stations de qualité sont obtenues. 

Chaque aire constitue une part proportionnelle de la masse d'eau totale du fleuve. Ainsi, la 

surface représentée par les stations de qualité sur les coupes transversales correspond aux 

proportions suivantes: pour le chenal nord, 25 % station 9201 et 75 % station 9202, alors que 

pour le chenal sud, 70% station 9205 et 30% station 9206. Comme nous ne possédons pas les 

valeurs de vitesse de courant pour ce secteur, nous posons l'hypothèse que la variation des 

valeurs de vitesse d'écoulement est négligeable sur la section transversale du fleuve. Ainsi, en 

considérant cette hypothèse, les proportions de la masse d'eau totale peuvent être directement 

associées aux débits. 
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Figure 8 - Profils bathymétriques des chenaux nord et sud du neuve Saint-Laurent et localisation 
des stations de mesure de qualité de l'eau au transect de Cornwall 
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1 
La troisième étape constitue le calcul de charge proprement dit. Les charges sont calculées à 

l'aide des périodes de concentrations homogènes et des débits correspondants. 1 
Les opérations suivantes sont réalisées: 

1- Diviser l'année d'évaluation en périodes qui sont définies en fonction de chaque jour (date) 

d'échantillonnage. Les dates courantes du 1 er janvier au 31 décembre sont utilisées. La 

première période débute donc le premier jour de l'année alors que la dernière se termine à 

la fin de l'année. La limite entre les périodes est située à mi-chemin entre deux dates 

consécutives d'échantillonnage; 

2- Pour chaque station, calculer le débit total de chaque période en faisant la sommation de 

tous les débits journaliers compris entre le début et la fin de chaque période en considérant 

la proportion de la masse d'eau associée à chaque station de qualité. 

3- Calculer la charge pour chaque période à l'aide de la concentration et du débit total de la 
1'.; .' 

période. Déterminer les charges maximale et minimale pour chaque période en attribuant • 

aux concentrations sous le seuil de détection d'abord, la valeur du seuil de détection, et 

ensuite, la valeur zéro; 

4- Additionner les charges minimales pour chaque période afin d'obtenir la charge annuelle 

minimale pour une période d'un an puis totaliser les charges maximales pour chaque 

période pour avoir la charge annuelle maximale pour l'année; 

5- Faire la moyenne des charges minimale et maximale afin d'obtenir la charge moyenne 

annuelle. 

Voici un exemple de calcul détaillé de la charge en plomb véhiculée par le fleuve Saint

Laurent à la hauteur de Cornwall. 

1- Pour la détermination des périodes de concentration homogène, le tableau 50 présente les 

dates d'échantillonnage ainsi que les dates correspondant au début et à la fin de chaque 

période. La période associée à la date d'échantillonnage du 22 février 1989 débute le 1er 

janvier. Pour fixer la fin de cette période, il faut compter le nombre de jours compris entre 

le 22 février et le 2 mai. En excluant les jours d'échantillonnage, le total est de 68 jours. 
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La moitié de 68 jours étant de 34, il suffit d'ajouter 34 jours au 22 février. Cette période se 

termine donc le 28 mars. Pour plus de détails sur les périodes (voir l'annexe C du 

document annexe). 

Tableau 50 - Détermination des périodes de concentration homogène pour le neuve Saint-Laurent 
à Cornwall 

Date Début de Fin de la 
d'échant. la période période 
22/02/89 01/01189 28/03/89 
02/05/89 29/03/89 22/05/89 
13/06/89 23105/89 07/07/89 
02/08/89 08/07/89 23/08/89 
14/09/89 24/08/89 30/09/89 
17/10/89 01110/89 31/12/89 

2- Détermination du débit moyen total correspondant à chaque période dite de concentration 

homogène (voir tableau 51). 

Tableau 51 - Débits moyens par période de concentration homogène 

Période de concentration Débit à 
homogène Cornwall 

Début Fin (mJ/s) 

01101189 28/03/89 6221 

29/03/89 22/05/89 6013 

23/05/89 07/07/89 7376 

08/07/89 23/08/89 7805 

24/08/89 30/09/89 7457 

01110/89 31/12/89 7 107 

1 

3- Détermination des débits moyens de chaque station considérant la proportion de la masse 

d'eau totale correspondante (voir le tableau 52). 
~ 
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Tableau S2 - Débits fluviaux associés aux stations de qualité pour les périodes de concentration 
homogène 

Période de concentration Débit à Cornwall (m3/s) 
homogène 

Station 9201 Station 9202 Station 9205 Station 9206 
Début Fin (8,5%) (26%) (46%) (19,5 %) 

01/01189 28/03/89 529 1617 2862 1 213 
29/03/89 22/05/89 511 '. 1563 2766 1 173 
23/05/89 07/07/89 627 1918 3393 1438 
08/07/89 23/08/89 663 2029 3590 1522 
24/08/89 30/09/89 634 1939 3430 1454 
01l10/89 31112/89 604 1 848 3269 1386 

o Proportion de la masse d'eau totale 

4- Les charges minimale et maximale sont calculées au tableau 53 pour chaque période en 

considérant les valeurs des concentrations sous le seuil de détection comme étant égales 

d'abord à la valeur du seuil (limite supérieure) et ensuite égales à zéro (limite inférieure). 

Tableau 53 - Charges minimale et maximale en plomb par période d'échantillonnage pour la 
station 9201 

Période de conc. Débit 
homogène(l) (mJ/s) 

Début Fin (2) 

01/01189 28/03/89 529 
29/03/89 22/05/89 511 
23/05/89 07/07/89 627 
08/07/89 23/08/89 663 
24/08/89 30/09/89 634 
01110/89 31/12/89 604 

Charge annuelle(kg/an) 
Moyenne (kg/an) 
< Sous le seuil de détection 
( ) Numéro de la colonne 

Limite supérieure Limite inférieure 

Conc. Charge Conc. Charge 

(mg/L)(3) (kg/pér.)(4) (mg/L)(5) (kg/pér.)(6) 

< 0,0002 795 < 0,0002 ° 0,0003 729 0,0003 729 

< 0,0002 498 < 0,0002 ° < 0,0002 539 < 0,0002 ° < 0,0002 416 < 0,0002 ° < 0,0002 960 < 0,0002 0 

maximale: 3937 minimale: 729 
2333 

5- La charge annuelle maximale totale pour une année et une station en particulier est obtenue 

en additionnant les résultats de la colonne 4 du tableau 53, alors que la sommation de la 

colonne 6 donne la charge annuelle minimale totale pour l'année. Pour l'année 1989, la 
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charge annuelle en plomb, à la station 920 l, se situe entre 729 et 3 937 kilogrammes. La 

moyenne entre ces deux limites est de 2 333 kg/an. 

6- La charge moyenne annuelle pour les deux transects est obtenue en effectuant la sommation 

des charge moyennes des quatre stations de qualité. 

La formule suivante sert à calculer la charge annuelle pour une station en particulier: 

où, 

p 

Mx = k L b * Qi * [Xi] 
i= l 

Mx : la charge annuelle pour le paramètre x (kg/an); 

Qi : la somme des débits pour la période i (m3/s); 

[Xïl : la concentration du contaminant X pour la période i (mg/L) 

p : le nombre de périodes échantillonnées; 

b : la proportion de la masse d'eau totale affectée à la station de qualité; 

k : une constante d'homogénéité des unités calculée comme suit: 

(a) 
k = 86400 

1000 

a) constante d 'homogénéité des unités pour amener Qi * Xi en kg/d 
(Qi) m3 x (X) ID.g...x 86400s x l000L x ilg 

S L 1 jour 1 m3 106 mg 

Ainsi, en 1989, nous obtenons, pour la station 9201, une charge en plomb qui est la suivante: 

Charge max. (attribue aux valeurs sous le seuil de détection, la valeur du seuil): 
MPb = 86,4 x 0,085 x 541 227 m3 x 0,0002 mg/L 

MPb = 795 kg/période 

MPb = 795 + 729 + 498 + 539 + 416 + 960 = 3937 kg/an 
Charge min. (attribue aux valeurs sous le seuil de détection, la valeur de zéro): 

MPb = 86,4 x 0,85 x 541 227 m3 x ° mg/L 

MPb = ° kg/période 
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Charge annuelle: 
MPb = 0 + 729 + 0 + 0 + 0 + 0 = 729 kg/an 

MPb = (3 937 kg/an + 729 kg/an) / 2 

Mpb = 2 333 kg/an 

et la charge moyenne annuelle pour Cornwall est: 

MPb = M pbl + M Pb2 + M pbJ + Mpb4 

Mpb = 2 333 + 27 311 + 16 450 + 11 021 

Mpb = 57 115 kg/an 

7.2 Estimation de l'imprécision sur l'évaluation des charges 

Pour estimer l'imprécision associée à la charge, il faut tenir compte des deux principales 

sources d'imprécision possible, soit le débit et la concentration en contaminants. 

Les valeurs de débits journaliers du fle\:lve utilisées pour effectuer les calculs de charges 

proviennent du "St. Lawrence Committee on River Gauging" d'Environnement Canada, 

Ontario. Les responsables d'Environnement Canada affectent à ces valeurs de débit une 

imprécision de 10 % (Young, 1991) qui sera prise en compte dans les calculs de charge. 

L'imprécision associée à la concentration est, quant à elle, de deux sourGes. La première est 

associée à la méthode d'analyse employée par les laboratoires d'Environnement Canada alors 

que la seconde provient de la variabilité verticale de la concentration dans la colonne d'eau. 

En ce qui concerne la première source d'imprécision relative aux valeurs de concentration, les 

méthodes d'analyse utilisées pour évaluer la qualité des eaux de surface en métaux lourds ont 

une imprécision pouvant varier entre 8% et 15% (L'Italien, 1991). Notons que cette 

imprécision augmente lorsque les valeurs de concentration s'approchent du seuil de détection. 

De manière à standardiser le pourcentage d'imprécision, une incertitude de 15 % est allouée à 

toutes les valeurs de concentration. 

Pour la deuxième source d'imprécision, nous ne possédons aucune information précise sur la 

variabilité verticale de la qualité de l'eau. Par contre, les conclusions d'un document 

préliminaire d'une étude réalisée en 1985 à la section de jaugeage de Lanoraie stipulent que la 
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plupart des paramètres, notamment le cuivre, le zinc et le plomb, montrent une bonne 

corrélation entre les valeurs mesurées en surface et celles mesurées au fond du fleuve (Germain 

et Pham, 1989). Malheureusement, ces résultats sont difficilement applicables au secteur de 

Cornwall car les propriétés des masses d'eau ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, en 

l'absence d'information pertinente sur la variabilité de la qualité dans la colonne d'eau, aucune 

incertitude ne sera associée à cette source d'imprécision. 

Ainsi, le pourcentage d'imprécision associé aux charges fluviales calculées à Cornwall est de 

25 %. Cette imprécision constitue un strict minimum. 

Il est important de noter que les imprécisions reliées aux autres sources de contamination, soit 

les tributaires, les industries et les municipalités, ne sont pas considérées dans l'imprécision 

associée aux charges fluviales. Ces imprécisions ne sont pas considérées parce que les charges 

de ces trois sources sont de beaucoup moindre importance que les charges fluviales . 

D'autres sources d'imprécision existent mais sont difficilement quantifiables, soit la variabilité 

transversale de la qualité de l'eau, la diminution de la charge entre Cornwall et Beauharnois 

par sédimentation de particules en suspension sur lesquelles se fixe une partie des métaux 

lourds. Le fait que l'on associe des proportions de la masse d'eau aux débits sans connaître la 

variation des vitesses d'écoulement sur la section transversale du fleuve constitue une autre 

source d'imprécision difficilement quantifiable. 

7.3 Évaluation des charges fluviales 

La synthèse des charges fluviales en métaux est présentée dans le tableau 54. Plus de 95 % des 

charges en métaux dont l'origine est l'amont du lac saint-Louis provenaient, en 1989, des 

Grands-Lacs et de la région de Cornwall. L'autre 5 % était issu des tributaires, des 

municipalités et des industries. Les charges en métaux provenant des tributaires sont, dans ce 

cas bien précis, sous estimées. En effet, le lac Saint-François compte au moins sept tributaires 

d'une relative importance, dont seulement deux ont été évalués pour leurs apports en 

contaminants. Ces deux tributaires sont la rivière aux Saumons et la rivière Delisle. Les autres 

tributaires qui n'ont pas été considérés sont la rivière Rouge, la rivière Beaudette, la rivière 

aux Raisins (Raisin River) du côté Ontarien, la rivière Saint-Régis (St. Regis river) du côté 
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1 
Américain et la rivière à la Guerre. Ces tributaires n'ont pas été évalués pour différentes 

raisons techniques (absence de données, données non disponibles, etc.). 1 
Tableau 54 - Synthèse des charges en métaux provenant de l'amont du lac Saint-Louis 

Source de Charge annuelle (kg/an) 
contamination 

Cu Zn Pb Al Cd Cr 

Cornwall 261908 856487 57 115 13634944 13542 180096 

Tributaires 183 2920 146 52560 18 n.m. 

Industries n.m. 36 135 n.m. n.m. n.m. n.m. 

Municipalités 803 24455 1 131 n.m. n.m. n.m. 

Total 262894 919997 58392 13 687504 13 560 180096 

N.B.: Les cbarges préseuté6 dans ce tableau cotUpreuneut wle imprécision minimUlU de 25% 

D.m. : DOD mesuré 

Fe Mn 

12 596581 847103 

181 770 13870 

n.m. n.m. 

n.m. n.m. 

12 778351 860973 

Ni 

235402 

1095 

n.m. 

n.m. 

236497 

Les municipalités impliquées dans l'apport municipal sont au nombre de 13, les détails sont 

présentés dans le tableau 55. Le secteur industriel est, quant à lui, représenté par seulement 

trois industries, soit; la Dominion Textile inc., la Zinc Électrolytique du Canada ltée et les 

Produits Chimiques Expro inc .. Au niveau des trois métaux de référence, il n 'y a que le zinc 

qui ait été mesuré dans leurs effluents. Ce métal se retrouve uniquement au niveau de la 

compagnie Zinc Électrolytique du Canada ltée. 

Les métaux qui ont été véhiculés en plus grande quantité par les eaux du fleuve Saint-Laurent 

en 1989 sont l'aluminium et le fer. Près de 13 687 tonnes métriques d'aluminium et 12 778 

tonnes métriques de fer ont été véhiculées en 1989 par le fleuve entre Cornwall et 

Beauharnais. En considérant l'imprécision de 25 % associée aux charges fluviales, on peut 

affirmer que l'aluminium et le fer son! d'importance égale. Notons qu'environ 99% de leurs 

charges provenaient des Grands-Lacs et de la région de Cornwall (voir tableau 54). 
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Tableau 55 - Bilan des charges municipales des ZIP 1 à 4 pour lès trois métaux de référence 
(1989) 

Municipalité Pop. Débit Trait. Cu Zn Pb 
(m3 /s) (kg/d) (kg/d) (kg/d) 

Akwesasne 1455 0,014 non 0,024 0,060 0,030 
Coteau-du-Lac 3537 0,034 non 0,059 0,147 0,073 
Coteau-Landing 1435 0,014 non 0,024 0,060 0,030 
Dundee 353 0,003 non 0,006 D,OIS 0,007 
Grande-Île 3401 0,033 non 0,056 0,141 0,071 
Les Cèdres 3321 0,032 non 0,055 0,138 0,069 
Pointe-des-Cascades 641 0,006 non 0,011 0,027 0,013 
Rivière Beaudette 1047 0,010 non 0,017 0,043 0,022 
Saint-Zotique 2025 0,019 non 0,034 0,084 0,042 
Saint-Timothée (vlg) 2073 0,020 non 0,034 0,086 0,043 
Sainte-Anicet 2 104 0,020 non 0,035 0,087 0,044 
Sainte-Barbe 1 178 0,011 non 0,020 0,049 0,024 
Salaberry-de-Valleyfield 29000 0,595 oui 1,830 5,758 2,632 

Total 51570 0,812 2,20 6,69 3,10 

Le zinc et le manganèse arrivent en deuxième position avec une charge respective d'environ 

920 et 861 tonnes métriques pour l'année plus ou moins l'imprécision de 25 %. Au niveau du 

zinc, il est important de mentionner que la station de qualité QU02MC920 1, située à 250 

mètres de la rive nord, possédait des valeurs de concentration en zinc jusqu'à 20 fois 

supérieures aux autres stations. Ce sont probablement des sources de contamination locales qui 

étaient responsables de ces fortes concentrations de zinc. Ensuite viennent par ordre 

décroissant d'importance, le cuivre, le nickel, le chrome, le plomb et le cadmium (voir tableau 

54). 

Il est à noter que le reglme hydraulique du fleuve Saint-Laurent en 1989 est faible 

comparativement aux années 1986-88 et 1990. Ces différents régimes hydrologiques sont 

illustrés à la figure 7 de, la section 7.1. Le tableau 56 permet, quant à lui, de constater 

qu'effectivement, le débit moyen annuel de 1989 est de près de 1 000 mètres cubes inférieurs à 

la moyenne des débits de 1980 à 1988. 
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Tableau 56 ~ Débits moyens annuels fluviaux (à Cornwall) pour les années 1980 à 1989 

Année Débit moyen annuel 
(m3 /s) 

1 
1980 7850 
1981 7630 
1982 7650 
1983 7650 
1984 7990 
1985 8030 
1986 8900 
1987 8300 
1988 7000 
1989 6900 

Moyenne (1980-88) 7890 

1 

1 
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8. COMPARAISON DES SOURCES 1\IAjEURES DE CONTAMINATION 

La grande région de Montréal, représentée par les ZIP 5 à 10, est influencée principalement 

par quatre sources majeures de contamination soit; les eaux fluviales provenant de l'amont, les 

tributaires, les industries (priorisées par le PASL) et les municipalités qui déversent leurs eaux 

usées directement au fleuve. 

Au niveau de l'apport total en contaminants, les eaux provenant des tributaires et les eaux 

fluviales constituent les principales sources de contamination des ZIP 5 à 10. Ces deux sources 

majeures contribuent pour 80 à 96% des apports totaux pour les métaux lourds évalués. Ce 

sont les tributaires qui représentent la source la plus importante avec des apports évalués entre 

45 et 60 %. De façon détaillée, les tributaires contribuent pour 59 % de la charge totale en 

zinc, 58 % de la charge totale en plomb et 44 % de la charge totale en cuivre (voir tableau 57). 

Les municipalités arrivent au troisième rang de l'apport total avec des contributions respectives 

de 5 %, 4% et 17% en cuivre, zinc et plomb. Quant au secteur industriel, malgré la présence 

de 21 industries dans le secteur d'étude, il constitue la quatrième source de contamination avec 

des apports variant entre moins de 1 % et 3 % pour les trois métaux de référence. Dans ce cas, 

il faut considérer l'importance relative du secteur municipal qui correspond à une population 

totale de près de 2,5 millions d'habitants. 

Tableau 57 - Pourcentage des apports totaux et locaux de contaminants aux ZIP 5 à 10 

Contamination 
Sources A JPorts totaux (%) A >ports locaux (%) 

Cuivre Zinc Plomb Cuivre Zinc Plomb 
Tributaire 43,8 58,9 58,1 88,4 93,0 74,7 
Industrie 0,8 0,7 2,8 1,6 1,1 3,6 
Municipal 4,9 3,7 16,8 10,0 5,9 21,6 
Fluvial 50,5 36,7 22,3 -- -- --
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

N.B. Les charges pr~entées dWlS ce tableau comprennent WU! Împréc:isioo de 30% pour les iodustries, 25 Il 45% pour les tributaires. 

un minimum de 25% pour le neuve et 30 Il 50% pour les muuicipa1iI~. 

En considérant uniquement la pollution locale (excluant la contribution du fleuve à l'amont du 

tronçon), les tributaires contribuent entre 75% et 93% des charges locales en contaminants, les 

municipalités entre 6% et 22 % et les industries entre 1 % et 4 % (voir tableau 57). 
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Le tableau 58 et la figure 9 présentent le bilan synthèse des charges provenant des quatre 

principales sources de contamination de la grande région de Montréal (ZIP 5 à 10). On 

remarque à la figure 9 que les charges sont présentées sur une échelle logarithmique pour tenir 

compte de la forte variation des apports des différentes sources. On retrouve aussi sur la 

figure, au sommet de chaque histogramme des sources majeures, un trait vertical qui 

représente l'imprécision totale associée aux calculs de charge des métaux de référence. 

Rappelons que les imprécisions associées aux charges des sources majeures de contamination 

sont considérables: 30% pour les industries, 25 à 45 % pour les tributaires, un minimum de 

25 % pour le fleuve et 30 à 50% pour les municipalités. 

Selon le tableau 58, la grande région de Montréal voit passer annuellement dans le fleuve des 

charges de plus de 500 000 kg en cuivre, 2 500 000 kg en zinc et 250 000 kg de plomb. Pour 

le cuivre, les sources fluviale et tributaire sont quasi-équivalentes avec près de 95 % de la 

charge totale. Parmi les tributaires, ceux de la ZIP 10 présentent la plus forte contribution avec 

environ 175 000 kg. Les sources municipales avec près de 26 000 kg de cuivre, sont près de 

six fois plus fortes que les charges industrielles. Les municipalités de la ZIP 9 sont les plus 

importantes. Pour les industries, les apports de cuivre sont localisées principalement dans les 

ZIP 9 et 10. 

Pour le zinc, près de 1 500 000 kg proviennent des tributaires, avec un apport majeur des seuls 

tributaires de la ZIP la de près de 1 100 000 kg. Comme pour le cuivre, les apports 

municipaux qui se concentrent dans les ZIP la et 5-6 (lac Saint-Louis) sont supérieurs aux 

apports industriels. On déverse ainsi annuellement près de 95 000 kg de zinc d'origine 

municipale. et 18 000 kg d'origine industrielle. Les apports industriels proviennent 

principalement de la ZIP la. 

En ce qui concerne le plomb, les apports majeurs sur une base annuelle proviennent des 

tributaires du lac Saint-Louis (95 000 kg), des tributaires de la ZIP la (56 000 kg) et des 

municipalités de la ZIP 9 (34 000 kg). Pour les industries, les 7 500 kg rejetés annuellement 

originent en majeure partie des ZIP 5-6, 9 et la. 
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Tableau 58 • Bilan synthèse des quatre principales sources de contamination des ZIP 5 à 10 pour 
les trois métaux de référence. 

Charge 'annuelle (k2/an) 
Sources de contaminant Cuivre Zinc Plomb 

Annort industriel 
Lac Saint-Louis 801 3204 3303 
Bassin de la Prairie 43 124 5 
Boucherville-Varennes (ZIP 9) 1 870 3 320 1498 
Verchères-Contrecoeur (ZIP 10) 1527 Il 280 2599 

------------------ ------------------ ---------------
Total 4241 17928 7405 

Angort des tributaires 
Lac Saint-Louis 52779 362518 95338 
Bassin de la Prairie 511 11 680 621 
Boucherville-Varennes (ZIP 9) -- -- --
Verchères-Contrecoeur (ZIP 10) 174835 1 102300 56210 

------------------ ------------------ ------------------
Total 228125 1476498 152 169 

AQuort municiQal 
Lac Saint-Louis 584 2 117 1 058 
Bassin de la Prairie 4453 16790 8249 
Boucherville-Varennes (ZIP 9) 20 III 72 453 33763 
Verchères-Contrecoeur (ZIP 10) 584 2081 1022 

----------------- ------------------ .... _--------------
Total 25732 93441 44 092 

Apport fluvial 
Cornwall et Sources en aval 262894 919997 58392 

TOT AL DES APPORTS 520992 2507864 262058 

N.Il. Les charges présentées dans ce tableau cowprelUlellt wle imprécision de 30% pour les industries. 25 à 45% pour les 

tributaires, un minimum de 25% pour le fleuve et 30 à 50% pour les wUlùcipalités. 
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Figure 9 - Bilan de charge pour les trois métaux de référence des quatre principales sources de 
contamination du tronçon Beauharnois-Lanoraie. 
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9. INVENTAIRE DES USAGES 

Dans cette section, un inventaire des usages sur le territoire d'étude est effectué. Le terme 

usage fait référence à toute zone d'activité biotique utilisant directement (ex. prise d'eau 

potable) ou indirectement (ex. villégiature) l'eau dufleuve dans une Zone d'Intérêt Prioritaire 

(ZIP). Cette définition permet de restreindre la multitude des usages ~niquement à ceux qui 

peuvent être influencés par les contaminants présents dans l'eau. Les usages inventoriés sont 

situés soit directement dans le fleuve, soit sur les îles du fleuve ou encore sur les berges du 

fleuve. De façon spécifique, la vie aquatique est considérée présente sur l'ensemble du 

terri toire. 

Afin de faciliter la saisie et le traitement des usages, treize (13) classes d'usage ont été créées 

regroupant la majorité des informations recueillies sur le fleuve. La classification des usages 

amène une généralisation de l'information accentuant ainsi l'importance de la définition de 

chacune des classes. Les usages ont été identifiés à partir d'un grand nombre de sources 

bibliographiques. Cependant, les méthodes d'inventaire et d'analyse varient beaucoup d'un 

document à l'autre. Ainsi, les classes d'usages ont été établies de façon assez large afin de 

permettre le regroupement et l'uniformisation des usages. A titre d'exemple, la classe 

avifaune-migration regroupe les terminologies de plusieurs sources bibliographiques, à savoir 

les zones de migration de l'avifaune, les zones migratoires de la sauvagine ou les haltes 

migratoires pour la sauvagine. 

Comme mentionné précédemment, la vie aquatique est considérée présente sur tout le territoire 

aquatique et ce, pour l'ensemble des espèces répertoriées. Cependant, le manque d'information 

sur les aires de fréquentation associées à chacune des espèces n'a pas permis de considérer cet 

usage de façon distincte dans ce document. Une bonne connaissance de la définition des treize 

(13) classes d'usage (voir la section 9.1) est essentielle à la compréhension de l'inventaire qui 

a été réalisé. Les treize classes retenues sont les suivantes: 

- pêche commerciale (C) - activités aquatiques (Q) 

- pêche récréative (R) - activités nautiques (A) 

- pêche d'hiver (H) - activités touristiques (T) 

- frayère (F) - villégiature (V) 
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- avifaune - migration (M) - chasse et trappage (S) 

- avifaune - nidi fication (N) - milieux protégés (P) 

- prise d'eau potable (E) 

La lettre apparaissant après chaque classe d'usage correspond à la codification telle qu'utilisée 

sur les fiches descriptives des usages et sur les cartes de localisation Chaque usage possède un 

numéro d'identification unique qui penneL de le difféFencier des usages d'une même classe ou 

d'une autre classe. A titre d'exemple, une frayère identifiée F052 (F pour la classe et 052 pour 

l'usage) sera la seule à porter ce code pour tout le fleuve Saint-Laurent. En d'autres termes, il 

n'y aura jamais deux codes identiques, et ce, quelque soit la classe et la ZIP d'appartenance. 

Dans les fiches descriptives, chaque usage est décrit à partir d'une série de paramètres pré

définis. Les principaux paramètres sont: 

- le bassin et le tronçon (ZIP) d'appartenance; 

- le numéro et le nom de l'usage; 

- le ou les mois effectifs d'utilisation de l'usage; 

- la rive d'origine et la distance à la rive; 

- la superficie de la zone d'usage; 

- la longitude et la latitude du centre de l'usage (centroïde); 

- la source des données. 

Les informations associées à chaque usage peuvent être consultées de deux façons: 

- consultation informatique: base de données sur les usages et les sources de 

contamination du fleuve Saint-Laurent; 

- consultation bibliographique: document annexe Inventaire des usages du 

présent rapport. 
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9.1 Définition des classes dl usage 

Cette section présente une description des 13 classes d'usage qui ont été retenues en 

mentionnant les particularités inhérentes à chacune d'elles. 

Pêche commerciale CC) 

Pêche pratiquée en vue d'en tirer des revenus. L'inventaire ne fait pas de distinction au niveau 

des espèces capturées. Cette classe regroupe différents types de pêche (en embarcation, au 

verveux, en rive, etc ... ). 

Pêche récréative CR) 

Pêche pratiquée à des fins sportives et/ou récréatives et dont les pnses servent à la 

consommation personnelle. L'inventaire ne fait pas de distinction au niveau des espèces 

capturées. Cette classe regroupe la pêche en embarcation, à quai et à gué. 

Pêche d'hiver (H) 

Pêche sur glace (porte également le nom de pêche blanche). L'inventaire ne fait pas de 

distinction au niveau des espèces capturées. 

Frayère (F) 

Site de reproduction de différentes espèces de poisson. Seul les sites de frai identifiés (réels) 

ont été retenus contrairement aux sites potentiels de frai qui n'ont pas été pris en compte. 

L'inventaire fait une distinction selon le type de frayère; c'est-à-dire que chaque type de 

frayère représente une espèce ou un regroupement d'espèces. 

Aviraune - migration (M) 

Halte migratoire pour la faune aviaire, en particulier pour la sauvagine. Une distinction a été 

apportée entre' les haltes migratoires de printemps et celles d'automne lorsque les sources de 

documentation le mentionnaient. Notons que les usages répertoriés sont des usages réels et non 

des zones potentielles. 

A viraune - nidification (N) 

Zone qui est propice à la nidification de la faune aviaire. Notons que les usages répertoriés 

sont des usages réels et non des zones potentielles. 
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AcrÎvirés aquatiques rO) 

Zone de pratique d'activités entraînant un contact direct avec le milieu aquatique. Cette classe 

regroupe les activités de baignade, de planche à voile; de plongée sous-marine et de ski 

nautique. 

Acrivirés nautiques (A) 

Zone de pratique d'activités n'entraînant normalement pas de contact direct avec le milieu 

aquatique (ex. la randonnée nautique motorisée, la voile, le canotage). Cette classe comprend 

également les infrastructures servant à la pratique des activités nautiques (ex. une marina, un 

quai, une rampe de mise à l'eau). 

Activités touristiques m 

1 
1 

Zone d'activités à caractère tOUrIstlque se déroulant à proximité de l'eau. Ces activités 1;' 

n'entraînent habituellement pas de contact direct avec l'eau. Toutefois, la détérioration de la ", 

qualité du milieu aquatique peut avoir des effets négatifs au niveau visuel (ex. eaux de couleur 

anormale; présence de mousse, de déchets ou de poissons morts à la surface de l'eau) et au 

niveau olfactif (putréfaction des macrophytes et des poissons morts; présence de rejets 

sanitaires non-traités). Les principales activités de cette classe sont les sites de croisière (en 

particulier les croisières d'interprétation de la faune aquatique), les centres riverains 

d'interprétation de la nature, les parcs riverains, etc ... 

Villégiature CV) 
Lieu de séjour temporaire (le temps de séjour peut varier de quelques jours à plusieurs mois) 

qui est générateur d'activités utilisant le milieu aquatique. Les principaux sites retenus sont les 

zones de chalets et de résidences secondaires de même que les terrains de camping situés en 

bordure du fleuve. 

Chasse et piégeage (S) 

Zones de chasse en rive ou en embarcation (sauvagine) et zone de piégeage sur la rive (en 

particulier pour le rat musqué). 

Milieux protégés (P) 

Site qui est situé dans le fleuve, sur une île ou sur la rive et qui est officiellement protégé par 

un palier de gouvernement. Les milieux protégés sous juridiction fédérale sont les parcs 
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nationaux créés par Parcs Canada de même que les réserves fauniques, les refuges d'oiseaux 

migrateurs et les aires de repos d'oiseaux migrateurs mis en place par le Service Canadien de 

la Faune. Les milieux protégés sous juridiction provinciale sont les parcs provinciaux de 

conservation du MLCP et les réserves écologiques du MENVIQ. 

Prise d'eau Dotable CE) 

Point de captage d'eau potable des municipalités s'approvisionnant directement dans le fleuve 

Saint-Laurent. 

9.2 Répartition des principaux usages par classe 

Un nombre considérable d'usages se retrouve entre Beauharnois et Lanoraie. Un total de 443 

usages différents ont été répertoriés pour les ZIP 5 à 10. La majorité des usages (86%) est 

située dans les secteurs du lac Saint-Louis et du bassin Laprairie (ZIP 5, 6, 7, et 8). Bien que 

ces deux secteurs soient très bien pourvus en termes d'usage, ils sont également beaucoup plus 

documentés que les ZIP 9 et 10 (tronçon Longueuil-Lanoraie). Il faut noter que pour ces deux 

dernières ZIP, peu de sources de documentation sont disponibles. Par exemple, aucune 

information valable n'a pu être obtenue dans les ZIP 9 et 10 pour la cartographie des usages 

des classes suivantes: pêche récréative, pêche d'hiver, avifaune-migration, avifaune

nidification, activités aquatiques, villégiature et chasse et piégeage. Il est donc important de 

noter que le nombre d'usages pour les ZIP 9 et 10 constitue probablement un minimum. 

Les principales sources de documentation ayant servi à l'inventaire des usages pour les ZIP 5 à 

10 sont les suivantes: 

- Projet Archipel. Hydro-Québec (1985): pêche récréative et sur glace; zones de 

migration et de nidification de l' avifaune; activités aquatiques, nautiques et 

touristiques; zones de villégiature; secteurs de chasse et de piégeage. 

- Charles Cloutier et oss. (1990): zones de frai. 

- MENVIQ (l99Oa): prises municipales d'eau potable. 

- MENVIQ (l99Oc): zones de baignade. 

- Service canadien de la Faune: milieux protégés. 

- MLCP (1989): pêche commerciale. 

CHAPITRE 9. INVENTAIRE DES USAGES 



114 

"<:::"::!:::::fi:):: -.:";:::::".-
. .... . .' ;.::: ~.' . 

Le tableau 59 donne la répartition des usages par ZIP selon les 13 classes d'usage décrites à la 

section 9.1. 

Tableau 59 - Répartition des usages par classe pour les ZIP 5, 6, 7, 8, 9, et 10 

C R H F M N Q A T V S P E TOTAL 

ZIP 5 - 31 8 29 8 10 6 31 1 13 23 - 8 168 

ZIP 6 2 19 3 21 3 9 7 15 - 3 7 2 2 93 

ZIP 7 1 9 - 30 4 6 - 7 2 2 6 1 4 72 

ZIP 8 - 4 - 14 - 9 2 8 3 2 2 1 1 46 

ZIP 9 - - - 20 - - - 7 2 - - 1 2 32 

ZIP 10 - - - 23 - - - 3 - - - 2 4 32 

TOTAL 3 63 11 137 15 34 15 71 8 20 38 7 21 443 

C: pêche commerciale M: avi faune-migration T: activités touristiques 
R: pêche récréati ve N: avi faune-ni di fication V: villégiature 
H: pêche d'hiver Q: activités aquatiques S: chasse et piégeage 
F: frayère A: activités nautiques P: milieux protégés 

E: prise d'eau potable 

Le tableau 59 permet de constater que le lac Saint-Louis est une des régions les plus 

importantes du fleuve Saint-Laurent, sinon la plus importante, pour les usages qu'en font le 

milieu faunique et le milieu humain. En effet, 261 usages ont été répertoriés pour l'ensemble 

du lac (ZIP 5 et 6), soit près de 60% du total des usages des ZIP 5 à 10. Le lac Saint-Louis se 

distingue particulièrement au niveau des activités aquatiques et nautiques, de la pêche 

récréative, de la villégiature et de la chasse. Le lac Saint-Louis compte dix prises d'eau 

potable, soit près de la moitié du total des prises d'eau pour les ZIP 5 à 10. 

Le secteur du bassin Laprairie (ZIP 7 et 8) comprend 118 usages, soit 27% du total des ZIP 5 

à 10. Le bassin Laprairie est surtout bien pourvu au niveau des frayères (44) et des zones de 

nidification de l'avifaune (15). On dénombre également plusieurs sites de pêche récréative, de 

chasse et de pratique d'activités nautiques. 
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Les usages recensés pour les ZIP 9 et 10 sont essentiellement des zones de frai (43). Cette 

zone compte aussi six prises d'eau potable et quelques sites d'activités nautiques (10). 

Plusieurs autres usages possibles n'ont pu être inventoriés étant donné le manque d'études 

détaillées sur ce secteur. 

Les figures 10 et Il permettent de visualiser la distribution spatiale des usages inventoriés pour 

les ZIP 5 à 10. Il est facile de constater l'utilisation importante du lac Saint-Louis tant par le . 

milieu faunique que par le milieu humain. Certaines classès d'usages, en particulier les prises 

d'eau potable, sont à peine perceptibles étant donné l'échelle de la carte.. Les prochaines 

sections analysent la répartition spatiale des usages pour chacune des 13 classes d'usage. 

9.2.1 La pêche commerciale 

Le seul document disponible faisant référence aux zones de pêche commerciale des ZIP 5 à 10 

est le Plan de gestion de la pêche pour le sud du Québec produit par le MLCP (1989). Ce 

document contient seulement une description textuelle des zones de pêche. Selon les 

descriptions fournies, seuls trois secteurs de pêche ont pu être identifiés. Le premier secteur est 

situé sur la rive sud du lac Saint-Louis, légèrement en amont du bras sud-ouest de la rivière 

Châteauguay. Le second est localisé dans la rivière Châteauguay, entre son embouchure et le 

centre de la ville du même nom. Dans ces deux zones, la carpe est la seule espèce dont la 

pêche commerciale est permise. Le troisième secteur de pêche commerciale est situé dans le 

bassin Laprairie et la capture des espèces suivantes est permise: carpe, catostomes, esturgeon 

jaune, suceur blanc, suceur jaune et suceur rouge. 

Deux autres secteurs de pêche commerciale n'ont pu être cartographiés étant donné 

l'imprécision de la description du document de référence. Il s'agit d'une première zone qui 

s'étend de part et d'autre du chenal de la voie maritime jusqu'à une profondeur minimale de 

trois mètres et d'une seconde zone située au pourtour des Îles de la Paix. Dans ces deux 

secteurs, la capture des espèces suivantes est permise: anguille d'Amérique, barbottes, barbue 

de rivière, carpe, catostomes, crapet de roche, crapet-soleil, lotte, marigane noire, suceur 

blanc, suceur jaune et suceur rouge. 
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9.2.2 lA pêche récréative 

Soixante-trois zones de pêche récréative ont été recensées pour les ZIP 5 à 8. La distribution 

spatiale de ces zones est relativement uniforme avec certains secteurs de plus forte 

concentration: les Îles de la Paix dans la partie sud-est du lac Saint-Louis et le bassin 

Laprairie. La pêche récréative se pratique en embarcation dans 84 % des cas (53 zones) ou en 

rive dans 16% des cas (10 zones). 

9.2.3 lA pêche d'hiver 

On dénombre 11 secteurs de pêche d'hiver ou pêche sur glace. Ils sont tous situés dans la 

partie ouest du lac Saint-Louis (ZIP 5 et 6), plus particulièrement au pourtour de l'Ile Perrot et 

des Îles de la Paix. 

9.2.4 Les frayères 

La classe des frayères est celle qui compte le plus grand nombre d'usages. Au total, 137 zones 

de frai ont été identifiées pour les ZIP 5 à 10. Les frayères recensées se divisent en 47 types 

différents. Chaque type correspond à une espèce ou à un regroupement d'espèces. Le tableau 

60 dresse la liste des frayères répertoriées en précisant le nombre et les espèces concernées 

pour chaque type. Cette classification est tirée de Charles Cloutier et ass. (1990). 

Les espèces les plus souvent rencontrées dans les 137 frayères sont la perchaude, le grand 

brochet, la barbotte brune, le crapet de roche, le crapet-soleil et le meunier noir. La répartition 

spatiale des frayères est assez uniforme pour l'ensemble des ZIP 5 à 10 bien que certaines 

~J 

J 

zones présentent de plus fortes concentrations. Ce sont, entres autres, la côte nord de l'Ile ~ 

Perrot, l'embouchure de la rivière Châteauguay, le secteur de l'Ile aux Hérons, les Îles de 

Boucherville, les Îles de Varennes et les Îles de Verchères. 1 
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Tableau 60 - Type et nombre de frayères recensées pour les ZIP 5 à 10 

Type Espèce(s) Nbre Type 

2 CR 5 32 
3 MR 1 33 
4 MN 3 35 
6 GB 9 36 
7 BB 6 37 
8 CS 2 38 
9 PR 1 39 
11 OS 3 41 
12 DI 1 43 
13 CR, MN 1 44 
14 GB,CR 1 45 
17 MN,PR 1 46 
18 OS, MN 1 47 
19 DI, MN 2 48 
20 OS, MS 3 49 
21 BB,GB 5 50 
22 CS,GB 1 51 
23 GB,PR 1 52 
24 BB, CS 1 53 
25 n.d. 2 54 
27 DI, ON 1 56 
29 CR, MN, PR 1 58 
30 CR, DS, MN 1 59 
31 BB, CR, CS 1 

Source: Charles Cloutier et ass. (1990) 

AS: Alose savoureuse 
BB: Barbotte brune 
BR: Barbue de rivière 
CR: Crapet de roche 
CS: Crapet-soleil 

9.2.5 L'avifaune (migration) 

Dl: Doré jaune 
ON: Doré noir 
OS: Doré sp 
El: Esturgeon jaune 
GB: Grand brochet 
GC: Grand corégone 

Espèce(s) 

CR, CS, PR 
OS, MN, MR 
OS, MN, PR 
DI, MN, PR 
DI, ON, MN 
OS, MS, PR 
BB,GB,CS 
CS, GB, PR 
CS, DI, PR 
CR, CS, MR, PR 
CR, GB, MN, PR 
CR, CS, MN, PR 
CR,CS,GB, PR 
BB,BR,CR,CS 
BB,CS,GB,PR 
CR, CS, GB, MR, PR 
BB, CR, GB. MN, PR 
CR, CS, DI, MN, PR 
BB, CS, GB, MA, PR 
AS, DI, ON, El, MN, MR 
BB, CR, CS, MN, MR, PR 
BB, BR, CR, CS, GB, MA, PR 
BB, CS, GB, MA, MN, MR PR 

MA: Marigane noire 
MN: Meunier noir 
MR: meunier rouge 
MS: meunier sp 
PR: perchaude 
n.d.: non disponible 
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Nbre 

7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
4 

21 
4 
l 

19 
1 

Quinze haltes migratoires pour la sauvagine ont été inventoriées dans les ZIP 5, 6, et 7. De ce 

nombre, huit sont utilisées au printemps et les sept autres, à l'automne. Il existe de nombreux 

recoupements spatiaux entre les haltes migratoires de printemps et d'automne. Le lac Saint-
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Louis, les Îles de la Paix et le bassin Laprairie représentent des zones particulièrement 

intéressantes pour la sauvagine comme halte migratoire. 

9.2.6 L'avifaune (nidification) 

L'inventaire fait mention de 34 sites propices à la nidification de l'avifaune situés dans les ZIP 

5, 6, 7, et 8. De ce nombre, 31: ~ serven.t. à; la nidification de la sauvagine. De plus, trois 

héronnières. ont été dénombrées dans cette région. Elles sont situées sur l'Île Dowker, à 

l'embouchure de la rivière Châteauguay et sur l'île aux Hérons. 

9.2.7 Les activités aquatiques 

Les ZIP 5, 6 et 8 sont notamment intéressantes pour la pratique de plusieurs activités 

~J 

1 

aquatiques. En tout, on y dénombre 15 zones de pratique d'activités aquatiques. Dans la ZIP 1 
5, on retrouve quatre secteurs de planche à voile, une zone de ski nautique et un site multi-

fonctionnel à Lachine où l'on pratique, entre autres, la planche à voile, le ski nautique et le .-

para-voile. La ZIP 6 renferme deux sites de plongée sous-marine, deux sites de planche à voile 

et trois zones de baignade occasionnelle (plage non réglementée) situées à proximité de 

l'embouchure de la rivière Châteauguay. Enfin, dans la ZIP 8, on note une zone de plongée 

sous-marine et une plage artificielle aménagée pour la baignade (Côte Ste-Catherine). 

9.2.8 Les activités nautiques 

Les ZIP 5 à 10 contiennent au total 71 zones de pratique d'activités nautiques. Le secteur du 

lac Saint-Louis (ZIP 5 et 6) est particulièrementhien pourvu en activités de ce genre puisqu'on 

y retrouve près de 65 % du total des activités nautiques. Le tableau 61 dresse un bilan des 

activités nautiques qui sont pratiquées dans les 'li? '5 à 10. Il indique également le nombre de 

marina et de club nautique pour chaque ZIP. 
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Tableau 61 - Répartition des activités nautiques pour les ZIP 5 à 10 

Activités ZIP 5 ZIP 6 ZIP 7 ZIP 8 ZIP 9 ZIP 10 

Canotage X X X 
Chaloupe X 
Cruiser X X X 
Dériveur X X X 
Hors-bord X X X X 
Kayak X 
Pédalo X X 
Voile X X X 

Marina et club 9 3 3 3 7 3 
nautique 

9.2.9 Les activités touristiques 

Huit sites d'activités touristiques situés à proximité du fleuve ont été inventoriés dans les ZIP 

5, 7, 8 et 9. De ce nombre, on compte trois centres d'interprétation de la nature, une piste 

cyclable (voie maritime), un centre d'interprétation du patrimoine (Pointe-du-Moulin) et trois 

sites de départ et d'arrivée de croisières. 

9.2.10 La villégiature 

Sur les 20 zones de villégiature dénombrées pour les ZIP 5 à 8, on retrouve Il zones de 

résidences d'été, sept campings en rive dont cinq privés et deux publics et deux camps de 

vacances sur l'île Perrot. La ZIP 5 compte le plus de zones de villégiature (13) qui sont 

concentrées dans le secteur de l'île Perrot. Aucune zone de villégiature n'a été recensée pour 

les ZIP 9 et 10 étant donné le manque de documentation pour ce secteur. 

9.2.11 La chasse et le piégeage 

Sur les 38 zones recensées, on compte Il zones de chasse à la sauvagine qUI sont 

principalement localisées dans le lac Saint-Louis (chasse en embarcation) et dans le canal de la 
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Rive sud. On dénombre également 23 secteurs de piégeage du rat musqué qui sont éparpillés le 

long des rives des ZIP 5, 6, 7 et 8. 

9.2.12 Les milieux protégés 

Les ZIP 5 à 10 renferment sept milieux protégés dont six sont de juridiction fédérale et un de 

juridiction provinciale. Au plan fédéral, les milieux protégés relèvent du Service canadien de 

la Faune. Ce sont les deux réserves nationales de faune des Îles de la Paix et des Îles de 

Contrecoeur et les quatre refuges d'oiseaux des Îles de la Paix, de l'île aux Hérons, des Îles de 

la Couvée et de l'île Saint-Ours. Au plan provincial, le secteur protégé est le parc de 

récréation des Îles de Boucherville et il relève du ministère des Loisirs, Chasse et Pêche 

(MLCP). 

9.2.13 Les prises d'eau potable 

Les ZIP 5 à 10 comptent 17 municipalités qui s'approvisionnent directement dans le fleuve 

Saint-Laurent. Au total, on dénombre 21 prises d'eau potable car trois municipalités possèdent 

plus d'un point de captage (Lachine, Châteauguay et Longueuil). Le tableau 62 donne la 

répartition par ZIP des prises d'eau municipales. 

Tableau 62 - Prises d'eau potable municipales pour les ZIP 5 à 10 

ZIP 5 ZIP 6 ZIP 7 ZIP 8 ZIP 9 ZIP 10 

Lachine (3) Châteauguay (2) Montréal Kahnawake Longueuil (2) Varennes 
Dorval Candiac Verchères 
L'Ile-Dorval Lapraim Contrecoeur 
Pointe-Claire St-Lambert Lavaltrie 
L' Ile-Perrot 
Ste-Anne-de-
Bellevue 
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9.3 Vue synoptique des principaux usages 

Le tronçon situé entre Beauharnois et Lanoraie (ZIP 5 à 10) est le plus fortement urbanisé du 

fleuve Saint-Laurent. Les rives des ZIP 5 (rive nord du lac Saint-Louis), 7 (bpssin Laprairie), 

8 (canal de la Rive sud) et 9 (est de Montréal et rive sud) ont presqu·I'entièrement été 

aménagées. Malgré ce fait, les usages reliés au milieu faunique restent très nombreux. 

Plusieurs zones bénéficient d' une réglementation spéciale afin de protéger la vie faunique. La 

plupart de ces zones protégées sont des îles qui ne sont pas accessibles par voie terrestre. Les 

principaux milieux protégés sont les Îles de la Paix dans la partie sud du lac Saint-Louis, les 

Îles de Boucherville et les Îles de Contrecoeur. 

Les usages de nature humaine sont évidemment très nombreux dans les ZIP 5 à 10 étant donné 

la présence d'un important bassin de population de part et d'autre du fleuve. La qualité de 

l'eau du fleuve Saint-Laurent est particulièrement importante dans ce tronçon puisque 17 

municipalités s'y approvisionnent en eau potable, dont Montréal et Longueuil. 

Près de 60% du total des usages se retrouve dans la région du lac Saint-Louis (ZIP 5 et 6). Ce 

secteur représente un site de choix pour la pratique de plusieurs activités aquatiques et 

nautiques. Les zones de pêche sportive sont également très nombreuses. La nature et la 

diversité des usages du lac Saint-Louis lui contèrent une place importante parmi les milieux 

naturels du fleuve Saint-Laurent à protéger et à conserver. 
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10. RÉPARTITION DES USAGES SELON LES MASSES D'EAU·) 

L'analyse des relations entre les usages et les sources de contamination est réalisée à partir du <J 
découpage du territoire aquatique en différentes masses d'eau d'origine diverse. Celles-ci sont 

caractérisées par la présence ou non d'usages et de sources de contamination. Il est alors 

possible d'étudier la répartition géographique des usages en fonction de la distribution de ces 

masses d'eau. Dans le cas de l'usage vie.aq,ua.t.ique, cet exercice devient inutile puisque c'est la 

superficie totale de la masse d'eau qui affecte l'usage. 

Le calcul de la superficie des usages présents dans une masse d'eau ou touchés par des 

panaches distincts de contamination constitue un élément d'interprétation intéressant pour 

définir les zones à risque du milieu récepteur. A l'aide d'images provenant de survols aériens, 

huit masses d'eau ont pu être identifiées dans les ZIP 5 à 10. La description de ces masses 

d'eau apparaît à la section 10.1. 

La section 10.2 présente les recoupements spatiaux entre les usages inventoriés et les masses 

d'eau identifiées dans les ZIP 5 à 10. L'analyse de ces recoupements permet de cibler les 

masses d'eau qui touchent le plus grand nombre d'usages tout en prenant en compte les 

superficies d'usages baignant dans ces masses d'eau. 

10.1 Description des masses d'eau 

La description des masses d'eau pour les ZIP 5 à 10 provient de l'étude de Photo sur Géomat 

Inc. (1991). Cette étude, réalisée pour le compte du Centre Saint-Laurent (Environnement 

Canada), avait pour but de faire la cartographie des masses d'eau du fleuve Saint-Laurent entre 

Cornwall et Trois-Rivières à l'aide d·images aéroportées. Ces images ont été acquises le 21 

août 1990 avec le capteur MEIS-II. 

Cette étude délimite huit masses d'eau pour les ZIP 5 à 10. Le tableau 63 donne la superficie 

et le pourcentage de la superficie totale qu'occupe chacune de ces masses d'eau. Il indique 

également les sources de contamination qui sont probablement à l'origine des différents 

panaches visibles sur les images aéroportées. 
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Tableau 63 - Description des principales masses d'eau des ZIP 5 à 10 

Nom Superficie % sup. t~tale Origine probable de 
(km2) la contamination 

Eaux vertes 236,5 65,3 Grand Lacs 

Eaux brunes 121,3 33,5 riv. des Outaouais 

Saint-Louis 0,31 '" riv. St-Louis et industries 
de Beauharnois 

Châteauguay 3,77 0,01 riv. Châteaul!uay 

Saint-Pierre 0,17 '" émissaire St-Pierre 
(CUM) 

Émissaire industriel 0,05 '" Pratt & Whitney 
(Longueuil) 

Émissaire I1e-aux-Vaches 0,03 '" Émissaire nord (CUM) 

Émissaire industriel a,lI '" Kronos Inc (Varennes) 

'" : valeur inférieure à 0,00 % 

La délimitation spatiale des masses d'eau apparaît à la figure 12 (ZIP 5, 6, 7 et 8) et à la 

figure 13 (ZIP 9 et 10). Sur la figure 13, les masses d'eau de faible superficie (rejets 

industriels de Pratt & Whitney et de Kronos; émissaire de-la CUM à l'Ile-aux-Vaches) sont 

difficilement discernables étant donné l'échelle relativement petite de la carte. 

Les deux principales masses d'eau sont les eaux vertes qui ont pour origine les Grands Lacs et 

les eaux brunes en provenance de la rivière des Outaouais. Ces deux masses d'eau occupent 

près de 99% de la superficie totale du fleuve comprise dans les ZIP 5 à 10. La masse des eaux 

vertes couvre une superficie de 236 km 2 , soit environ 6~% du fleuv~ Saint-Laurent compris 

dans les ZIP 5 à lO. Cette masse longe la rive sud du fleuve en suivant le chenal de la voie 

maritime. La masse des eaux brunes occupe une superficie de 121 km2 , soit environ 34% de la 

superficie totale du fleuve pour les ZIP 5 à 10. La qualité des eaux de cette masse est surtout 

conditionnée par les apports de la rivière des Outaouais. Cette masse d'eau forme un mince 

ruban qui longe la rive sud de l'île de Montréal. Plus en aval, les apports de la rivière 

l'Assomption modifient une fois de plus la qualité de la masse des eaux brunes. 
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Les six autres masses d'eau identifiées à partir des images aéroportées sont de très faible 

dimension. Au total, elles ne représentent que 1 % de la superficie totale du fleuve Saint

Laurent pour les ZIP 5 à 10. Il est cependant très important de rappeler que la délimitation de 

ces zones provi~nt uniquement d'une interprétation visuelle d'images aéroportées. Bien que 

cette interprétation nous donne une excellente idée d'ensemble, il faut toutefois prendre en 

compte les limites spatiales (résolution du capteur) et temporelles (aucun suivi des panaches) 

imposées par une telle analyse. 

La seule masse d'eau significative parmi les six est celle de la rivière Châteauguay qui couvre 

une superficie de près de 4 km 2 • Cette rivière possède le plus fort débit des tributaires de la 

rive sud du Saint-Laurent pour les ZIP 5 à 10 (débit moyen annuel de 34 m3/s). 

La masse d'eau associée à la rivière Saint-Louis est de très faible superficie (0,31 km2 ) et se 

confond rapidement avec la masse des eaux vertes en provenance du canal de Beauharnois. 

Quatre industries influencent localement la qualité de cette masse d'eau. Ces industries ont des 

rejets dans'le fleuve Saint-Laurent en aval de l'embouchure de la rivière Saint-Louis (Domtar 

#10, Elkem #11) ou directement dans cette rivière (SECAL #9, Domtar #10, PPG #12). 

Les quatre dernières masses d'eau sont d'origine municipale (émissaire Saint-Pierre; émissaire 

de l'lle-aux-Vaches) et industrielle (Pratt & Whitney à Longueuil; Kronos à Varennes). En ce 

qui concerne les rejets industriels, les masses d'eau délimitées sont dites probables mais aucune 

vérification n'a été effectuée. 

10.2 Répartition des usages selon les principales masses d'eau 

L'analyse de l'influence des masses d'eau sur les usages tient surtout compte de la superficie 

des usages baignant dans une de ces masses dreau. Le tableau 64 donne la répartition des • 

usages selon les masses d'eau en précisant le nombre d'usages touchés, la superficie affectée et 

le pourcentage de la superficie totale de la classe d'usage. Un usage peut être recoupé par plus J 
d'une masse d'eau, ce qui rend inadéquat la sommation du nombre d'usages touchés. 

1 
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Principales masses d'eau 
ZIP 5-6-7-8 - lac Saint-louis et bassin laprairie 
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FIGURE 13 

Principales masses d'eau 

ZIP 9-10 - Longueuil à Lanoraie 
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Tableau 64 - Répartition et superficie (km2 et % dans la classe) des usages selon les principales 
masses d'eau 

Eaux vertes Eaux brunes riv. St-Louis riv.Châteauguay Émis. St-Pierre 

Classe d' usaee nb sup. % nb sup. % nb su~. % nb sup. % nb sup. % 

Pêche comm.:rciale 2 15,1 91,8 1 0,7 4.1 -- 2 0,7 4,1 --

Pêche recr~ative 47 18,1 76,0 26 5,5 23,0 1 0,001 0,0 4 0,25 1,03 --

Pêche d'hiver 7 3,0 66,8 6 1,5 33,1 -- -- --
Frayères 83 8,6 60,0 54 5,2 36,4 -- 10 0,5 3.5 1 0,007 0.05 

Avi faune-migration 14 45.3 74,7 7 14,2 23.5 -- 2 1,1 1.8 --

A vi faune-nidi f. 20 1,1 84,9 7 0,07 5.4 -- 2 0,12 9.7 .-

Activit':s aquatiques Il 5,7 47,0 4 6.1 49,4 -- 4 0,4 3,6 --

Activités nautiques 47 15,4 60.0 32 8,8 34,3 -- 7 1,5 5,7 .-

Act. touristiques 3 0,4 53,9 5 0,3 46,1 -- -- --

Vill':giature 7 0,15 50,2 Il 0,14 47,9 -- 2 0,006 1,8 --

Chasse et piégeage 21 56,1 73,0 21 19,3 25,1 1 0,06 0,08 2 1,4 1,8 --

Milieux protégés 7 14,1 83,6 2 2,8 16,4 -- -- --

Prise d'eau potable 14 0,8 64,1 9 0,5 35.9 -- -- --

TOTAL 283 183.9 72.1 185 65.1 25.5 2 0.061 0.0 35 6.0 0.02 1 0.007 0.0 

Les usages situés sur les rives el sur les îles n'ont pas été pris en compte dans l'analyse. 

Aucun usage inventorié n'est touch': par les masses d'eau associ.!es aUl( deul( ':missaires industriels (Pratt & Whitney el Kronos) el à 

l'émissaire de la CUM (I1e-Aux-Vaches). 

Les résultats présentés au tableau 64 doivent être analysés avec précaution. Bien que les 

données de superficie soient plus utiles que le simple calcul du nombre d'usages touchés, il est 

essentiel de connaître les limites d'une telle analyse. Tout d'abord, ce ne sont pas tous les 

usages qui sont touchés par les masses d'eau. En effet, plusieurs usages sont situés sur les rives. 

ou sur les nombreuses iles du fleui/e. Ce phénomène est particulièrement remarquable pour les 

frayères, les zones de migration de l'avifaune et la villégiature, Certains usages chevauchent la 

ligne de rivage, ne laissant qu'une faible portion de leur étendue exposée à une masse d'eau. 

Une autre restriction inhérente à l'analyse des superficies vient de la cartographie même des 

usages. La délimitation de plusieurs usages ne correspond pas toujours à la réalité. Ce 

problème est surtout associé aux usages de type ponctuel comme les prises d'eau potable, les 
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infrastructures nautiques (marina, quai, rampe de mise à l'eau) et les sites d'activités 

aquatiques et touristiques. Ces usages sont représentés, dans la plupart des cas, par· un cercle 

de diamètre fixe. En terme de représentation cartographique, il s'agit ici de symbolisme plutôt 

que de la délimitation réelle de l'enveloppe des polygones (usages). Les résultats des classes 

contenant de nombreux usages ponctuels sont donc présentés à titre indicatif seulement. 

L'analyse de la répartition des usages scion l~ principales masses d'eau permet d'effectuer les 

observations suivantes: 

la masse des eaux vertes est celle qUI touche le plus d'usages, soit 72 % de 

l'ensemble des usages inventoriés; 

- la masse des eaux brunes touche environ le quart des usages inventoriée (25,5%) 
• '" '1 1 • , .., • • '11" avec une înuuence marqüêe pour les Classes G actlvltes aquatiques, Ge VillegIature et 

d'activités touristiques; 

- la masse d'eau associée à la rivière Châteauguay influence 35 usages pour une 

superficie d'environ 6 km 2 , ce qui ne représente toutefois que 0,02% de la superficie 

totale des usages inventoriés; 

- les masses d'eau de la rivière Saint-Louis et de l'émissaire Saint-Pierre ont une 

influence très mineure sur les usages répertoriés: seulement trois usages touchés pour 

une superficie infime de 0,068 km 2 ; 

En dernière analyse, il est également intéressant de comparer la superficie d'une masse d'eau 

par rapport à la superficie des usages qu'elle affecte. Le ratio ainsi obtenu permet de comparer 

les masses d'eau entre elles selon leur importance relative. Ce calcul permet de constater que 

dans certains cas, la superficie des usages affectés est supérieure à la superficie de la masse 

d'eau elle même. Ce phénomène est normal puisqu'il est fréquent que des classes d'usage se 

recoupent dans une même masse d'eau. Par exemple, une frayère peut aussi faire partie d'une 

zone de pêche récréative. Une zone d'activité aquatique peut également servir à la pratique 

d'activités nautiques. Le tableau 65 donne le ratio entre les superficies des usages touchés et 

les superficies des cinq masses d'eau identifiées dans les ZIP 5 à 10. 
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Tableau 65 - Rapport des recoupements spatiaux entre les masses d'eau et les usages 

Eaux Eaux rivière rivière Émissaire 
vertes brunes St-Louis Chàteaul!uay St-Pierre 

Superficie 183,9 65,1 0,061 6,0 0,007 
usages touchés (km2) 

Superficie 236,5 121,3 0,31 3,77 0,17 
masse d'eau (km2) 

Ratio 0,78 0,54 0,20 l,59 0,04 
usal!e/masse 

* Ne tient pas compte de l'usage vie aquatique. 

Un ratio supérieur à 1 indique une superficie d'usages touchés plus importante que la 

superficie de la masse d'eau. Seule la masse d'eau associée à la rivière Châteauguay obtient un 

tel ratio (1,59). 

Les quatre autres masses d'eau reçoivent des ratios inférieurs à zéro. Les ratios 

particulièrement faibles de la rivière Saint-Louis et de l'émissaire Saint-Pierre (0,20 et 0,04 

respectivement) indiquent une influence mineure de ces masses d'eau sur les usages 

répertoriés. 

CHAPITRE 10. RÉPARTITION DES USAGES SELON LES MASSES D'EAU 



136 
~ ....... _P; 

11. CONCLUSIONS ET RECOlVllVIANDATIONS 

Plusieurs activités d'inventaire, de cueillette et de validation de données ont été menées afin de 

dresser un tableau représentatif du tronçon Beauharnois-Lanoraie en termes de contamination 

du milieu aquatique et de répartition des usages. 

L'analyse de ces activités permet à la fois de tirer certaines conclusions et d'effectuer quelques 

recommandations qui seront traitées sous les aspects suivants: 

1- Détermination de l'importance relative des sources majeures de contamination du 

tronçon Beauharnois-Lanoraie; 

2- Caractérisation du milieu récepteur en fonction de la nature et de la quantité des usages; 

3- Identification des secteurs sensibles en fonction de la répartition des usages dans les 

princi pales masses d'eau; 

4- Identification des carences des données dans un but de planification de futures 

campagnes de mesure. 

La détermination de l'importance relative des sources majeures de contamination est basée 

principalement sur les données relatives aux métaux. Les comparaisons entre les effluents 

industriels et municipaux et les tributaires se font sur la base des valeurs de charges pour les 

paramètres disponibles. A ce sujet, c~ sont les caractérisations des sources industrielles qui 

offrent la plus grande diversité de paramètres échantillonnés. 

La caractérisation du milieu naturel est basée sur la répartition et la nature des usages 

inventoriés. La détermination de zones sensibles est effectuée en analysant les recoupements 

spatiaux entre les usages et les principales masses ct 'eau. 

Les carences associées aux données de base sont présentées afin de mettre en évidence le 

niveau d'incertitude rattaché aux résultats de l'étude. A cet effet, les résultats en provenance 

des études sur la validation des données industrielles (ASSEAU-INRS, 1991a) et des tributaires 

(ASSEAU-INRS 1991b) sont cités en exemple. 
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1- Détermination de l'importance relative des sources majeures de contamination du 

tronçon Beauharnois-Lanoraie 

n est important de prendre en considération qu'à ce niveau, des quantités importantes de 

données empreintes d'une grande hétérogénéité ont été rassemblées. Rappelons que cette 

hétérogénéité est due aux multiples méthodes de mesure, périodes de validité et précision des 

données, utilisées par divers organismes lors des campagrres de mesure réalisées selon des 

objectifs de caractérisation différents. C'est donc dans le but ultime de relativiser les sources 

majeures de contamination (industrielles, municipales, tributaires, fluviales) que des 

comparaisons entre ces sources ont été effectuées et ce, malgré ces divers facteurs 

d'hétérogénéité. De plus, il est important de se rappeler que des imprécisions considérables 

sont associées aux charges évaluées. Une imprécision de 25 % est attachée aux apports 

fluviaux, 25 à 45 % pour les tributaires, environ 30% pour les industries. Considérant les 

données de base, on pourrait affecter une imprécision de près de 70% aux charges municipales 

évaluées . 

Malgré ce fait, pour les trois métaux de référence, une classification des sources est effectuée à 

titre indicatif en fonction de la charge déversée annuellement. Les principales sources de 

contamination sont donc dans l'ordre: 

l-L'apport des tributaires (Cu 44%, Zn 59%, Pb 58%); 

2-L'apport fluvial (Cu 50%, Zn 37%, Pb 22%); 

3-L'apport municipal (Cu 5 %, Zn 4 %, Pb 17%); 

4-L'apport industriel (Cu, Zn moins de 1 %, Pb 3%). 

L'apport fluvial ainsi que l'apport des tributaires représentent ensemble un apport global de 80 

à 96% sur le total des apports en cuivre, zÎnc et plomb de la région de Montréal. 

- L'apport des tributaires se révèle signifûcruüvement supérieur à l'apport fluvial en ce qui 

concerne le zinc et le plomb. Pour le ctâvJR.!, ces deux sources sont du même ordre de 

grandeur. 
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- Sauf pour le plomb où la charge municipale est quasi égale à la charge fluviale, les 

apports municipaux de même que les apports industriels sont nettement plus faibles 

comparativement aux apports de fleuve et des tributaires. 

- Sur le plan local du secteur d'étude, l'apport des tributaires est de 3 à 16 fois plus élevé 

que l'apport municipal (Cu: 9 fois, Zn: 16 fois, Pb: 3 fois) et de 20 à 82 fois plus élevé 

que l'apport industriel (Cu: 54 fuis" z.n~ 82 fois, Pb: lG fois). 

- Toujours sur le plan local, les apports municipaux sont supérieurs aux apports industriels 

selon un facteur qui varie de 5 à 6. 

Sauf pour le cas de l'émissaire de la CUM où on bénéficie de mesures directes à l'effluent, il 

faut se rappeler que l'évaluation des charges municipales représente un apport purement 

résidentiel et qu'il ne tient pas compte de tout apport industriel qui serait effectué directement 

au réseau municipal. Seule une caractérisation détaillée de ces eaux permettrait de préciser cet 

aspect. 

Apports fluviaux (imprécision de 25% sur les charges) 

Pour les apports fluviaux, des calculs ont été effectués pour neuf paramètres différents. En 

termes de charges journalières véhiculées par le fleuve à l'amont du secteur d'étude, la charge 

la plus importantes est observée pour l'aluminium et le fer avec des valeurs de près de 

35 000 kg. Aux environs de 2 500 kg par jour on retrouve le zinc et le manganèse. Viennent 

ensuite le cuivre, le nickel et le chrome avec des valeurs respectives de 700, 650 et 500 kg par 

jour. Le plomb se situe aux alentours de 160 kg et le cadmium à près de 40 kg par jour. 

Apports des tributaires (imprécision de 25 à 35% sur les charges) 

Pour l'ensemble des tributaires du secteUT d'étude, on dispose de données pour seulement six 

paramètres. Sur la base de l'importance des charges annuelles, ces six paramètres se classent 

par ordre décroissant de la façon suivante: le fer (88 400 kg/d), le manganèse (5 100 kg/d), le 

zinc (4 000 kg/d), le cuivre (630 kg/d), le plomb (420 kg/d) et enfin le nickel (230 kg/d). 

Pour quelques petits tributaires (St-Lambert, de la Tortue, St-Régis, St-Louis), des données 

sont disponibles pour les paramètres suivants: BPC, HCB, dérivés du DDT, chlordane et 
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endosulfan. Ces dernières données ne fournissent qu'une image sectorielle de la situation dans 

la zone d'étude. 

Toujours sur la base d'une contribution annuelle des tributaires, c'est de loin la rivière des 

Prairies qui affiche les apports les plus importants. Une situation exceptionnelle est observée 

dans le cas de la rivière Châteauguay où elle affiche de fortes concentrations en plomb et 

devance la rivière des Prairies dans ce cas. 

Sauf dans le cas du nickel, sur une base journalière, les apports totaux des tributaires sont 

nettement plus importants au printemps qu'en saison estivale. Les ratios charge 

printanière/charge estivale sont les suivants: 28 pour le zinc; 5 pour le plomb, le fer et le 

manganèse; 3 pour le cuivre; et enfin 1,2 pour le nickel. 

Apports municipaux (imprécision de 30 à 50% sur les charges) 

Les rejets municipaux entraînent respectivement 71, 256 et 121 kg/d de cuivre, de zinc et de 

plomb. Environ 78% de ces charges proviennent du secteur Boucherville-Varenne (ZIP 9) 

originant principalement de l'usine de traitement des eaux usées de la CUM et des villes de 

Montréal et de Longueuil. Rappelons que l'ensemble de cette population est de 1,8 million de 

personnes, soit 75 % de la population totale du tronçon Beauharnois-Lanoraie. 

Apports industriels (imprécision de 30% sur les charges) 

Le nombre plus élevé de paramètres échantillonnés pour les sources industrielles a permis 

d'établir des indices de standardisation au niveau des charges déversées. Ces indices sont 

proportionnelles à la charge de toxicité de l'effluent et permettent de comparer globalement les 

différents effluents industriels. En se basant sur les indices de standardisation calculés pour les 

21 industries du tronçon Beauharnois-Lanoraie, sept établissements industriels se démarquent 

du reste du groupe. Ce sont, par ordre décroissant: 

1- Les Produits Pétro-Canada Inc., Montréal (no. 6) 

2- Kronos Canada Inc., Varennes (no. 22) 

3- Albright & Wilson Amérique Inc. t Varennes (no. 20) 

4- Elkem Métal Canada Inc., Beauharnois (no. Il) 
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5- Produits Shell Canada Ltée, Montréal-Est (no. 3) 

6- PPG Canada Inc., Beauharnois (no. 12) 

7- Minéraux Noranda Inc., Montréal-Est (no. 2) 

L'analyse par industrie montre la nette dominatiQn des Produits Pétro-Canada au niveau de la 

toxicité potentielle des effluents. Cette industrie obtient un indice de 1 449 013, ce qui est sept 

fois plus élevé que l'indice de l'industrie suivante. Cette dernière, Kronos Canada, présente un 

indice tout de même assez élevé de 215 979. Albright & Wilson Amérique occupe la troisième 

place avec un indice de 95 078. Les quatre dernières industries énumérées précédemment 

obtiennent des indices de standardisation variant entre 2 500 et 10 000. 

L'analyse par paramètre permet de classer les contaminants en quatre groupes distincts de 

toxicité potentielle. Le premier groupe comprend le chrome et les cyanures avec un indice de 

standardisation d'environ 95 000. Les indices du deuxièrrie groupe varient entre 19 000 et 

47 000. Ce groupe englobe le fer, le mercure, l'aluminium et les BPC. Le troisième groupe 

obtient des indices variant entre 1000 et 9000. Le plomb, les sulfures, les nitrites, le cuivre, le 

cadmium et l'ammoniaque font partie de ce groupe. Enfin, le zinc, le nickel, les chlorures, 

l'arsenic et les phénols composent le quatrième groupe avec des indices inférieurs à 600. Il est 

important de noter que l'ensemble des autres paramètres échantillonnés obtient un indice de 

standardisation très élevé (1 569 894). Ce résultat provient à 99% de la caractérisation du 

complexe pétrochimique de Pétro-Canada. Cette caractérisation a permis de calculer des 

indices de standardisation très élevés pour des substances comme l'aldrine (430 000), le 4,4-

DDE (410 000), le dieldrine (310 000), le benzo(a)pyrène (190 000) et le bêta-BHC (190 

000). 

Au niveau des charges brutes déversées, les principaux paramètres problématiques sont les 

chlorures (19 478 kg/d), le fer (14 198 kg/d), l'aluminium (2 438 kg/d) et l'ammoniaque (1 

252 kg/d). Les trois premiers paramètres sont déversés en très grande partie par l'industrie 

Kronos Canada de Varennes. En effet, 85% des chlorures, 99% du fer et 99% de l'aluminium 

rejetés dans les ZIP 5 à 10 proviennent de cette industrie. Quant à l'ammoniaque, elle provient 

de l'usine d' Albrigh t & Wilson A mériq ue de Varennes dans une proportion de 94 % . 
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2- Caractérisation du milieu récepteur en fonction de la r:tature et de la quantité des 

usages 

Le caractère hétérogène du tronçon Beauharnois-Lanoraie ne permet pas de tirer des 

conclusions d'ensemble sur l'état des usages. Cette hétérogénéité est d'abord due à la longueur 

du tronçon (plus de 100 km) et à la succession de différents milieux naturels (lac, rapides, 

marais et marécages) et de territoires fortement urbanisés. Cette hétérogénéité se retrouve 

également dans la disponibilité des sources de documentation concernant les usages du fleuve. 

Des secteurs comme le lac Saint-Louis et le bassin Laprairie ont fait l'objet de nombreuses 

études détaillées alors que des zones telles les îles de Boucherville et les îles de Contrecoeur ne 

sont que peu documentées. 

L'inventaire réalisé fait état de 443 usages di fférents répartis sur tout le tronçon Beauharnois-
"-

Lanoraie (ZIP 5 à 10), 86% de ces usages sont situés dans les ZIP 5, 6, 7, et 8. Un effort 

supplémentaire devra être consenti pour l'inventaire des usages des ZIP 9 et 10. Les frayères 

et les prises d'eau potable sont les seules classes d'usages dont l'inventaire peut être considéré 

comme complété et ce, pour l'ensemble des ZIP 5 à 10. 

Malgré ces quelques limitations, l'analyse de la répartition des usages permet de distinguer des 

zones de plus forte concentration comme le lac Saint-Louis et le bassin Laprairie. Le lac Saint

Louis, en particulier, est un secteur de forte utilisation tant au niveau humain (activités 

nautiques, villégiature, chasse, pêche sportive) que faunique (frayères, zones de migration et 

de nidification de l' avifaune). 

3- Identification des secteurs sensibles en fonction de la répartition des usages dans les 

principales masses d'eau 

L'identification des secteurs sensibles peut se faire en identifiant les usages touchés par une 

masse d'eau. Les informations nécessaires à une telle analyse sont la localisation des usages et 

la délimitation et le degré de contamination de la masse d'eau. 

Huit masses d'eau ont été identifiées pour le tronçon Beauhamois-Lanoraie. Cette délimitation 

des masses d'eau a été réalisée à l'aide d'images aéroportées exclusivement (Photosur Géomat, 

1991). Cet exercice aurait eu avantage a être couplé avec d'autres moyens d'analyse 
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(échantillonnage, simulation hydrodynamique) afin de ne pas restreindre l'identification des 

masses d'eau à une simple interprétation visuelle. 

Les résultats de l'analyse des recoupements spatiaux entre les usages et les masses d'eau 

démontrent que deux masses d'eau. {eaux. 'ltert.es et eaux brunes) occupent 98 % du domaine 

aquatique et qu'elles influencent les usages dans la même proportion. Les contaminants en 

provenance des Grands Lacs {e:mx verte'S'} et de la rivière Outaouais (eaux brunes) affectent 

donc la presque totalité des usages des ZIP 5 à 10. Toutefois, l'influence des sources locales 

de contamination (industries, tributaires, municipalités) est probablement plus grande que ce 

que démontre la simple analyse de la localisation des panaches. 

Les milieux les plus sensibles et les plus vulnérables sont ceux qui ont conservé leur état 

J 
I~ 

naturel. Ces milieux se reconnaissent par le nombre pl us important d'usages reliés à la faune 

(frayères, zones de migration et de nidification de l'avifàune). Dans les ZIP' 5 à 10, ces 1 
milieux sensibles correspondent aux îles et aux zones marécageuses qui sont difficiles d'accès. 

Ce sont, entres autres, les îles de la Paix, les îles de Boucherville, les Des de Varennes et les 1 
îles de Contrecoeur. ;., 

4- Identification des carences des données dans un but de planification de futures 

campagnes de mesure 

Données sur les apDons des triburaires 

(selon le rapport 2 , "Évaluation des apports de contaminants au fleuve Saint-Laurent en 

provenance des tributaires", ASSEAU-INRS, 1991 b) 

- Pour l'évaluation des charges en conta.minanlS. la conciliation des mesures de qualité à 

celle du débit s'avère primordiale, d'autant plus que le deDit s'est révélé comme le 

facteur déterminant de la charge. Malheureusement, ~ stations de mesures de qualité et 

de débit sont souvent distantes les unes des autres. Dans certains cas, la mesure de débit 

est inexistante; 

- La confrontation des dates d'échantillonnage de qualité de l'eau aux valeurs de débit 

correspondant à ces dates a montré des carences majeures au niveau de la prise en 

compte des saisons hydrologiques. Les estimations faites sur les charges printanière et 
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estivale ont mis en évidence la nécessité de tenir compte de ces aspects. Pour y remédier, 

les campagnes de mesure devraient être moins étalées sur l'année; nous recommandons 

qu'elles soient plus intensives sur de courtes périodes représentatives comme la crue du 

printemps, l'étiage d'été, la crue automnale et l'étiage hivernal; 

- L'évaluation de la charge annuelle des tributaires serait plus adéquate en effectuant une 

reconstitution à partir des charges saisonnières; 

- La diversité des paramètres analysés sur les tributaires n'est pas définie en fonction de la 

problématique de contamination de leur bassin versant (sources de contamination 

présentes). A cet effet, un inventaire des sources de contamination de chaque tributaire 

devrait être réalisé afin d'orienter les campagnes de mesure de façon spécifique. 

Données sur les appons industriels , 
" 

(selon le rapport 1 t "Mise à jour et validation des données industrielles des 50 établissements 

prioritaires du PASL", Asseau-INRS 1991a) 

Au niveau des caractérisations industrielles, les méthodes analytiques ainsi que les seuils de 

détection qui s'y rattachent sont souvent omis. Il serait important de corriger cette lacune en 

uniformisant les méthodes d'analyse pour les diverses industries. 

Données sur les apporrs municipaLLt 

Considérant l'état avancé du programme d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ) de 

traitement des eaux municipales, il est surprenant d' observer l'absence quasi totale de 

caractérisation des contaminants. Afin d'améliorer la connaissance des apports municipaux aux 

fleuve, un effort de caractérisation important devrait être déployé sur des municipalités types. 

Les campagnes d'échantillonnage devraient être orientées en fonction des sources de 

contamination industrielle présentes dans les réseaux municipaux. 

CHAPITRE Il. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 



144 

Données sur les apporTs fluviaux 

Comme nous l'avons mis en évidence, l'apport fluvial représente près de 35% des apports 

totaux du tronçon. On comprend alors l'importance de caractériser de façon précise cette 

masse d'eau. Un échantillon intégré transversalement et verticalement et pour lequel on 

effectuerait l'analyse d'une gamme plus diversifiée de paramètres de toxicité serait préférable à 

des analyses sur plusieurs stations ré.pa.tt.i~ sur un transect. Ces dernières fournissent 

habituellement des caractérisations moins complètes étant donné les coûts rattachés à un plus 

grand nombre d'analyses. Le gain en information utile serait appréciable sur un échantillon 

intégré fortement caractérisé, sans augmenter nécessairement les coûts d'analyse. L'échantillon 

unique pourrait être intégré sur la verticale et composé de plusieurs verticales localisées en 

fonction du débit passant sur une aire donnée et/ou en fonction des masses d'eau présentes. 
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PRÉAMBULE 
Ce rapport rend compte en partie du projet: 

FLEUVE SAINT-LAURENT - Bilan sur les apports toxiques et les usages du fleuve Saint-Laurent 

Il fait partie d'une série d'ouvrages qui sera réalisée dans le cadre de ce projet. Afin de vous mettre au 

fait avec ces publications, nous vous en présentons la liste: 

Rapport 1 - Mise à jour et validation des données industrielles des SO établissements 
prioritaires du Plan d'Action Saint-Laurent (PASL) 
(Rapport d'étude et annexe) 

Rapport 2 - Évaluation des apports de contaminants au fleuve Saint-Laurent en provenance 
des tributaires (Rapport d'étude et annexe) 

Rapport 3 - Bilan des apports toxiques et inventaire des usages du fleuve Saint-Laurent 
(Volumes l à 5) 

Rapport 4 - Guide de l'usager, Système SGBD (Système de Gestion de Base de Données) -
GIS (Geographical Information System) 

Rapport S - Manuel de conception, Système SGBD-GIS 

Le rapport 3 est constitué d'un ensemble de cinq volumes. Les volumes 1 à 4 subdivisent le fleuve en 

quatre secteurs d'amont en aval, de Cornwall à l'extrémité est de l'île d'Anticosti, de manière à couvrir 
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toutes les zones d'intérêt prioritaire (ZIP) du fleuve Saint-Laurent: 1 
Volume 1 - Secteur lac Saint-François (ZIP 1 à 4) (Rapport d'étude et annexe) 

Volume 2 - Secteur région de Montréal (ZIP S à 10) (Rapport d'étude et annexe PRÉSENT 1 
DOCUMENT) 

Volume 3 - Secteur lac Saint-Pierre (ZIP 11) - (Rapport d'étude et annexe) 1 
Volume 4 - Secteur Trois-Rivières et Québec (ZIP 12 à 14) (Rapport d'étude et annexe) 

Volume S - Synthèse des apports toxiques des sources majeures de contamination - Bilan 1 
pour le fleuve Saint-Laurent (Bilan vol. 1 à 6) (Rapport d'étude) 

Le présent document constitue l'annexe du Volume 2, Bilan des apports toxiques et inventaire des 1 
usages du fleuve Saint-Laurent - Secteur région de Montréal qui comprend une description détaillée des 

usages du milieu recepteur dans ce secteur. Le rapport d'étude comprend pour sa part un bilan de 

l'information sur les principales sources majeures de contamination; il constitue en soit un document. 

INRS Société d'experteconseil 

Centre Saint-Laurent .+. Environnement Canada Laforce de la science en environnment 
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MINÉRAUX NORANDA INC. 
(DIVISION CCR) 

INDUSTRIE NO 2 

LE CONTENU DE CenE FICHE EST VALIDÉ 
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MINÉRAUX NORANDA INC. (DIVISION CCR) (#2) 

Description 2énérale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Montréal-Est (C. U.M.) 
: 73° 30' 30" 0 
: 45° 37' 36" N 

:9 

: M. Luc Chabot 
: (514)873-1337 

: Métallurgie 

: 3 (raccordés au réseau municipal) 
: 28 423 (année 1990) 
: 0,329 (année 1990) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent d'échantillonnages instan
tanés (1989) et composés (1990) fournis par l'usine à la Direction de l'assainissement 
de l'air et de l'eau de la Ville de C.U.M 
Validité des données 
Usine de traitement des eaux usées en opération depuis avril 1989. Les données de 
débit par effluent datent de 1987 et ne sont plus valables actuellement. Le calcul des 
charges a été réalisé avec les valeurs de débit de 1987. Les charges de 1989 sont des 
approximations et ne peuvent servir comme référence. Les charges de lm sont 
cepandant valables puisque les débits utilisés sont ceux qui ont été mesurés lors des 
échantillonnages. 
Modifications prévues 
Aucune 
Particularités des émissaires 
Les trois effluents sont de type combiné et sont raccordés au collecteur Durocher du 
réseau d'égout de la ville de Montréal-Est. 
Caractérisation 
Une caractérisation est prévue pour le printemps 1991 dans le cadre du Plan d'Action 
St-Laurent (PASL). 
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MINÉRAUX NORANDA INC. (DIVISION CCR) (#2) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

Émissaire #2 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date dt échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé, sanitaire, ref. et pluvial 
: collecteur Durocher (réseau municipal) 

: 73° 27' 53" 0 
: 45° 39' 56" N 
: n.a. 
: n.a. 
: n.a. 
: 11/07/89 et 02/11/89 et 15-17/5/90 

: 1 260 (échantillonnage de 1990) 

: 1 512 (échantillonnage de 1990) 

: ref. ind., sanitaire et pluvial 
: collecteur Durocher (réseau municipal) 

: 73° 27' 53" 0 
: 45° 39' 56" N 
: n.a. 
: n.a. 
: n.a. 
: 11/07/89 et 02/11/89 et 15-17/5/90 

: 1 094 (échantillonnage de 1990) 

: 1 181 (échantillonnage de 1990) 
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MINÉRAUX NORANDA INC. (DIVISION CCR) (#2) 

Émissaire #3 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé, sanitaire, ref. et pluvial 
: collecteur Durocher (réseau municipal) 

: 73 0 27' 53" 0 
: 45 0 39' 56" N 
: n.a. 
: n.a. 
: n.a. 
: 11/07/89 et 02/11/89 et 29-30/5/90 

: 26069 (échantillonnage de 1990) 

: 26650 (échantillonnage de 1990) 

6 
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MINÉRAUX NORANDA INC. (DIVISION CCR) (#2) 

Tableau des échantillonnages instantanés de juillet et de novembre 1989 
pour l'effluent #1 

11107/89 02111/89 MOYENNE 

COQÇ. Charge Conç. Charge COQÇ. Chargo 

1 Paramètre mg/L kg/d mglL kg/d mg/L kg/d 

pH 7,2 . 7,5 - 7,35 -
MES 3 4,5 44 65,7 23,5 35,1 

Solidoa IOtaux 260 388,2 260 388,2 260 388,2 

H &GlOIalea <3 <4,48 <:3 <4,48 <3 <4,48 

Plomb 0,5 0,747 <0,1 <0,149 • 0,5 • 0,747 

Cadmium 0,04 0,060 <0,01 <O,OlS ·0,04 • 0,060 

Zinc 0,25 0,373 0,13 0,194 0,19 0,284 

Nickol <0,1 <0,149 <0,1 <0,149 <0,1 <0,149 

Cuivre 0,17 0,254 3,1 4,628 1,635 2,441 

Chromo IOtal <0,05 <0,075 <0,05 <0,075 <0,05 <0,075 

Arsonic 0,001 0,0015 0,001 0,0015 0,001 0,0015 

Cyanures lOIaux 0,04 0,060 <0,04 <0,060 ·0,04 • 0,060 

Q moyon (1987) - 1493 m'3ld • moyenne .ur 1 jour 
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l\-IINÉRAUX NORANDA INC. (DIVISION CCR) (#2) 

Tableau des échantillonnages de mai 1990 pour l'effluent #1 

15105190 

Cone. 

1 Code 1 Paramètre me/L 

10 pH 8,7 

110 MES 160 

135 Solides totaux 375 

181 H & G totales <3 

301 Plomb 0,3 

320 Cadmium 0,02 

330 Zinç 0,18 

410 Argent <0,02 

430 Nickel <0,1 

440 CuivR 2,4 

451 Chrome total 0,05 

500 Arsenic 0,009 

510 Etain 0,03 

631 CyanuRa totaux 0,05 

674 PhosphoR 0,5 

820 DCa 43 

Q moyen période d'6chantillonnage = 1260 m3/d 
Q pour le 15/5190 "" 1008 m3/d 
Q pour le 17/5190 "" 1512 m3/d 

~s échantillona sont de type composé 

Charge 

keld 

-
161,28 

378 

<3,02 

0,302 

0,0202 

0,181 

<0,020 

<0,101 

2,419 

0,0504 

0,0091 

0,0302 

0,0504 

0,504 

43,34 

8 

17105190 MOYENNE 

Cone. Charge Cone. Charge 

me/L kg/d mg/L kg/d 

7,6 - 8,15 -
12 18,14 71,20 89,71 

190 287,28 264 332,64 

<3 <4,54 <3 <3,78 

0,1 0,151 0,18 0,227 

<0,01 <0,015 • 0,02 .. 0,020 

0,08 0,121 0,12 0,151 

<0,02 <0.030 <0,02 <0,025 

0,1 0,151 • 0,1 • 0,151 

0,3 0,454 1,14 1,436 

0,15 0,227 0,11 0,139 

0,001 0,0015 0,0042 0,0053 

0.0t'7 0,0257 0,022 0,028 

<0,04 <0,060 • 0,05 • 0,0504 

0,17 0.151 0,26 0,328 

26 39,31 32,8 41,33 

• moyenne sur 1 jour 
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MINÉRAUX NORANDA INC. (DIVISION CCR) (#2) 

Tableau des échantillonnages instantanés de juillet et de novembre 1989 
pour l'effluent #2 

11/07/89 02/11189 MOYENNE 

Cone. Charge Cone:. Charge Conc. Charge 

1 Paramètre mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d 

pH 7,1 . 1,5 . 1,3 . 
MES 11 14,5 23 30,2 11 22,4 

Solides totaux 190 249,9 215 361,6 232,5 305,7 

H &: Ci totale. <3 <3,95 5 6,6 -5 -6,6 

Plomb 0,1 0,132 <0,1 <0,132 -0,1 ·0,132 

Cadmium 0,02 0,026 <0,01 <0,013 -0,02 ·0,026 

Zinç 0,18 0,231 0,04 O,OS3 0,11 0,145 

Nickel <0,1 <0,132 <0,1 <0,132 <0,1 <0,132 

Cuivre 0,19 0,250 0,28 0,368 0,235 0,309 

Chrome tolal <0,05 <0,066 <0,05 <0,066 <0,05 <0,066 

Arsenic 0,004 0,0053 0,004 O,OOS3 0,004 0,0053 

CyanuRs tolaux 0,04 0,053 <0,04 <O,OS3 -0,04 ·0,053 

Q moyen (1981) - 1315 m3/d • moyellllC sur 1 jour 
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MINÉRAUX NORANDA INC. (DIVISION CCR) (#2) 

Tableau des échantillonnages de mai 1990 pour l'effluent #2 

15105/90 

Conc. Charge 

1 Code 1 Param~tre mg/L 

10 pH 7,7 

110 MES 17 

135 Solides tolaUX 245 

181 H & G tolales <3 

301 Plomb 0,2 

320 Cadmium <0,01 

330 Zinc 0,21 

410 Argent 0,33 

430 Niclcel <0,1 

440 Cuivl'll 0,29 

451 Chrome tolal 0,05 

500 Arsenic 0,018 

510 Etain 0,015 

631 Cyanul'lls tOlaUle 0,04 

674 Phoaphol'll 0,46 

820 DCO 53 

Q moyen période d'échantillonnage ... 1094 m3/d 
Q pourle 15/5190 ... 936 m3/d 
Q pour le 16/5190 = 1181 m3/d 
Q pour le 17/5/90 ... 1166 m3/d 

Les échantillons sont de type composé 

Icgld 

. 
15,91 

229,32 

<2,BOS 

0,1872 

<0,0094 

0,1966 

0,3089 

<0,0936 

0,2714 

0,0468 

0,0168 

0,0140 

0,0374 

0,4306 

49,61 

16/05190 

Conc. Charge 

mg/L Icg/d 

7,6 -
16 18,90 

205 242,10 

<3 <3,543 

<0,1 <0,1l?;1: 

<0,01 <0,0118 

,0,16 0,1890 

0,02 0,0236 

0,1 Q,HU 

0,2 0,2362 

0,05 0,0590 

0,017 0,0201 

0,023 0,0272 

O,OS ' 0,0590 

0,43 0,5011 

91 101,47 

10 

17105190 

Cone. Charge 

mg/L Icg/d 

7,,2 -
21 24,49 

215 250,69 

<3 <3,498 

0,2 0,2332 

<O,tH <0,0117 

0,1 0,1166 

<0,02 <0.0233 

<G,t <0,1166 

O.ot5 0,0175 

0,07 0,0816 

0,001 0,0012 

O,QlS 0,0175 

<0,04 <0,0466 

0,27 0,3148 

36 41,98 

MOYENNE 

Cone. Charge 

mg/L Icg/d 

7,5 . 

18,06 19,76 

219,96 240,70 

<3 <3,283 

··0,2 ··0,2102 

<0,01 <0,0109 

0,1529 0,1674 

··0,1519 ··0,1662 

• 0,1 • 0,1181 

0,1599 0,1750 

0,0571 0,0625 

0,0116 0,0127 

0,0179 0,0196 

··0,0441 ··0,0482 

0,3817 0,4177 

60,63 66,35 

• moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 jours 
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MINÉRAUX NORANDA INC. (DIVISION CCR) (#2) 

Tableau des échantillonnages instantanés de juillet et de novembre 1989 
pour l'effluent #3 

11107/89 02I1l189 MOYENNE 

Cone. Charge Cone. Charge Cone. Charge 

1 Paramètre mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kgld 

pH 7,1 - 8 - 7,55 -
MES 10 241,8 13 314,3 11,5 278,0 

Solide. totaux 1100 26596 820 19826 960 23211 

H &G tol&les <3 <72,53 <3 <72,53 <3 <72,53 

Plomb <0,1 <2,42 <0,1 <2,42 <0,1 <2,42 

Cadmium 0,03 0,73 <0,01 <0,242 000,03 000,725 

Zinc 0,18 4,35 0,03 0,73 0,105 2,54 

Nickel <0,1 <2.42 <0,1 <2,42 <0,1 <2,42 

CUiVR 0,14 3,38 0,09 2,18 0,115 2,78 

Chrome total <0,05 <1,21 <0,05 < 1,21 <0,05 <1,21 

Arsenie 0,016 0,387 0,005 0,121 0,011 0,254 

Cyanura totaux <0,04 <0,97 <0,04 <0,97 <0,04 <0,97 

Q moyen (1987) .. 24178 m3/d • moyeMe sur 1 jour 
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MINÉRAUX NORANDA INC. (DIVISION CCR) (#2) 

Tableau des échantillonnages de mai 1990 pour l'effluent #3 

29/05/90 

Cane;. 

1 Code 1 Paramètre mg/L 

10 pH 8,4 

110 MES 15 

135 Solides totaux 760 

181 : &; G totale. <3 

301 Plomb <0,1 

320 Cadmium <0,01 

330 Zinc 0,03 

410 Argent <0,02 

430 Nickel <0,1 

440 Cuivre 0,1 

451 Chrome total <0,05 

500 Arsenic 0,14 

510 Etain 0,096 

631 Cyanures totaux 0,07 

674 Phosphore 0,15 

820 DCO 15 

Q moyen périodo d'6chantillonnage '" 26069 m3/d 
Q pour le 2915190 '" 26 650 m3/d 
Q pour le 3015190 '" 25 488 m3/d 

Les échantillons sont de type composé 

Charge 

kg/d 

-
399,75 

20254 

<79,95 

<2,66 

<0,2665 

0,7995 

<0,533 

<2,665 

2,665 

< 1,3325 

3,731 

2,5584 

1,8655 

3,9975 

399,75 

12 

30/05/90 MOYENNE 

Cane. Charge Conc. Charge 

mg/L kg/d mglL kg/d 

8,1 - 8,25 -
12 305,86 13,53 352,80 

1025 26125,2 889,55 23189,6 

<3 <76,46 <3 <78,21 

<0,1 <2,55 <0,1 <2,61 

<0,01 <0,2549 <0,01 <0,2607 

0,1 2,5488 0,0642 1,6741 

<0,02 <0.5098 <0,02 <0,5214 

<0,1 <2,5488 <0,1 <2,6069 

0,09 2,2939 0,0951 2,4795 

<0,05 < 1,2744 <0,05 <1,3034 

0.12 3,0586 0,1302 3,3948 

0,13 3,3134 0,1126 2,9359 

<0,04 < 1,0195 • 0,07 • 1,8655 

0,13 3,3134 0,1402 3,6555 

12 305,856 13,5334 352,803 

• moyenne sur 1 jour 
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PRODUITS SHELL CANADA L TÉE 

INDUSTRIE NO 3 

LE CONTENU DE CETTE FICHE EST VALIDÉ 



PRODUITS SHELL CANADA LTÉE (#3) 

Description générale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Montréal-Est (C.U.M.) 
: 73 0 31' 30" 0 
: 45 0 37' 26" N 

:9 

: M. André Doucet 
: (514) 873-9150 

: Pétrochimie 

: 1 
: 12 792 (année 1989) 
: 0,148 (année 1989) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de la caractérisation 
effectuée dans le cadre du Plan d'Action St-Laurent (PASL) en décembre 1989 et des 
rapports mensuels (1989) de Shell remis à la Direction des programmes d'assainisse
ment (DPA) du MenviQ. 
Validité des données 
Aucune modification pouvant affecter les charges n'a été apportée à l'usine depuis 
janvier 1989. 
Modifications prévues 
Aucune 
Particularités des émissaires 
Cette industrie possède un seul émissaire et celui-ci se déverse au fleuve par un égoût 
privé. 
Caractérisation 
A été effectuée en décembre 1989 dans le cadre du PASL. 
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PRODUITS SHELL CANADA LTÉE (#3) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé et pluvial 
: fleuve Saint-Laurent 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 11-14/12/89 

: 9290 

: 9893 
: 12792 
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Ianvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

MOYENNE 

PRODUITS SHELL CANADA LTÉE (#3) 

Tableau des rapports mensuels de 1989 pour l'émissaire #1 

Débit Huiles Phénol. Sulfures 

Cone. Charge Cone. Charge Cone. 

ml/d mg/L lcg/d mg/L lcgld mglL 

13600 6,2 84 0,1 1 0,04 

12800 10,2 130 0,2 2,6 0,05 

14100 47,3 667 5,9 82,7 0,43 

17200 8,5 147 1.7 28,8 0,10 

12700 10,8 137 0,1 1,9 0,04 

13900 9,4 130 0,2 3,2 0,03 

12100 16,6 201 0,2 2,9 0,07 

12000 4,8 58 0,3 3,2 0,02 

12200 8,8 107 0,2 2,3 0,02 

11400 9,2 105 0,2 2,2 0,05 

12200 7.0 86 0,1 1,1 -
9300 10,9 101 0,1 0,8 0,14 

12792 12,5 163 0,8 11 0,09 

IS 

Charge 

lcg/d 

0,5 

0,6 

6,1 

1,7 

0,5 

0,4 

0,9 

0,2 

0,2 

0,6 

-
1,3 

1,2 
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1 Code 1 

10 

50 

110 

180 

301 

320 

330 

351 

430 

440 

451 

460 

SOO 

620 

631 

680 

690 

700 

710 

810 

820 

870 

PRODUITS SHELL CANADA LTÉE (#3) 

Tableau de la caractérisation effectuée en décembre 1989 pour l'émissaire #1 

11-12112189 12-13/12189 

Con!:. Charge COn!:. Charge 

Paramètre mg/L Itg/d mg/L Itg/d 

pH 7,50 - 7,97 -
A1ealirùt6 94,4 933,7 119,9 1168 

M.E.S. 52 S14 41 400 

H&G 25,1 248,3 12,1 118 

Plomb <0,05 <0,49 <0,05 <0,49 

Cadmium <0,03 <0,30 <0,03 <0,29 

Zinc 0,13 1,29 0,11 1,07 

Mercure total <0,0002 <0,0020 <0,0002 <0,0019 

Nickel <0,05 <0,49 0,06 0,58 

Cuivre <0,03 <0,30 <0,03 <0,29 

Chrome total <0,05 <0,49 <0,05 <0,49 

Fer 0.98 9.70 0,88 8.6 

Anerùe 0,010 0,10 0,0088 0,086 

Sulfures 0,44 4,4 0.407 4,0 

Cyanures totaux <0,02 <0,20 <0,02 <0,19 

Phosphore 1,16 Il,5 0.54 S,3 

Nitrates (NOJ-N) 1,08 10,7 0,87 8.5 

Nitrites (N<>2-N) <0,2 <2.0 <0,2 <1.9 

Azote Kjeldahl 6,0 59,4 11.1 108 

Ammorùaque 0,14 1.4 1.60 15,6 
(NH3-N) 

PhénOl. totaux 0,006 0,059 0,006 0,058 

DCO 198 19S9 210 2046 

COT 55 544 54 526 

16 

13-14/12189 

Con!:. Charge 

mg/L Itg/d 

7,07 . 
110,0 906 

28 226 

1,1 9,1 

<0,05 <0,41 

<0,03 <0,25 

0,12 0,99 

<0,0002 <0,0016 

<0,05 <0,41 

<0,03 <0,25 

<0.05 <0,41 

0.71 5.8 

0,0072 0,059 

0,407 3,35 

<0,02 <0,16 

<0,20 <1,65 

<0.20 < 1,65 

14,2 117 

4.1 33.8 

0,37 3,05 

0,040 0,33 

172 1676 

3S 288 

MOYENNE 

Cone. Charge 

mg/L !tg/d 

7,51 . 
108,1 1004 

40 380 

12,8 124 

<0,05 <0,46 

<0,03 <0,28 

0,12 1,12 

<0,0002 <0,0019 

• 0.06 • 0,58 

<0,03 <0,28 

<0.05 <0.46 

0.86 8.0 

0,0088 0,083 

0,419 3,9 

<0,02 <0,19 

•• 0.85 ··8,4 

•• 0.98 ··9,6 

• 14,2 • 117 

7,1 67.1 

0,70 6.67 

0.017 0.149 

193 1894 

48 453 

• moyenne SUf 1 jour 
•• moyenne SUf 2 joun 



PRODUITS SHELL CANADA LTÉE (#3) 

Tableau de la caractérisation effectuée en décembre 1989 pour l'émissaire #1 (suite) 

11-12112189 12-13/12189 13-14/12189 MOYENNE 

Conc. Charge COQÇ. Charge Cone. Charge Cone. Charge 

1 Code 1 Paramètre ug/L kg/d ug/L kg/d ug/L kg/d ug/L kg/d 

Hydrocarbure. aromatiques 

1,2-Diehlorobel1Ùne <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

1,3-Dichlorobel1Ùne <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

1,4-Diehlorobel1Ùne <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2010 Bel1Ùne <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2060 Chlorobel1Ùne <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2200 Ethylbel1Ùne <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2240 Toluène <2 <0,0198 <1 <0,0097 <2 <0,0165 <2 <0,0153 

11085 Styrene <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

11086 A-Méthylstyrène <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

11088 O-Xylène <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

11089 P-M-Xylène <2 <0,0198 <2 <0,0195 <2 <0,0165 <2 <0,0186 

16300 Mésitylène <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

Hydrocarbures halogénél 

2020 Bromodichlorométhane <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2030 Bromoforme <2 <0,0198 <2 <0,0195 <2 <0,0165 <2 <0,0186 

2050 Tétrachlorure de carbone <2 <0,0198 <2 <0,0195 <2 <0,0165 <2 <0,0186 

2090 Chloroforme <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2120 Dibromoçhlorométhane <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2140 1,I-Dic:hloroéthane <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2150 1,2-Diehloroélhane <2 <0,0198 <2 <0,0195 <2 <0,0165 <2 <0,0186 

2160 l,l-Diehloroéthyl~ne <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2161 Tétrac:hloroéthyl~no <1 <0,0099 <1 <0,0097 3 0,025 -3 • 0,025 

2170 Tran ... l,2-Dichloroélhyl~ne <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2180 1,2-Dichloropropano <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2190 Ci ... l,2-Dic:hloroprop~ne <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2220 1, l ,2,2-Tétraehloroéthane <2 <0,0198 <2 <0,0195 <2 <0,0165 <2 <O,Ol~6 

2250 1,1 , I-Triehloroélhane <2 <0,0198 <2 <0,0195 <2 <0,0165 <2 <0,0186 

2260 l,l,2-Triehloroéthane <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

2300 Dic:hlorométhane <5 <0,0495 <5 <0.0487 14 0,115 • 14 • 0,115 

trans-I,J-Diehloropropène <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

• moyenne sur 1 jour 
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PRonillTS SHELL CANADA LTÉE (#3) 

1 Tableau de la caractérisation effectuée en décembre 1989 pour l'émissaire #1 (suite) 

1 11-12/12/89 12-13/12/89 13-14/12/89 MOYENNE 

Cone. Charg~ Cone. Charg~ Cone. Charg~ Cone. Charg~ 

1 l Cod~ 1 Pan mètre ug/L Icg/d ug/L Icg/d ugiL Icg/d ug/L Icg/d 

1 
Hydrocarbures polyaromatiqu~s 

11010 Aeénaphtène <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

11020 Acénaphtylène <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

1 11030 Anlhraeène <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

11040 Bcnzo (a) anthncèn~ <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

110S0 Bcnzo (b) fluonnthène <2 <0,0198 <2 <O,OI9S <2 <O,OI6S <2 <0,0186 

11060 Benzo (le) fluonnthène <2 <0,0198 <2 <O,OI9S <2 <O,OI6S <2 <0,0186 

11070 Benzo (ghi) pérylèn~ <4 <0,0396 <4 <0,0390 <4 <0,0329 <4 <0,0372 
1 

11080 Bcnzo (a) pyRne <2 <0,0198 <2 <O,OI9S <2 <O,OI6S <2 <0,0186 

11081 Bcnzo (c) pyRne <2 <0,0198 <2 <0,0195 <2 <O,OI6S <2 <0,0186 ~I 
11090 Crylène <1 <0.0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

11100 Dib~nzo (ah) anthncène <4 <0.0396 <4 <0.0390 <4 <0,0329 <4 <0,0372 

11110 FluonnLhène <1 <0.0099 <1 <0.0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 1'· ~ 
11120 Fluorène <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

11132 Idéno (1,2,3-cd) pyRne <4 <0,0396 <4 <0,0390 <4 <0,0329 <4 <0,0372 

11140 Naphtalène <1 <0,0099 <1 <0.0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

, 
11150 PhénanlRne <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

11160 PyRne <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 1 
1 

Nitrosamincs 

13020 N-Nitroaodiphénylamine <2 <0,0198 <2 <O,OI9S <2 <0,016S <2 <0,0186 

13030 N-NitrolOCli-N-propylamine <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

1 ësLben phtaliques 

14010 Butylbcnzyl phtalate <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

1) , 
14023 Dibutyl phtalate 4 0,040 4,7 0,046 3,6 0,Q30 4,1 0,038 

14030 DiéLhyl phtalate <1 <0,0099 <1 <0.0097 <1 <0,0082 <1 <0.0093 

14040 Diméthyl phtalate <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

14OS0 Di()Çtyl phtalate <1 <0,0099 <1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 l
, 
,. 

14060 Diéthylhexyl phtalate 2,9 0,029 3,6 O,03S I,S 0,012 2,7 0,025 

1 
1 
J 
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PRODUITS SHELL CANADA LTÉE (#3) 

Tableau de la caractérisation effectuée en décembre 1989 pour l'émissaire #1 (suite) 

1 Code 1 Paramèlte 

Haloéthen 

15010 4-Bromophénylphényl éther 

15020 Bi. (2-chIoroéthoxy) 
méthane 

15030 Bi. (2-chIoroéthyl) éther 

15040 Bi. (2-chloroilOpropyl) éther 

15050 4-ChJorophényl phényl éther 

16040 2.4-Dinicrocoluène 

16060 2.6-Dinicrocoluène 

16100 laophorone 

16110 Nitrobenzène 

Q moyen du 11-12/12/89 = 9893 m3/d 
Q moyen du 12-13/12/89 == 9744 ntl/d 
Q moyen du 13-14/12/89 = 8232 m3/d 
Q moyen de. 3 jours - 9290 ntl/d 

Les ~hantillons sont composés sur 24 hrs 

11-12/12/89 

Conç. Charge 

ug/L Icg/d 

<1 <0,0099 

<1 <0,0099 

<1 <0,0099 

<1 <0,0099 

<1 <0,0099 

<3 <0,0297 

<3 <0,0297 

<1 <0,0099 

<1 <0,0099 

12-13/12/89 13-14/12/89 MOYENNE 

Conç. Charge Conç. Charge Cone. Charge 

ug/L Icg/d uglL Icg/d uglL k:g/d 

<1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

<1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

<1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

<1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

<1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

<3 <0,0292 <3 <0,0247 <3 <0,0279 

<3 <0,0292 <3 <0,0247 <3 <0,0279 

<1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 

<1 <0,0097 <1 <0,0082 <1 <0,0093 
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UNION CARBIDE DU CANADA L TÉE 
(USINES NO 1 ET NO 2) 

INDUSTRIE NO 4 

LE CONTENU DE CETTE FICHE N'EST PAS VALIDÉ 



UNION CARBIDE DU CANADA LTÉE (#4) 
(USINE #1 ET #2) 

Description 2énéraJe 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel C1'ŒNVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des emuents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Montréal-Est (C. U .M.) 
: 73° 32' 44" 0 
: 45° 37' 57" N 

: 9 

: Mme Pauline Bélanger 
: (514) 873-9149 

: Chimie organique secondaire 

: 3 
: 4 760 (pour 1988) 
: 0,0551 (pour 1988) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent des rapports mensuels de 
1989 fournis par l'usine à la C.U.M .. Le débit moyen annuel est celui de 1988. 
Validité des données 
Aucune modification pouvant affecter les charges n'a été apportée à l'usine depuis le 
rapport mensuel de janvier 1989. 
Modifications prévues 
Aucune 
Particularités des émissaires 
L'émissaire #1 se jette dans le fleuve St-Laurent par un égoût privé, alors que les 
émissaires #2 et #3 sont connectés au réseau municipal. Un raccordement de l'émis
saire #1 au réseau municipal est prévu pour 1990-91. Seul l'émissaire #1 a été 
caractérisé. 
Caractérisation 
Une caractérisation des effluents de l'usine a été effectuée en novembre 1990 dans le 
cadre du Plan d'Action St-Laurent (PASL). A l'aide des résultats obtenus, un projet 
d'assainissement des eaux (PAE) sera proposé. 
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UNION CARBIDE DU CANADA LTÉE (#4) 
(USINE #1 ET #2) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d' échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3 / d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé, refroidissement et pluvial 
: fleuve Saint-Laurent 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 

01-08/89 
: 4372 

: 4 760 (année 1988) 
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UNION CARBIDE DU CANADA LTÉE (#4) 
(USINE #1 ET #2) 

Tableau des rapports menSuels pour l'émissaire #1 
(moyenne des mois de janvier à août 1989) 

OH)S/89 

Cone. Charge 

Code 1 Paramètre m,IL ItJld 

110 M.E.S. 29 126,8 

lS1 H&G 4,2 IS,4 

330 Zinç 0,2 0.87 

451 Cr tolal 0,29 1,27 

810 Phénols 0,17 0,74 

820 DCO 430 lSS0 

840 OBOS 224 979 

870 COT 121 529 

Q moyen - 4372 m3/d 

22 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
Î 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SOCIÉTÉ PÉTROCHIMIQUE KEMTEC INC. 
(USINES NO 1 ET NO 2) 

INDUSTRIE NO 5 

LE CONTENU DE CETTE FICHE N'EST PAS VALIDÉ 



SOCIÉTÉ PÉTROCIlll\'nQUE KEMTEC INC. (#5) 
(USINES #1 ET #2) 

D "t" "1 escnp Ion &enera e 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 
Nature des données 

: Montréal-Est (C.U.M.) 
: 73° 30' 39" 0 
: 45° 37' 47" N 

: 9 

: Mme Pauline Bélanger 
: (514) 873-9149 

: Pétrochimie 

:5 
: 13 700 
: 0,159 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent d'une série d'échantillon
nages instantanés effectués par la C.U.M. en 1988-89. 
Validité des données 
En décembre 1988, des postes de pompage ont été installés aux émissaires #2 et #3. 
Ces pompes acheminent les eaux pluviales à l'unité de traitement des eaux usées. 
Ainsi, ces deux émissaires servent de trop plein en cas de pluies torrentielles (débits 
dépassant la capacité des pompes). 
Modifications prévues 
Aucune 
Particularités des émissaires 
L'émissaire #1 est constitué de deux effluents; un effluent de procédé (4100 m3/d) et 

. un effluent pluvial (9600 m3/d). 
Les émissaires #2 et #3 sont utilisés comme trop plein en cas de pluies torrentielles. 
L'émissaire #5 est de type sanitaire exclusivement. 
Seuls les émissaires #1 et #4 ont été caractérisés 
Caractérisation 
Une caractérisation est prévue pour le printemps 1991 dans le cadre du Plan d'Action 
St-Laurent (PASL). 
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SOCIÉTÉ PÉTROCffiMIQUE KEl\1TEC INC. (#5) 
(USINES #1 ET #2) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

Émissaire #4 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé et pluvial 
: collecteur Durocher (réseau municipal) 

: 73° 27' 53" 0 
: 45° 39' 56" N 
: n.a. 
: n.a. 
: n.a. 
: 16/02/89 

: 13700 

: pluvial 
: collecteur Durocher (réseau municipal) 

: 73° 27' 53" 0 
: 45° 39' 56" N 
: n.a. 
: n.a. 
: n.a. 
: 16/02/89, 24/11/88 et 14/08/88 

24 



SOCIÉTÉ PÉTROCIDMIQUE KEMTEC INC. (#5) 
(USINES #1 ET #2) 

Tableau de l'échantillonnage spécifique effectuée en février 1989 pour l'émissaire #1 

1 Code 1 

10 

110 

135 

181 

301 

451 

810 

Q - 13 700 m3/d 
Echantillon instantanné 

Paramètre 

pH 

MES 

Solides totaux 

H & G totales 

Plomb 

Chrome total 

Phénols 

16/02189 

Conç. Charge 

mg/L kg/d . 

7,6 

9,2 126 

932 12775 

3,0 41,1 

0,13 1,78 

<0,23 <3,15 

0,032 0,45 

Tableau des échantillonnages spécifiques effectuées en 1988-89 pour l'émissaire #4 

1 Code 1 Paramètre 

10 pH 

110 MES 

135 Solides totaux 

181 H &: G totales 

301 Plomb 

330 Zinc 

451 Chromo total 

810 Phénola 

Le, d6bita ne sont pu diiponiblea 
Echantillons ÏDIlantanDé. 

16/02/89 

Conc. 

mg/L 

8,4 

14 

295 

3 

<0,1 

0,55 

<0,1 

0,009 

25 

24/11188 

Conc. 

mg/L 

7,6 

7 

225 

3 

<0,1 

0,19 

0,16 

<0,003 

14/10/88 MOYENNE 

Conc. Conc. 

mg/L mg/L 

7,7 7,9 

7 9,3 

240 253 

<0,3 ··3,0 

0,1 Co 0,1 

0,19 0,31 

<0,05 • 0,16 

<0,003 • 0,0090 

• moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 jours 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
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PRODUITS pÉTRa-CANADA INC. 

INDUSTRIE N° 6 

LE CONTENU DE CETTE FICHE EST VALIDÉ 



PRODUITS PÉTRO-CANADA (#6) 

Description générale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Pointe-aux-Trembles (C. U.M.) 
: 73 0 31' 23" 0 
: 45° 38' 32" N 

:9 

: M. André Doucet 
: (514) 873-9150 

: Pétrochimie 

:2 
: 18508 (de mai à décembre 1989) 
: 0,214 (de mai à décembre 1989) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de la caractérisation 
réalisée en novembre 1989 dans le cadre du Plan d'Action St-Laurent (PASL) et des 
rapports mensuels de mai à décembre 1989. 
Validité des données 
Depuis janvier 1989, aucune modification pouvant affecter les charges n'a été apportée 
à l'usine. 
Modifications prévues 
Aucune 
Particularités des émissaires 
Cette industrie possède deux émissaires, le principal se déverse dans le fleuve par un 
égout privé alors que le second (émissaire sanitaire) est raccordé au réseau municipal. 
SeuIl' émissaire principal a été caractérisé. 
Caractérisation 
Effectuée en novembre 1989 dans le cadre du PASL. 
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PRODUITS PÉTRO-CANADA (#6) 

tmissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé et pluvial 
: fleuve St-Laurent 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 09/11/89 au 13/11/89 

: 18 853 

27 

19706 
18508 



Débit 

m3/d 

Mai 1955J 

Iuin 20493 

Juillet 20595 

Août 18823 

Scpcembn: 17982 

Octobn: 16962 

Novembn: 17176 

Décembn: 16479 

MOYENNE 18508 

Débit 

ml/d 

Mai 19553 

Iuin 20493 

Juillet 20595 

Août 18823 

Scptembn: 17982 

Octobre 16962 

Novembre 17176 

D6cembre 16479 

MOYENNE 1850& 

PRODUITS PÉTRO-CANADA (#6) 

Tableau des rapports mensuels de l'émissaire #1 
(mai à décembre 1989) 

Huiles Phénols 

Cone. Charge Cone. Charge 

mg/L kg/d mg/L kg/d 

6,4 126 0,80 15,6 

7,9 161 0,41 8,5 

15,2 J14 0,41 8,4 

12,9 243 0,19 3,5 

14,5 260 0,17 3,1 

19,6 332 0,21 3,5 

38,2 656 0,24 4,1 

20,1 331 0,23 3,8 

16,8 303 0,33 6.3 

NH3-N MES 

Cone. Charge Cone. Charge 

mg/L-N kg/d mg/L kg/d 

Il,8 231 29,1 568 

7.9 162 33,2 681 

15,1 310 49,S 1020 

7,8 147 32,9 619 

8,l 146 37,S 674 

7,1 120 40,7 691 

9,4 161 74,0 1271 

8.5 140 39,9 657 

9,5 177 42.1 773 

28 

Sulfun:a 

Coru:. 

mg/L 

l,JI 

0,12 

0,41 

0,081 

0,073 

0,15 

0,10 

0,03 

0,28 

pH 

Min. 

6,1 

6,8 

6,3 

6,1 

6,5 

6,5 

6,& 

6,7 

6,5 

Charge 

kg/d 

25,7 

2,4 

8,5 

1,5 

1,3 

2,6 

1,8 

0,6 

5.5 

Max. 

7,9 

9,1 

7,6 

7,5 

7,7 

7,9 

7,9 

7,5 

7,9 

1 
1 
1 
'1\.· 

[, 

1 
1 
,1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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PRODUITS PÉTRO-CANADA (#6) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1989 pour l'émissaire #1 

9-10111189 10-11111189 11-12111189 MOYENNE 

Coru:. Charge Conc. Charge Coru:. Charge Coru:. Charge 

1 Code 1 Paramètre mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d 

Paramètres conventionnel. 

50 Alcalinité 108 2128 115 2134 210 3843 143 2702 

110 MES 127 2503 88 1633 35 641 84 1592 

181 H&G 87 1714 51 946 14 256 52 972 

301 Pb 0,11 2,2 0,1 1,9 0,09 1,6 0,1 1,9 

320 Cd <0,025 <0,49 <0,025 <0,46 <0,025 <0,46 <0,025 <0,47 

330 Zn 0,46 9,1 0,24 4,5 0,066 1,2 0,26 4,9 

351 Hg <0,0002 <0,004 <0,0002 <0,004 <0,0002 <0,004 <0,0002 <0,004 

430 Ni <0,05 <0,99 <0,05 <0,93 <0,05 <0,92 <0,05 <0,94 

440 Cu 0,06 1,2 0,07 1,3 0,03 0,55 0,05 0,94 

451 Cr 0,11 2,2 0,09 1,7 0,07 1,3 0,09 1,7 

460 Fe 2,1 41 1,8 33 0,88 16,1 1,6 30 

500 As <0,001 <0,02 0,017 O,JI. 0,016 0,29 0,011 0,21 

620 Sulfurea 0,3 5,9 <0,6 <ILL - - 0,45 8,5 

631 Cyanures <0,005 <0,1 <0,005 <0,09 0,007 0,13 0,01 0,11 

671 P toto 0,81 16,0 0,93 17,3 0,63 11,5 0,79 14,9 

680 NOz-NO) 0,17 3,4 0,1 1,9 <0,05 <0,92 0,11 2,1 

700 NTK 6,2 122 4,3 80 6 110 5,5 104 

710 NH3 0,65 12,8 0,28 5,2 1,8 33 0,9 17 

810 Phénol. <0,009 <0,18 <0,009 <0,17 0,029 0,53 0,015 0,29 

820 DCO 9180 180901 478 8868 146 2672 3402 64147 

870 COT 18 355 23 427 13 238 18 340 

Hydrocarbure. Monocyclique. Aromatiques 

2010 Benzène 0,0007 0,014 0,0003 0,056 0,0009 0,016 0,0006 0,012 

2060 Chloro Benzène <0,0001 <0,0020 0,0012 0,022 <0,000\ <0,0018 0,00\2 0,022 

2200 Ethyl Benzène <0,0001 <0,0020 0,0003 0,0056 <0,000\ <0,0018 0,003 0,0057 

2240 Toluène 0,00\5 0,Q30 0,0013 0,024 0,0036 0,066 0,0021 0,040 

16290 Xylène 0,003\ 0,06\ 0,1200 2,2 0,0420 0,77 0,0550 1,0 

18030 Styrène 0,0002 0,0039 0,0030 0,056 0,0003 0,0055 0,0012 0,022 

TOTAUX 0,0055 0,11 0,1261 2,3 0,0468 0,86 0,0590 1,1 
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PRODUITS PÉTRO-CANADA (#6) 1 
Tableau de la caractérisation effectuée en 1989 pour l'émissaire #1 (suite) 1 

1 9-10/11189 10-11/11/89 

Cone. Charge Cone. Charge 

1 Code 1 Paramètre mglL kg/d mg/L kg/d 

Hydrocarbure. Halogènes tolAUX 

Ci. 1,3-0iehloro- <0,0001 <0,0020 0,0002 0,0037 
propène 

Trana 1,3-0iehloro- 0,0002 0,0039 0,0002 0,0037 
propène 

1,I,l-triehloro- 0,0020 0,039 0,0043 0,080 
éthane 

1 ,I,2-triehloro- 0,0003 0,0059 0,0004 0,0074 
éthane 

Trana 1,2-0iehloro- <0,0001 <0,0020 0,0005 0,0093 
éthène 

2020 Bromodiehloro <0,0001 <0,0020 0,0004 0,0074 
Méthane 

2060 Chlorobenzène <0,0001 <0,0020 0,0012 0,022 

2090 Chlorofonne 0,0006 0,012 O,OO~7 0,069 

2100 Chlorométhane 0,0013 0,026 0,0003 0,0056 

2150 1,2~ichloroéthane 0,0080 0,16 0,0210 0,39 

2210 Chlorure de 0,2100 4,1 0,2200 4,1 
Méthylène 

2220 1,I,2,2-Tétraehloro 0,0027 0,053 0,0042 0,078 
Ethane 

2236 Triehloroéthène 0,0430 0,85 0,0300 0,56 

2237 Tétrachloroéthène 0,0081 0,16 0,0079 0,15 

2280 trichlorofluoro <0,0001 <0,0020 0,0001 0,0020 
méthane 

TOTAUX 0,276 5,41 0,0196 5,46 

30 

11-12111189 

Cone. Charge 

mg/L Icg/d 

<0,0001 <0,0018 

0,0002 0,0036 

0,0029 0,053 

0,0003 0,0045 

<0,0001 <0,0018 

<0,0001 <0,0018 

<0,0001 <0,0018 

0,0006 O,Oll 

0,0066 0,12 

0,0090 0,17 

0,2500 4,6 

0,0028 0,051 

0,0540 1,0 

0,0085 0,16 

<0,0001 <0,0018 

0,335 6,17 

MOYENNE 

Cone. Charge 

mglL kgld 

.. 0,0002 .. 0,0037 

0,0002 0,0038 

0,0031 0,057 

0,0003 0,0057 

.. 0,0005 .. 0,0094 

.. 0,0004 Co 0,0074 

.. 0,0012 .. 0,022 

0,0016 0,Q30 

0,0027 0,051 

0,013 0,24 

0,23 4,3 

0,0032 0,061 

0,042 0,80 

0,0082 0,15 

0,0001 0,0020 

0,301 5,74 

1\ )' , 

1 
1 
1 

1 
1 

.. moyenne sur 1 jour 1 

1 
1 
1 
I-I 
r 
1 



1 
Il 
1 
1 
IJ 
1
-

1 
1 .,. 

li 
1

_) 
1 

1 
~ 
1; 
li 

L 
1 
li 
1 
li 
1 

PRODUITS PÉTRO-CANADA (#6) 

Tableau de la caractérisation de 1989 pour l'émissaire #1 (suite) 

9-10/11189 

Cone:. Charge 

1 Code 1 Paramètre mg/L Icg/d 

Hydroçarburu Aromatiques Polyçyçliques (HAP) 

16100 Isophoroae <0,0010 <0,020 

11010 Açénaphthèae <0,0005 <0,010 

11020 Açénaphthylèae <0,0005 <0,010 

11030 A1ltbrac:èae <0,0009 <0,018 

11050 Bonzo (b) Fluonm- <0,0005 <0,010 
thèae 

11060 Bonzo (le) FluoraD- <0,0005 <0,010 
thène 

11070 Bonzo (g,h,i) Péry- <0,0025 <0,049 
lène 

11080 Benzo (a) Pyrène 0,0955 1,9 

11090 Chrysène <0.0005 <0.010 

11111 Fluoranthène <0.0005 <0,010 

11120 Fluorène <0,0005 <0.010 

11132 Indéno (1,2,3,c,d) 0,1909 3,7 
Pyrène 

11140 Naphtalène <0,0050 <0,099 

11142 2-Chlol'Onaphtalèae <0,0005 <0,010 

11150 Phénanthrène <0,0009 <0.018 

11160 Pyrène <0,0010 <0,020 

11001 TOTAUX 0,286 5,64 

Biphényl. Polyçhlom (BPC) 

BPC (total) 

IO-III11!89 11-12111189 

Com:. CharJe Cone:. Charae 

mg/L Icg/d mg/L kg/d 

0,0091 0,17 0,0157 0,29 

0,0290 0,54 <0,0005 <0,0092 

<0,0005 <0,0093 <0,0005 <0,0092 

<0,0009 <0,017 <0,0009 <0,016 

0,016 0,30 <0,0005 <0,0092 

0,016 0,30 <0,0005 <0,0092 

<0,0025 <0,046 0,12 2,2 

<0,0005 <0,0093 <0,0005 <0,0092 

<0.0005 <0.0093 <0.0005 <0.0091 

<0.0005 <0.0093 <0.0005 <0,0092 

0,0174 0,32 0.0062 0,11 

<0.0010 <0,019 <0.0010 <0,018 

0,0076 0,14 <0,0005 <0,0092 

<0,0005 <0.0093 <0,0005 <0,0092 

<0.0009 <0,017 <0,0009 <0,016 

0,0218 0,40 0,0314 0,58 

0,118 2,18 0,172 3,14 

31 

MOYENNE 

Cone:. Chal'ie 

mg/L kg/d 

··0,012 ··0,23 

• 0,029 • 0,54 

<0,0005 <0,0094 

<0,0009 <0,017 

• 0,016 • 0,30 

• 0,016 • 0,30 

• 0,12 • 2,2 

• 0,096 .. 1,9 

<0,0005 <0,009 

<0.0005 <0,009 

··0,012 ··0,22 

• 0,19 .. 3,8 

.. 0,0076 .. 0,14 

<0,0005 <0,009 

<0,0009 <0,017 

··0,027 ··0,49 

0,526 10,12 

.. moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 joura 



PRODUITS PÉTRO-CANADA (#6) 

Tableau de la caractérisation de 1989 pour l'émissaire #1 (suite) 

9-10/11189 

Cone. Charge 

1 Code 1 Panmètro mg/L tg/d 

Pesticides 

3011 Aldrinc <0,0009 <0,018 

3031 Bêu-BHC 0,1122 2,2 

3040 Gamma-BHC <0,0016 <0,032 

3079 4,4-000 <0,0014 <0,028 

3082 4,4-0DT <0,0024 <0,047 

3084 4,4-00E <0,0028 <0,055 

3111 Endosulfan Sulfate <0,0028 <O,OSS 

3131 Endrin Aldéhyde <0,0028 <0,055 

3141 Hepuchlore 0,0481 0,95 

3151 Heptachlor Epoxidc <0,0011 <0,022 

3251 Oieldrine <0,0013 <0,026 

TOTAUX 0,1603 3,2 

Composé. Phénolique. 

4-Chloro-3- <0,009 <0,18 
Méthyphénol 

2-Methyl-4, <0,225 <4,4 
6-0inicrophénol 

4020 2-Chlorophénol <0,013 <0,26 

4031 2,4-0ichlorophénol <0,009 <0.18 

4041 2,4-0iméthylphénol <0,009 <0,18 

4061 2,4-0initrophénol <0,450 <8,9 

4071 2-Nitrophénol <0,009 <0,18 

4081 4-Nitrophénol <0,180 <3,6 

4091 Peotachloroph6nol <0,225 <4,4 

4115 2,4,6-Trichloro- <0,009 <0,18 
phénol 

TOTAUX <1,138 <21,6 

10-11111189 11-12111189 

Cone. Charge COIlc. Charge 

mg/L tg/d mglL tg/d 

<0,0009 <0,017 0,0232 0,43 

0,0323 0,60 <0,0021 <0,038 

<0,0016 <0,030 <0,0016 <0,029 

<0,0014 <0,026 <0,0014 <0,026 

<0,0024 <0,045 <0,0024 <0,044 

0,0219 0,41 <0,0028 <O,OSI 

<0,0028 <O,OS2 <0,0028 <0,051 

<0,0028 <0,052 <0,0028 <O,OSI 

0,0231 0,43 <0,0009 <0,016 

<0,0011 <0,020 <0,0011 <0,020 

0,0169 0,31 <0,0013 <0,024 

0,0942 1,7 0,0232 0,43 

0,037 0,69 0,042 0,77 

<0,225 <4,17 0,84 15,4 

0,025 0,46 <0,013 <0,24 

<0,009 <0,17 <0,009 <0,16 

<0,009 <0,17 <0,009 <0,16 

<0,450 <8,4 <0,450 <8,2 

0,018 0,33 <0,009 <0,16 

<0,180 <3,34 <0,180 <3,3 

<0,225 <4,17 <0,225 <4,1 

0,048 0,89 <0,009 <0,16 

0,128 2,37 0,882 16,14 

32 

MOYENNE 

COIlc. Charge 

mg/L tg/d 

.. 0,0232 .. 0,43 

··0,071 oooo 1,4 

<0,0016 <0,030 

<0,0014 <0,026 

<0,0024 <0,045 

• 0,0219 .. 0,41 

<0,0028 <0,053 

<0,0028 <0,OS3 

oo .. 0,036 .. c 0,69 

<0,0011 <0,021 

$ 0,0169 ., 0,31 

0,186 3,34 

··0,040 ··0,73 

• 0,84 • 15,4 

• 0,025 .. 0,46 

<0,009 <0,17 

<0,009 <0,17 

<0,450 <8,48 

• 0,018 • 0,33 

<0,180 <3,39 

<0,225 <4,24 

• 0,048 • 0,89 

0,971 17,81 

• moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 joun 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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SIDBEC DOSCO INC. (#24) 

Tableau de la caractérisation effectuée en juillet 1988 pour l'émissaire #2 

1 Code 1 Paramètre 

10 pH 

110 MES 

135 Solides totaux 

181 H&G totales 

301 Plomb 

330 Zinc 

430 Nickel 

440 Cuivre 

451 Chrome total 

460 Fer 

640 Chlorures 

645 Glycol 

674 Phosphore total 

700 Azote total 
Kjeldahl 

820 DCO 

Q du 20/07/88 ... 16 196 m3/d 
Q du 21/07188 == 16070 m3/d 
Q du 22/07/88 = 16 117 m3/d 
Q moyen des 3 jours == 16 128 m3/d 

20/07/88 

Cone. Charge 

mg/L kgld 

6,8-7,0 

5 81 

230 3725 

<1 <16,2 

<0,1 < 1.6 

<0,1 <1,6 

<0,01 <0,16 

<0,01 <0,16 

<0,01 <0,16 

1,2 19,4 

41 664 

<0,3 <4,9 

<0,02 <0,32 

0,7 Il,3 

23 373 

21/07/88 22107/88 

Conc. Charge Cone. Charge 

mg/L kgld mg/L kg/d 

6,0-7,0 6,0-6,9 

<5 <80 <5 <81 

228 3664 210 3385 

4,5 72 1,9 31 

<0,1 <1,6 <0,1 <1,6 

<0,1 < 1,6 <0,1 <1,6 

<0,1 < 1.6 <0,1 <1,6 

<0.01 <0,16 0,01 0,16 

<0,01 <0.16 <0,01 <0,16 

1,1 17,7 1,1 17,7 

39 627 38 612 

<0,3 <4,8 <0,3 <4,8 

0,04 0,64 0,02 0,32 

0,7 Il,3 2,7 44 

<20 <321 <20 <322 

117 

MOYENNE 

Cone. Charge 

mglL kg/d 

6,3-7,0 

·5 • 81 

223 3591 

··3,2 ··51 

<0,1 < 1,6 

<0,1 < 1,6 

<0,07 <1,1 

• 0,01 • 0,16 

<0,01 <0,16 

1,1 18,3 

39 634 

<0,3 <4,8 

··0,03 ··0,48 

1,4 22 

·'23 • 373 
• moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 jours 
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ANNEXE B: DONNÉES SUR LES TRIBUTAIRES 

ANNEXE B: DONNÉES SUR LES TRIBUTAIRES 
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Rivière Saint-Lambert 

(NO 0306) 



Figure B.1- Hydrogramme de la rivière St-Lambert pour l'année 1988 (m3ts) 

~ Date d'échantillonnage 
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Rivière Saint-Lambert 

Description générale 

Numéro de ZIP 

Code hydrographique 

Année évaluée 

Critères pour le choix de l'année 

Localisation géographique (UTM) 
(à "embouchure) X: 

Y: 

Rive (nord, sud) 

Superficie du bassin versant (km2 ) 

Débit moyen annuel (m3 /s) 

Station de qualité 

Source (R-R ou NAQUADAT) 
Code de la station 
Localisation géographique (UTM) 

X: 
Y: 

Superficie du bassin à la station(km2 ) 

Distance station-embouchure (km) 
Nombre de paramètres mesurés 
Source de contaminant en aval 
de la station de qualité (O/N) 

Station de débit 

Source (MENVIQ ou Env Can) 
Code de la station 
Superficie du bassin 
à la station (km2 ) 

Commentaires 

Rivière Saint-Lambert 

8 

0306 

1988 

année 1988: seule année disponible 

18 
0617987 
5031763 

sud 

183 

2,9 

NAQUADAT 
00QU020A9518 
18 
0619187 
5031538 
non déterminée 
1,5 
28 

non 

MENVIQ 
031102 

132 

station de débit située sur la rivière St
Louis 
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Rivière Saint-Lambert 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière 

(1988) 

Para- Valeur Annuel Printemps 
mètre seuil Charge Nb Conc. Charge Nb 

(kg/dl VS (mg/L) (kg/d) VS 

VS=VS 0,8 -- -
Cu VS=O 0,8 0 - - --

Moy. 0,8 - --
VS=VS 0,9 -- --

Ni VS=O 0,9 0 - -- --
Moy. 0,9 - --
VS=VS 3,0 -- -

Zn VS=O 3,0 0 -- -- --
Moy. 3,0 -- 0 -
VS=VS 0,8 -- --

Pb VS=O 0,8 0 -- - --
Moy. 0,8 - ~-

VS=VS 537 -- --
Fe VS=O 537 0 -- -- --

Moy. 537 -- --
VS=VS 44 -- --

Mn VS=O 44 0 -- -- --
Moy. 44 -- --
VS=VS 0,06 -- --

Cd VS=O 0,06 0 -- - --
Moy. 0,06 - .-
VS=VS 411 -- --

AI VS=O 411 0 -- -- --
Moy. 411 -- -
VS=VS 0,8 - -

Cr VS=O 0,8 0 -- - --
Moy. 0,8 - --

Nombre --- 3 --
échant. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concentration sous le seud de détection 
Aucune donnée disponible pour la saison printanière 

Été 
Conc. Charge Nb 
(mg/L) (kg/d) VS 

0,0023 0,7 
0,0023 0,7 0 
-- 0,7 
0,0029 0,86 
0,0029 0,86 0 
- 0,86 
0,0086 2,6 
0,0086 2,6 0 
-- 2,6 
0,0017 0,5 
0,0017 0,5 0 
- 0,5 
1,3850 419 
1,3850 419 0 
-- 419 
0,1026 31 
0,1026 31 0 
-- 31 
0,0002 0,06 
0,0002 0,06 ° -- 0,06 
1,0585 320 
1,0585 320 ° -- 320 
0,0020 0,6 
0,0020 0,6 0 
-- 0,6 

2 

Les données de qualité proviennent de la station 00QU020A9518 de NAOUADAT (Env. Can) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 
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PRODUITS PÉTRO-CANADA (#6) 

Tableau de la caractérisation de 1989 pour l'émissaire #1 (suite) 

9-10111189 

CODe. 

1 Code 1 Paramètre maiL 

Autres eompoaés Organiques 

14022 Oi-n-Butyl Pblha- <0,0013 
lace 

14031 Diélhyl Phlhalace <0,0009 

14041 Dimélhyl Plllhalace <0,0008 

14051 Di-o-Oc:tyl Pblha· <0,0013 
laie 

14061 Bi. (2-ElbyIh6xyl) <0,0013 
Phlhalace 

15011 4-Bromophényl <0,0009 
phényl Elber 

15021 Bi. (2-Chloroé- <0,0010 
Ihoxy) 

Méthane 

15031 Bis (2-Ch1oroéthyl) <0,0029 
Elber 

15041 Bi. (2-chloroisopro- <0,0010 
pyl) Elber 

15051 4-Chlol'Ophényl <0,0021 
phényl Ether 

TOTAUX <0.0135 

Q pour le 09-10/11/89 .. 19706 ml/d 
Q pour le 1~11l11/89 .. 18553 ml/d 
Q pourle 11-12l1ll89 ,. 18300 ml/d 
Q moyen pour lei 3 joura - 18853 ml/d 

Charge 

!ta/d 

<0,026 

<0,018 

<0,016 

<0,026 

<0,026 

<0,018 

<0,020 

<0,057 

<0,020 

<0,041 

<0,16 

1~11111189 

Cone. Charge 

maiL !ta/d 

<0,0013 <0,024 

<0,0009 <0,017 

0,0194 0,36 

<0,0013 <0,024 
. 

<0,0013 <0,024 

<0,0009 <0,017 

<0,0010 <0,019 

<0,0029 <0,054 

<0,0010 <0,019 

0,0438 0,81 

0,0632 1,17 

33 

11-12111189 

CODe. Charge 

maiL !t,Id 

<0,0013 <0,024 

<0,0009 <0,016 

<0,0008 <0,015 

<0,0013 <0,024 

<0,0013 <0,024 

<0,0009 <0,016 

<0,0010 <0,018 

<0,0029 <0,053 

0,0212 ' 0,39 

0,0260 0,48 

0.0472 0,864 

MOYENNE 

CODe. Charge 

maIL ka/d 

<0,0013 <0,025 

<0,0009 <0,017 

• 0,019 • 0,36 

<0,0013 <0,025 

<0,0013 <0,025 

<0,0009 <0,017 

<0,0010 <0,019 

<0,0029 <0,055 

• 0,021 • 0,39 

··0,035 ··0,64 

0,Q75 1,39 

• moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 jours 
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SOCIÉTÉ D ' ÉLECTROLYSE ET DE CHIMIE AlCAN L TÉE 

USINE BEAUHARNOIS (SECAl) 

INDUSTRIE NO 9 

lE CONTENU DE CETTE FICHE N'EST PAS VALIDÉ 



SOCIÉTÉ D'ÉLECTROLYSE ET DE CmMIE ALCAN LTÉE (#9) 
USINE BEAUHARNOIS (SECAL) 

Description 2énéraJe 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen annuel (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/s) 

Nature des données 

: Melocheville (Beauharnois-Salaberry) 
: 73 0 53' 42" 0 
: 45 0 18' 31" N 

:6 

: M. Luc Lapointe 
: (514)873-2889 

: Métallurgie 

:2 
: 3 400 (estimé par l'usine) 
: 0,0394 (estimé par l'usine) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent des rapports trimestriels de 
1988 fournis par la SECAL à la Direction des programmes d'assainissement (DPA) du 
MenviQ. 
Validité des données 

1 
1 
•.. ' III 

Il 
1 
1 
1 
l' 

" -, 
I l 

j 
j 

Aucune modification pouvant affecter les charges n'a été apportée à l'usine depuis le 1 
premier rapport trimestriel de janvier 1988. 
Modifications prévues 

Aucune IJ! 
Particularités des émissaires 
L'émissaire #1 contient les eaux de refroidissement et les eaux pluviales; il se jette dans 
la rivière Saint-Louis. L'émissaire #2 renferme les eaux sanitaires et se déverse dans le 
réseau municipal. Seul l'émissaire #1 a été échantillonné. 
Caractérisation 
Une caractérisation est prévue. au printemps 1991 dans le cadre du Plan d'Action 
St-Laurent' (P ASL). 
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SOCIÉTÉ D'ÉLECTROLYSE ET DE CIDMIE ALCAN LTÉE (#9) 
USINE BEAUHARNOIS (SECAL) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé et pluvial 
: rivière Saint-Louis 

: 73° 52' 58" 0 
: 45° 18' 34" N 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 01188 au 12/88 

: 3 400 (estimé par l'usine) 
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ICodel 

10 

30 

50 

60 

70 

110 

130 

183 

209 

301 

320 

330 

351 

430 

440 

451 

460 

470 

500 

SOCIÉTÉ D'ÉLECTROLYSE ET DE CillMIE ALCAN LTÉE (#9) 
USINE BEAUHARNOIS (SECAL) 

Tableau des rapports trimestriels de 1988 pour l'émissaire #1 

01/88 à 03/88 04188 à 06/88 07/88 à 09188 10/88 à 12/88 MOYENNE 

Cone. Charge Cone. Charge Cone. Charge Cone. Charge Cone. Charge 

Paramètre mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d 

pH 7,3 7,7 7,5 8,1 7,7 

Conductivité 440 350 520 320 407 

Alcalinité total 99 337 94 320 lOI 343 104 354 99 338 

Dureté 219 745 131 445 147 500 - - 124 422 

Couleur 10 34 10 34 5 17 5 17 7,5 

MES 4 13,6 11,5 39 30 102 1 3,4 11,6 40 

Solides dissous 244 830 28 95 7 24 3100 10540 845 2872 

H&G 1,6 5,4 2 6,8 3 10,2 2 6,8 2,1 7,3 
(dans frion) 

Turbidité 3 10,2 4 13,6 2S 85 2 6,8 8,5 

Plomb <0,03 <0,10 0,08 0,27 <0,03 <0,10 <0,03 <0,10 .. 0.08 .. 0.27 

Cadmium <0,01 <0,034 <0,01 <0,034 <0,01 <0,034 <0,01 <0,034 <0,01 <0,034 

Zinc <0,02 <0,068 <0,02 <0.068 <0,02 <0,068 <0,002 <O,OO6~ <0,015 <0,052 

Merc:ure <0,0002 <0,0007 <0,0002 <0,0007 <0,0002 <0,0007 0,002 0,0068 .. 0.002 .. 0,0068 

Nickel <0,05 <0,17 <0,05 <0,17 <0,05 <0,17 <0,05 <0,17 <0,05 <0,17 

Cuivre <0,03 <0,10 <0,03 <0,10 <0.03 <0,10 <0,03 <0,10 <0,03 <0,10 

Chrome <0,01 <0,034 <0,01 <0.034 <0.01 <0,034 <0.01 <0,034 <0,01 <0,034 

Fer <0,01 <0,034 <0,01 <0.034 0.06 0.20 <0.01 <0,034 .. 0.06 .. 0,2 

Aluminium <0,07 <0,24 <0,1 <0.34 <0,07 <0,24 <0,1 <0,34 <0,085 <0,29 

Arsenic 0,0015 0,0051 <0,0007 <0,0024 0,0014 0,0048 0,0008 0,0027 ·"0,0012 "·0,0042 

Q moyen aMuel = 3400 m3/d (eslimé par ('usine) • moyenne sur 1 trimestre 
•• moyenne sur 2 trimestres 
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61O 

631 

640 

650 

671 

691 

710 

810 

820 

840 

870 

3016 

SOCIÉTÉ D'ÉLECTROLYSE ET DE CIDl\fiE ALCAN LTÉE (#9) 
USINE BEAUHARNOIS (SECAL) 

Tableau des rapports trimestriels de 1988 pour l'émissaire #1 (suite) 

01188 à 03/88 04188 à 06/88 i 07/88 à 09188 10/88 à 12/88 MOYENNE 

Conc. CharJe Cone. CharJe Conc. CharJe Conc. CharJe CODe. CharJe 

Pararitre mglL kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d mglL !tg/d mglL !tg/d 

Sulfates <1 <3,4 27,9 9S 10,7 36 30 102 16,9 S7 

Cyanures <0,01 <0,034 <0,01 <0,034 <0,01 <0,034 <0,01 <0,034 <0,01 <0,034 

Chlorure 48,2 164 27,2 92 31,4 107 25,7 87 33,1 113 

Fluorures 1,77 6,0 1,08 3,7 2,28 7,7 0,91 3,1 1,5 5,1 

PhOlphatu 0,06 0,20 0,43 1,5 0,71 2,4 0,06 0,20 0,31 1,1 

Nitrite. 0,29 0,99 0,27 0,92 <O,OS <0,17 0,32 1,1 0,21 0,71 

Ammoniaque <0,1 <0,34 0,22 0,75 3,7 12,6 <0,1 <0,34 ··2,0 "·6,7 

Phénols <0,01 <0,034 <0,01 <0,034 <0,01 <0,034 0,06 0,20 0,0075 0,026 

DCO 22 7S 54,3 185 <3 <10,2 13 44 21,6 73 

oaos 3,8 12,9 <3 <10,2 <3 <10,2 <3 <10,2 • 3,8 • 12,9 

Carbone 1,7 S,8 13 44 9,1 31 5,9 20,0 7,4 25 
OrJ. lOt. 

HCa <0,0001 <0,0003 <0,0001 <0,0003 <0,0001 <0,0003 <0,0001 <0,0003 <0,0001 <0,0003 

Q moyen annuel - 3400 ml/d (estimé par l'usine) • moyenne sur 1 trimestre 
•• moyenne sur 2 trimestres 
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DOMTAR INC. 
(DIVISION PAPIERS FINS) 

INDUSTRIE NO 10 

LE CONTENU DE CETTe FICHE EST VALIDÉ 



DOMTAR INC. (# 10) 
(DIVISION PAPIERS FINS) 

D . Î "1 esCrt~10n Goera e 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen annuel (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/s) 
Nature des données 

: Beauharnois (Beauharnois-Salaberry) 
: 73° 52' 58" 0 
: 45° 18' 45" N 

: 6 

: M. Marc Leroux 
: (418) 646-8477 

: Pâtes et papiers 

: 1 
: 7 510 (pour 1989) 
: 0,0869 (pour 1989) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent des rapports mensuels 
compilés par l'usine entre janvier 1989 et juin 1990 et de la caractérisation effectuée en 
1986 par le MenviQ. 
Validité des données 
Des modifications ont été réalisées sur l'effluent de la liqueur de cuisson. Depuis 
décembre 1989, ce dernier n'est plus rejeté directement au lac Saint-Louis mais passe 
plutôt par un traitement secondaire avant d'être acheminé au décanteur primaire. Cette 
modification a pour effet de diminuer la DB05 de moitié. Les données ultérieures à 
décembre 1989 ont donc subi quelques modifications. 
ModificatioDS prévues 
Aucune 
Particularités des émissaires 
L'émissaire de la liqueur de cuisson se déverse depuis décembre 1989 dans le décanteur . 
primaire après un traitement secondaire. L'usine possède maintenant un seul émissaire 
qui se jette dans la rivière Saint-Louis. 
Caractérisation 
Une caractérisation des ,effluents a été effectuée en juin 1990 dans le cadre du Plan 
d'Action St-Laurent (PASL). 
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DOMTAR INC. (# 10) 
(DIVISION PAPIERS FINS) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé 
: rivière Saint-Louis 

: 73° 52' 49" 0 (plan général d'usine) 
: 45° 18' 50" N 
:0 
:0 
: bonne 
: 28-29/05/86 

11250 

11 812 
: 7 510 (pour 1989) 
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Janvier 

Février 

Man 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

MOYENNE 

DOMTAR INC. (# 10) 
(DIVISION PAPIERS FINS) 

Tableau des rapports mensuels de 1989 pour l'émissaire #1 

Débit MES DSOS 

Cone. Charge Cone. Charge 

m3/d mg/L kg/d mg/L kg/d min. 

767S 56 419 78 611 

7064 35 259 64 451 

7084 44 316 69 496 

7378 42 307 78 622 

7696 35 270 72 555 

8320 33 275 72 600 

7504 36 270 69 512 

7037 46 326 70 479 

5815 34 196 45 268 

7192 21 152 41 295 

9275 20 187 48 453 

8080 29 246 53 446 

7510 33 269 63 482 

pH 

6,0 

6,3 

6,3 

6,1 

5,9 

5,7 

S,3 

5,1 

6,2 

S,7 

6,0 

6,4 

5,9 

Tableau des rapports mensuels disponibles en 1990 pour l'émissaire #1 

Débit MES DS05 pH 

Cone. Charge Cone. Charge 

m3/d mg/L kg/d mg/L kg/d min. 

Janvier 6356 36 233 71 475 6,5 

Février 7438 32 246 61 476 6,4 

Man 8077 44 350 65 514 5,3 

Avril 7325 47 339 64 480 6,0 

Mai 7469 35 264 54 405 5,6 

Iuin 7968 33 266 50 406 6,0 

MOYENNE 7469 38 283 61 459 6,0 

48 

max. 

9,0 

8,4 

8,8 

9,2 

8,4 

8,8 

8,5 

8,2 

8,7 

8,4 

9,4 

9,0 

8,7 

max. 

9,2 

8,8 

9,1 

9,4 

9,0 

9,5 

9,2 
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DOMTAR INC. (# 10) 
(DIVISION PAPIERS FINS) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1986 pour l'émissaire #1 

28/05/86 

Conç. Charge 

Code 1 Paramètre mg/L Icg/d 

110 MES 28 330 

III MES (C.P.P.A.) 26 306 

130 Matières dissoutes 350 4120 

135 Solides totaux 350 4120 

160 Matières déçantables 25 294 

330 Zinç <0.1 <1,2 

340 Potassium 7 82 

351 Merçure total <0,0002 <0,0024 

370 Manganèse <0,1 <1,2 

440 Cuivre <0,1 <1,2 

460 Fer 0,3 3,5 

470 Aluminium 1,4 16,5 

530 Magnésium 7,8 92 

540 Calçium 34 400 

550 Sodium 38 447 

610 Sulfales 100 1177 

631 Cyanures totaux <0,01 <0.12 

640 Chlorures 48 565 

680 Nitrates-Nitrites 0,9 10,6 

700 NTK 3,1 37 

710 Azote ammoniaçal 0,2 2,4 

800 Tanin. &. lignines 1,2 14,1 

820 DCO 140 1641 

S40 DSOS 10 942 

850 DSOS (du filtraI) 77 906 

3160 SPC <0,0001 <0,0012 
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DOMTAR INC. (# 10) 
(DIVISION PAPIERS FINS) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1986 pour l'émissaire #1 (suite) 

28/05/86 

Conc. Charge 

1 Code 1 Paramètre mg/L kg/d 

Acides résiniques 

3901 Acide sandaricopimarique 0,001 0,012 

3902 Acide isopimarique 0,004 0,047 

3903 Acide palustrique 0,004 0,047 

3904 Acide lévopimarique 0,023 0,27 

3905 Acide déhydroabiétique 0,068 0,80 

3906 Acide abiétique 0,014 0,17 

3907 Acide néoabiétique . -
TOTAUX 0,11 1,34 

4100 Phénols 0,003 0,035 

Q moyen du 28/05/86 = 11771 mJ/d 

&hantillon composé sur 24 hrs 

so 
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DOlVlTAR INC. (# 10) 
(DIVISION PAPIERS FINS) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1986 pour l'émissaire #1 (suite) 
(tests de toxicité) 

28-29/05/86 

Code Paramètre Cone:. 

Bio-Euai. • 

1191 MOlUlit6 (96hrs). E.:han 100% . Truites 40 % 

1192 MOIUIit6 (96hrs). E.:han 65 % . Truites 0 % 

1193 MOIUIit6 (24hrs). E.:han 100% . Truite. 10 % 

1194 MolUlit6 (l4hrs). E.:han 65 % . T'fUite. 0 % 

1211 CL 50·96 hrs >100 % v/v 

• Echantillon composé sur 48 hrs 
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ELKEM MÉTAL CANADA INC. 

INDUSTRIE NO 11 

LE CONTENU DE CETTE FICHE EST VALIDÉ 



ELKEM METAL CANADA INC. (#11) 

Description générale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Beauharnois (Beauharnois-Salaberry) 
: 73° 53' 28" 0 
: 45° 18' 54" N 

: 6 

: M. François Rocheleau 
: (514) 873-9151 

: Métallurgie 

:7 
: 21 946 (période du 23-26/09/86) 
: 0,254 (période du 23-26/09/86) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de la caractérisation effectuée 
à l'automne 1986 par le MenviQ. 
Validité des données 
Les données relatives à la qualité des effluents de l'émissaire #1 ne sont pas utilisables 
car depuis le début de l'année 1989, la compagnie Elkem ne rejette que très sporadi
quement ses eaux de procédé au fleuve. Ces données ne sont donc pas présentées ici. 
Modification prévue 
La compagnie prévoit rejeter prochainement, sur une base régulière, des eaux de procédé 
traitées; soit à l'égout domestique soit à l'égout pluvial (émissaire #1). 
Particularités des émissaires 
Les eaux de procédé auparavant destinées à l'émissaire #1, sont actuellement recirculées 
sans purge au fleuve ou à l'usine municipale. Les autres émissaires sont toujours 
opérationnels, sauf les émissaires #3 et #4 qui sont maintenant condamnés. Les 
émissaires #5, #6 et #7 n'ont pas été échantillonnés, car ils ne sont pas en contact direct 
avec les eaux de procédé. 
Caractérisation 
Une caractérisation est prévue pour l'été 1991 dans le cadre du Plan d'Action Saint
Laurent (PASL). 
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ELKElVl METAL CANADA INC. (#11) 

Émissaire #1 (ne reçoit pratiquement plus d'eau de procédé depuis 1989) 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3 / d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

Émissaire #2 

Type d' effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé, refroidissement et pluvial 
: fleuve St-Laurent 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 22-26/09/86 

: 1 617 

: 2 151 

: refroidissement 
: fleuve St-Laurent 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 23-26/09/86 

: 21946 

: 21 946 

S3 



l Code 1 

10 

20 

50 

60 

110 

130 

181 

301 

320 

330 

340 

351 

360 

370 

440 

451 

460 

500 

530 

540 

550 

510 

573 

ELKEM METAL CANADA INC. (#11) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1986 pour l'émissaire #2 

23/09/86 24/09/86 25109/86 MOYENNE 

Conc. Charge Conc. Charge Conc. Charge Conc. Charge 

Paramètre mg/L I:g/d mg/L I:g/d mg/L kg/d mg/L kg/d 

pH 1,4. 10,4 6,4.9,0 6,6·8,2 

Températu~ (oC) 15 21 19 18 

Alcalinité 83 1822 90 1915 90 1915 88 1924 

Dureté tolale 110 2414 122 2617 122 2671 118 2590 

MES 9 198 5 110 5 110 6 139 

Matières diuoutcs 190 4170 110 3131 180 3950 180 3950 

H&G <10 <219 <10 <219 <10 <219 <10 <219 

Plomb 0,2 4,4 0,1 2,2 1 21,9 0,4 9,5 

Cadmium 0,1 2,2 0,1 2.2 0,1 2,2 0,1 2,2 

Zinc 0,8 17,6 0,2 4,4 0,1 2,2 0,4 8,0 

Potassium 5 110 1,1 37 2,1 46 2,9 64 

Merçure tolal 0,0007 0.015 . . 0,0002 0,0044 ... 0,0004 ··0,0091 

Cobalt 0,1 2,2 0,1 2,2 0,1 2,2 0,1 2,2 

Manganèse 4,2 92 0,1 2,2 0,1 2.2 1,5 32,2 

Cuivre 0,1 2,2 0,1 2,2 0.1 2,2 0,1 2,2 

Chrome tola1 <0,1 <2,2 <0,1 <2,2 <0,1 <2,2 <0,1 <2,2 

Fer 0,2 4,4 0,1 2,2 0.1 2,2 0,1 2,9 

Arsenic 0,006 0,13 0,001 0,022 0,001 0,022 0.003 0,059 

Magnésium 8 176 8.4 184 8,5 187 8,3 182 

Calcium 32 702 35 168 35 768 34 146 

Sodium 14,4 316 15 329 15 329 15 325 

Molybdène 0.1 21 2 0,1 2.2 0,1 2,2 0,1 2,2 

Bore 0,1 2.2 0,1 2,2 0,1 2,2 0,1 2,2 

•• moyenne sur 2 jours 
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ELKEM METAL CANADA INC. (#11) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1986 pour l'émissaire #2 (suite) 

1 Code 1 Paramètre 

610 SulfalCs 

631 Cyanure. totaux 

640 Chlorures 

650 Fluorures 

674 Phosphore total 

700 NTK 

710 AzoIe ammoniacal 

820 DCO 

Q pour 10 23/09/86 .. 21 946 m3/d 
Q pour 10 24/09/86 .. 21 946 m3ld 
Q pour 10 25/09186 :0 21 946 m3/d 

23/09/86 

Cane. Charge 

mglL !tg/d 

28 614 

0,002 0,044 

26 57l 

0,3 6,6 

0,3 6,6 

0,9 19,8 

0,17 3,7 

60 1.317 

Les débits et los échantillons sont instantanés 

24/09186 

Cane. Charge 

mg/L !tg/d 

27 593 

0,002 0,044 

20 439 

0,15 3,3 

1,0 22 

0-,8 17,6 

0,06 1,3 

20 439 

55 

25/09/86 MOYENNE 

Cane. Chal'ie Cane. Chal'ie 

mglL !tg/d mgIL Itg/d 

27 593 27 600 

0,002 0,044 0,002 0,044 

25 549 24 519 

0,2 4,4 0,22 4,8 

0,1 2,2 0,47 10,2 

0,7 15,4 0,8 17,6 

0,01 0,22 0,08 1,8 

20 439 33 732 
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PPG CANADA INC. 

INDUSTRIE NO 1 2 

LE CONTENU DE CETTE FICHE N'EST PAS VALIDÉ 



PPG CANADA INC. (#12) 

Description &énérale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen annuel (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/s) 

Nature des données 

: Beauharnois (Beauharnois-Salaberry) 
: 73° 53' 25" 0 
: 45° 18' 42" N 

:6 

: M. Louis Carignan 
: (514) 873-9152 

: Chimie inorganique 

:6 
: 15267 
: 0,177 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent des rapports trimestriels 
de 1988-89 et de la caractérisation effectuée en 1988 par Sodexen inc. 
Validité des données 
Aucune modification pouvant affecter les charges n'a été apportée à l'usine depuis la 
caractérisation effectuée en 1988 par Sodexen. Le débit moyen annuel est calculé à 
partir des émissaires # l, #2 et #3. 
Modifications prévues 
Construction d'une nouvelle usine prévue pour 1991. 
Changement dans le procédé prévu pour 1991. A ce moment, le mercure devrait être 
absent des effluents car il ne sera plus utilisé dans le procédé. L'émissaire principal va 
être remplacé en 1994 dans le but d'éliminer toute contamination au mercure. 
Particularités des émissaires 
Les émissaires #2 et #3 sont contaminés au mercure et vont être éliminés d'ici la fin 
de l'année 1990. Les émissaires #4 et #5 sont de type pluvial, donc leur débit varie 
selon les précipitations. L'émissaire #6 est de type sanitaire, celui-ci n'a pas été 
échantillonné. 
Caractérisation 
Une caractérisation est prévue pour la fin de 1991 dans le cadre du Plan d'Action 
St-Laurent (PASL). 
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PPG CANADA INC. (#12) 

Il 1 

1 
Émissaire #1 (émissaire principal) 

Type d'effluent : procédé 

1 Milieu récepteur : rivière St-Louis 
Coordonnées du point de rejet 

longitude : n.d. 

1 latitude : n.d. 
Profondeur du point de rejet (m) : n.d. 
Distance de la berge (m) : n.d. 

1 État de la conduite : n.d. 
1 Date d'échantillonnage 12-14/03/88 

1 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 12 147 
Débit maximum de la période 

1 d'échantillonnage (m3/d) : 13913 
Débit moyen annuel (m3/d) : 14628 

J 

1 Émissaire #2 

1 Type d'effluent : pluvial 
Milieu récepteur : lac St-Louis 

1 
Coordonnées du point de rejet 

longitude : n.d. 
latitude : n.d. 

1 Profondeur du point de rejet (m) : n.d. 
Distance de la berge (m) : n.d. 
État de la conduite : n.d. 

1: Date d'échantillonnage : 12-14/03/88 
Débit moyen de la période 

1 
d'échantillonnage (m3/d) : 587 

Débit maximum de la période 
d'échantillonnage (m3/d) : 632 

1 Débit moyen annuel (m3/d) 

1 
1 
1 

57 
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PPG CANADA INC. (#12) Il 

Émissaire #3 
1 

Type d'effluent : sanitaire 1 
Milieu récepteur : réseau municipal 
Coordonnées du point de rejet 1 longitude : n.a. 

latitude : n.a. 
Profondeur du point de rejet (m) : n.a. 1 Distance de la berge (m) : n.a. 
État de la conduite : n.a. 

1 Date d'échantillonnage : 12-16/03/88 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) : 51,6 1 Débit maximum de la période 
d'échantillonnage (m3/d) : 66,1 

Débit moyen annuel (m3/d) 1 
Émissaire #4 1 
Type d'effluent : pluvial 

1 Milieu récepteur : lac St-Louis 
Goordonnées du point de rejet 

longitude : n.d. 1 latitude : n.d. 
Profondeur du point de rejet (m) : n.d. 
Distance de la berge (m) : n.d. 1 État de la conduite : n.d. 
Date d'échantillonnage 12-16/03/88 

1 Débit moyen de la période 
d'échantillonnage (m3/d) 11,1 

Débit maximum de la période 1 d'échantillonnage (m3/d) : 53,9 
Débit moyen annuel (m3/d) 

1 
1 
1 

58 1 
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PPG CANADA INC. (#12) 

Émissaire #s 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

Émissaire #6 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m 3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: pluvial (drain usine chlorate) 
: lac St-Louis 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 12-16/03/88 

: sanitaire 
: réseau municipal 

: n.a. 
: n.a. 
: n.a. 
: n.a. 
: n.a. 

S9 



PPG CANADA INC. (#12) 

Tableau des rapports trimestriels effectués en 1988-89 pour l'émissaire #1 

Débit MES Solides dissous CL Sulfate. 

Cone:. Charge Cone. Charge Cone. Charge Cone. Charge 

m3/d mg/L Icg/d mgfL Icgfd mgfL kg/d mg/L Icg/d 

Nov.88 l F6v.89 13096 5,5 92 3226 54094 1502 25186 417 6992 

F6v.89 l Mai 89 11820 6,6 111 4860 81492 1847 30970 358 6003 

Mai 89 l Août 89 16827 8,3 139 2050 34374 1013 16986 219 3672 

Août 89 l Nov.89 16768 6,8 114 2480 41585 1295 21715 352 5902 

MOYENNE 14628 7,0 114 3154 52886 1414 23714 337 5642 

Débit CL2 Mercure CLOJ pH 

Cone. Charge Cone. Charge Cone. Chargo 

m3fd mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d 

Nov.88 à Fév.89 13096 0,5 8,4 0,0017 0,029 2S 419 7,8 

Fév.89 à Mai 89 11820 0,2 3,4 0,0019 0,032 5,6 94 7,8 

Mai 89 l Août 89 16827 0,8 13,4 0,0009 0,Ql5 15 252 7,9 

Aoilt 89 l Nov.89 16768 0,5 8,4 0,0006 0,010 6,7 112 7,6 

MOYENNE 14628 0,5 8,4 0,0013 0,021 13,1 219 7,8 

60 
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PPG CANADA INC. (#12) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1988 pour l'émissaire #1 

12103/88 

Coru:. 

1 Code 1 Paramètre mg/L 

10 pH 3,1-11,4 

20 Températul"ll 15-18,5 

30 Conduçtivité 3500-5000 

80 Chlore résiduaire <0,05 

81 Chlol"ll total 1600 

110 MES 3 

130 Matières 3450 
dissoutes 

135 Solides totaux 3500 

181 H & G totales 1,38 

182 H & G minérales 0,068 

320 Cadmium <0,02 

351 Men:urc total 0,0032 

452 Chrome (Cr+6) <0,03 

453 Chrome (Cr+3) <0,1 

460 Fer 0,57 

480 Baryum <0,1 

540 Ca1çium 65 

550 Sodium 1290 

610 Sulfates 403 

620 Sulfures <0,2 

641 Chlorate 35 

674 Phoaphol"ll total 0,1 

810 Phénol. 0,035 

820 DCO 26,2 

870 COT <5 

Q moyen du 12103/88 ... Il 487 m3/d 
Q moyen du 13/03/88 .. 12659 m3 /d 
Q moyen du 14/03/88 .. 12296 m3/d 
Q moyen des lroil jours .. 12147 m3/d 

EchantilloDi COmpON' sur 24 hn 

Charge 

kg/d 

-
. 

-
<0,57 

18378 

34 

39628 

40203 

15,9 

0,78 

<0,23 

0,037 

<0,34 

<1,1 

6,5 

< 1,1 

747 

14818 

4629 

<2,3 

402 

1,1 

0,40 

301 

<57 

13/03/88 

Conç. Charge 

mg/L kg/d 

2.6-11,0 -
16-18,5 -

3600-5000 -
n.d. . 

1610 20381 

13,7 173 

3430 43421 

3430 43421 

0,54 6,8 

0,17 2,2 

<0,02 <0,25 

0,0003 0,0038 

<0,03 <0,38 

<0,1 <1,3 

0,24 3,0 

<0,1 < 1,3 

32 405 

1300 16457 

325 4114 

0,1 1,3 

15 190 

0,2 2,5 

0,032 0,41 

28.6 362 

<5 <63 

61 

14/03/88 

Coru:. Charge 

mglL kg/d 

2,0-10,0 -
16-20 -

3600-6500 . 
0,06 0,74 

1830 22501 

<1 <12,3 

3400 41805 

4150 51026 

0,24 3,0 

0.099 1,2 

<0,02 <0,25 

<0,0002 <0,0025 

<0,03 <0,37 

<0,1 <1,2 

0,56 6,9 

<0,4 <4,9 

36 443 

1200 14755 

475 5840 

<0,2 <2,5 

180 2213 

0,1 1,2 

0,025 0,31 

42 516 

10 123 

MOYENNE 

Coru:. Charge 

ml/L kg/d 

2,0-11,4 -
15-20 -

3500-6500 . 

·0.060 ·0.74 

1680 20420 

··8,4 ··104 

3427 41618 

3693 44883 

0,72 8,5 

0,11 1,4 

<0,020 <0,24 

··0,0018 ··0.020 

<0,030 <0,36 

<0,10 <1,2 

0,41 4,8 

<0,201 <2,4 

49 576 

1295 15637 

364 4372 

·0,10 ·1,3 

2S 296 

0,15 1,8 

0,034 0,40 

27 332 

·10,0 *123 

• moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 jours 



PPG CANADA INC. (#12) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1988 pour l'émissaire #2 

12103/88 

Cone. 

1 Code 1 Paramètre m&lL 

30 Conduc:tivitlS 1800-3600 

81 Chlore lOCal 

351 Mercure total 

Q moyen du 12103/88 ... 527 mlfd 
Q moyen du 13/03/88 - 632 mlfd 
Q moyen du 14/03188 - 603 ml/d 
Q moyen du troia joura - 587 rrlJ/d 

Ec:hantillona c:ompolé. IUf 24 bn 

965 

0,024 

Charge 

kg/d 

. 
509 

0,013 

13/03/88 

Com:. Charge 

mg/L kg/d 

1600-4000 . 

881 556 

0.047 0,Q30 

62 

14/03188 MOYENNE 

Conç. Charge Conç. Charge 

mi/L kg/d mi/L kl/d 

1500-5800 . 1500-5800 . 
1030 621 959 562 

0,031 0,019 0,034 0,020 

1 
I-
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,1 

1 
1 
1 
1 
1 
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PPG CANADA INC. (#12) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1988 pour l'émissaire #3 

1 Code 1 Paramètre 

10 pH 

20 Température 

80 Chlore résiduaire 

81 Chlore total 

110 MES 

130 Matièrea dÎllOUtel 

135 Solide. totaux 

181 H&:G 
totales 

182 H &: G minérales 

320 Cadmium 

351 Merçure total 

452 Chrome (Ct+6) 

453 Chrome (Ct+ 3) 

460 Fer 

480 Baryum 

Q moyen du 12103/88 = 44.3 m3/d 
Q moyen du 13/03/88 = 23,4 m3/d 
Q moyen du 14/03/88 = 66,1 m3/d 

Echantillons composés sur 24 hrs 

12103/88 

Conç. 

mg/L 

8,0-10,1 

4,0-14 

<0.05 

1500 

1,5 

2804 

2872 

4,39 

0,25 

<0,02 

0,0004 

<0,03 

<0.1 

0.1 

0,1 

13/03/88 14/03/88 

Charge Conc. Charge Cone. 

kg/d mg/L kg/d mi/L 

- 9,2-9,6 - 6,4-10,1 

- 10,5-14 - 4-22 

<0,002 0,04 0,00094 0,03 

66 1660 39 1260 

0,066 Il 0,26 22 

124 3200 75 2500 

127 3220 75 2500 

0,19 1.33 0,031 3,44 

0,011 0,13 0,0030 1,35 

<0,001 <0,02 <0,0004 <0,02 

0.000018 0,035 0,00082 0,004 

<0,0013 <0.03 <0.00070 <0,03 

<0.0044 <0,1 <0,0023 <0,1 

0.0044 0,25 0,0059 0,47 

0,0044 <0,1 <0,0023 <0,1 

63 

Ch.trge 

kg/d 

-
-

0,0020 

83 

1,5 

165 

165 

0,23 

0,089 

<0,0013 

0,00026 

<O.OO2C 

<O,OO6~ 

0,031 

<O,OO6~ 



PPG CANADA INC. (#12) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1988 pour l'émissaire #3 (suite) 

1210J/88 IJ/03/88 14/03/88 

Cone:, Charge Cone:, Charge Cone. 

1 Code 1 Paramètre mg/L Icg/d mglL Icg/d mgIL 

540 Calcium J6 1.6 J5 0,82 38 

550 Sodium 1090 48 1150 27 950 

610 Sulfates 100 4,4 105 2,5 9S 

641 Chlonte 5 0.22 8 0,19 10 

674 PhoapboR total O,J 0,013 0,2 0,0047 1,9 

820 DCO 86,7 J',8 53 1,2 147,6 

870 COT 10 0,44 9 0,21 40 

Q moyen du 12103/88 = 44,3 m3/d 
Q moyen du 13103/88 ... 23,4 m3/d 
Q moyen du 14/03/88 ... 66,1 m3/d 

Echantillons composés sur 24 brs 

64 

Charge 

Icgld 

2,5 

63 

6,3 

0,66 

0,13 

9,8 

2,6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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PPG CANADA INC. (#12) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1988 pour l'émissaire #3 (suite) 

1 Code 1 Paramètre 

10 pH 

20 Tempé-
rature 

80 Chlore résiduaire 

81 Chlon: total 

110 MES 

130 Matières dissoutes 

135 Solides totaux 

181 H&G 
totales 

182 H & G minérales 

320 Cadmium 

351 Mercun: total 

452 Chrome (Cr+6) 

453 Chrome (Cr+ 3) 

460 Fer 

480 Baryum 

Q moyen du 15103/88 ,. 61,7 m3fd 
Q moyen du 16/03/88 - 62,4 m3/d 
Q moyen pour les cinq jours = 51,6 m3/d 

Echantillon. composés sur 24 

15103/88 

Cone. Charge 

mg/L kg/d 

6,0-10,7 -
4-20 . 

0,16 0,0099 

1160 72 

14 0,86 

2300 142 

2370 146 

2,19 0,14 

1,72 0,11 

<0,02 <0,0012 

0,052 0,0032 

<0,03 <0,0019 

<0,1 <0,0062 

0,21 0,013 

<0,1 <0,0062 

6S 

16/03/88 MOYENNE 

Cone. Charge Cone. Charge 

mglL kg/d mg/L kg/d 

7,8-10,8 - 6,0-10,8 -
4-20 - 4,1-22,0 -

0,08 0,0050 0,078 0,0044 

1110 69 1338 66 

36 2,2 16,9 0,98 

2200 137 2601 129 

2200 137 2632 130 

4,6 0,29 3,2 0,18 

1,14 0,071 0,92 0,056 

<0,02 <0,0012 <0,020 <0,0010 

0,075 0,0047 0,033 O,(XH8 

<0,03 <0,0019 <0,030 <0,0015 

<0,1 <0,0062 <0,10 <0,0052 

0,23 0,014 0,25 0,014 

<0,1 <0,0062 • 0,10 • 0,0044 

*moyenne sur 1 jour 



PPG CANADA INC. (#12) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1988 pour l'émissaire #3 (suite) 

1 Code 1 Paramètre 

540 Calcium 

550 Sodium 

610 Sulfates 

641 Chloral4 

674 Phosphore total 

820 DCO 

870 COT 

Q moyen du 15/03/88 .. 61,7 m3/d 
Q moyen du 16/03/88 .. 62,4 m3/d 
Q moyen pourlca cinqjoun = 51,6 m3/d 

Echantillons composé. sur 24 hn 

15103/88 

Cone. Charge 

mg/L lcg/d 

38 2,3 

810 50 

85 5,2 

15 0,93 

1,45 0,089 

107,1 6,6 

<25 < 1,5 

66 

16/03/88 MOYENNE 

Cone. Charge Conc. Charge 

mglL lcg/d mglL lcgld 

37 2,3 37 1,9 

830 52 966 48 

98 6,1 97 4,9 

10 0,62 9,6 0.52 

1,8 0,11 1,1 0,069 

132,2 8,2 105 5,9 

<25 < 1,6 19,7 1,1 

1 
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PPG CANADA INC. (#12) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1988 pour l'émissaire #4 

12103/88 

Cone. 

1 Code 1 Paramètre mg/L 

30 Conductivité 17Q0.6ooo 

81 Chlore total 2120 

351 Mercure total 0,0043 

Q moyen du 12/03/88 == 0,3 m3/d (estimé par l'usine) 
Q moyen du 13/03/88 == 0,3 m3/d (estimé par l'usine) 
Q moyen du 14/03/88 == 0,3 m3/d (estimé par l'usine) 

Echantillons composés sur 24 hrs 

1 Code 1 Paramètre 

30 Conductivité 

81 Chlore total 

351 Mercure total 

Q moyen du 15103/88 = 0,77 m3/d 
Q moyen du 16/03/88 = 53,9 m3/d 
Qmoyendelcinqjoun = 11,1 m3/d 

Echantillons composés sur 24 hrs 

15103/88 

Conc. 

mg/L 

4000-12000 

3550 

0,00" 

Charge 

kg/d 

. 
0,64 

0,000001 

Charge 

kg/d 

-
2,7 

0,000001 

67 

13/03/88 14/03/88 

Conc. Charge Cone. Charge 

mg/L kg/d mg/L kg/d 

6000-7000 4100-7000 

3400 1,02 2850 0,85 

0,0129 0,000003 0,0024 0,000002 

16/03/88 MOYENNE 

Conc. Charge Cone. Charge 

mg/L kgld mg/L kg/d 

700-2400 . 700-1200c . 

914 49 2566,B 10,9 

0,014 0,0007 0,0071 .. 0,00015 



PPG CANADA INC. (#12) 

Tableau de )a caractérisation effectuée en 1988 pour l'émissaire #5 

12103/88 13/03/88 14/03/88 15/03/88 16/03/88 

Conç, Conç, Conç, Conç. Cone. 

1 Code 1 Paramètre mglL mg/L mglL mglL mglL 

10 pH 7,45 7,42-9,59 7,29-7,46 7,24-7,5 7,18-7,48 

81 Chlore lOCal 19600 18000 17400 18700 11700 

320 Cadmium 1,23 <0,008 0,06 0,06 0,03 

351 Merc:ure total 0,0014 0,0011 0,0019 0,0019 0,0018 

451 çbrome total - . - 2,1 -
452 Chromo (Cr+ 6) 1,37 1,3 3,7 - 1,8 

453 Chrome (Cr+3) <0,1 0,2 <0,1 - 0,5 

460 For 0,1 2,5 2,11 1,04 2,15 

550 Sodium 15000 15000 12000 11000 8000 

610 Sulfates 252 252 574 232 230 

641 Chlorate 6000 6500 7900 5900 4700 

820 DCO 247,6 371,4 380 214,2 <4,7 

870 COT <25 25 <25 <25 <25 

68 

MOYENNE 

Cone, 

mg/L 

-
17080 

0,35 

0,0016 

2,1 

2,0 

0,35 

1,6 

12200 

308 

6200 

242 

25 

1 

1 
1 
1 
1 
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1 
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LOCWELD INC. 

INDUSTRIE N° 13 

LE CONTENU DE CETTE FICHE EST VALIDÉ 



LOCWELD INC. (#13) 

Description eénérale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitu. 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des efnuents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Candiac (Roussillon) 
: 73 0 31' 23" 0 
: 45 0 23' 41" N 

: 8 

: M. André Doucet 
: (514) 873-9150 

: Traitement de surface 

: 1 
: 67,6 (période du 21-25/02/89) 
: 0,00078 (période du 21-25/02/89) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de la caractérisation effectuée 
en février 1989 dans le cadre du Plan d'Action St-Laurent (PASL). 
Validité des données 
Aucune modification pouvant affecter les charges n'a été apportée à l'usine depuis la 
dernière caractérisation (février 1989). 
Modifications prévues 
Aucune 
Particularités des émissaires 
L'unique émissaire se déverse dans le réseau municipal de la ville de Candiac. 
Caractérisation 
Réalisée en février 1989 dans le cadre du Plan d'Action Saint-Laurent (PASL). 
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LOCWELD INC. (#13) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé et sanitaire 
: réseau municipal (Candiac) 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 21-24/02/89 

: 67,6 

: 69,4 

70 



LOC\VELD INC. (#13) 

Tableau de la caractérisation effectué en 1989 pour l'émissaire #1 

21-22/02/89 

Cone. 

l Code 1 Paramètre mg/L 

183 H&G 4,84 

301 Plomb 0,11 

320 Cadmium <0,03 

330 Zinc 2,8 

430 Nickel 0,13 

440 Cuivre 0,18 

451 Chrome 0,09 

631 Cyanures tolaUX <0,02 

700 NTK 7,5 

710 Azote amm. 6,9 

820 DCO 37,1 

870 COT 2 

Q moyen pour le 21-22102/89 = 69,4 m3/d 
Q moyen pour le 22-23/02/89 a 68,9 m3/d 
Q moyen pour 10 23-24/02/89 = 64,S m3/d 

Charge 

"g/d 

0,34 

0,0076 

<0,0021 

0,19 

0,0090 

0,012 

0,0062 

<0,0014 

0,52 

0,48 

2,6 

0,14 

Q moyen pour 10 24-25102/89 = Q moyen pour 21-24/02/89 

Q moyen pour le 21-24/02/89 = 67,6 m3/d 

23-24/02189 24-25102189 MOYENNE 

Cone. Charge Cone. Charge Cane. Charge 

mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kgld 

2,44 0,16 <0,05 <0,0032 2~43 0,16 

0,18 0,012 0,32 0,022 0,20 0,014 

<0,03 <0,0021 <0,03 <0,0021 <0,03 <0,0021 

7,4 0,51 4,6 0,30 4,9 0,33 

0,36 0,023 0,37 0,025 0,29 0,019 

0,43 0,Q28 0,36 0,024 0,32 0,022 

0,57 0,037 0,46 0.031 0,37 O,OlS 

<0,02 <0,0013 <0,02 <0,0014 <0,02 <0,0013 

10,2 0,66 7 0,47 8 0,55 

9,5 0,61 6,2 0,42 7,5 0,50 

3,18 0,22 37,3 2,5 25,9 1,8 

8 0,52 3 0,20 4 0,29 
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LES PAPIERS PERKINS L TÉE 

INDUSTRIE NO 14 

LE CONTENU DE CETTe FICHE EST VALIDÉ 



LES PAPIERS PERKINS LTÉE (#14) 

Description générale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen annuel (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/s) 

Nature des données 

: Candiac (Roussillon) 
: 73° 31' 28" 0 
: 45° 23' 57" N 

: 8 

: M. Marc Leroux 
: (418) 646-8477 

.: Pâtes et papiers 

: 1 
: 4711 (pour 1989) 
: 0,0545 (pour 1989) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de la caractérisation effectuée 
en 1987 et des rapports mensuels de 1989 fournis par l'usine à la Direction de 
l'assainissement du secteur des pâtes et papiers (DASPP) du MenviQ. 
Validité des données 
Aucune modification pouvant affecter les charges n'a été effectuée à l'usine depuis la 
caractérisation de 1987. 
Modifications prévues 
Une nouvelle ligne de désencrage est prévue pour 1991. 
Particularités des émissaires 
L'émissaire final (#1) est raccordé au réseau municipal. 
Caractérisation 
Prévue pour l'automne 1990 dans le cadre du Plan d'Action St-Laurent (PASL). 

Iùpport final 72 [IMAGE) 
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LES PAPIERS PERKINS LTÉE (#14) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

Rapport linal 

: procédé 
: réseau municipal (Candiac) 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 21-22/09/87 et 01101189 à 31107/90 

: 4835 

: 4855 
: 4711 

73 [IMAGE) 



LES PAPIERS PERKINS LTÉE (#14) 

Tableau .desrapports mensuels en 1989 pour l'émissaire #1 

Débit MES DS05 pH 

Cone. Charge Cane. Charge 

m3/d mgll kg/d mgll kg/d min. 

Janvier 3056 88,8 305 - - 6,3 

Février 3541 91,8 308 - - 6,4 

Man 4009 103 423 - - 6,1 

Avril 4n8 94 441 - - 6,4 

Mai 4791 81,3 390 - - 6,4 

Juin 4502 81 361 - - 6,2 

Juillet 5990 68,8 397 - - 6,1 

Août 6252 55 341 318 1753 6,4 

Septembre 4864 68,3 332 303 1464 6,5 

Octobre 5039 54,8 277 368 1671 6,3 

Novembre 5164 61,3 313 306 1532 6,2 

Décembre 4541 66 304 354 1870 6,4 

MOYENNE 4711 76 349 330 1658 6,3 

Tableau des rapports mensuels disponibles de 1990 pour l'émissaire #1 

Débit MES DS05 pH 

Cone. Charge Cane. Charge 

m3/d mglL kg/d mg/L kg/d min. 

Janvier 4320 72,2 340 314 1292 6,2 

Février 5291 101,9 534 - - 6,0 

Man 4618 101,6 469 301 1457 6,4 

Avril 4815 110,9 534 338 1431 6,1 

Mai 5163 90,6 468 298 1691 6,4 

Juin 5898 73,4 433 328 1738 6,2 

Juillet 5299 69,1 366 - - 6,1 

MOYENNE 5058 88,5 449 316 1522 6,1 

Rapport linal 74 
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max. 
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7,1 
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RApport Cmal 

LES PAPIERS PERKINS LTÉE (#14) 

Tableau de la caractérisation journalière effectuée en septembre 1987 
pour l'émissaire #1 

21/09/87 

Conç. Charge 

1 Code 1 Param~tre mg/L kg/d 

Param~ttcs conventionnels 

If 0 MES 80 385 

III MES (C.P.P.A.) 70 338 

130 Mati~res dissoutes 800 3852 

135 Solides tOlllUX 895 4309 

160 Matières décantables 36 173 

181 H & G tOIllI.:s 4,6 22,1 

340 POlIIssium 2,2 10,6 

351 Mercure t01ll1 <0,0002 <0,00096 

370 Manganèse 0,01 0,048 

440 Cuivre 0,02 0,096 

460 Fer 0,27 1,3 

470 Aluminium 1,4 6,7 

500 Arsenic <0,01 <0,048 

530 Magnésium 4,4 21,2 

540 Calcium 45 217 

S50 Sodium 110 530 

580 Hydrocarbures <2 <9,6 

631 Cyanures totaux 0,01 0,048 

674 Phosphore t01ll1 0,4 1,9 

680 Nitrites-nitrates 0,2 0,96 

700 NTK 6,7 32,3 

710 Azote ammoniacal 0,7S 3,6 

800 Tanins & Lignines 3,7 17,8 

810 Phénols <0,02 <0,096 

820 OCO 7S0 3611 

840 OBOS 374 1801 

8S0 OBO du filtrat 125 602 

3160 BPC tOllluX <0,0001 <0,00048 

Q moyen du 21/09/87 - 481S m3/d 

Echantillon compoN sur 24 hrs 
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LES PAPIERS PERKINS LTÉE (#14) 

Tableau de la caractérisation journalière effectuée en septembre 1987 
pour l'émissaire #1 (suite) 

21-22109/87 

Code Paramètre Cone:. Unilé 

10 pH 6,9 - 7,9 

20 Température 30- 33 'C 

3160 BPC totaux <100 DlIL (lo-~ 

Acidca ré.inique. 

3901 Acide sandaricopimarique 3 ugIL 

3902 Acide isopimarique 3,4 ugIL 

3903 Acide palustriquc 1,1 u,lL 

3904 Acide lévopimariquc - ugIL 

3905 Acide déhydroabiétique 360 ugIL 

3907 Acide néoabiétique - UIIL 

Totaux 367,5 ullL 

Q moyen = 4855 m3 /d 

&:hantilloQ compoaé sur 48 hrs 

c Rapport final 76 
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LES PAPIERS PERKINS LTÉE (#14) 

Tableau de la caractérisation journalière effectuée en septembre 1987 
pour l'émissaire #1 (suite) 

(tests de toxicité) 

21-22/09/87 

Code Paramètre Conç. Unité 

Bio-Euai. 

1191 Mortalité (96 hrs). Echan 100% . Truites 100 % 

1192 Mortalité (96 hrs). Echan 65% . Truites 100 % 

1193 Mortalité (24 hrs). Echan 100% . Truite. 80 % 

1194 Mortalité (24 hrs). Echan 6S %., Truites 0 % 

1200 Temps léthal (50% de mort.). Echan 100% 0-24 hr 

1201 Temps léthal (50% de mort.). Echan 65 % 24 - 48 hr 

1210 CL 50·24 hrs 65· 100 % v/v 

1211 CL 50·96 hrs 42 - 56 % v/v 

1261 Algues CI 50 % v/v (MenviQ) 2,4 % v/v 

1262 Algues U.T. (McnviQ) 42 U.T. 

1263 Algues CI 0% v/v (McnviQ) <1 % v/v 

1341 Microtox CI 50% v/v (MenviQ) 73 % v/v 

1342 Microlox U.T. (MenviQ) 1,4 .% v/v 

1343 Microlox CI 0% v/v (MenviQ) <1,6 % v/v 

1430 Daphnies CI 50% v/v (MenviQ) 34 % v/v 

1431 Daphnies U.T. v/v (MenviQ) 2,9 U.T. 

1432 Daphnies CI 0% v/v (MenviQ) <22 % v/v 

Echantillon composé sur 48 hrs 

Rapport rlAll 77 [IMAGE) 
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MONSANTO CANADA INC. 

INDUSTRIE NO 15 

LE CONTENU DE CETTE FICHE N'EST PAS VALIDÉ 



MONSANTO CANADA !NC. (#15) 

Description eénérale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) . 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Ville LaSalle (C. U.M.) 
: 73° 37' 16" 0 
: 45° 27' 10" N 

: 7 
: Mme Pauline Bélanger 
: (514) 873-9149 

: Chimie organique tertiaire 

: 3 
: 2 125 (selon document LGL) 
: 0,0246 (selon document LGL) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent d'échantillonnages effectués 
par la C.U.M.en 1988-89. 
Validité des données 
Aucune modification pouvant affecter les charges n'a été effectuée à l'usine depuis 
septembre 1988. 
Modifications prévues 
Aucune 
Particularités des émissaires 
Les émissaires #2 et #3 n'ont pas été échantillonnés car ils ne sont pas en contact direct 
avec les eaux de procédé. 
Les trois émissaires sont raccordés au collecteur St-Patrick qui se déverse présentement 
dans le fleuve. Le raccordement du collecteur St-Patrick avec le réseau de la C.U.M.est 
prévu pour 1992. 
L'évaluation des données relatives à la qualité des effluents de l'émissaire #1 doit être 
faite avec précaution, car l'usine utilise plusieurs procédés différents pour la fabrication 
de ses produits finis, procédés qui peuvent être répartis sur quelques jours. Les 
échantillonnages effectués par la C. U.M. sont instantanés et ne reflètent pas l'ensemble 
des procédés, donnant ainsi qu 'une image partielle du potentiel toxique des effluents. 
Caractérisation 
Prévue pour le printemps 1991 dans le cadre du Plan d'Action St-Laurent (PASL). 
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MONSANTO CANADA !Ne. (#15) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 

Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé 
: fleuve via collecteur St-Patrick 

: 73°33'25" 0 
: 45°28'11" N 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 

: 18/01189, 30/11/88, 06/09/88 

: 1 825 (pour 1988) 
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MONSANTO CANADA INC. (#15) 

Tableau des échantillonnages spécifiques effectuées en 1988-89 pour l'émissaire #1 

18/01/89 

Cone. 

1 Code 1 Paramètre mglL 

110 MES 183 

181 H&G 29 

810 Phénol. 0,04 

820 DCO 3740 

4140 Butanol 72 

11170 XylèDCI 21 

Q moyen do 1988 - 1825 m3/d 
Q pour le 18/01189 ... Q moyen de 1988 
Q poutle 30/11/88 ,.. Q moyen de 1988 
Q pour le 09/06188 .. Q moyen de 1988 

Charge 

kg/d 

334 

53 

0,073 

6826 

131 

38 

30/11/88 

Cone. Charge 

mg/L kg/d 

116 212 

82 150 

0,04 0,073 

- . 

3 S.S 

24 44 

80 

09/06/88 MOYENNE 

Cone. Charge Cone. Charge 

mg/L kg/d mglL kg/d 

116 212 138 252 

17 31 43 78 

0,03 0,055 0,04 0,07 

- - • 3740 • 6826 

2 3,7 26 47 

5 9 17 30 

*moyenne sur 1 jour 
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HÉROUX INC. 

INDUSTRIE N° 16 

LE CONTENU DE CETTE FICHE N'EST PAS VALIDÉ 



HEROUX INC. (#16) 

Description aénérale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Longueuil (Champlain) 
: 73° 29' 49" 0 
: 45° 32' 13" N 

: 9 

: M. André Doucet 
: (514) 873-9150 

: Traitement de surface 

: 1 
: 490 (estimé par l'usine) 
: 0,0057 (estimé par l'usine) 

Aucune donnée relative à la qualité des effluents n'est présentement disponible pour 
cette industrie. 
En date du 6 juin 1990, le système THERMONIC rejette 136 m3/d et le système de 
neutralisation en rejette 354 m3/d pour un total de 490 m3/d. 
Validité des données 
Confmnée par le chargé de projet responsable du dossier. 
Modifications prévues 
Un projet d'assainissement des eaux (P.A.E.) a été signé en 1988 et devait prendre 
effet en février 1990. Ce PAE consiste en une diminution des métaux lourds et des 
cyanures (CN) dans l'effluent final. Cette diminution est rendu possible grâce à 
l'utilisation d'un procédé THERMONIC constitué de trois bassins différents. En date 
du 6 juin 1990, 60% des raccordements du système THERMONIC ont été effectués, 
l'autre 40% est prévu pour la fin août 1990. 
Particularités des émissaires 
L' émissaire final se déverse dans le réseau municipal de Longueuil. 
Caractérisation 
U ne caractérisation a été effectuée à la fin 1990 dans le cadre du Plan d'Action du 
St-Laurent (PASL). 
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HEROUX INC. (#16) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé, sanitaire et refroidissement 
: réseau municipal de Longueuil 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 

: 490 
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PRATT & WHITNEY CANADA INC. 
(USINES NO.1 ET NO.2) 

INDUSTRIE N° 1 7 

LE CONTENU DE CETTE FICHE EST VALIDÉ 



PRATT ET WIDTNEY CANADA INC. (#17) 
(USINES #1 ET #2) 

D . t· 1 1 1 escnp IOn &enera e 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Longueuil (Champlain) 
: 73° 29' 44" 0 
: 45° 33' 13" N 

: 9 

: M. André Doucet 
: (514) 873-9150 

: Traitement de surface 

:2 
: 2955 
: 0,0342 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de la caractérisation 
effectuée en août 1989 par le groupe Enviroservices Ltée et analysée par le Lab Elite. 
Validité des données 
Aucune modification pouvant affecter les charges n'a été effectuée depuis le mois 
d'août 1989. 
Modifications prévues 
Modification du traitement des eaux usées prévue pour 1991 consistant principalement 
en une diminution des eaux de rinçage en continu. Un programme d'assainissement 
des eaux (p.A.E.) est présentement en pourparlers et devrait être signé à l'automne 
1990. 
Particularités des émissaires 
L'émissaire #1, constitué des eflluents d'eau de rinçage et sanitaire, se déverse dans le 
réseau municipal de Longueuil alors que l'émissaire #2 (pluvial) se déverse dans le 
fleuve St-Laurent via un égout privé. 
Caractérisation 
Une caractérisation est prévue pour le printemps 1991 dans le cadre du Plan d'Action 
St-Laurent (PASL). 
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PRATT ET "VIDTNEY CANADA INC. (#17) 
(USINES #1 ET #2) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

Émissaire #2 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé et sanitaire 
: réseau municipal 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d, 
: n.d. 
: n.d. 
: 07-10/08/89 

: 865 

: 922 

: pluvial 
: fleuve St-Laurent 

: n.d, 
: n.d, 
: n,d, 
: n.d. 
: n.d, 
: 07-10/08/89 

: 2090 

: 2 133 
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PRATT ET WillTNEY CANADA INC. (#17) 
(USINES #1 ET #2) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1989 pour l'émissaire #1 

1 Code 1 Paramètre 

301 Plomb 

330 Zinc 

430 Nickel 

440 Cuivre 

451 Chrome 

631 Cyanures totaux 

820 DCO 

Q moyen du 07-û8/08/89 '" 820 m3/d 
Q moyen du 08-09/08/90 = 852 m3/d 
Q moyen du 09-10/08/89 = 922 m3/d 
Q moyen de. troi. joura .. 865 m3/d 

07-08/08/89 

Cone. Charge 

mg/L Icg/d 

<0,050 <0.041 

0,069 0.057 

<0,050 <0,041 

0,097 0,080 

<0,025 <0,021 

0,078 0,064 

100 82 

Les échantillons sont de type composé sur 24 hrs 

08-09/08/89 

Cone. Charge 

mg/L Icg/d 

<0.052 <0.044 

0,12 0,10 

<0.052 <0,044 

0,062 0,053 

<0,028 <0,024 

0,15 0.12 

123 105 

09-10/08/89 MOYENNE 

Cone. Charge Cone. Charge 

mg/L kg/d mg/L kg/d 

<0,051 <0,047 <0,051 <0,044 

0,096 0,088 0,094 0,082 

<0,051 <0,047 <0,051 <0,044 

0,14 0,12 0,099 0,086 

<0,028 <0,026 <0,027 <0,023 

0,12 0,11 0,11 0,098 

85 79 102 88 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1989 pour l'émissaire #2 

07-08/08/S9 

Conc. 

1 Code 1 Paramètre mg/L 

la pH 7,5 

110 MES 11.0 

135 Solides totaux 265 

181 H &. G totale. 2,6 

301 Plomb <0,050 

330 Zine 0,049 

430 Nickel <0,050 

631 Cyanure. <0,050 

820 DCO 19,2 

840 DBOs s,a 
1100 Phénol. totaux 0,024 

Q moyen du 07-û8/08/89 - 2133 m3/d 
Q moyen du 08-09108189 - 2080 m3/d 
Q moyen du 09-10/08/89 - 2057 m3/d 
Q moyen dei troi. joura - 2090 m3/d 
Le. échantillonilOnl de type composé sur 24 hrs 

Charge 

Icg/d 

-
24 

566 

5,5 

<0,11 

0,10 

<0,11 

<0,11 

41 

10.8 

0.052 

OS-û9/0S/89 09-10/08/89 MOYENNE 

Conc. Charge Cone. Charge Conc. Charge 

mg/L Ic:g/d mg/L Icg/d mg/L Ic:g/d 

7,3 - 7,4 - 7,4 . 

5.3 11.3 9,3 19,2 8,6 18,0 

257 534 276 568 266 556 

2.6 5,5 2,7 5,6 2,6 5,5 

<0,050 <0,10 <0,050 <0,10 <0,050 <0,10 

0.059 0,12 0,051 0,11 0,053 0,11 

<0,050 <0.10 <0,050 <0,10 <0,050 <D,ID 

<O,OSO <0,10 <0,050 <0,10 <0,050 <0,10 

18,7 40 22,3 46 20 42 

4,4 9.2 6,4 13,1 5,3 11,0 

0.039 0.082 0,023 0,047 0,029 0,060 
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PRATT ET WInTNEY CANADA INC. (#17) 
(USINES #1 ET #2) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1989 pour l'effluent d'eau de rinçage 

1 Code l Paramètre 

10 pH 

181 H & G totales 

182 H & G minérales 

301 Plomb 

330 Zinc 

430 Nickel 

440 Cuivre 

451 Chrome 

631 Cyanures 

820 DCO 

Q moyen du 07-08/08/89 = 141 m3/d 
Q moyen du 08-09/08/89 = 201 m3/d 
Q moyen du 09-10/08/89 .. 226 m3/d 
Q moyen de. troiajoura - 189 m3/d 

07-08/08/89 

Cane. Charge 

mg/L kg/d 

8,4 -
3,7 0,51 

1,4 0,2 

<0,05 <0,007 

0,046 0,0065 

<0,05 <0,007 

0,16 0,022 

<0,05 <0,007 

0,24 0,034 

40,9 5,7 

Le. échantiUona sont de type composé sur 24 hrs 

08-09108189 09-10/08/89 MOYENNE 

Cane. Charge Cane. Charge Cane. Charge 

mg/L kg/d mglL kl/d maiL Icg/d 

8,3 - 7,6 - 8,1 -
3,1 0,61 3,5 0,79 3,4 0,64 

1,3 0,27 1,9 0,43 1,6 0,30 

<0,05 <0,01 <O,OS <0,011 <0,049 <0,0093 

0,039 0,0079 0,033 0,0074 0,038 0,0073 

<0,05 <0,01 <0,05 <0,011 <0,049 <0,0093 

0,17 0,034 0,31 0,07 0,22 0,042 

<0,05 <0,01 <0,05 <0,011 <0,049 <0,0093 

0,37 0,074 0,29 0,066 0,31 0,058 

70 14 19,9 4,5 43 8,1 
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PRATT ET "VIDTNEY CANADA INC. (#17) 
(USINES #1 ET #2) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1989 pour l'effluent sanitaire 

1 Code 1 Paramètre 

10 pH 

110 MES 

181 H & G totales 

182 H & G minérales 

301 Plomb 

330 Zinc 

430 Nickel 

440 Cuivre 

451 Chrome 

631 Cyanures 

674 Phosphore t0181 

690 Nitriles 

691 Nilnltes 

820 DCO 

840 DSOS 

4100 Phénols 

Q moyen du 07-08/08/89 = 679 m3/d 
Q moyen du 08-09108/89 = 650 m3/d 
Q moyen du 09-10/08/89 = 696 m3/d 
Q moyen des troisjoun = 675 m3/d 

07-08/08/89 

Conc. Charge 

mg/L kg/d 

6,9 -
47 32 

9,4 6,4 

3,8 2,6 

<0,050 <0,034 

0,074 O,OSO 

<0,050 <0.034 

0,08S 0,058 

<0,020 <0,014 

0,044 0,030 

1,6 1,1 

0,0085 0,0058 

0,12 0,085 

112 76 

46 31 

0,029 0,D20 

Les échantillons sont de type composé sur 24 hn 

08-09/08/89 

Cone. Charge 

mg/L kg/d 

6,7 . 
47 31 

10,9 7,1 

5,0 3,3 

<0,052 <0,034 

0,14 0,092 

<0.052 <0,034 

0,029 0,019 

<0,021 <0,014 

0.077 0.050 

2,1 1,4 

0,016 0,011 

0,10 0,065 

140 91 

57 37 

0.018 0,012 

87 

09-10/08/89 MOYENNE 

Cone. Charge Cone. Charge 

mg/L kg/d mg/L kg/d 

6,7 . 6,8 -
37 26 44 29 

9,3 6,5 9,8 6,6 

3,3 2,3 4,0 2,7 

<0,052 <0,036 <0,051 <0,035 

0,12 0,081 0,11 0,074 

<0,052 <0,036 <0,051 <0,035 

0,079 0,055 0,065 0,044 

<0,021 <0,015 <0,021 <0,014 

0,059 0,041 0,060 0,040 

1,9 1,3 1,9 1,3 

0,0060 0,0042 0,010 0,0069 

0,10 0,07 0,11 0,073 

107 74 119 80 

44 30 49 33 

0,021 0,015 0,023 0,Ql5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
Il 
1 
1 
1) \ 

IJ 
I l. ,{ 

If 
1 
1 
li 
I f 

" 

I~ 

1 
1 
Il 
Il 

1 I l 

1 

PRODUITS NACAN L TÉE 

INDUSTRIE N° 1 8 

LE CONTENU DE CETTE FICHE EST VALIDÉ 



PRODUITS NACAN LTÉE (#18) 

Description générale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIF 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 
Nature des données 

: Boucherville (Lajemmerais) 
: 73° 28" 09" 0 
: 45° 35" 05" N 

:9 

: M. Luc Lapointe 
: (514) 873-2889 

: Chimie organique tertiaire 

: 3 
: 1 610 (selon document LGL) 
: 0,0186 (selon document LGL) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de la caractérisation 
effectuée en mars 1989 dans le cadre du Plan d'action St-Laurent (PASL). 
Validité des données 
Selon les rapports mensuels transmis par la compagnie, les charges hydraulique et 
organique diminuent progressivement à la suite de mesures internes prises depuis 
juillet 1988. La plus importante consiste à réutiliser plus longuement que par le passé 
les eaux de lavages et des conduites qui sont utilisés pendant la production d'adhésifs. 
Les concentrations de MES et DCa ont diminuées depuis 1989 alors que la DB Os a 
augmenté. 
Modifications prévues 
Aucune 
Particularités des émissaires 
L'émissaire #1 rejette très peu d'eau de procédé car il y a recirculation d'une grande 
portion de celle-ci. 
L'émissaire #2 n'a pas été échantillonné car il n'est pas en contact direct avec les eaux 
de procédé (émissaire non-contaminé). 
L'émissaire sanitaire n'est pas contaminé et n'a pas été échantillonné. 
Caractérisation 
Une caractérisation a été effectuée en mars 1989 dans le cadre du Plan d'action 
St-Laurent (PASL). 
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PRODUITS NACAN LTÉE (#18) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

Émissaire #2 

Type d'effluent 
Milieu récepteur . 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé 
: réseau municipal de Boucherville 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 28-31/03/89 

: 36,2 

: 37,3 

: pluvial et refroidissement indir. 
: fleuve St-Laurent 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d . 

: 1450 
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PRODUITS NACAN LTÉE (#18) 

Tableau de la caractérisation effectuée en mars 1989 pour l'émissaire #1 

28-29/03/89 29-30/03/89 30-31/03/89 MOYENNE 

Conç. Charge Conç. Charge Conç. Charge Cone:. Charge 

1 Code 1 Param~u"C mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d mgtL kg/d 

Paramètres çonvcntioMcl. 

110 MES 801 29 1255 47 1358 50 1138 41 

135 Solides totaux 6974 248 7064 262 7724 283 7254 263 

243 Matière. extrac- 8,1 0,29 13,8 0,51 12,6 0,46 11,5 0,42 
tible. au fréon 

330 Zinc 0,50 0,018 0,51 0,019 0,66 0,024 0,56 0,020 

580 Hydrocarbure. 1,8 0,06 5,1 0,19 4,6 0,17 3,8 0,14 
minéraux 

631 Cyanures 0,02 0,0007 0,01 0.00037 0,05 0,0018 0,03 0,0011 

671 P total 0,75 0,027 1,70 0,063 0,60 0,022 1,00 0,036 

710 Ammoniaque 44,3 1,6 59,S 2,2 64,5 2,4 56,1 2,0 

810 Phénols 0,046 0,0016 0,040 0,0015 0,139 0,0051 0,Q75 0,0027 

820 DCO 6514 232 6593 245 7186 264 6764 245 

840 DBOS 1212 43 1313 49 1485 54 1337 48 
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PRODUITS NACAN LTÉE (#18) 

Tableau de la caractérisation de mars 1989 pour l'émissaire #1 (suite) 

28-29/03/89 

Conc. Charge 

1 Code 1 Paramètre 

Hydrocarbure. halogènes 

2090 Chloroforme 

2250 1,1,I-Trichloro-
éthane 

TOTAUX 

Hydrocarbures monoaromatiques 

2010 

2200 

2240 

11088 

Eathera PIltalates 

Nitrosamines 

Benzène 

Ethylbenzène 

Toluène 

O-Xylènc 

P-Xylènc 

M-Xylène 

TOTAUX 

But yi 
Benzylphtalate 

N-Nitrosa
diphénylamine 

Q moyen du 28-29/03/89 .. 35,6 m3/d 
Q moyen du 29-30/03/89 - 37,1 m3/d 
Q moyen du 30-31103/89 .. 36,7 m3/d 

mg/L kg/d 

1,0 0,036 

<0,002 <7xIO-S 

1,0 0,036 

0,030 0,0011 

0,200 0,0071 

0,030 0,0011 

0,060 0,0021 

0,Q30 0.0011 

0,020 0,00071 

0,370 0,013 

Q moyen pour la période d'échantillonnage" 36,2 m3/d 

Echantillona compo~s sur 24 hrs 

29-30/03/89 30-31103189 

Cone. Charge Cone. Charge 

mg/L kg/d mg/L kg/d 

<0,002 <7,4xlo-S <0,002 <7,3xlo-S 

0,Q30 0,0011 0,030 0,0011 

0,030 0,0011 0,Q30 0,0011 

O,OOS 0,00019 O,OOS 0,00018 

0,060 0,0022 <0,002 <7,3xIo-S 

0,004 0,00015 0,002 7,3xIo-S 

<0,002 <7,4xlO-5 <0,002 <7,3xlo-S 

<0.002 < 7,4x 10-5 <0,002 <7,3xIo-S 

<0;002 < 7,4x 1 0-5 <0,002 <7,3x1o-S 

0,069 0,0026 0,007 0,00026 

91 

MOYENNE 

Cone. Charge 

mglL kg/d 

• 1,0 • 0,036 

··0,030 ··0,0011 

0,35 0,013 

0,013 0,00047 

··0,13 ··0,0047 

0,012 0,00043 

• 0,060 • 0,0021 

• 0,030 • 0,0011 

• 0,02 • 0,00071 

0,025 0,00091 

• moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 joun 



PRODUITS NACAN LTÉE (#18) 

Tableau de la caractérisation effectuée en mars 1989 pour l'émissaire #2 

29/03/89 

Conç. Charge 

1 Codo 1 Paramètre mg/L kg/d 

100 Solide. totaux 315 457 

110 MES 15 22 

810 Phénol. <0,002 <0,0029 

820 DCO 16,9 25 

840 DB05 3,5 5.1 

Q" 1450 m3ld 
Le débit eat tiré du document LGL 

Echantillona compolé. sur 24 ha 

30/03/89 31/03/89 

Conc. Charge Conç. Charge 

mg/L kg/d mg/L kgld 

262 380 243 352 

10 14,5 15 22 

<0,002 <0,0029 <0,002 <0,0029 

18.5 27 18,6 27 

3.0 4,4, 2,9 4,2 

92 

MOYENNE 

Conç, Chargo 

mgJL li:g/d 

273 396 

13,3 19,5 

<0,002 <0,0029 

18,0 26 

3,1 4,5 

• moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 jours 
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LES ALCOOLS DE COMMERCE L TÉE 

INDUSTRIE NO 19 

LE CONTENU DE CETTE FICHE N'EST PAS VALIDÉ 



LES ALCOOLS DE COMMERCE LTÉE (#19) 

Description générale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Varennes (Lajemmerais) 
: 73 0 25' 32" ° 
: 45 0 41' 39" N 

:10 

: Mme Pauline Bélanger 
: (514) 873-9149 

: Chimie organique secondaire 

: 1 
: 882 
: 0,0102 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de la caractérisation 
effectuée en novembre 1987 par la Direction de l'assainissement industriel (DAI) du 
MenviQ et des échantillonnages trimestriels de 1989 réalisés par l'usine. 
Validité des données 
Aucune modification pouvant affecter les charges n'a été apportée à l'usine depuis la 
carctérisation de novembre 1987. 
Modifications prévues 
Un projet d'assainissement des eaux (PAE) a été signé en décembre 1989. Le PAE 
prévoit une diminution de la DBOS, l'enlèvement des phosphates et une neutralisation 
des rejets. Les travaux doivent débuter au printemps 1990 pour se terminer au 
printemps 1991. 
Particularités des émissaires 
L'émissaire #1 se dirige vers le fleuve et va rejoindre celui de la compagnie Pétra
mont. 
Caractérisation 
Une caractérisation a été effectuée à la fin de 1990 dans le cadre du Plan d' Action 
St-Laurent (PASL). 
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LES ALCOOLS DE COMMERCE LTÉE (#19) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé, sanitaire, pluvial et ref. 
: fleuve St-Laurent (via émis. Pétromont) 

: 73° 25' 52" 0 (ruisseau de la commune) 
: 45° 42' 31" N 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 26/09/89, 14/06/89, 21/03/89 

: 882 

: 1009 
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LES ALCOOLS DE COl\1MERCE LTÉE (#19) 

Tableau des échantillonnages trimestriels de 1989 pour l'émissaire #1 

1 Code 1 Paramètre 

10 pH 

20 Température (oC) 

50 Alcalinité tollie 

60 Dureté 

70 Couleur (APHA) 

110 MES 

130 Matière. dissoutes 

209 Turbidité (NTU) 

330 Zinc 

351 Mercure 

430 Nickel 

451 Chrome IOlSl 

460 Fer 

610 Sulfates 

631 Cyanures 

640 Chlorures 

677 Phosphates 

690 Nitrites 

691 Nilrales 

710 Ammoniac 

820 DCO 

840 0805 

871 COT 

3160 BPC 

Q du 21/03/89 .. 1 009 m3/d 
Q du 14/06/89 = 727 rn3/d 
Q du 26/09/89 - 909 m3/d 
Q moyen de. troi. joun - 882 m3/d 

21/03/89 

Cone. Charge 

mg/L kg/d 

8,2 -
10 -

254 256 

133 134 

10 -
125 126 

964 973 

92 -
0,3 0,30 

<0,0004 <4,OE-04 

12 12,1 

<0,05 <0,050 

1 1,0 

98 99 

. -
75 76 

6 6,1 

<0,05 <0,050 

<0,05 <0,050 

0,2 0,20 

120 121 

25 25 

39 39 

<0,0005 <5,OE-04 

14/06/89 

Conc. Charge 

mg/L kg/d 

8 -
21 -

322 234 

216 157 

15 -
143 104 

2134 1552 

190 -
0,06 0,036 

<0,0002 < 1,5E-04 

<0,05 <0,036 

<0,05 <0,036 

0,3 0,22 

900 654 

<0.02 <0,015 

92 67 

70 SI 

<0,05 <0,036 

<0.05 <0.036 

<0,1 <0,073 

135 98 

46 33 

62 45 

<0,0002 < 1,5E-04 

95 

26/09/89 MOYENNE 

Conc. Charge Cone. Charge 

mglL kg/d mglL kg/d 

7,9 - 8,0 -
15 - 15,3 -
57 52 211 181 

400 364 249,7 218 

5 - 10 -
76 69 114,7 100 

2712 2466 1936,7 1664 

20 - 100,7 -
0,3 0,27 0,22 0,21 

0,0005 4,SE-04 .. 0,0005 .. 4,5E-04 

<0,09 <0,082 .. 12 .. 12,11 

0,07 0,064 

1,1 1,0 

1087 988 

<0,005 <0,0045 

110 100 

34 31 

<0,05 <0,045 

<0.05 <0,045 

<0,1 <0,091 

120 109 

39 35 

52 47 

<0,0001 <9,IE-05 

.. 0,07 .. 0,064 

0,8 0,74 

695 581 

... <0.013 .... <0.008 

92,3 81 

36,7 29 

<0,05 <0,044 

<0,05 <0,044 

.. 0.2 .. 0,20 

125 109 

36,7 31 

51 44 

<2,7E-04 <2,5E-04 

• moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 joura 
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LES ALCOOLS DE COl\~1ERCE LTÉE (#19) 

Tableau de la caractérisation effectuée en novembre 1987 pour l'émissaire #1 

1 Code 1 Paramètre 

10 pH 

20 Température (oC) 

181 H & G totales 

320 Cadnùum 

330 Zine 

351 Mercure total 

430 Nickel 

440 Cuivre 

460 Fer 

610 Sulfates 

631 Cyanures totaux 

670 Phosphore inorg. 
dissous 

674 Phosphore total 

676 Phosphore total 
dissous 

679 Phosphore inorg. 

680 Nitritca-nitrates 

700 Azote total 
Kjeldahl (NTK) 

710 Azole ammoniacal 

810 Phénols 

820 DCO 

840 OSOS 

871 COT 

3160 BPC totaux 

Q du 10/11/87 - 759,6 ml/d 
Q du 11/11187 ... 787,7 m3/d 
Q du 12111187 .. 759,5 ml/d 
Q moyen dei 3 joun .. 768,9 ml/d 

10/11187 

Cane. Charge 

mg/L kg/d 

8.0 -
14 -

2,9 2,2 
. 

<0,1 <0,076 

0,03 0,023 

0,0002 0,00015 

<0,01 <0,0076 

0,04 0,030 

0,6 0,46 

7400 5621 

0,002 0,0015 

30 23 

100 76 

78 59 

76 58 

0,07 0,053 

1,5 1,1 

<0,02 <0,023 

<0.01 <0,0076 

210 159 

90 68 

S4 41 

<100 <76 

11111187 12111/87 

Cane. Charge Cane. Charge 

mg/L kg/d mg/L kg/d 

8,5 - 6,5 -
13 - 7 -

6,0 4,7 3,0 2,3 

<0,1 <0,079 <0,1 <0,076 

0,05 0,039 0,03 0,023 

0,0002 0,00016 0,0002 0,00015 

0,02 0,016 <0,01 <0,0076 

0,06 0,047 0,03 0,023 

0,57 0,45 0,26 0,20 

650 512 820 623 

0,002 0,0016 0,001 0,00076 

59 46 64 49 

140 110 77 58 

80 63 64 49 

74 58 64 49 

0,3 0,24 0,24 0,18 

0,9 0,71 0,9 0,68 

<0,02 <0,016 - -
<0,01 <0,0079 <0,01 <0,0076 

240 189 220 167 

50 39 53 40 

64 50 46 3S 

<100 <79 <100 <76 

96 

MOYENNE 

Cane. Charge 

mglL kgljr 

7,7 -
11,3 . 
4,0 3,1 

<0,1 <0,077 

0,04 0,025 

0,0002 0,00015 

• 0,02 • 0,016 

0,04 0,033 

0,48 0,37 

29S7 2252 

0,002 0,0013 

51 39 

106 82 

74 57 

71 SS 

0,20 0,16 

1,1 0,84 

•• <0.02 •• <0,020 

<0,01 <0,0077 

223 172 

64 49 

55 42 

<100 <77 

• moyenno IUf 1 jour 
•• moyenno IUr 2 joun 
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ALBRIGHT ET WILSON AMÉRIQUE INC. 
(DIV. DE TENNECO CANADA ) 

INDUSTRIE N° 20 

LE CONTENU DE CETTE FICHE EST VALIDÉ 



ALBRIGHT ET WILSON AMÉRIQUE (#20) 
(DIVISION DE TENNECO CANADA INC.) 

Description 2énéraJe 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Varennes (Lajemmerais) 
: 73° 26' 07" 0 
: 45° 41' 32" N 

: 10 

: M. François Rocheleau 
: (514) 873-9151 

: Chimie inorganique 

:2 
: 6801 (pour caractérisation de 1989) 
: 0,0787 (pour caractérisation de 1989) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de la caractérisation 
effectuée en 1989 dans le cadre du Plan d'Action St-Laurent (PASL). 
Validité des données 
Aucune modification pouvant affecter les charges n'a été apportée à l'usine depuis la 
caractérisation de 1989. Les charges sont valides jusqu'à la mise en opération de 
l'unité de traitement des eaux phosphoreuses. 
Modifications prévues 
Traitement des eaux phosphoreuses prévu pour 1991. 
Traitement des eaux non phosphoreuses prévu pour 1992. 
Particularités des émissaires 
L'usine possède deux émissaires et ceux-ci se déversent dans le fleuve St-Laurent; 
l'émissaire #1 via un égout privé alors que le #2 va rejoindre l'émissaire de la 
compagnie Pétromont. 
Caractérisation 
Une caractérisation a été effectuée à la fin 1989 dans le cadre du Plan d' Action 
St-Laurent (PASL). 
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ALBRIGHT ET WILSON AMÉRIQUE (#20) 
(DIVISION DE TENNECO CANADA INC.) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

Émissaire #2 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé, sanitaire et refroidissement 
: fleuve St-Laurent 

: 73° 26' 24" 0 (plan d'émissaire) 
: 45° 42' 00" N 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 18/11/89 et 30/11/89 au 02/12/89 

: 2208 

: 2398 

: pluvial 
: fleuve St-Laurent (via Pétromont) 

: à venir 
: à venir 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 18/11/89 et 30/11/89 au 01/12/89 

: 4593 

: 4745 
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ALBRIGlIT ET WILSON AMÉRIQUE (#20) 
(DIVISION DE TENNECO CANADA INC.) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1989 pour l'émissaire #1 

18/11189 

Cone. 

1 Code 1 Paramètre mg/L 

10 pH 3.7 

20 Température 23.2 

30 Conductivité 4058 

110 MES 34 

135 Solides 2440 
totaux 

181 H&G <0,2 
totale. 

301 Plomb 0,1 

320 Cadmium 0,005 

330 Zinc 6,82 

351 Mercure <0,001 

430 Nickel 0,05 

440 Cuivre 0,017 

451 Chrome <0,02 

460 Fer 3,1 

500 Anenic 0,012 

610 Sulfates 85 

631 CyanuI'I:3 17,8 
tOIAUX , 

671 Phosphore 250 
total 

677 Phosphore 10,81 
élémentaire 

810 Phénol. 0,37 

820 DCO 215 

840 OBOS >100 

Q moyen du 18/11189 - 2210 m3/d 
Q moyen du 30/11189 - 2398 ml/d 
Q moyen du 01112/89 - 2138 m3/d 
Q moyen du 02/11/89 - 2087 m3/d 

Charge 

kg/d 

· 
· 
· 

75 

5392 

<0,44 

0,22 

0,011 

15,1 

<0,0022 

0,11 

0,Q38 

<0,044 

6.9 

0,027 

188 

39 

553 

24 

0,82 

475 

>221 

Q moyen pour ICI quatre joun = 2208 m3/d 

Les éehantillona sont de type composé sur 24 hrs 

30/11189 

Conc. Charge 

mg/L kg/d 

3.7 · 
18.1 · 

3490 · 
5 12,0 

3270 7841 

<0,2 <0,48 

<0,02 <0,048 

0,006 0,014 

6.2 14,9 

<0,0005 <0,0012 

0,042 0,10 

0,03 0.072 

<0,02 <0.048 

5 12.0 

0,01 0,024 

40 96 

24 58 

340 815 

l,52 3,6 

0,21 0,50 

102 245 

>100 >240 

99 

01/12/89 02/12/89 

Conc. Charge Cone. Charge 

mglL I::g/d mg/L kg/d 

3.8 · 3,8 · 
18,1 · 20.1 · 

3673 · 3108 · 

48 103 20,5 43 

<5 <10,7 <5 <10,4 

<0,2 <0,43 <0,2 <0,42 

<0.02 <0,043 <0,02 <0,042 

0,006 0,013 0,006 0,013 

5,49 11,7 6,46 13,5 

<0,0005 <0,0011 <0,0005 <0,0010 

0,062 0,13 0,062 0,13 

0,03 0,064 0,023 0,048 

<0.02 <0,043 <0,02 <0,042 

3.61 7.7 3,61 7,5 

0,01 0,021 0,01 0,021 

lOS 224 224 467 

17,3 37 24 50 

290 620 370 772 

0.081 0,17 0,147 0.31 

0,21 0,45 0.22 0,46 

\2S 267 93 194 

> 100 >214 > 100 >209 

MOYENNE 

Cone. Charge 

mg/L I::g/d 

3.8 · 
19,9 · 

3582,25 · 

27 58 

··2855 ··6617 

<0,20 <0,44 

.. 0,10 • 0,22 

0.0058 0,013 

6,2 13,8 

<0,0006 <0,0014 

0,054 0,12 

0,025 0.055 

<0,020 <0.044 

3,8 8.5 

0,011 0,023 

114 244 

21 46 

313 690 

3,1 7,0 

0,25 0,56 

134 295 

>100 >221 

• moyenne sur 1 jour 
oO. moyenne sur 2 joun 
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ALBRIGHT ET WILSON AMÉRIQUE (#20) 
(DIVISION DE TENNECO CANADA INC.) 

Tableau de la caractérisation effectuée en 1989 pour l'émissaire #2 

18/11189 

Conc. 

1 Code 1 Paramètre mglL 

10 pH 7,2 

20 Température 10,6 

30 Conducûvité 1173 

110 MES 13 

135 Solides 750 
totaux 

181 H&G <0,2 
totales 

301 Plomb <0,02 

320 Cadmium <0,005 

330 Zinç 0,045 

351 Mercure <0,001 

430 Nickel <0,02 

440 Cuivre <0,01 

460 Fer 1,25 

500 Arsenic <0,01 

610 SulfalOs 240 

631 Cyanures 0,008 
totaux 

671 Phosphore 10,1 
total 

677 Phosphore 0,024 
élémentaire 

810 Phénols 0,095 

820 DCO 560 

840 DB05 318 

Q moyen du 18/11189 - 4646 m3/d 
Q moyen du 30111189 - 4388 ml/d 
Q moyen du 01111/89 - 4745 ml/d 
Q moyen pour les troisjoun - 4593 ml/d 

Charge 

kg/d 

-
-
-

60 

3485 

<0,93 

<0,093 

<0,023 

0,21 

<0,0046 

<0,093 

<0,046 

5,8 

<0,046 

1115 

0,037 

47 

0,11 

0,44 

2602 

1477 

Lu éch.nûllona sont de type CQmpoaé sur 24 hn 

30/11/89 

Conc. Charge 

mg/L kg/d 

7,7 -
7 -

660 -
<5 <22 

790 3467 

<0,2 <0,88 

<0,02 <0,088 

<0,002 <0,0088 

0,018 0,079 

0,0016 0,0070 

<0,02 <0,088 

0,015 0,066 

0,33 1,4 

<0,05 <0,22 

100 439 

<0,001 <0,0044 

1,62 7,1 

<0,002 <0,0088 

<0,002 <0,0088 

7 31 

<10 <44 

100 

01/12189 

Conc. Charge 

mglL kg/d 

7,8 -
5,2 -
616 -

5 24 

990 4698 

<0,2 <0,95 

<0,02 <0,095 

<0,002 <0,0095 

0,014 0,066 

<0,0005 <0,0024 

<0,02 <0,095 

0,015 0,071 

0,33 1,6 

<0,05 <0,24 

85 403 

<0,001 <0,0047 

1.26 6,0 

<0,002 <0,0095 

<0,002 <0,0095 

7 33 

<10 <47 

MOYENNE 

Cone. Charge 

mg/L kg/d 

7,6 -
7,6 -
816 -

··9,0 ··42 

843 3883 

<0,20 <0,92 

<0,020 <0,092 

<0,0030 <0,014 

0,026 0,12 

·l,6E-3 • 7E-3 

<0,020 <0,092 

··0,015 ··0,069 

0,64 2,9 

<0,037 <0,17 

142 652 

• 0,008 • 0,037 

4,3 20,0 

• 0,024 • 0,11 

• 0,095 4> 0,44 

191 889 

• 318 • 1477 

• moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 joun 



ALBRIGlIT ET WILSON AMÉRIQUE (#20) 
(DIVISION DE TENNECO CANADA INC.) 

Tableau de la reprise* des fluorures, ammoniaque et azote Kjeldahl pour l'émissaire #1 

22102190 

Cone. Charge 

1 Code 1 Paramètre mg/L kg/d 

Doibit (m3/d) 1958 

650 Fluorures 1136 2224 

700 NT!( 535 1048 

710 Ammoniaque (NH4) 552 1081 

Tableau de la reprise* des fluorures, ammoniaque et azote Kjeldahl pour l'émissaire #2 

22/02190 

Cone. Charge 

1 Code 1 Paramètre mg/L kg/d 

D':bit (m3/d) 4566 

650 Fluorures 1,5 6,8 

700 NT!( S,S 2S 

710 Ammoniaque (NH4) 22 100 

.. Echantillons repris le 2210211990 suite aux résultats de contrôle de qualité des analyses par Environnement Canada 
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HOESCHT CANADA INC. 

INDUSTRIE N0 21 

LE CONTENU DE CETTE FICHE N'EST PAS VALIDÉ 



HOESClIT CANADA INC. (#21) 
(Usines #1 et #2) 

Description 2énérale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Varennes (Lajemmerais) 
: 73° 25' 39" 0 
: 45° 43' 01" N 

: 10 

: M. Luc Lapointe 
: (514) 873-2889 

: Chimie inorganique 

: 1 
.: 2000 
: 0,023 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de l'échantillonnage effectué 
en mars 1986 par le MenviQ. 
Validité des données 
L'échantillonnage de mars 1986 du MenviQ n'est plus valable en raison des changements 
de procédé qui ont été apportés depuis cette date. Les données de cet échantillonnage 
sont présentées à titre informatif seulement. 
Modifications prévues 
Aucune 
Particularités des émissaires 
L'émissaire final contient les eaux des deux effluents de procédé, les eaux de refroidis
sement et les eaux pluviales. Le traitement des eaux de procédé est efficace à 99 %. En 
date du 1er avril 1990, le débit moyen des eaux de procédé était de 50 m3/d avec une 
charge en MES de 0,75 kg/do 
Caractérisation 
Une caractérisation a été effectuée en octobre 1990 dans le cadre du Plan d'action 
St-Laurent cP ASL). 
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HOESCHT CANADA INC. (#21) 
(Usines #1 et #2) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3 / d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé, sanitaire, ref. et pluvial 
: fleuve Saint-Laurent 

: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 18-19/03/86 

: 1 168 (eaux de procédé seulement) 

: 1 522 (eaux de procédé seulement) 
: 2000 
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HOESCHT CANADA INC. (#21) 
(Usines #1 et #2) 

Tableau de l'échantillonnage de mars 1986 effectué par le MenviQ 
pour l'effluent de procédé 11 1 

l Code l Paramètre 

10 pH 

110 MES 

135 Solides lOtaux 

181 H & G totale. 

674 Phosphate toto 

700 Azote toto KJeldahl 

820 DCO 

840 DBOS 

Q moyen du 18/03/86 .. 34,6 m3/d 
Q moyen du 19/03/86 = 27,4 m3/d 
Q moyen des 2j~rs == 31 m3/d 

1 Selon la codification du rapport de LGL 

18/03/86 

Cane. Charge 

mg/L Icg/d 

7,2 

560 19,4 

1560 54,0 

18.9 0,7 

<0,1 <0,003 

1 0,03 

2300 79,6 

50 1.7 
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19/03186 MOYENNE 

Cane. Chargo Cane. Charge 

mg/L kg/d mglL kg/d 

7,8 7,5 

12 0,3 286 9,9 

680 18,6 1120 36,3 

3,6 0,1 11.25 0,4 

0,8 0,022 • 0.8 • 0,022 

10,3 0,28 5,65 0,2 

SO 1,4 1175 40,S 

Il 0,3 30,S 1,0 

• moyenne sur 1 jour 
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HOESCIIT CANADA INC. (#21) 
(Usines #1 et #2) 

Tableau de l'échantillonnage de mars 1986 effectué par le MenviQ 
pour l'effluent de procédé 12 1 

[ Code 1 Paramètre 

10 pH 

110 MES 

120 Matière. volatile. 
en suspen.sion 

135 SàUdea totaux 

181 H &; G totalea 

674 Phosphore toto 

700 Azote toto Kjeldahl 

820 OCO 

840 0805 

870 COT 

Q moyen du 18/03/86 .. 1487,8 m3/d 
Q moyen du 19/03/86 - 786,3 mJ/d 
Q moyen dea2jours - 1168,1 m3/d 

1 selon la codification du rapport de LGL 

18/03/86 

Conc. Charge 

mg/L kg/d 

2.0.7.0 

6 8,9 

<5 <7,4 

560 833.2 

3.2 4.8 

0,9 1,3 

12 17,9 

40 59,S 

9 13,4 

3 4,5 

105 

19/03/86 MOYENNE 

Cone. Charge Cone. Charge 

mg/L kg/d mg/L kgld 

910 715.5 458 362.2 

890 699.8 -890 -699.8 

1530 1203.0 1045 1018.1 

22,3 17,5 12,75 11.1 

<0,1 <0,1 ·0,9 -1,34 

5 3,9 8,5 10,9 

2100 1651,2 1070 855,4 

53 41.7 31 27,5 

110 86.5 56,S 45,5 

- .. moyenne sur 1 jour 
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KRONOS CANADA INC. 

INDUSTRIE N° 22 

LE CONTENU DE CETTE FICHE EST VALIDÉ 



KRONOS CANADA INC. (#22) 

Description 2énéra le 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Varennes (Lajemmerais) 
: 73° 25' 39" 0 
: 45° 42' 45" N 

:10 

: M. François Rocheleau 
: (514) 873-9151 

: Chimie inorganique 

: 1 
: 49289 (pour janvier à septembre 1989) 
: 0,570 (pour janvier à septembre 1989) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent des rapports mensuels 
fournis par l'usine à la Direction des programmes d'assainissement (DPA) du MenviQ. 
Validité des données 

./ 

Aucune modification importante pouvant affecter les charges finales n'a été effectuée 
à l'usine depuis le début de 1989. 
Modifications prévues 
Un projet d'assainissement (PAE) a été signé en 1986. Ce PAE consiste en une 
diminution de 85 % des contaminants retrouvés dans les rejets acides de l'usine au 
sulfate. La mise en opération du système de traitement des eaux usées pour cette usine 
est prévue pour le 31 décembre 1991. 
Particularités des émissaires 
L'usine possède un seul émissaire et il se déverse dans le fleuve St-Laurent via un 
égout privé. 
Caractérisation 
Une cara~térisation est prévue pour l'été 1991 dans le cadre du Plan d'Action du 
St-Laurent (PASL). 
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KRONOS CANADA INC. (#22) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé, pluvial et refroidissement 
: fleuve St-Laurent 

: 73 0 26' 00" 0 (test de diffusion) 
: 45 0 42' 55" N 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 01-09/89 

: 49289 

: 58200 
: 49289 
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Ianvier 

Février 

Mara 

Avril 

Mai 

Iuin 

Iuillet 

Août 

Septembre 

MOYENNE 

Ianvier 

Février 

Man 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

MOYENNE 

KRONOS CANADA INC. (#22) 

Tableau des rapports mensuels de 1989 pour l'émisaire #1 

Débit MES Fer Chrome Nickel 

Cone. Charge Cone. Charge Cone. Charge Cone. Charge 

m3/d mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d mglL kg/d 

45500 213 9692 295 13423 5,0 228 0,34 15,5 

36100 449 16209 396 14296 5,1 184 0,12 4,3 

45400 183 8308 290 13166 4,5 204 0,33 15,0 

49200 333 16384 300 14760 4,3 212 0,36 17,7 

49100 195 9575 286 14043 3,9 191 0,06 2,9 

48500 180 8730 284 13774 3,7 179 0,13 6,3 

57200 186 10639 243 13900 2,7 154 0,20 11,4 

58200 220 12804 256 14899 2,7 157 0,06 3.5 

54400 152 8269 226 12294 2.3 125 0,07 3,8 

49289 235 11179 286 13839 3,8 182 0,19 8,9 

Cuivre Plomb Zine Cadmium 

Cone. Charge Cone. Charge Cone. Charge Cone. Charge 

mglL kg/d mg/L kg/d mglL k:g/d mg/L kg/d 

0,078 3,5 <0,01 <0.46 0.2 9,1 0,006 0,27 

0,068 2,5 <0,01 <0,36 0,22 7.9 0,006 0,22 

0,082 3.7 <0,01 <0.45 0,26 11.8 <0,001 <0,0454 

0,07 3,4 0,32 15,7 0,17 8,4 0,02 0,98 

0,05 2,5 0,08 3.9 0,14 6,9 0,02 0,98 

0,13 6,3 0,08 3,9 0,26 12,6 0,02 0,97 

0,05 2,9 0,48 27 0,18 10,3 <0,01 <0,57 

0,04 2,3 0,08 4,7 0,13 7,6 <0,01 <0,58 

0,08 4,4 0,22 12,0 0,19 10,3 <0,01 <0,54 

0,072 3,5 0,14 7,5 0,19 9,4 0,011 0,57 
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Janvier 

Février 

Man 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

MOYENNE 

Janvier 

Février 
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Mai 
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AoIlt 

Septembre 

MOYENNE 

KRONOS CANADA INC. (122) 

Tableau des rapports mensuels de 1989 pour l'émisaire #1 (suite) 

Mercure Vanadium Aluminium TItane 

Cone. Charae Cone. Charge Conç. Charre: Conç. Charae 

mglL kg/d mg/L kg/d mglL kg/d mgIL kgld 

0,00021 0,0096 12,0 546 63 2867 43 1957 

0,00008 0,0029 15,0 542 84 3032 58 2094 

0,00004 0,0018 9,8 445 64 2906 53 2406 

0,0094 0,46 4,2 207 43 2116 62 3050 

0,0089 0,44 4,0 . 196 43 2111 35 1719 

0,00063 0,031 2,2 107 37 1795 36 1746 

0,00038 0,022 7,6 435 39 2231 33 1888 

0,00073 0,042 8,1 471 36 2095 34 1979 

0,00035 0,019 7,3 397 35 1904 30 1632 

0,0023 0,11 7,8 372 49 2340 43 2052 

Chlorure. Sulfates COT H&G pH 

Conç. Charge Cone. Charge Cone. Charge Cane:. Charge 

mglL kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d Moyen 

370 16835 6980 317590 1,6 73 4,4 200 1,0 

416 15018 8090 292049 1,6 58 4,6 166 0,8 

680 30872 5860 266044 1,6 73 4,2 191 0,9 

315 15498 5190 255348 2,2 108 12 590 1,9 

267 13110 4720 231752 2,8 137 14,2 697 1,9 

268 12998 4930 239105 . . 12 582 1,9 

253 14472 4670 267124 11,0 629 15,8 904 1.2 

252 14666 4820 280524 5,4 314 2,4 140 1,2 

230 12512 4230 230112 5,9 321 1,4 76 1,2 

339 16220 5499 264405 4,0 214 8 394 1,3 
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PÉTROMONT INe. 

INDUSTRIE NO 23 

LE CONTENU DE CETTE FICHE N'EST PAS VALIDÉ 
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PÉTROMONT INC. (#23) 

Description générale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Varennes (Lajemmerais) 
: 73 0 25' 23" 0 
: 45 0 41' 52" N 

:10 

: Mme Pauline Bétanger 
: (514) 873-9149 

: Chimie organique secondaire 

: 1 
: 2 162 (effluent étang de sédimentation) 
: 0,0250 (effluent étang de sédimentation) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de la caractérisation 
effectuée en 1989 par le groupe d'intervention du Plan d'Action du St-Laurent 
(PASL). 
Validité des données 
Aucune modification pouvant affecter les charges n'a été effectuée à l'usine depuis 
février 1989, date de la dernière caractérisation des effluents. Depuis le début de 1989, 
il n'y a plus de rejet de chrome par l'émissaire final. 
Seul l'effluent de l'étang de sédimentation a été échantillonné puisque l'effluent du 
bassin de rétention n'est théoriquement pas contaminé. 
Modifications prévues 
Aucune 
Particularités des émissaires 
L'émissaire fmal est constitué d'un effluent provenant de l'étang de sédimentation qui 
contient les eaux de procédé et sanitaire, et d'un second effluent qui provient du bassin 
de rétention contenant les eaux pluviales. De plus, l'émissaire de la compagnie "Les 
alcools de commerce ltée" vient se déverser dans l'émissaire final de Pétromont. 
Caractérisation 
Effectuée en février 1989 dans le cadre du PASL. 
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PÉTROMONT INC. (#23) 

Émissaire #1 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé, sanitaire et pluvial 
: fleuve St-Laurent 

: 73° 25' 52" 0 (ruisseau de la Commune) 
: 45° 42' 31" N 
: n.d. 
: n.d. 
: n.d. 
: 14-17/02/89 

: 2 162*(+ effluent pluvial) 

: 2 226*( + effluent pluvial) 

• Le débit de l'cftlucnl du bassin de rétcntion (OmUCnl pluvial) n'cst pas connu. 
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PÉTROl\IONT INC. (#23) 

Tableau de la caractrisation effectuée en février 1989 pour l'émissaire #1 

14-15102189 15-16/02/89 16-17/02189 MOYENNE 

Cone. Charge Conc. Charge Conc. Charge COn!:. Charge 

1 Code 1 Paramètre mg/L kg/d mglL kg/d mglL kg/d mglL kg/d 

820 DCO 239 522 129 287 129 268 166 359 

671 P total 3,5 7,8 2,8 6,3 3,8 7,8 3,4 7,3 

710 NH3 9,7 21 13,9 31 15,5 32 13,0 28 

110 MES 24 52 . · 29,84 62 27 57 

610 504 ISO 328 130 289 172 356 ISO 324 

451 Chrome total 0,14 0,31 0,29 0,65 0,05 0,11 0,16 0,35 

330 ZÙ1I: 0,24 0,52 0,28 0,62 0,22 0,47 0,25 0,54 

Tableau des échantillons repris en novembre1 1989 pour l'émissaire #1 

01/11/89 02111/89 03/11189 MOYENNE 

Conc. Charge· Cone. Charge· Cone. Charge· Cone. Charge· 

1 Code 1 Paramètre ug/L g/d ug/L g/d ug/L g/d ug/L g/d 

870 COT 51000 - 39000 - 26000 - 37157 

2010 Benzène 6,4 - 270 - 210 - 162 

2090 Chlorofonne 4,5 - Il,0 - - 7,9 

2140 l,l-Diehloro- 2,7 - - · - - 2,7 
éthane 

2150 1,2-Dichloro- 170 · 350 - 270 - 264 
éthane 

2160 1,1-Diehloro- 180 · - · - - 180 
éthylène 

2200 Elhylbenzène - · 20 - - - 20 

2240 Toluène - - 200 · 72 - 138 

2250 l,l,I-Tri- 9,0 - 34 - 28 - 24 
ehloroéthane 

2160 1,1,1-Tri- 1,3 - . - - - 1,3 
chloroélhano 

4040 1,4-DiiMthyl- - - 12,0 · 12,0 . 11,9 
phénol 

4100 Phénol. 30,000 - 170,00 · 100,00 - 133 

1 Le. échant.illona du moi. de novembR sont des RpriseS car ceux du mois de février ont été perdu. par la compagnie de tranaport. 
• Le. ehal'JO' /llllOnl pa. calculéel car ICI débita n'ont pas été mcsurés lors de la Rprise deI échantillona en novembre 1989. 
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PÉTROl\tIONT INC. (#23) 

Tableau des échantillons repris en novembre1 1989 pour l'émissaire #1 (suite) 

01111/89 02111/89 03/11189 MOYENNE 

Cone:. Chargc· Conc. Chargc· Cone. Chargc· Cone. Chargc· 

1 Codc J Param~trc uglL 

11010 Ae:énaph~nc 13,0 

11020 Acénaphtyl~ne -
11088 O-Xyl~ne 62 

11089 P-M-Xylène 130 

11110 F1uoranthènc 1,5 

11120 F1uo~ne -
11150 Phénanth~ne -
11160 Pyrène 4,5 

14010 Buthylbenzyl . 
phtaJate 

14021 Dibuthyl- 27 
phtalate 

14060 Diéthylhexyl- 2,3 
phtalate 

18030 Styrène 

A-mésitylène 38 

Trichloro- -
éthyl~ne 

Tétrachloro- -
éthylène 

Autres compo- 800 
lés aromati-

ques 

Q moyen du 14-15102189 .. 2 184 m3/d 
Q moyen du 15-16/-2189 ,. 2226 m3ld 
Q moyen du 16-17/02189 ,. 2076 m3/d 
Q moyen des troia joun- 2 162 m3/d 

g/d 

-
-
· 
-
-
-
· 

· 

-

-

-

· 
· 
-

-

-

ug/L g/d uglL g/d uglL 

49 - 140 - 66 

- - 3,2 - 3,2 

190 - 160 . 137 

500 - 420 - 350 

5,1 - 6,9 - 4,5 

- - 15 - 15,0 

- - 3,9 - 3,9 

9,1 - 8,9 - 7,5 

. - 12,0 - 12,0 

1,8 - - - 14,8 

. - 0,034 - 1,2 

34 - - - 34 

79 - 70 . 14,8 

11,0 - - - 11,0 

- - 21 - 21 

960 - 880 - 880 

1 Les échantillona du moi. de novembre sont des reprises car ceux du mois de février ont été perdu. par la compagnie de tranaport. 
• Le, cha fies ne sont p .. calculées car les débits n'ont pas été mesuRs Ion de la reprise dei échantillons en novembre 1989. 
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SIOBEC-DOSCO L TÉE 

INDUSTRIE N° 24 

LE CONTENU DE CETTE FICHE EST VALIDÉ 



SIDBEC DOSCO INC. (#24) 

Description eénérale 

Municipalité (MRC) 
Localisation géographique: 

Numéro de ZIP 

longitude 
latitude 

Responsable industriel (MENVIQ) 
Téléphone 

Secteur d'activité industrielle 

Description des effluents 

Nombre d'émissaire(s) 
Débit moyen (m3/d) 
Débit moyen (m3/s) 

Nature des données 

: Contrecoeur (Lajemmerais) 
: 73° 15' 00" 0 
: 45° 50' 13" N 

:11 

M. Luc Chabot 
(514) 873-1377 

: Métallurgie 

:2 
: 51 300 (caractérisation de 1988) 
: 0,594 (caractérisation de 1988) 

Les données relatives à la qualité des effluents proviennent de la caractérisation effectuée 
à l'été 1988 par le MenviQ. 
Validité des données 
Quelques modifications ont été effectuées depuis 1988; une unité de régénération des 
acides du laminoir à froid a été fermée, le type de graisse utilisé a été changée, etc .. 
Modifications prévues 
Un projet d'assainissement des eaux (PAE) est présentement en pourparlers. Ce PAE 
visera à diminuer les charges d 'huiles et graisses par récupération à la source. 
Particularités des émissaires 
Les 2 émissaires sont des fossés à ciel ouvert se déversant directement sur la berge du 
fleuve. 
Caractérisation 
Une caractérisation est prévue pour la fin de 1991 dans le cadre du Plan d'Action 
St-Laurent (PASL). 
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SIDBEC DOSCO INC. (#24) 

Émissaire #1 (émissaire est) 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3 / d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

Émissaire #2 (émissaire ouest) 

Type d'effluent 
Milieu récepteur 
Coordonnées du point de rejet 

longitude 
latitude 

Profondeur du point de rejet (m) 
Distance de la berge (m) 
État de la conduite 
Date d'échantillonnage 
Débit moyen de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit maximum de la période 

d'échantillonnage (m3/d) 
Débit moyen annuel (m3/d) 

: procédé et ref., pluvial 
: fleuve St-Laurent 

: 73° 15' 24" 0 (plan général d'usine) 
: 45° 50' 40" N 
:0 
:0 
: bonne 
: 20-22/07/88 

: 35 127 (Débit par temps sec) 

: 37794 (Débit par temps sec) 

: procédé, pluvial, sanitaire et ref. 
: fleuve St-Laurent 

: 73 0 15' 46" 0 (plan général d'usine) 
: 45 0 50' 31" N 
: 0 
:0 
: bonne 
: 20-22/07/88 

16 128 (Débit par temps s~) 

16 196 (Débit par temps sec) 
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SIDBEC DOSCO INC. (#24) 

Tableau de la caractérisation effectuée en juillet 1988 pour l'émissaire #1 

1 Code 1 Paramètre: 

10 pH 

110 MES 

135 Solidc:a totaux 

181 H & G totale. 

182 H & G minérales 

301 Plomb 

320 Cadmium 

330 Zinc 

360 Cobalt 

430 Nickel 

440 Cuivre 

460 Fer 

640 Chlorures 

645 Glycol 

674 Phosphore total 

700 NTK 

820 DCO 

840 OSOS 

Q du 20/07/88 ... 37 793,6 m3/d 
Q du 21/07/88 = 32 436,6 m3'd 
Q du 22/07/88 ... 3S ISO,9 m3/d 
Q moyen de. 3 joun .. 3S 127 mlfd 

20/07/88 

Cone. Charge 

mg/L kg/d 

6,5-8,0 

<5 <189 

294 11111 

2.2 83 

2 76 

<0,1 <3,8 

<0.01 <0.38 

0,2 7,6 

<0,1 <3.8 

<0,1 <3.8 

0,01 0,38 

0.8 30 

34 1285 

<0,3 <11,3 

0,36 13,6 

2,5 95 

20 756 

2 76 

21/07/88 

Cone. Charge 

mg/L kg/d 

6,5-7,0 

7 227 

250 8109 

3.4 110 

2,2 71 

<0,1 <3,2 

<0.01 <0,32 

0,2 6,5 

<0.1 <3.2 

<0,1 <3.2 

0,01 0,32 

0,7 23 

31 1006 

<0,3 <9,7 

0.74 24 

3.1 101 

<20 <649 

<2 <65 

116 

22/07188 

Cone. Charge 

mg/L kg/d 

6,5-7,0 

6 211 

234 8225 

4,4 155 

3,8 134 

<0,1 <3,5 

<0,0\ <0,35 

0,2 7,0 

<0,1 <3,5 

<0,1 <3,5 

O,QI 0,35 

0,4 14,1 

30 1055 

<0,3 <10,5 

0,38 13,4 

2,3 81 

20 703 

<2 <70 

MOYENNE 

Cone. Charge 

mg/L kg/d 

6,5-7,3 

··6,5 ··219 

259 9149 

3,3 116 

2,7 94 

<0,1 <3,5 

<0,01 <0,35 

0,2 7,0 

<0,1 <3,5 

<0,1 <3,5 

0,01 0,35 

0,6 22,3 

32 1115 

<0,3 <10,5 

0,48 17 

2,6 92 

··20 ··729 

·2 • 76 
• moyenne sur 1 jour 
•• moyenne sur 2 joun 

1 
1 
"Ii d 

1 
1 
1 
1 
1 
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( QO-05-24 NAQUAOAT 
DETAIlEO ANO SUMMARY REPORT 1 RAPPORT DETAIllE ET SOM"'AIRE 

"THION - 000U02049519 -LAT .~'O Z",M IS 
E"'BnUCHUIlF DE lA RIVIEIIE TORTUE SOUS lE PONT DE lA ROUTE DU BORD OU FLEUVE SAINT-l4UPENT. 

• t III IQUl lB085L 18087L 18127L IBIHl 
~ IIll'PRA- .U1 .... -~iE.x A"~VlE 

BNOOSUt.\fol e16ooSUI;tJA , N N 
DATE TtMEI SUB-101 

YMD"'IJ HFURE SOUS-ID NGIL NGiL NG/L NG/L NG/l NG/l 

IIA-Ol>-23 1200 810 2.51 1.6' L.40 L.40 L.40 L.40 
IUI-07-11 IZOO 810 ~~~! ~.'O L.40 L.",O L.40 L.ltO 
''l'-OA-15 ~,nn A1 n .18 L 40 L.40 L.40 L.40 

MINI"U" !:!~ 1.18 L.40 L.40 L.40 L.40 
"AVIOIUM ~.'O L.40 L.40 L.40 L.40 

KE&N/KOYENNt 2.23 1.71 •• 40 •• 40 •• 40 •• 40 
C;T~.nEV./EeART-TYPE - - - - - -

G"'Fl~1"nYENNEG 2.,.0 1.69 •• 40 ·.40 •• 40 •• 40 
'IFIHAN/MEOUNE - - - - - -

cL1G/INO.-L 0 0 3 3 3 3 
-~ (! 0 0 0 0 0 

ÇAHPLE~'ECHANTILLONS 3 :3 :3 :3 :3 3 

• 

• 

1 

1 

\ 

PAGE et-

l~-. -"3l')3~S 

Ek~hH 
18154l -----

HÉIl!) .~-- ------

IOIELDRINf) 

NCIL NGIL 

l.40-- 1..--;-(0-----------
L.",O l.",O 
l.40 l.40 

l.40 L.40 
l.40 L.40 
·."'0 •• ",0 
- --

*."'0 •• 40 -- --
3 3 
0 0 
3 3-

------- -""---

• 
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-
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• 
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'\o-n5-?4 tUOUADAT PAGE 87 
DETAIlED AND SU14MARY REPORT 1 RAPPORT DETAIllE ET SOMMAIRE 

~ TA nr'JN - 000U02049519 ln. "50 Zlt" 15 [1'fffC-. -7:m-nll----qr-- -----
E"IIIOUCHURf DE L4 RIVIEIIE TORTUE SOUS LE PONT DE LA ROUTE DU BORD DU flEUVE SA IIH-l AUI! ENT. 

'1 -. 
._---" 

______ llilll 18H11_ ),Blt22L 18lt60l lBlt6lL lU62l l8lt63l 18461tl 
'1r'C'S .- "4nUIM-- "ETIlII'UZJN AlOICARB BUTIlATE CAiioFuïiA--~ Atf~ON-

.•. _. 
MET~Yl 

--- - -----.- " .. -"'--
Dl 

~f1)TlUX E N RATHION 
J 

O,T~ THIEl SUII-IOI 
Y"'I\IA14J HEURE SOUS-ID NG/l UGIL UGIl UG/l UGIl UG/L UGIl UGIl , 

8l1-0!>-23 1025 810 - .20 l.lO Ll.OO l.05 l.lO .05------T';oT 
1"00 Ino l2.~~ - -- -- - -- - --

"11-07-12 HOO lIio L9.0 - - -- - -- -- --
1330 810 -- 2.10 L.20 Ll.OO L.10 L.lO l.AO L.05 

fi 11-0--15 1200 810 10.00 - - -- - - -- --
1615 ~tO - lt.ltO L.10 Ll.OO 1.90 L.20 5.20 l.05 

'lIN TPlUH ~::~~ .20 l.lO Ll.OO L.05 l.IO .05 l.05 
l'UXI'IUM o\ ... ltO l .. ZO Ll.OO 1.90 l.ZO 5.20 l.OOS 

14fAtU"OYENNf *10.40 2.lt7 *.13 *1.00 •• 68 *.13 3.02 •• 05 
~TD.O~V.'E~ART-TYPf - - - -- -- -- -- --

GMEAN/MOYENNEG *10.32 1.35 *.13 *1.00 *.21 *.13 1.00 •• Q~-- ---
"EDIAN/"'EDUNE - - - -- -- -- --

I=UGtIND.-l ~ 0 3 3 2 3 0 3 _r. n 0 0 0 0 0 0 
~'''''lE~/EC~lNTILlONS 3 3 3 3 3 3 3 3 

---------

----. ---------

- _._,.~. ___ .. ________ . ____________ ----_. ____ 0_-. 

1 

1 
i 
1 --------_. -_._ .. _---"~._-- _.-- .-.--.. _- ._---" ... 

- - - --- .. - - ... - - ....... ~ 
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Rivière Saint-Lambert 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière (suite) 

(1988) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(g/d) VS (ng/l) (g/d) VS (ng/l) (g/d) VS 

VS=VS 2,8 -- - ",6000 3,5 
BPC VS=O 1,4 2 - - -- 7,'000 2,' , 

Moy. 2,' - - -- 2,8 
VS=VS 0,46 -- -- 1,6100 0,49 

A-HCB VS=O 0,46 0 -- -- -- .',6100 0,49 0 
Moy. 0,46 -- - - 0,49 
VS=VS 0,82 -- - 3,7900 1,'4 

G-HCB Vs=o 0,82 0 - -- -- 3,7900 ',14 0 
Moy. 0,82 - - - ','4 
VS=VS 0,'0 - - <0,4000 0,'2 

HCB VS=O 0 3 -- - -- 0 0 2 
Moy. 0,05 -- -- -- 0,06 
VS=VS 0,10 -- -- <0,4000 0,'2 

P,P'-DDD VS=O 0 3 -- -- -- 0 0 2 
Moy. 0,05 -- -- - 0,06 
VS=VS 0,'0 -- - <0,4000 0,'2 

O,P'-DDT VS=O 0 3 -- -- -- 0 0 2 
Moy. 0,05 -- - -- 0,06 
VS=VS 0, '0 - -- <0,4000 0,12 

P,P'-DOT VS=O 0 3 -- -- -- 0 0 2 
Moy. 0,05 - -- -- 0,06 
VS=VS 0,'0 -- - <0,4000 0,12 

P,P'-ODE VS=O 0 3 -- -- -- 0 0 2 
Moy. 0,05 -- - -- 0,06 

Nombre ----- 3 - 2 
échant. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 
Les données de Qualité proviennent de la station OOOU020A9518 de NAOUADA T (Env. Can) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre , 988. 
Aucune donnée disponible pour la saison printanière 

Légende 

BPC: biph6nyls polychlorés 

A-HCB: elpha-hexachlorobendne 

G-HCB: gamma-hexachlorobendne 

HCB: hexachlorobenzilne 

39 



Rivière Saint-Lambert 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière (suite) 

(1988) 

Para- Valeur Annuel Printemps t:té 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(g/d) VS (ng/L) (g/d) VS (ng/L) (g/d) VS 

VS=VS 0,17 -- -- 0,6400 0,19 
A-Chlord VS=O 0,16 1 -- -- -- 0,4400 0,13 1 

Moy. 0,16 -- -- -- 0,16 
VS=VS 0,10 -- -- <0,4000 0,12 

G-Chlord VS=O 0 3 -- -- . -- 0 0 2 
Moy. 0,05 -- -- -- 0,06 
VS=VS 0,10 -- -- <0,4000 0,12 

A-Esulf VS=O 0 3 .- -- -- 0 0 2 
Moy. 0,05 -- -- -- 0,06 
VS=VS 0,10 -- -- <0,4000 0,12 

B-Esulf VS=O 0 3 - -- -- 0 0 2 
Moy. 0,05 - -- -- 0,06 
VS=VS 0,10 -- -- <0,4000 0,12 

Mirex VS=O 0 3 -- -- -- a a 2 
Moy. 0,05 -- -- -- 0,06 
VS=VS 0,10 - -- <0,4000 0,12 

Aldrin VS=O 0 3 -- -- -- 0 0 2 
Moy. 0,05 -- -- -- 0,06 
VS=VS 0,10 -- -- <0,4000 0,12 

Endrin VS=O 0 3 -- - - 0 0 2 
Moy. 0,05 -- -- -- 0,06 
VS=VS 0,10 -- - <0,4000 0,12 

Dieldrin VS=O 0 3 -- -- -- a a 2 
Moy. 0,05 -- -- -- 0,06 

Nombre --- 3 - 2 
échant. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 
Les données de qualité proviennent de la station 00aU020A9S18 de NAQUADA T (Env. Can) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 
Aucune donnée disponible pour la saison printanière 

Lt§gende 

A-Chlord: alphe-chlord.ne 

G·Chlord: gamme-chlord.ne 

A-Eaulf: alphe-endosulfen 

B-Esulf: b'te-endolulf.n 
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Rivière Saint-Lambert 

Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière (suite) 
(1988) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(g/d) VS (ug/L) (g/d) VS (ug/L) (g/d) VS 
VS=VS 4943 -- .. 5,9000 1784 

Atrazine VS=O 4943 0 - - - 5,9000 1784 0 
Moy. 4943 - - - 1784 
VS=VS 540 .- - 10,2000 3084 

Diazinon VS=O 540 0 - - - 10,2000 3084 0 
Moy. 540 - -- - 3084 
VS=VS 12,6 -- - 0,0500 15,1 

2,4,5-TP VS=O 0 3 - -- - 0,0500 0 2 
Moy. 6,3 - - - 7,6 

Nombre -- 3 -" - 2 
éehant. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 
Les données de qualité proviennent de la station 00QU020A9518 de NAQUADAT (Env. Can) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 
Aucune donnée disponible pour la saison printanière. 

Légende 

2,4,5-TP: 2,4,5-trichlorophénols 

Débits moyens du tributaire pour trois cas types: annuel, crue printanière 
et étiage d'été (1988) 

Annuel Printemps Été 
Débit (m3 /s) 2,9 9,4 3,5 

Les données de débits proviennent de la station 0311 02 (rivière St-Louis) de la Direction du réseau 
hydrique du MENVIQ pour la péri 'lde du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 
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Rivière Saint-Lambert 
Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges 

(1988) 

DATE Cu Ni Zn Pb F. Mn Cd AI Cr 

(mgll) (mglll (mg/L) (mglLl (mgll) (mglL) (mgll) (mgll) (mgIL) 

23/06/88 0,0035 0,0039 0,0129 0,0042 2,6900 0,2260 0,0003 2,0900 0,0040 

14/07/88 0,0020 0,0022 0,0044 0,0009 1,1500 0,0792 0,0002 0,9270 0,0016 

15/08/88 0,0026 0,0035 0,0128 0,0024 1,6200 0,1260 0,0002 1,1900 0,0024 

Les données de qualité proviennent de la station OOOU020A9518 de NAOUADAT (Env. Can) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (suite) 
(1988) 

DATE Atrazine Diazinon 2,4,5-TP BPC A-HeB G-HCB HCB 

(ugll) (ugll) (ugIL) (nglL) (nglL) (ngIL) (nglll 

23/06/88 1,4000 0,1100 <0,0500 <9.0000 1.7200 2.9800 <0.4000 

14/07/88 11.3000 19.7000 <0.0500 <9,0000 1.1000 4.1900 <0,4000 

15/08/88 0.5000 0,7000 <0.0500 14.2000 2.1200 3.3800 <0,4000 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Les données de Qualité proviennent de la station OOOU020A9518 de NAOUADAT (Env. Can) 
pour période du 1 er janvier au 31 décembre 1988.1 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (suite) 1 
(1988) .... 

,1 DATE P,P'-DDD O,P'-DDT P,P'-DDT P,P'-DDE A-Chlord G-Chlord 

(ngll) (nglll (ngIL) (nglL) (ngILI (ngll) 

23/06/88 <0.4000 <0.4000 <0,4000 <0.4000 0,5300 <0.4000 

14/07/88 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 

15/08/88 <0,4000 <0,4000 <0.4000 <0.4000 0,8800 <0,4000 
1 

Les données de Quahté proviennent de la station OOQU020A951 8 de NAOUADA T (Env. 
Can) pour période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 1 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (suite) 1 
(1988) 

1 DATE A-&ulf B-&ulf Mlrex Aldrin Endri" Dleldrin 

(nglll ("gILI (ngILI (ngIL) (ngIL) (ngILI 

1 
23/08/88 <0.4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0.4000 

14/07/88 <0,4000 <0.4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 

15/08/88 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 

Les données de Qualité proviennent de la station OOQU020A9518 de NAOUADAT (Env. 1 
Can) pour période du 1 er janvier au 31 décembre 1988, 

,1 
42 
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1I1l1fll'HuU {AUtSSUU)pr1If1in'1iiJ"1.'1!·111lf.j~il8Unl . , J!!!I""FVER!~'II·~1M':;tI:-.-·~ ST A TI ON NUMERO 031102 

c;~k ~ ~o.. (i ,,\~("e. c::;.-\-- k~be;t . 

16 AOUT 1990 DEBITS JOURNALIERS EN M.CU./S ANNEE 1988 

_______ ~ANV ___ FEV. MARS AVR. MAI _--!!UIN ___ J_Ili'=-_____ AO!o!L ___ ._SEEI ___ ._OCL __ . ___ NO~_. __ . __ .QEC'_ ___ _ 

L .. ___ --9.~Ql_ _.1.~~ _____ .. !J!!!!' ____ 1.11 ___ 1.Q!} ______ aL~.! ___ .-:::iJ;!1 ____ i.!!!L __ ~.n. __ . __ ~. !1 ___ .Q.1~~._. ___ lL~!L __ ._ 
2 0.879 1.36 0.913 2.05 6.02 2.20 ~ii- 3.07 2.12 2.12 0.816 1.85 
3 0.197 0.832 .0.811 2.04 5.15 2.17 2. 1....... 1.88 2.04 1.75· 1.91 
1 _____ QL!@!! ---Q.!Q@-~Q.!Il---~ .. ~!!-t~E-----~'~§·--·~,!!!..;)~~ '3~n __ -2.tQ~_. __ l.H ____ ?Q~ ____ ...!.1~ ___ ._ .. 
5 0.712 0.78t 0.708 \2~.53 ~.09 2.85 2.58 r/ 3.06 1.94 1.78 1.41 2.01 

~._ ... __ .!.~L __ Qa.a~ ___ ... _QlIQl ____ ~.~!} __ ~l!!i!. __ .... __ a.ll. ___ a,H_~ __ ~l90 .-1 .. §!! ____ ! .!}_4 ___ !,11 ____ . __ L§~ ___ ... 
7 0.645 0.634 0.649 2.15 3.75 2.58 2.45 2.82 1.94 1.85 1.82 2.01 
8 0.636 0.661 0.723 1.94 3.17 2.50 2.43 3.36 2.'2 1.70 1.59 2.06 
9 0.627 0 620 0 919 2 09 3 73 2.56· 2 50 3.37 2 71 1 79 1 34 1 68 .. _ _ ., __ , __ ~ _ .... __ . ____ J _______ 1 ______ L _____ ~---.- ____ -____ J _________ • ______ ,1 ______ • _______ J __________ l ______ _ 

10 0.640 0.635 2.01 2,14 .,.... 2.43 2.62 3.24 3.01 2.00 1.28 1.47 

--H'- -... -. ~~~H----g~~~i_1~~l------~ J~+·~·~~~·-·-i:~~------~·~i~-----i: l~----~ ~:~;r-t:~a---- t~~~· ---'-1 ~~g-------
13 0.686 0.728 1.13 3.56,13.31 2.70 2.38 3.08 2,'1S 1.57 0.810 1.10 

_ .J1. . __ Q!~~~ ____ Q,~@;! ____ Q,_~~~ ___ ~, !! ____ ~.Q~ - . __ .. ~.~L ____ .. ~.1L ____ ;!,QL ____ ~·~~ ___ ._.!l~! ____ J .!7..._._.J. H ____ _ 
15 0.605 0.680 0.963 3.31 2.93 2.69 2.45 2.91.. .. 2.16 1.60 1.14 1.73 

._ . ..!~ _ ......... Q,§Q~ _ ... _.Q.I~;!_._._9.!1H_ .. _~.l1 ___ ~.03. _____ ~11§ __ ..1,~1 ____ 2,!1 __ ~~.1L __ _L§Q.. ___ I!!}L ___ ~,Q;L_._ 
17 0.631 0.685 1.15 3.04 3.00 2.42 2.43 2.83 2.21 1.70 2.20 2.24 
18 0.653 0.664 1.18 2.66 2.94 2.45 2.44 2.83 2.52 1.67 2.11 2.34 

. ___ 1~ ____ .. _. Q!I!.! __ Q,!!! __ -1!Q~_. __ ~!~1 __ ;!.Q? ___ ._~.54 ~ .~ __ 1,77 ____ !dL. ___ !&4 ____ ! 1~~._. ___ ~.dQ_._. __ . 
20 0.742 1.02 0.983 2.59 3.'1 2.43 2.76 2.06 2.38 0.804 1.60 1.80 

~~ Y:~~~--- 1J~----·-·~:3~~·--~:~~·---- ~:~~ ---J~;1t-L--- ~:~~·----t~~---~:a---g:~~~---~~H----t:~~-------· 
23 0.895 3.24 0.827 2.36 3.20 2,50. 2.87 2,60 1.97 0.813 2.17 1.77 

-~~---·---g~U~--·--~~g:-·--·~:a~--i~§~~:;~--~:~~----~~~~----~~;~---{:~~.- \?rkg~;~r----~:g~-·-.--i~~~--
..... ~~ --- -- -Ol"§~~ ---_! !~~-- ~!.~L ____ 3..!@L __ l!~7 ~tH---~!!~----·!!§18----1-!~~-~Q!!1!-_!~!~---!.l~3r---

27 .10 1..... .,.28 4,25 2.,2 2.62 2.89 2.2 .. 58 0.558 1.91 1.88 

. __ ~~ - . __ t;~i. ___ ~:g; ___ t;~ ___ ~14Q~~----}:~t----.~:~t--- ~::: --~~~~-.--J:~~---~·Q;nt---~:l~-._--t~~--.. -
30 0.546 -- 2.42 0,0 2,75 2.40 2.56 1.97 1.99 0 ... 77 2.02 1.74 
31 1.16 2,.61 2,74 2.46 2.24 /-- 0.445 1.78 

. ----- -- - '--"-T--; ï .l,lrl,;'t-··---çi---:rs----cn.~-·7rïfCir-- ·.15.T---f.o}~--- Mo .11/ 
------_ .. 

11I.lq 1'" .h" '111. LI 57, S 7 
'. 

_ ~!I~ .. _ ,, _____ .L~19 ___ ~ 350 ____ ~_. 25_0_J.!9'&00 ___ 7 . 080 __ ~ ~JO .!':'Q~Cl 3:370 3.010 2.140 " "An ...:....;.;~ __ -=:...=.;::~ __ 2. 31Q.. __ 

MIN 0.541 0.620 0.649 1.900 2.720 2.050 2.250 1.970 1.580 0.445 0.452 t. 410 
--- --_. __ ._---

MOV 0.165 1.194 t.702 3.256 3.491 2.507 2'.589 ,2.719 :i. 16 t 1.329 t .641 t . 851 1 - .. / ~ , 
1 

.. _- ---- ._--- -" .. __ ._--------------------------_ .. __ ._ .. _._--_._-------------------.-----

-.--- ... - -._.- .. --------~._P~2-~ ç:Qtt...::..._~.5.Lw.t.?~--
.. __ . ___ . ___ .. ___ .. ___ t~.) ~ \0 (ë,O 

----.-- tJOt 1 ~ 'X -Ie-:=:t B ~~ ----.. ------------.--- --------------- ----._----

n • 1 L ,1 



" >~ . .:;i. •• ;... .. "": ;:o.::-~:-..:':x's~~,:~ ).,' ~~. ~_.~:~ ..... :~$..,':.'':·~:;~·~~i .. ~;;;'!:~·...:''.~.!.;-.:-s·~·.~"):'·!· : 

, K~~-
J 

) 

, 

i STATlON Il DATE rIME VMV_CO VARIABLE_NAME F VALUE: UNIT _CODE 
-- - - - --=---- -- -------

GU020A951S 88_o6_23 0930 00106 IONIC BALANCE ERROR (CALCD. ) o 7-
GU020A9518 88_o6_23 0930 00120 SUM OF CATIONS B. 59 MEG/L 

~OA2516 88 Oé ~1 0230 001~ 
GU020A9518 88_06_23 0930 02011 COLOUR APPARENT 356 REL UNITS 
QU020A9518 88_o6_23 0930 02041 SPECIFIC CONDUCTANCE 821 USlE/CM 

8_06_~~ 0230 O~042 COIIIDIICllllln lI:lEOIilElICAL. (CAL.e !;lB:;] 1151 
88_06_23 0930 02061 TEMPERATURE WATER 22 DEG C 

QU020A9518 88_06_23 0930 02073 TURBIDITY 44 .JTU 
~nAO~1C QC nL ~~ no~n nLnn~ rADDn .... TnTAI nDr'-A"'ITr 'l'A' rn \ .'" 

GU020A9518 88_06_23 0930 06104 CARBON OISSOLVEO ORGANIC 9 UG/L 
QU020A9518 88_06_23 0930 06902 CARBON PARTICULATE ORGANIC 3. 57 UG/L 
QI 10;;'OA25 1 E' °9_0",_;>-= 0 9 30 0:Z1l:;! to/IT"OOEto/ DI550L.UED to/03 S, ~IO:;! 1:;! IIO/L. 
QU020A9518 88_06_23 0930 07902 NITROGEN PARTICULATE . 614 MG/L 
GU020A951S 88_06_23 0930 06102 OXYGEN OIS50LVEO 3. 6 MG/L 

GU020A9518 88_06_23 0930 10301 PH 
GU020A9518 88_06_23 0930 10301 PH 

;1049519 69 Oé_:;!3 0930 10401 "E51D' lE t>IOt>WlLoT .. AiLoE 
GU020A9518 88_06_23 0930 10602 HARDNESS TOTAL (CALCD. ) CAC03 
GU020A9518 88_o6_23 0930 10603 HARDNESS TOTAL CAC03 

:;!OA9 c 19 89_0é ~~ 0930 11105 50011111 DISSOLoIIED 
QU020A9518 86_06_23 0930 12102 MAGNESIUM DISSOLvED 
GU020A9516 88_00_23 0930 15406 PHOSPHOROUS TOTAL 

:;!OA9 c 16 69 06 :;!~ 0930 1630'" SIILo51Iol/lTE DI5iilOLoII.D 
GU020A9518 88_06_23 0930 17203 CHLORIDE DISSOLVED 
GU020A9516 66_06_23 0930 1~421 . Aii).IUIE 

;;?04!;l516 68 Oé_:;!'"> 09::30 1S4:;!;;: MET .. liliZ HI 
GU020A9518 88_o6_23 0930 18460 ALDICARB 
GU020A9518 88_0é_23 0930 18461 BUTILATE 
G1I0;'OA951 El 99 O~ ;1'"' O!O!30 HI4 .. ;;: CARiO 
GU020A9516 88_00_23 0930 lS463-DàWIlNl»l 
GU020A9516 88_06_23 0930 18464 PARATHION ME THYL 
Q"0;;:OA951El S9_0~ ;Z;J 09:J0 li465 MAI..ATWIO~I 

GU020A9516 88_06_23 0930 18466 FENITROTHION 
QU020A9518 88_00_23 0930 18467 PARATHION 
QIIO:;!OA!il5UiI ilil Of. :;!:J O!il:.lC H14"il Il IoICRATIiO 
GU020A9516 86_06_23 0930 18469 ALACHLOR 
GU020A9516 88_o6_23 0930 18470 METOLACHLOR 
QUO;ZC~!;I:li ii_Oè a~ G~JG 184~1 MCIl/>. 
GU020A9~18 88_o6_23 0930 18472 2.4-0 
GU020A9518 88_o6_22 0930 18473 DICHLORPROP 

Le 
L 
L 

L 
b 
L 
L 
b 
L 
L 
L 

L 

7.9 PH UNITS 
7.6 PH UNITS 
,. ~O 

288. 4 MG/L 
292. 9 MG/L , ... -28.2 MG/L 

.32 UG/L 
1::r~ 

70.8 MG/L 
1. 4 UG/L 
· i 'JO 1 

1 UG/L 
.05 UG/L 

. 11 UG/L 

.05 UG/L 

.05 UO 

.05 UG/L 

.05 UG/L 
5 UOIb 

· 1 UG/L 
· 1 UG/L 
dO YG,lL 

. 61 UG/L 
· 2 UÇ;/L 

" QIIO'lO~"cHl iii_Gia 2;; og~c. H.Q74 -2 .1 c TPICHLOROPHIO:NOL L ,O:ï UG/L 

-
GU020A9~18 88_06_2 0930 18475 2.4.5-T 
QU020A9~lS 88_0b_2 0930 18476 DICLORAN 
QU020A9516 88_06_2 0930 19102 P01ASSIUM OISSOLVEO .. -- - - -, - .. -

L 
L 

-
.05 UG/L 
.5 UG/L 

4 94 MG/L 

- - - -

, 
~ -'-' 

) 

) 

) 

) 

'l 
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) 
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.1 
~ 

! ) , 
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'.) 
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- - - -:. - - - - - •• - -
") 

/ 

t STATION il DATE TI ME VMV_CO VARIABLE_NAME F VALUE UNIT_CODE _-,J 
- -- - - - -- - - - - -

i GU020A9518 88_06_23 0930 20103 CALCIUM DISSOLVED 69 MG/L 

l QU020A9518 88 06 23 1200 03009 LI TH IUM TOT AL .0203 UG/L 
(;\II{)~n.o.Q<; 1 t'l t'lQ - (Ii-,. -"ë"t "'{I{L.CIA{I '1 n nçgVI Ll/l'L.JI1T..o. "" lta 

) 

i QU020A9518 88_06_23 1200 13009 Il .. WIII IlIaIIi .iiI ..... 2. 09"\lG/L 
QU020A9518 88 06 23 1200 17Bll11 ~ IlE" 1811I!!!BRBIIDUI!U~I-lCI) L .4 NG/L 
nll"..,nAQC;,Q <>.Q-". -":>" ..,,,,, ,,,,n,.., "'.D' .nnn .Il "1" 

) 

QU020A9518 88_06_23 1200· 18027 'O .. P '-DDT L .4 NG/L 
QU020A9518 88 06 23 1200 IB028 'P,P'-DDT L .4 NG/L 
fl ,,,..,nAO", 0 00-" -..,.., ..,,,,, .on..,., ., D' _nno::' '" "'" 

., 
QU020A9518 88_06_23 1200 18035 METHOXYCHLOR L .4 NG/L 
QU020A9518 88 06 23 1200 18039 HEPTACHLOR L .4 NG/L 
n. ,,,..,nAQ", 0 00-'" -..,.., ..,,,,, .0" .... "o::'OT .• rUt nD <:"Dnv Tnt:' . ..Il "'" 

) 

1 

QU020A9518 88_06_23 1200 18059 "AL.fHA-CHLORDANE . 53 NG/L 
QU020A9518 88 06 23 1200 18064 /GAMMA-CHLORDANE L .4 NG/L 
n""..,n .• oc;, 0 00-". -..,,, • ..,,,,, 1 ana, ." -P-,-IC' -"l':> ... " 

) 

QU020A9518 88_06_23 1200 18083 tIl ,U IUi.IIIi.,iiilliii"'1I111 ... ID&6-~K.. 2. 98 NG/L 
QU020A9518 88 06 23 1200 18085 -ALPHA-ENDOSULFAN L .4 NG/L 
fl""..,n .0", 0 oc - n. -..,- ..,nn • or",,~ .~. ~ •• n~~ Il C.'''I ..Il ,,'" • 
QU020A9518 88_06_23 1200 18127 / MIREX L .4 NG/L 
QU020A9518 88 06 23 1200 18134 ' ALDRIN L .4 NG/L 
"'1 ,,,..,n '0" 0 00-n - ..,.., ..,nr. ., .. ",,,,,, .. y,,, 

JI "'" 

2_ 
GU020A9518 88_06_23 1200 IB151 DIE~N L .4 NG/L 
GU020A9518 88 06 23 1200 18158 ~"'fEB III PIIE'4YL:9 'OPe:. L 9 NG/L 
n""..,n.'o".o oc-no -..,.., ..,n" ..,..,nno .o'A"TIIM TnT" .nn ... col1l.,,, " • 

1 

GU020A9518 88_00_23 1200 24\009 .-1 • .....u.L .004NIlIG/L 
GU020A9518 88 06 23 1200 25010 1 r 2 "'=AL .226HblG/L 
ru ll'l",n..o.CL"i 1 t'l. t'l<>. - "" - ":>" ..,,,,, .... ""., .., .., ~ '" ) 

GU020A9518 88_06_23 1200 27009 COBALT TOTAL .0013 -blG/L 
GU020A9518 88 06 23 1200 28009 IL .0039 \lG/L 

. .filln",n. ,,~"i Q QQ - n. ..,.., ,..,,,,, ..... "" .. "n" .. '" 
QU020A9518 88_06 23 1200 30009 -- II!+L .0129 '1G/L 
QU020A9518 88 06_23 1200 38009 STRONTIUM TOTAL 1. 22 ~G/L 

.1lJ ,,,..,n • ..,.. t', 00-rI. ..,,, ,..,,,,, 1 ..,,,,,.., .. n, vnn ..... ".. TnT "" '"' i" " 

1 ) 1 

f 
) 

QU020A9518 88_06_23 1200 48009 I.a ~""1Iii01âI.. . 0003 \lG/L 
GU020A9518 88 06 23 1200 56009 BAR IUM TOT AL .0739 \/G/L 
.. " ," ... n . MC. 0 '"'0-" -~,., ..,,,,, .... '"'"" ... ""A,", ... "'" J 

1 

QU020A9518 88 07 - 14 1030 00106 IONIC BALANCE ERROR (CALCD. ) . 4 7-
QU020A9518 88-07 14 1030 00120 SUM OF CATIONS 9.21 MEG/L 
1l11l\~n .• 0. ... , 0 "C - r'L'"l- " • .... "" .., .. .... ....... ..~ .. ~ 0 " . .... .J 

-QU020A9518 88_07 -14 1030 02011 COLOUR APPARENT 256 REL UNITS 
QU020A9518 88_07 -14 1030 02041 SPECIFIC CONDUCTANCE 906 USIE/CM 

"- Q' 'O"'CAIôI ~ 1 .. ~~ C' 11 10~v OaG11 .PIi:GIFIC CQNGUCTANCIi 914 lISIElCM ./ -
.J 

QU020A9518 88 07 14 1030 02047 CONDUCTIVITY THEORETICAL (CALe 1023 USIE/CM - -
QU020A9516 88 - 07 - 14 1030 02001 TEMPERATURE WATER 24 DEG C 
QU020A9518 88 - 07 -14 1030 02073 TURBIDITY 19 JTU 

) 
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Figure B.2 m Hydrogramme de la rivière de la Tortue pour l'année 1988 (m3/s) 

+ Date d'échantillonnage 
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Rivière de la Tortue 

Description générale 

Numéro de ZIP 

Code hydrographique 

Année évaluée 

Critères pour le choix de l'année 

localisation géographique (UTM) 
(à l'embouchure) X: 

Y: 

Rive (nord, sud) 

Superficie du bassin versant (km2 ) 

Débit moyen annuel (m3 /s) 

Station de Qualité 

Source (R-R ou NAQUADAT) 
Code de la station 
localisation géographique (UTM) 

X: 
Y: 

Superficie du bassin à la station(kmZ} 

Distance station-embouchure (km) 
Nombre de paramètres mesurés 
Source de contaminant en aval 
de la station de qualité (OIN) 

Station de débit 

Source (MENVIQ ou Env Can) 
Code de la station 
Superficie du bassin 
à la station (kmZ) 

Commentaires 

Rivière de la Tortue 

8 

0307 

1988 

année 1988: seule année disponible 

18 
0614625 
5028475 

sud 

153 

2,44 

NAOUADAT 
000U020A9519 
18 
0614595 
5028242 
non déterminée 
0,2 
26 

non 

MENVIO 
031102 

132 

station de débit située sur la rivière St
Louis 

43 



Rivière de la Tortue 

Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière 
(1988) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(kg/d) VS (mg/l) (kg/d) VS (mg/l) (kg/d) VS 

vs=vs 0,6 -- -- 0,0025 0,6 
Cu VS=O 0,6 0 -- .- - 0,0025 0,6 0 

Moy. 0,6 -- -- -- 0,6 
VS=VS 0,7 -- - 0,0025 0,6 

Ni VS=O 0,7 0 -- -- -- 0,0025 0,6 0 
Moy. 0,7 -- -- -- 0,6 
vs=vs 2,9 -- -- 0,0120 3,0 

Zn VS=O 2,9 0 -- - - 0,0120 3,0 0 
Moy. 2,9 -- -- -- 3,0 
vs=vs 0,6 - -- 0,0015 0,4 

Pb VS=O 0,6 0 O~ -- - 0,0015 0,4 0 
Moy. 0,6 -- -- - 0,4 
VS=VS 391 -- -- 0,7375 185 

Fe VS=O 391 0 -- -- -- 0,7375 185 0 
Moy. 391 -- -- - 185 
VS=VS 21 -- -- 0,0610 15 

Mn VS=O 21 0 - - -- 0,0610 15 0 
Moy. 21 -- -- - 15 
VS=VS 0,7 -- -- 0,0015 0,4 

Cr VS=O 0,7 0 -- -- -- 0,0015 0,4 0 
Moy. 0,7 -- ~- - 0,4 

Nombre ---- 3 -- 2 
échant. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 

Les données de qualité proviennent de la station 00QU020A9519 de NAQUAOAT (Env. Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 
Aueun donnée disponible pour la saison printanière. 
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Rivière de la Tortue 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière (suite) 

(1988) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(g/d) VS (ng/L) (g/dl VS (ng/L) (g/dl VS 

VS=VS 2,33 -- -- 9,50 2,38 
BPC VS=O 2,16 , -- -- -- 5,00 1,25 1 

Moy. 2,24 -- -- -- , ,81 

VS=VS 0,47 -- -- 2,09 0,52 
A-HCB VS=O 0,47 a -- -- -- 2,09 0,52 a 

Moy. 0,47 -- -- -- 0,52 
VS=vs 0,33 -- -- ',84 0,46 

G-HCB VS=O 0,33 0 -- -- -- ',84 0,46 0 
Moy. 0,33 - -- - 0,46 
VS=VS 0,08 -- - <0,40 0,10 

HCB VS=O 0 3 - - -- 0 a 2 
Moy. 0,04 -- -- - 0,05 
VS=VS 0,08 -- -- <0,40 0, la 

P,P'-DDD VS=o 0 3 -- -- -- 0 0 2 
Moy. 0,04 -- -- -- 0,05 
VS=VS 0,08 -- -- <0,40 0,10 

O,P'-DDT VS=O 0 3 -- -- -- 0 0 2 
Moy. 0,04 -- - -- 0,05 
VS=VS 0,08 -- -- <0,40 0,'0 

P,P'-DDT VS=O 0 3 -- -- -- 0 a 2 
Moy. 0,04 -- -- -- 0,05 
VS=VS 0,08 -- -- <0,40 0,10 

P,P'-DDE VS=O 0 3 -- -- -- 0 a 2 
Moy. 0,04 -- -- -- 0,05 

Nombre ----- 3 0 2 
échant. 

Nb VS : Nombre de valeurs de concentration sous le seud de détection 
Les données de Qualité proviennent de la station 000U020A9519 de NAOUADAT (Env. Can.) pour 
période du , er janvier au 31 décembre 1988. 
Aucune donnée disponible pour la saison printanière 

Légende 

BPC: biphényta polychlorés 

A-HCB: alpha-hexachlorobenzène 

G-HCB: gamma-hexachlorobenzène 

HCB: hexachlorobenzène 

4S 



Rivière de la Tortue 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière (suite) 

(1988) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Conc. Charge Nb Conc. Charge Nb 

(g/d) VS (ng/L) (g/d) VS (ng/L) (g/d) VS 

VS=VS 0,21 -- -- 0,97 0,24 
A-Chlord VS=O 0,21 0 -- -- - 0,97 0,24 a 

Moy. 0,21 -- -- -- 0,24 
VS=VS 0,22 -- -- 0,55 0,14 

G-Chlord VS=O 0,21 1 -- -- -- 0,35 0,09 1 
Moy. 0,21 -- -- -- 0,75 
VS=VS 0,08 -- -. <0,40 0,10 

A-Esulf VS=O 0 3 -- -- -- 0 a 2 
Moy. 0,04 -- . -- - 0,05 
VS=VS 0,08 -- - <0,40 0,10 

8-Esulf VS=O 0 3 -- -- -- a a 2 
Moy. 0,04 -- -. - 0,05 
VS=VS 0,08 -- -- <0,40 0,10 

Mirex VS=O 0 3 -- -- -. 0 a 2 
Moy. 0,04 -- -- -- 0,05 
VS=VS 0,08 -- -- <0,40 0, la 

Aldrin VS=O 0 3 -- -- -- 0 a 2 
Moy. 0,04 -- - -- 0,05 
VS=VS 0,08 -- -. <0,40 0,10 

Endrin VS=O a 3 -- -- - a 0 2 
Moy. 0,04 -- - -- 0,05 
VS=VS 0,08 -- -- <0,40 0, la 

Oieldrin VS=O 0 3 -- -- - 0 0 2 
Moy. 0,04 -- -- -- 0,05 

Nombre --.. -- 3 -. 2 
échant. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 
Les données de qualité proviennent de la station 000U020A9519 de NAQUADAT (Env. Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 
Aucune donnée disponible pour la saison printanière 

Légende 

A-Chlord: alpha-chlordane 

G-Chlord: gamma-chlordane 

A-Esulf: alpha-endo8ulfan 

B-Esulf: b6ta-endo8ulfan 
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Rivière de la Tortue 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière (suite) 

(1988) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Conc. Charge Nb Conc. Charge Nb 

(g/d) VS (ug/Ll (g/d) VS (ug/L) (g/d) VS 

VS=VS 442 -- -. 3,60 902 
Atrazine VS=O 442 0 -- _. - 3,60' 902 0 

Moy. 442 _. -- 902 
VS=VS 511 _. - 4,50 1128 

Diazinon VS=O 511 0 -- _. -. 4,50 1128 0 
Moy. 511 - _. 

1128 
VS=VS 10,6 .- - <0,05 12,5 

2,4,5-TP VS=O 0 3 - _. -. 0 0 2 
Moy. 5,3 - _. 6,3 

Nombre 3 _. 2 
échan. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 
Les données de qualité proviennent de la station 000U020A9519 de NAOUADAT (Env. Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 
Aucune donnée disponible pour la saison printanière. 

Légende 

2.4,5-TP: 2,4,S-trichlorophénols 

Débits moyens du tributaire pour trois cas types: annuel, crue printanière 
et étiage d'été (1988) 

Annuel Printemps Été 
Débit (m3 /s) 2,44 7,9 2,9 

Les données de débits proviennent de la station 031102 (Rivière St-Louis) de la Direction du réseau 
hydrique du M ENVI 0 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1 988. 
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Rivière de la Tortue 
Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges 

(1988) 

DATE Cu Ni Zn Pb F. Mn Cr 

(mgILI (mgILI (mollI (mollI (mglll (mgILI (mollI 

23/06/88 0,0030 0,0040 0,0140 0,0030 2,8200 0,1150 0,0050 

12/07/88 0,0020 0,0020 0,0090 <0,0000 0,6000 0,0320 0,0010 

15/08/88 0,0030 0,0030 0,0150 0,0030 0,8750 0,0900 0,0020 

Les données de Qualité proviennent de la station OOOU020A9519 de NAOUADA T (Env. Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (suite) 
(1988) 

DATE Atrazine Diazinon 2.4,5-TP BPC A-HCB G-HCB HeB 

(ugll) (ugILI (ugll) (ngILI (nglll (nglll (nglLl 

23/06/88 0,2000 0,0500 <0,0500 12,2000 2,5100 1,6500 <0,4000 

12/07/88 2,8000 3,8000 <0,0500 <9,0000 2,4300 2,5000 <0,4000 

, 5/08/88 4.4000 5,2000 <0.0500 10.0000 1.7500 1,1800 <0,4000 

Les données de Qualité proviennent de la station OOOU020A9519 de NAOUADAT (Env, Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (suite) 
(1988) 

DATE P,P'-DOO O,P'-OOT P,P'-DOT P,P'-OOE A-Chlord G-Chlord 

(nglll (nglL) (nglll (nglLl (ngILI (nglLl 

23/06/88 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0.4000 1,3000 1,4400 

12/07/88 <0,4000 <0,4000 <0.4000 <0.4000 1.4200 <0.4000 

15/08/88 <0.4000 <0.4000 <0,4000 <0.4000 0.5200 0.7000 

1\ 
Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Il 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (suite) 1 
(1988) 

1 DATE A-Eauif B-Eaulf Mirex Aldrin Endrin Dieldrin 

(nglLl (nglll (nglLl (nglLl (nglLl (nglLl 

1 
23/06/88 <0,4000 <0.4000 <0,4000 <0.4000 <0,4000 <0.4000 

12/07/88 <0.4000 <0.4000 <0,4000 <0.4000 <0.4000 <0.4000 

15/08/88 <0.4000 <0.4000 <0.4000 <0,4000 <0.4000 <0.4000 

Les données de Qualité proviennent de la station OOOU020A9519 de NAOUADAT (Env. Can.) l'", 
pour période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. , 
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t-.:r--.~ ~ '. ~ ,- c_ - " - - - ~ - - - -l~ --<~"'"",><,,' ~~),t.r <....:.....-'-~'.,..,>"'" 

STATION NUMERO 031102 
,,~\eye 

d~ \0. "\"b.~ .tJ:- 'S\"- Re>~i S-

16 Ils JOURNALIERS EN M.CU 1988 

JANV fEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT _~~EI ____ ~!;L ____ ~Q'L-,--_____ Q~_Ç~ _____ 

1 ____ = _____ -2,901 2,;l3 __ ~~~~-~2~4_--L-Q~----U!-----~J-~1----~.~~---?-?.L ___ ~.L~ ____ Q,1~? _____ L~~ _____ _ 
0.879 1,36 0.913 2,05 6,02 2.20 2,25 3.07 2.12 2.12 0,816 1,85 
0.797 0,832 iO,81l 2,04 5,15 2.17 2.58 Ip ~ 1,88 2.04 1.75· 1,97 

I--___ -=-. ___ ~~~ ___ O, 708 1);tY'O,771 0 5 / .!-1.~_3 ___ ~Ll~ __ -1..~4 J'Iv' !!l.:U.f .....b.Q~ ____ 1-1.11 ______ ~.lliL __ ...!JL ___ _ 
0,712 0,781 0.708 2,53 ..... aL 2,85 2,58 3,06 1,94 1,78 1,41 2.01 

-- 'rl/ J 

__ § ________ L64 0, 729_~~_QL7(~=-7 __ --=2,...,28 3..J.!~ _____ l .. II _____ ~_'~7 2,90 __ ..h~~ _____ !-1.~1 ____ !J.LL ______ _..L~1 __ . ___ 
7 0,645 0.634 0.649 2.15 3.75 2.58 2,45 2.82 1,94 1,85 1,82 2,01 
8 0,636 0,661 0,723 1,94 3,77 2,50 2,43 3,36 2,12 1,70 l,59 2,06 
9 0.6~7 ___ Q.,§.~0 __ _ Q,919 2.09 gai---~.L§6 * 2.1§Q _____ --1,~L ___ ~.11! __ _..Ll!L ____ .!..~L _____ !.§~ _____ _ 

10 0,640 0,635 2,01 2,14 2,43 2,62 3,24 3,01 2,00 1,28 1,47 

t----7-::--------gi~~ g:~~~ ~~~~ ~:~~ d'1.
1 ~:~~ --~~~~-------ti~ --1:t~----\ ~~~;r---i:~~----+-~----t :-~g ----

3 0,686 0.728 1,13 3,56 11 3,31 2,70 2,38 3.08 ~,~B 1.57 0.810 1,10 
.1.. ___ ..Q,_~~___2,.§~_3 __ QL~~_..1_'_=_7+1-----~,Q?-----~ .•. ~L----- ~L.1.L _______ =!,Q~ ________ ..1.'_23 ______ L~1 ______ ~, lI.. ______ --' ,n ______ __ 
5 0,605 0,680 0,963 3,31 2,93 2,69 2,45 2.91 2,16 1,60 1,14 1,73 

___ 1_6 _____ QL 60~ ____ Ql1.ll...._~JH_l ____ ~_..l1.. __ ~.1 03 _______ ~ ..1§. ___ ...1d! ____ ~! !!.1. ___ ~.1.H __ ____ ..J. .. §Q. ______ ..J., ~L _____ ? ! QL ___ .. 
17 0,631 0,685 1,15 3,04 3,00 2,42 2,43. 2,83 2,21 1.70 2,20 2,24 
18 0.653 0,664 1,18 2,66 2,94 2,45 2,44 2,83 2,52 1,67 2,11 2,34 

1_------:iI,~9---.Q,11.!--Q!68-1---t .. 09-------1.1~-~.1.Q?-.---~.1.§1.-_____ ~,50_. ___ ~aI ____ ~.1.1~ ____ .!!Q4 _____ 1.~~ __~tlQ,, ___ _ 
0,742 1,02 0,983 2,59 3,11 2,43 2,16 2,06 2,38 0,804 1,60 1,80 

--H- ---~~~~-9----i:~k--- g:~~i- --t:~~----- ~:~~-----4~ 1 ---.~:~~-------~:~~---~:~~-------~:~~~-- - --~:H--- ----1 :~~---
23 0,89& 3,24 0.827 2,36 3,20 2,50 2.87 2,60 1.97 0,813 2,17 1,71 

. --~~ g:~:~ ~:g~ ----·~~~~-_+.§}---i~U---~:~i---~~~~----~~;;----i~~} \'(fJm·--~:g~-,,------~:·g;---------
1 ___ -é:=--_____ 0_,.§~~ ____ ',.§@ __ §.1.~L ____ 3~ ___ 2L87 2, 72 2,!!ê. _____ ~!§.!! ___ I.!§~ ___ ~ __ O,64§ __ !!~~ ____ !t~:! ____ _ 

1,10 1.44 5,28 4,25 2.72 2,62 2,89 2,21 1.58 0,558 1.91 1,88 
28 
29 

31 

MAX 

MIN 

MOY 

0,572 1.34 3,52 4,31 2,75 2.72 2,64 2,31 1.86 ~ O .. iJj, 2.10 1,96 
0,541 1,09 2,51 ~0.6 2,82 2,58 2,66 2,14 1,96 O,5S4 2,16 1,71 
0,546 ------2,42 10,0 ---'2-:·75----2:40---- -2:56-- ---'C97--1~99------0~417----- 2~Ô2------1~ 74---
1,16 2,61 2,74 2,46 2,24 0,445 1.78 

-----.,~. 

'" J" 73 Jl/.ioZ ':.2,.75 ~7, lJ>7 /()h. </ 

1 .640 3_350 6.250 (10.600. 7.080 
< 

0.541 0.620 0.649 1.900 2.720 2.050 2.250 1.970 1.580 0.445 0.452 1. 470 

0.765 1. 194 1.702 3.256 3.497 2.507 2-.589 2.161 1.329 1.647 1.857 

~ ~~ -- (a 1.8 a] 34 . __ éQ~e..k:_2_--2.5.LYtJ~ _____ __ " _. ___ ,,_. __ ._ .. ____ . ___ . _____ _ 
1 ~~ -) \Q·(ôO . 

'~-----__:__----------v::n:__~~I7-. ---I~_;~-~----------- ---------------- -- .- --- --------- ----.-- ,,"--.... -- -- .. --------" .. 

-'~. --" 
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OO-oc-llt NlQUADH PAGf 115 

DETAJLED AND SU~HARY REPORT 1 ItAPPORl DETAILLE ET SO~'IAIRE 

STATI')~ - 00QU020A9519 LAT. It~D Zlt" rr-ro~3D-'"2~S 
EfoIBOUCHURE Of LA RIVIERf TORTUf SOUS LE PO .. T DE LA ROUTE DU BORD DU FLEUVE SAllfT-lAUPEtH. 

" 
18QlJL- lII.o.llL 180~9b 18035l 18039l 1801tltl ,80~9l 180b4l 

1 .,q,'~T ' "'dOT 'P,P.!aDM HHHOXY HEPTACHlORE HEPTACHlOIlE Al-'" -'A"M' ---------
<!-:-.r ,... . 

CHLORE EPOXYDE 'tH_LOU'l~E ~MNt:. 

DATE TIIIEI SUB-IDI 
, 

YHD/A"J HEURE SOUS-ID ·NGll NG/l NG/l NG/l NG/L NGIl NSfl NGft , 

• 

• 
• 

• ~\ 

t .. 
'~-Ob-U UOO 810 L.40 L.40 .b2 L.40 l.40 L.40 1.30 1.44 
!lfI-07-12 HOO 810 l.~~ L.40 l.40 L.40 L.40 l.40 1.42 L.40 
"'-1'18-111 t 200 810 L .4, L 40 l.40 l.40 l.100 l.Io0 .52 .70 • 

IUNI"UK L.40 l.40 L.40 l.40 L.40 L.40 .52 L.40 
"AXIMUM l.loO l ,40 .b2 1.40 L.40 l.40 1.42 1.44 • 

'lE Alf 'MOYENNE *.40 *.40 *.47 *.40 *.40 *.40 1.08 *.85 
STO.n~V./ECART-TYPE - - - - - -- - --

r.'IEAN'K"YENNEG *.40 *.iO *.4b *.40 *.'\0 •• 40 .09 *.74 
"EI'IUN/HfDUNE - - -- - -- - - --

~lAG/IND.-L 3 3 2 3 3 3 0 1 
-G 0 0 0 0 0 0 o 0 

~AMPLES/EC~ANTtLLONS 3 3 3 3 3 '3 
3-------3--------- • 

• .. -

• 
---- .. _-----

, • 
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DETAIlED AND SUMMARY REPORT 1 RAPPORT DETAILLE ET SOMMAIRE 

EMB~UCHU~f DE LA RIVIERE TORTUE SOUS LE PONT DE LA ROUTE OU BORD DU FLEUVE SAINT-LAURFNT. 

1-------------- --,~--

Y"DlAtlJ 'iEURE 

SAtlDl~~/EC'iANTlLlONS 

__ l_tlb5l __ , __ jHt>~l ____________ u~~n ____ ~~L ______ !!!1tt>9l _____ .-! 8_HOl _ 
"AlATHION fENITROTH 'PARATHlnN PHORATE ALACHlOR METOlACHL 

UGIl 

L.05 

I~ M 

UGIl UGIl 

l.05 L.05 

UGIl 

l.05 
50 

UG/L UG/l 

2 

184711 
tlCPA 

UGIl 

18472L 
2.10-0 

UGIl 

-------.~22 

L.~O 

.10 

1 
o 

--~-~------------

~ ~--------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

I----------------'-'-------------------~~---------'----,----~,------.. -,,_ .. _---.. -----------

t' 
f) 1'\ 

~~ ., 
! 

.. 
, 
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C)(I-05-24 ~AOUAOAT " AGE 89 

DETAJLED AND SUMIIARY REPORT , RAPPORT DETAILLE ET SOMMAIRE 
1-

~ THInN - 00QU02'H9519 lAT • 1t5D 24"-iS l"~""3D-l-:!~~ 
E"18aUCIiUIH DE LA R'IVIERf TOI/TUE SOUS LE PONT DE lA ROUTE DU BORD OU FLEUVE SUIIT-lAURENT. 

J -. .. lI!H"'L UH4L __ )84751, 181t76b 1910Zl ZOlO31 2~009P 21t0091» 
2.It-OP 2.~.'-TP ; 2,1t.5-T DICLDRAN POTASSIUM CALCIUM VANADIUM Z.ttHROMf: 

--

DISSOUS DISSOUS TOTAL --rOTAL .. .. • DATE T'HEl SUB-'IOI K CA V CR 
Y"O"·' IifURE SOUS-ID UGIL UGIL UG/l UG/l "G/l MG/l Hr,1l MGIL 

• • 
""-Ob-!] 1025 810 L.ZO l.O5 L.05 L.50 3.3 51.20 -- --

1200 810 - --- - -- - -- .005 .005 
'1'1-07-tl' lzno 1110 -- -- - -- -- .OOZ .001 

13~0 810 L.30 l.05 l.05 L.50 It.l 64.40 - --
.--08-1'5 1200 810 - - -- -- - - .004 .002 

1615 810 l.lO l,O'- l .05 l.50 9.0 69.20 -- --
HINII4UII L.ZO l.05 Le 05 L.50 3.3 51.20 .002 .001 
"AY'NIIN 1 ."'n t .0. 1 .05 1 .50 9.0 69.20 • on5 .005 ... 

MfA"/''"YENNE *.27 *.05 *.05 *.50 5.1t 61.60 .004 .OO~ 

~To.nEV./~CART-TYPE -- -- -- -- -- - - --
I;NEAN/"OYFNNEG *.,,, •• 05 •. 05 *.50 4.9 61.11 .004 .002 , 

----
"ED'UN/HEDUtH - -- - - - -. --

~L A GIINO.-L 3 3 3 3 0 0 0 0 
.r. n (1 0 0 0 0 0 0 

~AMPLF~/~rHANTILLON~ 3 3 3 3 3 3 3 3 

----

------------. 

! -~-------_._._---- -- ~_.~ - -------- - "-,_._- _. - _._-----._-------
1 

-~----------------------------------------------------------------------------------------) 

- ... - .. IÎIIIIIII '.. '_ 
_- _ .. ".J-
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NAQUAOH PAtE on 

DfTAtlFD AND ~U"MARY Rf PORT 1 RAPPORT DfTAILLE ET SO'1MAIRE 

----~ 
~u.TJn~ - 00 QU020A 9519 LH. 1t50 Zlt,. n l'Jtf~~D-~9S 

FIIB~UCHURE DE LA RJVIEIIE TORTUE SOUS LE PONT DE LA ROUTE DU 80RD DU FLEUVE SAINT-LAURENT. 
J 

~ i " v 1 i J. 

ZUH!P 26009P 27009!, 280Q9P 29009P 30009P 3~00QP ,,2009P 
.'NUNnE ro~:t 

COBAL T gCKE(" "Otltyliê'!' '{~t"(.'W STRONTllil1--''-OLY8DENE 
-- .. _,---". ---------

~I<fOTll·· TOTAL - lAL· ttJTU TOTU T"UL TOTAL 

)1 

) 

nATF P"EI 5U8-IDI I1N FE CO NI CU lN SR "0 
YIIDIA'4J .. EUIIF SOUS-ID ""L "GIl "GIl "G/L "G/L ""L "GIl "Gfl 

-
'111-06-2" 1200 810 .115 2.820 .001 .001t .003 .OH .646 .OOZ 
BIII-O"-12 1Z00 11110 .0~2 .600 .001 .002 .002 .009 .1199 .002 
8--0--1'1 1~00 R1n .090 .875 .001 .003 .003 .015 1."00 .006 ) 

"'fNI"U" .032 .600 • 001 .002 .002 .009 • 61t6 .002 
M1XI"IIM .115 2.8Z0 .001 .001t .003 .015 1.700 .006 

liE A,. "'OYENN E .079 1.H2 .001 .003 .003 .012 1.01\2 .003 
) 

STn.~Ev.'ECART-TYPF -- - -- - - - - --
t;'41: aN ""nV~NN~ G ,069 1.HO .001 .003 .003 .012 .996 .OO~ 

Mr:I)UN '"EDUNE - -- -- -- -- -- --
~LAG/tND.-L 0 0 0 0 0 0 0 0 

-G Q 0 0 0 0 0 ° 0 
sa"PLES/EC"'NTILLONS 3 3 3 3 3 3 3 

f---------

) 

--

---_.-

----------_._--------~_. --------------- • 



OCl-Cl5-l4 NAQUADU PAGE QI 
OETAILED AND SU14MUY REPORT 1 RAPPOItT DEUILLE ET 50M .. A IRE 

qUI"N - nOQII020AQ519 LAT. 1t5f) lltH 15 f1j~3D-3-2-11----9r -

E 1180UCHUR f OF LA OIVIERE TOItTUE SOUS LE PONT DE LA POUTE DU 80RD DU FLEUVE SAINT-LAURENT. 

4 { .. 
• _48009P 56009P 8ZQOOP -

iCMIU. BARJUM ~L-O"' 
TOTAL TOTAL OUL 

• OHE TJMEI SU8-IOI CO BA P8 
YMOIA'''' HEURE SOUS-ID "CIL "COll "CIL l, 60.. .:'. ~ :;' ~ '. , .. , -, 

118-06-23 1200 810 .000 .051 .003 
"·-07-1Z lZI\O 810 ~~gg .01t3 L.OOO 
IIII-OIl-l" "00 810 .062 .OO~ • 

H1NI14UM • 000 .01t3 L.OOO 
IUXIHUM .000 .062 .003 

14E'Nf"'OYENNE .000 .052 *.002 
~Tn.~Ev.'ECART-TYPE -- - --

G IoIF ",UltOYENNE G ,000 .0" * 001 
"'FDUN 'HEDIANE - - -

eL 'GIIND.-L 0 0 1 
-G 0 0 0 --_. .. ~,------ ---

SA"PlE~/ErHANT1LLONS 3 :3 :3 

FO"TlIOTE' L - LESS TH'" DETECTION LIMfT 1 PLUS PETIT QUE LA LIIUrE DE DETECTION 
""T1;9 "IEN. G - GREUER THAN ItEASUREHENT LUtH , PLUS GRAND QUE !LA UloIlTE MESURE 

• - THE~E 'liUTI5TICS INClUOE FLAGGED VALUES 1 CES STATISTIQUES COMPORTENT DES VAlEURS TNDICATIVES -

) 

;), 

) 

• ---- ---_._. __ .~- ---~ ._._----------~ .. ~-_. 

----- ------------- .. - -_ .. _-------------- ----_ .. _---- _ .. _- -

----------------------~--------------~~------------------------------------~) . 
y't _ - .... -' -~ .. 
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Rivière Saint-Régis 

Description générale 

Numéro de ZIP 

Code hydrographique 

Année évaluée 

Critères pour le choix de l'année 

Localisation géographique (UTM) 
(à l'embouchure) X: 

Y: 

Rive (nord, sud) 

Superficie du bassin versant (km2 ) 

Débit moyen annuel (m3 /s) 

Station de Qualité 

Source (R-R ou NAQUADAT) 
Code de la station 
Localisation géographique (UTM) 

X: 
Y: 

Superficie du bassin à la station(km2 ) 

Distance station-embouchure (km) 
Nombre de paramètres mesurés 
Source de contaminant en aval 
de la station de qualité (O/N) 

Station de débit 

Source (MENVIQ ou Env Can) 
Code de la station 
Superficie du bassin 
à la station (km2 ) 

Commentaires 

Rivière Saint-Régis 

8 

0308 

1988 

année 1988: seule année disponible 

18 
0611800 
5028850 

sud 

95 

1,5 

NAOUADAT 
000U02MC9145 
18 
0528242 
4982795 
non déterminée 
1,2 
10 

non 

MENVIO 
031102 

132 

station de débit située sur la rivière 5t
Louis 

49 



Rivière Saint-Régis 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière (1988) 

Para· Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(kg/d) VS (mg/L) {kg/dl VS (mg/L) {kg/dl VS 

VS=VS 0,3 - _. 0,0015 0,2 
Pb VS=O 0,3 0 

_. _. _. 0,0015 0,2 0 
Moy .. 0,3 _. -- -- 0,2 

Nombre ----- 3 _. 2 
échant. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 

Les données de Qualité proviennent de la station 000U020A9515 de NAOUADAT (Env. Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 
Aucune donnée disponible pour la saison printanière 

Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière (suite) 
(1988) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

Cg/d) VS (ug/L) (g/d) VS (ug/L) (g/d) VS 

VS=VS 294 -- _. 2,50 389 
Atrazine VS=O 294 0 _. _. -- 2,50 389 0 

Moy. 294 -. .- -- 389 
VS=VS 343 -- _. 4,0 622 

Diazinon VS=O 343 0 -- -- -- 4,0 622 0 
Moy. 343 _. -- -- 622 
VS=VS 6,6 -. _. <0,050 7,8 

2A,5-TP VS=O 0 3 -- - -- 0 0 2 
Moy. 3,3 - -- _. 3,9 

Nombre --- 3 -- 2 
échant. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concentration sous le seUIl de détection 
Les données de Qualité proviennent de la station 000U020A9515 de NAOUADAT (Env. Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 
Aucune donnée disponible pour la saison printanière. 

Légende 
2.4.5-TP: 2.4. 5-trichlorophénols 

50 
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Rivière Saint-Régis 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière (suite) 

( 1988) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(g/dl VS (ng/l) (g/dl VS (ng/l) (g/dl VS 

VS=VS 1,4 -- -- 12,1 1,88 
BPC VS=O 1,4 0 -- -- -- 12,1 1,88 0 

Moy. 1,4 -- -- -- 1,88 
VS=VS 0,03 _. -- <0,40 0,06 

O,P'-DDT VS=O 0 2 -- -- -- 0 0 1 
Moy. 0,01 -- -- -- 0,03 
VS=VS 0,03 -- -- <0,40 0,06 

P,P'-DDT VS=O 0 2 -- -- -- 0 0 1 
Moy. 0,01 -- - -- 0,03 
VS=VS 0,03 _. - <0,40 0,06 

P,P'-DDE VS=O 0 2 -- - - 0 0 1 
Moy. 0,01 -- -- - 0,03 
VS=VS 0,06 -- -- <0,40 0,06 

A-Chlord VS=O 0,06 1 -- -- -- 0 0 1 
Moy. 0,06 -- -- -- 0,03 
VS=VS 0,04 -- -- <0,40 0,06 

G-Chlord VS=O 0,04 1 -- -- -- 0 0 1 
Moy. 0,04 - -- -- 0,03 

Nombre --- 2 -- 1 
échant. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concentration sous le seUil de détection 
Les données de qualité proviennent de la station 00QU020A9515 de NAQUADAT (Env. Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 
Aucune donnée disponible pour la saison printanière 

Légende 

BPC: biphényls polychlorés 

A·Chlord: alpha-chlordane 

G-Chlord: gamma-chlordane 

Tableau des débits moyens annuel et saisonniers pour l'année 1988 

Annuel Printemps Été 
Débit (m3/s) 1,5 4,9 1,8 

Les données de débits proviennent de la station 031102 (rivière St-Louis) de la Direction du réseau 
hydrique du MENVIQ pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 

51 



Rivière Saint-Rég,js 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges 
(1988) 

DATE Pb 
(mglll 

6/23/88 0,0030 
7/13/88 0,0010 
8/15/88 0,0020 

Les données de qualité proviennent de la station 00QU020A9515 de NAOUADAT 
(Env. Can.) pour période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (suite) 
(1988) 

DATE Atrazine Diazinon 2,4,5-TP 
(uglll (uglll (uglll 

6/23/88 1,4000 0,1300 <0,0500 
7/13/88 1,5000 2,0000 <0,0500 
8/15/88 3,5000 6,0000 <0,0500 

Les données de qualité proviennent de la station 00QU020A9515 de NAOUADAT (Env. Can.) 
pour période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (suite) 
(1988) 

DATE BPC Q,P'-DOT P,P'-DOT P,P'-ODE A-Chlord G-Chlord 
(nglll (nglll (nglll (n9ILI (nalLl (nalLl 

6/23/88 18,2000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 0,7900 0,5500 
7/13/88 12,1000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 <0,4000 
8/15/88 --- --- - - - -

Les données de Qualité proviennent de la station 000U020A9515 de NAOUADAT (Env. Can.) 
pour période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 
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-"tfl - - - ••• - - - - ' •• - -"'""'-"'"=. 

STATION NUMERO 031102 

'----:-::-------~i~~ g~~~~~~~'-----7~:~~ ~ :~y+~~~ -----i~~~-----t~~---_i:t~---\i~~~t--l:~~-----!~6~------~ :~~-------
13 0,686 0,728 1,13 3,56 11- 3,31 2,70 2.38 3,08 2,48 l,57 0.810 1,70 
14 _____ .QL~~ _ _.Q,683 O~~_~.I.?.! ____ ~,Q~ _____ ~ L~L ____ ~ ..1L _____ =!,OI _____ ~,_~~ ______ .!.§.L ____ J. !L ______ J Ln __ _ 
15 0,605 0,680 0,963 3,31 2,93 2,69 2,45 2.91 2,16 1.60 1.14 1,73 

__ 16 __ ------.Q...609 ___ Q. 723 _-.-Q.~7_1 ___ ~L~ __ ~_'_03 __ . ____ 2L1~_~__1.11 ____ _l!84 ___ ~j_L_-____ !,.§Q _____ .!.~L ____ ~.QL _____ . 
17 0.631 0.685 1,15 3,04 3,00 2,42 2,43 2,83 2.21 1,70 2,20 2,24 
18 0,653 0,664 1,18 2.66 2,94 2,45 2,44 2,83 2,52 1,67 2,11 2,34 

1 __ ~----:~1_:=_+:::____--Q1681---1L~--1,54----;!...Q?-----~-.~L--__ ~150 ____ 2L77 _____ ~~:!". ___ '!!Q1 ___ !.§~ ____ ~tlQ ___ _ 
1.02 0,983 2,59 3,11 2,43 2,76 2.06 2.38 0,804 1,60 1,80 

---H-- ----~:~19-- -+~k___~:~~i---~:~: --- ~:~~---4~----~:~~------~~~~ -----~ :H------~:~~~-------~: H -------1 :~~----
23 0,895 3,24 0,827 2,36 3,20 2,50 2.87 2,60 1.97 0.813 2.17 1.77 
24 0.680 3,35 .h46 ___ 3!..Q1 __ ....1.97 2.53 3.!Q~ ____ ~.!~L __ 1..!~~_ .d......-:--_2,Q~L----..!,~L--_ 
25 0.661 2,06 3.94 4.02 2,88 2,58 2,73 2.73 1.63 ,0' 0,703 2,01 2.05 

0,636 1,5~ ___ ~~~ ____ 3....!L 2,87 2.1.2 2.85 2,68 --L§~_ \\0 0,646 1,92 1.93 
1.10 1.44 5,28 4,25 2.72 2,62 2.89 2,21 1.58 0.558 f:91---T~ë8----
0,572 1.34 3.52 4.31 2,75 2.72 2.64 2,31 1.86 ~O.tH6, 2,10 1.96 

_____ O,51L __ !...Q!! ____ 2,51 /(0.6 2.82 2.58 2,66 2,14 1.96 'O,5S4 2,16 1.71 
1---:;;-- 0,546 2,42 10.0 ---2,75----2.40-- -2;56-- --1-.97----1 ;99-----0: 47r---2~62------r:74-----

31 1.16 2.61 2,74 2,46 2.24 0,445 1.18 

-----ry'l-::-ï 
~ _. T3 YI.Io~ >:'1,75 '/7.ls>7 MA. li -'5.2- f)o .1(., 810 ,1'1 57. ':>1 

" 
3.010 MAX 1.640 3.350 6.250 \10.600, 7.080 2.910 

<. -:---::-:=------------.~ __ 3.050 __ ...;:3;..:. 310 

MIN 0.541 0_620 0.649 1.900 2.720 2.050 2.250 1.970 1.580 0.445 0.452 1.410 

l--------------------------------------------------------------------------.--.. 
MOY 0.765 1.194 1.102 3.256 3.497 2.507 2'.589 2.161 1_ 329 1.647 1.857 

~ fi .... - (Q 1.8- a1~h 
I~;> -) \0· Cê:.O 
~oq ~ 'X --I~~~':ï-----------------------------------------------------.--------------------

Il . , L 
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0O-O5-l' NAQUAOAT , , PAGE 74 

OETA Il E 0 AND SU""ARY RHORT 1 RAPporn DETAILLE ET SD""URE' 
, 

H&TII]~ - 00QU020n 515 LAT. 450 24" Z:S LONG. nD33H-50S --
E"BOUCHURf nE LA RIVIERE SAINT REGIS SOUS LE PONT DE LA ROUTE DU BORD OU FLEUVE SAINT LAURFNT 

• .. _. ___ . _____ .l~OZlL~ 1 eOZ~L._._----1.~JlZ.9L .. lBQ3'L 1803~L_. 18044l._. __ ..J~0'59L"'. __ .~8Q~.~L~_. _______ .. __ 
O,P-OOT P,P-OOT P,P-ODE METHOXY HEPTACHlORE HEPTACHLOQE Al-HA GA""A 

CHLORE EPOXIOE CHL\'IROANE CHlnllOANF 
• • nATE T"'EI SUB-IOI 

1 YIIIO""'_' HFURE SOUS-ID NGIL NGIL NGIl NGIL NGIl '. NGIL NGIL NGIL 
, .- ~ ".' " . 'l~'i~~t~:a ' ' 

1!!I-06-2~ 1200 810 L.40 L.40 l.40 L.40 L.40 L.40 .79 .55 
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"-EJl11-'fI" EDlA N F -- - -- -- - - - -- • 
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,,"nTA"I/MfOUNI= - -- -- - -- --._--------

FLAG/INO.-L 0 0 3 3 3 3 0 '4 
-G ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0 

".",1>1 l'" IFrlHNTtll ml<: '! '! 3 3 3 
1 

---" 

---------

_._· __ M. _______________ ._ 

- - - ~_._-- - ._-- .----_ .. _---- .~----._-_._-- -"--

1 

\. 

• 
• 

'" .. 

.. 

.. 

.. 

.. 



.111 - ·· ... ~.P - - , .. -
NlOUlnn 77 

nETllLFD AND SUM"lRV ~EPORT 1 RAPPORT DETAILLE ET SOMMAIRE 
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Figure B.4 - Hydrogramme de la rivière Châteauguay pour l'année 1985 (m3/s) 
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Rivière Châteauguay 

Description générale 

. Numéro de ZIP 

Code hydrographique 

Année évaluée 

Critères pour le choix de l'année 

Localisation géographique (UTM) 
(à l'embouchure) X: 

Y: 

Rive (nord, sud) 

Superficie du bassin versant (km2 ) 

Débit moyen annuel (m3/s) 

Station de qualité 

Source (R-R ou NAQUADAT) 
Code de la station 
Localisation géographique (UTM) 

X: 
Y: 

Superficie du bassin à la station(km2) 

Distance station-embouchure (km) 
Nombre de paramètres mesurés 
Source de contaminant en aval 
de la station de qualité (O/N) 

Station de débit 

Source (MENVIQ ou Env Can) 
Code de la station 
Superficie du bassin 
à la station (km2 ) 

Commentaires 

Rivière Châteauguay 

6 

0309 

1985 

année 1986: manque de données 
estivales 

18 
0597700 
5025700 

sud 

2523 

34 

NAOUADAT 
00P0020A0001 
18 
0593950 
5014500 
non déterminée 
16,0 
7 

non 

MENVIO 
030905 

2490 

S3 



Rivière Châteauguay 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière 

(1985) 

Para- Valeur Annuel Printemps Ét' 
mètre seuil Charge Nb Cene. Charge Nb Cane. Charge Nb 

(kg/dl VS (mg/Ll (kg/dl VS (mg/Ll (kg/dl VS 

VS=VS 18 <0,0050 54 0,0090 5,4 
Cu VS=O 8,9 6 0 0 2 0,0090 5,4 0 

Moy. 13 -- 27 -- 5,4 
VS=VS 29 <0,0100 107 <0,0100 6,0 

Ni VS=O 0 14 0 0 2 0 0 2 
Moy. 15 -- 54 -- 3,0 
VS=VS 40 <0,0100 107 0,0200 12 

Zn VS=O 0 8 0 0 2 0,0200 12 0 
Moy. 20 -- 54 -- 12 
VS=VS 205 0,0655 702 0,0690 42 

Pb VS=O 188 6 0,0580 621 1 0,0615 37 1 
Moy. 196 .- 662 - 40 
VS=VS 931 0,3450 3696 0.1650 100 

Fe VS=O 931 0 0,3450 3696 0 0,1650 100 0 
Moy. 931 -- 3696 -- 100 
VS=VS 89 0,0250 268 0,0400 24 

Mn VS=O 89 0 0,0250 268 0 0,0400 24 0 
Moy. 89 -- 268 -- 24 
VS=VS 5,8 <0,0020 21 <0,0020 1,2 

Cd VS=O 0 14 0 0 2 0 0 2 
Moy. 2,9 -- 11 -- 0,6 

Nombre ----- 14 2 2 
échant. 

Nb VS = Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 

Les données de Qualité proviennent de la station 00PQ020A0001 de NAQUADAT (Env. Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1985. 

Débits moyens du tributaire pour trois cas types: annuel, crue printanière 
et étiage d'été (1985) 

Annuel Printemps Été 
Débit (m3 /s) 34 124 7,2 

Les données de débits proviennent de la station 030905 de la Direction du réseau hydrique du 
MENVIQ pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1985. 
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Rivière Châteauguay 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges 
(1985) 

DATE Cu Ni Zn Pb Fe Mn Cd 
Img/LI Img/LI Img/LI Img/LI Img/LI Img/LI Img/LI 

06/01/85 0,0070 <0,0100 <0,0100 0,1510 0,1900 0,0200 <0,0020 
03/02/85 0,0060 <0,0100 <0,0100 <0,0150 0,2800 0,0300 <0,0020 
05/02/85 <0,0050 <0,0100 <0,0100 <0,0150 0,2100 0,0300 <0,0020 
03/03/85 <0,0050 <0,0100 <0,0100 <0,0150 0,3300 0,0200 <0,0020 
31/03/85 <0,0050 <0,0100 <0,0100 0,1160 0,3600 0,0300 <0,0020 
24/04/85 <0,0050 <0,0100 0,0100 <0,0150 0,3200 0,0300 <0,0020 
28/04/85 <0,0050 <0,0100 <0,0100 0,0290 0,2800 0,0400 <0,0020 
26/05/85 <0,0050 <0,0100 <0,0100 0,1520 0,2700 0,0500 <0,0020 
24/06/85 0,0060 <0,0100 0,0400 0,0550 0,3700 0,0400 <0,0020 
04/09/85 0,0070 <0,0100 0,0200 <0,0150 0,1800 0,0400 <0,0020 
15/09/85 0,0110 <0,0100 0,0200 0,1230 0,1500 0,0400 <0,0020 
14/10/85 0,0060 <0,0100 0,0200 0,2380 0,4600 0,0400 <0,0020 
10/11/85 0,0070 <0,0100 0,0100 0,1120 0,3100 0,0300 <0,0020 
19/11/85 0,0120 <0,0100 <0,0100 <0,0150 0,2600 0,0300 <0,0020 

Les données de qualité proviennent de la station 00PQ020A0001 de NAQUADAT (Env. Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1985. 

ss 



-------~.~------------, 

CHATEAUGUAY A 4,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 BASSIN VERSANT= 2490.00 KM. CA STATION NUMERO 030905 

16 AOUT 1990 DEBITS JOURNALIERS EN M.CU./S ANNEE 1985 

:.:.:.:.=---__ ~~ ___ ;~==-__ ___:.A'__'V'_"R'-'. ___ '_'M'-'-A=_I ___ ...;;J'_=U,~I'_'_N=___ __ JUI!_ ____ AQ!IL __ S~~! ____ QH_"_ _____ !'.!Qy" _____ Q~~_'_ _____ _ 

9-±'-LI~I----'3",O<-l,'-"4:.......--~1-=-' ... ,,0""___'E;;_.--"~.J---7..l8 6.67 ______ gt,~_,_!L.L ____ J§LJ! ___ , 
95,6 26,6 10,0 E 15,3 6,56 8,44 13,0 10,7 26,3 
98,9 22,9 8,10 E 13,8 6,17 8,33 12,7 10,4 36,7 

~~~ ~~:: -----=~'~gg ~-H_~---~~~~---rRI" ---n:l-- -~:~f-----·-~~:~-------

58,8 30,1 9...16 32.,LL ___ 4.L!!§. __ ,-ÎL-L __ --.1~~ __ . ._1~,~ ___ .Jl.Q_~ ___ ,_, 
55,0 ~32,1 9,35 25,7 ~4,81 8,75 32,6 41,2 15,5 B 
48,2 30,6 10,0 17,1 4,75 7,13 24,4 64,1 14,5 B 

~--~41..L--!!!.-'----'1,,1..---'~L-9--~~É!!---~-'50 __ .al" '2 ' __ -1 ~.L~L!! ___ _ 
42,4 27,5 30,1 138 4,79 ~ 33,1 88,0 13,6 B 

16 !!!...§...J!. 11,3 B 129 51,6 24J...'" (~;:S) 76'-~ ___ §.~~ ___ 8t2I ___ 1!!tL. _____ .§~L? ______ 1~LL~ __ 
--17 19,1 8 11.2 B 91.2 67,6 24,9 17,2> 36,4 5,23 5,31 43,8 49,1 12,7 B 

18 18,68 11 1 a... 66,0 59,6 25,2 25,0 24,1 5,23 '4,46 31,2 GO,7 12,5 B 
__ '_9 ____ '!.L,L!!.., ___ .1QJUL_-Él.1. ___ 109 1!!.1 ____ §§L!. ___ ~!!L~ ____ .§-1.1!! ____ ~L~!. ____ ~~.l ______ .. .__r, ____ !~.~ !! ___ _ 

20 17,8 8 10,7 B 53,4 120 20,9 45,0 14,3 5,03 5,17 23,2 45,2 12,1 B 

_~2~1----7'~7~,2~8~-~ 
22 16,8 8 

,t.:;----- 1~,!!._ 29 • .1... __ __ !~....1. ____ ~.L~ ___ §.LQQ. ____ ~! !!L __ ~§..IQ _______ Jt,~_ B 
18,3 21,3 11.6 4,40 4,40 19,0 30,S Il,7 S--

23 16,5 8 16,5 18.3 10,9 4,17 4,09 16,5 28,2 11,6 8 
2~4 ___ ~16,3 =8_~~~ 
25 15,8 8 

.,. .. <--_----il~hl ___ ... ____ 1Q_L;! __ ~LQL~1..~~ __ ,._15,!!. ___ ._~§,~ ___ JL1_!L, __ 
12,8 18,2 9,94 4,90 4,51 19,0 24,3 Il,2 B 

26 15,5 B 
-27 15,2 B 

46 ~ __ --::i4ri-3 t.!. __ -"W~ ___ ~ __ '6 • 5 ___ ~ Ll~ ___ 4 !1~ __ ~:! _____ ..!~ ! 4 _____ 1JJ _____ .11, Q ~ __ _ 
42,2 41,8 Il,8 14,8 9,38 5.01 5,83 11,2 18,4 10,9 B 

28 14,9 B 88.3 ...., 13.9 14.4 12,9 5,10 ...-:12,6 15,2 19,4 10,8 B 
29 14,7 B 
30 14.3 B 
31 14,18 

281 41,6 11.1 13,1 12,3 4,48 37,5 14.1 16,0 10,5 B 
234 37,2 15,0 14:4 101.8. 4,77 !:!j,6 12,3 lf~-I----fo,4B-
.. 12.8 E 8,61 5,33 11.6 10,3 B 

.,-,-------,------------

MAX 213.000 66.400 55.400 _._-------50.000 202.000 364.000 50.200 138.000 7.280 37 . 5QQ.. ------1.!!"',""'2""0""0 __ 12 1 . 000 

NIN 14. 100 10.600 42.200 37.200 Il.400 6.000 8.610 4.080 4.090 11.600 9.010 10.300 

MOY 22.558 33.093 113.690 80.557 24.123 17 .020 22.322 ·5.104 9.219 20.494 34.553 17,639 

5.21) 

• 



__ ._'" ___ .. _ _ -1 ",-_"" -" -, . _. 'l".;. _ _ .'. _ _'il _.â,,:JJi - --, .. ,.,' .. ' ---~'- ... ".. ._"........ IL ___ ',-,~. " 

) 

) 

# 

PG020AOOOI 85 12 08 1700 172021" 
. ,_EG.D20AOOOL85:12:08_12Q(LOb552P 

PQ020AOOOl 85 12 08 1700 163061" 
PQ020AOOOI 85=12=08 1700 159031" 
PQ020AOOOI 65_12_06 1700 154b4P 
PQ020AOOOI 85_12_08 1700 101511" 
PQ020AOOOI 85_12_08 1700 103011" 

14 
. __ .. ___ . .1.....1 

37. 5 
,00003 

. Oô5 
o t/v;.ttu.v C,uo.l- . 

~O~OI\QQ91 85 12 Qj;LUQQ .OZ651P ,_ 
7. 9 

____ --"..1 ~ 
(2j~, 0 !loRd SiL- Mc:Rt,~L _._-_._ ...... , ... _ .. _--~ 

.. STATION .. 
VMV 

DAlE._ TIME.. ... CODE . F . !iAL..UE... _____ , __ . __ _ 

PQ020AOOOI 85 12 08 1700 075051" ,08 

----1 

_---"P:J,JG""020A00QLB5A08 1700 07109P_. 86 2 
PG020AOOOl 85 12 08 1700 Ob151P 2b 
PG020AOOOI 85=12:08 1700061011" 7,b 

.. _ ... PG020AOOOI 65_12_06 .1700 02074P _____ ..b,.2.._. . __ ._."_. 
PG020AOOOl 85_12_08 1700 020411" 335 
PG020AOOOI 85 1208 1700 020615 2 
EG02OéOOOI 85 11~~903f _____ ~0~O~O~O~2~ __________________________________________________________________ ~ 

PG020AOOOI 85_11_24 1300 154641" .08 
PG020AOOOI 85_11_24 1300076511" 1.78 
Pl1020AOOOI 85_11_24 1300 075051". __ . _~ 06 .. _______ .... _ . ___ ..... ___ ... ' ........ _ ....... ", _ ....... , 
PG020AOOOI 85_11_24 1300 071091" 1.31 
PG020AOOOl 85_11_24 1300 061511" 26 

_~P~G~0~2~~QQ1_~5 11 24 1~QQ..QQlO1=P __________ ~7~4L-________________________________________________________________________________ ~ 

PG020AOOOI 65_11_24 1300 02041P 350 
PG020AOOOl 85 l~~ 1300 020ô15 5 
f'G020AOOQ1. iii.iiil PG020AOOOl 85_11_19 .. -,_ ..... -,,- ---.-.--.-... 

PG020AOOOl 85_11_19 1510 
~02QAOOOl 85 11-J~ .. ~~~~~~~~~ __ ~~~~~~ __ ~AL~6d~~ ______________________________________________________ -------------..J 

PG020AOOOI 85 II 19 1510 82008P~ Pb 
PG020AOOOI 85-11-19 1510 48011~ c::.d. 

___ PG020AOOOl ,e:Cll:19.1510 Ob552P ,_ ~~4+. ____ ,_" ........... , ............ _ 
PG020AOOOI 85_11_19 1510 33021 P--k-f> As. 
PG020AOOOI 85_11_19 1510 30009p~ 2n 
pGQ~oéOQQl 85 11 19 15100~2~9~Q~Q;9;P==;:5~~(~tlL--OO~I~2 ___________________________________________________________________________ ~ 
pG020AOOOl 85_11_19 1510 280091" L ;"11, .01 
PG020AOOOl 85 11 19 1510 260091" bFi .2b 

.. ,_EG020A0001. 85:11:1~ 1510. 2500:31" ~~.o:L ___ .. ______ ..... __ .. _ .... _ 
pG020AOOO 1 85 11 19 1510 200051" 37. 9 CA. Tot ,-----
PG020AOOOl 85~) ()9 1510 19005P 2. 7 ~ r..t 

--J 
PG020éQOOI 85 1 L19 1510 16306P 47 ~c., J:.."w+ l$,J~r..) u_ 

PQ020AOOOl 85_11_19 1510 159031" . 00002 ~'-f"""'" , ..... -,;:."..I ...... ::'&: - ......-.,...... .......... 
PQ020AOOOI 85_11_19 1510 153b5p .075 ~ ~~. ~ l~) 

... _JGQ20AOO.o.l a5,..1.1_1.2 151.0 154641" ______ 'OS5. H __________ , IL ..... ct ..... • ... 
PQ020AOOOI 85_11_19 1510 12311P 14. 2 ~6 'l.nAc.. 
PG020AOOOI 85 11 19 1510 113111" 9. 9 ~o..." 

__ ---'P-->G""'020AQOOLBi:11.:1,9--15iO-.J0l..:Uf>,-----, 0 OlcG t.. ; ... ~. ~\;; .. .J, __ .. ___ . ________ . 
PG020AOOOI 85_11_19 1510 10160P 105 \1 î..toh-
PG020AOOOl 85_11_19 1510 081025 12.8 O~ ~ 
PG020AOOOI 85_11_19 1510 10301L 7.8 .. _.. ,_ b'-r" 
PG020AOOO 1 85 Il 19 1510 076511" 2, 7 Al.,..\}. ct.A4 ()<AA 

PG020AOOOI 85-11-19 1510 075051" .1 Il lorJ _~L..J... 
~QgQAQO.QLê5-!.1':L9,l.2!Q"Qn99P __ Lp8 , d,'o ...... A.l0JI.-~ 

.. _ ... ,J 

1 
/ ~--_._-_. ,--"- ._-

) 

) 

:') 

~ 

) 

:3 
... ., 

'. 
• 
a 

.. 
• 
» 

.) 

) 

~ 

.J 

J 

l 

.) 

~ 



.. 

• 

~-_._----- ----_._-------

VMV J. 
I._._ •.• SJATION Il .... DATE .. TI ME. ._CODE .... _.E ___ .~LUE -----" -------- --_._.- ._----

---------- ------------- ------- - ---------- olÂ&à ........ 
PG020AOOOl 85 _11_19 1510 06151P 26 C. ~. 

; ~G02CèQQOl 85_11_~O OJ..l01P R :> r !!I .... .\ 
> 

PG020AOOOl 85_11_19 1510 02027E 37 u",1u.lI v....;...., 
PG020AOOOl 85 _11_19 1510 02074P 7. 7 1 ..... '..<..~t; ,. 

_ J)~020AOOOl e~_11_1'?1~tO.02041E ....... _---.360. .-.. -----~ ~ . .4« J ~;t~.··.--.-·. ----- - ........ _ .. __ ._--_ ... - .. _---_.-
pn,,::>n"'''''I)! 8S 11 19 1510 02062E 2. 5 
PG020AOOOl 1645 17202P 13 
E~Q2QAQQO.LF1l. -.l0. t645 e~OO8P A-. tt~ 

PG020AOOOl 85_11_10 1645 48011P L Cd 2 
PG020AOOOl 85 _11_ 10 1645 06552P 1.2 

.. PG020AOOOl 85_11_10 1645 ;33301P . .1 .. _. __ 001 _______ _. _.---_._-- _ .. . --_._- ---. - . -----
PQ020AOOOl 85 - Il -10 1645 30009P Z.n .01 
PG020AOOOl 85 11 10 1645 29009P CU .007 -

~Qggf...Q.QO 1 85 lLUL1é.:'i:; ~e009P L. ~i QI 
PQ020AOOOl 85 _11_ 10 1645 26009P re .31 
PQ020AOOOl 85 Il 10 1645 25003P tin .03 

... _EG02P,,0001 E!:LILtO 164.~. 2Q005(' .. _. ___ .':J.L7 ___ •.. _-_._. -- - -_.- . - _ .. -. -- .. _-
PQ020AOOOl 85 _11_10 1645 19005P 3 
PQ020AOOOl 85 _11_10 1645 16306P 46. 5 
PgQ;;':OAQOQl f!:l 11 lQ 19~2 12îQJP 00004 
PQ020AOOOl 85 _11_10 1645 15464P .065 
PQ020AOOOl 85 _11_ 10 1645 12311P 12. 7 

-- --- e QO~fOAOOO 1 85 _Il_ 10 1645_113t1P .. .. -------- .8" 9 ,-"--------"----- ------------- ----- ----- ----------------_ .. _--- ---- -- ~- _. -~._---
PQ020AOOOl 85_11_10 1645 10151P 0 
PG020AOOOl 85 Il 10 1645 10301P 7.9 
P!iQ2QAQQQl 8:2-11-10 1645 07651P 1 13 
PG020AOOOI 85 _11_10 1645 07505P .0.8 
PG020AOOo.l 85 _11_10 1645 07109P .8 

__ fJiQ;;!OA0901 . 8':>_U_19 _lQ~:'1 . ..Qb1 ~Jp .---_._~~ -~--------~----~------------- - . -- -~~._._.-- .. _---+-----
PQ020AOOOI 85 _11_10 1645 06101P 
PG020AOOOl 85 11 10 1645 02074P - -PQ020AOQQL85 11 10 16~5 0<1041P 
E ~Hl2Ql3QQQ l EI:i 11 12 lé~5 Q20615 
PQ020AOOOl 85 10 27 0845 1 5903P - -

.. . pG020AOOOl 85_10._27 0.845 15464P 
PG020AOOOl 85 10 27 0845 07651P - -
PQ020Ao.o.Ol 85_10_ 27 0845 07505P 

__ P_qQ20AOOQ.L~lQJ7 0845 0710.2P 

7.6 
8. 1 
335 

7 
.00003 

._. ____ . J.<1_. ________ . __ . __ . __ . 
1. 53 
.06 
.93 
28 

7.4 
350 

lQ 

. __ ._-- ----,------ --,---- --- -_._-----~.- -._-------

1 

1 
"i 
1 

• 

• 

• 
.. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 
PG020AOOOl 95_10_27 0.845 06151P 
PG020AOOOl 95_10_27 0845 06101P 
PQ020AOOOl 85_10_27 0845 02041P 
PQQ20AQOQ! li Fil' 084"· Q?Obl 5 

15 
__ ._.ECL ,-~~Fl _ ____ . ___ .. _. __ .. __ ._. -____ ... _ .. __ . __ ._-.J • 

_ p;~_.'.' ___ " ___ ---. _ ....... 1 .7.-1

l1li0'111" ,_a.- ___ - .. ~ ... ~ 



- --_. - ._-------_. __ .--~- ----"-", 

• 
VMV 

STATION iL .DATE TI ME CODE 
---------- ------------- -------
PG020AOOOI 85 10 14 1000 48011P - -eGO;>OéOOOl 85 l 0_-1A.-.1 000 °6552P 
PG020AOOOl 85 - 10 - 14 1000 33301P 
PG020AOOOI 85 10 _14 1000 30009P 

___ PG020AOOOL85 _10 ... 14 lQQO_29.o09P 
PG020AOOOI 85 _10_14 1000 28009P 
PG020AOOOI 85 _10_14 1000 26009P 
pGO;lOAOOOl 85 

~ 
10 14 1000 ;>500:3E 

PG020AOOOI 85 10 14 1000 20005P - -PG020AOOOI 85 _10_14 1000 19005P 
. ___ PG02QAOOOL 85_10._14_ .1000._~é306P 

PQ020AOOOI 85 10 14 1000 15903P - -PG020AOOOI 85 - 10 - 14 1000 15464P 
PGO;>QAODOl 85 10 = 14 1000 1?311L 
PQ020AOO01 85 - 10 - 14 1000 11311P 
PQ020AOOOl 85 10 14 1000 10151P -

J 
.. _EG020AOOOl_ 85 ... 10 - 14 1000 10301P. 

PG020AOOOI 85 10 14 1000 07651P - -PQ020AOOOl 85 10 14 1000 07505P - -eGO?OAOO01 85 la -14 1000 07109P 
• PQ020AOOOI 85 10 14 1000 06151P - -

PQ020AOOOI 85 10 14 1000 OblOlP 
_. __ E'G020AOOOl .85_.10_14 1000 02074P 

PQ020AOOOI 85 - 10 -14 1000 02041P 
p002DAOOOl 85 10 14 1000 020615 
PGOë'QAOOOl 85 -09 ... :?9 1700 15903P 
PQ020AOOOI 85 -09_29 1700 15464P 
PG020AOO01 85 09 _29 1700 07b51P 

_-P..GQ20AQOQL.B5_0~29 170CLQZSQSP __ 
PG020AOOOl 85 09 - _29 1700 07109P 
PQ020AOO01 85 09 - 29 1700 06151P 
PG02DAOOOI 85 09 -29 1700 Obl0lP 
PG020AOOOI 85 - 09 - 29 1700 02041P 
PG02DAOOOl 85 09 29 1700 020é15 

_ .. _P G020AOOD 1 1 tt·HOO . 17202P 
PQ020AOOOI 85_ 09 1 1400 82008P 
PG020AOOOI 85 09 _15 1400 48011P 
PG02QAOQQl 85_D.2.-.J..5jAD.cL0b5.52P 
PQ020AOOOI 85 09 - _15 1400 33301P 
PQ020AOOOI 85 09 - 15 1400 30009P -

__ .J>G020AOOQl 85 09 - 15 1400 29009P -
PQ020AOOOl 85 09 - 15 1400 28009P -PQ020AOOOI 85 09 15 1400 26009P 
PQ02D6Q..QO_L~~l~.Q~L25.QQ3P 

F._ . 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

.... r.·wa .... _. _ - -
.. "; '. ': .. .:'-:.. • -:: ••• 1> .......... :"; 

. .. VALUE ____ .. _______ ._ 

cd 

~II 
r,J 
t.I .. 
.;-
l'e 

tin 

2 
l 

.001 
.02 
OOb 
.01 
.46 

04 
34.3 
3.7 

~6 5 ... 
.00005 

· 12 
11 6 

9. 9 
o 

-------_ .... _. _._.-

____ B .. _ -----------_._---_. 
1. 56 

· 12 
96 
2b 

7 
___ -----10 _____ _ 

334 
Il 

00007 
· 15 
.69 

_ __ -D5. ___ . __ 

Pb 
Cd 

MI 
.-w ___ 

N,' 
li. 
I-:k 

.32 
24 

7 4 
293 

17 
-----.1~ 
. 123 

2 
4 

_ 001 
.02 

.. .01.1 
.01 
· 15 
· Q~ 

--- .-_. _._._--- ._._-_ .. 

--------------------------_ .... _-----_._---_._._--_ .. -_ .... -_._-,.-



-

STATION fi 
VMV 

DATE TlME CODE F _____ VALUE_ . 

PG020A0001 U 140020005P 28_é 

. . .": .:'."... . .... 
'.': 

'. ':~., :.~. " . ~." ' . ./:"~ ___ . :iè~? ~:~\}·::;~~1?~~~t~~~~lf~ifft1~î.4::r~~~i:~~'.::~~~~~!:::; ).~ ;.-
---., 

~ 

__ ~Q2DADQ0l-B5~~15-i~OO 19005~P __________ ~2L-__________________________________________________________________________________ ~ 

PG020AOOOl 85_09_15 1400 Ib30bP 22 
PG020A0001 85_09_15 1400 15903P _00004 
PG020A0001 65_09_15 1400 154é4P ___ 08 -- ._-----------_.-- - -----_ .. _-----_._------- -----_ .. _-_._-_._-- _. __ ._--
PG020A0001 85_09_15 1400 12311P 9.4 
PG020A0001 85_09_15 1400 11311P 9.2 
PG020ÂOQ~~~15 1400 10151P-_________ ~o ____________________________________________ ~-----~ 
PG020A0001 85_09_15 1400 10301P 8.2 
PG020AOOOl 85_09_15 1400 07é51P .31 
PG020AOOOl 85_09_15 1400 07505P. L._. ________ .02 ___ . ______ . ______________ . ____________________ .. __ ._ .. 
PG020A0001 85_09_15 1400 07109P .Ob 
PG020A0001 85_09_15 1400 Oé151P 24 

_ . .--eGD20AOQQLS:LO'L1.:LBOO 0610_1/: ______ ---""3 ......... 8<--__________________________________________ . ____ --{ 
PG020AOOOl 85_09_15 1400 02074P 2.9 
PG020A0001 85_09_15 1400 02041P 267 

_
_ ~P~G~0~2~O~A~0~0~0~1.8.5.Q.9iiÎ1.5Itl~4~0~0~0~2~0~6~1~5~-----~1~9~--_-------------------------.---.- ______ . ___ . 

PGC20A0001 1300 17202P 13 
PG020A0001 85_09_04 1300 13311P .12 
PG020AOOOl 85 09 04 1300 ~ 04 
PG020A0001 85_09_04 1300 bé08 L. .003 
PG020A0001 85_09_04 1300 8 08P L. Pb _015 

__ PG020AOOOl 65_09_04 1300 48011P L _ . c.L ___ . .......2 ___ ._. __________________________________ . ____ . ______ . __ 
PG020AOOOl 85_09_04 1300 065S2P _5 
PG020AOOOI 85_09_04 1300 33021P L. A~ 1 
PG020AQQQl 85 09 04-1~O~QQQ~ _______ ~7"~~~~02----------------------------------------------------__________________________ ~ 
PG020A0001 85_09_04 1300 29009P Cu .007 

____ ~~g~g~ggg ~ ~~=g:-=g: __ i ;~~ __ ~:gg:~_ ~ ___ ~ . ~LQ Ku....----------------.-----.-------.------------.. -- - .,,-- __ 
PG020AOOOI 85_09_04 1300 25003P Hn .04 
PG020A0001 85_09_04 1300 20005P 29 
PG020AOOOl es 09 04 1300 19QQ~_~P ________ _Al~-~9 ____________________________________________________ ~ 

PG020AOOOl 85_o9_04 1300 1b30bP 24.5 
PG020A0001 85 09 04 1300 15903P .0000b 

_____ .!"J~020AQOO 1 E!~=Q9-04 13QO 1 :?365P . _. ___ . ___ ~Qg.:> _____________________________________ . ___ _ 
PG020A0001 85_o9_04 1300 15464P _085 
PG020A0001 85_09_04 1300 12311P 9.7 
PQ020AOOOl 85 09 04 1300 11311P 9.9 
PG020AOOOl 85_09_04 1300 10151P 0 
PG020A0001 85_09_04 1300 10160P 101 
PG020A0001 85_09_04 1.300._081025 8,_/2 __ . ________________ . _______ . __________ . __________ . ___ ._ .. _____________ . __ 
PG020A0001 85_09_04 1300 lC301L B 
PG020A0001 85_09_04 1300 07651P . 51 

__ ~Q~QfLQQ<;tL!2:LQ.'LQA ...J.~OÇLQ.75Q5P . 09-'--______________________ . 

" • 
• ., 

• 
• 
S 

-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

-
• 

__ Will" _____ -> ___ ... 1 •• "1' ____ ___ ••• 1', _ ••• c- ______ •. __ ~,.J __ ._,.'.' _.r·.·· _-.a.--,. 



--.!1U1f ... 1Î _--- __ "~ .ILJ 6' .. ~~ ~---- ~ - __ c.d _ -"~~ ~ __ ~_~ - - ----
"' 

.. 

" 

.. 

• 

• 
.. 

.. 

'> 

VMV '5' 
~TATION Il DATE TI ME CODE F __ VALUE ---- -"---""'-... ---- ".- .". __ ._-_ .. - -~-. - ---_ .... 
---------- ------------- ------- - ----------
PG020AOOOl 85_09_04 1300 07109P _ 07 
EGQ2QAQQQl-B~Q~ O~ 1300 061~le 22 
PG020A0001 85_09_04 1300 06101P 5_2 
PG020A0001 85_09_04 1300 02027E 14 

__ YG02ÇlA0001 E!.~_09_04- 1300 020?4P ____________ ~,_~L ___ /1--- ~ ,.-._-- . ---- - --,. "_ .. - -~ ---_._----
PG020A0001 85_09_04 1300 02041E 280 
EgQ~QAOOOl 6~ 02 Q~ l~QQ Q2Q~2E 1~ ~ 
PQ020AOOQl 85 09 02 1400 15903P 07 
PQ020AOOOl 85_09_02 1400 15464P . 1 
PQ020A0001 85_09_02 1400 07651P .25 

____ EQQ20AOOOl 85_0<L02 1400 07505P . O~-O"" ___ 0.- _" _______ •. _ .. ____ ._ .... ___ ." __ . _. ,. 

PQ020AOOOl 85_09_02 1400 07109P L .02 
"_.--".--'.,"---

PQ020A0001 85_09_02 1400 06151P 24 
PQO.2Pf\QQOl 85 09 02 1~Q...Qgj91P ~. f! 
PG020AOOOl 85_09_02 1400 02041P 295 
PQ020A0001 82 09 Q~ I~QQ Q2Qg15 12 

_ _ ~E..G020AOOO l e:L08_04 1905 15903P ________ ~Qo.OO~ _____________________________________________________________ 
PQ020AOOOl 85_08_04 1905 15464P _ 09 
PG020A0001 85_08_04 1905 07651P .53 Ot.. 
PGQ~OAQOQl f!~ Qf! Q4 12Q~ Q7~Q~P OE! 
PG020A0001 85_08_04 1905 07109P .07 
PG020AOOOl 85_08_04 1905 06151P 19.2 

___ PQ020AOOQ1 85_08_04 19Q5 061Q1P ____ . __ . _________ t> __ . __ ---------_._----. __ ._-,------------------------.-.---------_ ... ----
PG020AOOOl 85_08_04 1905 02041P 235 
PG020AOOOI e2 Qe Q~ 120: 02Qg15 2! 
P~Q20AQOOl e~ Q7 Q7 19QO 159QJE QQQQ:2 
PG020AOOOl 85_07_07 1900_ 15464P .06 
PQ020AOOOl 85_07_07 1900 07651P .48 ~ 

___ P.QQ~QAQQQ L E!.~_OL07. l. '1QQ _QZ~05P .. _______ .02 0 ----_.------._--------
PQ020AOOOl 85_07_07 1900 07109P 
PG020AOOOl 85_07_07 1900 06151P 
EGQ~AOOOl 85 07 07 1~06101P 
PG020AOOOl 85_07_07 1900 02041P 
E~Q~geQOQl 6~ QZ QZ i900 Q2Qg15 

. P.~Q;20AQQQ l 7 l'lQO 17202P 
PG020AOOOl 85_06_24 1900 82008P 
PG020AOOOl 85_06_24 1900 48011P 
E~Q2QAQQQl a~ QQ 2~ l~QQ Q6~~2E 
PG020AOOOl 85_06_24 1900 33301P 
PG020AOOOl 85_06_24 1900 SOO09P 

. __ .f'IlQ20AOOOL S5_0t>_24 _1900 29009P_ 
PG020AOOOl 85 06 24 1900 28009P 
PG020AOOOl 85_06_24 1900 26009P 

~Q20AOOOl 85 06 24_19QQ_~5j)Q_~!,,_ 

L 

L 

L 

.18 
18. 8 

:;ï. é 
228 

2:3 
- :I,~ 

--~ .055 
cd 2 

1, 1 
.001 

Zn .04 
. _Cu __ ~QQ6 

1.1: .01 
re .37 

. t/Jq . _04 

-_ .. _~----_. - ---.. _------_ .. _-_ .. -- -~.----. __ . __ . __ .. _.-_._-_. __ ._--------_.-

Ot.. 

., .. _ ... - -.. -"" -'- _ .. - ----.----- -. -- .. - -_ .. "'---- - --_."-- ... 

... __ .~_ ._ - ·-_-'""0-' 

i 
---) 

• 

• 
• 
~,. 
d, 

) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
., 
~ 

» 

, 
• 
~ 

J 



.; .' 
.. :;>.~.;l;;~}~.;.;:.:.:!.:~: .. .;. .:' '." .' ....... 

STATION Il 
VMV 

DATE TIME CODE F ... ___ .. VALUE ____ .. __ . __ .. _____________ . ___________________ _ 

:~g~g:gg~_!l_9! !:gg ~~g~;~ 2~.; 
PG020AOOOl 85_06_24 1900 16306P 22. 5 
PG020AOOOl 85_06_24 1900 15903P .00004 

. PG020AOOOL85_00_24 1900. 15464P . _____ .uo7 __ 
PG020AOOOI 85_06_24 1900 14103P 4 
PG020AOOOI 85 06 24 1900 12311P 10.0 

/ 
) rp 

------ --_ ... - . 

eG020AOQQi-S~ao=~4-120~11~e _________ ~9~3 _______________________________________________________________________________________ ~ 

PG020AOOOl 85_06_24 1900 10151P ° 
PG020AOOOl 85_06_24 1900 10301P 8 
PG020AOOOl 85_00_24 1900.09Hl1P . __ . ___ . __ .J.3. . . -._-----------_.-----_.------------_ ... _-.--------- . 

PG020AOOOI 85_06_24 1900 07651P 1.42 
PG020AOOOI 85_06_24 1900 07505P .07 

~ ----P~20AQQOL_B5~~_~-1200-07~9P-----------Jl~?~0L-------------------------______________________________________________________ ~ 

.. 
• 

PQ020AOOOl 85_06_24 1900 06151P 19.8 
PG020AOOOl 85_06_24 1900 06101P 7.8 
PG020AOOOl 85_06_24 1900 02074P . __ . ...2. A " . __ ._---_._---_ .. _------_._.----_ .... - -_ .. _...... .. .. 

PQ020AOOOl 85_06_24 1900 02041P 266 
PG020AOOQl 85 06 24 1900 020615 20 
PGO?QAOO~_ao_~9 1600 152Q3P-~ _______ ~O~O~0~0~5~ _______________________________________________________________________________ ~ 

PG020AOOOl 85_06_09 1600 15464P .055 
PG020AOOOl 85_06_09 1600 07651P . 41 

_ PQ020AOOOl .. 85_06_09 1600 07505P_ .. __ . ___ 03 
PQ020AOOOl 85_06_09 1600 07109P . Il 
PG020AOOOl 85_06_09 1600 06151P 19.2 

___ ~P~Q020AOOOl 85 ~02~bQ~01P-----------~~5~--------------------------------------------------------------_______________ _____ 
PG020AOOOl 85_06_09 1600 02041P 229 

-~~PGG~O~2~O~A~0~0~O~lïÏ8.5ï10i6ï10.9.nl~6~0~0~022~0~6~1~5~====~==~~1~9~==~~~ __ __ ... _PQ020AOOQl 1 BO:L11202P _...9_ .__ _. _____________________ . _____ .. __ ._._ 
PQ020AOOOI 85_05_26 1805 82008P T'I:,. 152 
PG020AOOOl 85_05_26 1805 48011P L cd 2 
pG020AQOOl 85 05_~~0~5~Og6M5~5~2cP-----------~6~---------------------------------------------------------------------.-------.--------4 
PG020AOOOl 85_05_26 1805 33301P L .001 
PQ020AOOOl 85_05_26 1805"30009P L ,~ .01 
PQ020AQOOl 85_05_26 1805 29009P L_._.-Û.J __ ._OO!L ... __ ._ .. ____ . __ . ___ . ___ .. _____ ._. ___ ...... _____ . ____ ."_. __ ._ .. 
PQ020AOOOl 85_05_26 1805 28009P L ~2 . 01 
PG020AOOOl 85_05_26 1805 26009P (~.27 
PGQ?OAOO~_~~26--1~8~Q~~~?~5~O~Ow31~e------UHbb ____ ~O~5L_ _______________________________________________________________________________________ ~ 
PG020AOOOl 85_05_26 1805 20005P 22.2 
PG020AOOOl 85_05_26 1805 19005P 1 2 
PQ020AOOOl 85_05_26 1805 16306P ... 20 
PQ020AOOOI 85_05_26 1805 15903P .00001 
PQ020AOOOl 65_05_26 1805 15464P .105 
PQ020AQQQL_65 9~~= 18Q~ 14lQ3~ .. ______ ~I~.~ __ ~O~~~ __________________________________________ . __ . ____________________ _ -- -------~ . 

• 
• .. 
J. 

• 

-
-
• 

.. 

... 

... 

... 

-
__ Uii'iiIIIJ" ____ ~ _-.... .... 1 •• %sa"' ____ - __ q .. -- -- • -'111 ••• ,.' .. ~ _~., --~, ~ ..... .... TiIiI'· ~ -- • 



~.i::'. . . . 

- - . -_ .. _----------

VMV ':l STAl !ON *' DATE TIME CODE F .. __ 'iAL.UE _ ---_.-_. ----_._---_._----~--~-- -- - .. _- --- -_._- -.-_. 
---------- ------------- ------- - ----------
PG020AOOOl 85 05 26 1805 12311P 7. 7 - -
PGQ2OAQOQ.LB.5_.0.5_2~~J..13llE '" Q 
PG020AOOOl 85 -05 - 26 1805 10151P 0 
PG020AOOOl 85 05 26 1805 10301P 8 

., .. 
.P.G020AOOOl 8:>_05_26 1805 09101P ____ ._ .• 12_ .. _---- -
PG020AOOOl 85_ 05_ 26 1805 07651P .34 

--~--- ------_._, .. --_ .. _ .. ------ ) 

PG020AOOOl 85 05 26 1805 07505P _ 02 

- PG02IJAOO'O..l.~:CO:2=~80:LJlZl.0~-. Ob 
PG020AOOOl 85 05 26 1805 06151P 17.4 - -
PG020AOOOl 85 05 26 1805 06101P. 5 

... f'.G020AOOO l 65_05_26 1805 02074p· ._ ... _- 6 . ..8. __ -_.----------~ .. _. __ .. -----_._.-
PG020AOOOl 85 05 26 1805 02041p. 210 - -
P!iQË!OAOOOl 85 05 26 1§05 020615· 20 

_~()Q2Qt\QQQ.L_M_Q.5.J.2._13OD-..J..5.203e 00603 
PG020AOOOl 85 05 12 1300 154b4P .07 - -
PG020AOOOl 85 - 05 -12 1300 07651P .71 ~ PG020AOOOl 85 05 12 1300 07505P ..Q~ - - .. - _ .. .. - - -- - --- ... _.- -- ----------------• PG020AOOOI 85 05 12 1300 07109P .31 - -
PG020AOOOl 85 05 12 1300 06151P 17.6 
PG020AQQQ1-B~ __ 12 130.0 O.bl.QIP 7 

• PG020AOOOl 85 05 12 1300 02041P 235 - -
EaQ~QêlQQQI S::i Q::i 12 IJOQ Q20tl15 1:2 
~GQ20AOOOl 1200 17202P _ . .. --.l0 _ . ~--~ ~ --- _ .. -.~ - - ._--" .---- - .-_.' - ----
PG020AOOOl 85 04 28 1200 82008P 'Pb .029 - -PQ020AOOOl 85 - 04 -28 1200 48011P L c.J 2 

__ E!iQ2QAQOOl ~:2 0.4 2EL12QQ_QQ:;~2.E_ .eI 
PQ020AOOOl 85 04 28 1200 33301P L .001 - -PQ020AOOOl 85 04 28 1200 30009P L .~ .01 (lt.. 

... _ E!lQ20AOQO 1 B5_0'L28 1.1200 .. 29Q09P .. L- ~u 00.5 --------_ .. _- . --- . .... - _. -- -'._'---'--
PG020AOOOl 85 04 28 1200 28009P L N. .01 - -PG020AOOOl 85 -04 -28 1200 26009P -:t< .28 
f{iQ2!Jl:IOQQl 8~ O~ 28 120.0 2:iOO:lL K ... 04 

PG020AOOOl 85 04 - 28 1200 20005P 26.3 
PG020AOOOI 85 04 _28 1200 19005P 1.6 

___ ~G020AOOQ 1 8:LP'L28 1200 16306P .. _______ ~'l _______ ._---_."------_._----,"---_ .. _- .".- .. - ~---- -~.- . __ ..• --
PG020AOOOl 85_04_28 1200 15903P. .00002 
PG020AOOOl 85 -04 -28 1200 15464~ .06 ~ 

EG020l:lQQOl 8:2 09: 2B 1200 1 41.Q3p· 3. 5 

PQ020AOOOl 85 - 04 -28 1200 12311P. 9. 7 • 
PG020AOOOl 85 04 28 1200 11311P. 7. 1 

. ___ .f'_G020AOOQ 1 S:L04_28 11200 101:71 P •.. _. ._-- _ .. _-_ ....... -Q .. _._-----
--------~------------ - ~. - -- -"- _. .- .- .-

PG020AOOOl 85_04_28 1200 10301P. 7. 9 • 
PG020AOOOI 85_04_28 1200 09101P .15 

._---'-P-"G..,,020AÇLQQL 1?_~QL;;!!'3--.l~9.Q.Q7~~Jf'._. _____ ~.--'9L-_________________ _ ._-_ ... __ ._-----------------' .; 



'. :·...:_·::J::~~~;::fi~~~~ii~;~ .-l .. , > i>~;: .. _\rL .. :~·: ... :~ .. ;"itLt5,;!:j~t;ji~:S~j:iL::.k~,i,,_'·<: ~". 

" ----- --- -----_.- .---------- ------- ~ , 
VMV 

• STATION tI ._DATE TI ME ._ CODE _ F ________ VAL.t,I~ _____________ _ 
------~~---- ------- - ----------

PGOiO!OAOOOl 85_04_2t! 1200 d750~P .05 
~) P0020AOOOI 8S Q4 ao.~Ju2~OaO~Q~7~1~09~P __________ ~5a6~ _____________________________ __ 

. PG020AOOOI 85 04 :m 1200 06151P 16. :2 
PG020AOOOI 85:04:2b 120006101P 5.B 

___ P0020AOOOl 85_Q4_2b 1200 Ô2074P _____ 1 ... 4_, _____ ._. __ _ 

------------------------------~< 

• "_._'. ._----" 
PG020AOOOI 85_04_2e 1200 02041P 22B 
pG020AOOOt 85 04 i!8 1200 d20615 _~ ___ 1~ 

~ 
PG020AOOOI • r 1230 172C!2P':--===_-·===== __ 9L-___________________________________________ -1 
PG020A0001 85_04_24 1230 13311P .29 

,.. PG020AOOOI 85 04 24 1230 e3 . 04 
__ P.G020AOOOLJ1~LOL.2~ J2;30 06608 _ J. __ ~J_. ________ __ 

PG020AOOOt 850424 1230 8 P L. ~ .015 
P0020A0001 85:04:24 1230 4BOUP L. Ccl 2 

._-----

., P0020AOOOl 85 04 24 12~5~~ ____ .-____ ~.9z-__________________________________________________________ -----------4 
P0020AOOOJ 85 04 24 1230 33021P L. N) 1 
PG020AOOOl 85-04-24 1230 30009P GO'). 01 

_p0020AOQOL ~5 - ~=24 1230 .29009P_k __ ~OQ5_à( _________ . 
P0020AOOOl 85 04 24 1230 2B009P L. ~i .01 
PG020AOOOl 85:04:24 1230 26009P -(~ .32 

.. 
P0020AOOOl 85 04 24 1230 25003~P~---~H~q~~.~0,~3~----------------------------------------______________________________________ ~ 
P0020AOOOI 85_04_24 1230 20005P 24 • 
P0020AOOOI 85_04_24 1230 19005P 1.6 

• . __ l'G020AOOOI 85_04_24 12~0_16306P _. _________ 2J. 5 
P0020A000185_04_24 1230 15903P .00003 
P0020AOOOI 85_04_24 1280 15365P L. .01 
P0020AOOOI 85_04 24 1230 154b4P .055 

------_._--_.. ------------- --~- ---1 
• PG020AOOOI 85_04_24 1230 14103P 4. 1 

P0020AOOOI 85_04_24 1230 12311P 9 
.. . __ P~Q~OAOOQJ_~:LQ4_24. 1;;!~(Lll~l,P _ 6. b _______ .______ _ 

P0020AOOOI 85_04_24 1230 10151P 0 
PG020AOOOl 85 04 24 1230 10160P 68 
P0020AOOOI 85-04-24 1230 081025 10_8 

-l 
PG020AOOOl 85_04_24 1230 10301L 7.8 
PG020AOOOI 85_04_24 1230 09101P . 13 

• YGOi!?QI\09QL f;3:L9'L~i_ t;;!~Q __ OJa5H> . ______ LL_____ _ __ .. _______ _ ______ . __ 
PQ020AOOOl 85_04_24 1230 07505P . 15 
PQ020A000185_04_24 123007109P .83 

• P0020AOOOI 8504 24 1230 Ob151P 16 
PG020AOOOl 85_04_24 123006101P a.a 
PQ020AOOOl 85_04_24 1230 02027E 24 

--] 
p'G020AOOOl 8~L04_24 1230 02074P ____ 7,_~ _. --_. --_._---- -
PG020AOOOl 85_04_24 1230 02041E 229 
PG020AOOOt 85 04 2~230 02062F 12 
PG020AOOO 1 8.LQLL4_g0Q.J~9~~f' _: __ . ___ -"'-. .!;!0.!;!O.!;!0""O"'2c..-__________________________________________ . 

• 
• ., 
.. 
41\ 

• 

.. 
• 
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• 

• 

• 

• 

.. 
,. 

.. 

.. 
• 

... ~-~~_~~- ~"-_ &_ .... _w .. __ ~._,IIII!L ... _-~ ___ ~· 



• 

VMV 
STATION Il. DATE TI ME C.ODE F.. ..• VALUE . -_._-- ~- -~ ... _-~ .~-----_._--,---~._--~- _._- --- ._--- ---- ..... _-, "-~ --- ... 

---------- ------------- ------- - ---------- 0"-P0020AOOOl 85 -04 - 14 1200 15464p· .055 
PQ020AOOOl 85 04 

"-
14 1200-02651 P· 1 lA 

P0020AOOOI 85_04_14 1200 07505p· .09 
P0020AOOOI 85_04_14 1200 07109P' .8 

.. _POO20AOOOLBS_04_1~_12QQ .. 06151f! 18 
P0020AOOOI 85_04_14 1200 06101P. 5.4 

-~~ --- .. _ ... .. "_._----- _.-_ . .._- ) 

PG020AOOOI 85 04 14 1200 02041P· 248 
P/}O?OAOr", ~c; -0.4- ,.4 • ~nn 0::>0 ... ' c; . s.. 
PG020AOOOI 

85_0tM 
1028 17202P 8 

P0020AOOOI 1028 82008P. 'Pb .116 
.. __ f'.G020AOOO 1. 85_03_3L.1028 4BOllP.~_L C.d :2 ... _---_ . ._.--_._ .. -

• PQ020AOOOI 85_03_ 31 1028 06552p· 1. 1 
P0020AOOOI 85 -03 -31 1028 33301P. L .001 
~Q02CèOOOI 85..03_31 1028 3QOQ2~ L :iS.o 01 cr P0020AOOOI 85 03 31 1028 29009P L c.... .005 • • 
P0020AOOOI 85_03_ 31 1028 28009P L ... .01 

... .PQ020AOOOI 85_03_ 31 1028 26009P .... _1!( 36._._ . 
ti.., 

. 
---.-._-~. - --.-"--".'"--,-. - -.. _.- _.-

P0020AOOOI 85_ 03 -31 1028 25003P .03 
P0020AOOOl 85 03 31 1028 20005P 19 
PGOC'CAQOQI B5~::"It tl\~~ ,Ql\(\C;P , a - P0020AOOOI 85_03_ 31 1028 16306P lB. 5 
PG020AOOOl 85_03_31 1028 15903p· .00005 

__ ~G020A0001 .. B5_03_3L 1Q28.15464P •. 055 ____ . ----- ._- -- _ .. _- -,-------- -- . ._ ....... _ .. ---
P0020AOOOI 85 _03_ 31 1028 14103p· 5 
POO20AOOOI 85 03 31 1028 12311P. 6.9 - -PGO;?CéOOQI 8 5 ... Q3~.3.L1.D;?8 113l1P. '" P0020AOOOI 85 03 31 1028 10151P. 0 
P0020AOOOI 85_03_ 31 1028 10301P' 7. 7 

... _P..G020AOQOl . 85_D3._3.L .. 11l28 .09101P •.. _____ ._l:L __ . . ... __ ... _-_ .•..... _ .. _--_ .•. -
P0020AOOOI 85_ 03 31 1028 07651P 1. 32 -
P0020AOOOI 85 _03_31 1028 07505P .07 
pG020éOOOl 85.-03-,31 10;;>8 OZ1Q9P 1 1 

PQ020AOOOI 85 _03_ 31 1028 06151P 12.2 
PQ020AOOOI 85_03_31 1028 06101P 7 

.. _e.G02CAQOOL85_03_3L . .1028 . .D207AP ....20 .. --- --._-------"--_ .. .._._-_._-
P0020AOOOI 85 _03 -31 1028 02041P 186 
EQQ21J6QQQl a:2 Q~ 31 lQ2a Q2QglS ~ 
P/l020éOOOl 85 03 17 t ~on t "iOO~P nnnn':l 
PG020AOOOI 85 03 17 1300 154a4P' .18 

~ P0020AOOOI 85 _03_ 17 1300(07651P) 1.49 
____ .PG020A0001. 85_03_17_130.0 .D75Q5P ..... _ .. ___ ._--.1.1.._. ___________ ._ .. - .. _. ___ .... --------------_.- . --._-------~ .. _._- _. <--- ,-------

P0020AOOOl 85 -03_ 17 1300 07109P 1. 22 
P0020AOOOl 85 - 03 - 17 1300 06151P 13.6 
P(iQ20llQQOl e:2 Q~ Q..l.JQQ . ..Q~1.Q.lE. a.2. .. .. 



.. 
) 

11 

: .;:~':t:;i;~~ti~~~~~i~ ".3 :\. 

----_._-- ,--- -_ ... - - ----_ ... --

VMV 
____ STATION # DATE TIME CODE F _____ VALUE 

PG020AOOOl 85_03_17 1300 02041p· 223 
p~n~nAnOOl 85 03 17 13no n~n~,~· 
P0020AOOOI 200 17202P 8 
PG020AOOOI 85 03 03 1200 82008P L yb . 015 

__ P0020AOOOl 8:':03:03 1200 4BOllP L cd ______ .2 
PG020AOOOl 85_03_03 1200 Ob552P 1. 1 
PCi020AOOOl 85_03_03 1200 33301P L . 001 

. ~"'. ': . ...... . ~.:~ :~tf?~~::~ ... ~.:;~~-.:. ~~}r{/.:~-l·· ··:t .:.l ... ~:· ::;.;;.;:: ..... ::.: 

~ 
\6 

'"._-- ._- ---... _. -- -~------_._---_ .. -------1 • 

• .. 
\ 

-.---- -- -----1 .. 

__ ~P~G~02QAO~~03 03 12~OO~~.~L __ ~7~~~ __ ~Oul _____________________________________________________________________________________ ~ • PG020AOOOl 85_03_03 1200 29009P L Cu . 005 
P0020AOOOl 85 03 03 1200 2B009P L ~: .01 

. ___ f'Q020AOOOl 85:03:03 _1200.2b009P ___ ._ k 33 ---. -- _ . _ --- --.. -- .- ___ ._1 • 
PG020AOOOl 85_03_03 1200 25003P H~ .02 
PG020AOOOI 85_03_03 1200 20005P 14.6 r 

__ ~P~O~02~QQQL_~20~~e __________ ~1.~9~----~04~--------------------__________________________________________________ ~ 
P0020AOOOl 85_03_03 1200 16306P lB • 
P0020AOOOI 85_03_03 1200 15903P .00005 

___ PG020AOOOI 8~L03_03 1200 151051". .1.0.5_._ _. __________ .. _. ___ .. ___ . ___ ----1 • 
P0020AOOOI 85_03_03 1200 14103P 4.9 
P0020AOOOl 85_03_03 1200 12311P 4.9 
., ... ", ... nA"""'. 85 03 03 1200 11311P 4 • P0020AOOOI 85_03_03 1200 10151P ° 
P0020AOOOl 85_03_03 1200 10301P 7. 5 

__ -EG020AOOO.l 65_03_03 1200_ 09101f._ .. __ 15 __ 
P0020AOOOI 85_03_03 1200 07505P . 14 

----_._---. --1 .. 

PG020AOOOl 85_03_03 1200 07109P .96 
PQ020AQQQ1-~~1200 070Q~~e __________ ~5~b--------------------------------------------------------------____________________ ~ 
PG020AOOOl 85_03_03 1200 06151P 9.8 

4t 

PG020AOOOt 85_03_03 1200 0610lP 6.2 
__ ~!lQ2.0AQ.QQ.LBLO:L03 _liitQtL02014P____ 23. ___ -. ________________ ----1 • 

P0020AOOOI 85_03_03 1200 02041P 163 
PG020AOOOI 85 03 03 1200 02061Su__ 1 
PQ020AOOOl 85 02 tL-1230 15903P .OQQ02 • PG020AOOOI 95_02_17 1230 15105P .07 
P0020AOOOI 85_02_17 1230 07505P . 15 

__ JJl9;20AOQQJ _B~LO~17 l&!~Q.. QZ109P __________ ._4:? ____ __ _.-_._- .--- - --.- --.. -_·_·--·-1 .. 
PG020AOOOl 85_02_17 123007004P _43 
PG020AOOOI 95_02_17 1230 Ob151P 19.4 
PQ020AOOOl 85 02 17 1230 Obi01P ________ ~~4L-------------------------------------------------------------------------------------~ 
PG020AOOOl 85_02_17 1230 02041P 256 • 
PG020AOOQI 95 02 17 1230 Q20618 1 
'p~Q~O~OOOL A5.143~ U;2Q2P. __ 11. ______ . 

._------~----------_._~ - • PG020A0001 85_02_05 1433 13311P . 16 
P0020AOOOI 85 02 05 143~.~ L .02 . 

~---,-P-=o=ogOAOOQL 85-02-05 14 33 ~~. L _ 003 j .. 

ld ~J _--.. ----- --;...; -'""""- __ 'g.-'- ce '--. Si'm ~ _-_.- • 



---------- --------- ~ .-_._~-_. ---

VMV 
___ STATION Il pATE TI ME CODE F. ____ .J!.ALUE . 

--------- ------------- ------- - ----------
PQ020AOOOl 85_02_05 1433 82008~ L P.b .015 
ECi02IJéQOOl B:2 Q2 0:2 U33 ~Rn11P 1 rA :2 
PQ020AOOOl 85 -02 -05 1433 06552P .5 
PG020AOOOl 85 -02 -05 1433 (33021P) L As 1 

___ 1'~Q.20AOOO! P5_02_ 0~_ .. H33 300Q9P . 1,,- Z"'l .OJ .. _ 
PG020AOOOl 85 -02 05 - 1433 29009P L (JU. .005 
PQ020AOOOl 85 -02 -05 1433 28009P L N. .01 
PGOilOAOOOl e;2 02 05 1433 26009P '-;;. .21 
PG020AOOOl 85 02 05 - 1433 25003P Hn .03 
PG020AOOOl 85_ 02_ 05 1433'20005P 27. 1 

.. __ P-'~Q~O~OOI ... ~~LQ2_mLli~~_l9005P_. 1.4 
• PG020AOOOl 85 02 05 1433 16306P 28 

PG020AOOOl 85 02 05 1433 15903P .00001 
PG020AOQQL 85-02 - 0~_H~.~_1153b5P) .055 
PQ020AOOOl 85 - 02 -05 1433 15103P . 12 
PG020AOOOl 85 02 - 05 1433 14103P. 7.9 

__ e..G020AOOOI 85_02_0~L14;33. t2311P. . .... _---~~---_._. __ . 
PQ020AOOOI 85 02 05 1433 11311P. b.9 
PG020AOOOl 85_02_05 1433 10151P. 0 
PQ020AOOOl 85 O~ 05 143~ UQlbOÀ. 77 
PG020AOOOl 85 -02 - 05 1433 (081025)- 12 
PG020AOOOl 85 02 05 1433 10301L- 7.7 - -__ J~020AOOO 1 e5 _02_ 05 1433 .. P9101P _ .. _ .. _____ .1;3_. 
PQ020AOOOI 85 02 05 - 1433 07505P .15 
PG020AOOOl 85 -02 - 05 1433 07109P .49 
PG020AOOOI 85 02 05 14J;à 07004P .32 
PG020AOOOl 85 _02 -05 1433 06151P 19 
PG020AOOOl 85_02_05 1433 06101P 4.2 

.. ~.Q.~OAQOQ1.j3L02_0:; .. 1 '133 _.Q2Q2?~ --"_ .. -- 19 
PG020AOOOl 85 02 05 1433 02074P 4 
PG020AOOOl 85 _02 -05 1433 02041E 250 
PQOilOAOOOl 85 02 05 1433 020b2E 0 
PQ020AOOOl 51300 17202P 9 
PQ020AOOOl 85 _02 03 - 1300 82008P L -Pb .015 

_ .f'~Q20A0901 El~_02_03 1309 ~8011P 1,.. _9:L_._? __ 
.~-_.- "- ._--------.. _ . . _-~--_._------,._.---

PG020AOOOl 85_02_03 1300 06552P .5 
PQ020AOOOl 85 02 03 - 1300 33301P L .001 
PG020AOOOl 85 02 03 pOO 30009P L "7 .01 
PG020AOOOl 85_ 02 03 - 1300 29009P Cu .006 
PG020AOOOl 85 _02 03 - 1300 28009P L Al, .01 

__ .PGQ20AOOOl 85_02_ 03 1300 26009P ._1'<._~~a. --.'---------.-------.-.. --------"-------." . __ .-
PG020AOOOl 85 _02 03 - 1300 25003P J./n .03 
PG020AOOOl 85 -02 -03 1300 20005P 26 
PG020AOOOl .Ë.LQ~UP._l~QQ."!' ,!Q.QPE._ . __ .. 1.5 

". (0-';"'" 

< ., 

----------------------- --_."-- "-'-
\1 

-- --- -- _.' - .-

._---~-~--. __ . ~~_.~--

---- ------- -_._-_._- ._- _ .. _----_._"---- ---

-----~._._----_.". --- -"-- -- - -"---- --- _._---_. 

_ ... _--_._----_ .... - "'--- •.. - .. - _ .. _. ... .. _--

--------_.- .- - --- -" -_._----. ---- ---

._----._----._---_. __ ._-~---~-_._--- - .. --------.'-.- _.-

-'-~---- -----._- _.- . . - ,.--., --_.-

- ._----

-
-
.' 

-
• 

• 



~ 

~ 

.. 
# 

,; 

------------_. __ ._------------------------------------------------------: 

STATION *' DATE TINE 
VMV 
CODE F ___ .. _VALUE __________________________________ _ 

PG020AOOOl 85_02_03 1300 16306P 30 
PQO?OAODllLB5.-,-,02,--03-1300-1.!i203P 00002 ( 
PG020AOOOl 85_02_03 1300 15105P . 105 
PG020AOOOl 85_02_03 1300 ~4103P 7. 7 

___ ._PG020AOOOl 85_02_03 1300_ 12311P 8 6 ____________ _ 
PQ020AOOOl 85_02_03 1300 11311P' 6.9 
PQ020AOOOl 85_02_03 1300 10151P' 0 

__ -LP~GQ20AQ00i_B5=D2_~~0-1Q301P-~·-----__ ~7~6L----------------------------------------_________________________________________ ~ 
PG020AOOOl 85_02_03 1300 09101P' . 1 
PG020AOOOl 85_02_03 1300 07505P' . 13 

.. __ PG02DAOOOl 85_02_03 .130(1_ 071(19P.".__ 5 . _____ _ 
PG020AOOOl 85_02_03 1300 07004P' .36 
PG020AOOOl 85_02_03 1300 06151P' 17.6 

_~P~G~02OA0D0i_B5_~03-130D-0b101P-·-------~4~4L-----------------------______________________ _ 
PG020AOOOl 85_02_03 1300 02074P' 4 
PG020AOOOl 85_02_03 1300 02041P· 245 
pGO<OAPOOl 85 0< 03 1300 020615' 1 ---------------------------------_.- -_ ... _-
PQ020AOOOl 85_01_20 1100 15903p· .00002 
PQ020AOOOl 85_01_20 1100 15105P' .055 
pGO?OAOOOl B5~~100 OZSOSp' 11 
PQ020AOOOl 85_01_20 1100 07109P' .52 
PQ020AOOOl B5_01~20 1100 07004p· .36 

. ____ PG02QAOOOLB5_0C2Q- 1100 06151P·_. ____ ----.17 ___ L _______ .. _ . _____ . ___ _. --- ___ ._. __ . 
PQ020AOOOl 85_01_20 1100 Oé101P. 5 
PQ020AOOOl 85_01_20 1100 02041P' 245 
PG020AQOOl 85 01 20 1100 020616' 1 
PQ020AOOOl 430 17202P' 9 
PQ020AOOOl 85_01_06 1430 B200BP· 'Pb. 151 

___ PQ020AOOQl .B.5_01_0tLU3Q. ~BQllP~._ .l......-G:iL _______________ .... 
PQ020AOOOl 85_01_06 1430 Oé552P- . 8 
PG020AOOOl 85_01_06 1430'33301P' L .001 
PG020AOOOl B5J).L06....1430 30009P.. L Z..... 01 
PQ020AOOOl 85_01_06 1430 29009P· ~ .007 
PG020AOOOl 85_01_06 1430 28009P- L ~< .01 

__ o. f"Q020AOOOl 85_01_06 1.430 2éOQ9P, ._--Î.t. l!l ________ ____ .. ___ 
PG020AOOOl 85_01_06 1430 25003P- HV'). 02 
PG020AOOOl 85_01_0b 1430 20005P- 21. 5 
pG020AOOOl 8~01 Ob 1430 ~QO~ ________ ~1~3 ____________________________________________________________________ . _____________________ ~ 

PG020AOOOl 85_01_0b 1430 lé306P- 29 
PG020AOOOl 85 01 Ob 1430 15903P- .00002 

... ~G020A000.1 85::0(:06 1430 (15105W _-----.065. ____________________________ __ 
PG020AOOOl 85_01_0b 1430L14103R 6_ 1 
PG020AOOOl 85_01_06 1430 12311P. 7.3 
PG02Q.ilQQ.Ql 85 01 06 14~Q_J_J~~!f"..:._ 5.3 _________________________ .. __ ._---' 
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Figure B.5- Hydrogramme de la rivière St-Louis pour l'année 1988 (m3/s) 
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Rivière Saint-Louis 

Description générale 

Numéro de ZIP 

Code hydrographique 

Année évaluée 

Critères pour le choix de l'année 

Localisation géographique (UTM) 
Cà l'embouchure} X: 

Y: 

Rive (nord, sud) 

Superficie du· bassin versant (km2) 

Débit moyen annuel (m3 /s) 

Station de qualité 

Source (R-R ou NAQUADAT) 
Code de la station 
Localisation géographique (UTM) 

X: 
Y: 

Superficie du bassin à la station(km2) 
Distance station-embouchure (km) 
Nombre de paramètres mesurés 
Source de contaminant en aval 
de la station de qualité (O/N) 

Station de débit 

Source (MENVIQ ou Env Can) 
Code de la station 
Superficie du bassin 
à la station Ckm2) 
Commentaires 

Rivière Saint-Louis 

6 

0311 

1988 

année 1988: seule année complète 
pour le débit 

- 18 
0587800 
5018500 

sud 

209 

2,10 

NAQUADAT 
00QU02MC9033 
18 
0587550 
5018520 
non déterminée 
0,2 
8 

non 

MENVIQ 
031102 

132 

S6 



Rivière Saint-Louis 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière 

(1988) 
Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(kg/d) VS (mg/L) (kg/d) VS (mgfL) (kg/d) VS 

VS=VS 0,6 0,0025 1,6 0,0021 0,5 
Cu VS=O 0,6 0 0,0025 1,6 0 0,0021 0,5 0 

Moy. 0,6 -- 1,6 -- 0,5 
VS=VS 0,5 0,0028 1,8 0,0020 0,5 

Ni VS=O 0,5 0 0,0028 1,8 0 0,0020 0,5 0 
Moy. 0,5 -- 1,8 -- 0,5 
VS=VS 1,2 0,0070 4,6 0,0040 1,0 

Zn VS=O 1,2 0 0,0070 4,6 0 0,0040 1,0 0 
Moy. 1,2 -- 4,6 - 1,0 
VS=VS 0,2 0,0013 0,9 0,0005 0,1 

Pb VS=O 0,2 0 0,0013 0,9 0 0,0005 0,1 0 
Moy. 0,2 -- 0,9 - 0,1 
VS=VS 202 1,2700 834 0,9360 226 

Fe VS=O 202 0 1,2700 834 0 0,9360 226 0 
Moy. 202 -- 834 -- 226 
VS=VS 13 0,0850 56 0,0560 13 

Mn VS=O 13 0 0,0850 56 ·0 0,0560 13 0 
Moy. 13 -- 56 - 13 

Nombre ---- 4 1 1 
échant. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concantration sous le seuil de détection 

Les donnéas de qualité proviennent de la station OOQU02MC9033 de NAQUADAT (Env. Can.) pour période du 1er janvier au 

31 décembre 1988. 

Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière 
(1988) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(g/d) VS (ngfL) (g/d) VS (ng/U (g/d) VS 

VS=VS 5,4 <9,00 5,9 54,30 13 
BPC VS=O 4,5 2 0 0 1 54,30 13 0 

Moy. 4,9 -- 3,0 _. 13 
VS=VS 0,26 1,50 1,0 1,10 0,30 

A-HCB VS=O 0,24 1 1,50 1,0 0 1,10 0,30 0 
Moy. 0,25 -- 1,0 - 0,30 

Nombre ----- 4 1 1 
échant. 

Nb VS: Nombre de valeurs de concentration sous le seuil da détection 

Les données de qualité proviennent de la station OOQU02MC9033 de NAQUADAT (Env. Can.) pour période du 1er janvier au 

31 décembre 1988. 

L6gende 

BPC: biphényls polychlorés 

A-HCB: alphe-hexachlorobenZt\ne 
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Rivière Saint-Louis 
Débits moyens du tributaire pour trois cas types: annuel, crue printanière 

et étiage d'été (1988) 

Annuel Printemps Été 
Débit (m3/s) 2,35 7,6 2,8 

Les données de débits proviennent de la station 031102 de la Direction du réseau hydrique du 
MENVIO pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges 
(1988) 

DATE Cu Ni Zn Pb Fe Mn 
(mgILI (mglll (mgILI (mgILI (mgILI (mgILI 

01/03/88 0,0042 0,0036 0,010 0,0009 0,9690 0,0810 
10/05/88 0,0025 0,0028 0,007 0,0013 1,2700 0,0850 
03/08/88 0,0021 0.0020 0.004 0.0005 0.9360 0.0560 
24/10/88 0,0036 0,0026 0.004 0.0009 0,7150 0.0400 

Les données de qualité proviennent de la station 00QU02MC9033 de NAQUADAT (Env. Can.) 
pour période du 1 er janvier au 31 décembre 1988. 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (suite) 
(1988) 

DATE BPC A-HCB 
Ing/LI (nglll 

01/03/88 <9.0000 <0,4000 
10/05/88 <9.0000 1,4800 
03/08/88 54,3000 1.0700 
24110/88 28.9000 1,7400 

Les données de qualité proviennent de la station 00QU02MC9033 de NAOUADAT (Env. Can.) 
pour période du 1 er janvier au 31 décembre 1 988. 
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STATION NUMERO 031102 

JANV FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT 

1_._-=-___ ~~Q.! __ ~L!l~ 2 ... 24 7...Q!!__ 2,31 2 .... :H ____ 1.!!!i.. ___ .?n ____ ~LH. ____ Q.1~~o __ ,_.t.§!~L __ ._ 
0,879 1,36 0,913 2,05 6,02 2,20 2,25 3,07 2,12 2,12 0,816 1,85 

3 0,797 0,832 ,\0,811 2,04 5.15 2,11 2,58 \,,~ 1,88 2,04 1,15· 1,91 
__ 1 ____ . .-QL'8~ __ O,708__J,\ .... J:i~'(L:0=",._:':_:7~1:__-...;2=-L~LI_-"AJ.§;!_.--2.-=-2;=-6--~2;..<..54 :J'le:' 'f9.2 .... _......1....Q~. ___ .!.H, .. _._.~.QQ ____ ._!.2? _____ ,._ .. 

5 0,712 O,181~ 0,708 ~J ~.ob 2,85 2,58 3,06 1.94 1.78 1,41 2,01 
((':"1 

___ § _______ .LH ___ Q,729_~~_QJQ=_7--....:;2~,28--___.!:.3~!L-.--l.LIl __ .~ .. §7 ___ ~L!!Q ___ . .J~!! _____ L!!L ____ L1L ____ ..!..§~ __ _ 
1 0,645 0.634 0,649 2,15 3,15 2,58 2,45 2,82 1,94 1,85 1,82 2,01 
8 0,636 0,661 0,723 1,94 3,11 2,50 2,43 3,36 2,12 1,70 l,59 2,06 

t~ g:~~6 ~i~~---~:~:9 ~:~~ --je:---~~~~ * ~:~~----j:~~ ---~ji----~~6~ ----1:~~------+~~~----

.:;--~g ~~ ~: ~~ --~ :~~ +~ ~~ ---.---i: ~~ ·----t:~~ --- -i: ~io .. --\ ~ :~~J---i: ~~.-.--+~~ -----1 :o~~,_ ---
13 0,686 0,128 1,13 3.56 11 3.31 2,70 2,38 3,08 2,48 l,57 0,810 1,70 
i.. ___ ..Q,.§~ _ _2,§!!L __ Q~~L __ ~ .. 1.! ____ ~,Q~. ____ ~ ,§!!.._ .. _ .. ~...1.L. _____ ~,01 _____ 1,.?~ ___ ._._t&1. _____ .1! !L_. _____ ~, n __ .. __ _ 
5 0,605 0,680 0,963 3,31 2,93 2,69 2,45 2.91 2,16 1,60 1,14 1,73 

____ J~ ____ ..Q..~Q!! __ .. _Q. 72~_~.~I.L_ .. _~ L~i. __ ~.03 ._. ____ ~...1§. ___ ~ ,1! ___ 1,!H ___ ~ •. H ______ !'§Q. ... ____ J,~L_. ___ ~ .Q;! .. ___ _ 
11 0,631 0,685 1,15 3,04 3,00 2,42 2,43 2,83 2,21 1,10 2,20 2,24 
18 0,653 0,664 1,18 2,66 2,94 2,45 2,44 2.83 2,52 1,61 2,11 2,34 

__ ~ ___ .Q!lli ___ Q!68_1 ___ lL~. __ . ...b~ __ ~.Q? _. ___ ._~,.§1 _____ ~J~Q. ____ .1Lll ___ . __ .1J.1~. ____ l,QL _____ ! ,~~. __ . ..1.!Q ___ __ 
20 0,142 1,02 0,983 2,59 3,11 2,43 2,76 2,06 2,38 0,804 1,60 1,80 

--H- --~~~~~-- t~k-'---- g:~~~--~.:~~----- ~:q~ .. ------4·~~;-L-----·~:~t----~:·~~--· ~:~~-.. - ,-.. ~:~~~ .. - -~: H--- -1 :~~ --
23 0,895 3.24 0,827 2,36 3,20 2.50 2.81 2,60 1,97 0,813 2,11 1,11 

---~~ g:~~ ~:~~-._.~~:: -+.g~ -~:~~--~:~i---~~~~----~:~~----i~~~--~1fJ~--~:g~-·---1:g~------
22~,--~,'.~10~6 1.5!! ___ .!~L ____ 3..t!L ___ 2t87 2, 12 2.!!?. ___ ~168 ____ ..L§~ __ .Lo,~~~ ___ ' t~~ ___ !.!~L __ . __ 

1,44 5,28 4,25 2.72 2,62 2,89 2.21 1.58 0,558 1.91 1,88 
28 0,512 1,34 3,52 4,31 2,15 2,72 2,64 2,31 1,86 • P~~l~ 2,10 1,96 

1--_-:-2-:-9_ 0.541 1,09 2,51 /(0,6 2,82 2,58 2,66 2,14 1,96 0,554 2,16 1,11 
0.546 ------'2.42 10,0 ---T,75---'2~O---- --~L56- --T:9'7--1~99- .. ---0,47r-.. -2~62' ---- r:74·---- o. 

31 1,16 2,61 2,74 2,46 2,24 0,445 1,18 

----ry~ 3'"1.IoZ J1f--------- ._-_._- --_._-
~~. 73 1;2..75 '17. t.. 7 J()6, LI ')S.2. fp.1(., 810. L 19'1.0'1 11I.lq 'tG. LI 57 .')7 

MAX 1.640 3.350 6.250 (10.600 7 . 080 __ ~-,-§l1O 3.050 3.370 3.010 2.140 2 .1..~ ___ ~~,!Q.. __ . , '--._-' 

MIN 0.541 0.620 0.649 1.900 2.720 2.050 2.250 1.910 1.580 0.445 0.452 1.410 
--------_.- ----'._-- ----------------------------

MOY 0.765 1. 194 1.702 3.256 3.497 2.507 2'.589 ,2.779 :l. 161 1.329 1.647 1.857 ! rI 'r J
, 

1 

,,.. -,-~ ~ ,1 J 
.. - - -
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Figure B.6 ~ Hydrogramme du canal Vaudreuil pour l'année 1985 (m3/s) 
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C~anal Vaudreuil 

Description générale 

Numéro de ZIP 

Code hydrographique 

Année évaluée 

Critères pour le choix de l'année 

Localisation géographique {UTM} 
(à l'embouchure) X: 

Y: 

Rive (nord, sud) 

Superficie du bassin versant (km2 ) 

Débit moyen annuel (m3 /s) 

Station de qualité 

Source (R-R ou NAQUADAT) 
Code de la station 
Localisation géographique (UTM) 

X: 
Y: 

Superficie du bassin à la station(km2 ) 

Distance station-embouchure (km) 
Nombre de paramètres mesurés 
Source de contaminant en aval 
de la station de qualité (O/N) 

Station de débit 

Source (MENVIQ ou Env Can) 
Code de la station 
Superficie du bassin 
à la station (km2 ) 

Commentaires 

Canal Vaudreuil 

5 

0431 

1985 

année 1985: année la plus récente 
disponible 

18 
0578150 
5026100 

nord 

non déterminée 

393 

NAQUADAT 
00QU020A9046 
18 
0578290 
5025773 
146000 
7,0 
6 

non 

MENVIQ 
043118 

143000 
19,35% du débit au barrage Carillon 
passe par le canal Vaudreuil 
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Canal Vaudre.uil 

Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière (1985) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(kg/d) VS (mg/l) (kg/d) VS (mg/l) (kg/dl VS 

vs=vs 73 0,0020 137 0,0020 47 
Cu vs=o 73 0 0,0020 137 0 0,0020 47 0 

73 -- 137 -- 47 
VS=VS 52 <0,0010 69 0,0020 47 

Ni VS=O 31 1 0 0 1 0,0020 47 0 
41 -- 35 -- 47 

VS=vS 853 0,0390 2675 0,0020 47 
Zn VS=O 853 0 0,0390 2675 0 0,0020 47 0 

853 -- 2675 -- 47 
VS=VS 42 <0,0010 69 0,0020 47 

Pb VS=O 16 3 0 0 1 0,0020 47 0 
29 -- 35 -. 47 

VS=VS 13724 0,3800 26069 0,2300 5365 
Fe VS=O 13724 0 0,3800 26069 0 0,2300 5365 0 

13724 -- 26069 -- 5365 
VS=VS 867 0,0300 2058 0,0100 233 

Mn VS=O 867 0 0,0300 2058 0 0,0100 233 0 
867 -- 2058 -- 233 

Nombre .. _--- 5 1 1 
échant. 

Nb VS = Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 

Les données de qualité proviennent de la station 00QU020A9046 de NAQUADAT (Env. Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1985. 

Débits moyens du tributaire pour trois cas types: annuel, crue printanière 
et étiage d'été (1985) 

Annuel Printemps Été 
Débit (m3 /s) 393 794 270 

Les données de débits proviennent de la station 04311 8 (barrage Carillon) de la Direction du réseau 
hydrique du MENVIQ pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1985. 
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Canal Vaudreuil 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (1985) 

DATE Cu Ni Zn Pb Fe Mn 
(mgILI (mgILI (mgILI (mgILI (mglll (mglll 

05/14/85 0,0020 <0,0010 0,0390 <0,0010 0,3800 0,0300 
06/26/85 0,0020 0,0010 0,0070 <0,0010 0,3400 0,0300 
08/07/85 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,2300 0,0100 
09/25/85 0,0020 0,0010 0,0020 <0,0010 0,2700 0,0160 
11/21/85 0,0030 0,0040 0,0070 0,0020 0,7500 0,0200 

les données de Qualité proviennent de la station 000U020A9046 de NAOUAOAT (Env. Can.) 
pour période du 1 er janvier au 31 décembre 1985. 
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·" 
DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE CARILLON ~ 

S~~\ ~ Q()'V)~ 
STATION NUMERO 043118 BASSIN VERSANT= 143000.00 KM. CA 

dQ.. ~dr~ 
E 1985 

1230 2520 1230 1100 1170 1600 
~~--+'32-0---2500----1'i90------n26-'-----1060-----'9ro----.-

1150 2500 1110 1080 1200 1820 
1090 2400 1340 1070 1140 1 

1--.....;;.-------:~~---:*~--~~~--~~----;;:::-;~~--~:-':'----1060 2230 1210 1140---1320-----1-=6~-=------1 

200 1150 1110 1550 
1---=-------:~:~---__7_=_=~--~:_""'~--~~---:;:~;::;:_--____:.~:;:__--~~::_2:_---*_'~~---:1270---,090-----1 i-g0---16'i0----

1160 1020 1250 1610 
1150 1050 1200 1760 

:;=.c~--"";1170 993 1260--------1820--

1150 1450 1160 1080 1480 1770 
1380 1350 1150 ---906--- - i520------1640---
1420 1380 1160 985 1040 ,1680 

~-~---~~~--_....;~_=_--~~~--~~_r-~~~---~.~~_=_--~530_=--- 143_=0----71150 
330 1340 1130 

1120 976 1730 
. 1056---1380---'--1540---

141Q ___ ~_p90J 1440 1070 1220 1340 1440 
~---;1510 1270 1"410 1130 1000 ---1350·----j650----

1490 1110 1360 1080 1130 1140 1780 
2920 1370 1280 1440 1090 1140 1260 1310 

*"----=2860----.220----1240----1410-----1200-----1 170----1610-· -----1 900------

/ .:.-- . 

:;;-----+'~~--~j:g-----Hôg -----H~g ---g~g 1~~~ ~~--q~~g!---~~~§----
2660 1270 1140 1360 1090 1080 1380 1480 

1--==----"'=-=~---__""'=.~_=_--_--;:;;:_=,~--_::_::::_=----2:_,6;:4~,0;,.---__;1._::3:"";;,. ___ __;1~~ --~~:g----~~§:y--H~§---~~~§---- .. -i"'.:;:;-----I 
t123{)) 1410 1350 929 1190 1590 1370 

----:l''no---T5ïo---f460 ---1200--- -1200------ 1546 --1440 -----
1250 1570 1330 1200 1200 1500 1460 

• ___ ~ ___ ~~~~-_--__ -~,~~-_~~_-__ -~~:~~-_---;1:~3 860 1250 1 I:=:= __ . __ --;:=~--_-I ---1 
31 2060 2940 2330 112Q 1390 

MIN 1860.000 1760.000 2120.000 2470.000 2040.000 1110.000 1040.000 1200.000 905.000 900.000 976.000 1250.000 

MOY 2088.0652010.000 2694.1943641.000 3788.710 1533.6671333.2261'617.4191129.1331105.355 1345.533 1587.419., 

~J-_____________ J.-l~-=~I.L-_4,6..v~.L..:.~--'-~':<'::"=-' .. ~ Cc' ,,'~ Le '>. - - - - - ...... 
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Figure B.7 ~ Hydrogramme du canal Ste~Anne-de-Bel1evue pour l'année 1986 (m3/s) 
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Canal Sainte-Anne-de-Bellevue 

Description générale 

Numéro de ZIP 

Code hydrographique 

Année évaluée 

Critères pour le choix de l'année 

Localisation géographique (UTM) 
(à l'embouchure) X: 

Y: 

Rive (nord, sud) 

Superficie du bassin versant (km2 ) 

Débit moyen annuel (m3 /s) 

Station de qualité 

Source (R-R ou NAQUADAT) 
Code de la station 
Localisation géographique (UTM) 

X: 
Y: 

Superficie du bassin à la station(km2 ) 

Distance station-embouchure (km) 
Nombre de paramètres mesurés 
Source de contaminant en aval 
de la station de qualité (O/N) 

Station de débit 

Source (MENVIQ ou Env Can) 
Code de la station 
Superficie du bassin 
à la station (km2 ) 

Commentaires 

Canal Sainte-Anne-de-Bellevue 

5 

0431 

1986 

année 1986: année la plus récente 
disponible 

18 
0582224 
5027706 

nord 

146000 

433 

NAOUADAT 
000U020A9002 
18 
0582224 
5027706 
146000 
o 
6 

non 

MENVIO 
043118 

143000 
22,6% du débit au barrage Carillon 
passe par le canal Ste-Anne-de-Bellev. 
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Canal SaiAte-Anne-de-Bellevue 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière 

(1986) 

Para- Valeur Annuel Printemps Ét' 
mètre seuil Charge Nb Cane. Charge Nb Cane. Charge Nb 

(kg/dl VS (mg/lI (kg/d) VS (mg/l) (kg/d) vs 
VS=VS 58 0,0016 92 0,0015 37 

Cu VS=O 58 0 0,0016 92 0 0,0015 37 0 
Moy. 58 -- 92 - 37 
VS=VS 35 0,0010 58 0,0008 20 

Ni VS=O 35 0 0,0010 58 0 0,0008 20 0 
Moy. 35 -- 58 0$ 20 
VS=VS 109 0,0040 231 0,0010 25 

Zn VS=O 109 0 0,0040 231 0 0,0010 25 0 
Moy. 109 -- 231 -- 25 
VS=VS 39 0,0013 75 0,0007 17 

Pb VS=O 34 1 0,0013 75 0 <0,0007 0 1 
Moy. 37 -- 75 -- 9 
VS=VS 11032 0,3300 19075 0,2100 5244 

Fe VS=O 11032 0 0,3300 19075 0 0,2100 5244 0 
Moy. 11032 -- 19075 -- 5244 
VS=VS 616 0,0180 1040 0,0210 524 

Mn VS=O 616 0 0,0180 1040 0 0,0210 524 0 
Moy. 616 -- 1040 - 524 

Nombre ----- 3 1 1 
échant. 

Nb VS = Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 

Les données de Qualité proviennent de la station 00QU020A9002 de NAQUADAT (Env. Can.) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1 986. 

Débits moyens du tributaire pour trois cas types: annuel, crue printanière 
et étiage d'été (1986) 

Annuel Printemps Été 
Débit (m3 /s) 433 669 289 

Les données de débits proviennent de la station 04311 8 (barrage Carillon) de la Direction du réseau 
hydriQue du MENVIQ pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1986. 
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Canal Sainte-Anne-a'e-Bellevue 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges 
(1986) 

DATE Cu Ni Zn Pb Fe Mn 
(mgIL) (mgIL) (mglll (mgIL) (mgIL) (mgIL) 

07/05/86 0,0016 0,0010 0,0040 0,0013 0,3300 0,0180 
06/08/86 0,0015 0,0008 0,0010 <0,0007 0,2100 0,0210 
05/11/86 0,0015 0,0009 0,0020 0,0007 0,2800 0,0100 

Les données de qualité proviennent de la station 00QU020A9002 de NAQUADAT (Env. Can.) 
pour période du 1 er janvier au 31 décembre 1986. 
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DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE CARILLON BASSIN VERSANT= 143000.00 KM. CA STATION NUMERO 043118 

AOUT 1990 

MARS AVR. MAI JUIN JUIL 

2170 2880 1610 
2380 -- 284:""o'----.!C15;;.6"..,o~· 

1940 2660 1670 
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----130;:.0~---!112ë)- --1800 ----i920-------r'iW---
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~---=-----~~~~-----~±==-----~~~--~~----~2290 266~0---~1~550 
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6 ---r--
8 
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10 
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1----~1~-------,~4;;2~0~--~1~=----~;~~----~~----~~~----~~~-----~,~~~----:~~-----~~~--------::;;'~---~ë90ï-----2050-----

13 1780 1650 1040 3780 2170 2290 1310 1390 2300 1570 2150 2040 
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1 ___ +=-____ ------; 5 10 
220 
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1800 
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t650 ____ =1_4~10~-_2900 2160 1580 1110 1290 ,1500 1870 1960 1490 
1600 2170 3.:;-1=-20~--2~n()----1720------rH10-- ---1190 ---ï39ï:)----t8:ïO-·---t500-·------i540---------

1630 2150 2810 3190 1730 1150 1310 1370 1940 1920 1660 
1~55:-;0~-~1700 ----;3'01-=-0---335(,;-- 1710) ---1080-----1280 1370 Hi56·---1sio .--- ----i7oo------
1680 1920 2800 3470 1730 1040 1210 1380 2010 1570 1480 

1---_~--.-----!~~-------:-1~;<_------i-~~~--~~-------~:~---__jc.=.;:;:~----,:~,;;__--~i~§-~~g --1~~g------_l;~~----~i~,-----·-f 

1790 2100 
~-~;;----~i,.,<~---~_TI;~----x:~~---~~:__---;;;:.;~---____i;~~=-+-----~<~;--'----'--:-='=-=----;~~<-;:--·-~~=~----·--1840ï------1880---

1960 1500 

31 1900 

------------~----------------.------------------

J---'M:;:;A::::.. __ -==----'-=-.:...:::.:=-_--=:.=..:.-=..:..==----==.-::'-==_.:=:.===-=-_'4-'-6::--4.:..:0~:.000 2880.000 ~670.000 1560.000 2580.000 2070.000 2150.000 232 .000 

MIN 1220.000 1410.000 1010.000 2280.000 1660.000 1580.000 1010.000 1100.000 987.000 1520.000 1500.000 1480.000 

MOY 1613.226 1670.114 1641.290 3348.333 2763.548 2078.667 1317.742 1344.516 t396.233 1795.806 1824.333 1736.452 

-l Y (;'-10. 
~~ __ - __ -----__ --L-~~~~ __ ~----------------__ ----------------------------------_________ __ 
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Figure B.8 - Hydrogramme de la rivière des Mille îles pour l'année 1985 (m3/s) 
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Rivière des Mine Iles 

Description générale 

Numéro de ZIP 

Code hydrographique 

Année évaluée 

Critères pour le choix de J'année 

Localisation géographique (UTM) 
(à l'embouchure) X: 

Y: 

Rive (nord, sud) 

Superficie du bassin versant (km2 ) 

Débit moyen annuel (m3 /s) 

Station de qualité 

Source (R-R ou NAQUADAT) 
Code de la station 
Localisation géographique (UTM) 

X: 
Y: 

Superficie du bassin à la station(km2 ) 

Distance station-embouchure (km) 
Nombre de paramètres mesurés 
Source de contaminant en aval 
de la station de qualité (O/N) 

Station de débit 

Source (MENVIQ ou Env Can) 
Code de la station 
Superficie du bassin 
à la station (km2 ) 

Commentaires 

Rivière des Mille Iles 

10 

0432 

1985 

année 1985: année la plus récente 
disponible 

18 
0614450 
5061525 

nord 

non déterminée 

21 7 (à la station de débit) 

NAQUADAT 
00QU020A9070 
18 
0614500 
5061500 
non déterminée 
5,0 
9 

non 

MENVIQ 
043201 

146000 
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Rivière des Mille Iles 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière 

(1985) 

Para- Valeur Annuel Printemps Ét6 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(kg/d) VS (mg/L) (kg/d) VS (mg/L) (kg/d) VS 

VS=VS 39 0,0025 109 0,0020 16 
Cu VS=O 39 0 0,0025 109 0 0,0020 16 0 

Moy. 39 -- 109 -- 16 
VS=VS 25 <0,0010 44 0,0015 12 

Ni VS=O 17 2 0 0 2 0,0015 12 0 
Moy. 21 -- 22 -- 12 
VS=VS 515 0,0495 2156 0,0025 20 

Zn VS=O 515 0 0,0495 2156 0 0,0025 20 0 
Moy. 515 -- 2156 -- 20 
VS=VS 19 0,0010 44 0,0010 8,1 

Pb VS=O 11 5 0,0005 22 1 0,0005 4,1 2 
Moy. 15 -- 33 -- 6,1 
VS=VS 7373 0,5500 23950 0,2300 1868 

Fe VS=O 7373 0 0,5500 23950 0 0,2300 1868 0 
Moy. 7373 -- 23950 -- 1868 
VS=VS 411 0,0300 1306 0,0163 132 

Mn VS=O 386 1 0,0300 1306 0 0,0163 132 0 
Moy. 399 -- 1306 -- 132 
VS=VS 18,8 <0,0010 44 <0,0010 8,1 

Cd VS=O 0 9 0 0 2 0 0 4 
Moy. 9,4 -- 22 -- 4,1 
VS=VS 10 0,0005 20 0,0004 3,5 

As VS=O 10 0 0,0005 20 0 0,0004 3,5 0 
Moy. 10 -- 20 -- 3,5 
VS=VS 4,1 0,0003 11 0,0002 1,8 

Se VS=O 4,1 0 0,0003 11 0 0,0002 1,8 0 
Moy. 4,1 - 11 -- 1,8 

Nombre ---- 9 2 4 
échant. 

Nb VS = Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Les données de qualité proviennent de la station 000U020A9070 de NAOUADAT (Env. Can.) pour 1· 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1985. 

Débits moyens du tributaire pour trois cas types: annuel, crue printanière 1 
et étiage d'été (1985) 

Annuel Printemps Été 1 
Débit (m3 /s) 217 504 94 

Les données de débits proviennent de la station 043201 de la Direction du réseau hydrique du 1 
MENVIO pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1985. 
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Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges 
(1985) 

DATE Cu Ni Zn Pb Fe 
(mgIL) (mgIL) (mgIL) (mgIL) (mgJL) 

21/01/85 0,0020 0,0010 0,0060 <0,0010 0,2500 
07/05/85 0,0020 <0,0010 0,0540 0,0010 0,5100 
21/05/85 0,0030 <0,0010 0,0450 <0,0010 0,5900 
18/06/85 0,0020 0,0010 0,0030 <0,0010 0,3200 
10/07/85 0,0020 0,0020 0,0030 0,0010 0,2800 
06/08/85 0,0020 0,0010_ 0,0020 <0,0010 0,2400 
27/08/85 0,0020 0,0010 0,0020 <0,0010 0,1800 
17/09/85 0,0020 0,0020 0,0030 0,0010 0,2200 
29/10/85 0,0020 0,0030 0,0040 0,0010 0,3200 

Les données de qualité proviennent de la station 00QU020A9070 de NAQUAOAT (Env. 
Can.) pour période du 1er janvier au 31 décembre 1985. 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (suite) 
(1985) 

DATE Mn Cd As Se 
(mgIL) (mgIL) (mgIL) (mgJLI 

21/01/85 0,0130 <0,0010 0,0008 0,0001 
07/05/85 0,0300 <0,0010 0,0005 0,0003 
21/05/85 0,0300 <0,0010 0,0004 0,0002 
18/06/85 0,0300 <0,0010 0,0003 0,0002 
10/07/85 0,0200 <0,0010 0,0004 0,0002 
06/08/85 0,0200 <0,0010 0,0004 0,0001 
27/08/85 0,0140 <0,0010 0,0005 0,0004 
17/09/85 0,0110 <0,0010 0,0004 0,0002 
29/10/85 <0,0100 <0,0010 0,0005 0,0002 

Les données de qualité proviennent de la station 00QU020A9070 de NAQUADA T 
(Env. Can.) pour période du 1er janvier au 31 décembre 1985. 
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~. DES MILLE ILES AU PONT-ROUTE 335 A BOIS-DES-FILIONS (20A3) BASSIN VERSANT: 146000.00 KM. CA STATION NUMERO 043201 
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Figure B.9 - Hydrogramme de la rivière des Prairies pour l'année 1985 (m3/s) 
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Descriotion générale 

Numéro de ZIP 

Code hydrographique 

Année évaluée 

Critères pour le choix de l'année 

Localisation géographique (UTM) 
(à l'embouchure) X: 

Y: 

Rive (nord, sud) 

Superficie du bassin versant (km2 ) 

Débit moyen annuel (m3/s) 

Station de qualité 

Source (R-R ou NAQUADAT) 
Code de la station 
Localisation gé'ographique (UTM) 

X: 
Y: 

Superficie du bassin à la station(km2 ) 

Distance station-embouchure (km) 
Nombre de paramètres mesurés 
Source de contaminant en aval 
de la station de qualité (O/N) 

Station de débit 

Source (MENVIQ ou Env Can) 
Code de la station 
Superficie du bassin 
à la station (km2 ) 

Commentaires 

Rivière des Prairies 

10 

0433 

1985 

année 1985: année la plus récente 
disponible 

18 
0618000 
5062000 

nord 

non déterminée 

1 188 (à la station de débit) 

NAQUADAT 
000U020A9069 
18 
0614850 
5060630 
non déterminée 
4,25 
9 

non 

MENVIO 
043301 

146000 
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Rivière des Prairies 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière 

(1985) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cone. Charge Nb Cone. Charge Nb 

(kg/dl VS (mg/LI (kg/dl VS (mg/L) (kg/d) VS 

VS=VS 390 0,0020 319 0,0022 168 
Cu VS=O 390 0 0,0020 319 0 .0,0022 168 0 

Moy. 390 -- 319 -- 168 
VS=VS 146 <0,0010 160 0,0016 122 

Ni VS=O 84 3 0 0 2 0,0016 122 0 
Moy. 115 -- 80 - 122 
VS=VS 2361 0,0485 7740 0,0032 244 

Zn VS=O 2361 0 0,0485 7740 0 0,0032 244 0 
Moy. 2361 -- 7740 - 244 
VS=VS 127 <0,0010 160 0,0014 107 

Pb VS=O 54 5 0 0 2 0,0008 61 3 
Moy. 90 -- 80 OQ 84 
VS=VS 52024 0,7750 123675 0,3800 29023 

Fe VS=O 52024 0 0,7750 123675 0 0,3800 29023 0 
Moy. 52024 -- 123675 - 29023 
VS=VS 2952 0,0450 7181 0,0178 1360 

Mn VS=O 2952 0 0,0450 7181 0 0,0178 1360 0 
Moy. 2952 - 7181 - 1360 
VS=VS 103 0,0010 160 <0,0010 76 

Cd VS=O 6,9 7 0,0005 80 1 0 0 5 
Moy. 55 - 120 - 38 
VS=VS 45 0,0004 64 0.0005 35 

As VS=O 45 0 0,0004 64 0 0,0005 35 0 
Moy. 45 -- 64 -- 35 
VS=VS 25 0,0003 48 0,0002 14 

Se vs=o 25 0 0,0003 48 0 0,0002 14 0 
Moy. 25 - 48 - 14 

Nombre ---- 8 2 5 
échant. 

Nb VS = Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 
Les données de qualité proviennent de la station 00QU020A9069 de NAQUADAT (Env. Can.) pour la 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1985. 

Débits moyens du tributaire pour trois cas types: annuel, crue printanière et 
étiage d'été (1985) 

Annuel Printemps Été 
Débit (m3 /s) 1188 1847 884 

Les données de débits proviennent de la station 043301 de la Direction du réseau hydrique du 
MENVIQ pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1985. 
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Rivière d-es Prairies 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges 
(1985) 

DATE Cu Ni Zn Pb Fe 
(mgILI (mgILI (mgILI (mg/LI ImgILI 

07/05/85 0,0010 <0,0010 0,0340 <0,0010 0,4500 
21/05/85 0,0030 <0,0010 0,0630 <0,0010 1,1000 
18/06/85 0,0390 <0,0010 0,0120 0,0010 0,3800 
10/07/85 0,0020 0,0010 0,0020 0,0020 0,3100 
06/08/85 0,0020 0,0020 0,0020 <0,0010 0,2500 
27/08/85 0,0020 0,0010 0,0040 <0,0010 0,3000 
17/09/85 0,0020 0,0010 0,0020 <0,0010 0,3200 
29/10/85 0,0030 0,0030 0,0060 0,0020 0,7200 

Les données de qualité proviennent de la station 000U020A9069 de NAOUADAT (Env. 
Can.) pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1985. 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges (suite) 
(1985) 

DATE Mn Cd As Se 
(mgILI ImgILI ImgILI ImgILI 

07/05/85 0,0300 <0,0010 0,0004 0,0003 
21/05/85 0,0600 0,0010 0,0004 0,0003 
18/06/85 0,0300 <0,0010 0,0003 0,0002 
10/07/85 0,0200 <0,0010 0,0003 0,0001 
06/08/85 0,0100 <0,0010 0,0004 0,0001 
27/08/85 0,0170 <0,0010 0,0006 0,0003 
17/09/85 0,0120 <0,0010 0,0004 0,0002 
29/10/85 0,0300 <0,0010 0,0006 0,0002 

Les données de qualité proviennent de la station 000U020A9069 de NAOUADAT 
(Env. Can.) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985. 
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DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD) BASSIN VERSANT= 146000,00 KM, CA STATION NUMERO 043301 

16 AOUT 1990 
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8 
9 
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1430 B 
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1200 B 
1220 B 

1490 
1670 
1620 
1620 
1510 

2380 1070 881 
-III. 1040----894· 

2290 983 899 
2210 957 881 

'2180 992 -8,78 

-1190 §;jIg 866 830 1110 
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Figure B.10 - Hydrogramme de la rivière)' Assomption pour l'année 1986 (m3/s) 
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'4,1 5.92 16,2 20.7 14,5 14,4 8,498 -- la~ë ------- 5:55 ----uur -'':0 ----U-,t---t3:9 ---'- ë:§:; il 

9.02 B 
--O.gi 8---

9.58 B 
9,09 B 
1:61' 1-" 
8,29 B 

_ !~: 10 0 __ .. J L 500 ___ ~1..!.~QQ._. __ 165 :..0Q9 ___ !~;LQOO __ ~6. 300 _____ ~~...:_!QQ ____ .1~: ~OO ___ !~~.:.OOQ _____ !~~oo ____ .J~.!~OO __ . __ J1.:..!00 

5.990 5.380 4.720 40.300 23.200 t3.800 5.550 1'.400 12.500 13_600 !l.OSO 8.290 

B.790 1.015 Il.442 84_691 48.168 23.681 Il.856 .16.658 32.927 16.516 13.314 10.006 

---------------- -------------

'1 il--- --------.. --- .. --S~--:~-T-----
..........,.,~~ ... .... - .- .- - ... -_. ---~---. ---.' ~ -----.. ," ..... 
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Rivière l'Assomption 

Description générale 

Numéro de ZIP 

Code hydrographique 

Année évaluée 

Critères pour le choix de l'année 

Localisation géographique (UTM) 
Cà l'embouchure) X: 

Y: 

Rive (nord, sud) 

Superficie du bassin versant (km2 ) 

Débit moyen annuel (m3 /s) 

Station de qualité 

Source (R-R ou NAOUADAT) 
Code de la station 
Localisation géographique (UTM) 

X: 
Y: 

Superficie du bassin à la station(km2) 

Distance station-embouchure (km) 
Nombre de paramètres mesurés 
Source de contaminant en aval 
de la station de qualité (O/N) 

Station de débit 

Source (MENVIO ou Env Can) 
Code de la station 
Superficie du bassin 
à la station (km2 ) 

Commentaires 

Rivière l'Assomption 

10 

0522 

1986 

années 1987-: données de métaux 
contaminées dans Réseau-Rivières 

18 
0618175 
5063300 

nord 

4234 

75 

Réseau-Rivières 
05220003 
18 
0619100 
5067300 
4220 
6 
5 

oui 

MENVIQ 
052219 

1 340 
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R··' l'A · ,IVlere ' .. ssom"ptl.oA 

Sources de contaminants situées en aval de la station de qualité 

Type de 
source 

Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 

, Donné. cM 1978 

2 Donné. d4t 1983 

Nom de la 
source 

Repentigny 
Repentigny 
Le Gardeur 
Charlemagne 

Nombre Type Population 
d'émissaire{s) d'émissaire desservie 

, combiné non disponible 
2 sanitaire non disponible , sanitaire ' 5 000 
1 sanitaire 25252 

96 
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Rivière l'Assomption 
Charges journalières calculées sur une base annuelle et saisonnière 

(1986) 

Para- Valeur Annuel Printemps Été 
mètre seuil Charge Nb Cane. Charge Nb Cane. Charge Nb 

(kg/dl VS (mg/Ll (kg/dl VS (mg/Ll (kg/d) VS 

VS=VS 57 <0,0050 166 0,0110 44 
Cu VS=O 42 3 0,0130 120 1 0,0110 44 0 

Moy. 50 -- 143 .- 44 
VS=VS 159 0,0200 368 0,0267 106 

Zn VS=O 129 3 0,0150 276 1 0,0267 106 0 
Moy. 144 -- 322 -- 106 
VS=VS 97 <0,0150 276 <0,0150 60 

Pb VS=O 0 11 0 . 0 2 0 0 3 
Moy. 49 - 138 -- 30 
VS=VS 2489 0,3750 6901 0,5267 2093 

Fe VS=O 2489 0 0,3750 6901 0 0,5267 2093 0 
Moy. 2489 -- 6901 -- 2093 
VS=VS 161 0,0250 460 0,0433 172 

Mn VS=O 161 0 0,0250 460 0 0,0433 172 0 
Moy. 161 - 460 -- 172 

Nombre ----- 11 2 3 
échant. 

Nb VS = Nombre de valeurs de concentration sous le seuil de détection 

Les données de qualité proviennent de la station 05220003 de Réseau-Rivières (MENVIQ) pour période du 
1 er janvier au 31 décembre 1 986. 

Débits moyens du tributaire pour trois cas types: annuel, crue printanière IJ et étiage d'été (1986) 
; , Annuel Printemps Été 

Débit (m3 /s) 75 213 46 

• Les données de débits proviennent de la station 052219 de la Direction du réseau hydrique du MENVIQ 
Il pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1 986. 

1; 
I l 
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Rivière" 1; Assomption 

Valeurs des concentrations utilisées dans le calcul des charges 
(1986) 

DATE Cu Zn Pb Fe Mn 
(mollI (mollI (mollI (mg/LI (mollI 

12/01/86 0,0220 0,0200 <0,0150 0,4800 0,0300 
06/04/86 <0,0050 <0,0100 <0,0150 0,2000 0,0200 
04/05/86 0,0130 0,0300 <0,0150 0,5500 0,0300 
01/06/86 <0,0050 <0,0100 <0,0150 0,2700 0,0100 
29/06/86 0,0150 0,0300 <0,0150 0,3800 0,0300 
27/07/86 0,0120 0,0200 <0,0150 0,6400 0,0600 
02/09/86 0,0060 0,0300 <0,0150 0,5600 0,0400 
21/09/86 0,0120 0,0800 <0,0150 0,5100 0,0300 
20/10/86 <0,0050 <0,0100 <0,0150 0,4200 0,0200 
16/11/86 0,0080 0,0300 <0,0150 0,4300 0,0200 
14/12/86 0,0090 0,0200 <0,0150 0,3700 0,0200 

Les données de qualité proviennent de la station 05220003 de Réseau-Rivières (MENVIQ) pour 
période du 1 er janvier au 31 décembre 1 986 
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L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 A JOLIETTE BASSIN VERSANT= 1340.00 KM. CA STAl ION NUMERO 052219 

16 AOUT 1990 DEBITS JOURNALIERS EN M.CU./S ANNEE 1986 

----- JANV FEV. MARS ___ AVR '-.. __ MA! JUIN _~.!!~ __ AQ~L. __ SffT_ .. _ . .QÇL:... __ ._ ._!,!QY,-_ - Q~ Ç. 0.. .• ___ •. -

1 8.15 B Il,5 5.~22 86& ___ 1~ ... 12,1 J§,9 17 .. ~. ___ H: , ~ . ____ . ! ~, J .. _. _ .. ~,1!. __ ._ 
2 8,00 B 9,71 5,08 123 37,0 34,8 19,9 15,2 .... 17,4 14.5 9.49 
3 7,95 B 9,42 5,oA 159 38,1 32.0 19, 1 15,3 15.1 17,0 ~ Il.9 
4 7,90 B 9,41 5,.11 -165 _____ ~~.LQ ___ J~ • .a ____ j~,O 11-.0 ! ~ ... L __ ! ;!,~._. __ . ~ , ~ _____ 
5 7.85 B 8,69 5.08 124 34,8 27,0 16,9 18,7 13.7 16,3 13,5 14, 1 -___ § ______ 7 .• 91 8~_5 ___ 5.24 •• 33 ..§ ____ 2~~ __ ._H!.L1 ____ J6,4 13. ~. ___ J§,.1 ___ ..... H.J. __ .... __ .!~. L . 
7 8,27 8,45 5,38 85.5 32,6 25,0 * 14,6 16,5 13,8 17.2 12,4 Il,3 

. _. 

8 8,00 7.60 5,63 86,9 35,1 25,4 13,7 14,6 13,7 17,1 12.3 Il 2 
9 7,68 7 J!O 5,26 105 37 .J! ___ H. 5 !~! ~_. ___ .H.L~ 13 3 17,3 13,4 9,~1 1_ . _______ . ________ ._. __ ~_~_._ . _____ . < _____ 

10 7,50 7,35 5,81 107 37,4 33,2 11.2 13,8 12,5 17,4 15,3 11,0 B 

. __ 11 ___ 1 .. 1.1. ~ :~~- ~:~~ ----:~ i----~t~----~~: ~-·-··-~~5~----}t~~--·*--·}i~t- --i~·:l-·· _ . 11..1 B 
12 .. 10,8 a·· 
13 7.21 6,62 5,30 74,3 28,6 26,3 9,24 14. 1 136 16,4 15,9 10,6 B 

__ '_4 ____ W§ __ ~6 ~ll. ___ 68 L 6 26..a __ 25 , 9 ______ !!.L::HL_. la 1 ~ 121 .!I.1.L __ .t! • .? ___ ._. __ '!Q...~.~ __ 
15 7.16 6.45 6.00 67.6 25,4 24,2 9,40 Il.4 97,8 19,2 14,0 9,91 B -
16 6,36 6,56 6 ... i!! __ ~...Q 23L~_. _____ ~~._I __ ._!!,!H_. __ .!J.!.L. ___ 71,!! ____ . ___ !~t.!!. ______ ... __ ~tIl. !L __ . 

--ï7" 5,99 6,26 6,84 72,0 23,2 21.3 9,15 14,0 54,0 19,4 14,9 9,49 B 
18 6.05 5,93 7,44 75,8 -it+ 22,2 9,19 17,4 42,4 18,5 14,1 9,28 B 
19 6,56 M2 8,86 15,8 "'!. ___ ~Q...~ ____ 8 •. 48 __ ._!.§.J! .. ___ ~~J ____ ll._7 __ _1Q .. 6 ___ ~.t..ll..!!. __ 
20 8,03 5.65 10,5 1,4,3 34,8 18,6 7,16 15,8 30,2 .... 9,68 9,00 B 

21 9,93 5,67 13, 1 - 73,9 66 d ____ .16 .. _7 ____ Ll~. ____ !i L2 ~I. .!§ ... !L __ ~...9.? __ ._._!! .!!:L ~. __ 
22 12,0 5,94 13,2 89,5 1 1 1 15,2 6,75 14,5 2, 1 15,2 10.0 8,71 B 
23 12,4 5,76 13,8 91,9 123 14,2 6,50 14,5 20,4 14.6 13,2 8,60 B 
24 1 l ,9 5.69 1!.,.4 80,3 121 14, 1 5,92 16,2 20,7 14,5 14.4 8,49 B 
25 11,8 5,69 14,1 66.0 '--Hyr 13,8 5~55-- 19,5 21 :0--14,1·--13;g---·-a, 53 S---· 

26 - ~:~~ -·-i~~!-- ~~:~--.--;~:~ ---{i~~-- :_----H~g---·~~:~----····a:~·----·l~:~·····-- t~~1--·-27 10,1 
28 Il,2 5,38 20,6 47,7 51,4 19.1 14,4 23,1 17.7 15,0 13,0 9,58 B 
29 10,8 -- 25,3 431._8 __ . ...1~!.8 M'+ 11.9 23,9 16,1 15.1 13,5 9.09 B 
30 Il.5 -- ~5:g-' 40,3 40,9 23,6 -----12-, -1 ----22~2--rG~if·---ï5: 2---··n :.,-- -·a~rB--· 
31 11,6 -- 54,S -- 38,2 - - 15,9 19,9 -- 15.6 -- 8,29 B 

----- ----- ---_.- ---- - ----_._._--- ----_. ------

MAX 12.400 Il.500 54.500 165.009_ 123.000 ____ 36.300 ___ ~2.100 ._.....a..~,900 136.000 19.800 ___ .... !~.;:;..QO __ .J1. 100 ___ ._. 

MIN 5.990 5.380 4.120 40.300 23.200 13.800 5.550 11.400 12.500 13.600 9.050 8.290 
._. -- - ----------

MOY 8.790 7.075 11. 442 84.697 48.768 23.687 11.856 .16.658 32.927 16.516 13.374 10.006 
----------------_ .. ---------------.- --_._--- --------,. --'-- - -----

-
~O f) f\N\."'- =- ~~ lr!/~ .------------.--------- -------_. ------_._---_. ----------_ •. , 

l 
~ 

------------- --_._-----_ .. _----_._---------- --
i . 
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38B-66-5120 ENVIRONNEMENT QUEBEC DATE 900927 

DEMANDE: C3 BANQUE DE DONNEES DE LA QUALITE DU MILIEU AQUATIQUE PAGE 123 

RESULTATS NUMERIQUES PAR STATION PROVENANCE 01 - EAUX DE RIVIERE 
(PARAMETRES VS DATES) 

CU, PB, ZN, NI 

STATION: 05220003 - L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE A LE GARDEUR 
SOUS-BASSIN: 0000 KM EMBOU: 6,0 BASSIN(KM2) : 4220,0 NO LAC: NO CARTE : 31Hï4F UTM: 18 619100 5067300 

OTE 850603 850827 850922 851020 851111 851117 851215 r 30 ••• PARAMETRES ••• HRE 12:37 16:00 11 :00 23: 15 16:00 22:20 22:45 23:00'" 
SYMBOLE UNITE CODE PRF(M) 

E-NI UG~l NI 280t 
E-CU UG/L CU 2901 7 8 5 <5 6 <5 6 22 <5 
E-ZN UG~l ZN 3001 <10 <10 <10 10 <10 20 <10 20 <10 
E-PB UG L PB 8201 <15 <15 <15 33 <15 <15 <15 1 <15 <15 

• L .. - .. ... - ... ~ - . - .. - - IIIÎII - ~. .. .. - -



- - - - -- -- - .. - - - - - -- -. - -
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388-66-S120 ENVIRONNEMENT QUEBEC DATE 900927 
DEMANDE: C3 BANQUE DE DONNEES DE LA QUALITE OU MILIEU AQUATIQUE PAGE 124 

RESULTATS NUMERIQUES PAR STATION PROVENANCE 01 - EAUX DE RIVIERE 
(PARAMETRES VS DATES) 

CU, PB, ZN, NI 

STATION: 05220003 - L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE A LE GARDEUR 
SOUS-BASSIN: 0000 KM EMBOU: 6.0 BASSfN(ï<M21 : 4220,0 NO LAC: NO CARTE: 31H14F UlM: lB 619100 5067300 

OTE ...... S -If' _5121..- - - 86081B 860819 860820 860B21 860822 
••• PARAMETRES ••• HRE 22:22 14:45 0:40 23:50 4: 45--": 50- 5:00 "-----"6: 00 6:00---

SYMBOLE UNITE CODE PRF(M) 

E-NI UG/L NI 2801 <10 <10 <10 <10 <10 
E-CU U~~~ CU 2901 13 <5 15 12 <5 <5 <5 8 5 
E-ZN UG L ZN 3001 30 <10 30 20 <10 <10 <10 <10 <10 
E-PB UG/L PB 8201 <15 <15 <15 <15 54 15 <15 <15 <15 

J;.(~') 
1 

, 
lB - (g - ,;2 0 -;-1 1 - J ~ - ;,n -.J i. I~ '2,J ~ - J 7- cJ? 

, 
(Y/c'? 89 -~o - !J 1 - 01 q./. ... 

1 
i 
i 
'---~ --



ENVIRONNEMENT QUEBEC 388-66-5120 
DEMANDE: C3 BANQUE DE DONNEES DE LA QUALITE OU MILIEU AQUATIQUE 

RESULTATS NUMERIQUES PAR STATION PROVENANCE 01 - EAUX DE RIVIERE 

CU, PB, ZN, NI 

DATE 900927 
PAGE 121 

4220.0 NO LAC: NO CARTE: 31H14F UTM: 18-619100 5067300 

SYMBOLE 

- - .- _ - --... ".-1 - - - - --- --- -



38B-66-S120 
DEMANDE: C3 

RESULTATS NUMERIQUES PAR STATION 
(PARAMETRES VS DATES) 

..... - - -
ENVIRONNEMENT QUEBEC 

BANQUE DE DONNEES DE LA QUALITE DU MILIEU AQUATIQUE 

PROVENANCE 01 - EAUX DE RIVIERE 

CU. PB. ZN. NI 

STATION: 05220003 - L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE A LE GARDEUR 

- - .-
DATE 900927 
PAGE 128 

SOUS-BÂSSIN: 0000 KM EMBDU: 6.0 BASSIN(KM2): 4220.0 NO LAC: NO CARTE: 31H14F UlM: 18 619100 5067300 

r-______ ~~~~~~~~~----~D~T~E~~8~6~0~9~0~5~--~8~6~0=90=5~--~8~6~0~9~0~5~ __ ~8~60906 
••• PARAMETRES ••• HRE 16:00 19:00 22:00 1:00 

SYMBOLE UNITE CODE PRF(M) 

E NI 
E-CU 
E-ZN 
E-PB 

UG~L NI 
UG/L CU 
UG~L ZN 
UG L PB 

2801 
2901 
3001 
8201 

<10 
<1 

<10 
7 

< 10 
<1 

<10 
5 

<10 
<1 

<10 
6 

<10 
<1 

<10 
4 

860906 
6:00 

<10 
7 

<10 
16 

860907 
6:00 

<10 
<2 

4 

<15 

860908 
6:00 

<10 
19 

<10 
<15 

860909 
6:30 

< 10 
16 

<10 
<15 

860910 
7:00 

<10 
14 
10 

<15 

i,~ _____________________________________________________________________ ~ 
~ 
1 

-
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38B-66-S120 ENVIRONNEMENT QUEBEC DATE 900927 

DEMANDE: C3 BANQUE DE DONNEES DE LA QUALITE DU MILIEU AQUATIQUE PAGE 129 

RESULTATS NUMERIQUES PAR STATION 
(PARAMETRES VS DATES) 

PROVENANCE 01 - EAUX DE RIVIERE 

CU, PB, ZN, NI 

STATION: 05220003 - l'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE A LE GARDEUR 
SOUS-BASSIN: 0000 KM EMBOU: 6,0 BASSIN(i<M2} : 4220,0 NO LAC: NO CARTE : 31H14F UTM: 18-619100 5067300 

OTE 860910 860911 860911 86091 t __ 1!60911 860911 860911 860911 860911 .. '" PARAMETRES ••• HRE 23:00 3:00 6:-00 7:00 9:00 12:00--15:00 ----1"8:00---21:00-
SYMBOLE UNITE CODE PRF(M) 

E-NI UG/L NI 280t <10 <10 <10 <10 < 10 <10 <10 < 10 < 10 
E-CU UG/L CU 2901 <1 <1 <1 18 <1 <1 <1 1 <1 
E-ZN UG/L ZN 3001 25 23 19 20 14 12 <10 <10 < 10 
E-PB UG/L PB 8201 7 4 8 <15 6 5 2 4 1 

i 
! ... ,-.. .. fi. ~- : .. .. - c 'rein .. ;- < .. - ."- .... ... -.. --------
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38B-66-St20 ENVIRONNEMENT QUEBEC. DATE 900921 

DEMANDE: C3 BANQUE DE DONNEES DE LA QUALITE OU MILIEU AQUATIQUE PAGE 130 

RESULTATS NUMERIQUES PAR STATION PROVENANCE 01 - EAUX DE RIVIERE 
(PARAMETRES VS OATES) 

CU, PB, ZN, NI 

STATION: 05220003 - L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE A LE GARDEUR 
SOUS-BASSIN: 0000 KM EMBOU: 6,0 BASSIN(KM2) : 4220,0 NO LAC: NO CARTE : 31H14F UTM: 18 619100 5067300 

OTE 860912 860913 860914 1111 1 ~1~lo '1:45 
III 

_ ..... 
••• PARAMETRES ••• HRE 7: 15 1: 15 1:00 11:00 21:15 

SYMBOLE UNITE CODE PRF(M) 

E-NI UG!L NI 2801 <10 <10 <10 r 

E-CU UG/l CU 2901 13 16 <5 12 <5 8 9 
E-ZN UGLl ZN 300t 30 40 10 80 <10 30 20 
E-P8 UG/L PB 8201 <15 19 <t5 <15 <15 <15 <15 

.. 

~ 
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i 
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ANNEXE C: DONNÉES SUR LE TRANSECT FLUVIAL 

ANNEXE C DONNÉES SUR LE TRANSECT FLUVIAL 
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'"Ol'-tCP(""l) OS]7 420091 .0017 y , .0010 Y 1 .0011 Y 1 .0010 , 1 .0010 Y' 1 .0002 Y 1 .0003 y 
INlIl-lCPC""U 0538 210091 .0018· y 1 .0007 YI" .0004 Y 1 ~0006 y 1- ,0004 y 1 .OOOS y 1 .0007 Y 
IP8/J-ICP("GlU Ph ons 12009' .0008 Y '<.0002 Y 1 <.0002 Y 1 <.0002 Y 1 <.OOOl Y 1 .OOOS , 1 .0005 , 
IUII-ICp(nG/u 0677 180091 .Z54 , , .115 y 1 .179 y 1 .IlZ y 1- .168 Y , .• 0]08 Y 1 .0541' , 
IV/f-ICP'NG/L' 0540 210091 .002' Y 1 .000l , 1 .0003 Y 1 .0001 , 1 .0003 , 1 .OOOS ,. 1 .0007 , 
I------------------~----------t------------t------------t------------t------------t------------t------------t------------
IUIJ-lCP(""U '2.""- 0541 ]00091 .0061 Y 1 .0117 , 1 .000. Y 1 .0007" l' .00U , 1 .oon Y 1 .0024 , 
1"'-TOICNUG/l) 0654 100111 .03 Y 1 11111111 1 11111111 1 """" l """" l """" 1 11111111 

., 

-- ---'-" 
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• NATIONAL WATER QUALITY LABORATORY 

• FINAL SAMPLE ANALYSlS REPORT - NAQUADAT 
PROJECT ID: 201-89 

22-Dec-89 
PAGE: 1 

1 
~'1 

PROJECT TIf LE: FLEUVE SAINT LAURENT • 
• PROJECT LEADER: A.GER"AIN c. ........ "",.J.L CriM"'...d CKt\"',..J C~IAj..JJ. 

1=============================+============+============+=~~~=~===+<=~~~l==+=:~~=~==+===L~~~~=+======.===: • ISaliple 1 8911625 1 8911626 1 8911627 1 8911628 1 8911629 1 8911630 1 8911611 
1 S tat ton 1 000U021'1(90331 000U021'1(90071 000U021'1r:?201!1 000U02I'1C91112 , 00QU021'1C4f,1051 00QU02"C ~4S1 00QU02"C921 
IField id 1 9033 1 9007 1 9201 1 9202 1 9205 1 9206 1 9207 

• ISallpling date 1 17-0ct-89 1 lI-0ct-S9 1 ll-0ct-89 1 l7-0ct-S9 1 l7-0ct-89 1 l7-0ct-89 "7-0ct-B9 
Plu supled 1 0910 EDf 1 1015 EDT 1 1255 EDT 1 1302 EDT 1 1324 EDl 1 1H6 EDT 1 1350 EDT 
IDate last analyzed 1 1l-Pec-S9 1 tl-Dec-89 1 tl-Dec-B9 1 1l-Dec-B9 1 1l-Dec-89 1 tl-Dec-89 t 1l-Dec-89 • t Sub.itter 1 803 1 803 1 80l 1 80l 1 80l 1 803 1803 
Ho. containers 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 .. 2 
Date receiyed 1 29-Hoy-B9 1 10-Hov-89 1 29-Noy-89 1 29-Noy-89 1 29-Noy-89 1 29-Nov-89 "29-Moy-B9 

• Exp.collpletfon 1 24-~an-90 1 2S-Jan-90 1 24-Jan-90 1 24-Jan-90 1 24-Jan-90 1 24-Jan-90 1 24-Jan-90 

• 1 v' 
'V v v v' AWQU NAG. 

CODE CODE _ _ v .. 
=============================+============+============+============+============+==~=========+~===z====.=.+==z======= 

• ALIT-ICP(H"U 0542 130091 .922 Y 1 .010 Y 1 !J040"1 y 1 p'0'3J";'Y 1 r.OSZ.!..~~:'Y 1 1.039' , 1· .249 y 
9A/l-ICP(HG/L) 0676 560091 .0448 Y 1 .0222 Y 1 .0226 Y 1 .0225 Y l' .0~24 y 1· .0225 , , .0147 y 
BE/T-ICP(HUG/L) 0936 040101 <.05 Y 1 <.05 Y 1 <.05 Y 1 <.05 y, <.05 Y 1 <.05 y, <.05 y 
CD/T-ICP(H"U 0530480091· .0003 Y 1 <.0001 Y 1 Jeb001:i.·y • enro001:' Y 1«"<'10001' y 1~';0001c"y. 1'<.0001 y • CO/T-ICP("GlU 0532 270091 .• 0009 Y 1 .0002 Y 1 .0002 Y 1 <.0001 Y 1 .0001 Y 1 .0002 Y 1· .0003 Y 

1-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------. 
ICRIT-ICP(HGlU ,053124009' .002S y 1 .0009 Y 1 1.0008'· ... • y , 1Z00'ft:':'y 1 f!POO',~'Y , .lS0009-~Y 1 .0011 Y 

• ICU/l-ICPO"/L) CM.. 053329009' .0023 Y 1 .0010 Y , .0010 Y 1 .0012 .Y' 1 .0008 Y 1 .0012 , 1 .0005· Y 
IFEIT-ICP(H"U 0534 26009' .912 Y 1 .0244 Y 1 S0'4O'll' y' 1 ~318~Y.; 1· JI0558''1!1Y 1 11M""~./Y 1 .655 Y 
ILIIT-ICP(H'/L)' .0942 030091 .0078 Y 1 .0028 Y 1 .0027 Y 1 .00ll Y' 1· .0026 Y 1 .0027 Y 1 .0008 T 

• 1 l'INIT-ICP<"GlL) 0536 250101 .0323 Y 1 .0021 Y , P.P02'S' y 1 :9.0Z4:·Y ,.uon~Y ,. dOl7t' Y' 1".0238 , 
1-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----~----

IHO/T-ICP(H6IU' 0537 42009'- .0036 Y 1 .0012' Y t .0009 Y , .0011 Y l' .0009 Y. l, .0011 Y 1 <.0001 y 
• INIIT-ICPOtG/U 0538 28009' .0022 Y 1 .0010 Y 1 ... OOf.t" y 1 80010:·~t·Y 1 .a0010·.1lY 1 .OOt~..MY , .0008. y 

IPB/l-ICP(HG/L) ~~ 0535 820091 .0007 Y 1 .0006 Y 1 <.0002 Y 1 .0005 Y 1 <.0002 Y 1 <.0002 Y 1 .0005_ y 
ISRIT-ICP(H"U 0671 380091 .261 Y 1 .170 Y 1 .172 Y 1 .172 Y. 1 .168 Y , .172 y, .0317, .. Y 

• !VIT-ICP(HGlL) 0540 230091 .0021 Y 1 .0005 Y 1 .0003 Y 1 .0004 Y 1 .0002 Y 1 .0004 Y 1 .0007 y 
1-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------
n:U.,l-ICP(""U Z~ 0541 300098 .0054 Y 1 .0019 Y ft .0083, Y 1 ~0017 JY 1 ';00011 Y 1 ~.;oon·'Y 1 .0037 y 

• '"_ -......... ~ ~_ .... l. ........ _c ...... ~ _ ~._._2 ._ 
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• NATIONAL WATER QUAlITY lABORATORY 

• FINAL SA"PLE ANALYSIS REPORT - NAQUADAT 
PROJECT ID: 201-89 

22-0ee-89 
PAGE: 4 

" PROJECT TIlLE: FLEUVE SAINT LAURENT • 
• PROJECT LEADER: A.GERMAIN 

I=========:=~=================+============+============+============+===:==c=====+============+====e=m====_+~===.c=2=c:=f • ,Suple 1 8911660 1 8911661 1 8911662 1 8911663 1 8911661, 1 8911665 1 8911666 
'Station IOOQU020A9013100QU020A9014 00QU020A9031100QU020J9015100QU02MC9033 00QU02"C9001 000U02"C9201 
IFhld id 1 .9013 '9014 9031 1 9015 1 9033 9007 . 9201 • ISa.pling date 1 13-Nov-89 1 13-NoY-89 13-NoY-89 1 13-Now-89 1 14-Nov-89 14-NoY-89 14~Noy-89 
pille supled 1 1130 EST 1 1215 ESl 1146 EST 1 1245 EST 1 091,5 EST 1030 EST 1250 EST 
10ate last analyzed 1 13-0ee-89 1 13-0ec-89 13-0ee-89 1 13-0ec-89 1 13-0ec-89 13-Dee-89 13-~et-89 

• , SubI! i tt er 1 803 1 803 803 1 803 1 803 1101 803 
INa. containers 1 Z 1 2 2 1 2 1 2 2 .2 
IDate received 1 29-NoY-89 1 29-Noy-S9 29-Nov-1I9 1 29-NoY-89 1 19-Noy-S9 29-Nov-89 29-NoY-S9 
IExp.coapletion '24-Jan-90 1 24-Jan-90 24-Jan-90 1 24-Jan-90 1 24-Jan-90 24-Jan-90 24~JAn-90 

, '1 1 1 • 
• , AWGU NAG. 1 1 V v' 1 1 V V 

, CODE cooe 1 V l 1 V 1 
I==========================cc=+============+============+========::=:+::==:=:=====+=====:==::==+:===::=:==:=.===~======= 
IALlT-lCP(H"U 0542 130091 .182 Y 1 .321 Y 1 .322 Y 1 .340 y; , .• 853 Y 1 .161' Y 1 .055 Y. • IBAIT-ICP(""U 067656009' .0241 Y 1 .0257 y 1 .0253 y 1 .OZ97 y 1· .0485 Y 1 .0257 y: 1 .0235 Y. 
IBEIT-ICP("UG/L> 0936 040101 <.05. Y 1 <.05 Y 1 <.05 Y 1 <.05 y: 1.<.05 y 1 <.OS. y 1 <.OS. J: 
ICOfT-ICP("GfU 0530 480091 <.0001 Y 1 <.0001 V 1 <.0001 y 1 <.0001 Y:I" .0002 J 1 .OOOZ y: 1 <.0001'. J .. 

• ICOfT-ICP("G/U 0532 270091 .0002 Y 1 .0004 V·.I .0002 .Y: 1 .0004 Y .1-.• 0008 Y 1 .0003Y. 1 .0002.Y. 
I--------------------~--------+------------+------------+------------+-----~------+------------+------------+---~~~~-----I 
ICRfT-ICP("G!L> 0531 240091 .0015 Y , .0016 Y 1 .0015 Y 1 .0016 Y:" .• 0064 Y , .0014. y: 1 .0014 .. J; .1-• 'CUfT-ICP("G/U .0533 290091 .0013 Y 1 .0019 Y 1 .0014. y. 1 .0016 Y , .• 0048 Y. 1 .0019 y: 1 .0021.-. Y: 1· 
IFEIT-ICPUIG/U 0534 260091 .214 Y 1 .377 Y. 1 .389 y: 1 .402 y: , ..• 682 J.' .207 Y. 1 .0679 y:' 1 
11IfT-ICPUtG/U 0942 030091: .0029 Y 1 .0025 V 1 .0028 Y , .0030 y: 1· .0109' y 1 .0030 ·y· 1 .00l7 Y. ,. 

• l''NfT-ICP("''L> OS36 250101· .0091 Y 1 .0142 V , .0157 Y 1 .0152 Y l' .0982 Y 1 .0070 Y. 1 .003~ Y" '1' 
1-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------~--+------------1 
IftO/T-ICP(ft6/U 05:57· 42009' .0010 YI' .0009 Y 1 .0010 Y , .OÔ09 y,.' .• 0027 Y 1 .0012 Y' 1 .• 0011 y:' l' • INIfT-ICP("61U 0538 28009' .0013 Y t .0016 Y 1 .0014 y .1 .0015 Y l' .0025 Y l' .0015 Y·I· .0015 Y:. 1· 
IP8/T-ICP"IG/L> OslS 820091 .00Q.7 Y. , .0004 Y 1 .0001, Y. 1 .0005. Y , .• 0007 Y l' .0014 Y: 1· .0010 y; l' 
ISRIT-ICPU1G/L> 0677 3800.91 .174. Y 1· .155 Y 1 .168 Y. 1 .173 _ Y l' .318 Y 1 .175 Y··I .172 L.I-

• tV/T-ICP("61L), 0540 230091' .0007 Y 1 .0008 Y 1 .0008 Y' 1 .0008 y: 1: .0017 y l' .0006 y: 1· .0005 Y. ,. 
1-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+---~--------I· 
'ZNIT-ICP("G/L> 0541300091 .0028 Y 1 .0051 Y 1 .0037 Y , .0041 Y l' .0197 Y , .115 Y , .0231, Y ,-

• 
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.. FINAL SA"PlE ANAL'SIS REPORT - NAQUADAT 

PROJEtT ID: 201-89 
22-Dec-89 

PAGE: 5 
PROJECT TITlE: flEUVE SAINT LAURENT .. 

.. PROJECT LEADER: A.GER"AI" 

J=============================+====~=======+============+============+============+============+====e=======+====s~=====~1 • lSiitllple , 8911667 1 8911668 1,8911669 1 8911670 1 8911671 1 n11672 1 8911673 1 
IStatlon 00QU02"C9202100QU02"(9205 00QU02"C9206 00QU02"C9201 00QU020B9016 00QU020J9017100QU020J90271 
1 F h l d id 9202 9205 9206 9207 9016 9017 1 9027 , 

• ISa.pling date 14-Noy-89 14-Nov-89 14-Nov-89 l'-Noy-89 15-NoY-89 15-NoY-89 f 15-NoY-89 1 
Ilime sampled 1305 EST 1320 EST 1335 EST 1350 EST 1035 EST 1055 EST 1 1045 EST 1 
IDate last analyzed 13-Pec-89 13-Dec-89 ll-Pec-89 13-0ec-89 13-Dec-89 1J-Pec-89 1 1l-Dec-a9 1 
1 Subld tt er 803 803 803 803 803 803' 803 1 • INa. containers 2 2 2 2 1 1 1 1 f 
IDate received 29-HoY-89 29-Nov-89 29-NoY-89 29-HoY-89 29-Noy-89 29-Noy-89, 29-.0.-3 1 
IEllp.colllpletion 24-Jan-90 24-Jan-90 Zt,-Jan-90 24-Jan-90 24-Jln-90 24-.18 ..... '0 r Z.-.. ..-.. l' 
1 Acceptance status Accpt Ne Accpt Il. 1 ACCltt '", ,. • 
1 l ' 1 
1 AWOU' NAG. '" V vi" V t/ . V 1 V ; 1· 
l , CODf CODE· '. . . . VII 
I:==========~=================.======?=====+============+=======:===:+=~:=C==~=2==+=Z==:=:==~==+c •• c.a •• c •••............. 1· 
IAl/T-ICP("G/l) 0542,130091' .053.,. Y 1 .053 y 1 .072 Y 1 .111 Y 1 .503 y ".316 , l, _411 1. 1 

• 
• 18AIT-lCP("G/L) , ,0676 560091, .0229 Y 1 .0233 Y 1 .0215 Y , .01Z9 y 1 .0216 Y 1 .0217 T 1 .QUO t , 

IBE/T-ICP("UG/L) 093604010,'<.OS y 1 <.05 Y 1 <.OS y 1 <.05 y, 1-<.05 y 1 <.05 " <.05 " • ICDIT-ICP(HGlL) 0530480091,<.0001 y t <.0001 Y 1 <.0001 Y 1 <.0001 Y , ..• 0001' J t .0001 l '<.1HI01 ,. ,. 
ICO/T-ICPU\G/U 0532270091',.0002 Y. 1 .0002 Y 1 .0002 y: 1 .0002 Y 1 ..• 0005 Y 1 .0004 , 1.0005 , ,. 
I--------------------------~~-+------~-----+------------+------------+------------+------------+------------+------------1· 
ICRIT-ItP(HG/U ,OS31 240091' .0012 Y' 1 .0011 Y 1 .OQ11 y 1 .0008" Y. ",.0025 y: l' .0020 y 1 _ .• OOlS Y. 1 
ICU/T-ICP(H"U ,0533-290091: .0012, y, 1- ,.0013 Y 1 .00''12 y 1 .0010 Y. 1· .0032 y: ,1, .0031 y' 1,.0032 y: l' 
1 FEIT-ICP(H6/Ll 0534 ',260091'< .0688 Y: 1 .• 0619 Y 1 .0938 Y 1 .384 Y 1· .583 Y , .• 450 Y 1 -.• S60- T: .,. 
lLIIT-JCP(H6/U 0942 03009h .0028 y l' .0027 Y 1 .0025 Y 1 .0005 y l' .001~ Y l' .0020 Y 1.- .0016 t: l' 
'"NfT-ICPU'GlU, 0536 Z50101':··.0030, T l' ,.0030 Y J .0043 Y l ,.0120 Y t' .0176 Y 1 .0146 Y' 1-,.0170 Yi 1 

• 
• 

I----------------------------=--+----~~:-: .. _----+------------+------------.. -~---------,-+-----------+------------.. ~,"':"----------I . 
l"OIT-ICP("6/U 0531 420091· .0011 y' 1- .• 0011 ,r 1 .0010 Y 1 <.0001 y: 1· .0005 Y 1 .0007 YI·· .QP05 y: 1 
INIIT-ICPC"G/U 0538' 280091' .0012 J. l' .0014 Y 1 .0011, Y 1 .0007 y, l' .0018 Y , .• 0017 T, l" .pb16 Y. 1· • 
IPBIT-ICP("G/L) 0535 820091' .0012 J" l' .0003 Y 1 .0005 Y 1 .0016 y, 1 .0015 Y. 1 .0015 J' ,., .0014 Y. 1 
ISRIT-ICP("6/U 0677 380091' .173 y: 1· .114, Y 1 .155 y: 1 .0281. T: 1· .0952 y; 1 .125 y: 1· .103 T. l, • !V/T-lCPC"6/U 0540230091· .0004 Y' l' .0005 Y 1 .0005 Y 1 .0003 y: ,: .0013 y 1 .0010 V,I .OOH! Y;'I 
1-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 • IIN/T-ICP("G/L) 0541 300091 .0046 v: 1 .0055 y r .0034 y 1 .0055 Y 1 .0097 Y 1 .0148 V 1 .0131 y, , 
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ANNEXE D: DESCRIPfION DES USAGES DU MILIEU RÉCEPTEUR 

ANNEXE 0: DESCRIPTION DES USAGES DU MILIEU RÉCEPTEUR 



CENTRE SAINT-LAURENT 
Environnement Canada 

Base de données sur les sources de contamination 
et les usages du fleuve Saint-Laurent 

Type de rapport: DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU 
MILIEU RECEPTEUR 

Objet du rapport: 

Bassin 
Tronçons 
Usages 
Nom du fichier: 
Choix au menu : 

1 
567 8 
TOUS 
ZIP5AIO 
3.1 

9 10 

Production du document: 92.01.29 

··~I·.· '.' 
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1 
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,1: , 
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1 , 
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Classe: activités nautiques (A) 

ZIP : 5 à 10 

Usages: A020 à A090 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord 
No de l'usage A020 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
m 

-74.00550 
45.38410 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.126 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4520 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 1 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Voile 
No de l'usage A021 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
m 

-73.95390 
45.33830 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.049 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4521 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 2 -

km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: cruiser, canotage 
No de l'usage A022 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FL~UVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.92520 

45.32200 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.096 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4522 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 3 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marina Melocheville 
No de l'usage A023 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.92340 

45.31910 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4523 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 4 -

km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Cruiser 
No de l'usage A024 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
m 

-73.90920 
45.34100 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.051 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 4524 

Source des données: 

projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 5 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord 
No de l'usage A025 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
m 

-73.90080 
45.34470 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.128 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4525 

Source des données: 

Projet archipel, Hydra-Québec, 1985 

- 6 -
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Cruiser, voile 
No de l'usage A026 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance â la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
m 

-73.89870 
45.34000 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 â 
Mois effectifs 5 â 10 

Superficie: 0.153 km z 

Distance â la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4526 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord, voile 
No de l'usage A027 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.88800 

45.32920 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.454 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4527 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord, kayak 
No de l'usage A028 

LOCALISATION: 

Bassin dtappartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.86590 

45.33160 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.263 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4528 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord, voile 
No de l'usage A029 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.95390 

45.40280 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.095 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4529 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marina 
No de l'usage A030 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.95780 

45.40000 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4530 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Canotage, hors-bord 
No de l'usage A031 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.94560 

45.39660 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.132 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4531 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Cruiser, hors-bord, voile 
No de l'usage A032 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.90590 

45.40000 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

superficie: 4.417 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4532 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marina ~le-Perrot 
No de l'usage A033 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.92910 

45.39090 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4533 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Club nautique ~le-Perrot 
No de l'usage A034 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT . 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.91550 

45.39050 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4534 

Source des données: 

Projet archipel, Hydra-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: 
No de l'usage 

LOCALISATION: 

Cruiser, 
A035 

dériveur, voile 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.87800 

45.40540 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 1.154 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4535 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Canotage, pédalo 
No de l'usage A036 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.88310 

45.37260 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.491 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4536 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord, voile 
No de l'usage A037 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.85060 

45.37030 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.353 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4537 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord, voile 
No de l'usage A038 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.84010 
45.35210 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.466 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4538 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord, voile 
No de l'usage A039 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.81740 

45.34280 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 1.343 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4539 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord, voile 
No de l'usage A040 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance â la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.81960 

45.36140 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 â 
Mois effectifs 5 â 10 

Superficie: 1.577 km 2 

Distance â la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4540 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Club nautique Woodlands 
No de l'usage A041 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

fi 

-73.80210 
45.35010 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4541 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Dériveur, hors-bord 
No de l'usage A042 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.80080 

45.35390 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.297 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4542 

Source des données: 

Projet arcpipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Canotage, pédale 
No de l'usage A043 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.78600 

45.36510 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.044 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4543 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marine et club nautique 
No de l'usage A044 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.86150 

45.42400 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4544 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Dériv., hors-bord, voile 
No de l'usage A045 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.33900 

45.41770 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 4.923 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4545 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marine et club nautique 
No de l'usage A046 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance â la r~ve d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.83660 

45.42560 

Classe,d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 â 10 

Superficie: km 2 

Distance â la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4546 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Club de yacht P.-Claire 
No de l'usage A047 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.82200 

45.42850 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4547 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: 
No de l'usage 

LOCALISATION: 

Dériveur, voile 
A048 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.80150 

45.42870 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.197 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4548 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 29 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Voile 
No de l'usage A049 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.76960 

45.42870 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.540 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4549 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Voile 
No de l'usage A050 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.76470 

45.43620 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.028 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4550 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Roy.St-Lawrence yacht clu 
No de l'usage A051 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.75420 

45.43800 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4551 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES OU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Voile, dériveur 
No de l'usage A052 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: m 
Longitude . -73.75270 
Latitude 45.43540 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.212 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4552 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord, voile 
No de l'usage A053 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.77470 

45.40930 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.305 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4553 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 34 -

km 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'1:. 
, 

1 
1 
1 
1 
1; ~' 

1 
1 
J 
1::··' ' . 
.. ' 



li 
1 
1 
Il 
1 
If 
Ij 
1 
1 
Il 
li 
If 

1 1 
li 
1 
1 
1 
1 

DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Dériveur, hors-bord 
No de l'usage A054 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.74980 

45.41870 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.609 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: ( 

Numéro de classe SPANS: 4554 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Dériveur, hors-bord 
No de l'usage A055 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.77390 

45.38550 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.284 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4555 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de llusage: Marina 
No de llusage A056 

LOCALISATION: 

Bassin d1appartenance 
Tronçon d1appartenance 
Rive d10rigine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d1origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.75280 

45.38070 

Classe d1usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d1observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4556 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marina 
No de l'usage A057 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.75150 

45.37660 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4557 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord 
No de l'usage A058 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

'CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.75260 

45.38170 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.647 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4558 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord 
No de l'usage A059 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.76710 

45.39530 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.063 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4559 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Cruiser, hors-bord, voile 
No de l'usage A060 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.75680 

45.40450 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.399 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4560 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Canotage, hors-bord 
No de l'usage A061 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.72610 

45.40470 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 1.884 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4561 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Dériveur, hors-bord 
No de l'usage A062 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.71770 

45.43090 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 1.109 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4562 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Voile 
No de l'usage A063 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
m 

-73.70490 
45.43100 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.198 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4563 

km 
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Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Dériveur, hors-bord 
No de l'usage A064 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.69470 

45.43040 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.195 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4564 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: stage en nautique 
No de l'usage A065 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.68920 

45.43330 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.128 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4565 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: École de voile Lachine 
No de l'usage A066 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.68170 

45.43170 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4566 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Yacht club de Lachine 
No de l'usage A067 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.67410 

45.43060 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4567 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chaloupe, hors-bord 
No de l'usage A068 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartena~ce 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.57560 

45.42780 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.072 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4568 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Cruiser, hors-bord 
No de l'usage A069 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.56480 

45.43560 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année. d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.269 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4569 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord 
No de l'usage A070 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.56460 

45.45030 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.157 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4570 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marina 
No de l'usage A071 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.55470 

45.40240 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effèctifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 4571 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marina 
No de l'usage A072 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.54500 

45.40150 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4572 

Source des données: 

projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord 
No de l'usage A073 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.53840 

45.40790 

Classe d'usage; Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.035 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4573 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord 
No de l'usage A074 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.50340 

45.42140 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.257 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4574 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Voile 
No de l'usage A075 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive·d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

2 m 
-73.50050 

45.43850 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.132 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4575 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Canotage, dériveur 
No de l'usage A076 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.49880 

45.44790 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.117 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4576 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Canotage, hors-bord 
No de l'usage A077 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.50090 

45.45970 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.492 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4577 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Hors-bord 
No de l'usage A078 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.52120 

45.46600 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.082 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4578 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Club nautique Lasalle 
No de l'usage A079 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.62880 

45.41470 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4579 

Source des données: 

MLCP, Nautisme Québec, 1987 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Club de yachting préville 
No de l'usage A080 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.50880 

45.48140 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4580 

Source des données: 

MLCD, Nautisme Québec, 1987 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marine de la Ronde 
No de l'usage A081 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
9 - ILES BOUCHERVILLE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.53380 

45.52720 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4581 

Source des données: 

MLCP, Nautisme Québec, 1987 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Club naut. de Longueuil 
No de l'usage A082 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
9 - ILES BOUCHERVILLE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.52150 

45.53510 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4582 

Source des données: 

MLCP, Nautisme Québec, 1987 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marina Ville-Marie 
No de l'usage A083 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
Droite 

o m 
-73.51680 

45.54000 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4583 
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MLCP, Nautisme Québec, 1987 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marina St-Laur. LIe Charr. 
No de l'usage A084 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
9 - ILES BOUCHERVILLE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.48080 

45.58050 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone:) 

Numéro de classe SPANS: 4584 

Source des données: 

MLCP, Nautisme Québec, 1987 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Club naut.de Boucherville 
No de l'usage A085 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
9 - ILES BOUCHERVILLE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

a m 
-73.45790 

45.61190 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km Z 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4585 

Source des données: 

MLCP, Nautisme Québec, 1987 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Club nautique de Mezy 
No de l'usage A086 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
9 - ILES BOUCHERVILLE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.45310 

45.63300 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4586 

Source des données: 

MLCP, Nautisme Québec, 1987 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Jean Beaudoin yacht Inc. 
No de l'usage A087 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
9 - ILES BOUCHERVILLE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.47960 

45.69800 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4587 

Source des données: 

MLCP, Nautisme Québec, 1987 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de llusage: Marina de Repentigny 
No de llusage A088 

LOCALISATION: 

Bassin d 1 appartenance 
Tronçon d 1 appartenance 
Rive d 1 0rigine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
Gauche 

Distance à la rive d 1 origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.45070 

45.73090 

Classe d 1 usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d 1 observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4588 

Source des données: 

MLCP, Nautisme Québec, 1987 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Marina 
No de l'usage A089 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
Gauche 

o m 
-73.41970 

45.76240 

classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4589 

Source des données: 

MLCP, Nautisme Québec, 1987 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Port plaisance Contrecoe. 
No de l'usage A090 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
Droite 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.23980 

45.85830 

Classe d'usage: Activités nautiques 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4590 

Source des données: 

MLCP, Nautisme Québec, 1987 
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Classe: pêche commerciale (C) 

ZIP : 5 à 10 

Usages: C060 à C062 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche commerciale (carpe) 
No de l'usage C060 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance FLEUVE ST-LAURENT 
Tronçon d'appartenance 6 - LAC ST-LOUIS SUD 
Rive d'origine Droite 
Distance à la rive d'origine: 0 m 
Longitude . -73.77720 
Latitude 45.37800 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE COMMERCIALE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 6 

Superficie: 0.731 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

60 

MLCP, Plan de gestion de la pêche, 1989-1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche commerciale (carpe) 
No de l'usage C061 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.75220 

45.37800 

Classe d'usage: PECHE COMMERCIALE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 6 

Superficie: 0.664 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 61 

Source des données: 

MLCP, plan de gestion de la pêche, 1989-1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche commerciale variées 
No de l'usage C062 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.54060 

45.42500 

Classe d'usage: PECHE COMMERCIALE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 15.139 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

62 

MLCP, Plan de gestion de la pêche, 1989-1990. 
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Classe: prise d'eau potable (E) 

ZIP : 5 à 10 

Usages: E009 à E017, E019 à E030 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau L'Ile-Perret 
No de l'usage E009 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.94920 

45.39690 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 6509 

Source des données: 

Direction réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Ste-Anne-Bell 
No de l'usage E010 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.96110 

45.40770 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 6510 

Source des données: 

Direction réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Pte-Claire 
No de l'usage E011 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.82150 

45.42480 

.Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

superficie: 0.000 krn 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 6511 

Source des données: 

Direction réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Ile-Dorval 
No de l'usage E012 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.74530 

45.43120 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6512 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Dorval 
No de l'usage E013 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.73440 

45.43690 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6513 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Lachine 
No de l'usage E014 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
Gauche 

m 
-73.69770 

45.43330 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6514 

km 

1 

-
1 

1 
1 
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1 
1 

Source des données: 1 
Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Lachine 
No de l'usage E015 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.69600 

45.43240 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6515 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Lachine 
No de l'usage E016 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.69290 

45.43210 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6516 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Montréal 
No de l'usage E017 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.63480 

45.41040 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6517 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Châteauguay 
No de l'usage E019 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.78000 

45.37150 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6519 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau châteauguay 
No de l'usage E020 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.78210 

45.37040 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs l à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6520 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Kahnawake 
No de l'usage E021 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.68530 

45.41560 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6521 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Châteauguay 
No de l'usage E022 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.52890 

45.41080 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6522 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Varennes 
No de l'usage E027 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
Droite 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.44390 

45.67720 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

6527 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 

- 92 -

km 

• 
1 
1 
1 
1 
1 

i 

1 

1 
1 
1 
1 



-
1 
1) , 
, 
1) 

1 

DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Verchères 
No de l'usage E028 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
Droite 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.36300 

45.77740 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6528 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Contrecoeur 
No de l'usage E029 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
Droite 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.25720 

45.85810 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6529 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Prise d'eau Lavaltrie 
No de l'usage E030 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
Gauche 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.28030 

45.87380 

Classe d'usage: PRISES D'EAU POTABLE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs . 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6530 

Source des données: 

Dir. réseau hydrique, MENVIQ, 1990. 
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Classe: frayère (F) 

ZIP:5à10 

Usages: F11 6 à F252 . 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage Fl16 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 â 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.279 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.95170 

45.34610 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2116 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage Fl17 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.345 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.97420 

45.34740 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2117 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: 
No de l 1 usage 

Frayère type 6 
Fl18 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive dtorigine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.113 km 2 

6 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 

m 
-74.01050 

45.38900 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2118 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 6 
No de l'usage Fl19 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 6 

Superficie: 0.113 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 
m 

-74.01410 
45.38690 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2119 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 27 
No de l'usage F120 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude ~ 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Anné~ d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.116 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-74.01090 

45.38430 

Distance à la limite aval du tronçon: kin 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2120 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 4 
No de l'usage F121 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 7 

Superficie: 0.108 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 
m 

-74.00810 
45.38160 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2121 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 7 
No de l'usage F122 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 8 

Superficie: 0.139 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 
m 

-73.97750 
45.39790 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2122 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 19 
No de l'usage F123 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.089 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.97390 

45.39690 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2123 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 4 
No de l'usage F124 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 7 

Superficie: 0.069 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 

m 
-73.97210 

45.39520 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2124 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 37 
No de l'usage F125 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.541 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.96550 

45.40270 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2125 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 2 
No de l'usage F126 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 7 

Superficie: 0.117 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 
m 

-73.96080 
45.39930 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2126 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 19 
No de l'usage F127 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.063 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.96490 

45.39760 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2127 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de llusage: Frayère type 48 
No de llusage F128 

LOCALISATION: 

Bassin d1appartenance 
Tronçon d1appartenance 
Rive d10rigine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d1origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d1usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d1observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.119 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

ID 

-73.95110 
45.39620 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2128 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 8 
No de l'usage F129 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 7 

Superficie: 0.112 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 
m 

-73.95140 
45.39280 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2129 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 14 
No de l'usage F130 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance â la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 â 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.117 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.95600 

45.39230 

Distance â la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2130 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F131 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.115 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.94480 

45.39330 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

NUméro de classe SPANS: 2131 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 22 
No de l'usage F132 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.113 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.92770 

45.39130 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2132 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 6 
No de l'usage F133 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 6 

Superficie: 0.100 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

??? 
m 

-73.82580 
45.33000 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2133 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 7 
No de l'usage F134 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 8 

Superficie: 0.101 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

??? 
m 

-73.83540 
45.32850 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2134 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 21 
No de l'usage F135 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.090 km 2 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
??? 

m 
-73.84790 

45.32070 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2135 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 9 
No de l'usage F136 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 6 

Superficie: 0.088 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

??? 
m 

-73.84330 
45.33930 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classp SPANS: 2136 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 3 
No de l'usage F137 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 6 

Superficie: 0.099 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

??? 

m 
-73.91580 

45.31800 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 2137 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 7 
No de l'usage F138 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 8 

Superficie: 0.097 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 
m 

-73.91120 
45.34910 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2138 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 54 
No de l'usage F139 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.210 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.85730 

45.37830 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2139 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 2 
No de l'usage F140 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 7 

Superficie: 0.092 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 
m 

-73.85620 
45.37300 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2140 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 8 
No de l'usage F141 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 7 

Superficie: 0.095 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 
m 

-73.85180 
45.37040 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2141 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F142 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.095 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.91110 

45.39020 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPAL3: 2142 

Source des données: 

CSL 

- 122 -



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

'\ 

Nom de l'usage: Frayère type 21 
No de l'usage F143 

riOCALISATION: . 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.087 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.89950 

45.38820 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2143 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 47 
No de l'usage F144 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenanc~ 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.094 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.89120 

45.37880 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2144 

Source des données: 

CSL 

- 124 -



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 7 
No de l'usage F145 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 8 

Superficie: 0.094 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 
m 

-73.88980 
45.40290 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2145 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 31 
No de l'usage F146 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 8 

Superficie: 0.096 km 2 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
??? 

m 
-73.78750 

45.35720 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2146 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 49 
No de l'usage F147 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 1.102 km 2 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
??? 

m 
-73.76600 

45.37570 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

CSL 

2147 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 39 
No de l'usage F148 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.095 km 2 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
??? 

m 
-73.77240 

45.37080 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2148 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 41 
No de l'usage F149 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.090 km 2 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
??? 

m 
-73.76540 

45.37030 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

CSL 

2149 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 39 
No de l'usage F150 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.097 km 2 

8 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
??? 

m 
-73.76040 

45.38380 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2150 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 21 
No de l'usage F151 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.095 km 2 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
??? 

ID 

-73.75930 
45.38680 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2151 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 6 
No de l'usage F152 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 1.323 km 2 

6 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

??? 
m 

-73.75390 
45.38990 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2152 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 21 
No de l'usage F153 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.089 km 2 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
??? 

m 
-73.75300 

45.39610 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2153 

Source des données: 

CSL 

- 133 -

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
11 

Il 
Il 
1 
1 
li 

Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F158 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.088 km 2 

8 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.81900 

45.42810 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2158 

SO~~~8 des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 54 
No de l'usage F159 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.120 km 2 

7 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

??? 
m 

-73.81990 
45.42380 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2159 

1\ 
Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Source des données: 1 
CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 6 
No de l'usage F160 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 6 

Superficie: 0.098 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

??? 
m 

-73.73640 
45.39290 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2160 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 6 
No de l'usage F161 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 6 

Superficie: 0.096 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

??? 

m 
-73.73100 

45.39280 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2161 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 21 
No de l'usage F162 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.098 km 2 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
??? 

m 
-73.72430 

45.39810 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2162 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 54 
No de l'usage F163 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.115 km 2 

7 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
??? 

m 
-73.73910 

45.40840 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

CSL 

2163 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F164 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.585 krn 2 

8 

8 - CANAL DE LA RIVE SUD 
??? 

m 
-73.69920 

45.41030 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2164 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 54 
No de l'usage F165 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.489 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.72920 

45.43170 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

CSL 

2165 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 24 
No de l'usage F166 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 8 

Superficie: 0.095 km 2 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
??? 

m 
-73.79470 

45.44530 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2166 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 25 
No de l'usage F167 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d1usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.098 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.65530 

45.41370 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2167 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 23 
No de l'usage F168 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 6 

Superficie: 0.093 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.65500 

45.41070 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2168 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 25 
No de l'usage F169 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.099 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.65380 

45.42050 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

CSL 

2169 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 52 
No de l'usage F170 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.228 km 2 

7 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.64380 

45.40590 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2170 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 11 
No de l'usage F171 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.099 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.65340 

45.40470 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2171 

Source des données: 

CSL 

- 151 -

1 
1: 
1 
Il 
1\ 
I~. 

Il 
Il 
1 
1 
1) 
Ir J 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
I} 

1 

1 , 
l i 

. ~ 

Il 
J 

1 
1 

Il 
J 

l i , 
1 --
-

DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 52 
No de l'usage F172 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.013 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.63260 

45.40480 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2172 

Source d~s données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 4 
No de l'usage F173 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 

Superficie: 0.143 km 2 

7 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

??? 
m 

-73.62270 
45.40700 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2173 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 11 
No de l'usage F174 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année dfobservation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.100 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.63280 

45.41430 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2174 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 30 
No de l'usage F175 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.169 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.59820 

45.41050 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2175 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 33 
No de l'usage F176 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.122 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.59290 

45.41410 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2176 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 20 
No de l'usage Fl77 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.096 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.58810 

45.41130 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2177 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 32 
No de l'usage F178 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.124 km 2 

7 

8 - CANAL DE LA RIVE SUD 
??? 

m 
-73.58120 

45.40540 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2178 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 20 
No de l'usage F179 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.098 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.57670 

45.41240 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2179 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 46 
No de l'usage FISO 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude ~ 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.270 km 2 

7 

8 - CANAL DE LA RIVE SUD 
??? 

m 
-73.56070 

45.40460 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 2180 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 32 
No de l'usage F181 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance FLEUVE ST-LAURENT 
Tronçon d'appartenance 7 - BASSIN LAPRAIRIE 
Rive d'origine ??? 
Distance à la rive d'origine: m 
Longitude -73.56620 
Latitude 45.41020 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.278 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2181 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 6 
No de l'usage F182 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

??? 

Distance à la rive d'origine: m 
Longitude ; -73.57270 
Latitude 45.40890 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 6 

Superficie: 0.091 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2182 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 52 
No de l'usage F183 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.475 km 2 

??? 

m 
-73.53010 

45.41210 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

CSL 

2183 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 2 
No de l'usage F184 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 7 

Superficie: 0.048 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

??? 

m 
-73.52070 

45.41040 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2184 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 56 
No de l'usage F185 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST~LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 1.005 km 2 

8 - CANAL DE LA RIVE SUD 
??? 

m 
-73.53380 

45.40500 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2185 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 43 
No de l'usage F186 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.236 km 2 

8 - CANAL DE LA RIVE SUD 
??? 

m 
-73.50640 

45.41180 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2186 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 32 
No de l'usage F187 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présenc.e: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.282 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.50450 

45.43220 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2187 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 32 
No de l'usage F190 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.216 km 2 

8 - CANAL DE LA RIVE SUD 
??? 

m 
-73.49680 

45.44440 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2190 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 13 
No de l'usage F191 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 7 

Superficie: 0.309 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.50410 

45.45500 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2191 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 32 
No de l'usage F192 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.056 km 2 

8 - CANAL DE LA RIVE SUD 
??? 

m 
-73.50060 
45.45470 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2192 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 32 
No de l'usage F193 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.189 km 2 

8 - CANAL DE LA RIVE SUD 
??? 

m 
-73.49720 

45.46120 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2193 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 44 
No de l'usage F194 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.066 km 2 

8 - CANAL DE LA RIVE SUD 
??? 

m 
-73.50240 

45.46770 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2194 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 7 
No de l'usage F195 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 8 

Superficie: 0.063 km' 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

??? 

m 
-73.51880 

45.49160 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2195 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 50 
No de l'usage F196 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.268 km 2 

8 - CANAL DE LA RIVE SUD 
??? 

m 
-73.50820 

45.48280 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2196 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 29 
No de l'usage F197 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.177 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.53670 

45.47380 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2197 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 2 
No de l'usage F198 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 7 

Superficie: 0.068 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

??? 
m 

-73.53940 
45.46220 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2198 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 45 
No de l'usage F199 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.198 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.55900 

45.45730 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2199 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 2 
No de l'usage F200 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 7 

Superficie: 0.204 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

??? 

In 

-73.55350 
45.44850 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2200 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 36 
No de l'usage F201 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois ~ffectifs 4 à 7 

Superficie: 0.550 km Z 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.58440 

45.43420 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2201 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 51 
No de l'usage F202 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.094 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.56960 

45.43030 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2202 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 35 
No de l'usage F203 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.120 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.57810 

45.42740 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

CSL 

2203 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 11 
No de l'usage F204 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.100 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.59970 

45.41930 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2204 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 18 
No de l'usage F205 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.226 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.58870 

45.42080 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2205 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 17 
No de l'usage F206 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.109 km 2 

7 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.57780 

45.42570 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2206 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 45 
No de l'usage F207 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.079 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.57300 

45.42290 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2207 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 20 
No de l'usage F208 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.097 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.57810 

45.42100 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2208 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 45 
No de l'usage F209 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.015 km 2 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
??? 

m 
-73.58100 

45.42110 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2209 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 38 
No de l'usage F210 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 7 

Superficie: 0.092 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.53060 

45.51700 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2210 

Source des données: 

CSL 

- 190 -



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F211 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.068 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.52240 

45.53490 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2211 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de llusage: Frayère type 58 
No de llusage F212 

LOCALISATION: 

Bassin d1appartenance 
Tronçon d1appartenance 
Rive d10rigine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d1origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d1usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d1observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 3.208 km 2 

8 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.47500 

45.61730 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2212 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F213 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.113 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.46290 

45.60490 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2213 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 6 
No de l'usage F214 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 6 

Superficie: 0.338 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
9 - ILES BOUCHERVILLE 

??? 
m 

-73.47400 
45.60670 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2214 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 49 
No de l'usage F215 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année dfobservation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

superficie: 0.746 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.48710 

45.60970 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de class~ SPANS: 2215 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F216 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.096 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.46670 

45.58990 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2216 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 59 
No de l'usage F217 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 1.300 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.44040 

45.63470 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

CSL 

2217 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F218 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d1appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.094 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.44420 

45.65720 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2218 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 219 
No de l'usage F219 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.124 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.46500 

45.65150 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2219 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F220 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.144 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.46070 

45.65690 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2220 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F221 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.126 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.45900 

45.66170 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2221 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F222 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.137 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.48290 

45.66980 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2222 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F223 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.181 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.47410 

45.66420 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2223 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F224 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.191 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.49050 

45.66210 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2224 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F225 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.131 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.48590 

45.64910 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2225 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F226 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.165 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.45340 

45.67220 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2226 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F227 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.409 km 2 

8 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.47390 

45.69200 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

CSL 

2227 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F228 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.089 km 2 

m 
-73.46500 

45.70230 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2228 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F229 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.125 km 2 

8 

m 
-73.47350 

45.69820 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2229 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 6 
No de l'usage F230 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 6 

Superficie: 0.087 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

m 
-73.45820 

45.71080 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2330 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F231 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.115 km 2 

m 
-73.48070 

45.70960 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2231 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F232 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.282 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.49200 

45.71130 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2232 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F233 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.090 km 2 

m 
-73.44060 

45.71470 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2233 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 58 
No de l'usage F234 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.087 km 2 

m 
-73.42980 

45.70790 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2234 

Source des données: 

CSL 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F235 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.231 km 2 

m 
-73.44150 

45.74040 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2235 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F236 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.573 km 2 

9 - ILES BOUCHERVILLE 
??? 

m 
-73.43990 

45.66930 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2236 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 38 
No de l'usage F237 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 1.709 km 2 

7 

m 
-73.46640 

45.75120 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

CSL 

2237 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F238 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 

Superficie: 0.104 km 2 

8 

m 
-73.40660 

45.75480 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2238 

Source des données: 

CSL 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F239 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.129 km 2 

m 
-73.40050 

45.76220 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2239 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F240 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.060 km 2 

m 
-73.39820 

45.75940 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2240 

Source des données: 

CSL 

- 220 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 53 
No de l'usage F241 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.078 km 2 

m 
-73.39460 

45.76740 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2241 

Source des données: 

CSL 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 49 
No de l'usage F242 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.086 km 2 

m 
-73.37860 

45.78380 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2242 

Source des données: 

CSL 

- 222 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 49 
No de l'usage F247 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
??? 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.093 km 2 

m 
-73.34200 

45.80290 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

CSL 

2247 
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km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Frayère type 49 
No de l'usage F252 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: FRAYERE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 8 

Superficie: 0.663 km 2 

??? 

m 
-73.30020 

45.85720 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 2252 

Source des données: 

CSL 

- 232 -

km 



Classe: pêche d'hiver (H) 

ZIP : 5 à 10 

Usages: H020 à H030 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche sur glace 
No de l'usage H020 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE D'HIVER 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 12 à 3 

Superficie: 0.106 km 2 

m 
-73.99600 

45.36100 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1520 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 233 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche sur glace 
No de l'usage H021 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE D'HIVER 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 12 à 3 

Superficie: 0.259 km 2 

m 
-73.97860 

45.35250 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1521 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 234 ~ 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche sur glace 
No de l'usage H022 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE D'HIVER 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 12 à 3 

Superficie: 0.128 km 2 

m 
-73.96610 

45.33460 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1522 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 235 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche sur glace 
No de l'usage H023 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE D'HIVER 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 12 à 3 

Superficie: 0.283 km 2 

m 
-73.95300 

45.34860 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1523 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 236 -
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche sur glace 
No de l'usage H024 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE D'HIVER 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 12 à 3 

Superficie: 0.071 km 2 

m 
-73.95190 

45.33460 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1524 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 237 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche sur glace 
No de l'usage H025 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE D'HIVER 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 12 à 3 

Superficie: 0.136 km 2 

m 
-73.87130 

45.31890 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1525 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 238 -
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche sur glace 
No de l'usage H026 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE D'HIVER 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 12 à 3 

Superficie: 0.792 km 2 

m 
-73.82840 

45.35010 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1526 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 239 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche sur glace 
No de l'usage H027 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE D'HIVER 

Présence: 
Année d'observation: 29 à 
Mois effectifs 12 à 3 

Superficie: 0,052 km 2 

m 
-73.79500 

45.35800 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1527 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 240 -

km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche blanche sur glace 
No de l'usage H028 

LOCALISATION: 

Bassin d'appa~tenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE D'HIVER 

Présence :, 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 12 à 3 

Superficie: 0.455 km 2 

m 
-73.89340 

45.38860 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1528 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 241 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche blanche sur glace 
No de l'usage H029 

LOCALISATION: 

Bassin.d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE D'HIVER 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 12 à 3 

Superficie: 0.139 km 2 

m 
-73.88180 

45.37330 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1529 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec,1985 

- 242 -
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche blanche sur glace 
No de l'usage H030 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE D'HIVER 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 12 à 3 

Superficie: 2.231 km 2 

m 
-73.84950 

45.37020 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1530 

Source des données: 

projet archipel, Hydro-Québec,1985 

- 243 -

km 



Classe: avifaune - migration (M) 

ZIP : 5 à 10 

Usages: M025 à M039 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. automne sauvagine 
No de l'usage M025 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

ID 

-73.93670 
45.34340 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à Il 

Superficie: 6.991 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3025 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 

- 244 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. automne sauvagine 
No de l'usage M026 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance FLEUVE ST-LAURENT 
Tronçon d'appartenance 6 - LAC ST-LOUIS SUD 
Rive d'origine Droite 
Distance à la rive d'origine: m 
Longitude -73.84450 
Latitude 45.35000 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 0.648 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3026 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 

- 245 -
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. automne sauvagine 
No de l'usage M027 

LOCALISATION: 

Bassin d'appart~nance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.77750 

45.37840 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

superficie: 0.203 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3027 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 

- 246 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. automne sauvagine 
No de l'usage M028 

LOCALISATION: 

Bassin d!appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.76970 

45.41200 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 0.109 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3028 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 

- 247 -
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. automne sauvagine 
No de l'usage M029 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.84560 

45.41960 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 3.005 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3029 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 

- 248 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. automne sauvagine 
No de l'usage M030 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.78920 

45.43440 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à Il 

Superficie: 3.745 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 3030 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 

- 249 -
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. automne sauvagine 
No de l'usage M031 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.51840 

45.44360 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à Il 

Superficie: 0.631 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3031 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. printemps sauvagine 
No de l'usage M032 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.87490 

45.35710 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 5 

Superficie: 1.399 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3032 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 

- 251 -
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. printemps sauvagine 
No de l'usage M033 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.81460 

45.36150 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 5 

Superficie: 14.457 km z 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3033 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. printemps sauvagine 
No de l'usage M034 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.85530 

45.37130 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 5 

Superficie: 0.290 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3034 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. printemps sauvagine 
No de l'usage M035 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.79020 

45.44280 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 5 

Superficie: 1.174 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3035 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. printemps sauvagine 
No de l'usage M036 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.83120 

45.39420 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 5 

Superficie: 20.581 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 3036 

Source des données: 

Hydre-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. printemps sauvagine 
No de l'usage M037 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.56110 

45.42600 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 5 

Superficie: 0.392 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3037 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. printemps sauvagine 
No de l'usage M038 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.52890 

45.43020 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 5 

Superficie: 7.929 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3038 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Migr. printemps sauvagine 
No de l'usage M039 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.54660 

45.44770 

Classe d'usage: AVIFAUNE-MIGRATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 5 

Superficie: 0.887 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3039 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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Classe: avifaune - nidification (N) 

ZIP : 5 à 10 

Usages: N010 à N043 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N011 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.94350 

45.33040 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.296 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3511 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N012 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.91930 

45.32120 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.080 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3512 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel 

- 261 -

km 

Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 



1 
I l 

J 

1 
1 
1 
Il , 
l i. 

1 
l 

IJ 
1 
Il 
Il 
Il 
1 

DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N013 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.88170 

45.31620 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.025 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3513 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N014 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.84830 

45.33580 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 1.832 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3514 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel 

- 263 -

km 

IJ 

Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
Il 

j 

III 

" Il 
l 

Il 
Il 

! 

l, 
i 

1) 
... J 

Il 
.J 

~ 
III 
1] 
1) 
lJ 

• 

DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N015 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.84580 

45.32420 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.461 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3515 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N016 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.83320 

45.32800 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.069 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3516 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N017 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.91440 

45.38880 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.021 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3517 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N01S 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.90380 

45.39040 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.116 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3518 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N019 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.89480 

45.40200 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.525 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3519 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N020 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.86260 

45.37320 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.079 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3520 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N021 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.86030 

45.36580 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.353 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3521 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N022 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.77150 

45.36970 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 1.384 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3522 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N023 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.75800 

45.39060 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 1.877 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3523 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N024 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.73340 

45.39280 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 1.909 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3524 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N025 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.74190 

45.40810 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.017 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3525 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N026 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d1origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.72470 

45.43150 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effec~ifs 5 à 10 

Superficie: 0.013 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3526 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N027 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.70430 

45.40630 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.053 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3527 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N028 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.69650 

45.41280 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.330 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3528 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'u3age: Nidification sauvagine 
No de l'usage N029 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.65680 

45.41110 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.208 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3529 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de llusage: Nidification sauvagine 
No de l 1 usage N030 

LOCALISATION: 

Bassin d 1 appartenance 
Tronçon d 1 appartenance 
Rive d 1 0rigine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Droite 
Distance à la rive d 1 origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.59380 

45.41420 

Classe d 1 usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d 1 observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.047 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3530 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N031 

LOCALISATION: 

Bassin d1appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.58420 

45.42150 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.010 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3531 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 

- 280 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N032 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.58980 

45.42950 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.006 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3532 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N033 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.55550 

45.44960 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.556 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3533 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N034 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.54130 

45.47180 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.317 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3534 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N035 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.55680 

45.40470 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.223 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3535 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N036 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.51440 

45.41880 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.289 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3536 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N037 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.50050 

45.44380 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.021 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3537 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N038 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.50110 

45.45430 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10' 

superficie: 0.016 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3538 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N039 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.49710 

45.45180 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.042 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3539 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Nidification sauvagine 
No de l'usage N040 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.50870 

45.47830 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.218 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3540 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Héronnière 
No de l'usage N041 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.89660 

45.40180 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3541 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Héronnière 
No de l'usage N042 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.75760 

45.39530 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 â 
Mois effectifs 5 â 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3542 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Héronnière 
No de l'usage N043 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.58210 

45.42340 

Classe d'usage: AVIFAUNE-NIDIFICATION 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 3543 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Rés. N.F. Iles-de-la-Paix 
No de l'usage POOS 

LOCALISATION: 

Bassin d~appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.84670 

45.33740 

Classe d'usage: MILIEUX PROTÉGÉS 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 1.456 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Num~ro de classe SPANS: 

Source des données: 

6005 

Service Canadien de la Faune. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Ref. ois. Iles-de-la-Paix 
No de l'usage P006 

LOCALISATION: 

B~ssin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.82850 
45.35280 

Classe d'usage: MILIEUX PROTÉGÉS 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 9.341 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6006 

Source des données: 

Service Canadien de la Faune. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Ref. ois. Ile-aux-Hérons 
No de l'usage P007 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.58380 

45.41910 

Classe d'usage: MILIEUX PROTÉGÉS 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superfici~: 6.524 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Nu~éro de classe SPANS: 6007 

Source des données: 

Service Canadien de la Faune. 

- 295 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Ref.Ois.Iles-de-la-Couvée 
No de l'usage P008 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.50910 

45.47920 

Classe d'usage: MILIEUX PROTÉGÉS 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.217 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6008 

Source des données: 

Service Canadien de la Faune. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Parc Récré. Iles-de-Bou. 
No de l'usage P009 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
9 - ILES BOUCHERVILLE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.47300 

45.60940 

Classe d'usage: MILIEUX PROTÉGÉS 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 8.711 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6009 

Source des données: 

MLCP. 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Rés. N.F. Iles-de-Contre. 
No de l'usage POlO 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
Droite 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.24490 

45.86430 

Classe d'usage: MILIEUX PROTÉGÉS 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 1.865 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6010 

Source des données: 

Service Canadien de la Faune. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Ref. Oiseaux Ile st-Ours 
No de l'usage P011 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
10 - CONTRECOEUR 
Droite 

Distance à la rive d'origine: m 
Longitude . -73.22420 
Latitude 45.91510 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: MILIEUX PROTÉGÉS 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 3.254 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 6011 

Source des données: 

Service Canadien de la Faune . 
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Classe: activités aquatiques (Q) 

ZIP:5à10 

Usages: 0010 à 0024 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Planche à voile 
No de l'usage Q010 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.90920 

45.34100 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.051 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4010 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Planche à voile 
No de l'usage Q011 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.90590 

45.40000 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 4.417 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4011 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Ski nautique 
No de l'usage Q012 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.88310 

45.37260 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.491 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4012 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Plongée sous-marine 
No de l'usage Q013 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance â la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude . 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.84010 

45.35210 

Classe d'usage: ACTIVITtS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 â 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.466 km 2 

Distance â la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4013 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Plongée sous-marine 
No de l'usage Q014 

LOCALISATION: 

Bassin d'appçrtenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.81740 

45.34280 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 1.343 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: ( 

Numéro de classe SPANS: 4014 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 304 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: P.à voile, ski nautique 
No de l'usage Q015 

LOCALISATION: 

Bassip d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.80080 

45.35390 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.297 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4015 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Planche à voile 
No de l'usage Q016 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.83900 

45.41770 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 4.923 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4016 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Planche à voile 
No de l'usage Q017 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.81580 

45.43050 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.064 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4017 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Planche à voile 
No de l'usage Q018 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.77390 

45.38550 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.284 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4018 

Source des données: 

projet archiple, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Baignade occasionnelle 
No de l'usage Q019 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.76720 

45.39070 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 9 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4019 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Baignade occasionnelle 
No de l'usage Q020 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.76330 

45.39890 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 9 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4020 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Baignade occasionnelle 
No de l'usage Q021 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.75730 

45.40140 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 9 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4021 

Source des dbnnées: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: 
No de l'usage 

LOCALISATION: 

P.à voile, 
Q022 

ski n. par.voi 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

ID 

-73.69470 
45.43040 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

superficie: 0.195 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4022 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Baignade, plage aménagée 
No de l'usage Q023 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.57550 

45.40940 

Classe d'usage: ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 6 à 9 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4023 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Plongée sous-marine 
No de l'usage Q024 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.50090 

45.45970 

Classe d'usage: ACTIVITtS AQUATIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.492 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4024 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de' l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R050 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-74.00170 
45.39430 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à.11 

Superficie: 0.357 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1050 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage ROSI 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-74.00630 
45.38260 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs .' 4 à 10 

Superficie: 0.198 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1051 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R052 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance FLEUVE ST-LAURENT 
Tronçon d'appartenance 5 - LAC ST-LOUIS NORD 
Rive d'origine Droite 
Distance à la rive d'origine: 0 m 
Longitude . -74.00060 
Latitude 45.37570 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.243 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1052 

Source des données: 

projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R053 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.99970 

45.36990 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.067 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1053 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R054 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.98000 

45.35290 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Moi~ effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.091 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1054 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R055 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.95260 

45.33710 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 0.113 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1055 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en rive 
No de l'usage R056 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.95530 
45.33470 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 0.045 km 2 

Distance à la limit.:e ava.l du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1056 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en rive 
No de l'usage R057 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude -73.95140 
Latitude ~ 45.33000 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectif$ 4 à 11 

Superficie: 0.021 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1057 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage ROSS 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.94030 

45.33450 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.058 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1058 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R059 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.96480 

45.32230 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.126 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1059 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R060 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.94360 
45.32390 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.086 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: ( 

Numéro de classe SPANS: 1060 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R061 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.92870 

45.32990 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 0.063 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1061 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DE~_ USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R062 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.91440 
45.34460 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.273 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1062 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en rive 
No de l'usage R063 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.92710 
45.31880 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.051 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1063 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en rive 
No de l'usage R064 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.90880 
45.31750 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.177 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1064 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de llusage R065 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.90620 
45.31840 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.122 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1065 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R066 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.91390 
45.33120 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 0.050 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1066 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R067 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
Droite 

o m 
-73.90090 

45.34250 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.156 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1067 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Source des données: 1 
Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R068 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.87930 
45.34660 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 3.289 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de class~ SPANS: 1068 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R069 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance â la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.88290 
45.32330 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 â 

'Mois effectifs 4 â 11 

Superficie: 0.140 krn 2 

Distance â la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1069 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 

- 334 -

km 

1 
Il 
1 
1 
Il 
1\, l 

i 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 

Il 
Il 
IJ 

• 

DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en rive 
No de l'usage R070 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.87420 

45.31630 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.044 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 1070 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R071 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
Droite 

o m 
-73.86730 

45.32580 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.224 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1071 

km 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Source des données: 1 
Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R072 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.85930 
45.32860 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.100 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1072 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985 . 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R073 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

6 - LAC ST-LOUIS SUD 
Droite 

o m 
-73.84480 

45.33220 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Prêsence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 0.061 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1073 

km 

1 
1 
, 
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Source des données: 1 
Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R074 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.85030 
45.34520 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.082 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1074 

Source des données: 

projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R075 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.83890 
45.35090 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.135 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1075 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R076 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.82200 
45.35270 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.296 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1076 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 

- 341 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R077 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.82880 

45.36310 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.474 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1077 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R078 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.81270 

34.36570 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 1.021 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1078 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R079 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.79060 
45.36720 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 1.791 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1D79 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R080 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.97080 

45.40530 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.809 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1080 

Source des données: 
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Classe: milieux protégés (P) 

ZIP : 5 à 10 

Usages: P005 à P011 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R081 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.93580 

45.40050 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.345 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1081 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en rive 
No de l'usage R082 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.94230 
45.39300 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.019 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1082 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R083 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.89300 

45.38950 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 0.484 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1083 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R084 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.88730 

45.38120 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.189 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: , 
Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1084 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage ROS5 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.84940 

45.37170 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 4.218 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1085 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R086 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.86610 

45.36050 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.161 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1086 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R087 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.81620 
'45.37970 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.194 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1087 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage ROS8 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.82880 

45.42210 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.048 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1088 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R089 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude ~ 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.79390 

45.41940 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.078 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1089 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R090 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.77750 

45.40710 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 0.056 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1090 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1990 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R091 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.76220 

45.40290 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.238 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1091 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R092 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.77530 

45.39300 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.322 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1092 

Source des données: 

projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R093 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.76710 

45.39530 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.042 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: ( 

Numéro de classe SPANS: 1093 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R094 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.76880 

45.38350 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.065 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1094 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R095 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.75820 

45.43130 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.237 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1095 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R096 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.72050 

45.43180 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.188 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1096 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R097 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.71600 

45.41540 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.811 km Z 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1097 

Source des données: 

Projet archipel, Hydra-Québec, 1985 
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km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R098 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.70350 

45.42930 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.075 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1098 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 363 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en rive 
No de l'usage R099 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.59220 

45.42720 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.065 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1099 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 364 -

km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R100 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.57090 

45.44140 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.112 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1100 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 365 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R101 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.56920 

45.43360 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 89 
Mois effectifs 4 à 11 

superficie: 0.088 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: ( 

Numéro de classe SPANS: 1101 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 366 -

km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R102 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.56520 

45.41970 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.198 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1102 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 367 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en rive 
No de l'usage R103 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.56680 

45.40490 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.078 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1103 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 368 -

km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en rive 
No de l'usage R104 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.54150 

45.'40940 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.181 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1104 

Source des données: 

Projet en archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 369 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R105 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRATRIE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.54250 

45.42290 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.839 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1105 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 370 -

km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R106 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.50920 

45.41670 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.121 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1106 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 371 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R107 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.49640 

45.43090 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.045 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1107 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 372 -
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R108 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.54320 

45.44430 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 3.836 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

1108 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 373 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R109 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.56330 

45.45290 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.144 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1109 

Source des données: 

projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 374 -

km 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
l, 
II 

j 

1 
1 
1 
1 
Il 

l 

Ir 
, .. ,J 

Ij 

IJ 
1 
li 
I l 

) 

Il 

1 

DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R110 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.51120 

45.45160 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.122 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1110 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 375 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en embarcation 
No de l'usage R111 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.52380 

45.46830 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.170 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 1111 

Source des données: 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 

- 376 -

km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Pêche en rive 
No de l'usage Rl12 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
45.43400 

-73.69520 

Classe d'usage: PECHE RECREATIVE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.098 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 

Source des données: 

1112 

Projet archipel, Hydro-Québec, 1985 
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km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chasse à la sauvagine 
No de l'usage S025 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.99930 

45.40240 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 0.518 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5525 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chasse à la sauvagine 
No de l'usage S026 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

TIl 

-73.80940 
45.36610 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 16.040 km z 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5526 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 

- 379 -

km 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chasse à la sauvagine 
No de l'usage S027 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.82680 

45.38030 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 1.703 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5527 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 

- ]80 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chasse à la sauvagine 
No de l'usage S028 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.84430 

45.39640 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 21.838 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5528 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chasse à la sauvagine 
No de l'usage S029 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.85900 

45.42000 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 2.999 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5529 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chasse à la sauvagine 
No de l'usage S030 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

fi 

-73.79180 
45.43910 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 3.523 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5530 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chasse à la sauvagine 
No de l'usage S031 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.72410 

45.43220 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 1.055 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5531 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chasse à la sauvagine 
No de l'usage S032 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.73500 

45.40750 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 3.658 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5532 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chasse à la sauvagine 
No de l'usage S033 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.58310 

45.41120 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 0.727 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5533 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chasse à la sauvagine 
No de l'usage S034 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.51350 
45.42250 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 9 à 11 

Superficie: 1.674 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5534 

Source des données: 

projet Archipel, Hydra-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage 8035 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude ~ 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.99510 

45.40180 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.599 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5535 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S036 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-74.00410 

45.38840 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie~ 0.111 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5536 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydra-Québec, 1985.· 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S037 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-74.00470 

45.38540 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.081 km z 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5537 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S038 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

5 - LAC ST-LOUIS NORD 
Droite 

m 
-74.00560 

45.37120 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 1.071 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5538 

1 

-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\1 

-
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Source des données: 1 
Projet Archipel, Hydra-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICA.TION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S039 

LOCALISA.TION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.99600 

45.36920 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 1.206 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5539 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S040 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.'97760 

45.34600 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 2.739 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5540 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S041 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.97090 

45.35410 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.528 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5541 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S042 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.97940 

45.33370 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.097 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5542 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 19~5. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S043 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.96600 

45.31780 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.348 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCGrl 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5543 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S044 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.95770 

45.32400 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.375 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5544 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage au rat musqué 
No de l'usage S045 

LOCALISATION: 

. Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.94410 

45.33320 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 1.395 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5545 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S046 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.93700 
45.35400 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.726 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5546 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S047 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.92160 

45.31850 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.128 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5547 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S048 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.87950 

45.31550 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.187 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5548 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S049 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.84300 

45.34600 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 9.931 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5549 

Source des données: 

projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S050 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.83720 

45.33180 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.111 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5550 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S051 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: o m 
Longitude 
Latitude 

-73.93120 
45.38920 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.340 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5551 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 

- 404 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S052 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.89360 

45.37880 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

superficie: 0.833 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5552 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S053 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.85370 

45.36770 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d1observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 1.065 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5553 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S054 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.76900 

45.37030 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.399 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5554 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S055 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.76500 

45.39350 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 1.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5555 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S056 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.70490 

45.40810 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.219 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5556 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S057 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance FLEUVE ST-LAURENT 
Tronçon d'appartenance 7 - BASSIN LAPRAIRIE 
Rive d'origine Droite 
Distance â la rive d'origine: m 
Longitude -73.56670 
Latitude 45.41140 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.458 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5557 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S058 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.56020 

45.43280 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs J à 4 

Superficie: 0.583 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5558 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S059 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.56370 

45.44460 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.526 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de cl~sse SPANS: 5559 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S060 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

7 - BASSIN LAPRAIRIE 
Gauche 

m 
-73.53590 

45.46220 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.435 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5560 

1 
Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Source des données: 1 
Projet Archipel, Hydra-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S061 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
"':'73.53450 

45.47330 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 0.250 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5561 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piégeage du rat musqué 
No de l'usage S062 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

m 
-73.93520 

45.34740 

Classe d'usage: CHASSE ET TRAPPAGE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 3 à 4 

Superficie: 3.917 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

AUCUN 

Numéro de classe SPANS: 5562 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Centre d'inter. patrimoin 
No de l'usage TOlO 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
Distance â la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.85520 

45.36740 

Classe d'usage: ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4810 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Départ desc. rapide Lachi 
No de l'usage T011 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 

Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

7 - BASSIN LAPRAIRIL 
Gauche 

o m 
-73.68190 

45.43190 

Classe d'usage: ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4811 

km 

1; 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Source des données: 1 
Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Ar. desc. rap. Lachine 
No de l'usage T012 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.57980 

45.43920 

Classe d'usage: ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4812 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Centre d'interp. nature 
No de l'usage T013 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.58720 

45.41000 

Classe d'usage: ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4813 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Piste cyclable 
No de l'usage T014 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE 'ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

10 m 
-73.50230 

45.45030 

Classe d'usage: ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.805 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4814 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Centre d'int. de nature 
No de l'usage T015 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.50530 

45.46610 

Classe d'usage: ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4815 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Départ de croisières 
No de l'usage T016 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance. 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
9 - ILES BOUCHERVILLE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.54870 

45.50490 

Classe d'usage: ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4816 

Source des données: 

Projet Archipel, Hydro-Québec, 1985. 

- 422 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Centre d'inter. nature 
No de l'usage TOI7 

LOCALISATION: 

Bassin d'appa~tenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
9 - ILES BOUCHERVILLE 

Gauche 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

o m 
-73.47680 

45.67850 

Classe d'usage: ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 1 à 12 

Superficie: 0.000 km 2 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 4817 

Source des données: 

Projet d'Archipel, Hydro-Québec, 1985. 
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ZIP : 5 à 10 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chalets d'été 
No de l'usage V020 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 0.015 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
o m 

-74.00850 
45.37940 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de ~lasse SPANS: 5020 

Source des données: 

Hydro-Québec {1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Terrain de camping privé 
No de l'usage V021 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

o m 
-74.00930 

45.36760 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5021 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel, 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Terrain de camping privé 
No de l'usage V022 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à la 

Superficie: 0.000 km 2 

o m 
-73.99570 

45.35240 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5022 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 

- 426 -

km 



DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chalets d'été 
No de l'usage V023 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.214 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
o m 

-73.98580 
45.34730 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5023 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chalets d'été 
No de l'usage V024 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 0.061 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
o m 

-73.96140 
45.35100 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5024 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Terrain de camping privé 
No de l'usage V025 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.022 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
o m 

-73.97360 
45.33570 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5025 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Source des données: 1 
Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES_~SAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Camping provincial 
No de l'usage V026 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d1observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.103 km 2 

o m 
-73.96490 

45.33300 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS; 5026 

Source des donnée§ ~ 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Terrain de camping privé 
No de l'usage V027 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.218 km 2 

o m 
-73.96540 

45.31670 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5027 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 

- 431 -

km 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 

1 
1 
Il 
1 
1 
If 
1 
IJ 

1 
li 
Ir 
1 
1 

DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Colonie de vacances 
No de l'usage V028 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 9 

Superficie: 0.000 km 2 

a m 
-73.92360 

45.35660 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5028 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chalets d'été 
No de l'usage V029 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.032 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
o m 

-73.93270 
45.39350 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5029 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chalets d'été 
No de l'usage V030 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.149 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
o rn 

-73.92220 
45.39030 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5030 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chalets d'été 
No de l'usage V03l 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.130 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Gauche 
o m 

-73.90940 
45.39200 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5031 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Colonie de vacances 
No de l'usage V032 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
5 - LAC ST-LOUIS NORD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLËGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 9 

Superficie: 0.000 km 2 

o m 
-73.86500 

45.36340 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
,Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5032 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chalets d'été 
No de l'usage V03J 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 0.384 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
o m 

-73.84110 
45.32760 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5033 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chalets d'été 
No de l'usage V034 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.045 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
o m 

-73.74100 
45.40150 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5034 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chalets d'été 
No de l'usage V035 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à Il 

Superficie: 0.113 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
6 - LAC ST-LOUIS SUD 

Droite 
o m 

-73.71530 
45.40340 

Distance â la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5035 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chalets d'été 
No de l'usage V036 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.114 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

Gauche 
o m 

-73.57830 
45.42620 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5036 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Chalets d'été 
No de l'usage V037 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Arinée d'observation: 89 à 
Mois effectifs 4 à 11 

Superficie: 0.062 km 2 

FLEUVE ST-LAURENT 
7 - BASSIN LAPRAIRIE 

G'auche 
o m 

-73.57530 
45.42260 

Distance à la limite aval du tronçon: km 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 50]7 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985), Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Camping provincial 
No de l'usage V038 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.568 km 2 

o m 
-73.58720 

45.40940 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5038 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES USAGES DU MILIEU RECEPTEUR 

IDENTIFICATION: 

Nom de l'usage: Terrain de camping privé 
No de l'usage V039 

LOCALISATION: 

Bassin d'appartenance 
Tronçon d'appartenance 
Rive d'origine 

FLEUVE ST-LAURENT 
8 - CANAL DE LA RIVE SUD 

Droite 
Distance à la rive d'origine: 
Longitude 
Latitude 

CARACTERISTIQUES: 

Classe d'usage: VILLÉGIATURE 

Présence: 
Année d'observation: 89 à 
Mois effectifs 5 à 10 

Superficie: 0.000 km 2 

o m 
-73.70580 

45.40590 

Distance à la limite aval du tronçon: 

RESPONSABLE: 

Nom AUCUN 
Fonction 
Société 
Téléphone: 

Numéro de classe SPANS: 5039 

Source des données: 

Hydro-Québec (1985) 1 Projet Archipel. 

*** FIN DE LA LISTE *** 
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