
Remblai

Diamicton argileux (till probable), 
peu compact

Diamicton (till probable), compact

Gravier

Roc probable
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-02

Fichier : ______________G25U1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-25  7:55:00

Remarque: _______________________________Install. du puits au ras du sol

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______11.83 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________10.4 m

1.5 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

373846 m
5079932 m
281.6 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Gédéon

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Silt et argile en alternance avec 
gravier (alluvions)

Sable et silt avec un peu de gravier

Échantillon:
7.8-8.5 m :  Silt sableux, massif, 
complexe de turbidites, légèrement 
calcaire
8.5-8.9 m :  Sable moyen, massif, 
gris très foncé, clastes argileux, 
turbidites, non calcaire
Diamicton (till probable), peu 
compact

Roc probable
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-03

Fichier : ______________G25U1302C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-25  10:21:19

Remarque: _______________________________Sondage près du terrain de baseball

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______15.8 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________7.3 m

1.5 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

382369 m
5100847 m
238.2 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Côme

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 7.5 - 9 m

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Tube mince

Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable et gravier (till d'ablation ou 
alluvions)

Till

Échantillon:
6.0-7.0 m :  Diamicton compact à 
matrice silto-sableuse, cailloux 
striés et façonnés, légèrement 
calcaire, gris foncé, polylithologique

Roc probable
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-05

Fichier : ______________G20U1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-20  6:47:52

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______14.97 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________5.3 m

3 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

351687 m
5103412 m
241.5 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Éphrem-de-Beauce

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 6 - 7 m

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Tube mince

Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable moyen et gravier  (till 
probable)

Échantillon:
Matrice délavée, fragments de 
schiste argileux broyé, 
monolithologique
Sable fin et gravier (till probable)
Roc probable
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)

No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-06

Fichier : ______________G20U1302C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-20  10:03:53

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______5.66 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________3 m

1.5 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

362072 m
5103734 m
276.4 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Benoît-Labre

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 3 - 4.5 m

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable et gravier (alluvions)

Diamicton (till probable)

Échantillon:
5.0-6.0 m :  Diamicton très 
compact, matrice dominante 
silto-sableuse, gris foncé, cailloux 
façonnés, polylithologique, non 
calcaire; till appalachien typique
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)

No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-07

Fichier : ______________G21U1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-21  7:03:54

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______5.39 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________4 m

3 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

372061 m
5105008 m
207.7 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Georges

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 4.5 - 6 m

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Diamicton (till probable)

Échantillon:
3.0-3.8 m :  Diamicton très 
compact, matrice dominante 
silto-sableuse, gris foncé, cailloux 
façonnés, polylithologique, non 
calcaire; till appalachien typique

Diamicton très compact ou roc
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-08

Fichier : ______________G21U1302C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-21  9:24:46

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______7.59 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________0.7 m

3 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

383765 m
5120826 m
276.8 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Prosper

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 1.5 - 3 m

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable (alluvions)

Diamicton (till probable)

Roc probable

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

2.5

3.5

4.7

10
00

10
0

1010.
1

15
0

10
0

500 Pr
of

.
(m

)

SONDAGE PAR ROTOPERCUSSION (RPSS)
Pr

of
.

(m
)

No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-10

Fichier : ______________G13U1303C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-13  8:05:09

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______4.73 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

351188 m
5127984 m
254.4 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Frédéric

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Argile (sédiments marins fins)
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-11

Fichier : ______________G13U1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-13  5:55:43

Remarque: _______________________________CPT au même site

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______3.49 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

353117 m
5133152 m
161.7 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Joseph-de-Beauce

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19

1050 10
0

1010.
1

10
00

0
10

00
10

0
1010.

1

30
00

20
00

10
00

0 10.
1

10
00

10
0

1011050

Débit d'air
(L/min)

Pression d'air
(MPa)

O

G1
G2
G3

D1
D2

D

G

X

D3

In
R

Remanié

Tube mince

Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable

Diamicton (till probable)

Échantillons:
4.6-5.3 m : Till à matrice 
silto-sableuse, cailloux façonnés et 
striés, gris très foncé, schistes 
ardoisiés, quelques cailloux 
quartzeux, non calcaire
5.3-6.0 m :  Till à matrice 
silto-sableuse, cailloux façonnés et 
striés, gris très foncé, schistes 
ardoisiés, non calcaire
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-12

Fichier : ______________G12U1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-12  8:10:45

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______8.28 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________2.8 m

1.5 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

357089 m
5140283 m
328.2 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saints-Anges

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 4.5 - 6 m

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable (alluvions)

Gravier avec cailloux
Sable
Gravier
Diamicton (till probable) 4
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SONDAGE PAR ROTOPERCUSSION (RPSS)
Pr

of
.

(m
)

No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-13

Fichier : ______________-
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-12  

Remarque: _______________________________Problème d'acquisition lors du sondage

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______7 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________4 m

3 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

355599 m
5133782 m
211.7 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Joseph-de-Beauce

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Tube mince

Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Diamicton (till probable)

Roc probable

2
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SONDAGE PAR ROTOPERCUSSION (RPSS)
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)

No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-15

Fichier : ______________G03L1302C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-07-03  7:48:21

Remarque: _______________________________Sondage près d'un chemin de fer

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______5.74 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________2 m

3 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

335375 m
5116004 m
340.7 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Pierre-de-Broughton

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable et gravier (sédiments 
fluvioglaciaires)

Roc probable
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)

No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-17

Fichier : ______________G03L1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-07-03  6:15:06

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______5.78 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

312915 m
5135823 m
190.1 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Argile (sédiments marins fins)

Sable  (sédiments marins 
glacio-proximaux)

Diamicton (till probable)
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)

No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-18

Fichier : ______________G27U1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-27  6:58:15

Remarque: _______________________________CPT au même site (arrêt sur bloc)

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______13.54 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

275394 m
5158017 m
64.8 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Issoudun

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Argile (sédiments marins fins)

Sable

Échantillon:
10.5-11.4 m :  Diamicton compact, 
matrice sableuse, gris, cailloux 
striés et façonnés

Till probable
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-20

Fichier : ______________G27U1302C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-27  8:43:03

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______17.25 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________7.8 m

6 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

294196 m
5161169 m
91.7 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Leclercville

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 10.5 - 12 m

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Silt sableux (sédiments marins 
prélittoraux)

Silt argileux (sédiments marins fins)
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)

No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-24

Fichier : ______________G07U1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-07  6:15:18

Remarque: _______________________________CPT au même site

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______3.71 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________7.5 m

1.5 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

335061 m
5166104 m
107.4 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Lambert-de-Lauzon

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Argile (sédiments marins  fins)

Diamicton argileux avec cailloux, 
compact (till probable)
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-29

Fichier : ______________G11U1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-11  7:58:41

Remarque: _______________________________CPT au même site (arrêt sur bloc)

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______9.54 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

355405 m
5185265 m
55 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Raphaël

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Argile interlitée avec silt sableux 
(sédiments marins fins)

Sable et gravier (sédiments marins 
glacio-proximaux)
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-30

Fichier : ______________G11U1302C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-06-11  10:02:02

Remarque: _______________________________CPT au même site (arrêt sur bloc)

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______4.9 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________3.4 m

1.5 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

357126 m
5189338 m
50.9 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Michel

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable

Argile

Argile avec cailloux

Argile

Argile avec beaucoup de cailloux

Argile
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-34

Fichier : ______________G14G1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-08-14  11:10:29

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______64.35 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

375749 m
5197442 m
37.8 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Pierre-de-La-Rivière-du-Sud

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-34

Fichier : ______________G14G1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-08-14  11:10:29

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______64.35 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

375749 m
5197442 m
37.8 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Pierre-de-La-Rivière-du-Sud

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-34

Fichier : ______________G14G1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-08-14  11:10:29

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______64.35 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

375749 m
5197442 m
37.8 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Pierre-de-La-Rivière-du-Sud

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable (sédiments glaciolacustres)

Échantillons:
2.3-3.0 m :  Sable moyen à 
grossier brun, quelques cailloux, 
plutôt massif, stratifié, saturé
3.5-3.6 m :  Sable silteux gris
3.6-4.4 m :  Sable moyen à fin vers 
le haut, massif, légèrement 
stratifié, turbidites
Diamicton (till probable)

Échantillon:
4.4-4.5 m : Diamicton sableux avec 
cailloux, peu compact, non calcaire
Roc probable
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-36

Fichier : ______________G02L1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-07-02  6:08:07

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______7.86 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________2.4 m

1.5 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

389250.323133 m
5171400.88192 m
401.5 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Philémon

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 1.5 - 4.5 m

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Échantillon

Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Diamicton sableux (till probable)
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-37

Fichier : ______________G02L1303C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-07-02  10:15:44

Remarque: _______________________________Sondage en contrebas du puits P-05

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______10.8 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________8 m

1.5 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

379355 m
5173896 m
312.7 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Armagh

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable et gravier (sédiments 
fluvioglaciaires ou alluviaux)

Roc probable
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-39

Fichier : ______________G02L1302C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-07-02  8:23:45

Remarque: _______________________________Pas d'échantillon car trop de cailloux

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______15.49 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________10.2 m

1.5 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

376635 m
5160176 m
395.6 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Buckland

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
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S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Silt argileux (sédiments marins fins)

Diamicton argileux, compact  (till 
probable)

Diamicton, compact (till probable)
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-41

Fichier : ______________G12G1303C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-08-12  12:20:29

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______13.08 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

404382 m
5225334 m
44.1 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Jean-Port-Joly

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable et cailloux

Diamicton, compact, avec horizons 
de cailloux et de silt argileux  (till 
probable)

Roc probable
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-42

Fichier : ______________G12G1301C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-08-12  7:16:01

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______7.97 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________3 m

1.5 m

PVC
25.4 mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

417683 m
5225365 m
319.7 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Damase-de-L'Islet

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
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S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Sable avec blocs (till probable)

Silt argileux (sédiments 
glaciolacustres probables)

Silt argileux avec cailloux

Roc probable
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-45

Fichier : ______________G12G1302C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2013-08-12  9:26:36

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______14.99 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

416289 m
5209507 m
387.1 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Tourville

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-04-30



Silt sableux
Échantillon:

1.5-1.6 m : Silt sableux gris-brun
Silt argileux
Échantillons:

1.6-3.0 m : Silt argileux gris-brun, délestés, plus mou 
vers le bas

4.6-6.1 m : Silt argileux gris, légèrement calcaire, pas 
de délestés, typique Goldthwait

7.6-9.1 m : Silt argileux gris, petits cailloux (diam. max. 
1 cm), délestés

13.7-14.6 m : Silt argileux gris, très plastique

15.2-16.8 m : Silt argileux gris, délestés (cm) à partir de 
15.4m

16.8-17.7 m : Silt argileux gris, beaucoup de délestés 
(fragments de schiste rouge)

18.3-19.8 m : Silt argileux gris, beaucoup de délestés, 
très plastique à partir de 18.6m

19.8-20.5 m : Silt argileux gris, délestés, plus sec, 
présence de blocs

Diamicton
Échantillon:

22.2-22.5 m : Diamicton à matrice sableuse, gris, 
caillouteux, lég. calcaire

Sable
Échantillons:

22.5-22.6 : Sable gris/noir, très foncé, cailloux à la base
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-PA04A

Fichier : ______________G21L1402C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2014-07-21  

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______30.58 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

338931.12 m
5173578.78 m
90.32 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Henri

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
F2
S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Supervisé par: _____________________ Vérifié par: ____________________et: ____________________ Préparé par: ___________ Date de modification: __________J.-M. Ballard X. Malet X. Malet 2014-08-05



Échantillons:
23.0-23.7 m et 24.5-25.2 : Diamicton à matrice 
sableuse, gris, caillouteux,légèrement calcaire

25.9-26.6 m : Diamicton inférieur à matrice silteuse, 
gris, cailloux précambrien quartzeux, légèrement 

calcaire
Roc probable
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-PA04A

Fichier : ______________G21L1402C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2014-07-21  

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______30.58 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

338931.12 m
5173578.78 m
90.32 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Henri

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm

F1
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S

S2
S3

S1

Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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Silt sableux
Échantillon:

1.5-1.6 m : Silt sableux gris-brun
Silt argileux
Échantillons:

1.6-3.0 m : Silt argileux gris-brun, délestés, plus mou 
vers le bas

4.6-6.1 m : Silt argileux gris, légèrement calcaire, pas 
de délestés, typique Goldthwait

7.6-9.1 m : Silt argileux gris, petits cailloux (diam. max. 
1 cm), délestés

13.7-14.6 m : Silt argileux gris, très plastique

15.2-16.8 m : Silt argileux gris, délestés (cm) à partir de 
15.4m

16.8-17.7 m : Silt argileux gris, beaucoup de délestés 
(fragments de schiste rouge)

18.3-19.8 m : Silt argileux gris, beaucoup de délestés, 
très plastique à partir de 18.6m

19.8-20.5 m : Silt argileux gris, délestés, plus sec, 
présence de blocs

Diamicton
Échantillon:

22.2-22.5 m : Diamicton à matrice sableuse, gris, 
caillouteux, lég. calcaire

Sable
Échantillons:

22.5-22.6 : Sable gris/noir, très foncé, cailloux à la base
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No. : __________________
Nom : ___________________Chaudière-AppalachesSondage : ____________RPSS-PA04B

Fichier : ______________G29L1401C.DAT
Date : __________(_______)

N° Sonde : ______________

2014-07-29  

Remarque: _______________________________

Sondage CPTu/SMR: ________

Projet Coordonnées Détails de constructionInformations généralesIdentifiant
Margelle: _______25.4 m
Type de tubage: _____
Diam. tubage: ________ m

 m

-
- mm

Prof. forage: ________
Diam. forage: ________
Long. tubage: ______
Long. crépine: ______

Taux d'avancement
(mm/s)

Inverse du taux
d'avancement

(s/mm)

Force 
d'enfoncement

(kN)

Pression 
à la rotation

(MPa)

Énergie spécif. 
de rotation

(kJ/m)

Légende
(code CGQ)

Percussion
(coup/s)

Ratio percussion/
taux d'avancement

Const. de
puits

338931.12 m
5173577.78 m
90.32 m (p/r sol)

X : ____________
Y : ____________
Z : _______________ Municipalité : _______________________Saint-Henri

Client : ___________INRS-ETE
Entrepreneur: ________________INRS-ETE

Type de foreuse: ______________Geotech 605-D Échantillon: __________ 

58 mm
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Description géologique
et observations

Strati-
graphie

Syst. de coord.: _____________UTM NAD83 z19
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