
ANNEXE 2 

Cette annexe présente les profils des propriétés physiques, chimiques, minéralogiques 

et les variations du sodium en fonction de la profondeur pour chacun des neuf forages 

analysés au LAMROC. Les forages sont localisés sur la figure 1. Les codes lithologiques 

associés aux logs stratigraphiques sont décrits dans le tableau 1. 

  



Tableau 1 : Codes lithologiques utilisés par Glencore pour l’ensemble des 9 forages choisis pour le 
projet et couleurs associées. 

Code Signification 
Ovb Mort-terrain (« Overburden ») 
I1 Intrusion felsique 

I1P Intrusion felsique porphyrique 
I2 Intrusion intermédiaire 

I2P Intrusion intermédiaire porphyrique 
I2-I3 Intrusion intermédiaire à mafique 
I3 Intrusion mafique 
I3A Gabbro 

T Tuffite 
BT Tuffite de Bracemac (« Bracemac Tuffite ») 
SSM Sulfures semi-massifs 
SM Sulfures massifs 

PIPE Zone d'altération intense en chlorite (pas nécessairement discordante) 

V1B Rhyolite non différenciée 
BRV1B Rhyolite de Bracemac 
WV1B Rhyolite du lac Watson 
Hyalo Hyaloclastite 

V2J* Roche volcanique intermédiaire (andésite*) 
V2J* cou Roche volcanique intermédiaire (andésite*) coussinée 
V2J* mas Roche volcanique intermédiaire (andésite*) massive 
V3B* Roche volcanique mafique (basalte*) 

V3B* bre Roche volcanique mafique (basalte*) à texture bréchique 

V3B* cou Roche volcanique mafique (basalte*) coussinée 
V3B* mas Roche volcanique mafique (basalte*) massive 
V3B* shr Roche volcanique mafique (basalte*) cisaillée 

* Dans les logs de forage, les termes « basalte » et « andésite » sont utilisés de façon informelle, 

sans vérification géochimique. Il n’est pas généralement possible de différencier un basalte à grains 
fins d’une andésite à grains fins à l’œil nu. 

  



 

Figure 1 : Carte géologique du secteur de Bracemac-McLeod, montrant la position des forages 
étudiés au LAMROC (bleu), les forages dont seule la minéralogie a été analysée (en noir). La section 
verticale de la figure 2.8 et les axes utilisés (pointillés rouge) pour sélectionner les forages à 
analyser au LAMROC. Géologie compilée par Glencore. 
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*Interprétation spéctrale (logiciel TSG). Les losanges noirs 
représentent les minéreaux principaux (plus abondants) ; et 
les carrés rouges les minéreaux secondaires.

Figure 2 : De gauche à droite : description lithologique par le géologue, pro�ls des propriétés physiques et ratios géochimiques, pro�ls des oxydes majeurs corrigés (en %) 
pro�ls des éléments traces corrigés (en ppm), groupes minéralogique détéctés («A.M.D.» = aucun minéral détecté), caractéristiques spectrales analysées et variation du 
sodium (en bleu : estimation du sodium avec les données du LAMROC; en rouge, données géochimiques de Glencore), en fonction de la profondeur pour le forage MC-04-06. 
Les zones blanches dans les pro�ls indiquent que la concentration est inférieure à la limite de détection.
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*Interprétation spéctrale (logiciel TSG). Les losanges noirs 
représentent les minéreaux principaux (plus abondants) ; et 
les carrés rouges les minéreaux secondaires.

Figure 3 : De gauche à droite : description lithologique par le géologue, pro�ls des propriétés physiques et ratios géochimiques, pro�ls des oxydes majeurs corrigés (en %) 
pro�ls des éléments traces corrigés (en ppm), groupes minéralogique détéctés («A.M.D.» = aucun minéral détecté), caractéristiques spectrales analysées et variation du 
sodium (en bleu : estimation du sodium avec les données du LAMROC; en rouge, données géochimiques de Glencore), en fonction de la profondeur pour le forage MC-04-11. 
Les zones blanches dans les pro�ls indiquent que la concentration est inférieure à la limite de détection.



MC-05-14

0
50

100
150

200
250

300
350

400
450

500
550

600
650

D
epth (m

)

Ovb

I2

I2
V3B T

I2
T

T
I2

I2

V3BI3A I2
V3B I2

I2
I2

V3B I3

V3BI3A

I3V3B cou
I3

I3I3A
I3

I2

V3B

BT

I3
I3BRV1B

I3
I3
I3
I3

WV1B

I2

I2

I3

7

2,6

(g/cm3)
Densité

10

(E-5 SI)
Susc. Mag.

40

(%)
Réflectance Ti/Zr Al/Zr Zr/Y

100
400

3,4 2010 30 010

100
1000

10000

100

1000

10000

30151

50,1

45

2,8
3,0
3,2 8020

SiO2

4

TiO2

205

Al2O3

300

Fe2O3
t

0

MnO

182

MgO

231

CaO

60

K2O

0,350 3121015

12,52

10
000

Cr

8000

Ni

1000

Rb

6000

Sr

4000

Y

8000

ZrNb

600

750
500
250 15 30 45 75 50 75

200

4
00

2
00

400

100
200

200
400
600

600

300

300

400

500

600

100

200

350

450

550

150

250

50

650

MC-05-14

0
50

100
150

200
250

300
350

400
450

500
550

600
650

D
e

pth (m
)

Ovb

I2

I2V3B T
I2T

T
I2

I2

V3BI3A I2
V3B I2

I2
I2

V3B I3

V3BI3A

I3V3B cou
I3

I3I3A
I3

I2

V3B

BT

I3
I3BRV1B

I3
I3
I3
I3

WV1B

I2

I2

I3

C
hl

or
ite

s

M
ic

as
 b

la
nc

s

C
ar

bo
na

te
s

Au
tre

s

A.
 M

. D
.

As
pe

ct
ra

ux

Ép
id

ot
e

Am
ph

ib
ol

es

2200 2228 2249 2258 0.5 1.51

M
us

co
vi

te

M
él

an
ge

Ph
en

gi
te

C
hl

or
ite

 in
t.

Mg Fe

D
om

in
an

ce
 d

e
ch

lo
rit

es

D
om

in
an

ce
 d

e
m

ic
as

T
T

T

BT

BRV1B

WV1B

0 1 2 3 4 5 6 7

0
100

200
300

400
500

600

Na2O (%) estimé

*Interprétation spéctrale (logiciel TSG). Les losanges noirs 
représentent les minéreaux principaux (plus abondants) ; et 
les carrés rouges les minéreaux secondaires.

Figure 4 : De gauche à droite : description lithologique par le géologue, pro�ls des propriétés physiques et ratios géochimiques, pro�ls des oxydes majeurs corrigés (en %) 
pro�ls des éléments traces corrigés (en ppm), groupes minéralogique détéctés («A.M.D.» = aucun minéral détecté), caractéristiques spectrales analysées et variation du 
sodium (en bleu : estimation du sodium avec les données du LAMROC; en rouge, données géochimiques de Glencore), en fonction de la profondeur pour le forage MC-05-14. 
Les zones blanches dans les pro�ls indiquent que la concentration est inférieure à la limite de détection.



MC-05-15

0
50

100
150

200
250

300
350

400

D
e

pth (m
)

Ovb
I1

I3A

V3B cou Hyalo
Hyalo

I3
V3B mas

I3A

V3B cou

I3A I3
I3
I2
I3

V3B

I3
I2
I2

I3

SSM
I2

T
I2
I2-I3
I2
BT

I3
I3

BRV1B

KT

WV1B

I3
I3
I3

2,6

(g/cm3)
Densité

10

(E-5 SI)
Susc. Mag.

40

(%)
Réflectance Ti/Zr Al/Zr Zr/Y

100
400

3,4 2010 30 010

100
1000

10000

100

1000

10000 30151

50,1

45

2,8
3,0
3,2 8020

SiO2

4

TiO2

205

Al2O3

300

Fe2O3
t

0

MnO

1
82

MgO

231

CaO

60

K2O

0,350 3121015

12,52

10000

Cr

8000

Ni

1000

Rb

6000

Sr

4000

Y

8000

ZrNb

600

75
0

500
250 15 30 45 75 50 75

200

400

200
400

100
200

200
400
600

600

300

50

300

400

100

200

350

150

250

MC-05-15

0
50

100
150

200
250

300
350

400

D
e

pth (m
)

Ovb
I1

I3A

V3B cou Hyalo
Hyalo

I3
V3B mas

I3A

V3B cou

I3A I3
I3
I2I3

V3B

I3
I2
I2

I3

SSM
I2

T
I2
I2-I3
I2
BT

I3
I3

BRV1B

KT

WV1B

I3
I3
I3

C
hl

or
ite

s

M
ic

as
 b

la
nc

s

C
ar

bo
na

te
s

Au
tre

s

A.
 M

. D
.

As
pe

ct
ra

ux

Ép
id

ot
e

Am
ph

ib
ol

es

2200 2228 2249 2258 0.5 1.51

M
us

co
vi

te

M
él

an
ge

Ph
en

gi
te

C
hl

or
ite

 in
t.

Mg Fe

D
om

in
an

ce
 d

e
ch

lo
rit

es

D
om

in
an

ce
 d

e
m

ic
as

SSM

T

BT

BRV1B

KT

WV1B

0 1 2 3 4 5 6 7

0
50

100
150

200
250

300
350

400

Na2O (%) estimé

*Interprétation spéctrale (logiciel TSG). Les losanges noirs 
représentent les minéreaux principaux (plus abondants) ; et 
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Figure 5 : De gauche à droite : description lithologique par le géologue, pro�ls des propriétés physiques et ratios géochimiques, pro�ls des oxydes majeurs corrigés (en %) 
pro�ls des éléments traces corrigés (en ppm), groupes minéralogique détéctés («A.M.D.» = aucun minéral détecté), caractéristiques spectrales analysées et variation du 
sodium (en bleu : estimation du sodium avec les données du LAMROC; en rouge, données géochimiques de Glencore), en fonction de la profondeur pour le forage MC-05-15. 
Les zones blanches dans les pro�ls indiquent que la concentration est inférieure à la limite de détection.
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*Interprétation spéctrale (logiciel TSG). Les losanges noirs 
représentent les minéreaux principaux (plus abondants) ; et 
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Figure 6 : De gauche à droite : description lithologique par le géologue, pro�ls des propriétés physiques et ratios géochimiques, pro�ls des oxydes majeurs corrigés (en %) 
pro�ls des éléments traces corrigés (en ppm), groupes minéralogique détéctés («A.M.D.» = aucun minéral détecté), caractéristiques spectrales analysées et variation du 
sodium (en bleu : estimation du sodium avec les données du LAMROC; en rouge, données géochimiques de Glencore), en fonction de la profondeur pour le forage MC-08-67. 
Les zones blanches dans les pro�ls indiquent que la concentration est inférieure à la limite de détection.
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*Interprétation spéctrale (logiciel TSG). Les losanges noirs 
représentent les minéreaux principaux (plus abondants) ; et 
les carrés rouges les minéreaux secondaires.

Figure 7 : De gauche à droite : description lithologique par le géologue, pro�ls des propriétés physiques et ratios géochimiques, pro�ls des oxydes majeurs corrigés (en %) 
pro�ls des éléments traces corrigés (en ppm), groupes minéralogique détéctés («A.M.D.» = aucun minéral détecté), caractéristiques spectrales analysées et variation du 
sodium (en bleu : estimation du sodium avec les données du LAMROC; en rouge, données géochimiques de Glencore), en fonction de la profondeur pour le forage MC-09-76. 
Les zones blanches dans les pro�ls indiquent que la concentration est inférieure à la limite de détection.
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*Interprétation spéctrale (logiciel TSG). Les losanges noirs 
représentent les minéreaux principaux (plus abondants) ; et 
les carrés rouges les minéreaux secondaires.

Figure 8 : De gauche à droite : description lithologique par le géologue, pro�ls des propriétés physiques et ratios géochimiques, pro�ls des oxydes majeurs corrigés (en %) 
pro�ls des éléments traces corrigés (en ppm), groupes minéralogique détéctés («A.M.D.» = aucun minéral détecté), caractéristiques spectrales analysées et variation du 
sodium (en bleu : estimation du sodium avec les données du LAMROC; en rouge, données géochimiques de Glencore), en fonction de la profondeur pour le forage MC-05-19. 
Les zones blanches dans les pro�ls indiquent que la concentration est inférieure à la limite de détection.
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*Interprétation spéctrale (logiciel TSG). Les losanges noirs 
représentent les minéreaux principaux (plus abondants) ; et 
les carrés rouges les minéreaux secondaires.

Figure 9 : De gauche à droite : description lithologique par le géologue, pro�ls des propriétés physiques et ratios géochimiques, pro�ls des oxydes majeurs corrigés (en %) 
pro�ls des éléments traces corrigés (en ppm), groupes minéralogique détéctés («A.M.D.» = aucun minéral détecté), caractéristiques spectrales analysées et variation du 
sodium (en bleu : estimation du sodium avec les données du LAMROC; en rouge, données géochimiques de Glencore), en fonction de la profondeur pour le forage MCL-12-09. 
Les zones blanches dans les pro�ls indiquent que la concentration est inférieure à la limite de détection.
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*Interprétation spéctrale (logiciel TSG). Les losanges noirs 
représentent les minéreaux principaux (plus abondants) ; et 
les carrés rouges les minéreaux secondaires.

Figure 10 : De gauche à droite : description lithologique par le géologue, pro�ls des propriétés physiques et ratios géochimiques, pro�ls des oxydes majeurs corrigés (en %) 
pro�ls des éléments traces corrigés (en ppm), groupes minéralogique détéctés («A.M.D.» = aucun minéral détecté), caractéristiques spectrales analysées et variation du 
sodium (en bleu : estimation du sodium avec les données du LAMROC; en rouge, données géochimiques de Glencore), en fonction de la profondeur pour le forage MCL-13-29. 
Les zones blanches dans les pro�ls indiquent que la concentration est inférieure à la limite de détection.


